Konstrukcja przesunigta obok wtazu
istniejgcego zbiornika
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Z Istniejacy zbiornik podziemny V=50m3
S R E D N | C A M A TE R | A I/_ - nad zbiornikiem urzadzenie Fermaway w ocieplonej Projektowany zbiornik podziemny V=50m3, @2,2m, L = 15,10 m - retencja wody napowietrzonej w urzadzeniu Fermaway Projektowany spust i przelew ze zbiornika wody napowietrzonej; @160 PVC; L = 12,90 m - do istniejacego zbiornika poptuczyn
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TECHNIKA

www.eko—technika.com.pl

Krakowska 19 Brzezinka 32-064 Rudawa
ekotechnika.zawadzki@gmail.com tel. 12 283 91 61

Eko-Technika s.c
Stanistaw Zawadzki i Barbara Zawadzka

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacjq technologii uzdatniania wody, montazem kontenera na
urzqdzenie napowietrzajgce Fermaway oraz budowg podziemnego zbiornika wody napowietrzonej
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INWESTOR: URZAD MIASTA ZATOR, 32-640 ZATOR, PIl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
Profil podtuzny przelewu i spustu z projektowanego zbiornika wody napowietrzonej do istniejgceqo zbiornika poptuczyn
PROJEKTANT Branza Technologiczna: PODPIS:
. . . NR i SPECJALNOSC UPRAWNIEN:
mgr inz. Stanistaw Zawadzki Upr. bud. Nr 11/78
PODPIS:
mgr inz. Ewelina Machnik
SPRAWDZIL: AR i SPECIAINGS UPRAANER: PODPIS:
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