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OZNACZENIA:
? Sciana dziatowa projektowana -
f ly kratowki, gr 12
% z ceqgly kratowki, gr 12 cm

Urzqdzenia projektowane:

Urzqdzenia nowe — projektowane w ramach modernizacji SUW

Graboszyce oznaczono kolorem czerwonym:

Filtry cisnieniowe 92000 - x 2;
Pompy ptuczne KSB - 1+1;
Zestaw Hydroforowy NKVE — podawanie wody na siec;
Dmuchawy bocznokanatowe ptukania filtrow 1+1;

Pompy wody ze zbiornika projektowanego po napowietrzaniu
przez Fermaway na filtry;
Lampa UV TMA AMX 4 x 1;
Osuszacz powietrza w hali filtrow x 2

W ramach modernizacji: wymiana istniejgcych rurociqgow
wewnetrznych na rurociqgi ze stali nierdzewnej
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TECHNIKA

Eko—Technika s.c.
Stanistaw Zawadzki i Barbara Zawadzka

Krakowska 19 Brzezinka 32-064 Rudawa

www.eko—technika.com.pl

ekotechnika.zawadzki@gmail.com tel. 12 283 91 61

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacjq technologii uzdatniania wody, montazem kontenera na
urzqdzenie napowietrzajqce Fermaway oraz budowq podziemnego zbiornika wody napowietrzonej

INWESTOR:

URZAD MIASTA ZATOR, 32-640 ZATOR, PI. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1

SUW — RZUT: STAN PROJEKTOWANY
PROJEKTANT Branza Technologiczna: PODPIS:
. . . NR i SPECJALINOSC UPRAWNIEN:
mgr inz. Stanistaw Zawadzki Upr. bud. Nr 11/78
PODPIS:
mqr inz. Ewelina Machnik
SPRAWDZIt: . > . PODPIS:
NR i SPECJALNOSC UPRAWNIEN:
BPP-8388-289-79
inz. Marek Tarada etdoo o S eyl e
PROJEKTANT Branza konstrukcyjna: AR i SPECJALNGSE UPRAWNIEK: PODPIS:
- . MAP/B0,/6458/02
mqr inz. Janusz Krzykawski | tx. tui d mo i ieoia retari bodowaryri ber
ograniczen W specjdnosdi konstrukgyjno budowone
DATA: SKALA: STADIUM: NR RYS.:




