Kontener ocieplony:
wym wew. 4.0m x 2.5m x 3.5m

B

Konstrukcja przesunigta obok wtazu

|
istniejacego zbiornika Ste:ﬁ:‘?cza o 3
| Fermaway ] :
= s
11 I !
241,58 ” !
e N 3
\ 1
240,24 < 7 ‘
Istniejacy zbiomik podziemny PrOJektowcn){ rurociqqg kgnchzacp sanitarnej odprgwadfaqu poptuczyny g, !
V = 50m3 z plukania filtréw — objety odrebnym opracowaniem “Projekt Budowlany 83
Rurocigg kanalizacji sanitranej tfocznej i grawitacyjnej odprowadzajqcy e
. . . ”» 'g '
wody popfuczne ze Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce — Zator 8
istn. rzedna terenu istn. rzedna terenu 3
237,10 257 1o m n.oum, \ 237,10 237 1o 237,10 ‘
- — : : v > T P4 Jese0 |
£500 . . 5 . . O : . . : m !
: woda czysta z ist. zbiornika ———— \ 3 3 woda czysta z ist. zbiornika ——=== 0 LA 3
! AW ‘ : s S
‘ \ 1 : é 1
| = 29 i | w
! 13 ' Zuwagi na brak inwentaryzacji rurociagéw, po wykonaniu % 1
1 g«; 1 B wykopdw, roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod El
POZIOM POROWNAWCZY 234.00 m n.p.m. : §% § nadzorem projektanta g |
8 < e e S 1
RZEDNA TERENU ISTN. 2 N = = = :
< @ @ @ [s¢] |
[ [ [ [ [ |
1
s = 3 3 5 !
RZEDNA DNA KANArU 3 5 b e 3 ;
& & & & & :
< [ Yol [Te] ™ 3
/AGYEBIENIE DNA KANAKU 3 R 8 g 2 |
= - - - - | EKn Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacjq technologii uzdatniania wody, montazem kontenera na
SPADK| D}/_UGOSC| L=635m rur. ssawny . LT — urzqdzenie napowietrzajgce Fermaway oraz budowg podziemnego zbiornika wody napowietrzonej
’ rur. ssawny ———— || INWESTOR: URZAD MIASTA ZATOR, 32-640 ZATOR, PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
TECHNIKA - - - - .
< Istniejacy Zbiomik podziemny V=50m3 ; Profil podiuzny projektowanego rurocigqu ssawnego wody czystej
SREDNI CA, MATERIAL e e e oy " oceplonel Projektowany rur. ssawny wody czystej - PE @200 mm; Dlugo$¢ catkowita L = 42,80 m 1 PROJEKTANT Branza Technologiczna: PODPIS:
. _ ) MR i SPECJALNGAC UPRAWNEEK:
- | mgr inz. Stanistaw Zawadzki Upr. bud. Nr 11/78
S S 3| 0] 0| ‘
ODLEGLOSCI 8 8 e = 1
° © & ~ < ; PODPIS:

mgr inz. Ewelina Machnik

www.eko—technika.com.pl

SPRAWDZIL: . . PODPIS:
NR i SPECJALINOSC UPRAWNIEN:
BPP-8388-289-79
n7 Upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.
Nz M 0(8k TG(OdO instdacyjno—inzynieryjnej w zakresie instdacji saritarnych
PROJEKTANT Branza konstrukcyjna: AR i SPECJALNGSE UPRAWNIEK: PODPIS:
MAP /B0,/6458/02

Eko-Technika s.c
Stanistaw Zawadzki i Barbara Zawadzka
Krakowska 19 Brzezinka 32-064 Rudawa

mar inz. Janusz Krzykawski | ue b o pro i eowrio i by bz
ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno: budonanej

ekotechnika.zawadzki@gmail.com tel. 12 283 91 61

DATA: SKALA: STADIUM: NR RYS.:

08.2016 1. 100/500 PB 12b




