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WARSTWA ELASTYCZNA SYNTETYCZNA GRUB. 3,5-4,5mm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr.13mm

W-WA ODWADNIAJĄCA ZE ŻWIRU 0-60mmmin.15,0cm

42cm RAZEM

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5cm WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-4mm

A

PRZEKRÓJ A-A - PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE - KONSTRUKCJA, SKALA 1:20
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- 0,08=249,30

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO ŁAMANE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31.5mm20

PIASEK ZAGĘSZCZANY

KOSTKA BRUKOWA

4

6

OPASKA CHODNIKOWA

30cm RAZEM

NA ŁAWIE Z OPOREM
OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

BETON KLASY B15

PROJEKTOWANE OGRODZENIE 

BOISK wys.4,0m

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO ŁAMANE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31.5mm20

PIASEK ZAGĘSZCZANY

KOSTKA BRUKOWA

4

6

OPASKA CHODNIKOWA

30cm RAZEM

221 1 6,54-6,80

7,54-7,80

Odwodnienie 
liniowe

0,080,080,08 1 0,08 10,08
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Rozbudowa wejścia głównego do budynku szkoły
 podstawowej w Graboszycach, przebudowa
instalacji wewnętrznej gazu oraz zmiana 

zagospodarowania terenu obejmująca budowę
boiska sportowego na terenie szkoły, wraz z ogrodzeniem

instalacją oświetlenia boiska i odwodnieniem
na działce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce, 

J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski

Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17 33-844-02-09

PRZEKRÓJ A-A - BOISKO SPORTOWE

- 0,05=249,32

+ 0,05=249,42 + 0,06=249,43 + 0,13=249,50

(MIESZANINA ŻWIRKU Z POLIURETANEM
GUMOWYM SBR I POLIURETANEM)

20cm TŁUCZEŃ KAMIENNY ZAGĘSZCZONY 0-31,5mm

RYSUNEK ZAMIENNY


