PRZEKROJ PRZEZ MIEJSCA SIEDZACE
PRZEKROJ A-A

Kostka 60
brukowa 18 , 20 , 18 2
PALISADA BETONOWA, KWADRATOWA W ' DESKA LAKIEROWANA NP MODRZEW
4x12x60cm
18X18cm x WYS. 100 cm
1% STALOWY PROFIL ZAMKNIETY 20X40x600mm
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80 PODSYPKA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO GR. 10 cm
MIEJSCA SIEDZACE NA BUDOWLI ZIEMNE]
6 KOSTKA BRUKOWA
4 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
66 KRUSZYWO tAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 0-40mm
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
> 76cm RAZEM

Wykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 O$wiecim

Obiekt: Data:
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej 01.2021
w Graboszycach wraz z zagospodarowaniem :
terenu obejmujgcym budowe zespotu boisk
sportowych na terenie szkoty
Tytut ,. .. . ,. Skala:
rysunku: Przekrdj przez miejsca siedzace - przekroj A-A 1:20
Zespot Dariusz Obstarczyk Podpis: NF rys.:
Projektowy: Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B -
Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B
mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis: PRV BRSREATOWA
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17 !(ONSPRO WWW.KONSPRO.PL




