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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

na dziatce nr 569/3, skala 1:500

6.123.34.21.1.3 |

6.123.33.25.4.2 !

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
wojewddztwo: matopolskie 566.6640.2762.2017
powiat: oswiecimski sekcja 2000: 6.124.33.21.1, (-3)
) ewid: 121309_5, Zator — ob. wiejski

obreb nr: 0001, Graboszyce Uktad  wspdirz. poziomych — "2000”
id. dziatki:  121309_5. 000{ 569/3. Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86.

Powstata na podstawie istniejacej mapy zasadniczej oraz nowego pomiaru.

Wykazane na mapie granice nieruchomosci przyjeto wedfug stanu uwidocznionego

w ewidencji gruntow | budynkow.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia niz to przedstawione na mapie zasadniczey.

Niniejsza mapa zostata wykonana z ustaleniem obciazeri dot. stuzebnosci gruntowych.
W ksiedze wieczystej brak ujawnionych stuzebnosci gruntowych.

Zaktualizowano wedfug stanu z dnia 12.12.2017 .

Na mape wkreslono linie rozgraniczajace z MPZP zgodnie z planem zagospodarowania Gminy Zator.

Legenda:

———— granica obszaru objetego aktualizacja

— linie rozgraniczajace teren o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

v v v nieprzekraczalna linia zabudowy

———————— —  zasiegi oddzialywania akustycznego gtownych drog

strefa ochrony konserwatorskiej

Wykonat dn.:21.12.2017 r.
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OBIEKTY ISTNIEJACE:

GRANICE WrASNOSCI
w SIEC WODOCIAGOWA
fs SIEC KANALIZACII SANITARNEJ
1 SIEC KANALIZACII DESZCZOWE]J
e PRZYLACZE ENERGETYCZNE
—> SIEC ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA
t SIEC TELETECHNICZNA
g SIEC GAZOWA
OGRODZENIE

ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

w ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

OBIEKTY PROJEKTOWANE

g PROJEKTOWANY WIATROLAP
[ ]
NN
[

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA
WIELOFUNKCYINEGO - POLIURETAN

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI I
ROZBIEGU SKOKU W DAL

PROJEKTOWANA PIASKOWNICA DO SKOKU
W DAL

PROJEKTOWANE DROGI MANEWROWE
(KOSTKA BRUKOWA, SZARA - BEHATON)

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
(KOSTKA BRUKOWA, SZARA-BEHATON)

(KOSTKA BRUKOWA, SZARA-BEHATON)

PROJ. OSWIETLENIE TERENU, WYS. 8m
PROJ. OGRODZENIE BOISK, PILKOCHWYTY WYS. 4m

NN
PROJEKTOWANY CHODNIK
]
[ )
—Do  FURTKAW OGRODZENIU BOISKA
Y,

BRAMA W OGRODZENIU BOISKA

MIEJSCA SIEDZACE W FORMIE BUDOWLI ZIEMNYCH Z
PALISADY BETONOWE]

ODWODNIENIE LINIOWE

— ——  PROJEKTOWANY SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

wdi  PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z
¢ PRZYKANALIKIEM Z PCV

== PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI OPADOWE]

s1.32 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI OPADOWE]

5 XK DRZEWA DO WYCINKI
S1-52 w#n  STOL (kwadrat) DO GIER PLANSZOWYCH
zs ZEGAR SEONECZNY - ANALEMMATYCZNY @5,5m

SM @ SZKOLNA STACIA METEOROLOGICZNA

sp | = | STOL DO PING-PONGA

SD STO KAMIENNY DO ZAJEC DYDAKTYCZNYCH

£1-t7 = LAWKA POJEDYNCZA, WOLNOSTOJACA,
BETONOWA

* ZASADZENIA ZIELENI IZOLACYINEJ
Q KOSZ NA SMIECT

——— PROPONOWANA TRASA PRZYACZA
WODOCIAGOWEGO

WEWNETRZNA INSTALACIJA WODOCIAGOWA
POZAOBIEKTOWA

POTWIERDZAM ZGODNOSC PODKEADU MAPOWEGO
Z ORYGINALEM PRZYJETYM DO ZASOBOW

ykonawca: Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oswiecim

Rozbudowa wejscia gtownego do budynku szkoty  |pata:

instalacji wewnetrznej gazu oraz zmiana
zagospodarowania terenu obejmujgca budowe
boiska sportowego na terenie szkoty, wraz z ogrodzeniem
instalacjg oSwietlenia boiska i odwodnieniem
na dziatce nr 569/3; Obr. 0001 Graboszyce,
J.EW. 121309_5 Zator- obszar wiejski

podstawowe] w Graboszycach, przebudowa 1.2018r.

Tytut

Skala:

ysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Projektowat: Dariusz Obstarczyk Podpis: Nr rys.:

Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B 1

Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B

magr inz. Michat Obstarczyk Podpis: voneopA A

Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17 3|3<_94NDZS.DEROWWW_KDNSPRD_PL




