
Przedmiar robót

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu  "Moje Boisko Orlik 2012", boiska 
piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z za pleczem sanitarno - szatniowym w 
Palczowicach ne dz. nr 5/6, 5/7, 5/10, 333/8 obr. P alczowice, nr 72 obr. Zator 3.

Data: 2012-06-13
Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i ka nalizacyjne

45331210-1  Instalowanie wentylacji
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Obiekt: Instalacja wod-kan. c.o. i wentylacji
Zamawiaj ący: Gmina Zator, Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 32-6 40 Zator

Jednostka opracowuj ąca kosztorys: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obsta rczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 
Oświ ęcim
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1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1.1 D-02,01,01  INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA - roboty ziemne
1 KNR 201/125/2

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), g rubo ść warstwy do 15·cm, z 
przerzutem, humus z darni ą

0,9*17,0 = 15,30
15,3 15,3 m2

2 KNR 201/125/6
Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), d odatek za ka Ŝde dalsze 5·cm 
grubo ści, z przerzutem, humus z darni ą 15,3 m2

3 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie

(0,9*1,5*17,0)*0,8 = 18,36
18,4 18,4 m3

4 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ruroci ągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopat ą lub wyci ągiem r ęcznym, gł ęboko ść do 1.5·m, kategoria
gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m - 20% r ęcznie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

23,0*0,2 = 4,60
4,6 4,6 m3

5 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wyprask ami) w 
gruntach suchych z rozbiórk ą, umocnienia pełne, wykopy szeroko ści do 1.0·m gł ęboko ść 
wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-V
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(1,6*17,0)*2 = 54,40
54,4 54,4 m2

6 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii III - 80% mechanicznie
wykopy 23,0*0,8 = 18,40
- podsypki i obsypki -(3,1+3,8)*0,8 = -5,52

12,9 12,9 m3
7 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty kategorii III-IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12,9 m3

8 KNR 201/320/2 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, gł ęboko ść do 1.5·m, 
kategoria gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m - 20%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

16,1*0,2 = 3,22
3,2 3,2 m3

9 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - odwóz nadm iaru gruntu 6,9 m3

10 KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka Ŝde dalsze rozpocz ęte 0,5·km odległo ści
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi , po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 5-10·t 6,9 8 m3

11 KNR 221/218/1
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski r ęcznie z przerzutem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

15,3*0,2 = 3,06
3,1 3,1 m3

1.2 D-04.01.01   INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZEWNĘTRZNE
12 KNR 218/501/3

Podło Ŝe z materiałów sypkich, grubo ści 20·cm - piasek
0,9*17,0 = 15,30

15,3 15,3 m2
13 KNRW 218/808/1 (1)

Przył ącze wodoci ągowe z rur ci śnieniowych PE ł ączone metod ą zgrzewania czołowego, 
ruroci ąg Fi·32·mm 17,0 m

14 KNRW 218/111/1 (1)
Poł ączenie rur polietylenowych, ci śnieniowych za pomoc ą kształtek elektrooporowych, 
trójnik elektrooporowy PE, 32·mm 1 zł ącze

15 KNRW 218/110/1 (1)
Poł ączenie rur polietylenowych, ci śnieniowych PE, PEHD metod ą zgrzewania czołowego, 
DN40·mm 4 zł ącze

16 KNR 201/610/6
Drena Ŝe - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - 
obsypanie kanałów piaskiem 20 cm ponad rur ę

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
0,9*0,25*17,0 = 3,83

3,8 3,8 m3
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17 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodoci ągu uło Ŝonego w ziemi ta śmą z tworzywa sztucznego - ta śma z 
polietylenu z wtopion ą ta śmą metalow ą

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 17,0 m
18 KNRW 218/704/1

Próba wodna szczelno ści sieci wodoci ągowych z rur typu PE, (ruroci ąg 200·m) Dn·50·mm 1 próba
19 KNRW 218/791/2 (2)

Dodatek lub potr ącenie za próby szczelno ści ruroci ągów o długo ści innej ni Ŝ 200 lub 
500m (zale Ŝnie od średnicy), za ka Ŝde rozpocz ęte 10m (wg pkt.3.8. zało Ŝeń 
szczegółowych), Fi·63·mm, rury PE -18 10 mb

20 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja ruroci ągów sieci wodoci ągowej, (ruroci ąg 200·m) Dn·do 150·mm 1 szt

21 KNRW 218/708/1
Jednokrotne płukanie sieci wodoci ągowej, (ruroci ąg 200·m) Dn·do 150·mm 1 szt

22 KNRW 218/792/2
Dodatek lub potr ącenie za dezynfekcj ę i płukanie ruroci ągów o długo ści innej ni Ŝ 200 
lub 500m (zale Ŝnie od średnicy), za ka Ŝde rozpocz ęte 10m (wg pkt.3.10. zało Ŝeń 
szczegółowych), Fi·110·mm -18 10 mb

1.3 1/B-06  INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA
23 KNRW 215/112/1 (1)

Rury fusiotherm PN10 do wody zimnej DN15 25,0 m
24 KNRW 215/112/2 (1)

Rury fusiotherm PN10 do wody zimnej DN20 22,0 m
25 KNRW 215/112/3 (1)

Rury fusiotherm PN20 do wody zimnej DN25 7,0 m
26 KNRW 215/112/2 (1)

Rury zespolone fusiotherm-Stabi PN20 do wody ciepłe j DN20 26,0 m
27 KNRW 215/121/1 (2)

Punkty stałe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20·mm 6 szt
28 KNRW 215/121/2 (2)

Punkty stałe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25·mm 12 szt
29 KNRW 215/121/3 (2)

Punkty stałe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 32·mm 1 szt
30 KNR 215/104/1

Ruroci ąg z rur stalowych ocynkowanych o poł ączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 15·mm (przed i po pod grzewaczach 4,0 m

31 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa z zaworami typu Schella 7 szt

32 KNRW 215/132/1 (1)
Zawór k ątowy ze zł ączk ą do w ęŜa (do dolnopłuków) 4 szt

33 KNRW 215/132/1 (1)
Zawór do spłukiwania pisuarów 3 szt

34 KNRW 215/137/9
Bateria natryskowa sufitowa, Dn·15·mm 2 szt

35 KNRW 215/132/1 (1)
Zawór zwrotny Fi 15 mm 4 szt

36 KNRW 215/132/1 (1)
Zawór odcinaj ący Fi 15 mm 4 szt

37 KNRW 215/139/1
Mieszacz Presto SFR II (lub równowa Ŝny) 2 szt

38 KNRW 215/139/1
Mieszacz PREMIXING (lub równowa Ŝny) 2 szt

39 KNRW 215/143/1
Elektryczne pojemno ściowe podgrzewacze wody o pojemno ść 120 dm3, 1,5 kW 2 kpl

40 KNRW 215/143/1
Elektryczne pojemno ściowe podgrzewacze wody o pojemno ść 60 dm3, 1,0 kW 2 kpl

41 KNRW 215/132/3 (1)
Zawór kulowy do wody Fi 25 mm 2 szt

42 KNRW 215/132/2 (1)
Zawór kulowy do wody  Fi 20 mm 3 szt

43 KNRW 215/132/1 (1)
Zawór kulowy do wody  Fi 15 mm 3 szt

44 KNRW 215/116/1 (2)
Dodatki za podej ścia dopływowe, w ruroci ągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o p oł ączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm 9 szt

45 KNR 34/101/10
Otulina z pianki poliuretanowej o grubo ści 19 mm dla rur PP o średnicy DZ 20 mm 25,0 m

46 KNR 34/101/11
Otulina z pianki poliuretanowej o grubo ści 19 mm dla rur PP o średnicy DZ 25 mm 48,0 m

47 KNR 34/101/11
Otulina z pianki poliuretanowej o grubo ści 19 mm dla rur PP o średnicy DZ32 mm 7,0 m

48 KNRW 215/127/3
Próba szczelno ści instalacji wodoci ągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, ruroci ąg Fi·do 63·mm 80,0 m

49 KNNR 4/128/2
Płukanie instalacji wodoci ągowej, w budynkach niemieszkalnych 80,0 m

50 Kalk. ind..Rura ochronna Fi 200 mm wypełniona piank ą poliuretanow ą 1 szt
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2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 D-02.01.01  INSTALACJA KANALIZACYJNA - roboty ziemne
1 KNR 201/310/2

Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1.5·m ze zło Ŝeniem urobku na 
odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1.5·m, kategoria gruntu III

0,55*1,3*5,7+(1,3*0,6*5,7)/2*2 = 8,52
0,5*1,2*2,5+(1,2*0,6*2,5)/2*2 = 3,30

11,8 11,8 m3
2 KNR 201/501/1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo ść do 3·m, kategoria 
gruntu I-III
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
wykopy 11,8 = 11,80
- podsypki i obsypki -(0,9+0,5+1,3) = -2,70

9,1 9,1 m3
3 KNR 201/212/1 (1)

Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW  - odwóz nad miaru gruntu 2,7 m3

4 KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniaj ące do tablic 0201-0213 za ka Ŝde dalsze rozpocz ęte 0,5·km odległo ści 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi , po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5·t 2,7 8 m3

2.2 D-03.02.01   INSTALACJA KANALIZACYJNA - ROBOTY ZEWNĘTRZNE
5 KNR 218/501/3

Podło Ŝe z materiałów sypkich, grubo ści 20·cm - piasek
0,5*2,5 = 1,25
0,55*5,7 = 3,14

4,4 4,4 m2
6 KNRW 218/408/1

Kanały z rur typu PVC-U ł ączone na wcisk, Fi·110·mm
2,5*2 = 5,00

5,0 5,0 m
7 KNRW 218/408/2

Kanały z rur typu PVC ł ączone na wcisk, Fi·160·mm 5,7 m
8 Kalk. ind.  Wkładka "in situ" Fi 160 mm 1 szt
9 KNR 201/610/6

Drena Ŝe - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - 
obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rur ę

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
0,5*0,4*2,5-(3,14*0,05*0,05*2,5) = 0,48
0,55*0,45*5,7-(3,14*0,08*0,08*5,7) = 1,30

1,8 1,8 m3
10 KNR 218/804/1 (1)

Próba szczelno ści kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm 10,7 m
11 Kalk. ind.  Rura ochronna Fi 315 mm wypełniona pian ką poliuretanow ą 1 szt
2.3 B-07.00.00     INSTALACJA KANALIZACYJNA
12 KNR 215/205/2

Ruroci ągi z PCW, na ścianach, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 50·mm 30,0 m
13 KNR 215/205/3

Ruroci ągi z PCW, na ścianach, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 75·mm 8,0 m
14 KNR 215/205/4

Ruroci ągi z PCW, na ścianach, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 110·mm 20,0 m
15 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o poł ączeniu wciskowym, P110·mm 4 szt
16 KNR 215/221/2 (2)

Umywalka Nova 60x50 cm z otworem, z syfonem z tworz ywa sztucznego (lub równowa Ŝna) 5 szt
17 KNR 215/221/2 (2)

Umywalka Nova top bez barier 65 cm z otworem dla ni epełnosprawnych, (lub równowa Ŝna), 
z syfonem z tworzywa sztucznego 2 szt

18 KNR 215/224/3
Miska ust ępowa Nova top bez barier, lejowa 6 l dla niepełnosp rawnych,(lub równowa Ŝna) 3 kpl

19 KNR 215/224/3
Miska ust ępowa Nova, lejowa 6 l (lub równowa Ŝna) 1 kpl

20 KNR 215/225/2
Pisuar na stela Ŝu Nova top (lub równowa Ŝny) 3 kpl

21 KNRW 215/232/2 (2)
Brodzik stalowy emaliowany z syfonem nadstropowym 2 kpl

22 KNRW 215/218/1
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm 4 szt

23 KNR 215/208/3
Dodatek za podej ścia odpływowe z rur PCW, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 50·mm 7 szt

24 KNR 215/208/4
Dodatek za podej ścia odpływowe z rur PCW, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 75·mm 2 szt

25 KNR 215/208/5
Dodatek za podej ścia odpływowe z rur PCW, ł ączone metod ą wciskow ą, Fi 110·mm 4 szt

26 Kalk. ind.  Uchwyt dla niepełnosprawnych poziomy pr osty, dł 600 mm, Fi 30 mm malowany 
proszkowo 1 szt

27 Kalk. ind.  Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny , dł 600 mm, Fi 30 mm malowany 
proszkowo 1 szt
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28 Kalk. ind.  Uchwyt  dla niepełnosprawnych stały poz iomy , dł 600 mm, Fi 30 mm malowany
proszkowo 1 szt
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3 INSTALACJA C.O.
3.1 B-08.00.00   ROBOTY INSTALACYJNE C.O.
1 KNR 215/419/1

Grzejnik elektryczny 1000 W z termostatem 2 kpl
2 KNR 215/419/1

Grzejnik elektryczny 500 W z termostatem 8 kpl
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4 INSTALACJA WENTYLACJI
4.1 B-09.00.00   WENTYLACJA
1 KNR 217/206/1

Wentylator nawiewny z nagrzewnic ą 6 wymian/h, 100m3/h, moc. wentylatora 60W, moc 
grzałki 800 W
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

2 KNR 217/206/1
Wentylator nawiewny z nagrzewnic ą 4 wymiany/h, 70m3/h, moc. wentylatora 40W, moc 
grzałki 400 W
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 szt

3 KNR 217/206/1
Wentylator nawiewny z nagrzewnic ą 8 wymian/h, 125m3/h, moc. wentylatora 80W, moc 
grzałki 1000 W
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

4 KNR 217/208/1
Wentylator  wywiewny 70m3/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 10 szt

5 KNR 217/208/1
Wentylator  wywiewny 125m3/h
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 2 szt

6 Uruchomienie  instalacji wg tabeli 9904 (R+M+S) x 3 ,5 % 3,5 %


