
Przedmiar robót

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu  "Moje Boisko Orlik 2012", boiska 
piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z za pleczem sanitarno - szatniowym w 
Palczowicach ne dz. nr 5/6, 5/7, 5/10, 333/8 obr. P alczowice, nr 72 obr. Zator 3.
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Obiekt: Budynek zaplecza
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1 2/D-01  ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/217/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, 
grunt kategorii III - 80%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(1,4*1,43*1,2)*16*0,8 = 30,75
0,3*0,3*2,12+(0,3*0,3*1,11)*2*0,8 = 0,35

31,1 31,1 m3
2 KNR 201/310/2

Wykopy ci ągłe lub jamiste ze skarpami o szeroko ści dna do 1.5·m ze zło Ŝeniem urobku na 
odkład, wykopy o gł ęboko ści do 1.5·m, kategoria gruntu III - 20%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

38,8*0,2 = 7,76
7,8 7,8 m3

3 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, 
grunt kategorii III - zasypanie wykopów  70%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

(38,8-9,6)*0,7 = 20,44
20,4 20,4 m3

4 KNR 201/236/2
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sp oisty kategorii III-IV 20,4 m3

5 KNR 201/501/1
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległo ść do 3·m, kategoria 
gruntu I-III - 30%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

29,2*0,3 = 8,76
8,8 8,8 m3

2 1/B-01    FUNDAMENTY, ELEMENTY PREFABRYKOWANE
6 KNR 218/626/1

Fundamenty z kr ęgów betonowych Fi 60 cm, wys.1,2 m - 16 szt 19,2 m
7 KNR 218/609/1

Układanie mieszanki betonowej r ęczne w konstrukcjach, dno, bet. B-15
(3,14*0,3*0,3*0,2)*16 = 0,90

0,90 0,90 m3
8 KNR 201/610/7 (1)

Wypełnienie kr ęgów Ŝwirem 8-12 mm
(3,14*0,3*0,3*0,85)*16 = 3,84

3,84 3,84 m3
9 KNR 201/236/1

Zagęszczanie Ŝwiru, ubijakami mechanicznymi 3,84 m3
10 KNR 202/205/1 (1)

Płyty dekluj ące Ŝelbetowe, bet. B-20
(3,14*0,3*0,3*0,15)*16 = 0,68

0,68 0,68 m3
11 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe 
gładkie, Fi 10·mm 0,059 t

12 KNR 202/210/5 (1)
Podwaliny Ŝelbetowe, bet. B-20, kotwiona do elementów SU1

(0,2*0,25*4,54)*8 = 1,82
1,82 1,82 m3

13 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe 
gładkie, Fi do 7·mm 0,04 t

14 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli, pr ęty stalowe okr ągłe 
gładkie, Fi 12·mm 0,129 t

15 KNR 202/218/1 (1)
Schody Ŝelbetowe, stopnie betonowe zewn ętrzne i wewn ętrzne na gotowym podło Ŝu, 
transport betonu taczkami, japonkami, bet. B-15

(0,45*0,35*1,11)*4 = 0,70
0,70 0,70 m3

16 ORGB 202/2810/6 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na z aprawach klejowych mrozoodpornych, 
warstwa kleju grubo ści 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"

(0,35*1,11+0,15*2,1+0,15*0,35*6)*4 = 4,07
4,07 4,07 m2

3 1/B-02    PANELE PODŁOGOWE
17 Kalk. ind.  Wewn ętrzne warstwowe panele podłogowe SP1 o wym 255x520 cm, elementy 

konstrukcyjne drewniane 5x15 cm (budowa - płyta OSB 4 gr. 2,2 cm, folia paroizolacyjna 
stabilizowana gr. 0,02 mm, wełna mineralna gr. 15 c m montowana pomi ędzy konstrukcj ą 
drewnian ą, blacha stalowa ocynkowana gr. 1,0 mm) 4 szt

18 Kalk. ind.  Wewn ętrzne warstwowe panele podłogowe SP2 o wym (90+170) x520 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x15 cm (budowa - płyta OSB 4 gr.2,2 cm, folia paroizolacyjna 
stabilizowana gr. 0,02 mm, wełna mineralna gr. 15 c m montowana pomi ędzy konstrukcj ą 
drewnian ą, blacha stalowa ocynkowana gr. 1,0 mm) 2 szt
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19 Kalk. ind.  Panel podłogowy tarasowy SP3 o wym 260x 520 cm, elementy konstrukcyjne 
drewniane 5x15 cm, deska tarasowa gr. 2,1 cm 1 szt

4 1/B-02    PANELE STROPOWO-DACHOWE
20 Kalk. ind.  Warstwowy panel stropowo-dachowy ST1 o wym. 255x530 cm, elementy 

konstrukcyjne drewniane 5x15 cm + nadbitki do wypro filowania spadku 2%. Element z dwoma
elementami attykowymi o wymiarach 10x15 cm (budowa- płyta OSB3 gr. 1,8 cm, wełna 
mineralna gr. 10 cm, folia paroizolacyjna gr. 0,02 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

21 Kalk. ind.  Warstwowy panel stropowo-dachowy ST2 o wym. 265x530 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x15 cm + nadbitki.  Elemen t z trzema elementami attykowymi o 
wymiarach 10x15 cm (budowa-płyta OSB3 gr. 1,8 cm, w ełna mineralna gr. 10 cm, folia 
paroizolacyjna gr. 0,02 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

22 Kalk. ind.  Warstwowy panel stropowo-dachowy ST3 o wym. 265x530 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x15 cm + nadbitki.  Elemen t z czterema elementami attykowymi o
wymiarach 10x15 cm (budowa-płyta OSB3 gr. 1,8 cm, w ełna mineralna gr. 10 cm, folia 
paroizolacyjna gr. 0,02 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

23 Kalk. ind.  Panel stropowy ST4 - pergola o wym. 235 x530 cm, elementy konstrukcyjne 
drewniane 5x10 cm zabezpieczone preparatami do drew na 1 szt

24 KNR 15/526/1
Wykonanie konstrukcji no śnej pod świetliki

1,0*4*8 = 32,00
32,0 32,0 m

25 KNR 15/526/2
Świetlik dachowy piramidowy z poliw ęglanu komorowego PO o wym. 1,0x1,0 m 8 szt

26 Kalk. ind.  Odprowadzenie wód deszczowych w ścianie za pomoc ą rur Fi 75 mm, podgrzewany
kosz, przej ście w prze świcie mi ędzy budynkami a ziemi ą zabezpieczone. Rura 
odprowadzaj ąca Fi 75 mm ocieplona piank ą i obło Ŝona (zamkni ęta w kolejnej ru Ŝe PVC Fi 
150 mm 6 szt

5 1/B-01   PANELE ŚCIENNE
27 KNR 202/407/6

Słupy S1 montowane do paneli podłogowych o wym.0,15 x0,15x2,5 m - 8 szt
(0,15*0,15*2,5)*8 = 0,45

0,45 0,45 m3
28 KNR 202/407/6

Słupy S2 montowane do paneli podłogowych o wym.0,1x 0,15x2,5 m - 13 szt
(0,1*0,15*2,5)*13 = 0,49

0,49 0,49 m3
29 KNR 202/407/6

Słupy S2 montowane do paneli podłogowych o wym.0,1x 0,1x2,5 m - 3 szt
(0,1*0,1*2,5)*3 = 0,08

0,08 0,08 m3
30 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny wewn ętrzny SW1 o wym. 241x250 cm, elementy 

konstrukcyjne drewniane 5x10 cm (budowa - płyta OSB 3 gr. 1,2 cm, wełna mineralna gr. 10
cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elementów o wym. 5x10 cm, płyta OSB3 gr. 
1,2 cm) 2 szt

31 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny wewn ętrzny SW1D o wym. 241x250 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym  (budowa - płyta OSB3 gr. 1,2 cm, 
wełna mineralna gr. 10 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elementów o wym. 
5x10 cm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

32 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny wewn ętrzny SW4D o wym. 241x250 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym  (budowa - płyta OSB3 gr. 1,2 cm, 
wełna mineralna gr. 10 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elementów o wym. 
5x10 cm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

33 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny wewn ętrzny SW2 o wym. 241x250 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm (budowa - płyta OSB 3 gr.1,2 cm, wełna mineralna gr. 10 
cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elementów o wym. 5x10 cm, płyta OSB3 gr. 
1,2 cm) 6 szt

34 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ1 o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm 7,00x3,00/3,00x5,00  (fazowane), deski sosnowe, 
zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej. 
przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm, wełna 
mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 5x10 cm,
folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,02 mm, pły ta OSB3 gr. 1,2 cm) 4 szt

35 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ1* o wym. 262x283 cm,z otworem 
okiennym, elementy konstrukcyjne drewniane 5x10 cm 7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), 
deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji 
drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr.0.02 mm, 
wełna mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 
5x10 cm, folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,0 2 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

36 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ 1Da o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym , 7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), 
deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji 
drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm,
wełna mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 
5x10 cm, folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,0 2 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 1 szt

37 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ 1Db o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym , 7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), 
deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji 
drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm,
wełna mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 
5x10 cm, folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,0 2 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 1 szt
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38 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ 1Dc o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym , 7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), 
deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji 
drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm,
wełna mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 
5x10 cm, folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,0 2 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 1 szt

39 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ2 o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm, deski sosnowe, zai mpregnowane montowane na gwo ździe 
ocynkowane. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna gr. 0,02 mm,  wełna 
mineralna gr. 15 cm, folia paroizolacyjna stabilizo wana gr. 0,02 mm, płyta OSB3 gr. 1,2
cm) 4 szt

40 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ2* o wym. 262x283 cm,z otworem 
okiennym elementy konstrukcyjne drewniane 5x10 cm 7 ,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej. 
przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm, wełna 
mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 5x10 cm,
folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,02 mm, pły ta OSB3 gr. 1,2 cm) 2 szt

41 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ 2Da o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym , 7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), 
deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji 
drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr.0,02 mm, 
wełna mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 
5x10 cm, folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,0 2 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 1 szt

42 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ 2Db o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z , 7,00x3,00/3,00x 5,00 (fazowane), deski sosnowe, 
zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej. 
przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm, wełna 
mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 5x10 cm,
folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,02 mm, pły ta OSB3 gr. 1,2 cm) 1 szt

43 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ 2Dc o wym. 262x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm z otworem drzwiowym , 7,00x3,00/3,00x5,00 (fazowane), 
deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwo ździe ocynkowane do podkonstrukcji 
drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro izolacyjna stabilizowan a gr. 0,02 mm,
wełna mineralna gr. 15 cm montowana pomi ędzy konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 
5x10 cm, folia paroizolacyjna stabilizowana gr. 0,0 2 mm, płyta OSB3 gr. 1,2 cm) 1 szt

44 Kalk. ind.  Warstwowy panel ścienny zewn ętrzny SZ4 o wym. 245x283 cm, elementy 
konstrukcyjne drewniane 5x10 cm, deski sosnowe, zai mpregnowane montowane na gwo ździe 
ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej. przestrze ń wentylacyjna, folia wiatro 
izolacyjna stabilizowana gr. 0,02 mm, wełna mineral na gr. 15 cm montowana pomi ędzy 
konstrukcj ą drewnian ą z elemetów o wym. 5x10 cm, folia paroizolacyjna st abilizowana gr.
0,02 mm, płyta OSB3 gr.1,2 cm) 2 szt

45 KNR 14/2010/1 (2)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na po jedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

(0,46+0,12+1,4)*2,0*2 = 7,92
7,9 7,9 m2

46 KNR 19/1022/6 (1)
Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, 
do 1,5·m2, osadzanie na kotwach

(1,15*1,15)*4 = 5,29
5,3 5,3 m2

6 1/B-03    ROBOTY POKRYWCZE
47 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą, 2-warstwowe
(7,99*5,44)*2-1,0*8 = 78,93

78,9 78,9 m2
48 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w rozwini ęciu ponad 25·cm
(0,3*4)*8 = 9,60
(7,99*5,14)*2*0,25 = 20,53

30,13 30,13 m2
7 1/B-04, 1/B-05, 1/B-08   ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
49 KNR 202/1112/1 (1)

Wykladzina kauczukowa antypo ślizgowa gr. 2 mm z wywini ęciem na ściany
(11,94+11,94+5,82+5,82+5,82+5,82+ 
5,82+5,82+5,82+5,82)*1,1 = 77,48

77,5 77,5 m2
50 KNR 202/1514/2

Tapetowanie ścian i sufitów z płyt OSB tapet ą z włókna szklanego 236,8 m2
51 KNR 202/1506/5

ANALOGIA Przygotowanie podło Ŝa preparatem gruntuj ącym 236,8 m2
52 KNR 202/1505/1

Malowanie tapety farb ą lateksow ą wodoodpor ń bez gruntowania, 2-krotne
(4,97*2,4+(4,97*2+2,4*2)*2,5)*2 = 97,56
(2,42*2,4+(2,42*2,5*2+2,4*2,5*2))*8 = 239,26

336,8 336,8 m2
53 KNR 19/1022/6 (1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia , okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadza nie na kotwach

(1,15*1,15)*4 = 5,29
5,29 5,29 m2
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54 KNR 202/1017/2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne, wewn ątrzlokalowe, z o ścieznic ą drewnian ą 
fabrycznie wyko ńczone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 z nawiewem

(0,9*2,0)*2 = 3,60
3,6 3,6 m2

55 KNR 202/1015/4 (1)
Skrzydła drzwiowe płytowe wewn ętrzne, wewn ątrzlokalowe, z o ście Ŝnic ą drewnian ą 
fabrycznie wyko ńczone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2

(0,9*2,0)*2 = 3,60
3,6 3,6 m2

56 KNR 202/1015/4 (1)
Drzwi zewn ętrzne z o ście Ŝnic ą drewnian ą z okładzin ą z desek sosnowych impregnowanych z 
bulajem o śrenicy 40 cm, wypełnionym szyb ą mleczn ą z samozamykaczem

(1,0*2,0)*6 = 12,00
12,0 12,0 m2

57 KNR 401/321/1
Obsadzenie w ścianach, podokienników z PVC komorowego, dł. 1,25 m

1,25*4 = 5,00
5 5 szt

58 ORGB 202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm,  szeroko ść w rozwini ęciu do 25·cm - 
parapety zewn ętrzne

(1,25*0,15)*4 = 0,75
0,8 0,8 m2


