Przedmiar rob6t

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012", boiska
pitkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z za pleczem sanitarno - szatniowym w
Palczowicach ne dz. nr 5/6, 5/7, 5/10, 333/8 obr. P alczowice, nr 72 obr. Zator 3.

Data: 2012-05-22

Kody CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dr 6g dojazdowych
Obiekt: Zagospodarowanie terenu
Zamawiaj acy: Gmina Zator, Plac Marszatka Pitsudskiego 1, 32-6 40 Zator
Jednostka opracowu;j aca kosztorys: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obsta rczyk, ul. Ceglana 3, 32-640

Oswi ecim
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘Jedn.
1 S.T.D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - rozhiorko we
1 KNR 231/805/1
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsy pce piaskowej, r ecznie, wysoko  §¢
kostki 6-cm
3,7*1,5+(1,5%1,5)/2*2 = 7,80
7,8 7,8 m2
2 KNR 231/813/1
Rozebranie kraw  eznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej 6,5 m
3 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod kraw ezniki, tawy z betonu
6,5*0,06 = 0,39
0,4 0,4 m3
4 KNR 231/814/2
Rozebranie kraw  eznikdéw wtopionych i obrze zy trawnikowych, obrze za 8x30-cm na podsypce
piaskowej 3,5 m
5 KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grub 05¢ nawierzchni 12-cm
6,0*18,0 = 108,00
32,0%4,5 = 144,00
252,0 252,0 m2
6 KNR 231/810/6
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, doda tekzaka zdynast epnyl-cmgrubo sci
nawierzchni 108,0 3|/m2
7 KNR 231/810/6
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, doda tekzaka zdynast epnyl-cmgrubo sci
nawierzchni 144,0 6|/m2
8 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowark a samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samoc hodow
nazmian e
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,5+0,3+0,4+0,1+16,2+25,9 = 43,40
43,4 43,4 m3
9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto $¢1km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 43,4 m3
10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakt ady uzupetniaj ace naka zdy dalszy rozpocz ety 1-km ponad 1-km transportu
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 43,4 9/m3
11 Dodatek za sktadowanie gruzu 43,4 m3
2 S.T.D-01.02.01 WYCI ECIE DRZEW, KARCZOWANIE PNI
12 KNNR 1/104/16
Karczowanie pni kopark a podsi ebiern a w gruntach o normalnej wilgotno ci, grunt
kategorii lll-1V, pnie srednicy 66-75-cm 2 szt
13 KNNR 1/108/7
Wywaenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 66-75-cm 2 szt
14 KNNR 1/109/7
Naktady dodatkowe za 1-km zwi ekszonej odlegto $ci transportu pni i korzeni ponad
pierwsze 2-km, srednica 66-75-cm 2 3|szt
3 D-01,01,01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiaro we
15 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie mnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych 0,1014 ha
4 D-02,01,01 ROBOTY ZIEMNE
16 KNR 221/217/4
Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spychark a, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
390,0*0,2 = 78,00
505,1*0,2 = 101,02
18,0*0,2 = 3,60
-24,0 = -24,00
158,6 158,6 m3
17 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hatdach, koparka
0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW - o dwo6z humusu 158,6 m3
18 KNR 201/214/3 (2)
Naktady uzupetiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samoch6d 5-10-t 158,6 8/m3
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19 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt ka tegorii lll - korytowanie
ci ag pieszo - jezdny 508,6*0,4 = 203,44
chodniki 505,1*0,1 = 50,51
pochylnia 18,0*0,1 = 1,80
zjazd 5,3*0,3 = 1,59
257,3 257,3 m3
20 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-10 -
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 257,3 | 8,00 m3
5 D-04.01.01 PODBUDOWY - profilowanie i zag eszczanie podto  za
21 KNR 231/103/2
Profilowanie i zag eszczanie podto za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, r ecznie,
grunt kategorii llI-IV
pochylnia 18,0 = 18,00
zjazd 10,2 = 10,20
28,2 28,2 m2
22 KNR 231/103/4
Profilowanie i zag eszczanie podto za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
ci ag pieszo-jezdny 508,6 = 508,60
chodniki 505,1 = 505,10
1013,7 |1013,7 m2
6 D-04.02.01 PODBUDOWY - warstwa ods aczaj aca
23 KNR 231/104/1
Warstwy ods aczaj ace z pospotki, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne,
grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu-10-cm
ci ag pieszo-jezdny 508,6 = 508,60
508,6 508,6 m2
24 KNR 231/104/2
Warstwy ods aczaj ace, w korycie i na poszerzeniach, zag eszczenier  eczne, dodatek za
kazdy 1-cm zag eszczenia 508,6 5|m2
7 D-04.02.02 PODBUDOWY - geowtdknina
25 KSNR 11/702/1
ANALOGIA Geowtdknina typu "X" wg. specyfikacji tec hnicznej
508,6+(84,6*0,8)*2 = 643,96
644,0 644,0 m2
8 D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamany ch
26 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze n 31,5-63, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
15-cm
ci ag pieszo - jezdny 448,4+84,6*0,48+70,0*0,28 = 508,61
508,6 508,6 m2
27 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tlucze i, warstwa dolna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci 508,6 10|m2
28 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze n 0-31,5, warstwa goérna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
8-cm
chodniki, opaski 505,1 = 505,10
ci ag pieszo - jezdny 448,4 = 448,40
zjazd 10,2 = 10,20
963,7 963,7 m2
29 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa goérna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci 505,1 12/m2
30 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa goérna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci 10,2 17 |m2
31 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa goérna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo 5Ci 448,4 2|m2
32 KNR 231/204/3
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0-31,5, warstwa dolna z thucznia, grubo $¢ warstwy
po uwatowaniu 10-cm - podbudowa
pochylnia 18,0 = 18,00
zjazd 10,2 = 10,20
28,2 28,2 m2
33 KNR 231/204/4
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, dodatek za ka zdy dalszy
1.cmgrubo sci warstwy 28,2 25|m2
9 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE - ci ag pieszo - jezdny
34 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
84,6*2,0 = 169,20
169,2 169,2 m2
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35 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
84,6*3,3 = 279,18
279,2 279,2 m2
10 D-08.01.01 ELEMENTY ULIC - kraw ezniki betonowe
36 KNR 231/402/4
tawy pod kraw  ezniki, betonowa z oporem, bet. B-15
70,0*0,06 = 4,20
83,5*0,06 = 5,01
3,5*0,06 = 0,21
9,42 9,42 m3
37 KNR 231/402/4
tawy pod kraw ezniki i sciek, betonowa z oporem, bet. B-15
84,6*0,22 = 18,61
18,61 18,61 m3
38 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, wystaj aceiobni  zone 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
84,6+70,0+6,5+3,5*2 = 168,10
168,1 168,1 m
39 KNR 231/403/3
Kraw e zniki betonowe, uto zone na ptask 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskow ej 3,5 m
40 KNR 231/607/4
ANALOGIA Wodo sciek z kostki brukowej prostok atnej 20x10x8 cm na podsypce cem-piask. 84,6 m
11 D-08.02.01 ELEMENTY ULIC - chodnik i opaski
41 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
81,5*3,0+(7,0*7,0)/2 = 269,00
14,44*18,59-5,44*8,0 = 224,92
(8,0*2+6,44)*0,5 = 11,22
505,1 505,1 m2
42 Kalk. ind. Stojaki na rowery 3 stanowiskowe 2 szt
12 D-08.03.01 ELEMENTY ULIC - obrze za chodnikowe, palisada
43 KNR 231/402/1
tawy pod obrze za, zwirowe
152,2*0,015 = 2,28
2,28 2,28 m3
44 KNR 231/407/3
Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetni eniem spoin piaskiem
82,0+18,0+6,5+1,5+10,0*2+5,5*2+
(9,9%2+6,5)*0,5 = 152,15
152,2 152,2 m
45 KNR 231/402/3
tawy pod palisad e, betonowa zwykta, bet. B-15
0,05*12,2 = 0,61
0,61 0,61 m3
46 KNR 231/403/1
ANALOGIA Paliada 18x12x80 cm
10,23+2,0 = 12,23
12,2 12,2 m
13 B-08.04.01 POCHYLNIA
47 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
10,23*1,76 = 18,00
18,0 18,0 m2
14 S.T.D-08.04.01 ELEMENTY ULIC - zjazd indywidualn y
48 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa 10,2 m2
15 D-11.0.00 ZIELE N
49 KNR 221/218/1
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski r ecznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
120,0*0,2 = 24,00
24,0 24,0 m3
50 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawo zenia, kategoria gruntu I-11
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
6,0*18,0+9,9*10,0-2,0%16,0 = 175,00
(10,0*2,5)/2 = 12,50
187,5 187,5 m2
16 D-01.02.08 OGRODZENIE
51 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2-:m2, g t eboko $¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu 11l 25 szt
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52 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo wytadowczymi do 1-km, kategoria
gruntu Il - odwdz gruntu
(3,14*0,15*0,15*1,0)*23 = 1,62
(0,8*0,8*1,0)*2 = 1,28
2,9 2,9 m3
53 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV, samochéd do 5 -t 2,9 8/m3
54 KNR 202/616/4
Dylatacja z papy
(0,2*0,08)*50 = 0,80
0,8 0,8 m2
55 KNR 231/403/1
ANALOGIA Prefabrykowane ptyty cokotu o wym. 2,36 x0,2x 0,06 m 47,2 m
56 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, obj eto $¢ do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
- fundamenty stupéw, bet. B-20
(3,14*0,15%0,15*1,0)*23+(0,2*
0,25*0,2)*23 = 1,85
(0,8*0,8*1,0)*2 = 1,28
3,13 3,13 m3
57 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, pr ety stalowe okr agte
gtadkie, Fi do 7-mm 0,017 t
58 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, pr ety stalowe okr agte
zebrowane, Fi 8-14-mm 0,037 t
59 Kalk. ind. Osadzenie w fundamentach stupkéw stalow ych 60x40 mm, L=2,4 m, ci ezar
stupka 9,9 kg 23 szt
60 Kalk. ind. Monta z furtki systemowej o wym. 1,0 x 1,7 m 1 szt
61 Kalk. ind. Monta z bramy systemowej o wym. 4,0x 1,7 m 1 szt
62 Kalk. ind. Zamocowanie paneli systemowych o wym. 2 ,5x1,53 m, oczko 5,0x20,0 cm
uchwyty do 1 panela 4 szt 21 szt
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