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3304)
18.05.2012
Przedmiar robét
Lk, Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosdci roboét Ilos¢ fKrot.;Jedn.
1 BOISKO TRAWIASTE
1.1 ROBOTY ZIEMNE, PO BUDOWA, ODWODNIENTIE
1.2 2/D-01 ROBOTY ZIEMNE - ] o
LRNR 201712575 e e e
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15+cm, z
pPrzerzutem, humus z darnig i
2,4%13,5 = 32,40, ‘
32,4 32,4 o om2
2 KNR 201/125/67 - i e T e e "" "
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnesj (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-.cm | i i
grubosci, 2z Przerzutem, humus z darnia i 3§L{;7V7"7@g%77
3 RNR 201721777 - o ooeeSERMA T s j !
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii III - gp3 mechanicznie ‘
(0,55%1,5%12,5+(1,5%0, 612, 5) / ‘ !
2%2)*0,9 = 19,41 ;
s T 19,4 ‘m3
GRNR 200/310/2 T T T i ‘
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zloZzeniem
urobku na odktad, wykopy o glebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III - 10% ‘
21,6*0,1 = 2,161 i
Afinﬁ*AﬁWﬁmé:Z' 2,2 _m3
SEKNR 201/217/7 T e T T
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15-'m3, grunt kategorii 111 - zasypanie 80% mechanicznie
wykopy 21,6%0,8 = 17,28
- podsypki i obsypki —(1,4+3,1+O,l+1,5)*0,8 = -4,88 !
12,4 12,4 3
6RNR 201/236/7 T e s S ‘
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-1Vv : ;2,4L774”7¢m§4*7
TENR 201/50171 oo e S . T2
Reczne zasypywanie wykopbw ze skarpami, z przerzutem na odlegtosé¢ do 3-m,
kategoria gruntu I-ITI - 20%
15,5*0,2 = 3,10° ‘
31 3,1 3
8 KNR 201/212/1° (1)~ T e e S
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1:km, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach, koparka . i
0,15-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW - 0dwéz nadmiaru grunt e 7W§,£;7WVHﬂm§ o
9KNR 201/214/4 (2) o DYCISEKA S51KW - odwos ST T T
Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach X
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochod 5-10-t .61, 8m3
10 KNR 221721871 T T T e :
Roz$cielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z pPrzerzutem
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 ‘ ‘
32,4%0,2 = 6,48 ;
T 6,5, _ 6,5 3
1.3D-03.01.01 ODWODNIENIE ~ o 6 e
LLRNR218/501/3 e e
Podioze z materiatoéw Sypkich, grubosci 20-cm - piasek
0,55*12,5 = 6,88 j
e, 6,9 _  m2
12 KNRW 216/408/2 e e ‘
__Ranaty z rur typu pvc-u taczone na weisk, Fi-160-mm 12,51 m
I3 KNR 201761076 o oSk FLl60eme T - ;
Drenaze ~ podsypka filtracyjna wgotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
obsypanie rury piaskiem grub. 30 cm ponad rure !
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,55*0,45*12,5—(3,14*0,08*
0,08*12,5) = 2,84
o 7ﬂ777‘ﬁ278‘ 2,8i im3
14 KNRW 218/534/27 " e e e 2 R ‘
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez '
syfonu N .Szt
IS KNR 218750174 7T e S e
Podloze z materiatéw sypkich, grubosci 30-cm - plasek
3,14*0,35%0, 35 = 0,38 ‘
W 0,4, 1,20'm2
16 KNRW 218/517/2 (1) o T - o ' ‘
l Studzienka rewizyjna z osadnikiem PVC, Fi-425.mm 1 szt
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1.5D-03.03.01 “DRENAZ
24 KNR 218/501/1
Podloze z materialoéw sypkich, grubos$ci 10-cm - podsypka z zwirku filtracyjnego

. 6,6, 6,6 |m3
T

—

3304)
18.05.2012
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robot | Ilos¢ \Krot.‘Jedn.
17 KNR 201/610/6
ANALOGIA Obsypanie studzienek drenarskich piaskiem, grub. 30 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ‘
2*3,14*0,35%0,35%2,0 = 1,54 ‘
o o L VLT I
18 KNR 401/208/1 ‘
Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton Zwirowy, ‘
o e e T e
1.4 2/p-01 ROBOTY ZIEMNE - drenaz B o
19 KNR 201/125/2 T T T e T '
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy do 15-cm, z | ‘
przerzutem, humus z darnig |
0,3*%60,0 = 18,00‘ |
(0,3*5,0)*10 = 15,00 |
33,00 33,00 m2
20 KNR 201/125/6 T o —— 3 ] 1
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-cm
5 Jruboscl, z przerzutem, humus z darnia 330 _me
21 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
kategoria gruntu III - drenaz |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 1 |
0,3*0,85*350,0 = 89,25 1
0,3*0,95%58, 4 = 16, 64 ! |
SRR 20U ) — Tk 1058 s
22 KNR 201/214/4 (1) ‘
Nakitady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegioéci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5-t | | |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 105,9 8,00m3 |
23 KNR 221/218/1 T e i T
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem I | ‘
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ! | ‘
33,0%0, 2 = 6, 60| !

0,3*(58,4+350,0) = 122,52
T 122,51 122, 5] 2
25 KNR 228/703/3 () T o —— —— 1 *'T"**‘*’ [

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, rura drenarska PVC-u k

Dz/Dw 126/113 z filtrem z wibdkna syntetycznego ) Jﬁ 58,4}47A7n‘m o
26 KNR 228/703/2 (1) o e — e — P i I

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, rura drenarska PVC-u .

Dz/Dw 92/80 z filtrem z wktékna syntetycznego B »35QL9L474W1m‘44
2@@:E@@E@@@E@ii@@&@f:ii:::i::;i:;,I;Jgffig
28 MAT. ZasSlepki PVC Fi 92 mm I 10 szt
29 KNR 218/501/4 T e — T I

Podioze z materialéw sypkich, grubosci 30-cm - piasek | [

3,14*0,45%0, 45 = 0,64 ‘ .
- 0, 00/ | |
0,6 0,6 1,20m2
30 KNRW 218/517/1 (1)~~~ T e — o ﬁt ==

Studzienka rewizyjna z osadnikiem PVC, Fi-315-mm i i 7{ - jﬂ,A,A,Jﬁipgﬁ
3LKNR 201/610/6 o — I |

ANALOGIA Obsypanie studzienek drenarskich piaskiem, grub. 30 cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 !

2*3,14*0,3*0,3%*2,0 = 1,13]
= 0,00
T 1Al L1 m3
32 KNR 201/501/1 T T T T s T B

Reczne zasypywanie wykopéw, z przerzutem na odlegtos$¢ do 3+¢m, kategoria gruntu

I-III - zasypanie wykopéw zwirem ptukanym 6-32 mm dowiezionym | |

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ‘

105,9-12,3-(3,14*0,013*0, 013* | \
58,4)-(3,14*0,05*%0, 05*350, 0) = 90, 82| ; i

%08 90,8  lm3

1.6 2/D.01  PODBUDOWY - korytowamie ~  —  — — — — - B -
33KNR 201/126/1 T T e T

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy, |
SRR Sore T ol me
34 KNR 201/126/2 ‘

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za

kazde dalsze 5-:cm grubosci 1 875,0] |m2
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Podstawa naktadu, opis pozycjii, wyliczenie ilosci robét j Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.
35 KNR 201/212/5 (2) \ | !
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1l+km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka ! i
0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t
1875, 0%0, 2 - 375,00 | |
375,0 375,0]  m3

Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km 3
odleglosci transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po drogach ‘ ‘
utwardzonych, grunt kategorii ITI-IV, samochéd 5-10-t 375,00 8m3

37 KNR 201/206/4 (2) e B ‘

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III, samochéd 10-15-t

- wykopy 1 \
1875,0%*0, 35 = 656,25,

__ 656,3] 656,3 @ -

38 KNR 201721474 (3) T 1

Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km ‘

odlegto$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach ;

gtwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd 10-15-t — | .6%6,3_  8m3

39 KNR 231/103/4 - ‘
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |

_mechanicznie, grunt kategorii-1-rv 77 L _ 18750, Lﬁ .
1.7 2/p.02 PODBUDOWY - warstwy odsaczajace L I
40 KNR 231/104/5 r 1

Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie 1
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm - pospoika '1875,0  |m2
41 KNR 231/104/6 - T e - S ‘
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy l-cm zageszczenia

1
| |
echaniczn 1875,0] 5,00/m2

1.8 2/D.03 PODBUDOWY - podbudowyiz kruszywa lamaﬁéébggi T T T T 3 - L
42 RKNR 223/104/1 (1) T T T o o T
Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63 warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy 15-cm | |
R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000 1 .875,0 !mZ

43 KNR 223/10472 (1) ‘
Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63 warstwa dolna, dodatek lub potracenie za 3

kazdy 1l:cm réznicy grubosci \
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

|44 KNR 2237104/3 |
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 warstwa gbérna grubos$é¢ warstwy 5-cm

o Qg 958 M= 1,000 s=1,000 " 18750  m
45 KNR 223/104/4 : 1

Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna dodatek lub potracenie za kazdy l-cm |

réznicy grubosci !
| _R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 ) i ) 1 .875,0 5\m2 |
1.9 2/D.03 PODBUDOWY - warstwa wyréwnaweza o ——
46 KNR 223/110/3 T e

Warstwa wyrédwnujaca z mialu kamiennego (0-4 mm)

1 i
e 0908 M= 1,000 s=1,000 0 18150  m2 |
47 KNR 223/110/4 | ‘
Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1l:cm réznicy grubosci !

| R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 ) ] |1 875,0" 4:}‘@%7 |
1.10 NAWIERZCHNIE
1.11 2/D.05  NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z _trawy syntetyeznej ]
48 Kalk. ind. Trawa syntetyczna (wys. wiékna 60 mm) z zestawem lini do ‘ptki noznej | i T T
62,5*30,0 = 41781§4004 i
1875,0!1 875,0, m2
1.12 OGRODZENIA, PIEKOCHWYTY
1.13 4/2T.02  OGRODZENIE T T e
49 KNR 201/217/2 T T e e e j T
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii III ~ 80%
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | \
((63,7*0,9*1,1)*2+(30,0%*0, 9*
1,1)*2-2,36*0,9*%1,1)*0,8 = 146,55
- *"146',@ 146, 6|  m3
50 KNR 201/310/2 - e T
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5-m ze zlozeniem
urobku na odklad, wykopy o gtebokoici do 1.5'm, kategoria gruntu III - 20%
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 ‘
183,2%0,2 = 36,64
36,6, 36,6 |m3
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3304)
18.05.2012
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét ' Ilos¢ IKrot. |Jedn.
51 KNR 201/217/2 ‘
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka ! }
0,15:m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopéw 50% ! !
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ! ! ‘
wykopy 183,2+%0,5 = 91, 60! 1 ‘
- objetos$¢ fundamentu -(97,6+11,0) *0, 5 = -54, 30/ ‘
T 37, 3 37, 3! Im3
52 KNR 201/236/2 T T T T oo o meee e I R E
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IIT-IV ‘ 37,3l Im3
53 KNR 2017501/1  C o oot GINnt spoisty kategorii II-1v I Ey E
Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegioéé¢ do 3-+m, 1 \
kategoria gruntu I-IIT - 50% \ !
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 \ ‘
74,6*0,5 = 7773L70+ ‘
37,3 37,3l m3
S4KNR 201/212/3 (1) T T3, Y Il e
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami ! i
samowytadowczymi do 1l km, w ziemi uprzednio Z2magazynowanej w hatdach, koparka |
o 2:25'm3, grunt kategorii I-ITI, spycharka 23'KW - odwéz nadmiaru gruntu _108,6  m3 |
55 KNR 201/214/4 (1) [
Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km i
odleglosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach C ‘
utwardzonych, grunt kategorii III-IvV, samochdéd do 5-t 108, 6, 8im3
56 KNR 202/1101/1 (4) o ooeesert o N
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty ' ;
(63,1*0,6*2+30,0*0,6*2)*0,1 = 11,17! ;
I S ) 11,2, im3
57 KNR 202/206/1 (2) T T T e e I P
Sciany betonowe, grubosé 20-cm, proste, wysokosé do 3-m, beton podawany pompga, !
bet. B-15 ! \ |
63,0%1,0%2430,0%1, 0%2 = 186, 00/ “ |
___186,0 186,0,  im2

58 KNR 202/206/5 (2) o ) ) ) [ ! ‘ .

Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1:cm rdznicy grubosci Sciany, beton podawany ‘ :

pompa, bet. B-15 ' 186,00 30m2

59 KNR 202/206/5 (2) T ——-— I
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1:cm réznicy grubosci sciany, beton podawany

pompa |
0,9*1,0*16 = o 14,40! |
T addh 14,4 70,m2
60 KNR 202/616/4 oo [ e B ]
Dylatacja z papy ! ‘
0,5%1,0%4 = 2,00/ ‘
- Aigii‘géiﬁj 2,0‘ m2
61 KNR 202/290/1 (1) T e e L TR *Tff’
Zbrojenie konstrukcii zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, pPrety stalowe
okragle gladkie, Fi do 7-mm ' 0,303 it
62 KNR 202/290/2 (2) oo e——— I M o
Zbrojenie konstrukecji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe ! ‘
okragie zebrowane, Fi 8-14-mm 1,153] ‘t
63 Kalk. ind. Osadzenie W?Eﬁ'oTa’nTeTxEéEhfsEu@gw'fs&*lgw?ék? 80x50x3 mm, L=4,8 m, ciezar’ ~ T T T T
stupa 28,8 kg ) 56| Iszt
64 Kalk. ind. Osadzenie w Eiﬂu&aﬁéﬁEaEhfsEﬁ)&fs?aTEwycH 80x80x3 mm, L=4,8 m, ciezarl = T
~_stupa 33,37kg ) ] o ) [ 4 szt
65 Kalk. ind. Osadzenie w Eﬁ&aﬁeifé'c?n@i@é@%?ai&ﬁﬁ 120x50x4 mm, L=7,0 m, | i
__clezar stupa 68,7 kg ———— b 16 szt
66 Kalk. ind. Montaz furtki Systemowej o wym. 1,0 x 2,0m —— L4 szt
67 Kalk. ind. Montaz bramy Systemowej o wym. 4,0 x 2,0m T S T |szt
68 Kalk. ind. Zamocowanie paneli systemowych o wym. 2,5x2,03 m, oczko 5,0x20,0 cm | |
_-Ochwyty do 1 panela 12 szt~ S W S Eas me e —— e - | 146,0 szt
69 Kalk. ind. Zamocowanie paneli systemowych o wym, 2,5%2,03 m, oczko 10,0x20,0 cm ‘ ( T
| _uchwyty do 1 panela 12 szt =~ R S szt
1.14 WYPOSARZENIE W SPRZET SPORTOWY
1.141127/15;667?zi’:’6si{R'z’EﬁfE’""’”’7"'*”””’”’*””’”"’"77’7””’ -
TOKNR 223/308/1 oo T f T
Fundamenty betonowe =z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3, bet. B—lS‘ X
R=0,955 M= 1,000 s= 1,000 ‘ “
(0,4*0,4%0,6)*4 =__ __ _ 0,38 | |
71 RNR 223737677  — ——— -~ — o 04 0,4 m3
71 KNR 223/310/7 ‘ ! 1
Bramki do pilki noznej aluminiowe, profil 80x80 mm, wym. bramki 5,0x2,0 m, ‘ ‘
przenosna wraz z osprzetem i ‘
P RNR Saaiseens 4000 =100 o L2h gsat
72 KNR 223/309/5 (1) r
Osadzenie elementoéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakow do bramek pitki |
noznej |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 i 4! szt
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3304)
18.05.2012
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét ' Tlos¢ ‘Krot.‘Jedn.
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
2.1 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA, ODWODNIENIE
2.2 2/D-01  RoBOTY ZIEMNE T T e - o
L1ENR 2017125727 0 T T T T T e e e
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15-cm, z
przerzutem, humus z darnig ‘ ‘ ‘
0,3*20,0 = 6,00! :
(0,3%2,5)*4 =_ 3,00 \ \
- e T T T e0 80 m2
2 KNR 201/125/6 T !
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-cm i
| grubosci, z przerzutem, humus z darnia 9,0 m2

3 KNR 201/301/2 - - T T e e e R A

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, kategoria ‘
gruntu III - drenaz 1

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | |
0,3%0,65%140,0 = 27,30
0,3%0,75%19, 6 = 4,41 \

\

|

|
T 31,7, 31,7, m3
e ———— 37 3T

TKNR 201721474 (1) i
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5+km } |
odlegtos$ci transportu, ponad 1l-km samochodami samowytadowczymi, po drogach :
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
5 KNR 221721871 T
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem } i |
R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000

9,0%0,2 = 1,80

2.3D-03.03.01 DRENAZ
6 KNR 218/501/1 |
Podloze z materialoédw sypkich, grubo$ci 10-cm - podsypka z zwirku filtracyjnego i !
0,3*(19,6+140,0) = __ 47,88 |

47,9 47,9

I YRR AR T 2 m2
7RNR 228/703/3 (1) | :
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, rura drenarska PVC~u Dz/Dw‘ i
126/113 z filtrem z wtdékna syntetycznego 19,6! m
8 KNR 228/703/72 (1) o o ——————— — % T 1
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, rura drenarska PVC~u Dz/Dw‘
| 92/80 z filtrem z wiékna syntetycznego ] ] ~ 4,,_4444}§9!QL4WMA;¥L,U,
O MAT. Trojnik drenarski 90st Fi 126/92 mm A Tsat
e padepkd BVC KL S2mm T T T T T T T T T T T T g e
11 KNR 218/501/4 i |
Podioze z materialéw sypkich, grubosci 30-cm - piasek ‘ X |
3,14%0,3%0, 3 - 0,28 | !
1o RaRE TS  — — — — 0,3 03 1,20m _
12 KNRW 218/517/1 (1) ]

Studzienka rewizyjna EﬁQEQQE;EiggiPyg,AF;;}}§-39447 1 4l§Zt

(13 KNR 201/610/6 T T T e
ANALOGIA Obsypanie studzienek drenarskich piaskiem, grub. 30 cm | ‘ 1
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ‘
2%3,14*0,3*1,8%*0, 3 = 41£Q1‘ | ‘
, 0 1,0 im3
14 KNR 201750171 T T T T T e e e A i —
Reczne zasypywanie wykopéw, z przerzutem na odlegto$é do 3-m, kategoria gruntu
I-III - zasypanie wykopéw zwirem ptukanym 6-32 mm dowiezionym ‘
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 \ | 1
31,7-4,8-(3,14*0,013*0,013* ‘ : :
19,6)-(3,14*0,05%0,05%140, 0) = 25,79] i |
- 35,8, 25,8 |m3

5 KNR 201/205/3 T T T T T e

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami ‘ |
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-II - zdjecie humusu ‘
(18,0*%19,6)*0,2 = 70,56

2.4 2/D.01  PODBUDOWY - korytowanie - e
1

. 7060 10,6 |m3

16 KNR 201/205/4
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami 1 |
T pomowyladowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IIT - wykopy | 155,0  m3
17 KNR 221/218/1 ‘
Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem ‘
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ‘ | ‘
70,6 = wjoigp} ‘
70, 6] 70,6 m3
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18 KNR 201/206/4 (2) [ {
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III, samochéd 10-15-¢ | !
~- wykopy |
613,1%0, 3 = 183, 93/ \
) e ] o 183,9 183,9, ,Lmz ]
19 KNR 201721474 (3) ~ oo oo o —— o 18 S |
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km |
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami. samowytadowczymi, po drogach
. utwardzonych, grunt kategorii III-Iv, samochod 10-15-¢ 1. 183,59 §lm3_ _
20 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyijne nawierzchni, |
_ _Mmechanicznie, grunt _kategorii-I-1v - —— . 613,71 |m2
2.5 2/D.02 PODBUDOWY - warstwy odsaczajace
2LKNR 231710475 o oo e I T T o
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie |
mechaniczne, grubos¢ warstwy Po_zageszczeniu-10-cm - pospoika 6131 m2

22 KNR 231/104/6 T - T
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokoéci drogi, zageszczenie ‘
_mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm Zageszczenia - i 613,11 '5,00/m2 |

- podbudowy z kruszywa lamanego

2.6 2/D.03 PODBUDOWY dbudowy z
2

3KNR 223710471 (1) I S I
Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63 warstwa dolna, grubos§é warstwy 15-cm | i
R= 0,955 M= 1,70goﬁis=ﬁ;,gogii?77777_77777777777_7777,77 | 613,1 m2

24 KNR 223710472 (1)
Podbudowa z kruszyw tamanych 31,5-63 warstwa dolna, dodatek lub potracenie za I
kazdy 1-cm réznicy grubosci |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 i 613,1‘7 10|m2
25 KR 223/104/3 T T oo ] 613,10 1 -
Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 warstwa gbérna grubosdé warstwy 5-cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
26 KNR 223/104/4
Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gérna dodatek lub potracenie za kazdy 1l-cm
réznicy grubosci k |
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 __ ! 6131 s5m2
.7 NAWIERZCHNIE
.8 2/D.05 NAWIERZCHNIE - nawierzchnia z poliuretanu
7 Kalk. ind. Nawierzchnia z poliuretanu gr. 13 mm z kompletem 1ini do 1 boiska |
(metoda natrysku)

- T e e —— —

N IS

32,1*19,1 = 613,11 |
2.9 OGRODZENIA, PIiRoCEWYTY — — —  —  ——— ____e13,1, 13,1  m2
2.9 OGRODZENIA, PIZKOCHWYTY
2.10 4/2T.02 _OGRODZENIE o ———— ]
28 KNR 201/217/2 T T —— T W’rf L
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15:m3, grunt kategorii IIT - 80% ‘ ! i
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 \ !
((33,7*2+19,1*2)*0,9*1,1—1,36* |
0,9%1,1)*0, 8 = 82,56 1 !
29 KR 201/31675  — — — ———— " b5,6 82,6  lm
29 KNR 201/310/2 | |
Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem ‘ |
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu ITI - 20% :
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 | !
103,2%0,2 = 20, 64| |
S 0L T 206 20,6 s
30 KNR 201/217/2 ‘ | \
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka ‘ |
0,15-m3, grunt kategorii IIT - zasypanie wykopéw 50% ‘ |
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 ! !
wykopy 103,2%0,5 = 51,60/ ‘
- objetos$é fundamentu -(51,5+6,2) %0, 5 = -28,85] |
T 22,8l 22,8 |m3
3LENR 201/236/2 ~  ~ T T T T s o I | o
5 pogeszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ITT-1v. | 22,8, |m3 |
32 KNR 201/501/1 i ‘
Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odleglo$é do 3-m, | |
kategoria gruntu I-IIT - 50% :
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 !
45,5%0,5 = 22,75l
35 R 0L/2178 (T ahe ;s
33 KNR 201/212/3 (1) 1 | i
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hakdach, koparka |
0,25-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW -~ odwéz nadmiaru gruntu ‘ 57,7]| Im3
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34 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5+km
odleglodci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5-t 57,7 8 m3
35 KNR 202/1101/1 (4y ~— T T ’ - B
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
((33,2*2+19,1*2)*0, 6-1, 36%
0,6)*0,1 = 6,19
- 6,2 6,2 m3
36 KNR 202/206/1 (2) T o o R I A
$ciany betonowe, grubos¢ 20-cm, proste, wysokosé do 3-m, beton podawany pompa,
bet. B-15
(33,1*%2+19,1*2)*1,0-1,36*1,0 = 103,04
7 103,0| 103,0 m2
(37 KNR 202/206/5 (2) o - - N
Sciany betonowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubos$ci éciany, beton podawany
pompa 103,0 30 |m2 ]
38 KNR 202/290/1 (1) o o
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe
okragie gtadkie, Fi do 7-mm 0,112 t
39 KNR 202/290/2 (2) -/ D
Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragie zebrowane, Fi 8-14-mm 0,527 t
40 Kalk. ind. Osadzenie w fundamentach stupéw stalowych 80x50x3 mm, 1=4,8 m, ciezar:
stupa 28,8 kg 37 szt
41 Kalk. ind. Osadzenie w fundamentach stupéw stalowych 80x80x3 mm, L=4,8 m, ciezar ]
stupa 33,3 kg 4 szt
42 Kalk. ind. Montaz furtki systemowej o wym. 1,0 x 2,0 m 1 szt |
43 Kalk. ind. Montaz bramy systemowej o wym. 4,0 x 2,0 m 1 szt |
44 Kalk. ind. Zamocowanie paneli systemowych o wym. 2,5x2,03 m, 0czko 5,0x20,0 cm '
uchwyty do 1 panela 12 szt i 82 szt
2.11 WYPOSARZENIE W SPRZET SPORTOWY
12.12 2/D.06 WYPOSARZENIE o
|45 KNR 223/308/1 i T
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15:m3, bet. B-20|
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(0,5%0,5*1,0)*2 = 0,50
) 0,5 0,5 m3
46 KNR 223/308/3 ’
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50-m3, bet. B-20
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
pod stojaki (1,0%1,0*1,1)*2 = 2,20
2,20 2,20 m3
47 KNR 223/310/4
Stojaki do koszykéwki o wysiegu L=1,6 m, zabezpieczony antykorozyijnie do
wbetonowania na stale wraz z osprzatem
R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
48 KNR 223/310/2 -
Stupki do siatkéwki aluminiowe okragte fi 76 mm, uniwersalne z regulacja
wysokosSci siatki, wraz z tulejami i osprzetem
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
49 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakdw do siatkowki
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 2 szt
50 KNR 223/309/7 (1) o
Osadzenie elementéw stalowych, dekiel zabezpieczajacy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
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Przedmiar robét

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012", boiska
pilkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w
Palczowicach ne dz. nr 5/6, 5/7, 5/10, 333/8 obr. Palczowice, nr 72 obr. Zator 3.

Data: 2012-05-18
Obiekt: Boiska sportowe
Zamawiajacy: Gmina Zator, Plac Marszalka Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3,
32-640 Os$wiecim



