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Przedmiar robét

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Miejscowosci Grodzisko, Laskowa gm. Zator

Gmina Zator

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

32-640 Zator

2022-12-20

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Rozbiorka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych
1.1 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1°'km, nawierzchnia gr. 4'cm
1.2 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po drogach

utwardzonych, materiat z rozbiérki, samochod 10-15°t

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15°cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy

Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5'km, zatadunek mechaniczny, kruszywo z robiorki

Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad 0,5'km, do tablicy 1510, samochéd 5-10°t

Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 30°cm, z gruntofrezarka, stabilizacja na miejscu

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

N Y Y P Y N B
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
warstwy

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm

alala
N RN DN
AlW|IN

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - 80% robot ziemnych

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m - 20% robét ziemnych

Umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV

2.6

Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn"300 mm, grunt kategorii llI-1V

Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn"300°mm - przecigganie rury przewodowej przez rure przewiertowg

2.8

Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn*400'mm - montaz rury ochronnej wraz z przeciggnieciem rury
przewodowej

2.9

Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°'cm, piasek

2.10

Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie niezbrojonym, otwdr o $rednicy 220'mm

2.11

Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm, otwdr Fi'210'mm

212

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000°'mm, gteboko$é 3'm

2.13

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000°mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci

2.14

Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwienczenie teleskopowe

2.15

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

2.16

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

217

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10'm, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75'KM) - zasyp gruntem
rodzimym

2.18

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75'KM) - zasyp piaskiem

2.19

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV

2.20

Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii -1

2.21

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochdéd 5-10°t - wywdz nadmiaru gruntu

2.22

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdéd 5-10°t

2.23

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I

2.24

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm

2.25

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.5°'m, stupki z rur Fi 76/3.5°’mm - odtworzenie
ogrodzenia

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Kalkulacja robot budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiorka i odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych
1.1 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
.......................................................... odleglos¢ do 1'km, nawierzchnia gr. 4’cm
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i2,6%(72,40+2*2,0) : 198,64
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 198,64/ m2 198,64
1.2 |Kalkulacja Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
indywidualna 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, materiat z rozbiérki,
.......................................................... SAMOCNOd 1010t e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1198.64*0,04 : 7,95
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,95/m3 7,95
1.3
198,64\ m2 198,64
1.4 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
e L L X L 198,64
RAZEM:: 198,64 m2 198,64
1.5 |KNR 231/1510/4 \ Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5'km,
(3) zatadunek mechaniczny, kruszywo z robiérki
S g4t 25M,7 , 84,42
RAZEM:: 135,07t 135,07
1.6 |KNR 231/1511/2 Naktady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km
G2 2R I | ponad 0,5'km, do tablicy 1510, samoch6d 510"t
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e N8O e 135,07
: 135,07t 135,07
1.7 |KSNR 6/111/2 Analogia. Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25'kg/m2, warstwa po
@) zaggszczeniu 30'cm, z gruntofrezarka, stabilizacja na miejscu
Y CZOiE 08 FOD O e
RAZEM:: 198,64 m2 198,64
18 |KNR2311147 [ ] Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zaggszczeniu 8'cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 198,64
198,64 m2 198,64
19 |KNR231/114/8 |  |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
L 198,64
RAZEM:: 198,64 m2 198,64
1.10 |KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
.......................................................... wigzaca, grubosCi 4 Cm e
VYl CZenie 08 TOD Ot e
198.64 198,64
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 198,64/ m2 198,64
1.11 |KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
m2 198,64
m2 198,64

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
1.13 |KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
scieralna, grubosci 8 Cm
"""""""" 198,64
198,64 m2 198,64
1.14 |KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy
1M grubOS el WarStWY e
"""""""" 198,64
198,64 m2 198,64
2 Element Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
RAZEM:: 0,18/km 0,18
2.2 |KNR 201/125/2 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
.......................................................... przerzutem, humus zdarnig
Y lCzenie 08 C FO Ot e
RAZEM:: 315,00/m2 315,00
2.3 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3,
grunt kategorii lll - 80% robot ziemnych
390,10
2.4 |KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria
.......................................................... gruntu lll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% robot ziemnych
VY lCZeNie 08 0BG e
.................................................................................................... 3%.10 390,10
RAZEM:: 390,10/m3 390,10

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

25

KNR 201/322/7

Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu
-1v

647,86
2.6 |KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20°'m, rurami Dn"300°mm, grunt
kategorii Ill-IV
RAZEM: 7,00/m 7,00
2.7 |KNR 218/412/1 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociagg Dn*300'mm -
(3)analogia | . przecigganie rury przewodowej przez rure przewiertows
Yl CZenie 08 TOD Ot e
7,0 7,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,00|m 7,00
2.8 |KNR218/412/2 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn’400'mm - montaz
(1) rury ochronnej wraz z przeciggnieciem rury przewodowej
RAZEM:: 13,00|m 13,00
2.9 |KNR 228/501/4 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek
m2 192,62
2.10 |AT 17/102/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie niezbrojonym,
otwor o $rednicy 220'mm cm 20,00
211 |[KNRW Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm, otwor
218/527/1 Fi'210'mm szt 1,00
2.12 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000°mm, gtebokos¢ 3'm
218/513/1 (1)
RAZEM: 8,00|szt 8,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.13 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000'mm, za kazde 0,5'm
218/513/2 roznicy gtebokosci

{(1,70-3,0)/0,5

-18,72
Studzienki niewtazowe o gtgbokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425
mm zwienczenie teleskopowe
4,00
154,10
72,21
2.17 |KNR 201/230/1 \ Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
@ I-111, spycharka 55°kW (75 KM) - zasyp gruntem rodzimym
ST. BET. DN1000 - D1 i2,1%2*(1,43+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3"2/4*(1,43+0, |
115+0,10-0,10) : 4,87
ST. BET. DN1000 - D1a i2,172%(1,28+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3"2/4*(1,28+0, :
115+0,10-0,10) g 441
PVCFi200, SN8-D1a-D2 1,07(18,10-2,1)((1,28+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,30:
) 15,84
ST.BET.DN1000-D2 12,1%2%(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3A2/4*(1,70+0,:
:15+0,10-0,10) § 5,70
PVCFi200, SN8-D2-D2a 1,07(20,10-2,1)*((1,70+1,70/2+0,10-0,10-0,20-0,30:
) 21,60
ST.BET.DN1000-D2a 12,1%2%(1,70+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3A2/4*(1,70+0,:
:15+0,10-0,10) § 5,70
PVC Fi200, SN8 - D2a-D3 11,0%(26,10-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,20-0,30:
B ~ 28,80
ST.PP425-D83 0,9%2%(1,50+0,10-0,10)-3,14*0,425A2/4*(1,50+0,10-.
0,10) 1,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 141,95/m3 141,95

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.18 |Kalkulacja Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
indywidualna | | Illl, spycharka 55°kW (75°KM) - zasyp piaskiem
Wyliczenie 08 C OOt e
ST. BET. DN1000 - D3 i2,1%2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3/2/4*(1,7 :
................................................................................................... 10+0,15+0,10-0,10-05) L. 418
PVC Fi200, SN8 - D3-D4 1,0*(14,90-2,1)*((1,70+2,46)/2+0,10-0,10-0,2-0,3-0,
................................................................................................... b 1510
ST. BET. DN1000 - D4 §2,1"2*(2,46+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3"2/4*(2,4
................................................................................................... 16+0,15+0,10-0,10-05) i 651
PVC Fi200, SN8 - D4-D5 1,0%(22,30-2,1)*((1,86+1,70)/2+0,10-0,10-0,2-0,3-0,
................................................................................................... A 1778
ST. BET. DN1000 - D5 52,1"2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3"2/4*(1,7
................................................................................................... 10+0,15+0,10-0,10-05) i 418
PVC Fi200, SN8 - D5-D6 1,0*(16,10-2,1)*((1,70+1,70)/2+0,10-0,10-0,2-0,3-0,
................................................................................................... A o E 11,20
ST. BET. DN1000 - D6 52,1"2*(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3"2/4*(1,7
................................................................................................... 10+0,15+0,10-010-05) i . 418
PVC Fi200, SN8 - D6-D7 1,0%(15,70-2,1)*((1,70+2,25)/2+0,10-0,10-0,2-0,3-0,
................................................................................................... A b 1462
ST. BET. DN1000 - D7 §2,1"2*(2,25+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3"2/4*(2,2
................................................................................................... 15+0,15+0,10-0,10-05) i . 58
PVC Fi200, SN8 - D7-D8 :1,0%(3,40-2,1)*((1,75+1,70)/2+0,10-0,10-0,2-0,3-0,4:
:2,1%2%(1,70+0,15+0,10-0,10-0,5)-3,14*1,3"2/4*(1,7 :
................................................................................................... 10+0,15+0,10-0,1005) i 416
RAZEM:: 88,78/m3 88,78
219 |[KNR201/236/2 | | |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -V
Yl CZenie 08 OOt e
ZBSYD e 31800 315,00
RAZEM:: 315,00/m3 315,00
220 |[KNR201/236/3 | | |Zageszczanie nasypow, zageszezarkami, grunt sypki kategorii -l
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
e 88TB 88,78
RAZEM:: 88,78/m3 88,78
2.21 |KNR 201/212/7 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
......................................................... 0,60°'m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW, samochdéd 5-10°t - wyw6z nadmiaru gruntu
Wyliczenie ilosci robdt
Wykop
Zasyp gruntem rodzymym : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: m3 248,15
2.22 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochéd 5-10°t
RAZEM:: 248,15/m3 248,15
2.23 [KNR201/505(1 | |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-l_
Yl CZenie 08 TOD Ot e
SISTN. - D3 :315.00 315,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 315,00/m2 315,00
2.24 [KNR201/51011 [ | [Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'em
Yl CZenie 08 TOD Ot e
SISTN.-D3 :315.00 : 315,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 315,00/m2 315,00
2.25 |[KNRW ‘Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos$c¢
202/1803/2 | 1.5'm, stupki z rur Fi 76/3.5'mm - odtworzenie ogrodzenia
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O 3,00
RAZEM: 3,00/m 3,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych



