Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2022-12-20

Przedmiar robét

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Miejscowosci Grodzisko w rejonie ul. Rzecznej, Jazowej gm. Zator

Gmina Zator

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

32-640 Zator

2022-12-20

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie nawierzchni drog

A&M PROJEKT SP. Z 0.0. 32-500 CHRZANOW UL. KALUBEK 23/2

Autor opracowania:
mgr inz. Aneta Wéjcik,



GRODZISKO UL. RZECZNA , JAZOWA ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004E7BC)
strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Rozbiorka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych

1.1 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15°cm

1.2 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

1.3 |Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5°km, zatadunek mechaniczny, kruszywo z rozbiorki

1.4 |Nakiady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5’km ponad 0,5'km, do tablicy 1510, samochdéd 5-10°t

1.5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm

1.6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

1.7 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm

1.8 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

1.9 |ANALOGIA - Nawierzchnie z z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsja i grysemi, warstwa gérna po
obwatowaniu 10°cm

2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim

2.2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

2.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - 80% robot ziemnych

2.4 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m - 20% robét ziemnych

2.5 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe,
gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV

2.6 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn'400°'mm - montaz rury ochronnej wraz z przeciggnieciem rury
przewodowej

2.7 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek

2.8 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000'mm, gteboko$¢ 3'm

2.9 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000'mm, za kazde 0,5 'm réznicy gtebokosci

2.10 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwienhczenie teleskopowe

2.11 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

2.12 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

2.13 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75 KM) - zasyp gruntem
rodzimym

2.14 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V

2.15 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochdéd 5-10°t - wywdz nadmiaru gruntu

2.16 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochdéd 5-10°t

2.17 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Il|

2.18 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm

2.19 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.5 'm, stupki z rur Fi 76/3.5'mm - odtworzenie
ogrodzenia

2.20 |Opfaty za szkolenia dla robot realizowanych na terenie zamknietym w PKP i nadzér

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Kalkulacja robot budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiorka i odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych
1.1 |KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15°cm
RAZEM:: m2 204,00
1.2 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
: m2 204,00
1.3 |KNR 231/1510/4 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5'km,
(3) zatadunek mechaniczny, kruszywo z rozbidrki
:204.00%0,15*1,7 : 52,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  104,04]t 104,04
1.4 |KNR 231/1511/2 Naktady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km
(3) ponad 0,5°km, do tablicy 1510, samochéd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10404 404,04
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 104,04t 104,04
1.5 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniy10cm
Wyliczenigiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20400 04,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 204,00/m2 204,00
1.6 |KNR 231/204/4 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20400 204,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 204,00/ m2 204,00
1.7 |KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po
uwatowaniu7'cm
Wyliczenigiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20400 04,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 204,00/m2 204,00
1.8 |KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
i m2 204,00
1.9 |KNNR 6/204/5 ANALOGIA - Nawierzchnie z z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym
utrwaleniem emulsjg i grysemi, warstwa gorna po obwatowaniy 10'em
Wyliczenigiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20400 04,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 204,00/m2 204,00
2 Element Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
RAZEM 0,17 km 0,17

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr

Kod pozycji

STWIOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm llosé

22

KNR 201/125/2

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z
przerzutem, humus z darnig

289,50

289,50/m2 289,50

23

grunt kategorii Ill - 80% robot ziemnych

2

172*(1,32+0,15+0,10)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3,

333,66/m3 333,66

24

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria
gruntu Ill-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - 20% robot ziemnych

RAZEM:: 333,66/m3 333,66

25

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu

-1V

333,66

26

Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn'400'mm - montaz

rury ochronnej wraz z przeciggnieciem rury przewodowe;j

RAZEM: 6,00/m

6,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.7 |KNR 228/501/4 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek
m2 189,80

2.8 |KNRW ‘Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000°'mm, gtebokos¢ 3'm
ST BET.DN1000- 810 | 1,00
RAZEM:: 7,00|szt 7,00
29 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000°'mm, za kazde 0,5'm
218/513/2 réznicy gtebokosci
RAZEM:% -20,90/0.5 m -20,90
2.10 |KNR 920/305/1 Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425
.......................................................... mm zwienczenie teleskopowe )
Yl CZenie 08 TOD Ot e
ST P45 - 82 84,88 e e L 300
RAZEM:: 3,00|szt 3,00
156,50
RAZEM:: 73,34/m3 73,34

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.13 |KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
I-111, spycharka 55°kW (75 KM) - zasyp gruntem rodzimym
PVCFi200, SN8 - CA1-S1
ST. BET. DN1200 - S1 DN 1000
PVCFi200,SN8-s1-s2 11,0%(24,0-0,9)*((2,0+1,96)/2+0,10+0,10-0,10- 'b"é'db’ """""""""""""""
................................................................................................... 030) i 3650
PVCFi200,SN8-82-83 .. 11,0"(16,5-2,1)*((1,96+1,6)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) : 1843
ST. BET. DN1200 - S3 DN 1000 i2,1%2*(1,9+0,15+0,10)
................................................................................................... -3,1471,312/4°(1,90+0,15+0,10-0,10) i 676
PVC Fi200, SN8 - S1-S4 0%(23,0--0 9)*((2 0+1,69)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) 32,15
ST. BET. DN1200 - S5 DN 1000 ;2,1"2*(1,55+0,15+0,10) 3,14*1,3"2/4*(1 ,60+0,15+0§
................................................................................................... D10:010) o ho...582
PVC Fi200, SN8-85-s6 :1,0*(16,0-0,9)*((1,55+1,47)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) : 15,25
PVC Fi200, SN8 - S6-57
PVCFi200, SN8-575-S8 o
PVC Fi200, SN8 - S8 D1000 i2,1%2%(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3"2/4*(2,0+0,15+0, :
................................................................................................... 10010) b 40T
PVCFi200,SN8-878-89 .. 11,0"(4,5-2,1)°((1,32+1,32)/2+0,10-0,10-0,20-0,30) : 1,97
PVC Fi200, SN8 - S8 D1000 i2,1%2*(1,32+0,15+0,10)-3,14*1,3"2/4*(2,0+0,15+0, !
m3 204,43
"""""""" 204,43
RAZEM:: 204,43/m3 204,43
2.15 |KNR 201/212/7 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55kW, samochdd 5-10°t - wywdz nadmiaru gruntu
m3 129,23
2.16 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 5-10°t
m3 129,23
m2 289,50
SIS0 196,573.0 L 289,50
RAZEM:: 289,50/ m2 289,50
2.19 |[KNRW ‘Ogrodzema z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysoko$¢
18,00
18,00/m 18,00
2.20 |Kalkulacja Opfaty za szkolenia dla robot realizowanych na terenie zamknietym w PKP i nadzor
indywidualna kpl 1,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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Spis tresci
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