Klauzula

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, stanowigca komplet tacznie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz innymi dokumentami powigzanymi. Przed przystapieniem do wyceny lub
rozpoczecia robot, wykonawca powinien zapoznac sie z caloscig dokumentacji projektowej. Przedmiar robot stanowi tylko materiat
pomocniczy dla obliczenia wartosci robét zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w
zestawieniu materiatéow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WSPOLNE
1.1 Element Odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,172
1.2 Element Rozbiorki elementéw drég
1.2.1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm m2 740,000
1.2.2 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 740,000/ 15
1.2.3 |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 1,000
1.2.4 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane m3 222,000
1.2.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyftadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 222,000
1.2.6 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kaiy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu odlegtosc 4km m3 222,000 4
1.3 Element Regulacje, zabezpieczenia urzadzen obcych
1.3.1 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych zabezpieczajgcych sie teletechniczng
analogia m 8,000
1.3.2 |Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna wraz z wymiana wtazu na
indywidualna D400 szt. 3,000
1.3.3 |Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja deszczowa z wymiang wiazu na
indywidualna D400 szt. 4,000
2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element Wykonanie wykopéw w gruntach I-IV kat.
2.1.1 |KNNR 1/201/6 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad na odl. 1km - grunt na
analogia odktad m3 255,000
2.1.2 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt na odkfad m3 255,000 4
2.1.3 |Kalkulacja Petne umocnienie scian wykopéw w km 0+140 - 0+143
indywidualna m2 6,000
3 Rozdziat ODWODNIENIE
3.1 Element Kanalizacja deszczowa
3.1.1  |Kalkulacja Whijanie $cianek stalowych typu Larsena na gtebokos$¢ co najmniej 3,2m p.p.t. wraz z cementacje
indywidualna niskocisnieniowg dna scianki szczelnej poprzez otwor/przewdd wiertniczy w strefie 0,3m ponj,ej spagu
gruntow spoistych. Wyciagniecie scianek Larsena kpl 2,000
3.1.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych (pod przykanaliki i wpusty)
analogia m3 25,000
3.1.3 |Kalkulacja Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych
indywidualna m2 60,000
3.1.4 |KNNR 1/205/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - grunt na odktad m3 12,000
3.1.5 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej m3 12,000 4
3.1.6 |KNNR 11/505/3 |Przykanaliki z rur PVC-u klasy SN8 - $rednica 200°'mm
(1) m 15,000
3.1.7 |Kalkulacja Podsypka i obsypka kanatu - studzienek - mieszanka cementowo-piaskowa
indywidualna m3 12,000
3.1.8 |Kalkulacja Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - wpust uliczny
indywidualna szt. 2,000
3.1.9 |Kalkulacja Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych gruntem pochodzacym z wykopu
indywidualna m3 13,000
3.1.10 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
() m 15,000
4 Rozdziat PODBUDOWY
4.1 Element Profilowanie i zageszczanie podioza
4.1.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég i
poboczy m2 935,000
42 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.2.1 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - pod warstwe $cieralng m2 715,000
4.2.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 715,000
4.2.3 |KNNR 6/1005/4 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - pod warstwe wiazgca m2 760,000
4.2.4 |KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 760,000
4.2.5 |KNR 231/1004/7 | Skropienie warstw konstrukcyjnych poboczy emulsjg asfaltowg (dwukrotne) m2 115,000 2
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43 Element Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej mechanicznie
gr.22 cm
4.3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 'cm pod konstrukcje jezdni
analogia m2 760,000
4.3.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci pod konstrukcje jezdni
analogia m2 760,000/ 14
44 Element Warstwa Mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 30 cm
441 |Kalkulacja Podbudowy z mieszanki stabilizowanej cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, grubos¢
indywidualna podbudowy po zageszczeniu 12°'cm m2 820,000
4.4.2 |Kalkulacja Podbudowyz mieszanki stabilizowanej cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, dodatek za
indywidualna kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy m2 820,000, 18
5 Rozdziat NAWIERZCHNIE
5.1 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca AC 16W gr. 5cm
5.1.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC 16W o grubosci 4’'cm m2 715,000
5.1.2 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychwarstwa wigzgca AC 16W, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy - krotnos¢ 1 m2 715,000
52 Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa scieralna AC 11S gr. 4cm
5.2.1 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa $cieralna AC 11S o grubosci 3'cm m2 702,000
5.2.2 |KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa $cieralna AC 11S, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy - krotnos$¢ 1 m2 702,000
6 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Element Wykonanie poboczy
6.1.1 |Kalkulacja Nawierzchnie z kruszywa - gr. 20 cm
indywidualna m2 115,000
7 Rozdziat OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
71 Element Oznakowanie pionowe
7.1.1  |Kalkulacja Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
indywidualna szt. 7,000
7.1.2 |Kalkulacja Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne
indywidualna szt. 7,000
7.2 Element Oznakowanie poziome
7.2.1 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni
indywidualna m2 2,800
8 Rozdziat ELEMENTY ULIC
8.1 Element Kraweznik betonowy
8.1.1 |KNR 231/402/4 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 18,460
8.1.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na tawie z betonu C12/15
analogia m 177,000
8.2 Element Sciek z 2-6ch rzedéw kostki
8.2.1 |Kalkulacja Scieki uliczne z kostki betonowej, kostka gr. 8cm, 2 rzedy kostki w $cieku
indywidualna m 178,000
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