Przedmiar robot i kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywaé iqczmnie z dokumentacjq projektowgq,
stanowigcq komplet tqcznie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB) oraz
innymi dokumentami powiqzanymi. Przed przystgpieniem do wyceny lub rozpoczecia robot, wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z calosciq dokumentacji projektowej. Przedmiar robot stanowi tylko materiat
pomocniczy dla obliczenia wartosci robot zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamowieniem
materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materialow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WSPOLNE
1.1 Element Odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym km 0,26
1.2 Element Usunigcie drzew i krzewéw
1.21 Kalkulacja Wycinka drzew - $rednica pni ponizej 15°cm
indywidualna szt 201
1.2.2 KNNR 1/103/2 |Wycinka drzew - srednica pni 16-25'cm szt 22
1.2.3 KNNR 1/103/3 |Wycinka drzew - $rednica pni'26-35'cm szt 10
124 KNNR 1/103/4 |Wycinka drzew - $rednica pni'36-45'cm szt 1
1.2.5 KNNR 1/103/5 |Wycinka drzew - $rednica pni'46-55"cm szt 2
1.2.6 Kalkulacja Wycinka drzew - $rednica pni powyzej-75'cm
indywidualna szt 1
1.2.7 Kalkulacja Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni)
indywidualna ha 0,2
1.2.8 KNNR 1/107/1  |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport dluzyc na odlegto$¢ do 2'km mp 24,5
1.29 KNNR 1/107/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 01, za kazdy 1°km odlegtosci
transportu (krotnos¢ 3) mp 24,5 3
1.2.10 |KNNR 1/107/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2'km mp 15,7
1.2.11  |KNNR 1/107/5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1°km odlegtosci
transportu (krotnosc¢ 3) mp 15,7 3
1.2.12 |KNNR 1/107/3 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegto$¢ do 2°'km mp 26,7
1.2.13 |KNNR 1/107/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1'km odlegtosci
transportu (krotnos¢ 3) mp 26,7 3
1.3 Element Roboty rozbiorkowe
1.3.1 AT 3/102/3 Frrezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$é do 1°km,
nawierzchnia gr. 7°'cm m2 1050
1.3.2 Kalkulacja Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 35°cm, mechanicznie istniejaca droga
indywidualna m2 1050
1.3.3 KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos$¢ 15°cm, mechanicznie - zjazdy m2 115
1.34 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ - zjazdy
indywidualna m2 15
1.3.5 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
indywidualna m2 35
1.3.6 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni betonowej betonowe;j - dojscie piesze
indywidualna m2 4
1.3.7 KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie - zjazdy m2 165
1.3.8 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych m 30
1.3.9 KNNR 6/806/8 |Rozebranie obrzezy betonowych m 6
1.3.10 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 3
1.3.11 |KNR 231/816/1 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi’35-40°cm m 8
1.3.12 |KNR 231/816/2 |Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi'50°cm m 7,5
1.3.13 |KNR 231/816/4 |Rozebranie przepustéw rurowych, Scianki czotowe i tawy betonowe m3 2,5
1.3.14 |Kalkulacja Rozebranie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych
indywidualna m 60
1.3.15 |Kalkulacja Rozebranie ogrodzen stalowych
indywidualna m 69,5
1.3.16 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 1 km
indywidualna m3 450
1.3.17 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
analogia ponad 1°km transportu m3 450 4
1.4 Element Regulacje wysokosciowe
1.4.1 Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna wraz z wymiang
indywidualna wiazu na D400 szt 6
2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element Zdjecie warstwy humusu gr. 30cm
211 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do
15’'cm m2 2750
21.2 KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5°cm grubosci (krotnos¢ 3) m2 2750 3
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21.3 KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
............................. koparka 0.60'm3
Wyliczenie OSCI IOt e
278003 : 825,000000
RAZEM:: 825,000000|m3 825,000
214 KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia nawierzehni utwardzonej (KrotnosE 4)
Wyliczenie floSCi rODOL:
R 2 =10 : 825,000000
RAZEM:: 825,000000|m3 825,000 4
2.2 Element Wykonanie wykopow
2.21 KNNR 1/201/6  |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad na odl. 1km -
analogia grunt na odkfad m3 980
222 KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt na odktad (krotnos$¢ 4) m3 980 4
2.3 Element Wykonanie nasypow
2.3.1 Kalkulacja Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow wraz z pozyskaniem materiatu (grunt
indywidualna niewysadzinowy) m3 650
2.3.2 Kalkulacja Roboty ziemne - niwelacja terenu z zageszczaniem wraz z pozyskaniem materiatu (grunt
indywidualna niewysadzinowy) m3 390
3 Rozdziat ODWODNIENIE
3.1 Element Elementy kanalizacji deszczowej
3.11 KNNR 11/505/3 |Utozenie przykanalikéw z rur karbowanych HDPE/PP klasy SN8 - srednica 200°'mm
(1) analogia m 25
3.1.2 KNNR 11/505/3 |Utozenie przykanalikéw z rur karbowanych HDPE/PP klasy SN8 - srednica 300°'mm
(1) analogia m 28
3.1.3 Kalkulacja tawa izasypka przykanalikow, studni i wpustow z kruszywa
indywidualna m3 55
3.14 KNR 218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych , kregi Fi"1000'mm
(1) szt 1
3.15 KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - wpust uliczny szt. 4
3.2 Element Umocnienie wylotéw przykanalikow
3.21 Kalkulacja Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi gr. 8cm z zalaniem otworéw zaprawg cementowg
indywidualna m2 14,4
322 Kalkulacja Whbijanie kotkéw do zamocowania ptyt azurowych
indywidualna szt. 56
323 Kalkulacja tawy z mieszanki betonowej pod dno rowu gr. 15cm
indywidualna m3 0,54
3.3 Element Przepust P1 z rur karbowanych HDPE SN8 o srednicy 600mm
3.31 KNNR 6/605/1 |Utozenie tawy fundamentowej z kruszywa
analogia m3 7,5
3.3.2 Kalkulacja Utozenie rury karbowanej HDPE SN8 Fi 60°cm
indywidualna m 9,95
3.33 Kalkulacja Zasypka rur z kruszywa
indywidualna m3 17,5
334 Kalkulacja Scianka czotowa z betonu zbrojonego C30/37 dla rur Fi 60°cm wraz z fawg z kruszywa - wlot
indywidualna szt 1
3.3.5 Kalkulacja Scianki czotowe z betonu zbrojonego C30/37 dla rur Fi 60°cm wraz z fawg z kruszywa - wylot
indywidualna szt 1
3.4 Element Umocnienie rowéw w rejonie wlotu i wylotu Przepustu P1
3.4.1 Kalkulacja Woykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi gr. 10cm z zalaniem otworéw zaprawg
indywidualna cementowg m2 75
34.2 Kalkulacja Whbijanie kotkéw do zamocowania ptyt azurowych
indywidualna szt. 300
343 Kalkulacja Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie warstwa grubosci 15°cm
indywidualna m2 75
4 Rozdziat PODBUDOWY
4.1 Element Profilowanie i zageszczanie podioza
411 KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, poboczy,zjazdéw, budowli ziemnej itp. m2 3100
4.2 Element Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o CBR>80%
gr. 20cm- pod konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej z MMA
421 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
analogia m2 1635
422 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci (krotnos¢ 12)
analogia m2 1635 12
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4.3 Element Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o CBR>80%
gr. 20cm- pod konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdow z MMA, kostki betonowej i
kruszywa oraz dojs$¢ z kostki betonowej
4.31 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
analogia m2 267
4.3.2 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci (krotnos$¢ 12)
analogia m2 267| 12
44 Element Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR o
CBR>25% gr. 55cm - pod konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej z MMA
4.4.1 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
analogia m2 2100
4.4.2 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci (krotnos$¢ 40)
analogia m2 2100 40
45 Element Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR o
CBR>35% gr. 35cm - pod konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdéw z MMA i kostki
betonowej
451 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
analogia m2 193
452 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci (krotno$¢ 20)
analogia m2 193] 20
4.6 Element Warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana z kruszywem CNR o
CBR>35% gr. 25cm - pod konstrukcje nawierzchni dojs¢ z kostki betonowej
4.6.1 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
analogia m2 16
4.6.2 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci (krotno$¢ 10)
analogia m2 16| 10
S Rozdziat NAWIERZCHNIE
5.1 Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5.1.1 KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - pod warstwe $cieralng m2 1410
51.2 KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 1410
5.1.3 KNNR 6/1005/4 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie pod warstwe wigzacg m2 1450
514 KNR 231/1004/7 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 1450
52 Element Warstwa scieralna AC11S gr. 4cm - jezdnia drogi gminnej
5.21 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa scieralna AC 11S o grubosci 3'cm |m2 1400
5.2.2 KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci warstwy - krotno$¢ 1 m2 1400
53 Element Warstwa scieralna AC11S gr. 4cm - jezdnia zjazdow
5.3.1 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa scieralna AC 11S o grubosci 3'cm |m2 160
5.3.2 KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy - krotno$c¢ 1 m2 160
54 Element Warstwa wigzaca AC16W, gr. 8cm - jezdnia drogi gminnej
5.4.1 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzagca AC 16W o grubosci 4'cm |m2 1430
5.4.2 KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychwarstwa wigzgca AC 16W, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - krotnos¢ 4 m2 1430 4
55 Element Warstwa wigzaca AC16W, gr. 5cm - jezdnia zjazdow
5.5.1 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC 16W o grubosci 4'cm |m2 160
552 KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychwarstwa wigzaca AC 16W, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - krotnos¢ 1 m2 160
5.6 Element Nawierzchnia z kruszywa - mieszanka niezwigzna C50/30, gr. 20cm - pobocza
5.6.1 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z kruszywa , warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
analogia m2 650
5.6.2 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z kruszywa, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy
analogia (krotnos¢ 13cm) m2 650, 13
57 Element Nawierzchnia z kruszywa - mieszanka niezwigzna C50/30, gr. 15cm - zjazdy
571 KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z kruszywa , warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
analogia m2 58
5.7.2 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z kruszywa, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy
analogia (krotnos¢ 8cm) m2 58 8
5.8 Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - zjazdy
5.8.1 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 33
5.9 Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - dojscia
5.91 KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 16
6 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Element Humusowanie skarp i terenu pasa drogowego
6.1.1 Kalkulacja Humusowanie wraz z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
indywidualna m2 2000
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6.1.2 Kalkulacja Humusowanie i obsianie , dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu
indywidualna m2 2000 5
6.2 Element Przepusty pod zjazdami i dojsciem z rur karbowanych HDPE SN8
6.2.1 KNNR 6/605/1  |Wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa
analogia m3 12,25
6.2.2 Kalkulacja Utozenie rury karbowanej HDPE SN8 Fi 50°'cm
indywidualna m 24,5
6.2.3 Kalkulacja Zasypka rur z kruszywa
indywidualna m3 30
6.2.4 Kalkulacja Scianki czotowe z betonu zbrojonego C25/30 dla rur Fi 50°cm wraz z fawami z kruszywa
indywidualna szt 8
7 Rozdziat OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
7.1 Element Punktowe Elementy Odblaskowe w ostonach zeliwnych
7.1.1 Kalkulacja montaz PEO
indywidualna m 18
7.2 Element Bariery ochronne stalowe
7.21 Kalkulacja Bariery ochronne stalowe
indywidualna m 128
7.3 Element Balustrady zabezpieczajgce ruch pieszych typu U11a
7.31 Kalkulacja Montaz balustrady typu U11a na fawach fundamentowych betonowych
indywidualna m 10
8 Rozdziat ELEMENTY ULIC
8.1 Element Kraweznik betonowy
8.1.1 KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C16/20 m3 13,8
8.1.2 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie z betonu C16/20 m 115
8.2 Element Obrzeza betonowe
8.2.1 KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C16/20 m3 2,3
8.2.2 KNR 231/407/5 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu C16/20 m 38
8.3 Element Sciek przykraweznikowy
8.3.1 Kalkulacja Scieki uliczne z dwdch rzeddw kostki betonowej gr.8'cm na na fawie z betonu C16/20
indywidualna m 115
9 Rozdziat Przebudowa sieci nN
9.1 Element Demontaze
9.1.1 KNNRW 9/901/8|Stup pojedynczy z ustrojami - demontaz szt 5,000
9.1.2 KNNRW Stup rozkraczny - demontaz
9/901/11 szt 1,000
9.1.3 KNNR 9/1005/3 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 3,000
9.1.4 KNNR 9/1002/6 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, ciezar do 30'kg  |szt 3,000
9.1.5 KNNRS 9/903/4 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekroj przewodéw do 95'mm2 z
przeznaczeniem na ztom (uwaga: naktady na 1km/1 przewod) km 0,313
9.1.6 KNNRS 9/702/6 |Przytgcza napowietrzne z przewodoéw izolowanych typu AsXSn lub podobnych, demontaz z
udziatem podnosnika samochodowego, przewod do 4x16'mm2 szt 4,000
9.1.7 Kalkulacja Demontaz linii kablowej teletechnicznej - siec obca na stupach nN
indywidualna km 0,280
9.1.8 Kalkulacja Demontaz linii kablowej teletechnicznej (przytgcza) - siec obca na stupach nN
indywidualna km 0,600
9.2 Element Budowa sieci nN
9.2.1 KNNR 5/903/1 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do
(2) 10,5'm, zerdz EPV-10.5 stup 7,000
9.2.2 KNNR 5/903/4 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z
(1) uchwytem, SOT klasa 2 Fi"16 szt 4,000
9.2.3 KNNR 5/903/4 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z
(2) uchwytem, SOT klasa 3 Fi'20 szt 11,000
9.24 KNNR 5/905/1  |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd do
analogia 4x50'mm?2 km 0,399
9.2.5 KNNR 5/905/2 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd
4x70'mm2 km 0,256
9.2.6 KNNR 5/1002/2 |{Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg szt 3,000
9.2.7 Kalkulacja Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa z demontazu
indywidualna szt 3,000
9.2.8 KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 3,000
9.2.9 Kalkulacja Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziatem podnosnika
indywidualna samochodowego, przewdd 2x25'mm2 szt 1,000
9.2.10 |Kalkulacja Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziatem podnos$nika
indywidualna samochodowego, przewdd 4x25'mm2 szt 3,000
9.2.11  |KNNRW 5/907/1 |Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych, grunt kategorii I-11 m 273,000
9.2.12 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt 4,000
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9.2.13 |KNR 1321/201/1 |Badanie linii napowietrzn, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii napowietrznej na napiecie do
1kV odcinek 4,000
9.2.14 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,000
9.2.15 |Kalkulacja Przektadanie przewoddw linii kablowej teletechnicznej Swiattowodowej (nowy kabel magistralny
indywidualna typu AERO DFO3 flat FIBRAIN lub rownowazny wraz z osprzetem) - siec obca na stupach nN  |km 0,280
9.2.16 |Kalkulacja Przektadanie przytaczy linii kablowej teletechnicznej $wiattowodowej (nowy kabel
indywidualna Swiattowodowy typu DROP 1j lub rbwnowazny wraz z osprzgtem) - siec obca na stupach nN km 0,6
10 Rozdziat Oswietlenie uliczne
10.1 Element Budowa oswietlenia ulicznego
10.1.1 |KNR 201/708/3 |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, $widrem mechanicznym, kategoria
(1) gruntu llI-1V, gteboko$¢ wykopu do 2.0°'m, wraz z recznym zasypaniem, maszyna Fi'600°’mm/1m|szt 4,000
10.1.2 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do
(2) 0.4'm, kategoria gruntu Ill-IV, gtebokos¢ rowu do 0.8'm m 190,000
10.1.3 |KNR 201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do
3) 0.4'm, kategoria gruntu Ill-IV, gtebokos¢ rowu do 1.0'm m 47,000
10.1.4 |KNRW Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokosci do 0.4 m
510/301/1 m 237,000
10.1.5 |KNRW 510/303/ |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm
1 analogia m 47,000
10.1.6 |KNRW Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, do 8m, w gruncie kategorii I-l1
510/709/3 (1) szt 8,000
10.1.7 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30°kg dt
1.0m szt 8,000
10.1.8 |KNRW Montaz skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukgiji,
510/1001/4 bezpiecznikowa szt 32,000
10.1.9 |KNRW Wocigganie przewoddw, z udziatem podnos$nika samochodowego, w stup lub rury ostonowe
510/1004/1 YKY3x2.5mm2 + peszel fi 32 m 72,000
10.1.10 |[KNR 510/1005/7 |Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku, oprawa LED 38W
analogia szt 8,000
10.1.11 |KNRW Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable wielozytowe, kabel do 1.0
510/114/2 kg/m kabel YAKXS 4x35mm - rura sr 75 m 249,000
10.1.12 |KNRW Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable wielozytowe, kabel do 1.0
510/114/2 kg/m kabel YAKXS 4x35mm - rura sr 110 m 47,000
10.1.13 |KNRW Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable wielozytowe, kabel do 1.0
510/114/2 kg/m kabel YAKXS 4x35mm - rura sr75 na stupie m 9,000
10.1.14 |KNR 508/608/7 |Ukfadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120°'mm2 m 296,000
10.1.15 |[KNR 508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu Il dt 1.5m szt 10,000
10.1.16 |KNRW Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokosci do 0.4 m
510/301/1 m 237,000
10.1.17 |[KNRW Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi
219/102/1 m 237,000
10.1.18 |KNR 510/603/8 |Obrobka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy
do 120'mm2 szt 16,000
10.1.19 |KNR 510/603/1 |Obrdbka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-zytowy
do 16°'mm2 szt 8,000
10.1.20 |[KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochdd do 5°t m3 76,000
10.1.21 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochdéd do 5°t m3 76,000
10.1.22 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu lll,
3) gtebokos¢ rowu do 0.8'm m 190,000
10.1.23 |KNR 201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu lll,
(4) gtebokos¢ rowu do 1.0'm m 47,000
10.1.24 |KNRW Roboty uzupetniajgce, koordynacja opracowan
508/808/4 kpl 1,000
10.1.25 |[KNRW Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, do 4 zyt
403/1203/2 odcinek 8,000
10.1.26 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwod 1-fazowy
403/1202/1 pomiar 2,000
10.1.27 |KNR 403/1205/1 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000
10.1.28 |[KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 8,000
10.1.29 |[KNRW Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/2 pomiar 1,000
10.1.30 [KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 2,000
10.1.31 |KNR 510/9946/3 |Zeszyt 8/9 1994r Roboty rézne wystepujgce przy robotach kablowych, oznaczenie trasy kabla
lub usytuowania muf - obstuga geodezyjna kpl 1,000




