Odbudowa drogi Na Myciew Graboszycach, w km od 0+000 do 0+445

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisi obmiar | j.m. | I10§¢é
Roboty kwalifikowane
1|KNR 2-31 |Mechanicznécinanie poboczy o grub. 80 cm usgsie namutu m2
1402-05
1402-0¢
(60+43+73)*1 m2
176
2|KNR 2-31 |Mechanicznécinanie poboczy o grub. 10 cm m2
1402-0¢
650*0,3 m2
195
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szetokgezdni i chodnikéw w gruncigm2
0101-0: kat. I-IV glebokdsci 20 cn
(60+43)*3,2 m2
329,6
4]KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat.|pm3
0211-03 IIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpottieobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 |
329,6*0,2 m3
65,92
5|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-0¢ nawierzchni w gruncie kat. I-|
342*3,2 m2
1.094,400
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 2qm?2
0114-05 cm
0114-0¢
445*3,2 m2
1.424,000
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérnalmogeiipo zagszczeniu 1qm?2
0114-07 cm
0114-0¢
445*3,2 m2
1.424,000
8|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa vgizacalm2
0310-0: asfaltowa - grub& po zagszcz. 4 cr
445*3,1 m2
1.379,500
9|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-0:
445*3,1 m2
1.379,500
10| KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - warstwa m2
0310-05 scieralna asfaltowa - grub®po zagszcz. 4 cm
0310-0¢
445*3 m2
1.335,000
111 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa g@ttacznia - grub& po m2
0204-05 zag:szczeniu 8 cm- wykonanie poboczy
0204-0¢
445*2%0,3 m2
267
Roboty niekwalifikowane
12|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe ¢0 cm m
0816-0:
18 m

18




13| KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowie d0 cm. Rury PP SN 8 fi 40/m
0605-06 cm
analogii
20 m
20
14]KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowie 60 cm. Rura PP Sn8 fi 50 |m
0605-07 cm
analogii
12 m
12,
15| KNR 2-31 [Przepusty rurowe pod zjazdaniicianki czotowe dla rur ér. 40 cm sciank.
0605-0:
11 sciank.
11
16| KNR 2-31 [Przepusty rurowe pod zjazdaniicianki czotowe dla rur ér. 50 cm. sciank.
0605-0¢
4 sciank.
4
17|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyfmetniem skarp rowu m
1403-0¢
100 m
100
18| KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami patisernymi o poj.tygki 0.15 m3w |m3
0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samadgivczymi na odlegig do
1 km. Wykonanie nowych rowéw odwadnieych
124*0,5 m3
62,
19| KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0613-0: giebokdici 3 m. Zamiast wiazu kratkatiekowa
1 stud.
1
20|KNR 2-31 [tawa pod krawzniki betonowa zwykta m3
0402-0:
7*0,06 m3
0,42
21/ KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grésbl5 cm na podsypce cementowofm
0606-03 piaskowej. Odwodnienie liniowezzeliwnym rusztem D400. Szeroi®
odwodnienia linowego 25 cm, wysako30 cm
7 m
7
22|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami patisernymi o poj.tgki 0.15 m3w |m3
0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samadgivczymi na odlegig do
1k
170*0,6*0,3 m3
30,6
23 KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grésbl5 cm na podsypce cementowofm
0606-0: piaskowej. Korytka typu Mulda 50x60x
170 m
170
24]KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 2qm2
0114-05 cm. Wjazdy
0114-0¢
168 m2
168,
25|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérnalmogeiipo zagszczeniu 1qm?2
0114-07 cm. Wjazdy Krotné = 0,5
0114-0¢
168 m2
168,
26| analiza Przel@enie istniejcego ogrodzenia (stupi betonowe i siatka) m
indywidualn
a
22 m




22
27)|KNR 2-11 [Wykonanie ubezpieczenia ptytanriumowymi typu "Krata" mata o wym. m2
0411-0: 90x60x1(
37*0,8 m2
29,6
28| analiza Wykonanie rury ostonowej stalowej na ruragui gazowym wraz z wykonaniem{m
indywidualn [saczkéw wechowych szt 2
a
3 m
3
29| analiza Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt.
indywidualn
a
szt. 19




