SST 01/09 ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w ramach zadania: Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zatorskiego Centrum
Aktywizacji Zawodowej

1.2. Zakres robot ohjtych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie podtdg z posadzkptytek ceramicznych lub kamiennych oraz
wyktadzin obiektowych

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S% sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgodso z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzk ptytek gresowych lub kamiennych oraz wyktadzin
tworzyw sztucznych powinny By zlecone przedgbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwaramtemu widciwa jakosé wykonania.

Wykonawstwo podtog i posadzizgodne z wymaganiami norm.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot, Wykonawcy winni ¢sidoktadnie zaznajoni z
caldscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizabdt. Wszelkie ewentualne
niejasndci w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracewa
przed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdxy¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzauwv przypadku zmian dotygzych
zasadniczych elementéw lub rozwan projektowych naley uzyska& dodatkowq akceptag
projektantow.
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2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty.

W holach, na gtéwnych ggjach komunikacyjnych i w sanitariatach sali audyjioej
zastosowadekoracyjne ptytki gresowe lub kamienne /marmusfyon. min. 30x60 cm.

W pozostatych pomieszczeniach, zale od przeznaczenia, ptytki gresowe o wymiarach
min. 30x30 cm i odpowiedniej odpor§w nascieranie oraz wyktadziny obiektowe o
odpowiednich wigciwosciach.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzgiyski gresowe oraz wyktadziny
z tworzyw sztucznych. Podie dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki
cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akegtyej lub warstwa betonu na gruncie,
odpowiadajce pod wzgidem wytrzymaitéci PN-85/B-04500.

Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinnyrasieryzowé sic niska
naskkliwoscia i $cieralngcia (kl. Min. V), atypaslizgowoscia, odporndcia na uderzenia, a
ptytki stosowane na zewtriz budynkdédw mrozoodporsoia. Do mocowania ptytek dula
stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoittarasizyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy Kklejowe i masy do fugowania charakteryzugpic wodoodpornécia,
mrozoodpornécia, tatwaicia zastosowania, niepaléma. Plytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiadaodpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje siprzy wyciu pacy zbatej, zapraw klejaca przygotowuje
si¢ przy wyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty ina wykon& przy wyciu innego
sprztu zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Plytki pakowane sw kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczanepaketach. Natey
skladowd@ je w pomieszczeniach zamktich, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca siosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi
burtami. Wyktadziny z tworzyw sztucznych transpgetsic w rulonach.

Klejow przeznaczonych do wykonania posadzek nieezgaltransportowa i
przechowywa w temperaturze pongj 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmgraom robot uwzgidniajgcy
wszystkie warunki, w jakich robotyedg wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Podkiad powinien by wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od vmgoa
podktadu nie spada pamj 5°C.
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Podklady pod posadzki powinny niie wytrzymaldé na sciskanie
min. 12MPa

Podktad pod posadzkpowinien by oddzielony od pionowych, statych elementéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mamaym punktowo doscian. W
podkiadzie cementowym nalewykona szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- oddzielajce fragmenty podtogi o #fiych wymiarach

- w miejscach styku podtdg oamdej konstrukciji

- przeciwskurczowe, dzigte powierzchri podkiadu na pola 6x6m, oetpokacsci

1/3 - 1/2 grubéci podktadu.

Jezeli przewiduje si spadek posadzki, podkiad powinien ¢bywykonywany z
zatazonym spadkiem. Zapraw cementow nalery przygotow& przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikdw wg olslenej receptury. Zaprawa powinna rigesta konsystendg.
Zaprawe cementow uklad& niezwlocznie po przygotowaniu agizy listwami rownej
wysokaci  zastosowaniemecznego lub mechanicznego zagczania z réwnoczesnym
zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powchni podkiadu od ptaszczyzny
poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)powinny przekracZa2mm/m i 5mm
na catej diugéci i szerokdci pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podkiad powinien
by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien bwykonywany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub petow utazonych krzyowo, przy czym naley go wykonywa w dwoch warstwach
tj. najpierw warstw rowna potowie grubéci podktadu, a po ufeniu zbrojenia uzupeli
mieszank betonow do przewidywanej catkowite] gruba podkiadu.

Do uktadania posadzek mma przysipi¢ po zakaczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robét instalaggin w raz z prébami &nieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzekipoa wynost 5-35°C, przy uktadaniu
posadzek chemoodpornych nie powinna bigsza nk 10°C.

6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT.

Sprawdzeniu jakizi rob6t podiogowych podlegaj wszystkie fazy i1 procesy
technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenibotooraz po ich zakmzeniu naley
dokona kontroli zwracajc szczegOlauwag; na:

- sprawdzenie materialtbw na podstawie zapiséw w Diken Budowy i innych
dokumentow stwierdzagych zgodné¢ uzytych materialtdw z powotanymi normami
oraz niniejsgz SST

- sposob przygotowania podio

- sprawdzenie poprawio uktadania ptytek

- sprawdzenie poprawla przyklejenia listew podtogowych.

7. OBMIAR ROBOT

Podtaza betonowe obliczasiv n’.
Posadzki oblicza siw n?
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Zarowno Irzynier jak i Wykonawca magzadat koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku atpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi lgyna pgmie.

8. OBIOR ROBOT

8.1 Odbidér elementdéw i akcesoriow.

Przed rozpocxiem wykonywania posadzek najesprawdzé atesty wyktadzin i ptytek
oraz jakd¢ pod wzgtdem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jedoéti kolorow.
Kleje i masy do fugowania powinny posigdadpowiednie atesty.

8.2 Odbior kaicowy.
» Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych etapach:
- po utazeniu warstwy materiatu izolacyjnego
- podczas ukfadania podktadu
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
e Odbiér podktadu powinien obejmowaprawdzenie:
- jakos¢ zastosowanych materiatow
- prawidtowa¢ utozenia kolejnych warstw
- grubai¢ podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
- réwndsci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczydktadu
- prawidtowaici osadzenia elementow dodatkowych w podkitadzie
- poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnyc
e Odbiér kaxcowy robot podtogowych powinien obejmaogva
- ocerg zgodndci wygladu wykonanej podtogi z dokumentadgechniczi
- jakosci zastosowanych materiatdw
- sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonania prapatstawie zapisow w
dzienniku budowy
e Odbidr posadzki powinien obejmowa
- ocerg wygladu zewrtrznego
- sprawdzenie prawidtowsai uksztattowania powierzchni
- sprawdzenie pgtzenia z podkiadem
- ocerg prawidtowagci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Roboty przy wykonaniu podkiadu ptatnevsg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:
* Oczyszczenie i zgruntowanie pogho
* Wykonanie podktadu betonowego
Roboty przy wykonaniu posadzek z ptytek gresowycdr avyktadzin ptatneaswg obmiaru
na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
e przyckcie tynku
e 0czyszczenie i zagruntowanie pagio
* wymierzenie i ustalenie punktow wysakmwych
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* przyckcie i dopasowanie ptytek i wykladzin
» obrobienie wrk, przeg¢ i pilastréw

* wyrobienie zatama

* wypetnienie spoin

e umycie posadzki i cokolika.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy:

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, kiankwych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek iedemgiramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Riytk

PN-EN ISO 10545-14:1999 Phytki i ptyty ceramicz@znaczanie odporsoi
na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Phytki | ptyty ceramicz@znaczanie
uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie probek i
warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczanie wymiarow
i sprawdzenie jakiaei powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Phytki i ptyty ceramicznen@czanie
naskkliwosci wodnej, porowatéci otwartej, @stosci wzglednej pozornej oraz
gestaéci catkowite).

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramicznenaczanie
wytrzymataci na zginanie i sity tamce).

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczneznaczanie odporgoi
na uderzenie metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie
rozszerzalnéci wodne;.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie
mrozoodpornéci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie odporgoi
chemicznej.

PN-EN 104:1997 Piytki i ptyty ceramiczne podtogovéeienne.
Oznaczanie odporgoi na szok termiczny.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczieienne szkliwione.
PN-87/B-12038/05 Metody baflatytek ceramicznych. Oznaczenie

wytrzymalaci na zginanie.

PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemizszerzalniei wodnej
przez gotowanie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 100:1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceenytrzymaitdci na
zginanie.
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- PN-EN 103:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceetieplnej rozszerzal§o
liniowej.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci powierzchni wg
skali Mohsa.

- PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogomvéeienne. Oznaczenie
odporndci na gknigcia wioskowate. Ptytki szkliwione.

- PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemilpornéci nascieranie
powierzchni. Ptytki szkliwione.

- PN-EN 163:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobiesaprébek i warunki odbioru.

- PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczrieienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

- PN-EN 98:1996 Piytki i ptyty ceramiczne. OznaczemignmiarOw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.

- PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek. Oznaczeniélizgu.

- PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek. Definicje i terralagia.

- PN-EN 1323:1999 Kleje do ptytek. Ptyta betonowabdda.

- PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek. Oznaczenie wytraigci nascinanie
dla klejow dyspresyjnych.
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