SST 01/04 KONSTRUKJCE MUROWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepysmagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t murowych w ramach zadafiogram Funkcjonalno-Uzytkowy dla
Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowe)

Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie scian murowanych z cegty ceramicznej
1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczong dokumentacjq techniczng lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Nadzor.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegéinych opracowan przed przystgpieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

» MATERIALY

» Cegta petna i kratdwka, pustaki ceramiczne lub inne materiaty Scienne dopuszczone do stosowania
klasy 15
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» zaprawa cementowa-wapienna kl. M5

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzér.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

3.1 Transport.

Pustaki i bloczki dostarczane sg na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych
folig na paletach. Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozpiecia pakietu to rozktadanie wyrobéw na $rodkach
transportu powinno odbywac sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy ora powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy

- nazwe i adres producenta

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wedtug Aprobaty technicznej ITB ora wymiary elementu

- date produkgji i nr partii produkcyjnej

- symbol Aprobaty Technicznej ITB

- mase poszczegodlnych pakietow (w Swiadectwie dostawy).
Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete lub co najmniej zawiera¢ dane j.w. W czasie transportu sucha
mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

3.2 Magazynowanie.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow
przechowywania materiatow.

Suchg mieszanke w czasie przechowywania nalezy chronic przed zawilgoceniem
i uszkodzeniami workéw.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.
5.2.  Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych.

Mury z elementéw murowych ceramicznych nalezy wykonywaé zgodnie z przyjetymi zasadami
sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robdt zwigzanych z wznoszeniem scian z pustakow ceramicznych oraz cegty
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia
robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegoing uwage na:
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- Sprawdzanie materiatdbw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST

- Pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

- Poziomo$¢ warstw cegiet

6. OBMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.
Nakfad liczony na 1m2.
Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.
Diugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.
Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje gniazd.
Powierzchnie otworéw, w ktérych o$cieznice obmurowane sg jednocze$nie ze wznoszeniem muru
mierzy si¢ w Swietle oscieznic.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnosSci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.

W szczegdlnoSci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ ksztattow i gtownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
- grubo$¢ muru
- wymiaru otwordw okiennych i drzwiowych
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi
- poziomo$¢ warstw pustakow i bloczkow
Odbiér koricowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny byé¢
dofgczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci
wykonania wystawione przez wytwérce.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe wg obmiaru sgq ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia odpowiednio: przygotowanie zaprawy, wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,
wyréwnanie kolejnych warstw deska, ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
- PN-89/B-06258  Autoklawizowany beton komorkowy.
- PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego,
elementy drobnowymiarowe.
- BN-78/6068-13 713 Autoklawizowany beton komorkowy. Asfaltowa masa powtokowa do
zabezpieczania zbrojen przed korozja.
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- PN-68/B-100024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN68:1998  Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komérkowego.

- 1328. PN-EN 679:1998 Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie autoklawizowanego betonu
komorkowego.

- 1329. PN-EN 680:1998 Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu
komorkowego.

- |TB/Decyzja Nr 554/94 Bloki gazobetonowe firmy YTONG S.A. o duzej dokfadnosci
wymiaréw do wykonania muréw z cienkimi spoinami.

- ITB AT-15-2795/97 Zaprawa murarska z cienkich spoin YTONG - Planblock-Mbrte.

- |TB AT-15-2700/97 Bloczki z betonu komérkowego YTONG do murdw na cienkie spoiny.

- Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowanie budynkdw o $cianowym uktadzie no$nym
Scianowym podlegajacych wptywowi eksploataciji gérniczej-Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 1998.
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