SST 01/06 ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczne) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru osadzenia okien
i drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych w obiekcie: Program Funkcjonalno-Uzytkowy dlia
Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowe)

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu osadzenie:

- okien aluminiowych oraz drzwi z profili aluminiowych w Scianach murowanych.
- balustrad ze stali nierdzewnej lub chromowanej z wypetnieniem ze szkfa
- Scianek przeszklonych o konstrukcji aluminiowej, systemowych

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Okna i drzwi z profili aluminiowych, $cianki oraz balustrady powinny by¢ osadzone zgodnie z
dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami producenta i instrukcjg wbudowania, akceptowang
przez Nadzor.

1.5.2.  Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystgpieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia
o$cieznic i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. MATERIALY

Zastosowane materiaty
*  Okno i drzwi z profili aluminiowych — wg dokumentacji projektowej
« Scianki przeszklone i balustrady — wg dokumentaciji projektowej
o Uszczelki przyszybowe z kauczuku syntetycznego wg DIN 7863 i normy wykonawczej DIN
7715 E2

» Kotwy stalowe, kotki i wkrety ze stali nierdzewne;
* Pianki montazowe, watki polietylenowe i masy silikonowe oraz folie wiatro- i paroizolacyjne

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzér.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Magazynowanie okien w pozycji zblizonej do pionowej z ustawieniem na podktadach
drewnianych lub z grubego kartonu izolujgcych od podtoza; jezeli oparte sg jedno o drugie nalezy
stosowacé przektadki.

Okna nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem pytami cementu i wapna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2.  Wymagania ogéine
5.2.1 Montaz konstrukcji aluminiowej na budowie —zamocowanie okien i drzwi, $cianek

» Przygotowanie otworu w Scianie budynku
Otwor w murze, w ktdorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wieksze od zewnetrznych wymiaréw o$cieznicy okna lub drzwi. Otwér powinien by¢ szerszy o 2-4 cm
od szeroko$ci oScieznicy ( po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gérze i 5-6 cm
na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na gé6rze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢
90°, a przekatne nie powinny sie rdznic o wigcej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca tasmy
lub sznurka. Jezeli otwér w murze jest wiekszy od zalecanego, wowczas zuzywa si¢ bezzasadnie
wiecej materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze dojs¢ do
deformaciji geometrii o$cieznicy.
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ moZliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna
powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie

mozna oprze¢ okno.
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» Ustawienie oScieznicy w murze

Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktéry stanowi rura stalowa i izolujgce element
tworzywowy. Potozenie okna wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 10°C przechodzita
przez ta konstrukcje. Tylko wowczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrzne;
stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym wetng
mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje sie w pasie materiatu izolacyjnego, dlatego tez na
jego gtebokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku Sciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowac blisko pasa zewngtrznej
izolacji. Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcjg aluminiowa, a
murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

» Mocowanie okna w murze

Okna i drzwi zaleca sie¢ mocowaC za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i wkretéw ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji termicznej
konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej 2 punkty
mocowania.

* Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone sg W okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta w kilku miejscach na
catym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng klamkg okna. Okucie
obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajacym jednak tolerancje kilku
milimetréw na ich regulacje w trzech kierunkach.

Regulaciji nalezy dokonaé¢ po zamontowaniu skrzydet w os$cieznicy.

»  Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysokq izolacyjnoscig cieplng i catkowitg
szczelnoScig nie przenikania wody i wiatru. Chcac te parametry zachowaé dla catego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeline pomiedzy oScieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta i wody. W tym celu najcze$ciej wykorzystuje sie wetne mineralna,
pianki montazowe lub watki polietylenowe, masy silikonowe, tasmy rozprezne oraz folie
wiatroszczelne i paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokét oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelna, szczegélnie starannie wzdtuz dolnej ramy,
narozy i styku z obrobkg blacharska. Nalezy pamigtaé, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na
przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej. Jesli wneki otworéw okiennych
tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczyc,

aby tynk nie stykat si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg szczegdlnie szkodliwy
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wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego
tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia
zaprawy z powierzchnig aluminiowg nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej

stwardnienia). Brak przemycia moze spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci okien i drzwi z profili aluminiowych obejmuje sprawdzenie nastepujacych cech:
o Wymiary:
- Zewnetrzne o$cieznicy wg dokumentaciji technicznej
- Rdznica dlugosci przekatnych oscieznicy
» Szklenie okien i drzwi
e Okna i drzwi powinny posiada¢ za$wiadczenia o jakosci i Swiadectwa wystawione przez
producenta, oraz atesty ITB i PZH

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? osadzonych okien, drzwi i Scianek oraz 1 mb balustrad

8. ODBIOR ROBOT

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki aluminiowej budowlanej przeznaczonych do
wmontowania nalezy sprawdzic:

» Zgodno$¢ wymiarow

 JakoS¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana

* Prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

» Zaswiadczen o jakosci i $wiadectw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie okien, fabrycznie wykonczonych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

» Zakup materiatow

» Transport do magazynu na placu budowy

» Transport na miejsce wykonywania prac

* Zamontowanie okien

» Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- PN-EN573-3:2004 i PN-EN 515:1996 (DIN 1725 T1) Ksztattowniki aluminiowe
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PN - EN 755-2:2001 (DIN 1748 T1) Wiasnosci mechaniczne

PN - 91/B-02020 i PN-87/B-2151/B Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz, szklone
szybami zespolonymi

PN-B-13079 Wymagania dla szyb

PN - 77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

PN - B-02151-031999 Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej

5



