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Instalacje sanitarne
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1. Instalacja wodoci ggowa i c.w.u.

1.1. Opis instalacji

* Instalacja dostarczac bedzie wode zimng i cieptg do wszystkich przyboréw sanitarnych
w obiekcie.

* Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem pomp ciepta

* W celu zapewnienia statego wyptywu cieptej wody z baterii czerpalnych przewidzie¢
instalacje cyrkulacyjng. W instalacji nalezy przewidzie¢ okresowe przegrzania c.w.u. (
bakteria Legionella).

* Instalacja wody zimnej zasila¢ bedzie réwniez instalacje hydrantowg w obiekcie.
1.2. Prowadzenie przewodow

* przewody rozdzielcze poziome prowadzi¢ w posadzce lub w przestrzeni stropéw
podwieszanych,

* odgalezienia tgczgce poziomy rozdzielcze z podejsciami do zawordéw czerpalnych
prowadzi¢ pod stropem w przestrzeniach stropow podwieszonych lub w bruzdach
Sciennych i podtogowych,

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed wtornym zanieczyszczeniem

zastosowaé zawory antyskazeniowe przed odbiornikami moggcymi pogorszy¢ jakosé

wody, lub przed odcinkami rur z wodg stojgca.
1.3. Materiaty zastosowane w instalacji

Przewody:

* Przewody wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych lub PE lub PP
laczonych za pomocag tgcznikdow gwintowanych prowadzone w stropie podwieszonym

* Przewody prowadzone w posadzce — rury PE lub PP

* podejscia do armatury czerpalnej — rury PE lub PP

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur przystosowanych do przesyiu
wody o temp. + 80°C. lub rur z PE lub PP

Przewody wody cieptej prowadzone w posadzce i podejscia do armatury czerpalnej
projektuje sie z rur PE lub PP.
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Armatura:

» armatura odcinajgca - zawory odcinajgce kulowe i zawory zwrotne gwintowane PN 6
bar.

* Armatura czerpalna - armatura umywalkowa, zawory pisuarowe, automaty sptukujgce
do toalet,

* Hydranty ppoz: dn 25 mm umieszczone w szafkach na wysokosci 1.35 m. nad
posadzkg. Hydranty rozmieszczone w taki sposob aby swymi zasiegami objety wszystkie

czesci budynku.

Izolacja przewodow:

* Przewody wody zimnej i cieptej - rury i ksztattki izolacyjne z pianki polietylenowe;.

Mocowanie przewodow:
» Za pomocg typowych podpér i podwieszen z przektadkg gumowa.

* Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach stalowych.

2. Instalacja kanalizacyjna

2.1. Opis instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie $cieki sanitarne z przyboréw
zlokalizowanych w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych

Scieki poprzez sie¢ przewodéw wyprowadzane bedg z budynku do sieci zewnetrzne;j.
Wigczenie do sieci miejskiej poprzez studnie przytgczeniowg. Catos¢ sciekow z

kondygnacji nadziemnych odprowadzona bedzie grawitacyjnie.
2.2. Prowadzenie przewodow

* poziomy zbiorcze - pod posadzka, po scianach

* piony - w bruzdach

* podejscia do przyboréw - pod posadzka, bruzdach, cokotach przysciennych.
* podejscia pod kratki i wpusty od dotu.

Materialy zastosowane w instalaciji:




ZATORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ K.C.

Przewody:

* poziomy zbiorcze pod posadzka - rury i ksztattki z PVC ; potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

* piony - rury i ksztattki z PP ; potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa.

* podejscia - rury i ksztaltki z PP ; potgczenia kielichowe z uszczelkg gumowa.

Mocowanie przewodow:

» Za pomocg typowych podpdr i podwieszen z przektadkg gumowa.

* Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach stalowych i zgodnie z
przepisami p.poz..

* Na pionach zamontowac rewizje.

* Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami.
3. Instalacja c.o. + c.t.

Instalacje c.o. przewidzie¢ do zasilania grzejnikow konwekcyjnych i
klimakonwektorow. Instalacja c.t. bedzie zasila¢ nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych.

Instalacja c.o - dwururowa, systemu zamknietego, zabezpieczona naczyniem
przeponowym wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa.

Parametry wody instalacyjnej ptyngcej do grzejnikow: 60/40°C.

Parametry wody instalacyjnej ptynacej do nagrzewnic w centralach: 60/40°C.

Instalacje co prowadzong w stropach podwieszonych zaprojektowano z rur stalowych
czarnych, natomiast prowadzone w posadzce z rur PE z barierg antydyfuzyjna.

Grzejniki nalezy potgczy¢ z instalacjg za pomocg zespotdw przytgcznych z zaworami
odcinajgcymi.

Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach sciennych i podtogowych.

Rurociggi mocowac do $cian za pomocg typowych podpér z przektadkg gumowa.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach stalowych.
4. Zrodio ciepta dla obiektu

Orientacyjne zapotrzebowanie ciepta:

» nagrzewnice uktadow wentylacji: 50kW

-4 -
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* instalacja c.o. : 120kW

* instalacja c.w.u. : 30kW

Jako zrddto ciepta dla uktadow grzewczych zastosowac pompy ciepta . Nalezy
zastosowaé pompy ciepta z dolnym zrodiem — kolektor gruntowy pionowy np. f-my
HIBERNATUS .

Zamawiaj gcy nie przewiduje przyt gcza gazowego do obiektow. Dopuszcza sie
jednak przytgcze i instalacje gazowg wspomagajacg pompe ciepta, jezeli bedzie to
uzasadnione wzgledami technicznymi i ekonomicznymi, o ile Zamawiajgcy wyrazi na to
zgode.

Uktady mieszajgce dla poszczegdlnych obiegdw instalacyjnych nalezy wyposazyé w :

* pompy obiegowe z przemiennikiem czestotliwosci umozliwiajgcym ptynng zmiane
obrotow,

» zawor regulacyjny,

» zawory odcinajgce,

« filtry,

* czujniki temperatury i ciSnienia.

5. Zasilanie obiektu w media — instalacje sanitarn e i grzewcze

5.1. Przytgcze wodoci ggowe

Woda zimna dostarczana bedzie z sieci miejskiej. Na wejsciu do budynku
zaprojektowac uktad pomiarowy. Za wodomierzem nalezy zainstalowac¢ zawor

antyskazeniowy.

Instalacja hydrantowa zasilona bedzie z instalacji wody zimnej. Instalacja hydrantowa

z rur stalowych ocynkowanych.

Przytgcze zaprojektowac¢ z rur PE ukfadanych w obsypce piaskowej.

Armatura odcinajgca : Zasuwa do zabudowy podziemnej z miekkim uszczelnieniem.
Obliczenie zapotrzebowania wody.

Przyjeto do obliczen

ilos¢ osob — 310 os.
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Zapotrzebowanie na wod ¢

Srednie zapotrzebowanie dobowe : - personel 15 l/j.0. x d
- uzytkownicy tymczasowi 10 l/j.o. x d

Nd=1,3

Nh=2,0

Qdsr = ok 5 m*/d

Qdmax =5 x 1,3 =6,5 m*d

Qhsr = 6,6/12 = 0,54 m%h

Qhmax=0,54x2,0=1,1 m%h

5.2. Przyt gcze kanalizacyjne.

Opis instalaciji.

« Scieki sanitarne odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

* Przytgcze kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z warunkami podanymi przez
Wiasciciela sieci kanalizacyjnej.

* Sie¢ kanalizacyjng uktadac¢ w gruncie w obsypce piaskowej.

» Zmiana kierunkow za pomocg studni rewizyjnych.

* Potgczenie z przykanalikami za pomocg studni potgczeniowych

Materialy zastosowane w instalaciji:

Przewody:

e rury i ksztattki - z nieplastyfikowanego polichlorku winylu SN-8, o wydtuzonych
kielichach.

Potgczenia za pomocg uszczelek gumowych wargowych.

* studnie - prefabrykowane z kregow zelbetowych f 1000 i 1200. z zelbetowg ptytg
nastudzienng z wkazem zeliwnym typu ciezkiego.

» Odcinek przytgcza od sieci miejskiej do pierwszej studni z rur PVC lub PE lub

kamionkowych.

llos€ sciekow sanitarnych
Zatozenia:
llo$¢ $ciekdw sanitarnych przyjeto w ilos¢ 95 % zapotrzebowania na wode.

Srednia dobowa ilo$é $ciekow:
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Q4= 0,95 x5 = 4,75 m>/d
5.3. Przylacze kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie $ciekow deszczowych z
potaci dachowych , placow manewrowych, parkingéw dla samochodéw oraz dr6g. Woda
deszczowa odprowadzona bedzie siecig do kolektora zbiorczego. W zaleznosci od
mozliwosci przepustowych kolektora rozwaza sie mozliwos¢ zastosowania zbiornika
retencyjnego przed kolektorem, petnigcego role buforu przy deszczach nawalnych. Scieki
z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia ropopochodne przeptywaé bedg przez
separator koalescencyjny poprzedzony osadnikiem, jezeli odpowiednie przepisy bedg tego
wymagac. Na powierzchniach utwardzonych przewidziano wpusty deszczowe z

osadnikami i podwieszanymi koszami na zanieczyszczenia.

Przewody:
e rury i ksztattki - z nieplastyfikowanego polichlorku winylu SN-8, o wydtuzonych
kielichach.
Potgczenia za pomocg uszczelek gumowych wargowych.
studnie - prefabrykowane z kregéw zelbetowych f 1000 i 1200 posadowionych na
komorze przeptywowej prefabrykowanej z zelbetowg ptytg nastudzienng z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02.
* Prefabrykowane elementy tgczone za pomoca uszczelek gumowych.
» wpusty deszczowe - uliczne betonowe prefabrykowane f 500 mm z osadnikiem.
Srednica rury odptywowe;j fi 200.
» Wpust $ciekowy zeliwny $ciekowy 300x600 mm, klasa D400.
— Separator ropopochodnych (jezeli odpowiednie przepisy bedg tego wymagac):
Koalescencyjny lub lamelowy bez bypassu o przepustowosci dostosowanej do sptywu
wod deszczowych.
* Zbiornik zelbetowy z wtazem.
Wyposazenie wewnetrzne:
» armatura z HDPE lub laminatéw,
» wkiad koalescencyjny ze stali nierdzewnej,

* krééce przystosowane do podtgczenia rur PVC.
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6. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

6.1. Wymagania ogolne

Przyjmuje sie, ze caty budynek bedzie wentylowany mechanicznie. Wszystkie instalacje
wentylacyjne bedg wyposazone w wymienniki odzysku ciepta, wyjatek stanowi¢ bedag
instalacje dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacje wentylacyjne bazowac¢ winny na centralach wentylacyjnych nawiewno—
wywiewnych.

Instalacje nalezy podzieli¢ uwzgledniajgc zroznicowane funkcje poszczegoélnych
pomieszczen, r6zne wymagania w zakresie klimatu wewnetrznego, rézne pory pracy oraz
réznych uzytkownikéw. Proponuje sie podziat na instalacje obejmujgce nastepujace typy

pomieszczen:

PARTER

- hall wejsciowy + hall sali + szatnia,

- pomieszczenie ustugowe,

- kawiarnia + zaplecze,

- pomieszczenia techniczne,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
1 PIETRO

- sala audytoryjna + hall sali,

- pomieszczenia szkoleniowe,

- pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne,
- korytarze,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
PODDASZE

- pomieszczenia biurowe,

- korytarze,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
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lloSci powietrza Swiezego, dostarczanego do pomieszczen przyjmuje sie zgodnie z PN-
83/B-03430/Az3:2000 oraz na podstawie literatury technicznej o tematyce wentylacyjne;j.

Zatozono nast epujace wska zniki:

- pomieszczenia na staty oraz czasowy pobyt ludzi takie jak pokoje biurowe, sale
konferencyjne, sale szkoleniowe, sala audytoryjna — 30m?h/osobe,

- korytarze - min. 1.0 [1/h],

- szatnia - min. 4 [1/h],

- hall wejsciowy + hall sali - min. 2 [1/h],

- kawiarnia - min. 6 [1/h],

- pomieszczenia techniczne - min. 1.0 [1/h],

- WC — 50m®h/1 miske ustepowa, 25ms/h/1 pisuar,

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy wykonac¢ szczeg6towy bilans
powietrza bazujgcy na wyzej wymienionej normie.

Przyjmuje sie, ze caty budynek bedzie klimatyzowany (przez klimatyzacje rozumie sie
utrzymywanie temperatur komfortu przez caty rok, wilgotnos¢ jest parametrem
wynikowym) z niewielkimi wyjgtkami (nie przewiduje sie klimatyzowania pomieszczen
technicznych, sanitariatow).

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjmuje sie zgodnie Dz. U. nr 75
poz. 690 z 2002r. z pGzniejszymi zmianami, PN-78/B-03421 oraz na podstawie literatury
technicznej o tematyce klimatyzacyjnej.

Zima:

- pomieszczenia techniczne: +16°C,

- pomieszczenia na staty pobyt ludzi: +20°C,

Lato:

- pomieszczenia techniczne: nie chtodzone, temperatura wynikowa,

- pomieszczenia na staty pobyt ludzi: +24°C,

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjmuje sie zgodnie z i PN-82/B-
02403 oraz PN-76/B-03420:

Zima:
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K.C.

- temperatura powietrza: -20°C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 100%

Lato:
- temperatura powietrza: +30°C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 45%

Obliczono szacunkowo nastepujgce maksymalne zapotrzebowanie mocy grzewczej,
chtodniczej:
- moc grzewcza,
C.T. - 50kW
C.O. - 120kwW
c.w.u. - 30kwW
SUMA: 200kW

— moc chfodnicza:
Klimakonwektory: 100kW,
Centrale: 160kW
SUMA: 260kW

Pompa ciepta zastosowana w obiekcie mo  ze dostarczy € ok 150 kW mocy
chtodniczej. Pozostale zapotrzebowanie na chtéd nal  ezy uzupetni € poprzez
zastosowanie agregatu wody lodowej dobranego na eta  pie projektu budowlanego i

wykonawczego.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego nalezy réwniez opracowac
szczegotowe bilanse zyskow i strat ciepta oraz bilans zapotrzebowania czynnikow
energetycznych.

Przewiduje sie lokalizacje central wentylacyjnych na dachu budynku, w
pomieszczeniach technicznych oraz zapleczu kawiarni.

W przypadku wewnetrznych urzgdzen klimatyzacyjnych zastosowane zostang

klimakonwektory 4 rurowe.

-10 -
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6.2. Wymagania dla grup pomieszcze n

Hall wej sciowy + hall sali + szatnia

Zaktada sie zapewnienie w obszarach hallu wejsciowego i hallu sali 2.0 wymian
powietrza w ciggu godziny, natomiast w szatni ogélnodostepnej 4.0 wymian powietrza w
ciggu godziny. Nawiewac nalezy powietrze o temperaturze neutralnej (20°C), a konieczne
dla zapewnienia komfortu temperatury w pomieszczeniu zapewnia¢ urzgdzeniami
klimatyzacyjnymi (klimakonwektory).

Zaleca sie przyjac centrale nawiewno-wywiewng C1 z odzyskiem ciepta (wymiennik

obrotowy) zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym 0.14.

Pomieszczenie biznesowo-ustugowe

Zaklada sie zapewnienie w pomieszczeniu ustugowym 2.0 wymian powietrza w ciggu
godziny. Nawiewac nalezy powietrze o temperaturze neutralnej (20°C), a konieczne dla
zapewnienia komfortu temperatury w pomieszczeniu zapewnia¢ urzgdzeniami
klimatyzacyjnymi (klimakonwektory).

Zaleca sie przyja¢ centrale nawiewno-wywiewng CU z odzyskiem ciepta (wymiennik

obrotowy) zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym 0.15.

Kawiarnia

Zaktada sie zapewnienie w kawiarni 6.0 wymian powietrza w ciggu godziny natomiast
na zapleczu zaktada sie 2.0 wymiany powietrza w ciggu godziny. Nawiewac nalezy
powietrze o temperaturze neutralnej (20°C), a konieczne dla zapewnienia komfortu
temperatury w pomieszczeniu zapewnia¢ urzgdzeniami klimatyzacyjnymi
(klimakonwektory).

Zaleca sie przyja¢ centrale nawiewno-wywiewng CK z odzyskiem ciepta (wymiennik

obrotowy) zlokalizowang na zapleczu kawiarni 07.

Sala audytoryjna + hall sali
W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw dla przebywajgcych osob (do 200) w sali

audytoryjnej nalezy zapewni¢ min 30m?h/osobe.
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Zaleca sie przyjgc centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta (wymiennik
obrotowy) komorg mieszania, ktéra bedzie pracowac¢ ze zmienng iloscig powietrza
Swiezego w okresie zimowym w zaleznosci od ilosci przebywajgcych oséb (sygnat z
czujnika CO,), natomiast w okresie letnim centrala bedzie pracowaé¢ na 100% powietrza
Swiezego. Wentylacja bedzie tez petnita role ogrzewania i chtodzenia sali.

Zaleca sie zlokalizowanie centrali CSA na dachu budynku.

Pomieszczenia szkoleniowe
W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw dla przebywajgcych oséb w
pomieszczeniach szkoleniowych nalezy zapewni¢ min 30m®h/osobe.

Nawiewac nalezy powietrze o temperaturze neutralnej (20°C), a konieczne dla
zapewnienia komfortu temperatury w pomieszczeniu zapewniaé urzgdzeniami
klimatyzacyjnymi (klimakonwektory).

Zaleca sie przyjg¢ centrale nawiewno-wywiewng CSS z odzyskiem ciepta (wymiennik
obrotowy) zlokalizowang na dachu budynku.

W pomieszczeniach szkoleniowych sugeruje sie sterowanie iloscig powietrza w
zaleznosci od ilosci przebywajgcych osob (sygnat z czujnika CO,) za pomocg regulatoréow
VAV.

Pomieszczenia biurowe, sale edukacyjno-konferencyjn e

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw dla przebywajgcych oséb w
pomieszczeniach biurowych oraz salach konferencyjnych nalezy zapewni¢ min
30m*/h/osobe.

Nawiewac nalezy powietrze o temperaturze neutralnej (20°C), a konieczne dla
zapewnienia komfortu temperatury w pomieszczeniu urzgdzeniami klimatyzacyjnymi
(klimakonwektory).

Zaleca sie przyjac centrale nawiewno-wywiewng CB z odzyskiem ciepta (wymiennik
obrotowy) zlokalizowang na dachu budynku.

W salach konferencyjnych sugeruje sie sterowanie iloscig powietrza w zaleznosci od
ilosci przebywajgcych o0sob (sygnat z czujnika CO,) za pomocag regulatorow VAV.

Pomieszczenia techniczne

Dla tej grupy pomieszczen nalezy przewidzie¢ instalacje wentylacyjng nawiewno-
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wywiewng, ktora zapewni w ciggu godziny 1 wymiane powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Nalezy zapewni¢ indywidualng instalacje wentylacyjng wywiewng, ilos¢ powietrza
wywiewanego okresli¢ przyjmujgc:

- 50 ms/h powietrza wywiewanego na miske ustepowa,

- 25 ms/h powierza wywiewanego na pisuar.

Instalacja moze pracowac w sposéb ciggly lub okresowo (zatgczana z oswietleniem,
wytgczana ze zwilokg czasowg lub dla duzych kompleksow sanitarnych przewidzie¢

obnizenie wydajnosci w okresach nocnych).

7. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpo zarowej budynku

dla wentylacji

Obiekt bedzie wymagat co najmniej oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych .
Szczegotowy zakres oddymiania wynika¢ winien z operatu pozarowego, ktory powstanie
na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego.

Instalacje przechodzace przez granice stref pozarowych oraz elementy oddzielenia
pozarowego 0 wymaganej odpornosci pozarowej wyposazone zostang w zabezpieczenia
pozarowe (klapy pozarowe w przypadku kanatow wentylacyjnych oraz opaski lub masy
pozarowe w przypadku rurociggéw wodnych).

Klapy przeciwpozarowe winny zosta¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce zdalne
zamkniecie i otwarcie jak rowniez sygnalizacje stanu potozenia przegrody. Rodzaj
zastosowanych elementéw ustali¢ nalezy na etapie projektu budowlanego i

wykonawczego.

8. Wymagania w zakresie ograniczenia zu zycia energii w

instalacjach

Nalezy przyjgcC rozwigzania ograniczajgce zuzycie energii w instalacjach, zalecane
rozwigzania:

» 0odzysk ciepta z powietrza wywiewanego za pomocg obrotowych wymiennikdw ciepta
w centralach wentylacyjnych.

* redukcja ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza wentylacyjnego (zastosowanie
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regulatorow zmiennego przeptywu sterowanych od czujnikow CO.).
9. Wymagania w zakresie stosowanych materiatdbw iu  rzadzen

Ogolne wymagania dotycz gce urz gdzen i materiatow.

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie budowlanym i wykonawczym powinny
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé

spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Centrale klimatyzacyjne

Centrale wentylacyjne powinny zosta¢ zaprojektowane jako zewnetrzne oraz
wewnetrzne. Obudowa powinna sktadac sie z profili aluminiowych do ktorych
przymocowane bedg panele typu ,sandwich” wykonane z dwoch warstw blachy stalowej
ocynkowanej i izolacji z niepalnej wetny mineralnej lub pianki poliuretanowej pomiedzy
nimi. Zewnetrzna warstwa blachy powinna by¢ pokryta powtokg antykorozyjng. Do
wszystkich sekcji powinien by¢ zapewniony dostep poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne
szczelnie przymocowane do konstrukcji zapewniajgce dostep celem czynnosci

serwisowych lub okresowego czyszczenia.

Thumiki akustyczne

Thumiki akustyczne powinny sktadac sie z obudowy zewnetrznej tworzacej kanat
prostokatny, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych
wewnatrz ttumika. W zaleznosci od czestotliwosci w ktorych wymagane jest ttumienie
stosowac nalezy kulisy absorpcyjne (ptyty z welny mineralnej) lub kulisy absorpcyjno-
rezonatorowe (ptyta z wetny mineralnej obustronnie przystonieta blachg stalowg
ocynkowang na potowie powierzchni). Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ dodatkowo
pokryte specjalng tkaning zabezpieczajgca kulise przed odrywaniem czgstek wetny

mineralnej.
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Nawiewniki i wywiewniki

Do dystrybucji powietrza zastosowac nalezy kratki, anemostaty lub zawory nawiewne i
wywiewne. Elementy wykonane powinny by¢ z blachy stalowej, malowane proszkowo,
przystosowane do montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub w suficie

podwieszonym. Kolorystyka wg projektu wystroju wnetrz.

Klapy, zawory i izolacje przeciwpo zarowe

Zastosowac nalezy klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
wynikajgcej z operatu pozarowego. Klapy powinny zapewnia¢ mozliwos¢ zdalnego
zamkniecia, zdalnego otwarcia oraz sygnalizacje stanu potozenia. W przypadku montazu
klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od klapy do
przegrody nalezy izolowac izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej przegrody. Zarowno

klapy jak i izolacje p.poz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.

Regulatory VAV i CAV

Regulatory zmiennego przeptywu powietrza VAV nalezy stosowaé w pomieszczeniach
w ktérych ilos¢ powietrza nawiewanego i wywiewnego regulowane bedag w funkcji stezenia
CO2. Jako uzupetnienie instalacji wyposazonej w regulatory VAV nalezy stosowac
regulatory CAV dla pomieszczen w ktérych wymagany jest staty wydatek powietrza
(regulator zapewni utrzymanie statego wydatku niezaleznie od zmian cisnienia w

instalacji).

Kanaty wentylacyjne

Stosowac nalezy kanaly i ksztattki przeznaczone do stosowania w nisko i srednio
cisnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej w oparciu o PN-EN 1507:2006 w klasie szczelnosci A. Kanaty nalezy

wyposazy¢ w elementy rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalaciji.

Izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych
Wszystkie kanaty wentylacyjne podlegajg izolacji cieplnej. Grubos¢ izolacji winna by¢
zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z
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pOzniejszymi zmianami). Izolacje powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Agregat wody lodowe]

Przewiduje sie agregat lub agregaty chtodzone powietrzem do montazu na zewnatrz lub
wewnatrz (pom techniczne) ze zdalnym skraplaczem. Wybér agregatu i opcji wykonania
nalezy dokona¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Urzgdzenia klimatyzacyjne

Do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen nalezy przewidzie¢ urzgdzenia klimatyzacyjne
gwarantujgce utrzymanie w pomieszczeniach parametrow komfortu zgodnych z PN-EN
15251, tj. odpowiednich temperatur, poziomu hatasu i predkosci w strefie przebywania
ludzi. Urzgdzenia te winny dawaé rowniez mozliwo$¢ indywidualnej regulacji parametrow

w kazdym pomieszczeniu.

Ruroci gg

Instalacje wody i glikolu chtodniczego zaleca sie wykonaé z rur stalowych czarnych bez
szwu odpowiadajgcych wymaganiom PN-80/H-74219. Potgczenia gwintowe lub spawane.
W przypadku wiekszych srednic potgczenia kotnierzowe. Rozstaw podpér pod rurociggi
zgodny z PN-71/B-10420. Potgczenia za pomocg spawania lub lutowania twardego
zgodnie z PN-EN 378-2, rozstaw podpoér zgodnie z PN-EN 378-2.

Instalacje odprowadzenia skroplin zaleca sie wykonac z rur z tworzyw sztucznych.

W przypadku prowadzenia rur poprzez elementy budowlane o odpornosci ogniowej
(stropy, sciany szachtow), konieczne bedzie zastosowanie elementow ochrony pozarowe;j

na rurociggach.

Izolacje termiczne ruroci ggow

Wszystkie rurociggi chtodnicze i grzewcze w obiekcie podlegajg obowigzkowi
zaizolowania termicznego. Grubos¢ izolacji winna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r. z pozniejszymi zmianami).

Izolacje powinny by¢ wykonane w sposGb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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10. Wymagania w zakresie eksploatacji instalacji

Czyszczenie instalacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wyposazone w otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzgdzen i elementdéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia

ich oczyszczenia w inny sposadb.

Obstuga central wentylacyjnych

Centralom nalezy zapewni¢ wolng przestrzen o szerokosci umozliwiajgcej otwarcie
wszystkich drzwi i klap inspekcyjnych oraz przeprowadzenie normalnych czynnosci
eksploatacyjnych. Instalacje hydrauliczne, elektryczne itp. muszg by¢ usytuowane tak, aby
nie utrudniaty dostepu do central. Ponadto od strony obstugi nalezy przewidzieé
przestrzen umozliwiajgcg wymiane wewnetrznych podzespotéw central. Szerokos¢
przestrzeni musi by¢ rowna co najmniej szerokosci central + 150 mm. W trakcie normalnej
eksploatacji w przestrzeni tej mogg znajdowac sie inne urzgdzenia oraz instalacje, jednak

musi by¢ zapewniona mozliwosc¢ ich szybkiego i tatwego demontazu.
11. Wymagania w AKPIiA

Zakres projektu automatyzaciji.

Automatyka powinna obejmowac instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Zasady nadzoru nad eksploatacj g wentylaciji.

Uktad AKPIA przedmiotowych instalacji nalezy oprze¢ o swobodnie programowalne
sterowniki. Sterowniki powinny by¢ wyposazone w wyswietlacze i klawiatury umozliwiajgce
petng kontrole pracy wszystkich instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach wartosci
zadanych i programow czasowych oraz sterowanie wszystkimi urzgdzeniami w trybie
.,manual’..

Nalezy przewidzie¢ dwa zasadnicze rezimy pracy kazdej z instalacji technologicznych:

* PRACA Z AUTOMATYKA,

* PRACA REMONTOWA.
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Podstawowe funkcje, ktére powinien realizowa ¢ system automatyzacji

* generowanie programow czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i
eksploatacje przedmiotowych instalacji wentylacji i klimatyzacji, uwzgledniajgc pore dnia,
tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia uzytkownika obiektu.

» funkcje: Start - Stop niezaleznie od programow czasowych w przypadku
indywidualnych decyzji obstugi.

* opbOznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegodlnych odbiornikdw energii
elektrycznej, celem unikniecia jednoczesnego ich zalgczania do sieci zasilajgce;.

» zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego.

» generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, zaktocehn w pracy oraz awarii
poszczegolnych instalacji klimatyzacyjnych.

* obstuge alarméw w sposéb zdefiniowany przez uzytkownika

* powigzanie z systemem sygnalizacji i ochrony ppoz (zabezpieczenia i blokady).

» mozliwos¢ archiwizowania danych i $ledzenia ich trendow.

» wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji
zaleznosci logicznych dla realizacji zabezpieczenh przed:

» zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie powrotnej).

* brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza.

* brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory.

* pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza.

* pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta.

UWAGA:

Wszystkie elementy, materiaty, urzgdzenia, wyposazenie itp. budynkow ZCAZ i CEKWIT
powinny spetnia¢ warunki podane w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, koncepcji i
pozostatych materiatach przetargowych.

Jezeli nie sg dokladnie sprecyzowane to nalezy przyja¢, ze muszg by¢ one wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa dla tego typu budynku i
uzytkowania, a wszystkie uzyte do budowy materiaty oraz wyposazenie musi posiada¢
odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia przewidziane w prawie.

Nalezy je dobra¢ optymalizujgc rowniez koszty zaréwno budowy, jak tez przysziego

uzytkowania obiektow.
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12. Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedgce podstawg do sporzgdzania projektéw.

Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238,
Dz.U.08.228.1514, Dz.U.09.56.461)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. W sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr
74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr
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91/02 poz. 811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
poz. 401)

Normy:

1. PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

2. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego |

uzytecznosci publicznej — Wymagania

3. PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

4. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi

5. PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaittki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

6. PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaittki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

7. PN-EN 1507:2006 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow

8. PN-EN 15251 - Kryteria $srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne,
jakos¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas

9. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddéw -- Wymagania
dotyczgce elementow skladowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacije sieci
przewodow

Warunki Techniczne:

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH?", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL,

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
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