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I. LINIE KABLOWE SN CPV 28421120-8 i NN CPV 2842130-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej /SST/gwymagania
dotyczice wykonania i odbioru budowy linii kablowych SNIN w ramach budynku Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Zatorze.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna /SST/ jesbstasa jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskigsczynndci umazliwiajgce przebudoworaz
budowe linii kablowych SN i NN, budow stacji transformatorowej SN/NN,

kanalizacji kablowej NN oraz @tzy kablowych NN i éwietlenia terenu celem zasilania wymienionego
obiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie z projekechnicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Kable — wyroby sktadajce s¢ z jednej lub wgkszej liczbyzyt izolowanych, zaopatrzone

w powloke oraz ewentualnie — w zateosci od warunkow uktadania i eksploatacji w oston
pancerz. Kable przystosowanged® uktadania bezgoednio w ziemi, wodzie lub kanatach
podziemnych, albo te_ do zawieszenia w powietrzu.

Linia kablowa — kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wiel/towych pokczonych réwnolegleskznie z osprgtem, utazone
na wspoélnej trasie htzace zaciski tych samych dwdch gdzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa— pas terenu w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii— napécie medzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych gazknia, rozgakienia lub
zakaiczenia kabli.

Przepust kablowy— konstrukcja o przekroju najgzxiej okmglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznydziataniem tuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa— ochrona ogci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia sie na nich negia w warunkach zaktéceniowych.

Bezpieczniki topikowe— zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami
zwart. Na dziatanie, parametry i jakkobezpiecznika wptywajwszystkie jego cgci sktadowe,
ale decydujcy wptyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

Osprzet kablowy — stuizy do mocowania,gczenia i ochrony kabli (gtowice, mufy, kodwki,
ztgczki). Wyboér rodzaju ospetu zalery od zastosowanego w danej instalacji sposobu akiad
przewodow lub kabli.

Rury ochronne — chronj linie kablowe uktadane w ziemi oraz wprowadzandddynku
(przepusty kablowe).

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1 Linia kablowa SN

Do budowy energetycznej linii kablowej SN stosuje s

- kabel aluminiowy typu XUHAKXs

- osprzt kablowy — gtowice kablowe

- osprzt kablowy — mufy kablowe

- oznaczniki kabla

- 0znaczenie trasy

- rury ochronne czerwone



2.2 Linia kablowa NN

Do budowy energetycznej linii kablowej nn stosuje s

- kabel aluminiowy typu YAKY

- kabel miedziany typu YKY

- osprzt kablowy — kaicowki kablowe

- osprzt kablowy — mufy kablowe

- oznaczniki kabla

- 0znaczenie trasy

- rury ochronne niebieskie

2.3.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekarmatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezamawiania tych materiatow i
odpowiednieswiadectwa bada Inspektor mae dopuyci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaj

— certyfikat na znak bezpiearmtwa okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodnii lub certyfikat zgodn&i z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie g certyfikacja
okreslona, ktore spetniagjwymogi SST.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy te zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. #y rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nanaagzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyeola one potrzebne
do robo6t , byly zabezpieczone przed zanieczyszereriachowaly swoja jaké

i wkasciwosci do robot i byly dosipne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdéé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanywmeg Irzyniera; w przypadku braku ustéle
w takich dokumentach spytzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wiciwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dtlzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektw terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z umowa, projektem organizaciji
robét oraz za jaki@ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodnéc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, orazqewiemi Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolkorzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiot pda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej

i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dechmpektor uwzgldni
wyniki badan materiatléw i rob6t, deiadczenia z przeszoi, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzang kwestie.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod gra@ba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytut
ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogolne i szczeg6towe dotyce projektowanych linii kablowych

5.1.1 Wstp



Bez wzgédu na rodzaj linii kablowych i sposéb ich mantanaley przeprowadzi
nastpujace roboty podstawowe:

— trasowanie

— przejcia przezciany

— laczenie kabli

— ochrona przed pataniem

— ochrona antykorozyjna

5.1.2. Trasowanie

Trasa linii kablowych powinna przebigghezkolizyjnie z innymi liniami kablowymi i
urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i d@gina dla prawidtowej konserwacji
i remontéw.

5.1.3. Przejcia przezsciany

1.Wszystkie przégia kabli przezciany stropy i.t.p. mugzby¢ chronione przed uszkodzeniami.
2.Przejscia wymienione wigj naley wykonywa w przepustach rurowych.

5.1.4. kaczenie kabli

1.taczenia linii kablowych naky wykonywa: poprzez mufy kablowe.

Nie wolno stosowapofaczer skrgcanych.

2.Kable musza hyutozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagi i dodatkowe
napezenia.

3. Zakaczenie kabli SN naly wykona gtowicami, a kabli NN kacowkami kablowymi.
4.Do danego zacisku naleprzylczy¢ kable o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk fest
przystosowany.

6.Dtugosc odizolowaneqyty powinna zapewniaprawidtowe przydczenie.
7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie kabla niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych.

5.1.5.0chrona przeciwporaeniowa linii kablowej.

1.Ukfadanie idczenie kabli wielaytowych naley wykona wg. wymaga podanych
w pkt. 1.6. a ponadto:

a)pohczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm

ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio pragdzabezpieczonych,
b)pokczeniasrubowe nalgy wykona w taki sposéb, aby ponad natke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintéruby; naketke nalezy odpowiednio mocno dokci¢

i zabezpiecz§ podkladka spizysta przed samoczynnym rozhianiem,
c)powierzchnie stykowe pgdzenr sSrubowych naley przed dokgceniem oczci¢

i pokry¢ wazelig bezkwasow.

2.Zaciski ochronne natg wykona nast¢pujaco:

a)zacisk ochronny powinien bya state przymocowany do chronionychadzn

i maszyn elektrycznychalz innych przedmiotow objych dodatkow ochrorg
przeciwporaeniowa,

b)zacisk ochronny powinien byrwale oznaczony oraz mi¢ si¢c barwa kontrastara

z barwa urgdzenia, do ktérego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetbisvymagania podane w pkt. 2.

3.0znakowania barwne najewykonywa wg "PN - 81/E - 05023

Urzadzenia elektroenergetyczne.

Oznaczenie barwami izolagyt ochronnych i zerowych

w przewodach i kablach wykoéav nastpujacy sposob:

a)przewdd neutralny oraz przewdéd uziemggjuziemienia roboczego — oznakawzrng
jasnoniebieska

b)przewody ochronne - oznakoéeombinacja barwy zielonejzottej. Oznakowanie
to realizowa przez naniesienie przylegaych do siebie zielongéttych paskow

0 szerokéci od 15 do 100 mm kaly. 1zolacjazyt powinna by zabarwiona tak,

aby na kacach przewodu na diuga 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%,
lecz nie wgcej ni_ 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostat¢ powierzchni
przewodu,

c)kombinacja barw zielonepbitej nie mae by stosowana do innych celéw poza
wyrdznianiem przewodu pehlptego funkcje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza sistosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadiemanosci
zabarwienia przewodow.

4.Monta urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwpamaiowej

a)Wszystkie state ugezenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpersowej naley
umocowd i przyfaczyé na state.

5.Préby montzowe



a)Po wykonaniu linii kablowej i ugzlizen ochrony przeciwpotrgniowej powinna

by¢ przeprowadzona proba montava, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony plingmorazeniowej wraz

z urzadzeniami i aparatami wchoglzymi w jej skiad,

- pomiary rezystancji uziemie

- sprawdzenie skuteczém ochrony przez samoczynne wytenie zasilania

b)Na podstawie ogtizin wykonanej linii kablowej dodatkowej ochronygpciwporaeniowej
nalezy sprawdzt, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacjaniczna i niniejszymi
wymaganiami.

W szczegélnéci nalezy sprawdzé :

- prawidtowa¢ polgczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddéw ochronnycz jakéé wykonanych

pofaczen i przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- prawidlowd¢ umocowa urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwpaaiowej
oraz ich pajczen z linig kablowg nn.

5.1.6. Préby montaowe

1. Po zakéczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ichiodem wykonawca
zobowizany jest do przeprowadzenia tzw. prob mamta/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnyatidm i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym uruchomienigthieg luzem" ) poszczegéinych
przewodow, instalacji, ugglzen, maszyn itp.

Zakres prob mont@wych naley uzgodné z Inwestorem.

2. Wyniki pr6b montaowych powinny by ujete w szczego6towych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku r¢idmtdowy ), stanowione m.in.
podstaw odbioru robot oraz podstgwlo stwierdzenia przygotowania do pgmia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob momtavych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolacji linii kablowej NN

Pomiary rezystanciji izolacji dla kabli NN nalewykona za pomog megaomomierza o najgiu
nie mniejszym ni_ 2,5kV dokomag odczytu po czasie nieginym do ustalenia mierzonej waita
Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza ni_:

- 0,75 dopuszczalnej wakt rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®k-E 90303,

- 50 M/km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji pigau impregnowanego i nagiu
znamionowym powsej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacfworzyw sztucznych.
b)sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych

c)sprawdzenie skuteczég ochrony przez samoczynne wytenie zasilania

4.Z pr6éb montaowych naley sporadzi¢ protokat.

5.1.7. Koordynacja robo6t elektrycznych z innymi rolotami

1.Koordynacja rob6t budowlano - montavych poszczegdinych rodzajéw powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestgggn pocgwszy od projektowania,

a skaiczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.

Koordynacja nalgy obja¢ réwnie_ projekty organizacji budowy i rob6t, ogéin
harmonogramy budowy oraz faeealizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.

Wykonywanie robét koordynowana bieaco z kierownikiem budowy —

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierowmikeob6t poszczegélnych rodzajéw.
2.0g6Iny harmonogram budowy powinien oleg zakres oraz terminy rozpagza

i zakaiczenia poszczegoinych rodzajow robot lub ich etappawinien by tak

uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zagaaych robét ogélnobudowlanych,

a rownoczénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykamstwo roboét
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanbpodstaw do opracowania

szczeg6towych harmonogramow robot elektrycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢
zalazona jakdc¢ robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrobkij¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wgczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do przeprowadzenia badan .

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadk



gdy normy nie obejmgjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzsgdktora.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadmspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptaciji.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badan ja{szybciej.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&awywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawogducenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robét :

1m - dla uktadania kabli, rur

1m - dla wykonania uziemie( bednarka, pty )

1kpl./1szt.- dla osprztu kablowego

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogolnymi SST-00000pkt. 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe.

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne lk@blowe.

Projektowanie i budowa.

SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegoeaapi

Ochrona przeciwporgniowa



II. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/NN CPV 45232221-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej /SST/gwymagania

dotyczice wykonania i odbioru budowy linii kablowych SNIN w ramach budynku Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Zatorze.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jesbstasa jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wysmionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace budow staciji
transformatorowej SN/NN celem zasilania wymienianefiektu, zgodnie z punktem 1.1. zgodnie
Z projektem technicznym.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Stacja transformatorowa — jest to zespét ugrlzen znajdujcych se we wspdlnym pomieszczeniu lub
we wspolnym ogrodzeniu wraz z gdzeniu pomocniczymi i budynkami, ktérych gtéwnyadaniem
jest przetwarzanie albo rozdziat energii elektrygzn

Rozdzielnia— jest to wyodgbniona cz&t stacji elektroenergetycznej sktastza sé z uradzen
rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowdingo tego samego ngpia znamionowego
Transformator rozdzielczy — jest to urzdzenie elektryczne stace do przetwarzania energii
elektrycznej, najegciej o nap¢ciu wyzszym na nagiie nizsze przy tej same ¢gtotliwosci.
Uziemienie —polaczenie czsci uziemianych (cgsci czynnej, czsci przewodzcej dos¢pnej, czsci obcej) z
ziemi.

Uziom - przedmiot metalowy pogzony w gruncie lub w betonie umieszczonym w gruncie.
Przewéd uziemiapcy — przewdd 4czagcy czesc uziemiona z uziomem

Zacisk probierczy —umazliwia odigczenie uziomu od e#ci uziemionej dla utatwienia pomiaru
rezystancji uziemienia

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa —ochrona cgsci przewodzacych, dosgpnych w wypadku
pojawienia s} na nich napicia w warunkach zaktoceniowych.

Bezpieczniki topikowe —zabezpieczajprzed przetzeniami, przede wszystkim przed skutkami zivar
Na dziatanie, parametry i jakbbezpiecznika wptywajwszystkie jego cgci sktadowe, ale decydigy
wplyw maja: topik, gasiwo, i korpus wktadki.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S@1.80.00 - "Wymagania ogélne”

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykarsauzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora.

2.1 Stacja transformatorowa .

Stacja transformatorowa zlokalizowanglbie w wydzielonym budynku.

W czsci architektonicznej zawarto ¢ budowlan stacji transformatorowej. Prace wykéna
oparciu o projekt techniczny, warunki techniczneypiczenia wydane przez miejscowy

Zaklad Energetyczny, umaew przyhczeniu do sieci energetycznej oraz Polskie Normy.

2.3.Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekearmatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezamawiania tych materiatow i
odpowiednieswiadectwa badan. Inspektor seadopuyci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaj
— certyfikat na znak bezpieamdwa okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodnai lub certyfikat zgodnéxi z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RiejsNormy, je_eli nie sa certyfikacja
okreslona, ktore spetnigjwymogi SST.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom



Materialy te zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. #y rodzaj robét, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nanaagzyko, licac sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyeola one potrzebne
do robo6t , byly zabezpieczone przed zanieczyszereriachowaly swoja jaké

i whasciwosci do roboét i byty dosipne do kontroli Inspektora.

3. SPRZT

Wykonaweca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST,
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanywmeg Irzyniera; w przypadku braku ustéle

w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkow transportu diizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami glreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektw terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bdzie usuwé na bie;gco, na wkasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umowa, projektem organizacji
robét oraz za jak@ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodnéc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, orazqawimi Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wpsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramitreymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego lgdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysolkarzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdét kda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej

i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dechmpektor uwzgldni

wyniki badan materiatow i rob6t, dwiadczenia z przeszioi, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzam kwestie.

Polecenia Inspektorastly wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytut
ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogolne dotycre projektowanej stacji wolnostogcej.

5.2.1. Posadowienie stacji.

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonargzéemi wykopu pod fundament.

W wykonanym wykopie naigy utozy¢ uziom otokowy i podjczy¢ do niego przewody
uziemiapce, ktére bdg podhczone do stacji

Lokalizacje stacji ze wzgtlu na ochrogp/pazarowa nalgy realizowa zgodnie z rozporglzeniem
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czeavi2002 r. Nr75,p0z.690).
Wszystkie stacje magoy¢ zabudowane bezg@dnio przy istniejcych budynkach (lub granicach dziatek)
przy zapewnienigcianom stacji zwréconych w strebudynku (dziatki), ceclician oddzielenia
przeciwpaarowego.

5.2. Wymagania szczeg6towe projektowanej stacji wabstojacej.

5.2.1. Wykaiczeniescian i dachu.

Wewretrzna powierzchnidcian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiermkalorze biatym.
Zewretrzna powierzchnidacian pokryta jest tynkiem akrylowym. Wszystkie etarty metalowe
zamontowane na zewtnznej stronie stacji wykonane@ g aluminium lakierowanego proszkowo wedtug palety
RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jestwersji standardowej lecz istnieje aiovo$¢ wykonania
wedtug indywidualnych wymagearchitektonicznych bigc pod uwag wszystkie dospnesrodki i materiaty
do wykaczenia powierzchni betonowych, jak rownie_ potambrobek dachowych.

5.2. Proby montaowe

1. Po zakéczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ichiodem wykonawca



zobowgzany jest do przeprowadzenia tzw. préb mamtaych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnyatian i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym uruchomienigtbieg luzem" ) poszczegoinych
przewodow, instalacji, uggzer, maszyn itp.

Zakres prob montawych naley uzgodné z Inwestorem.

2. Wyniki prob montaowych powinny by ujete w szczegétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku r¢idmtdowy ), stanowione m.in.
podstawg odbioru rob6t oraz podstewdo stwierdzenia przygotowania do pgria prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montavych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolaciji, ktéra najewykona induktorem 2500 V.

c)sprawdzenie ggtosci przewoddw ochronnych

d)sprawdzenie skuteczém ochrony przez samoczynne wytenie zasilania

4.Z préb montaowych naley sporadzi¢ protokat.

5.3. Koordynacja robét elektrycznych z innymi roboami

1.Koordynacja robét budowlano - montavych poszczegdinych rodzajéw powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestgggnpocawszy od projektowania,

a skaiczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.

Koordynacja naley obja¢ réwnie_ projekty organizacji budowy i robét, ogéin
harmonogramy budowy oraz faeealizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.

Wykonywanie robét koordynowana bieaco z kierownikiem budowy —

przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierowmikeob6t poszczegélnych rodzajéw.
2.0g6Iny harmonogram budowy powinien oleg zakres oraz terminy rozpagza

i zakaaczenia poszczegoélnych rodzajéw robdt lub ich etappawinien by tak

uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zagaaych robét ogélnobudowlanych,
a rownoczénie umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykamstwo roboét
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ).

Ogolny harmonogram budowy powinien stanbpodstaw do opracowania
szczeg6towych harmonogramow robot elektrycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢
zalazona jakd¢ robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pgkontrok i jakos¢ materiatow i zapewnia odpowiedni
system kontroli wgczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do przeprowadzenia badan .

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadk
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzsgdktora.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadmspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jajsaybciej.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&awywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robét :

1m - dla wykonania uziemie( bednarka, pty )

1kpl. - dla wykonanych i odebranychgzky kablowych

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zgodnie z Warunkami Ogélnymi SST-00000pkt. 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczrggprmprzemiennego o nagiu wyzszym od 1kV
PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obielktaudowlanych. Ochrona
przeciwporaeniowa

PN—IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiefktaudowlanych. Ochrona przed

pradem przegzeniowym



— IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych. Dob6r i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegoeeapiOchrona przeciwpataniowa.

lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45232221-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej /SST/gwymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zg@anych z budowinstalacji elektrycznych w ramach budynku Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Zatorze.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot , ktérg glecone i ohjte kontraktem, w zakresie instalaciji
elektrycznych wewgtrznych.
1.3 Zakres Robot obgtych Specyfikacjp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zedanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewretrznych.
- system uziemiei pofgczen wyréwnawczych
- drabinki kablowe
- kable elektroenergetyczne 0,4kV
- kable sterownicze
- zasilacz bezprzerwowy —hybrydowy system fotovicatay
- rozdzielnice NN 0,4kV
- wyposaenie w sprgt BHP i ppa.
- instalacje elektryczne sitowe, w tym:
- monta rozdzielnic NN 0,4kV
- monta gniazd néciennych 3P+N+PE, 16A, 415V
- monta gniazd néciennych 2x1P+N+PE, 16A, 415V
- monta zestawow zasilagych — gniazdo-roztznik, 3P+N+PE, 32A
- monta skrzynki wyhczania pp@ naciennych
- monta drabinek kablowych i kanatéw instalacyjnych PVC
- utazenie kabli i przewoddw elektroenergetycznych 0,4kV
- utazenie kabli sterowniczych
- Instalacje elektrycznedwietleniowe wewngtrzne i zewgtrzne , w tym:
- rozdzielnice nn 0,4kV i tabliczki sterownicze
- oprawy @wietleniowe
- stupy dwietleniowe
- osprzt instalacyjny (gniazdag¢zniki, wylaczniki silnikowe, czujki ruchu, puszki, rurki itd.)
- kable i przewody elektroenergetyczne 0,4kV
- kanaty instalacyjne PVC
- Instalacja piorunochronna:
- zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego 8mm
- uziomy
- zhcza kontrolne
1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaergodne z wiciwymi
obowizujacymi przepisami i wiciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami, w szczegdlrei:
1.4.1. aparatura rozdzielcza i sterownicza
Ogolna nazwa aparatow elektrycznych, a¢ak
zespot tych aparatéw ze zwanym wyposzeniem, wewatrznymi pohczeniami, osprgem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — gaych do §czenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczei regulacji pracy obwodow elektrycznych;
1.4.2. instalacja elektryczna
Zespot odpowiednio pgtzonych przewoddw i kabli wraz ze
sprztem i ospreztem elektroinstalacyjnym, a tad urzdzeniami oraz aparatami —
przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpiecZersisilania odbiornikéw energii
elektrycznej;



1.4.3. instalacja piorunochronna

Zespot odpowiednio pgtzonych elementow

zainstalowanych na obiekcie, atakelementéw konstrukcyjnych obiektu,

wykorzystywanych do odprowadzaniaagu z wytadowa atmosferycznych do ziemi;

1.4.4. dwietlenie awaryjne

Oswietlenie elektryczne samoczynniegatapce s¢ w przypadku wysipienia przerwy w zasilaniu
podstawowym, mage na celu zapewnienie dostatecznej widoézine pomieszczeniach {wietlenie
bezpieczastwa) oraz umdiwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynkéwaetlenie ewakuacyjne).
Oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych riegzzeychzrédet zasilania poprzez niezate obwody
oswietleniowe lub czs¢ obwodow éwietlenia podstawowego;

1.4.5. rozdzielnica

Zespot odpowiednio dobranej i wzajemniegualbonej aparatury

rozdzielczej, zabezpieczeniowejcteniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szaf
wolnostopcej, przyciennej lub wgkowej — z jednej strony patzony ze zjczem

doprowadzajcym energi elektryczm z sieci, a z drugiej — wewtrznymi liniami

zasilapcymi.

1.4.6. Stup éwietleniowy

Konstrukcja wsporcza osadzona begpdnio w gruncie, staca

do zamocowania oprawywietleniowej na wysokei nie wigkszej ni 14m

1.4.7. Wysegnik

Element konstrukcyjnyakzacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.8. Oprawa dwietleniowa

Urzadzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumieniaswietinego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjgine

detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczn.

1.4.9. Instalacje teletechniczne ochrony przeciwgarowej

Instalacje wykrywania i sygnalizacji zagemia paarowego, instalacje steage uradzeniami bezpiecastwa
pozarowego (klapami p@rowymi, przegrodami p@arowymi: drzwi, bramy, kurtyny,

wentylacja oddymiajca i zapobiegajca zadymieniu).

1.4.10. Instalacje teletechniczne komunikacyjne

Sieci strukturalne, telefoniczne, bezprzewodowe.

1.4.11. Instalacje teletechniczne ochrony obiektu

Instalacg sygnalizacji wkamani, kontroli dogiu, monitoringu wizyjnego.

1.4.12. Instalacje teletechniczne monitorujce i sterujace

Systemy zargdzania budynkiem (BMS), automatykomfortu.

Ogolne wymagania dotygee Robot

1. Nalezy sprawdzt czy dostarczona dokumentacja projektowa jest ketmpldla celow
wykorzystania jej do budowy

2. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiadaotacj Inwestora ,Do realizacji”. O
jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niektatisc¢, brak
detali, watpliwe rozwizania, rozwizania stwarzare zagraenie bezpieczestwa budowli)
nalezy bezwzgédnie informowa Inwestora

3. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projeékiny materiat, technologia
itp.) ktére chce wprowadziWykonawca — wymagajpisemnej zgody Inwestora i Autora
Projektu.

4. Podwykonawca na etapie sktadania oferty ( adiajpj przed przygpieniem do
wykonywania robét), musi podav formie pisemnej detale rozavian technicznych (jdi nie
sa podane w projekcie) - pgizenia, newralgiczne elementy itp.

Te rozwizania musz by¢ na tyle szczeg6towe , aby arma rozliczy Podwykonawe z
zakresu robdt ,a tak jednoznacznie rozliczygo w okresie gwarancyjnym ( jadprac).
Kierownik kontraktu przy udziale wybranego Podwylaity musi te rozvgzania uzgodi
Inwestorem (Inspektor Nadzoru ) i Projektantem.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogj6In
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jakéei lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinnydbwyposaone w takie dokumenty na/czenie
Przedstawiciela Menadra Projektu.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wegtrznych naley stosowa materiaty elektryczne



zgodne z DokumentagcProjektows i ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewtnznych naley stosowa kable i przewody:

kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta
ochronn zielonozo6Ha i pozostatymi o barwach czarna, niebieskazbwa i czarna, na
napkcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.przewatstdlacyjne wielgylowe z
zylami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta ochronn zielonozétts, na
napkcie znamionowe 450/750V, do uktadania na statedoelatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkigmomieszczeniach suchych i
wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekréjzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgjm,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przgypobocze i zwarciowe oraz
skutecznéci ochrony przeciwporgniowej. B:bny z kablami i przewodami nedg
przechowywa w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przeghopatmosferycznymi
i bezpgrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwangro podicu.

2.4. Zasilacz bezprzerwowy

Zasilacz naley przechowywa w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpigch
od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadkach.

2.5. Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego naggia wedtug PN-EN 60439-1-5. Napie izolacji rozdzielnic
powinno by dostosowane do najgpkiszego napicia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewni@poprawn i bezpieczn prag instalacji i uradzei elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny bgostosowane do przekrojowrednic przewododw,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot. Relrdce powinny b¥ wyposaone w
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadeisiwego TN-S. Przewody ochronne
powinny by oznaczone kombinacparwzottej i zielonej. Stopig ochrony min IP30.
Rozdzielnice powinny bywykonane w:

- | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i podrazeinie w wydzielonych pomieszczeniach
- Il klasie izolacji — rozdzielnice w pomieszczatiavilgotnych .

Rozdzielnice powinny hyprzystosowane do wprowadzenia kabli i przewodow@g lub
od dotu na zaciski przyptzeniowe.

Rozdzielnice powinny posiad@znakowania wykonane w sposob wymg, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Naje

na rozdzielnicach umdei¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice zyaVeyposay¢ w
aktualny schemat elektryczny umieszczony w kiesmardrzwiczkach.

2.5.1. Rozdzielnica gtéwna 0,4kV, RG

Rozdzielnica szafowa, w wykonaniu gireowym,

przysciennym, w obudowie metalowej, zasilanie od daddejcia kablowe od goéry , szyny
zbiorcze 1250A .

Rozdzielnica RG zasilana linkablowy bezpdrednio ze stacji transformatorowej lub@a
kablowego, wyposana w pole zasilafe z wyhcznikiem, ograniczniki przept (klasa B),
przektadniki pgdowe, analizator parametrow sieci , uktad pomiartyaia energii
elektrycznej dla rozliczenia z miejscowym Zaktadenergetycznym, pola baterii
kondensatoréw z regulatorem mocy biernej, polaywpive z w rozdcznikami
bezpiecznikowymi, pola drobnych odptywow dla zasidai sterowania &wietlenia w garau

i oswietlenia zewntrznego oraz drobnych odptywdw.

2.5.2. Rozdzielnica gtéwna rezerwowalna 0,4kV , RGR

rozdzielnica szafowa, w wykonaniu gtreowym, przycienna, w obudowie metalowej, zasilania od dotu
,odefcia kablowe od gory, szyny zbiorcze 400A . Rozauéel RGR zasilana linikablows bezpdrednio ze
stacji transformatorowej lub gdza kablowego, a rezerwowo z rozdzielnicy RG ¢dny
zasilaczami uktad SZR ( samoczynnegae@zadnia rezerwy ); wyposana w : pole zasilage
z wylacznikiem, ograniczniki przegt (klasa B), przektadniki pdowe, analizator
parametréw sieci, uktad pomiaruzeia energii elektrycznej dla rozliczenia z miejayon
Zaktadem Energetycznym, pola baterii kondensatadegulatorem mocy biernej, w polach
odptywowych roziczniki bezpiecznikowe i aparatura modutowa.

2.5.3. Rozdzielnice swietleniowe 0,4kV pomocnicze

Rozdzielnice szafkowe zamontowane w wydzielonyamipszczeniach, do zabudowy aparatury modutowej
wyposaone w aparatgrmodutov i ograniczniki przepi¢ klasy C.

2.5.4. Rozdzielnice sitowe 0,4kV pomocnicze

Rozdzielnice szafkowgienne w obudowach

z drzwiczkami z blachy stalowej, do zabudowy apasamodutowej, wyposane w
aparatug modutowy i ograniczniki przepi¢ klasy C. W pomieszczeniach wilgotnych i



technicznych wilgotnych stopniu szczedoblP54 .

2.5.5. Tabliczki sterownicze

Rozdzielnice szafkowe Beienne bez drzwiczek, do zabudowy

modutowej wyposzone w modutow aparatug sterownica.

2.5.6. Rozdzielnica RSK

Rozdzielnica dla sterowanigwietlenia w pomieszczeniach sal

konferencyjnych i zasilania gniazd wtyczkowych

i innych odbiornikéw w tych pomieszczeniach .

2.6. Oprawy Gwietleniowe wewretrzne

Oprawy éwietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanymmmw punkcie 9.
Oprawy éwietleniowe powinny zapewnigpoprawn i bezpieczn eksploatagj. Oprawy gwietleniowe
powinny zapewniawtasciwg ochror przed poraeniem pgdem elektrycznym.

Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinnybwyposaone w zaciski PE przystosowane do ukfadu
sieciowego TN-S.

Nie dopuszcza sistosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpikstzen.

Zaleca s} stosowanie opraw w Il klasie.

Przewody ochronne powinny &pznaczone kombinacharwzottej i zielonej.

Oprawy powinny b¥ dostosowane do warunk&nodowiskowych, w ktérych zostan
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz poéiadpowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniemestiat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Oprawy powinny by wyposaone w ospret dostosowany darodtaswiatta.

Oprawy naley wyposay¢ w zrodtaswiatta i elementy optyczne dostosowane do charakter
pomieszczenia i wykonywanych w nim czyioiad zapewnié ochrorg przeciwofnieniowns.
Oprawy @gwietlenia awaryjnego powinny Bwyposaone w modut zasilania awaryjnego z
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymarsdazaa 2 godziny, z systemem
zdalnego testowania (opcja) .

W pomieszczeniach sal konferencyjnych przewidujeprawy i system do regulaciji i
sterowania éwietleniem . W cgsci administracyjnej ( korytarze , klatki schodowe ,
komunikacja, gara, cswietlenie zewntrzne ) przewiduje gisystem centralnego sterowania
oswietleniem (opcja).

Oprawy éwietlenia bezpieczestwa powinny b§ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny
spetnigd wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawastiatlenia ewakuacyjnego powinny by
zgodne z PN-92/N-01256.02 i PN-N-01256-5.

2.7. Osprat instalacyjny

Osprz:t instalacyjny powinien spetniavymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az996raz norm zawartych w punkcie
8. Osprzt powinien zapewniapoprawn i bezpieczn eksploatagj i zapewnia wiasciwa
ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe pawin
by¢ wyposaone w bolce uziemiage. Nap¢cie znamionowe izolacji ospgizi powinno by
dostosowane do naggia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Ggppowinien by
dostosowany do warunkdswodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiadapowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniemestiat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.

Osprzt powinien by dostosowany do sposobu maontana obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy,

- dostosowany do przekrojéwrednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych pedcz
robot.

Osprzt stosowany w instalacjackwietlenia awaryjnego powinien byvyraznie
oznakowany.

2.8. Drabinki kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodiadeca si stosowanie systemowych
drabinek i konstrukcji nimych, stalowych, ocynkowanych ogniowo met@&endzimira
zgodnie z PN-EN 10142:2003. Drabinki kablowe i kaumscje wsporcze powinny iy
dostosowane do ifoi i cigzaru kabli i przewodéw, ktéreaprzewidziane dla danej trasy.
Konstrukcje wsporcze powinny bylostosowane do sposobu mantaa obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztgch z twardego PVC, nie



rozprzestrzeniggego ptomienia, dérednich naraen mechanicznych i wkaiwosciach
izolacyjnych spetniajce wymagania PN-IEC 1084. Wieldoich powinna by dostosowana
do ilosci i $rednic przewodow, ktéreyprzewidziane dla danej trasy.

2.9. Przepusty kablowe i rury ostonowe swietlenia zewretrznego

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatlow niepalnych, z tworzyw sztych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie

i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rutywane na przepusty powinny dy
dostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych,

z jakimi nalery liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub
powleczone warstyvwygtadzajca ich powierzchny, dla utatwienia przesuwaniadiabli.
Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe rur z PVC.

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przie¢hdem sit mechanicznych.
2.10.Zr6dha $wiatta i oprawy oswietlenia zewretrznego

Oprawy gwietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanyatmm. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnigpoprawn i bezpiecza eksploatag. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniavtasciwa ochror przed poraeniem pgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolaapwinny by wyposaone w zaciski PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.

Przewody ochronne powinny dpznaczone kombinagcparwzoéttej i zielone;j.

Oprawy powinny by dostosowane do warunk@nodowiskowych, w ktérych zostan
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz poéiadpowiednie zabezpieczenie przed:
- przedostaniemestiat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem

- uderzeniem.

Oprawy powinny b§ wyposaone w osprg dostosowany darddtaswiatta.

Oprawy, stosownie do typuéwietlenia (uliczne, dekoracyjne), nalewyposay¢ w zrodta
Swiatta, elementy optyczne i zapewdiachrore przeciwoknieniows.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirgeej ni -5C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekracaagj 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-84/0-79101.

2.11. Stupy éwietleniowe

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane ze stali CM66 o wysokiej wytrzymgdona
odksztatcenia plastyczne, wysokim stopniu sztydgnodporndci na dziatania wiatru.
Materiaty wyte do konstrukcji stupéw powinny Bycynkowane ogniowo. Stupy powinny
spetig& wymagania normy PN-77/B 02011.

Stupy powinny przeni obchzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wyghikow oraz
parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodniz PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiadav swej gornej agici odpowiedniegrednicy rug stalovg dla
zamocowania wysggnika rurowego i ostony stkowej, chybaze konstrukcja stupa
przewiduje inny rodzaj monta wysiegnika i oprawy.

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedr lub dwie wreki zamykane drzwiczkami.
Whneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiagizgj szyr do montau trzech wyjcznikéw typu Si
pieciu zaciskow do podtzenia po dwieyty kabli o przekroju do 35mma2.

Stupy Gwietleniowe wkopywane w ziempowinny by montowane na fundamencie. Nale
wykorzystywa: typowe bloki fundamentowe lub wylewane ustojetdsswane do typu stupa
i zalecane przez producenta. Warunki terenowe poyaosté uwzgkdnione przy doborze
i budowie fundamentu.

Sktadowanie stupdwswietleniowych na placu budowy, powinnodya wyréwnanym
podiazu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.

2.12. Wyskgniki

Wysiegniki powinny by dostosowane do opraw i stupééngetleniowych uywanych do
oswietlenia drég. Jeeli producent nie przewiduje inaczej, to riglevysiegniki wykonywa z
rur stalowych bez szwu o znaku R38eadnicy zewntrznej od 60,3 do 76,1mm. Grudo
cianki rury nie powinna przekracz& mm.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskirméwntrz i
asfaltowymi wewngtrz rur, tak jak stupy &wietleniowe.

Sktadowanie wysgnikoéw na placu budowy powinno &y miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.13. Materiaty pomocnicze éwietlenia zewretrznego



Ostore stazkows nalezy wykona zgodnie z zaleceniami producenta stupéw dla kdnkgo
wysiegnika i stupa éwietleniowego. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowavmna posiada
odpowiedna ilos¢ podstaw bezpiecznikowych oraz cztery luimaciskow
przystosowanych do pagizenia po dwieyly kabli o przekroju do 35mm2.Uziomy wykoha
jako sztuczne z ptaskownika FeZn 25x4 naiwir na podsypk pod prefabrykowane
elementy betonowe powinien dilasy co najmniej Il i odpowiadavymaganiom BN-
66/6774-01.Do uszczelniania potenia stupa z wysjinikiem i kapturkiem ostonowym
mozna stosowawszelkie rodzaje kitéw spetnigije wymagania BN-80/6112-28.Piasek
stosowany przy uktadaniu kabkwietlenia zewgtrznego powinien byco najmniej gatunku
»3", odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folie nalezy stosowd do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznylaieca si
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznione@\Po grubdci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku I. Dla ochrony kabli o najgiu znamionowym do 1kV natg stosowa folie koloru
niebieskiego, dldaredniego napiia foli¢ koloru czerwonego. Szerokfolii powinna by
taka, aby przykrywata ulmne kable, lecz nie ¢sza nk 20 cm. Folia powinna spehdia
wymagania BN-68/6353-03.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtal, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpk,
tez przy wykonywaniu czynniei pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wyladunku materiatéw, spetu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawecpowinien uzyskéa
akceptagj Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowiawvykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie wideianym kontraktem.

Montaz dokond przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu rob6t. Wykonawca
przystpujacy do wykonania instalacji elektrycznych wesnznych winien wykazéasic
mozliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakosé
robot:

- zurawia samochodowego do 6t,

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprg montaowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robé6t. Liczb&odkow transportu powinna
gwarantowd prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzonermninie przewidzianym kontraktem.
4.2.Srodki transportu

Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbpujacychsrodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny kiyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwar.c
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.0M0@nagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organjizéddarmonogram Robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonana instalacja elektryczna
wewretrzna. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za §g@keykonania Robét i ich
zgodna¢ z Dokumentagj Projektovs, Specyfikaci Techniczg i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z afzmgicymi normami

i przepisami przestrzeggj przepiséw bhp oraz bezpieégéva ruchu.

5.2. Zasilacz bezprzerwowy — hybrydowy system fotastaiczny

Panele fotowoltaiczne nafg zainstalowa w specjalnie przygotowanej do tego celgsckdach. Monta
pozostatych elementéw systemu wykémapomieszczeniu technicznym na poziomie poddagadrie z
wytycznymi producenta i Polskimi Normami. Nayewykona niezlkedne pofczenia
ochronne w sposob pewny i trwaty. Przewody ochrgmmeinny by oznaczone kombinagparw
z0kej i zielonej.

Wraz z uradzeniami systemu fotowoltaicznego nalelostarczy kart



gwarancyjm urzadzenia, protokdty swiadectwa badai pomiaréw.

5.3. Instalacje

Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoanigm
wiasciwych materiatow.

Przed montzem drabinek kablowych wykotdrasowanie uwzgtniajac konstrukog
budynku oraz bezkolizyjrié z innymi instalacjami. Trasa powinnadyrosta umeliwiajaca
konserwagj i rozbudow. Trasy powinny by prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelwia na nich instalacji elektrycznych
oraz sprzt i osprzt instalacyjny, powinny hyyzamocowane do podita w sposob trwaty,
uwzgkdniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przéjcia obwoddéw instalacji elektrycznych prz&dany, stropy i itp. powinny ky
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione na#arii ognioochronnymi
odbudowugcymi wytrzymald¢ ogniowy tych elementéw.

Przewody powinny byoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Polczenia mgdzy przewodami oraz gulzy przewodami i innym wyposganiem powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpigd pewny styk.

Wszystkie elementy wypogania powinny by zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposzenia mogce spowodowawzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny liyumieszczone lub ostagie tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperaturégejaklwiek odstongtej czsci
wyposaenia mae spowodowapoparzenie ludzi, e4ci te naley umiescic¢ lub ostoné tak,
aby uniemaliwi ¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinnadwykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie midzy t instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi stangeymi
wyposaenie obiektu.

Urzadzenia odjczapce powinny by zainstalowane w sposob zapewstgj odgczenie
instalaciji elektrycznej, obwodow lub poszczegoingglaratow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwaej sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub nagraw

Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zap&doi
niego dosip, gdy jest to niezne, tj.;

- odpowiednj przestrzé dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegoélnych e&ci wyposaenia,

- dostp obstugi do wyposania w celu sprawdzenia, przedl, konserwaciji i napraw.
Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane do maksymalnych
zastosowanych nagdi roboczych (wart& skuteczna dla pdu przemiennego), jak réwrie
do mogcych wysapic przepic.

Wszystkie elementy wyposania elektrycznego powinny bylobrane z uwzgtinieniem
maksymalnych mgidow roboczych (warkd skuteczna mdu przemiennego), ktére mpg
wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z ugdgieniem pgdéw mogcych
wystapic

w warunkach zaktéceniowych w oktenym czasie, podczas ktérego ady spodziewany
przeptyw padu prze¢zeniowego.

Wszystkie elementy wyposania powinny by dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczerieodowiska, na ktére madoy¢
naraone.

W przypadku pojawieniaginiebezpieczestwa zaistnieje konieczgd

natychmiastowego wytzenia zasilania, ugdzenie wygczapce powinno by tatwo dosgpne

i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego upanuknia.

Przewody elektryczne uklaélav sposéb podany w Dokumentacji Projektowej:

- podtynkowo

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

- nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kabldwiyanatach instalacyjnych.

Aparaty, wyhczniki, przegczniki, puszki montowaw miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje simonta tych urzdzex natynkowo i podtynkowo.

5.5. Instalacja piorunochronna

Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoanigm
wihasciwych materiatéw. Instalagjpiorunochrong nalezy wykona zgodnie z Projektem
Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 613120022 oraz w miay potrzeby PN-/E-
05003.

Czeséci skltadowe instalacji piorunochronnej dla obietdu

- zwody poziome i pionowe;



- przewody odprowadzgje;

- przewody uziemiafe;

- uziomy.

Czgsci instalacji piorunochronnej madyc naturalne w postaci przewagzch elementéw
budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynkujaimée do celéw ochrony odgromowe;.
Instalacje piorunochronne powinnydwykonywane z wykorzystaniem w pierwszej
kolejnadsci wystepujacych w obiekcie agci naturalnych.

Zwody poziome wykonywadrutem stalowym ocynkowanym min. 8mm.

Jako przewody odprowadzag naley wykorzystywa bednark stalovg utozona w stupach
konstrukcyjnych lub przewodee elementy obiektu (zbrojenie stupéw konstrukcgmy.
Przewody odprowadzgie naley rozmieszczaréwnomiernie na obwodzie obiektu. Zwody
oraz przewody uziemigge hczye ze stupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadee)
poprzez specjalnie przyspawane marki i iale

je przyhczy¢ do systemu uziemie.

System uziemi@ przewiduje si naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia testop
fundamentowych .Do zbrojenia w/w nayeprzylyczy¢ bednark stalows ktorg nalezy
wyprowadzé dla :

- Uziemiania punktu ,N” systemu elektroenergetygme

- Uziemiania punktu ,PE” systemu elektroenergetgcan

- Gtéwnej szyny wyréwnawczej i szyn poten wyréwnawczych miejscowych

- Uziemiania funkcjonalnego systeméw komputerowiytettekomunikacyjnych

- Podszybie #dvigow

- Pohczenia metalowych elementéw konstrukcji i elewacjlynku.

- W fawie fundamentowej nadg utozy¢ ptaskownik stalowy, twoey siatle
ekwipotencjaln, lub wykorzysta zbrojenie taw fundamentowych pokone z systemem
uziemier naturalnych .

Uziomy naley tgczy¢ przez spawanie lub inny sposob pewnegaggasnia w rozumieniu
norm .Naley stosowd witasciwe srodki ochrony uzioméw przed korazj

Uwaga

Uziomy naturalne w trakcie realizacji mygdzy¢ na bieaco aktualizowane i odbierane
kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robo6t Elektrychreyodbioréw naley sporzdzi¢
protokéty zawierajce niezlgdne pomiary dla poszczegdinych elementéw

5.6. System dodatkowej ochrony przeciwporgeniowe;j:

Instalacje 15kV — uziemienie ochronne.

Instalacje 0,4kV - zastosowano system sieci w wi&dN-S. Ochroa przed dotykiem
paosrednim zapewnia samoczynne wgzenie zasilania realizowane przez yeghniki
zwarciowe, bezpieczniki oraz przez wyzniki réznicowopgdowe z pgdem wyhczenia
30mA.

Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej siecagzas],
oraz od warunkow technicznych pragzenia wydanych przez miejscowy Zaktad
Energetyczny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Przedmiotem kontroli ¢tlzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ghdndci z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w
zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora
Nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”. @ele
kontroli jest stwierdzenie aginigcia zal@onej jakdci wykonywanych robo6t przy budowie
instalacji elektrycznych wewtrznych obiektu.

Wykonawca ma obowrzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inspektora Nadzoru zgogmaostarczonych materiatow i realizowanych
robét z dokumentagijprojektows, ST i PZJ.

Materialy posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, maty¢ przez Przedstawiciela Inspektora Nadzoru
dopuszczone dozycia bez bad@a Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomé Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia fmipiwynik bada do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisenmgeédktora Nadzoru o zakezeniu
kazdej roboty zanikajcej, ktog maze kontynuowd dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela miejscoweghktadu Energetycznego — zaémej



jakaosci.
6.2. Instalacja elektryczna wewgtrzna
Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotva
- zgodné¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalgwhmrzdzeh z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami;
- poprawné¢ wykonania przeg przewodow przez stropyciany;
- prawidlowd¢ wykonania pajczer przewodow;
- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowychczen
wyréwnawczych;

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej —kona® dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;

- skutecznéri dziatania zabezpiecie srodkéw ochrony od poran pradem elektrycznym;
- pomiar pgdoéw uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- prole biegunowdci;
- prolz wytrzymatdaci elektrycznej;
- prolg dziatania;
- poprawné¢ ochrony przed p@rem i skutkami cieplnymi;
- spadku naptia;

- sprawdzenia zatzania punktévgwietinych, kontrolazrodetswiatta, natzenia gwietlenia
w poszczegolnych pomieszczeniach;

- sprawdzenie zgodia podhczenia urzgdzei (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.);
- prawidtowd¢ zamontowania usdzer w dostosowaniu do warunkékodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- badania transformatora;
- prawidlowd¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczychiorgzh informacji;
- spehnienia dodatkowych zalégerojektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzorgeh
dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest mgndny z norry, to proke lub proby
poprzedzajce, jezeli mog mie¢ wptyw na wynik, naley powtdrzy¢ po usungciu przyczyny
niezgodndci.
6.3. Instalacja piorunochronna
Kontrola jakdci wykonania instalacji piorunochronnej powinna phewat:
- sprawdzenie zgodia zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokuméqtac
techniczig, normami i certyfikatami;
- sprawdzenie ochrony wewgtrznej
- ogkdziny rozmieszczenia elementow, ich kompléénevymiardw i materiatéw, z ktérego
zostaty wykonane;
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania palczen elementéw oraz zamocowarzewodow
odprowadzajcych, w tym padczer zaciskdwsrubowych poszczegoélnych odcinkéw zwoddw
i przewodéw odprowadzggych, a take ich zabezpieczenie przed koegzj
- pomiar rezystancji uziemienia;
- sprawdzenie stanu uziomoéw;
- speknienia dodatkowych zal@écerojektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzorgeh
dokumentacji technicznej.
Sprawdzenie ggtosci polgczen nalezy wykona® za pomog omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytzonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do nagigch
przewoddw instalacji piorunochronnej. Pomiar reagsti uziemienia naley wykona
miernikiem do pomiaru uziemidub metod technicza.
7. OBMIAR ROBOT
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robottiesbowizany do przekazania
zamawia@cemu c;;s’ciowych Iub k(ﬁcowych obmiar(’)w rob(’)t ze szczegélnym
po zabudowaniu niegdzie maliwa ) .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.01.09mpbania ogéline”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadra Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj



- instalacje elektryczne podtynkowe,
- podhczenie przewodow odprowadzeych instalacji odgromowej;
- wykonanie uziomow.
8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowd oprécz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”:
- dziennik budowy,
- projektovg dokumentagj powykonawc3,
- protokéty z ogidzin stanu sprawroi polaczen sprztu, zabezpiecze aparatow i
oprzewodowania,
- protokéty z dokonanych pomiaréw,
- pomiary natzenia gwietlenia,
- protokoty odbioru robét zanikajych,
- certyfikaty na urgdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukbpumi zainstalowanych wdzea,
- ewentuala ocerg rob6t wydag przez miejscowy Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres rob6t poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy nie § obowihzkowe — za wyjtkiem:
1. Wymienionych — jako obowzujgce —aktach prawnych
2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji techniegw pkt9 - jako obligatoryjne dla danego
zadania
3. Jdli sg ,przywotane w projekcie” jako podstawa projektb lkozwihzania



IV. INSTALACJE St ABOPR ADOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacphrecznej /SST/gwymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z budowinstalacji stabopdowych w ramach budynku
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze w zakresie:

[ Instalacja Teletechniczna SAP — System AlarmowBRi@rowego

[0 Instalacja Teletechniczna KD — Kontrola Dgst

[0 Instalacja Teletechniczna CCTV — Telewizja Przeowa

[ Instalacja Teletechniczna Automatyki budynkowepjeej funkcg systemu BMS.

[0 Instalacja Teletechniczna Sieci strukturalne feelezna oraz LAN

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych z wykonaniem instalacji
teletechnicznych przy realizacji robét wymienionyelpunkcie 1.1 zvgzanych z wykonaniem:

[ linii kablowych systemu sygnalizacji parowej SSP

[1 montau elementéw systemu sygnalizacjizpoowej SSP

(1 linii kablowych systemu sygnalizacji wlamania paau SSWiN

[1 montau elementéw systemu wtamania i napadu SSWiN

[0 linii kablowych systemu CCTV

[J montau elementéw systemu CCTV

[ wszelkich padczen instalacyjnych wewgtrznych przy ayciu materiatéw orazrodkéw wg dokumentac;ji
projektowej,

[ mont&u osprztu towarzysgcego

[) wszelkiego rodzaju uziemie

[) wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowamaataza (w szczegoélniei roboty murarskieslusarsko-
spawalnicze

[1 utozenia wszystkich materiatow w sposéb i w miejscudrgon z dokumentagijtechniczg,

[l oznakowania zgodnego z dokumengdechniczig wszystkich elementéw wskazanych w dokumentaciji,
[l przeprowadzenia wymaganych prob i iadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi prefabrykat do
montau,

[0 podiaza obejmugcego czynnéci wykonywane przed uktadaniem kabli, m@g na celu zapewnienie
mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacfalicza s¢ tu nasgpujace grupy Czynnixi:

0 wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych ¢pizelotowych,

0 kucie bruzd, osadzanie kotkéw w podipw tym ich wstrzeliwanie,

0 osadzanie klockéw w podto lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

0 monta uchwytéw i zaciskow drutu, ¢y, bednarki a tate elementéw, ktére mapy¢ chronione np.
uchwyty mocujce kable do instalacji SSP

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnigewnaé, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biatoej.

[1 kompletacji wszystkich materiatow i widzen potrzebnych do wykonania przedmiotu inwestycji

[) wszelkich padczer instalacyjnych, przy zyciu materiatéw orazrodkéw wg dokumentacji projektowej,

[J oznakowania zgodnego z dokumergaechniczi wszystkich elementdéw systemoéw SSP, SSWIN,
KD,SN,CCTV .

[J opakowania i przygotowaniem do transportu na rogejgmontowania, elementéw systeméw SSP, ,KD, SN,
CCTV wymaganych préb, badlapomiaréw ze sporgrzeniem protokotéw kwalifikujcych systemy SSP,
SSWiIN, KD, SN ,CCTV do eksploataciji



1.4. Okredlenia podstawowe

[1 SSP-— System Sygnalizacji Raru

[1 SSWIN - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
[0 KD — System Kontroli Dogpu

[1 DSO - System Nagkmienia

[0 CCTV — System Telewizji Przemystowej

[) Podsystem strefa lub grupa stref twagzych wydzielony system alarmowy w celu ochrony wgtinego
obiektu.

[J Centrala alarmowa —cze$¢ systemu alarmowego, przyjnap i przetwarzagazadania whczania i
wytgczania systemu oraz monitogo@ stan swoich w&j. Dziata wg okrélonego algorytmu w celu
umazliwienia wytworzenia stanu alarmowania.

[0 Linia dozorowa - polaczenie pomidzy jedry lub wieloma czujkami, a centggdlarmowvg (detector line).

[1 Wykrywanie sabotazu - wykrywanie celowego zaktdcenia dziatania systerammbwego lub jego ¢Zci.

[l Stan dozoru -stan systemu alarmowego, z ktérego systerzenbezpérednio przej¢ do stanu alarmowania
po przygciu sygnatu alarmu z dowolnego e&p systemu, (normal condition).

[ Stan testowania stan systemu alarmowego, w ktérym dziglajocedury sprawdzenia spravinb
technicznej systemu (test condition).

[J Stan uszkodzenia stan systemu alarmowego, ktéry uniesiwia poprawne dziatanie systemu (fault
condition).

[1 Stan alarmowania -stan systemu alarmowego lub jegescs, ktory jest wynikiem odpowiedzi systemu
alarmowego na wysgpienie niebezpiecastwa (alarm condition)

[ Parametryzacja -okreslenie jednego lub wiej parametréw elektrycznych linii, odchytka odryich
powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling)

[0 Pasywna czujka podczerwieni pasywny detektor podczerwieni, wykorzystuje zjawiskykrywania
zmiany nagzenia promieniowania podczerwonego wywotanego pirteaza (passive infrared detector).

[1 Czujka kontaktronowa - czujka, ktorej elementem stykowym jest kontaktron.

[0 Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzysjop dwa zjawiska oddzielnie wykrywane i przetwarzane
a nasgpnie hcznie analizowane przez procesor czujki. (dualaetedual microwave — infrared detector).

[J Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalaggnalizacji alarmowej i
dziatania ludzi w razie zagren.

[ Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urzadzenie steruace, shigce do zmiany stanu systemu alarmowego
drogs wprowadzenia kodu. M® tez umazliwia¢ programowanie centrali (keypad, encoder, codin).un

[ Zasilanie autonomiczne posiadanie przez wdzenie wlasnyclirodet energii (self powering).

[J Sygnalizator akustyczny -syrena, urgdzenie wytwarzajce dzwickowy sygnat alarmowy 0 wymaganych
parametrach (siren, buzzer, home audible signaiavice)

[0 Sygnalizator optyczny- urzadzenie wytwarzajce §wietlny sygnat alarmowy o wymaganych parametrach
(alarm light, flash light).

[0 Obstuga— wyznaczone /upowaione/ osoby, odpowiedzialne za zajmowangensigtgnieniem

[0 Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielaytowych pohczonych rownoleglegEznie z osprgem, ut@one na wspolnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwdch wdzer elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

[J Trasa kablowa- pas terenu, w ktorym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

[J Napiecie znamionowe linii- napkcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbvaia.

[) Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.
[J Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prazétadzeniami mechanicznymi,



chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

[1 Przykrycie - materiat utgony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyzkadzeniem od gory.

[0 Przegroda- ostona utéona wzdtd kabla w celu oddzielenia go ogkgedniego kabla lub od innych gdzea.
[l Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorypdlegtai¢ migdzy linig kablows a inrg linia
kablowg, urzdzeniem podziemnym lub dreggomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegridas$ton zabezpieczgiych i w ktorych nie wysgpuje
skrzyzowanie.

[J Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodm@ni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elgkznego.

[J Roboty budowlane- przy wykonywaniu instalacji natg przez to rozumiewszystkie prace budowlane
zZwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustalenjamjektowymi.

[J Ustalenia projektowe- ustalenia podane w dokumentacji technicznej zajgiee dane opisgge przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonania instalacji.

[1 Przewod uziemiapcy - przewodnik 4czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony pozagilub
izolowany od ziemi i wody, jdi si¢ w tym srodowisku znajduje.

[l Uziemienie- zespokrodkow i uradzen stuzacych pohczeniu przewodcej cz$ci z ziemi poprzez
odpowiedni instalacg. Moze wystpowa jako uziemienie:

0 ochronne (nie natgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

o robocze (nalece do obwodu elektrycznego, zapewsiaj normalg prae). Uziemienie robocze moa
wykona jako bezpérednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecziskiernikowego), nie mma jego
stosowa w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornseparacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napkcia bezpiecznego SELV {pd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hrad staty 120 V [30 V
dla wody].

[0 Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o asligalnio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego pizenia elektrycznego. Me wystpowa: jako:

0 naturalny (wykonany w innym celu, aywany do uziemienia),

0 sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

o sterugcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozklpoliencjatow).

[1 Stopien ochrony obudowy IP- okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdrtgikiem
elementéw wyposaenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniegrcat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie
wody) i gazow, a ktérzapewnia odpowiednia obudowa.

[) Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawisnego przedstawiciela stwierdzeg, na
jego wyhczmg odpowiedzialnéc, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizoywsmecyfikacy techniczg,
a w przypadku braku takiej z Poisklormg wyrobu, nie majcg statusu normy wycofanej lub aprolpat
techniczn.

Pozostate okidenia podstawoweagszgodne z normN SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi wd
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyeeze robét podano w ¢gci "Wymagania ogoélne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za zgoditorobdt z DokumentagjProjektovs, ST i
obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgearpoleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne warunki dotyegce stosowania materiatdw podano wscz ,\WWymagania ogoine”

Materialy wyte do wykonania instalacji mugzcisle spetnia wymagania niniejszej specyfikacji oraz¢by
zgodne z dokumentacprojektovs. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw rowngine] jakdgci
spehiajcych te same wiaiwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiehmgzwizai na pimie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosawanyskanie akceptacji projektanta) Wszelkie naz#asne
produktéw i materiatow przywotane w specyfikacjizt ustaleniu pgadanego standardu wykonania i
okreslenia wigciwosci | wymogdw technicznych zatonych w dokumentacji projektowej Do wykonania i
montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznejoliektach budowlanych nale
stosowa przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzagdzenia elektryczne posiagag dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrstinsowania uznajeeswyroby, dla ktérych producent
lub jego upowaniony przedstawiciel:

[J dokonat oceny zgodidoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug élkreego systemu oceny
zgodndci,

[ wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez dizynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwgdjiieniem przepisow bezpiedatwa Midzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotycgrych Zatwierdzenia Spgu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,



[ oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlar®mgodnie z obowizujgcymi przepisami,

[0 wydat deklaragj zgodngci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywrabnieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

[0 wydat gwiadczenieze zapewniono zgod&éwyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgalokumentagj projektows, sporadzory przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian

Zastosowanie innych wyrobdéw, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ugdigienia ich w zatwierdzonym przezzimiera projekcie
dotyczicym montau urzdzen dla potrzeb instalacji niskogatowych w obiekcie budowlanym.

2.2. Kable

Przy budowie linii kablowych dla potrzeb instalagigkopgdowych stosowakable zgodne z dokumentacj
projektows. Linie kablowe wykon&zgodnie z przedmiotowymi normami w tym zakresie.

2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdriatanie tuku elektrycznego. Ruryywane na
przepusty powinny biyydostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi nalgy liczy¢ si¢ w
miejscu ich utaenia. Wrgtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsdwvygtadzajca ich
powierzchng, dla utatwienia przesuwaniadiabli. Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW).

2.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu , gdyeda one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczenamowaly swajjakose i whasciwosé. Wszystkie
materiaty pakowane powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykeg)ducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdhidkable i przewody nalg przechowywaé na kgbnach
(oznaczenie ,B") lub w kgzkach (oznaczenie ,K"), kice przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniemgivilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkahparametrow
(ciagtos¢ zyt, przekroj). Kable naley przechowywé na kgbnach kablowych w pozycji stgjej. Dopuszcza i
przechowywanie krotkich odcinkéw kabla w zmanych kegach.Srednica kegu min. 40-krotngrednica
zewretrzna kabla. Kggi powinny posiadametryczki przedstawiage typ kabla oraz jego diugfo Kregi
uktad& poziomo. Kable zabezpieazprzed zawilgoceniem przez zaémie kapturkdw z materiatdw
termokurczliwych .Rury ostonowe naleprzechowywdé w wigzkach odpowiednioggto wigzanych w pozyciji
pionowej, z dala od elementéw grzejnych. Pozostphgt, osprzt wraz z osprgtem pomochiczym naky
przechowywd w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanfaliowych. Szczegélnie nalg chronit
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz omzilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno ldysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.5. Deklaracja zgodnéci

Wyroby i materiaty elektryczne winny spetdisvarunki okrélone Ustaw dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentamini@z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklandavzgodnéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i powinny postaaktualny certyfikat na znak bezpiedaseva.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu, gdyeda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczensmowaly swajjakose i whasciwosé.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne" Wykonawca jest zobgrany do
uzywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofg wykonywanych robat,
zar6wno w miejscu tych robdat, jakztprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, spiz itp. Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyské akceptagj
Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami glaeymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachylniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1. Transport materiatdw

Ogblne wymagania dotygee Transportu podano wgzi ,Wymagania og6lne" Wykonawca jest zobgrany
do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét. Liczbasrodkdw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlrgymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. biizenia
transportowe powinny liyodpowiednio przystosowane do przewozu elementéwstkukcji itp. niezbdnych
do wykonania robot. Przewronesrodkami transportu elementy powinnydmabezpieczone przed ich



uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniacragih wymaganiami producenta. Zaleaa si
dostarczanie materiatow do stanowisk maateych bezpérednio przed ich montam w celu uniknicia
dodatkowego transportu wegtrenego z magazynu budowyelhy z kablami zalecagtdowozt do miejsca ich
uktadania na przyczepach kablowych, ufiwiajacych zatadunek i wytadunelklbna bez #ycia dodatkowych
urzadzen, np. dwigu. W przypadku doweenia lgbna z kablem w skrzyni samochodu lub zwyklej pregpz
beben powinien b ustawiony pionowo, na krayziach jego tarcz i powinien byak umocowany, by w czasie
przewozu nie mogt sion przetacza Zdejmowanie tbna z kablem ze skrzyni samochodu zalega si
wykonywat za pomog dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucangbria z kablem ze skrzyni samochodu na
powierzchng ziemi jest niedopuszczalne.

Odcinki kabli zwingte w kregi powinny by w czasie przewozu utone w skrzyni samochodu na ptask i
powinny by w tym potazeniu recznie zdejmowane oraz uktadane na powierzchni ziemi

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przygpujacy do budowy lub przebudowy linii kablowej powinieiykaz& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

[ samochodu skrzyniowego do 3.5t,

[ samochodu dostawczego,

[ zurawia samochodowego 5-6t

[0 przyczepy do przewenia kabli,

[ samochodu samowytadowczego,

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny kiyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji lzyniera harmonogram robot.

Uktadanie linii kablowych naley wykonywa zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezgiestwa i
higieny pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny zayadzenie rob6t zgodnie z dokumentggjojektovy i
umowy oraz za jaké& zastosowanych materiatow i jaléovykonanych robét. Roboty winny byvykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniasyniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lgldu
spowodowanego przez Wykoname wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostaesli wymaga tego ledzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdwybnaczenia
wysokdici przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpawialnagici za ich doktadngt.

Polecenia Inyniera kedg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyonani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca. Natg
zastosowa materiaty i urgdzenia wyszczegoélnione w dokumentaciji techniczZDepuszcza gizastosowanie
innych materiatéw i urdzen o parametrach nie gorszyctz przedstawione w dokumentacji. Wszystkie
elementy systemu mugposiada aktualne Atesty lub Certyfikaty Zgodfw.

5.1.1. Uktadanie linii kablowych

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji layniera harmonogram rob6t. Uktadanie linii
kablowych naley wykonywat zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezgestwa i higieny pracy.
5.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieippa by nizsza nk wskazana przez producenta. Zabrania
sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia umego kabla na dowolnie matym odcinku trasy limiblowej powodowany
przez gsiedniezrédta ciepta, np. rurogg cieplny, nie powinien przekracz&°C.

5.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli moa zgina kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czymmien giccia powinien
by¢ mazliwie duzy, nie mniejszy i podany przez producentazéb jest brak danych to pronfigjiccia nie
powinien by mniejszy nk okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

5.1.4. Uszczelnianie otworéw przepustow.

Otwory przepustow rurowych z utonymi w nich kablami powinny lyna dtugdci ok. 10 cm uszczelnione -
zabezpieczane przed zamulaniem - pignddiuretanovg odporm na dziatanie wilgoci, przy czym materiat ten
powinien otaczéakabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchaeploiych kabla jego ostona lub powtoka nie
ocierata s} 0 kravedz rury.

Otwory rurowych przepustéw rezerwowych powinny lzyobu stron albo zamkgte za pomog fabrycznych
pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkavymienion piankg poliuretanow.

5.1.5. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalg wykonywa z rur PCW aérednicy min 1.5xD gdzie D jestednig kabla. Przepusty
kablowe nalgy uktada w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne.

5.1.6. Ulaenie i mocowanie kabli wieldytowych.

Kable wielazytowe w zaleénosci ktdrego systemu dotygpowinny by uktadane i umocowane zgodnie z
postanowieniami producentéw lub przedmiotowych naritym zakresie



5.1.6.1. Wsépne wygiecie wigzek przymocowanych do konstrukcji.

Ulozone poziomo i mocowane do konstrukcji za pognachwytéw wizki kabli 1zytowych powinny by
wstepnie wygete w kazdym obszarze porilzy gsiednimi dwoma uchwytami w taki sposéb, aby w&rto
strzatki wygkcia w potowie odlegtéci pomiedzy uchwytami wynosita ok. 50 mm, przy czym wyae
wszystkich wjzek utazonych réwnolegle (np. na tej samej drabince) powibg wykonane w tym samym
kierunku.

5.1.7. Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane dla potrzeb instalagPSSSWIN , SN, CCTV wykonywane przez brane
teletechnicza.

Nie dopuszcza sistykanie kabli elektrycznych z kablami niskagowymi.

5.1.7.1. Uktadanie przewodow w gotowych trasach kéwych

[ przewody uktadaz zachowaniem sity wggania i promieni gicia zgodnie ze specyfikacproducenta kabli,
) kable prowadi w jednej ptaszczinie, tj. nie wolno owija kabli dookota rur, kolumn, itp.

[ przefcia przewodow przegiany naley uszczelni w klasie odpornéci ogniowej dla danej przegrody
budowlanej stosgf na granicy stref uszczelnienie odpowiednie djayzszej strefy pgarowej,

[ uktadajc przewody naley wyréwna tras; tak, aby w korytku nie byto wybrzuszenaraajacych izolacg
przewodow na uszkodzenie,

[l przy domierzaniu przewodow najeprzewidzi€ rezerve umazliwiajaca pozostawienie w puszkach (lub przy
montowanych urgdzeniach) kacéw przewodow o diugai niezkednej do wykonania petzei; przewody
nalezy ucina szczypcami,

[ kable instalacji zasilagej prowadz oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej,

[ naleey zostawé 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeaewamdow i kabli zasilagych na
korytach instalacyjnych o standardowych wymiara@@, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w
szachtach instalacyjnych,

[ przepcia przewodow przez elementy oddziefgzeciwpaarowych zaopatrzyw przepusty o odporgoi
ogniowej klasy El 120, a przechege przez stropy malzykondygnacyjne w przepusty o odpaitiaogniowej
klasy El 60.

5.1.8. Przejcia przezsciany i stropy

Wszystkie przéjcia obwoddw instalacji SSP, SSWIN, SN przeany, stropy itp. muszby¢ chronione przed
uszkodzeniami. Prz&jia naley wykonywa w przepustach rurowych. Przeia miedzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny &éyvykonane w sposéb szczelny, zapewgugjnie przedostawanieesi
wyziewéw. Wprowadzane kable - zabezpigcpyzed uszkodzeniem mechanicznym powtoki. Otwory w
fundamencie - uszczeti zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci.

5.1.9. Ochrona przeciwporaeniowa

Dla ochrony przed pofaniem pgdem elektrycznym naky zapewnt samoczynne wyktzenie zasilania przy
uktadzie sieci zasilagej NN TN-S. Instalagjodbiorcz nalezy wykona w uktadzie TN-S. Do zasilania
urzadzen teletechnicznych natg stosowa wytaczniki instalacyjne oraz wytzniki réznicowo- padowe, ktére
powinny by o dziataniu bezpwednim i czutéci do 30 mA.

Ochrore przeciwporaeniows stosowa zgodnie norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-8@tzegoty w
tym zakresie podano w Specyfikacji Technicznej Whgaia i Odbioru Rob6t Budowlanych dla bigin
elektrycznej

5.1.10. Préby pomontaowe.

Po zakaczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichiodem Wykonawca zobowzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomoitavych, tj. technicznego sprawdzenia jéiovykonanych robét wraz
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchaoimeie poszczegdélnych linii, instalacji, udzen.

5.2. Wymagania szczeg6towe

Instalacja systemu CCTV

W system CCTYV naley przewidzi€ system kamer zewtrznych typu dzié/noc umieszczonych na elewac;ji
budynku tak by mégt biyobserwowany caty obszar wokét obiektu oraz parkiagiziedzicu . Kamery
wewretrzne mag za zadanie unitiwi ¢ rejestracj os6b wchodazeych do obiektu. Rejestrator wraz UPS
zamontowd w szafce RACK w pomieszczeniu recepcji gdzie r@vmiokalizowano monitor.

Do projektowanego systemu naygpodhczy¢ istniegce kamery , ktérych przewody doprowadzone do
pomieszczenia recepciji.

Montaz kamer

Punkty kamerowe umiei¢ zgodnie z dokumentacprojektova, uwzgkdniajgc podczas realizacji
ewentualne zmiany w zakresie rob6t budowlanych,offgkeniowych oraz wyposgania pomieszcze

Metody instalacji urgdzen elektrycznych powinny spetriavymogi stosownych przepiséw krajowych, azak
wymagania zwjzane z danym obiektem. Instalacje powinny wykonywesoby posiadage odpowiednie
kwalifikacje. Mocowania powinny spetdiavymagania zawarte w instrukcjach producenta.

Montaz kamer powinien obejmowa

- rozpakowanie kamer



- monta i kompletacja kamer

- obckcie i obrobienie kacowek przewodow
- monta zasilaczy kamer wewgirz obudow

- monta uchwytoéw kamer/obudéw

- monta obuddéw

- podhczenie

5.2.1. System SSWiIN

5.2.1.1. Przewody sygnatowe

Do instalacji w systemach sygnalizacji alarmu wtaraa napadu oraz kontroli degtu naley stosowa
przewody typu parowego YTKSY lub YTKSY ekw. BudowWaKSY jest nasfpujgca: -zyty jednodrutowe
wykonane z miedzi, érednicy 0,5; 0,6; 0,8; - izolacjgt wykonana z polwinitu PVC, zyly izolowane
skrecone w pary, - kolorygyt znormalizowane, - pary skcone w érodek, Do pajczer z elementami
sterupcymi oraz poszczegdlnymi modutami wykonawczymasgianymi do magistrali systemowej nafe
stosowa przewody parowe sktkowe typu YTKSY.

5.2.1.2. Uradzenia zasilajce

W rozpatrywanej instalacji ugdzenia zasilajce stanowg integralr cze$¢ systemu. Podstawowymddiem
zasilania instalacji jest si€30V/50Hz.Zrodtem rezerwowymsasakumulatory. Akumulatory mugby¢ zgodne
z dokumentagj techniczg. W przypadku awarii w systemie wskutek nieprawiedéci zasilania obwody
zostan przehczone na zasilanie awaryjne z akumulatoréw. Pragsdlym braku podstawowego negia
zasilania i po jego powrocie wydagtourzadzen zasilajcych powinna gwarantowanatadowanie akumulatoréw
do co najmniej 80% ich pojemém znamionowej w gigu 24h, z&do catkowitej pojemnéei znamionowej w
ciggu nas¢pnych 48h. Sekcja tadowania jest stale monitorowanmsiada wskaniki dziatania sieciowego
230V. Jeeli napecie akumulatora spadnie paej ustalonego poziomu, fadowarka zaczyna tadowa
maksymalnym prdem, stopniowo redukag go, & do momentu, kiedy akumulator ggnie swéj nominalny
poziom. Zasilacz musi automatycznie gudh akumulatory o zbyt niskim nagiiu w celu zabezpieczenia przed
skutkami nadmiernego roztadowania.

5.2.1.3. Pasywne czujki podczerwieni

Wykrywaja zmiara promieniowania w zakresie podczerwieni. Charalsiyiga sensora musi gwarantangira
stabilng¢ i odpornd¢ na fatszywe alarmy powodowane przez zmiany tentpgraodita@a. Dla unikngcia
efektu klaustrofobicznego czujnik powiniencbyyposaony w regulagj zasagu. Czujki musz rozpoznawé
intruza na podstawie wielkoi, ksztattu i szybkéci sygnatu. Sygnat, ktry nie pasuje do pezgfo wzorca musi
by¢ eliminowany (ruch owaddw, szybkie zmiany tempeanapowierzchni, itp.) Optyka zwierciadlana wyrda
sie precyzyjry obréblg zapewniajca stah czutas¢ niezalenie od odlegtéci od czujki, dug powierzchm
obserwowaa i wysolg jakascig detekcji, eliminujc potencjalnerddta fatszywych alarmow.

5.2.1.4. Modut we§¢ alarmowych

Modut wej¢ alarmowych jest programowalnym kontrolerem wykrywaai sygnalizaciji wkamania. Jest w petni
samodzielnym, mikroprocesorowym kontrolerem nawgirzypadku przerwaniad¢znaici, urzadzenie w
dalszym cigu monitoruje swoje wégia, steruje wyjciami oraz rejestruje alarmy. Po przywrdceniu koikadji
wszystkie alarmysprzesytane do stacji roboczej do celéw globalnemeiadomienia w systemie.

5.2.2. System SSP

5.2.2.1. Instalowanie linii dozorowych, wypustow dsprzetu.

Przy wykonywaniu linii dozorowych natg przeprowad#i nastpujace roboty podstawowe: - Trasowanie -
Montaz uchwytow - Przéicia przezciany i stropy, montaosprztu - taczenie przewodow - Podeja do
gniazd i przyciskow.



- Przyhczenie do gniazd, listew i zaciskéw.

a) Trasa instalacji sygnalizacji garu powinna przebieg@ezkolizyjnie z innymi instalacjami i uydzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. \Wskee jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

b) Dodatkowo natey uwzgkdni¢ wszystkie wymagania zawarte w normie BN—84/8984Zdktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacjegtvnowe. Ogo6line wymagania.

c) Wszystkie przégia obwodow instalacji przeziany i stropy musgby¢ chronione przed uszkodzeniami.
d) Przejcia wymienione wyej naley wykonywa w przepustach rurowych.

e) Przejcia przezciany i stropy bdace granicami stref parowych naley uszczelni mag ognioochrona o
takiej samej odporrigi ogniowej jak odporni sciany lub stropu przez ktory wykonany jest przepust

f) Instalacg sygnalizacji paaru naley wykonywa wytgcznie kablami i przewodamizytach miedzianych.
g) Przy trasowaniu ggéw instalacyjnych nalsy dazy¢ do jak najmniejszej ikei skrzyzowan i zblizen z
ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi inatgami, jak sieci wodoggowe i kanalizacji, centralnego
ogrzewania, kanatami wentylaciji itp. Dopuszczaldiegtaici przy skrzyowaniach i zbleniach z innymi
instalacjami zgodnie z przedmiotgwormy w tym zakresie.

h) Linie dozorowe naley prowadzé przelotowo przez ostrzegaczezne i samoczynne.

5.2.2.2. Instalowanie elementéw SSP.

a) Jako elementy rozdzielcze nalestosowad taczowki.

b) Elementy rozdzielcze nalg oznaczé symbolami ziaonymi z kolejnego numeru elementu i litery P.

¢) Elementy rozdzielcze powinny binstalowane w obudowach chrgaych od uszkodzemechanicznych lub
w zamykanych wekach.

d) Laczenie przewodow linii dozorowych powinnodoywykonywane przez lutowanie lub na specjalnych
zaciskach.

e) Czujki naley instalowa w gniazdach osadzonych w miejscach przewidziamyghnojekcie. Typ gniazda
uzalezniony jest od sposobu prowadzenia instalacji : fyo#fiem, na podteu, do montau wiszicego , w
wykonaniu szczelnym itp.

f) Przy montau czujek naley przestrzegam.in. zachowania odpowiednich odlegibczujek termicznych od
zrédet ciepta , czujek dymu od kratek wentylacji wagmwej i nawiewnej , prawidtowego rozmieszczenia
czujek w stosunku do chronionych obiektéw (np. lggamagazynach) oraz przeszkod budowlano-
konstrukcyjnych (np. podggi, kasetony).

g) Powierzchnie dozorowe , wzajemne odlégt@azujek , odlegtéci od scian oraz wysoko zawieszenia nale
dobiera wedtug instrukcji producenta , wytycznych CNBORDPN.

h) Reczne ostrzegacze paru naley instalow& w miejscach widocznych i tatwo dephych. Ostrzegacze
nalezy instalowa na wysokéci 1,4-1,5 m od podia. Otwory dtawicowe do wprowadzania przewodéw
powinny by uszczelnione.

i) Liczba ostrzegaczy (czujek i przyciskow) w jefllgii dozorowej nie mae przekroczy liczby okrelonej w
wytycznych projektowania i instrukcji fabrycznejoptucenta.

j) Pomieszczenie , w ktérym instalowana jest céker&SP , powinno znajdowai¢ na parterze. Pomieszczenie
to musi by fatwo dosgpne.

k) Centralka powinna liywyposaona w zasilacz (prostownik) i bateakumulatorow.

[) Bateria akumulatoréw powinna &yabezpieczona bezpiecznikami o wétt@godnej z zaleceniami
producenta.

m) Linia zasilagca centralk powinna by bezpdrednio podiczona do skrzynki ztzowej lub do najbtiszej
tablicy rozdzielczej zasilanej wewtnzng linig zasilajca (przed wyhcznikiem gtéwnym). Zabezpieczenie linii
zasilapcej centralk nalezy specjalnie oznakowa

n) Zabrania si zasilania centralki sygnalizacji paru z obwodu gniazd lub obwodévaetleniowego. Bategi
akumulatoréw natey dobra w taki sposéb , aby jej pojemétowystarczyta na 30-to godziaprae centrali
(przy zat@eniu,ze czas usugntia awarii zasilaniagdulzie zrealizowana do 24h) w czasie dozorowania naaz
30-minutowy alarm zaktadgg , ze alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linzal@wych w tym
samym czasie. W celu ustalenia odpowiedniej

pojemndci baterii akumulatoréw natg okresli¢ catkowity pobor pgdu przez sié systemu sygnalizacji peru ,
a mianowicie :

- w czasie dozorowania - w czasie alarmu.

0) Do baterii akumulatoréw nie wolno pgdia zadnych odbiornikéw nie natgcych do systemu sygnalizaciji
pozaru.

p) Do whczania zasilania lub przesytania sygnatéw zdalrstgmwania naley wykorzyst& obwody
sygnalizacyjne centralki.

g) Centralka powinna ldymocowana nacianie ndnej nie podlegaiej wstrasom, w odlegtéci 1,3-1,4 m od
podtogi do dolnej krawdzi obudowy. Odlegh od grzejnikdw powinna wynosico najmniej 0,8m.

r) Montaz centralki SSP powinien odbywaie zgodnie z wymaganiami instrukcji fabryczne;j.



s) Pohczenie baterii akumulatoréw z zasilaczem i centnadlkezy wykona® przewodami miedzianymi.
Rezystancja tego pg#zenia nie powinna przekra€z@,08 oma.

5.2.1. Sieci strukturalne

5.2.1.1. Elementy okablowania strukturalnego

* okablowanie pionowe(szkieletowe) — kable lubwiattowody hczace punkty dystrybucyjne sieci;

* punkty dystrybucyjne — stanowd szafy dystrybucyjne twogze punkty centralne gwiazdy catego systemu;
zlokalizowane w serwerowni - szafy punktow dystrgfgaych g miejscem zbieganiaeskabli pionowych i
poziomych oraz sty do organizowania pgézen sprztu sieciowego (aktywnego i pasywnego?2) i okablowani
« okablowanie poziome- kable §czace sza punktu rozdzielczego z gniazdkiem abonenckim (pemk
dostpowym);

« gniazda abonenckigtelekomunikacyjne punkty degtowe) — zakaczenie okablowania poziomego w postaci
dwdch gniazd RJ-45 gniazda abonenckie pozwatajtkownikom kaicowym na dosp do sieci okablowania
strukturalnego;

* polaczeniasystemowe oraz telekomunikacyjne (innych budynkéwphczenia do systeméw komputerowych
dedykowanymi zjczami i pojczenia do innych budynkow.

5.2.1.2. Ogolne zalecenia dotygee instalacji okablowania

Wykonanie okablowania logicznego musi spetmastpujace warunki:

[J zgodnd¢ z normami w tym zgodrié z norng ISO/IEC 11801:2002 PN-EN 50173:2004, ANSI/TIA/EIA
568B:2002, PN-EN 50173-1:2009/A1:2010

) spetnigd wymagania kategorii minimum 6a

[) wszystkie elementy pasywne sieci mpppchodzt z jednolitej oferty jednego producenta o paranoétra
przynajmniej kategorii 6a

[ umazliwiajace osiagniecie parametrow przewidzianych dla protokotu Bage-T

[1 okablowanie wykonane 4-ro pargwkretka FTP kategorii minimum 6a i parametrach dynamichnyie
gorszych ni okresla to PN-EN 50173-1:2009/A1:2010,

[ gniazda przyjczeniowe, gniazda i wtyki powinny bytandardu RJ45 kategorii minimum 6a, gdzie rozszyt
musz by¢ cztery pary kabla zgodnie ze schematem wg EIA/S68B, wszystkie kable mgpy¢ utozone na
osobnych trasach kablowych dla sieci komputeroutejdod tynkiem w odgpie min 10cm od pozostatych
instalacji.

[ tory kablowe powinny byprowadzone réwnolegle lub prostopadle do kidavscian w sposob niekolidggy
z elementami statymi i infrastrukiuznajdugca sic w pomieszczeniach

[ topologia sieci w uktadzie gwiazdy, uwzdhiajgca zatgenia standardu IEEE 802.3 Ethernet

[J w punkcie dystrybucyjnym natg zakaiczy¢ okablowanie miedziane w 19" panelach rozdzielcaych
wysokdaici 1U wyposaonych w moduty RJ45 kategorii minimum 6a, paneleipoy by¢ wyposaone w pola
opisowe, etykiety oraz prowadsikabli przychodzcych

[l wszystkie elementy sieci muspochodzt od jednego producenta i posiadzrtyfikacg nie krotsz niz 20
lat.

[ szafy krosownicze powinna byziemiona i zasilana z obwoddéw zasilania gwaraat®ego wg schematéw
projektu wykonawczego.

[0 producent oferowanego systemu okablowania powipgesiada certyfikat jakéci 1ISO:9001.

5.2.1.3. 2.3 Pomiary okablowania logicznego.

Przy pomiarach naky stosowd ponizsze normy lub nowsze (obecnie obgauijace) dotycace pomiaréw
okablowania strukturalnego :

[l ANS/TIA/EIA 568-B. 1 z 2001

[l ISO/IEC 11801 z 2002

[l ISO/IEC 14763-3

[1 PN-EN 50173 z 2004

Urzadzenia pomiarowe stosowane do testowania sie@nfetenatycznej musgby¢ zaakceptowane przez
producentéw gytych systemédw okablowania strukturalnego znyan certyfikatem potwierdzagym

doktadna¢ wskaza a wyniki pomiaréw przeprowadzonych przy ich pomstagnows podstaw do odbioru
wykonanych prac. Wyniki testow powinny zostarzekazane w formie papierowej i elektroniczneganvz
programem do obstugi danych, na podstawie, ktonadpi weryfikacja sieci, kwalifikacja do odpowiednigj
klasy hcza i okrélenie odpowiedniego poziomu technicznego. Testickae powinny by wykonane tylko po
faktycznym ukaczeniu realizacji. Wszystkie linie zdolami musz by¢ zdiagnozowane, naprawione i ponownie
przetestowane z powodzeniem. Pomiary powinnydédd¢egodnad¢ systemu z wymogami dla danej kategorii
produktéw minimum 6a. Osoba wykonaog instalagj logiczra oraz dokonujca pomiaréw musi legitymowa

sig ukonczeniem co najmniej 2 stopniowego szkolenia w zsik&referowanej technologii okablowania oraz



posiadé wazng licencg certyfikowanego integratora w oferowanej technblogablowania. Pomiary instalacji
logicznej wykona zgodnie z obovgzujacymi normami w trybie ,Permanent-link”.

5.2.1.4. Stanowisko pracy.

Wyposaeniem stanowiska jest tzw. punkt elektryczno-logicPEL), w sktad ktdrego wchodzi zintegrowane
gniazdo sieci logicznej typu RJ-45 oraz gniazdai gtektrycznej dedykowanej dla komputerow ktorjlodé
okresla PW. Gniazda logiczne kat. minimum 6a o sekwepaiiczer T568B. Gniazda elektryczne wypasae
w blokad: (klucze do blokad przekazane administratorowi).

5.2.1.5. Trasy kablowe i piony

Cale okablowanie powinno byiagte na calej diugai toru bez ziczy (okablowanie miedziane) i spawéw
(okablowanigswiattowodowe) od stanowiska roboczego do paneldzigiczego. Wszystkie kable powinnydy
poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkactklurmatach instalacyjnych w sposéb upgiiowany i
prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, ke nie byty narsone na nacisk i zgtia wzdhe drogi
prowadzenia i na obu koach, przymocowane i zabezpieczone za pgropasek kablowychgcznie
zaciskanych tylko w punktach gdzie nie magggiskrecen, zachowujc wiasciwy promien giecia. W listwach
natynkowych kable logiczneztla oddzielone od kabli elektrycznych przegsdiesli profil i rozmiar na to
pozwalaj. W przypadku przebiprzez stropy po wegnicciu kabli wszystkie przepusty guzy stropami naley
wypeti¢c materialem ognioodpornym i zagipsawa

5.2.1.6. Punkty dystrybucyjne.

Szafy wolnostajce powinny by o wymiarach 800x1000x2000mm, wypésae we wszystkie elementy
konieczne do instalacji wdzea 19"oraz listwy zasilajce pionowe i poziome — wg projektu wykonawczego.
Pomkdzy kazdg szafy nalezy wykona polgczenie minimum 48 portéw kat 6a . Nafedostarczy do pelnej
obsady patchcordy kat 6a kolaréitego dla telefonéw oraz czerwonego dla komputeréw

5.2.1.7. Gwarancja

Wykonawca zapewni gwararapa wykonane instalacje sieci strukturalnej obejimypastpujace warunki

a. Zawierajca certyfikacg sieci przez producenta spta

b. Okrelajaca okres gwarancji na minimum 20lat.

5.2.1.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonana dokumentacja po-wykonawcza powinna zawi¢nformacje ogoine,

normy i zalecenia techniczne,

2. ogolna struktura okablowania, 3. okablowaniepiee, 4. okablowanie poziome, 5. opis komputerowe;j
instalacji zasilajcej (opcjonalnie), 6. punkty dystrybucyjne, 7. te&inie systemu, 8. opis sposobu oznaczania
przebiegdéw poziomych, 9. specyfikacja materiatloastasowanych komponentéw systemu, 10. wyniki
pomiaréw oraz rysunki i schematy.

5.2.2. System DSO

5.2.2.1. Przewody instalacyjne

Typy przewodéw stosowagodnie z dokumentagtechniczg. Zyly przewodow wieldgylowych musza
posiadé rozne barwy izolacji. Spos6b ukladania przewod6w rbysidostosowany do charakteru obiektu oraz
przeznaczenia pomieszdéze celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalagjpdowiska. Nalgy stosowa
przewody zzytami miedzianymi.

5.2.2.2. Uradzenia systemu

W ramach instalacji systemu stos@éwaizadzenia zgodnie z DT. Zezwalg sia monta innych, ale o
podobnych parametrach technicznych.

5.2.2.3. Przewody

a) Wymiar i materiat przewodu oraz jego izolacjavpoy by¢ takie, aby napicie dowolnego urgdzenia lub
elementu nie bylo mniejszeznjiego minimalna okrdona wartd¢ robocza, przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pdu

b) Parametry izolacji przewoddéw muyszapewnié ich utazenie w tynku, rurach winidurowych i wykopach.

Montaz instalacji powinien b§ dokonany przez uprawnionych instalatoréw pos@daih odpowiednie
uprawnienia.

5.2.2.4. Padczenia

a) Pohczenia przewoddw powinny nti@dpowiedni wytrzymata¢ mechaniczai elektryczn.

b) Pohczenia powinny by od siebie elektrycznie odizolowane.

¢) Do pohczen przewoddw naley wykorzystywa listwy zaciskowe w elementach.

d) Do pohczenr przewoddéw natiey wykorzystywa puszki podczeniowe, ktére rowniemusz posiadé
Certyfikat.

e) Nie dopuszczagtaczenia przewoddw poza puszkamigoaeniowymi.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne wymagania dotygee kontroli podano w eZci ,Wymagania ogdéine"

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie agni¢cia zataonej jakdci wykonywanych rob6t przy budowie instalacji
teletechnicznych Wykonawca ma obarék wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatléw i realizowanych robdbkumentagj projektove, ST i PZJ.
Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irtyniera dopuszczone daycia bez bada Przed przyapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadoihinzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonardaddnia, Wykonawca
przedstawia na fiinie wyniki bada do akceptac;ji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdlg maze kontynuowa
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera i ewentualnie przedstawiciela Inwestora.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska producentow deklaracje zgodooi gdy to
jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiaélkiem CE. Nazadanie Irzyniera, naley dokona
testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia parametréw. W wyniku badastujcych naley
przedstawd Inzynierowi $wiadectwa parametryzacji wdzeh, ktére powinny b§ zgodne z zaleceniami
odpowiednich skb (min. ppa, BHP)

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, ugglzenia i aparaty nie spetniag wymagé podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. X materiaty nie spetniage wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie kyniera Wykonawca wymieni je na vitdwe, na wlasny koszt. Na pisemne vgysénie
Wykonawcy Irkynier maze uzna wade za nie majca zasadniczego wptywu na ja¥éofunkcjonowania instalacji
i ustalic zakres i wielké¢ potracen za obnkong jakosc.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru podano w exi ,Wymagania ogolne". ll& robot oblicza si wediug
sporadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych prejekpowykonawczym, z uwzglnieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszych WO i wgdsdie obmiaru. Wszystkie udzenia i spret
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlgg#ceptacji layniera i musz posiadé wazne certyfikaty
legalizacji. Zaréwno Roboty wyzane w metrach jak i w kompletach Robotami zasadniczymi, dlatega te
zawieraj w swoim zakresie wszelkie inne towarzysz im prace. Jednostki obmiarowe dla wykonaniaemakr
Roba4t wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST: wtrach (m) mierzy siRoboty:

) uktadanie kabli instalacji obiektowych

w kompletach (kpi) mierzy siRoboty:
[ monta czujek systemu SSP
[1 monta& central, pulpitdw sterowniczych, tablic wynikow

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyeeze odbioru podano w ¢g&i ,Wymagania ogdlne"
8.1. Rodzaje odbioréw robot kablowych

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

[J odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

[J odbiorowi czéciowemu,

[ odbiorowi ostatecznemu,

[J odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania
0golnego pospu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor NadZ8udowlanego z ramienia Inwestora.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbid¢dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inwestora. Jakoilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokutherawieragcych komplet wynikéw badeaw
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektovg i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje Inwestor lub prawomocny
przedstawiciel Inwestora.

8.1.3. Odbidr ostateczny robot



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdli jakasci

i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na gimie o tym fakcie Inwestora.
Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakazenia rob6t. Odbioru ostatecznego robdt dokonadjermvyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovy. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapana
z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehai@ych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzemizez komisj, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentaehnacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieézévo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszof wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Rodzaje odbioréw robot instalacji i uradzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po Zakaeniu danego etapu robot mmjch wptyw na
wykonanie dalszych prac.

8.2.2. Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czsciowe robét zanikagych oraz elementéw wdzen, ktére
ulegap zakryciu, uniemgliwiajac ocer prawidtowdci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac. Podczas
odbioru naley sprawdzté prawidtowd¢ montau oraz zgodn& z obowizujgcymi przepisami i projektem:

[ instalacji czujek systemu SSP

[ Instalacji central pulpitow sterowniczych, wzmaay,

8.2.3. Odbioér karcowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jébiovykonanych robét naky przeprowadd po
zakmczeniu robot teletechnicznych.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej STatfas¢ nalezy
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i cefednostkowy robét okrélong w Wycenionym Przedmiarze Robot:
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

Wykaz norm zgodnie z zgiznikiem do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powindpowiada budynki i ich
usytuowanie - w zakresie przywotanym w rozpoizeniu. PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe



V. URZADZENIA AUDIOWIZUALNE CPV:32321200-1

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej /SST/gwymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budowinstalaciji
audiowizualnych w budynku Centrum Aktywizacji Zaveweej w Zatorze.
1.2 Zakres robét

Zakres rob6t obejmuje:

Sala audytoryjna

Wykonanie systemu prezentacji obrazow

Wykonanie systemu prezentacji pisma

Wykonanie systemu nagdisieniowego

Wykonanie systemu centralnego sterowania

Sale szkoleniowe

Wykonanie systemu prezentacji obrazow

Wykonanie systemu centralnego sterowania

1.3 Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest zobowzany zné przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagevgakikolwiek sposéb zwizane z
robotami. Wykonawcadulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robgtkdiawca zobovgzany jest
wykona® zamoéwienie zgodnie z dokumentacja projektowa zeananowa oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto pretezy wykona w sposéb
gwarantugcy spetnienie warunkow:

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz @008 nr 227, poz. 1505 ze
zm.),

- Obowizujgcych Polskich Norm i norm braawych,

- Whasciwych przepiséw bhp i ppo

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét, za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpecia do daty zakeczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiada za ochrenwlasndci w okresie trwania robot tj.cdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypgukvstania nie mamosci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania hdozuczynienia. Podczas
realizacji rob6t Wykonawcaghizie przestrzegaprzepisoéw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni bspdzi plan
bezpieczastwa i ochrony, uwzghtniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.

Typy (parametry) urgdzen, osprztu i rodzaje materiatdéw powinny bygodne z
danymi zawartymi w specyfikacji projektowej. Zasiomnie innych urgdzen,
sprztu lub materiatéw na inne ni* to wynika z projekhozliwe jest tylko pod
warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej rowaowch parametréw
technicznych oraz za zgoda i akceptacja projekt&@mventualne pogorszenie
funkcjonalngci poszczegdlnych systemow spowodowane zmianglnez na inne
nie wynika to z niniejszego opracowania przenogiovdedzialné¢ na osob, ktéra
te zmiany dokonata.

Dane zawarte w dokumentacji projektowej powinny bgnawane za wardoi
docelowe, od ktérych mitiwe s3 odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
1.4 Wspélny Stownik Zamowie

W pracach montawych instalacji audiowizualnych aftych w niniejszym
opracowaniu wyspuja nastpujace kody CPV:

32321200-1 Urgdzenia audiowizualne

32322000-6 Urgdzenia multimedialne

38653400-1 Ekrany projekcyjne

38652100-1 Projektory

30232700-1 Centralna jednostka stecaj

32342410-9 Sprt dzwickowy



32342400-6 Spkt nagtaniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Glniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Cgci sprztu dzwickowego i wideo

50300000-8 Ustugi w zakresie napraw i konserwagfidobne ustugi

dotyczice komputeréw osobistych, spta biurowego, sprzu
telekomunikacyjnego i audiowizualnego

33195100-4 Monitory

32331500-7 Nagrywarki

2. Urzadzenia i okablowanie

2.1 Urzadzenia

Wszystkie Urgdzenia audiowizualne zostaly wydane w wykaziedzen
Stanowicym integralna cz€ projektu. Zastosowane wdzenia musza posiadacz
przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenigbdoto i powszechnego
stosowania, zgodnie z obaujacymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny
za sprawdzenie ich wdeiwosci, parametréw technicznych i zgodabz
dokumentacja projektowa.

2.2 Przewody i kable

Wszystkie przewody sygnatowe oraz elektryczedgbe bezpérednio

powigzane z instalacjami audiowizualnymi zostaty rozpéesa wykazie okablowania
wraz z opisem pgtzei oraz petniona przez nie funkcja. Do wykonaniaaretji
audiowizualnych stosowanalezy tylko i wytacznie przewody zgodne pod wzgledem
oznaczenia i parametréw technicznych z wykazemlokamia. Dotyczy to
zwtaszcza przewodow wizyjnych, ktére musza posiadgsokie parametry
techniczne gwarantage bardzo niskie ttumienie przesytanego sygnatu.

2.3 Wymagania dotycace dostawy materiatow i uradzen

Stosowane materialy i wdzenia powinny by nowe i dostarczone na budkowe

w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie gdzenia musza ldydostarczone wraz z
kopia certyfikatow lub deklaracji zgodém producenta z obowzujacymi normami
gwarantugcymi bezpieczéstwo ich instalacji oraz przysziej eksploatacji.
Dostarczone na miejsce materiaty igleprawdzt pod wzgédem zgodnéci z
zamOwieniem oraz ich kompletéw. W przypadku stwierdzenia niezgodoip wad
technicznych, innych uszkodz&ib watpliwosci mogicych mi€ wptyw na
poprawnd¢ dziatania instalacji — natg podd& badaniom okrdonym przez nadzor
techniczny robot.

3. Wykonanie robot

3.1 Wymagania ogolne

Wykonaweca jest zobowzany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakbwykonywanych prac. Roboty instalatorskiglp
wykonywane ¢cznie, przy ayciu drobnego spetu pomochniczego. Spgzpowinien
by¢ sprawny technicznie i powinien bystawiony zgodnie z wymaganiami
producenta orazaywany zgodnie z przepisami.

3.2 Trasy kablowe

Trasy kablowe instalacji audiowizualnych powinnyetriegé bezkolizyjnie w
stosunku do innych instalacji i wdzea, wzdtwz* linii prostych - rGwnolegtych i
prostopadtych. Przy uktadaniu trasy kablowej malewzgkdni¢ konstrukcje
budynku. W projekcie systemow audiowizualnych, walizrysunki techniczne,
znajduj si¢ rysunki z naniesionymi trasami kablowymi.

3.3 Okablowanie audiowizualne

Przewody sygnatowe dla wdzer AV takie jak audio i wideo w miejscach

gdzie ich trasy zbiegajic z trasami przewodow zasigych powinny by ukltadane
w odlegtaci minimum 10 cm od przewoddw zasieych. Przewody zasilage nie
mog by¢ utozone w jednej rurze karbowanej razem i innymi kablaraz nie mog
znajdowa sie w jednym korycie instalacyjnym lub w przypadkuealanych koryt w
jednej przegrodzie. Na odcinkach pionowych dopualnezjest utéenie przewodéw
w korytach instalacyjnychlVszystkie przewody zasilagce urzadzenia audiowizualne
musza by¢ doprowadzone do tej samej tablicy elektrycznej iasilane z jednej fazy.
Wszystkie urzadzenia audiowizualne takie jak projektory multimedialne,
gtosniki, ekrany projekcyjne itp. wymagajace montau pod sufitem nalezy
przytwierdzi ¢ do stropu wigciwego tak, aby cigar tych urzadzen nie obchzat
konstrukgeiji sufitu podwieszonego.



4. Uszkodzenia

Wykonawca ponosi petna odpowiedziad@éa@a usuniecie powstatych uszkodze
wyniklych w czasie prowadzenia robotsllev zwiazku z niewtdciwym
prowadzeniem robét lub zaniedbaniem ze strony Wakay, nasipi uszkodzenie
wtasngci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swogkt naprawi
uszkodzona wiasnoé.

5. Kontrola robét zanikajacych

Odbiér robét oraz sprawdzenie ich poprawsianusi by wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.1 Kontrola robot

Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robéopo ich zakaczeniu
powinna podlega

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- whasciwe podhczeniezyt w przewodach sygnatowych oraz w ich gniazdkach i
wtyczkach,

- estetyka wykonania.

5.2 Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czsciowemu podlegajinstalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
oraz inne fragmenty instalaciji, ktoreda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia na etapie odbioruikowego. Wykryte usterki powinny byvpisane do
dziennika budowy. Brak wpisu naletraktowa, jako stwierdzenie natgtego stanu
elementow i prawidlowego moriia. W celu wykrycia ewentualnych uszkodZeabla
zaleca s wykonanie pomiaréw okablowania przed ich zatynkoiem.

6. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcgdhie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczego6kud ma obowizek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich wyntaggnitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigcstea publicznego. Uznajecsize wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powy.ej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i sa uwzglnione w cenie kontraktowej.

7. Dokumentacja powykonawcza

W przypadku dokonania zmian na etapie wykonawstwikiych po uzyskaniu
uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru malykona dokumentag
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna skiade z:

- planu instalacji okablowania audiowizualnego,

- informacji o poprawn€xi dziatania urzdzea,

- protokotéw powykonawczych,

- kosztorysu powykonawczego.

Dokumentacja powykonawcza powinnalwykonana zgodnie z oboyzujgcymi
normami i przepisami.

8. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje instalacje i gdzenia audiowizualne.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla aparatury i ugdzen - 1szt (1kpl)

- dla kabli i przewodow - 1m

- dla rur i koryt kablowych - 1m

9. Odbidr robot

Ustala s¢ nastpujacy rodzaj odbiorow robot:

« odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu,

« odbior czsciowy,

« odbioér kaicowy.

Przebieg odbioru:

» Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotéeialo odbioru,

« Inwestor przeprowadzi komisyjny odbiér przy udeiprzedstawiciela Inwestora,
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

» Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed odbiorerkuinenty pozwalape na
ocerg prawidtowaci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlciaddokumentacije
pomiarowa oraz powykonawcza,



 z czynndci odbioru zostanie spagdzony protokot, ktéry &dzie zawierat ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

Przystpujac do odbioru cgsciowego Wykonawca przedkiada dodatkowo wykaz
robot wykonanych egciowo. Odbioru kdcowego dokonuje sipo catkowitym
zakmczeniu wszystkich robot sktadaych sé na przedmiot umowy. Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa\Eip@cja techniczna i
wymaganiami zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne i zostaty potwierdzone protokotem odbidiszystkie urgdzenia musza
by¢ sprawne technicznie.

10. Ogélne wymagania i zalecenia

Zainstalowanie systemu centralnego sterowania narkonieczné&t
przeprowadzenia wczgeiejszych ustal@ miedzybrartowych na etapie
wykonawczym. Dotyczy to zwlaszcza begrelektrycznej (sterowanigswietleniem,
roletami okiennymi, zasilanie szaf RACK z giizeniami

AV) oraz bramy informatycznej (komunikacja jednostki centralpeprzez sié
Ethernet oraz LAN).

Ze wzgkdu na stopig ztozoncsci oraz mnogéc i funkcjonalng¢ urzadzen,

monta oraz uruchomienie poszczegdlnych systeméw musilykonane przez
wyspecjalizowana firg ktéra zatrudnia przeszkolonych specjalistow, gdapcych
stosowne certyfikaty wydane przez producentéwetprz

Jezeli od chwili oddania niniejszej specyfikacji doasz rozstrzygrtia przetargu

i wyboru oferenta uptynie wcej niz 6 miesécy, zalecane jest uaktualnienie wykazu
urzadzen przez projektanta. Spowodowane jest to szybkimghgm rozwojem
brarzy audiowizualnej.

Przy uktadaniu przé¢ przewodow przez strefy parowe i/lub pomieszczenia
wydzielone paarowo naley wykona przepusty ognioodporne w sposéb
gwarantugcy odpornéé ogniows, ktdra jest wymagana dla danego typu przegrody,
posiadajcej odpowiednia aprobatechniczna. Przepusty najewykona zgodnie z
instrukcja montau producenta przepustow. Po obu stronach przepusaéeay
oznaczy kable i przewody.

11. Dokumenty powazane

Normy:

- TIA/EIA 568B,

-PN-EN 50173 -1,

- PN — EN 50173/A1,

-PN-EN 50174 -1,

- PN - EN 50174 — 2,

- PN — EN 50346,

- EN — 50083

Ustawy i rozporzdzenia:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz 2008 nr 227, poz. 1505),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200&zczegbtowy zakres i
forma dokumentacji projektowej, specyfikacji teatmriych wykonania i odbioru
robét budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, pd¥72)



