SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01/02 KONSTRUKCJEZELBETOWE

1. Zataenia ogolne

1.1. Wszystkie prace betonowezélbetowe powinny by prowadzone zgodnie z
nastpujacymi polskimi normami. Listy pouszej nie nalgy traktowa& jako zamkngtej,
Wykonawca musi prowadziwszystkie roboty zgodnie z odpowiednimi obamvjacymi

normami polskimi, bez wzgtlu na to czy gsone wymienione ponej, czy nie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowieibetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Donkesszczelniajce.

Wymagania i badania efektéw oddziatywania na beton.
PN-89/H-84023.07 Stal olkdlenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnegytku.
Skfad, wymagania i ocena zgodoo
PN-80/B-30002 Cementy specjalne. Cement hgdhmiczny.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wodabdtondw i zapraw.

1.2 Wykonawca powinien pepowa zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji
Instytutu Techniki Budowlanej.

Wykonawca powinien rownie spetné ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych" Instytutu Techniki Budowlanej.

Wykonawca hkdzie s¢ odnost tylko do najnowszych, obowzujacych wersji wymienionych

tam instrukcji, norm, przepisow i wytycznych pgsiwania.

1.3.  Jdli dowolne z wymaga przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygbyczne
niz jego odpowiednik w polskiej normie lub instrukdpstytutu Techniki Budowlanej,

obowigzujace staje € wymaganie okrdone w Specyfikacji.
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2. Zelbet - wymagania i zalecenia ogolne.

Beton podkfadowy B-10
Beton konstrukcyjny B-30
Stal zbrojeniowa A-0 StOS, AIlIIN BSt500S

2.1. Jéli Wykonawca planuje zastosowanie elementéw prgtadwanych zamiast
monolitycznych cgéci budynku lub elementu konstrukcyjnego, musi uayskgod:
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Wszystkie betonowe elbetowe elementy konstrukcyjne powinny¢hbyykonane z betonu
B20, zgodnie z PN-B-03264:2002, chyba,na rysunkach opisano inaczej.

Wszystkie elementyelbetowe leace na gruncie powinny Bbywykonane na 10mm warstwie
chudego betonu, klasy B10.

2.2. Otulina zbrojenia powinna byprzygta zgodnie z PN-B-03264:2002 Konstrukcje

betonowezelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. Mieszanka betonowa.

3.1. Mieszanka betonowa musi pochédziwytwérni betonu zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy. Inspektor Nadzoru iekownik Budowy mee zaadat

przedstawienia informacji o sposobie produkcji ggegjiektowania mieszanki.

3.2. Urabialn& mieszanki i opad sitra naley okresli¢ dla kadej sekcji robot, konsultag

si¢ z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.

3.3. Kade] dostawie betonu dostarczonej na bugowmusi towarzyszy pisemne
potwierdzenie zgodrici wytrzymataci materiatu z projektowarklas betonu.
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Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy m® zaadat, by z poszczegoblnej dostawy zostata
pobrana odpowiednia liczba préobek betonowych, diarykh przeprowadzi sibadania w

niezalenym laboratorium.

4. Zbrojenie.

4.1. Rodzaje ptow zbrojeniowych gokreslone w PN-89/H-84023.07.

Stal zbrojeniowa powinna bylasy A-lll (fyx = 410 MPa) dla ptow gtownych i A-O (fx = 190
MPa) dla strzemion i zbrojenia drugednego, chybaze na rysunku konstrukcyjnym lub w
Czg$Ci opisowej zaznaczono inacze).

Zmiana klasy zbrojenia lub zastosowanie innej stati wymienione w PN-89/H-84023.07
wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru i Kierowerik Budowy.

Dla dowolnej stali, innej @i wymienione w PN-89/H-84023.07¢dirie wymagandwiadectwo

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lubgnrznan instytucg.

4.2. Zbrojenie naley gia¢ na zimno wykorzystag trzpienie odpowiednich rozmiarow,
zgodnie z PN-B-03264:2002.¢®y srednicy wekszej nz 20 mm nie mog by¢ gicte recznie.
Zbrojenia nie mgna ga¢ ponownie lub prostowabez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru i

Kierownika Budowy.

4.3. Pety o zredukowanym przekroju, z widocznymigkpicciami poprzecznymi w
zagkciach, lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposob mpewinny by dopuszczone do

stosowania.

4.4.  Zbrojenia nie naly spawd, chyba,ze zostato to uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i
Kierownikiem Budowy, pod warunkiem posiadania wkii# niezlgdnychswiadectw i atestow

dla stosowanej metody.

4.5. Zbrojenie naley doktadnie rozmigci¢, zgodnie z rysunkami oraz odpowiednio
zabezpiecz§, by pozostato we wkagiwym miejscu i pozycji podczas betonowania.
tLaczenie petow zbrojeniowych naley wykona z wyzarzonego drutu weatkowego.

Koncéwki drutu powinny by zagete dosrodka, by nie wystawaty na zewtre otuliny.
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4.6. Przed umieszczeniem w deskowanitypebrojeniowe naley oczyci¢ z ziemi, kurzu,

luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszcze

4.7. Dopuszczalne odchyiki wymiarow w wykonaniugbnia & nastpujace:

Opis wymiaru Odchytka (mm)

Dlugos¢ elementu fg : éO
Rozstaw pgtow (prety srednicy 20 mm lub
mniejsze)) +10, -10
Grubags¢ otuliny zbrojenia +10, -0
Potazenie odgt¢ (dla petow osrednicy D +

2*D, -2*D
[mm])
Potazenie pohczen, zakladow i spawdw 195 .95
(jezeli dozwolone) '

4.8. Zbrojenie naley oprze& na bloczkach betonowych lub przektadkach plastikadw
odpowiednich wymiardow, by zapewnivtasciwa otuling zbrojenia.
Stosowanie pitow stalowych jako przektadek jest niedozwolone.

4.9. Stolki stiace oparciu gornych siatek zbrojeniowych w plycievpmy mie wymiary i

by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

4.10. Maksymalna odlegié migdzy betonowymi / plastikowymi przektadkami powinmg

nastpujaca:
dla ptyt 500 mm wzdtui w poprzek, w rezultacie co najmniej 4 podporylnar
dla belek 700 mm gd§rednica pgtdw gtownych nie przekracza 16 mm

1000 mm dla pitéw gtéwnychsrednicy wikszej ni 16 mm

Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej

4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01/02 KONSTRUKCJEZELBETOWE

4.11. Akcesoria towarzysee deskowaniu, magge by czsciowo Ilub catkowicie
zabetonowane, jalkdzniki i wieszaki, powinny by specjalistycznymi wyrobami fabrycznymi

albo catkowicie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

4.12. Przed rozpoeziem betonowania zbrojenie powinno¢bgdebrane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.
Wykonawca musi zapewhinspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy uzgodny okres
czasu (nie mniej ni24 godziny) na odbidr zbrojenia po umieszczeniwgteskowaniu.
Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Nadztieriownika Budowy kdzie obejmowa
CO najmniej:
* Ogledziny kompletnéci wykonania zbrojenia
« Badanie zgodni wykonania zbrojenia z obow#ujacymi przepisami
» Badanie zgodnii wymiarOw i usytuowania zbrojenia z projektem
* Ewentualne sprawdzenieszdadczé jakaosci dla pohczen zgrzewanych / spawanych,
wydanych przez wykonagy je zaktad lub patzei jak wyzej wykonanych na placu
budowy

5. Deskowanie.

5.1. Deskowanie musi Bywystarczajco wytrzymate i sztywne. Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy mee zaadat obliczer gtdwnych elementow deskowania do sprawdzenia
i odbioru.
Deskowanie i stemple musady¢ tak skonstruowane, by podczas betonowania zacowat
sztywnda¢, ksztalt i niezmienni konstrukcji.
Deskowanie powinno ldywykonane tak, by spetnialo wszelkie wdave polskie przepisy
bezpieczéstwa oraz by mogto przenéssune ponizszych obcizen wywotanych:

* ciezarem wiasnym oraz giarem sprztu do rob6t betonowych,

e cigzarem uktadanej mieszanki betonowej, z uwdgleniem obcizen dynamicznych od

opuszczania i zagzczania mieszanki,

* cigzarem zbrojenia konstrukcji,
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* ciezarem robotnikdéw zatrudnionych przy robotach betoyaiwi zelbetowych oraz
niezlezdnego spreu.
Pokczenia w deskowaniu powinny bywystarczajco szczelne i zabezpieczone przed

wyciekaniem zaprawy.

5.4. Wszystkie elementy deskowania powierzchni m@iych, naley wykona z tarcicy
struganej jednakowe] grubd, nie mniejszej i 20 mm albo zastosowadeskowanie

systemowe wedtug propozycji Wykonawcy.

5.3. Naley wykon& wszystkie konieczne gniazda i prggga wynikapce z projektowanych
instalacji lub elementow wykmzenia architektonicznego.

W tym celu naley mocow& do deskowania wkiadki lub tuleje, ktére zostarsungte po
Zwigzaniu betonu (nie dotyczy przéjszczelnych).

Przed utlaeniem betonu, Wykonawca potwierdzi ze wszystkinojgktantami bramowymi, ze
wszystkie gniazda, kotwy, wktadki, itpa g#asciwie rozmieszczone.

5.4. Wykonawca powinien przedsizia¢ srodki ostraznosci, by mie pewna¢, ze wkiadki,

tuleje, itp. nie g wypetnione betonem.

5.5. Smar do deskowania nie meomi&€ zadnego niekorzystnego wptywu na pgracg
betonu, ani warstwy wykazeniowe. Nie powinien wywotywa plam ani pogarsza

przyczepnéci warstwy wykaczeniowe;.

5.6. Powierzchnia konstrukcji betonowych nie poveinmie wypukiosci ani rakow. Po
zdjeciu deskowania widoczne powierzchnie betonowe powiby, tam gdzie Inspektor
Nadzoru i Kierownik Budowy uzna za konieczne, napoae przez wypetnienie zapraw

cementow.

5.7. Usungcie stempli podtrzymagych deskowanie nie mie nasipi¢c zanim beton nie

osiagnie projektowanej wytrzymadoi.
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Wytrzymata¢ nalezy bad& na probkach pobranych podczas betonowania i poxeghanych
w warunkach podobnych do warunkéw dojrzewania hetamstrukciji.
Badanie metodami nieniszgzymi ledzie dopuszczalne tylko po uzyskaniu akceptacji

Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Minimalny okres pozostawienia deskowania podanozapn

Srednia temperatura powietrza w cienju
7°C 16°C
Deskowanie boczne stupovgian i belek 36 godzin 36 godzin
Deskowanie dolne ptyt i belek 10 dni 7 dni
Stemple dia piyt 21 dni 18 dni
Stemple dla belek 21 dni 18 dni
o e 28 21en

6. Ukladanie betonu.

6.1. Przed rozpogziem betonowania, Wykonawca zobawany jest dostarczy
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy do zaemizenia harmonogram transportu

betonu i betonowania.

6.2. Transport mieszanki betonowej powinien odbyws& bezpdrednio z wytworni na
miejsce utaenia, najszybciej jak to mibwe, w sposdb zabezpieczay przed segregac
sktadnikédw lub zmiam w sktadzie mieszanki, oraz zapewn®j zachowanie wymaganej
urabialngci.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuca z wysokdci wiekszej od 700 mm.

Beton powinien b§ réwnomiernie uteony do ostatecznej pozycji, bez Zpdejszego

rozktadania ani mdiwosci przemieszczepoziomych
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Mieszank naley uktada& warstwami, grubgci do 450 mm przy zagzczaniu wibratorami

wgtebnymi, lub do 300 mm w innym wypadku.

6.3. Beton naley starannie zagzcz& przy wyciu wibratorow powierzchniowych. W
wypadku stosowania wibratorow whych, butawa wibraca powinna znajdowasic w
pozycji pionowej, gdy znajdujegsw betonie nie nalg/ przesuwa jej w kierunku poziomym.
Sprztu wibracyjnego nie nahy stosowd& w celu roztaenia mieszanki w miejscach trudno
dostpnych. W miejscach tych oraz w nanikach i krawedziach mieszanknalery zag:szcza

przez ubijanie lub sztychowanie.

6.4. Naley unikat przerw w betonowaniu. Inspektor Nadzoru i KierokvBudowy mae
wymaga, by betonowanie rozpoczyhiub konczy¢ poza standardowymi godzinami pracy,

a dla robotnikow zorganizowadodatkowe przerwy w pracy, co nie poniesie zaasob
dodatkowych kosztow.

Wobec powyszego Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy ieozadat, by betonowanie
prowadzono w sposob agjty bez wzgtdu na warunki atmosferyczne, réwhiev czasie
opadow. Wykonawca powinien zapewoidpowiednigrodki, by byto to maliwe.

Betonowanie uwza sk za ciagte, jeli przerwa w uktadaniu mieszanki jest krotsza agbtiziny

( pod warunkiemze nie byt stosowany cement szybkaimdicy).

7. Pie¢gnacja i dojrzewanie betonu.

7.1. Po uleeniu mieszanki betonowej, konstrukcpetonow nalery utrzymywa& w
warunkach wilgotnych, ostogth przed dziataniem promieni stonecznych.

W wypadku wysipienia opadéw, mrozu Ilub innych niekorzystnych waddw
atmosferycznychiwiezo utazony beton natey ostont.

Sposob pielgnacji i czas trwania dojrzewania betonu powiniepesvné zadowalajca
trwatos¢ betonu, nie powodowanadmiernych wykwitéw ani rys skurczowych.

W czasie dojrzewania beton nate chront przed nagltymi zmianami temperatury na
powierzchni i wzdta przekroju. Nie naley dopuci¢c do nadmiernych strat wody przez

parowanie, spowodowane dziataniem wysugzeagh wiatréw i promieni stonecznych.
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7.2. W wypadku fundamentow i innych konstrukcji p@unnych,$wiezo utazony beton
nalezy chront przed kontaktem z wadyruntows przez co najmniej 4 dni.

7.3. Wykonawca powinien zabezpieézypowierzchnie widoczne przed powstaniem
odbarwie i uszkodzé.

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy ma prawo odiizuelementy z betonu, w wypadku
wystapienia odbarwi# lub innych uszkodze spowodowanych niewdaiwym zabezpieczeniem

powierzchni.
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