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I. WSTEP

Dokumentacjg geotechniczng opracowal Zaktad Ustug Geologiczno-Geodezyjnych Krakow
ul. Siewna 21a/53, na zlecenie Pracowni Projektowej mgr inz. arch. Jan Skapski, Krakéw ul. Daj-
wor.

Celem badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych, podanie parametréw geotech-
nicznych gruntdw poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena geotechniczna podtoza tere-
nu przeznaczonego pod budowg trzykondygnacyjnych, niepodpiwniczonych obiektow Zatorskiego
Centrum Aktywizacji Zawodowej, ktore wg zatozen projektowych posadowione bgda bezposrednio,
na fawach fundamentowych na gtgbokosci ok. 1,1 m ppt. Zakres badan obejmujacy ilos¢ i lokali-
zacje oraz minimalna gleboko$¢ wiercen badawczych (5,0 m ppt) ustalit Projektant. Etap projekto-
wania - projekt budowlany.

Dokumentacjg¢ opracowano na podstawie:

- 4 wiercen badawczych o $rednicy 110 mm wykonanych systemem mechanicznym, obrotowym,
do glgbokosci 5,0 - 10,0 m ppt (facznie 28,0 m b otwordow) w dniu 21.05.2012 r;

- badan makroskopowych probek gruntu;

- wycinka mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonego przez Projektanta. Na
mapie zaznaczono lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Mapa ta jest aktualna i wiernie odzwier-
ciedla istniejaca sytuacjg i rzezbg terenu.

- tyczenia otworéw w nawiazaniu do statych punktow terenowych i niwelacji ich w nawiazaniu do
reperu roboczego zalozonego na pokrywie studzienki kanlizacyjnej w ciagu ul. Palimaki. Lokaliza-
cj¢ 1 rzedna zatoZzonego reperu zaznaczono na mapie dokumentacyjne;.

- materiatow archiwalnych, norm gruntowych i literatury.

II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w zachodniej czg$ci miasta Zator pow. o$wigcim-
ski, pomigdzy ulicami Palimaki od péinocy i ul. Stowackiego od wschodu.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysokiej terasy Wisty. Omawiany teren
posiada powierzchnig czgsciowo nadsypana i jest wyniesiony do rzednych 238,14 - 239,59 m npm.
Deniwelacja terenu w granicach wykonanych badan wynosi 1,4 m.

Teren przeznaczony pod w/w inwestycjg zajgty jest w catosci przez nieuzytek porosnigty

roslinnoscia trawiasta.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Glebsze podtoze omawianego terenu buduja czwartorzedowe osady rzeczne Wisty wyksztat-
cone w spagu jako lekko zaglinione zwiry, ktdrych strop nawiercono w otworze nr 2 na glgbokosci
9,5 m ppt. Przykrywa je warstwa mad organicznych o migzszosci 2,8 m. Strop podioza buduja
czwartorzedowe osady eoliczne wyksztalcone jako pyly i lokalnie jako gliny pylaste, z cienka so-
czewka piasku pylastego, tworzace kompleks o miazszosci od 6,3 m, do ponad 7,0 m.

Na powierzchni terenu zalega warstwa gleby o miazszosci 0,3 - 0,4 m, a wzdtuz ul. Pali-

maki nasyp niebudowlany o miazszosci 0,4 m.

IV. WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu warstwa wodono$na jest warstwa zwiréw podsciela-
jacych mady organiczne, w ktorych wystgpuje woda gruntowa o zwierciadle napigtym. Zostato ono
nawiercone na gtebokosci 9,5 m ppt (228,84 m npm), a ustabilizowato si¢ na gigbokosci 8,3m ppt
(230,04 m npm). W pozostatych otworach badawczych wykonanych w dniu 21.05.2012 r do gte-
bokosci 5,0 - 7,3 m ppt nie nawiercono warstwy wodonos$nej i nie zaobserwowano obecnosci wody
gruntowej. W dluzszych okresach z intensywnymi opadami deszczu i po roztopach wiosennych, w
podtozu przedmiotowego terenu, w strefie gigbokosci 4,0 - 5,0 m ppt, wsrod pytow pojawiac sig

beda saczenia wody wsigkowe;.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacjg i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie badan polowych -
wiercen, badan makroskopowych probek gruntu oraz w oparciu o analiz¢ materiatéw archiwalnych
zgodnie z obowiazujacymi normami gruntowymi.

Zalegajace w podtozu pod gleba i lokalnie pod nasypem grunty rodzime rozpatrywane jako
podtoze podzielono na siedem warstw geotechnicznych, rdzniacych si¢ migdzy soba rodzajem, sta-
nem i geneza gruntu oraz zawartoscia czgsci organicznych. Grunty mato spoiste i §rednio spoiste
warstw geotechnicznych I, III - V zaliczono do grupy konsolidacji C. Dla gruntoéw spoistych para-
metrem wiodacym jest stopien plastycznos$ci, a dla gruntdw niespoistych stopien zaggszczenia.
Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw poszczego6lnych warstw geotech-
nicznych ustalone metoda B i C (zgodnie z norma PN-81/B-03020) podano w tabeli zalacznika
"Legenda do przekrojow" (zal. nr 5).

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzgdowe osady eoliczne wyksztatcone jako pyty, pyty




prochniczne, pyty na pograniczu gliny pylastej i pyly przewarstwione piaskiem drobnym. Grunty tej
warstwy sa w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I.=0,13. Wystgpuja w stropie po-
dloza catego omawianego terenu, bezposrednio pod gleba lub nasypem, w postaci warstwy o mia-
zszos$ci 1,6 - 3,5 m. Sa to grunty makroporowate o strukturze trwatlej.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzgdowe osady eoliczne wyksztatcone jako piaski py-

laste, wilgotne, w stanie Sredniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,50. Grunty zaliczone do
tej warstwy geotechnicznej zostaty nawiercone w otworze nr 1, na glgbokosci 1,6 m ppt, gdzie
wystapity w formie wyklinowujacej si¢ warstwy o miazszosci 0,4 m.

Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzegdowe osady eoliczne wyksztalcone jako pyly i py-

ty na pograniczu gliny pylastej, z lokalnymi, cienkimi laminami piasku drobnego. Sa one w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznos$ci I1=0,20. Grunty zaliczone do tej warstwy geotechnicznej
wystapity w podiozu czg$ci dokumentowanego terenu, w rejonie otworow nr 2 i 4, na gigbokosci 2,0
- 3,8 m ppt, w postaci wyklinowujacej si¢ warstwy o miazszosci od 1,8 m, do ponad 3 m

Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzgdowe osady eoliczne wyksztatcone jako pyty 1 pyty

na pograniczu gliny pylastej oraz gliny piaszczyste. Grunty tej warstwy sa w stanie plastycznym, o
stopniu plastycznos$ci I;=0,40. Wystapily w podlozu czgsci dokumentowanego terenu, w rejonie
otwor6éw nr 1 1 3, na glebokosci 3,4 - 6,9 m ppt w postaci wyklinowujacych si¢ warstw o miazszosci
do 0,9 m oraz lokalnie w stropowej czgsci podtoza, na glebokosci 0,6 - 0,8 m ppt w postaci so-
czewek o migzszosci 0,3 - 0,5 m.

Warstwa geotechniczna V obejmuje czwartorzgdowe osady eoliczne wyksztalcone jako pyty i gliny

pylaste w stanie plastycznym na pograniczu migkkoplastycznego, o stopniu plastycznos$ci Ir= 0,50.
Zostaly one nawiercone w otworach nr 1 - 3, na gtebokosci 4,3 - 5,6 m ppt w postaci warstwy o
migzszosci od 0,9 m, do 2,6 m.

Warstwa geotechniczna VI obejmuje czwartorzgdowe osady rzeczne wyksztatcone jako prochniczne

gliny pylaste i namuty gliniaste zawierajace domieszki czg$ci organicznych w ilosci 4,5 - 6,5 %. Sa
one wilgotne i s3 w stanie migkkoplastycznym, o stopniu plastycznos$ci I;=0,55. Grunty zaliczone do
tej warstwy geotechnicznej zostaty nawiercone w otworze nr 2, na gltgbokosci 6,7 m ppt, gdzie
wystapity w formie warstwy o migzszos$ci 2,8 m.

Warstwa geotechniczna VII obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone jako zwiry

gliniaste, nawodnione w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci I;=0,40. Grunty zaliczone do
tej warstwy nawiercono jedynie w otworze nr 2, pod madami, na gltgbokosci 9,5 m ppt, gdzie wy-

stapily w postaci warstwy o miazszosci ponad 0,5 m.



VI. WNIOSKI

1. Powierzchnia dokumentowanego terenu jest wyniesiona do rz¢dnych 238,14 - 239,59 m npm.
Lagodny spadek powierzchni omawianego terenu zaznacza si¢ w kierunku pdéinocno-wschodnim.
Deniwelacja terenu pod projektowanymi obiektami si¢ga 1,4 m.

2. Podltoze jest srednio uwarstwione. Bezposrednio pod gleba lub nasypami zalegaja srednionos$ne
grunty warstwy geotechnicznej I o I.=0,13, ktére podscielaja sredniono$ne grunty warstwy geo-
technicznej 111 o 1.=0,20, a nastgpnie stabonosne grunty warstw geotechnicznych IV o 1;=0,40, V
0 [1=0,50 1 VI o I;=0,55. Glgbiej zalegaja srednionosne grunty warstwy geotechnicznej VII (zwiry
gliniaste) o I;=0,40. Sredniono$ne grunty warstwy geotechnicznej II o Ip=0,50 wystepuja lokalnie
1 posiadaja niewielka miazszos¢.

3. W podtozu omawianego terenu warstwa wodono$na jest warstwa zwirOw gliniastych podscielaja-
cych mady organiczne i kompleks eoliczny. Wystepuje w nich woda gruntowa o zwierciadle na-
pigtym, ktdre nawiercono na gigbokosci 9,5 m ppt (228,84 m npm), a ustabilizowato si¢ na glg-
bokosci 8,3 m ppt (230,04 m npm). W pozostatych otworach wykonanych do gigbokosci 5,0 - 7,3
m ppt nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowej, ktora w okresach dtugotrwatych i intensywnych
opadow deszczu oraz po roztopach wiosennych pojawiac si¢ bedzie w kompleksie eolicznym, na
glebokosciach 4,0 - 5,0 m ppt, w postaci saczen o zmiennej intensywnosci.

4. W podlozu projektowanych, trzykondygnacyjnych obiektow uzytkowych, w poziomie zatozonego
posadowienia (ok. 1,1 m ppt) zalegaja jednorodne, §redniono$ne grunty warstwy geotechniczne;j 1.
Warunki gruntowe panujace w podlozu omawianego terenu sa korzystne do bezposredniego
posadowienia planowanych obiektow na fawach fundamentowych. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
okresowego pogarszania si¢ warunkéw gruntowych w stropowej czgsci podtoza w wyniku czaso-
wego nawadniania gruntow budujacych ta czg$¢ podtoza wodami pochodzenia atmosferycznego.

5. Izolacjg przeciwilgociowa projektowanych obiektéw nalezy dostosowaé do udokumentowa-
nych warunkéw wodnych.

6. Z uwagi na zaleganie w podlozu gruntow mato spoistych, o duzej wrazliwosci strukturalne;j,
bardzo wrazliwych na zawilgocenia i drgania mechaniczne, w wyniku ktorych tatwo uplastycznia-
ja sig, wykopy fundamentowe pod projektowane obiekty nalezy wykonywac z powierzchni terenu,
bez wjezdzania sprzgtem mechanicznym do wngtrza wykopow. Po wykonaniu wykopow do pro-
jektowanego poziomu posadowienia, po oczyszczeniu dna wykopoéw z gruntu naruszonego, grunty
zalegajace w dnach wykopow nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu. Po wykonaniu faw

fundamentowych i $cian fundamentowych pozostatosci wykopow nalezy zasypa¢ urobkiem



starannie zaggszczanym cienkimi warstwami. Powierzchnig terenu bezposrednio przy §cianach
budynkow nalezy splantowa¢ z niewielkim spadkiem od ich $cian, aby ewentualne wody opadowe
nie naptywaty bezposrednio na §ciany budynkoéw i przez zasypy nie migrowaty w podtoze funda-
mentow budynkoéw. Wody opadowe z potaci dachowych powinny by¢ odprowadzone do sieci
kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej sieci, powinny by¢ odprowadzone na powierzchnig
terenu w sposob rozproszony, ale na odlegtos¢ wykluczajaca przedostawanie si¢ tych wod przez
zasypy, pod fundamenty planowanych obiektow

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia
1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.Nr 126 poz. 839) projektowane trzykondygnacyjne, niepodpiwniczone obiekty Zatorskiego
Centrum Aktywizacji Zawodowej przy prostych warunkach gruntowych panujacych w ich

podtozu proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

/Marcin Nowak/ /Tadeusz Nowak/



Zal. nr 1

ZATOR

orientacja
skala 1:10000

O dokumentowany teren

ZATOR ul. Stowackiego- ul. Palimaki
Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dokumentacja geotechniczna

Opracowal: mgr inz. Marcin Nowak 06.2012




‘I'J!ltzl!\\w YRR HA LCEALITALS
LTI CARONT.

ZATOR ul. Stowackiego- ul. Palimgki
Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej
X I B Dokumentacja geotechniczna
== o ‘“T' /1 czgée biurowa ! ==t granica m‘lrlonu -1 § = LR Mapa dOkuillfgza;yjm
/ . / 2 sgie wykladowe © of~- nieprzekratzaing linis zabudowy Ll s skala 1:
/ B 3 gala amiteatraina { it . g:-—l':
/ Lo 4 [ atrium s s Opracowah: mgr inz. Marcin Nowak  06.2012
et e g e iz e PR TR e
bid e A i e e T ¥ (7
| T | o OBJASNIENIA
)
\\ '? lokalizacja projektowanego budynku
"! ; i I 2 |okalizacja i numer wykonanego otworu badawczego
. - .?'.ﬁ,.{f e g | © O |orazliniai numer przekroju geotechnicznego
"""" Ui I v : ) 237,84 '
I m)ﬁ . o ! : /' Rprob lokalizacja i rzedna zalozonego reperu roboczego
ozt T e | A

¢z



I1

I

Zat.nr3

238,14 238,34 239,59 238,97 238,14 239,59
m npm . proj. budynek , proj. budynek , . proj. budynek , m npm
__ 240 __ 240
o3| Gb
|l 230 T e 1L 239
e V104 0. KN (Gb+Ps+k)
11238 —T G X XXX PN (€ Gh) — 1 238
’ os—H= w/Pd | i ) | I W/Pd
1l 237 n V=28 8 17013 ” n e 1l 237
2wl
1,6 1,6
I 15030————— G 1=0,50
1l 236 ISRy I 120,13 " 2 | P s o 1l 236
II 30 I ! IL:0’13 43
235 o y 1 235
o IV 1=040
iyl
Al 234 _ 50 1 234
0 n| 10,50 43 120,50 nl
233 5 233
4 5.2 -
- i} IV 1-040 e
1V ;| WGn 5.1 L 23 | /Gn
1232 Gr 1232
1l 231 GrH 1l 231
VI
230 00 T 230
m N 230,04 T
mg
1229 o L 1 229
VII I 50,490Ih,[_ 7g 228,84
Al 228 1l 228
Glebokos¢ otworu w m ppt 5,7 10,0 7,3 5,0 5,7 7,3
Odlegto$¢ migdzy otw w m 43,0 41,0 41,0
Data wykonania 21.05.2012
ZATOR ul. Stowackiego- ul. Palimaki
- Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dokumentacja geotechniczna
Przekroje geotechniczne
skala pozioma 1:500
skala pionowa 1:100
Opracowali: mgr inz. Marcin Nowak, mgr inz. Tadeusz Nowak 06.2012



Zat. nr 4

1A%

238,34 238,97
m npm , proj. budynek | m npm
__ 240 __240
4l 239 1l 239
3,(4\, nN (Gb+Ps+k)
1l 238 XN (+Gb) 1l 238
s | IT ITH
11| IT V! ]_:0’40
1l 237 29 Al 237
I /Gn
4l 236 B 4l 236
" /Pd
11235 ] B 11235
| 38 I o
1l 234 1020 1l 234
o
4 233 Al 233
' v
1l 232 Gn 17050 1232
1| 231 G VL 1 231
80 |
Al 230 1l 230
230,04
Nmg
1l 229 o P 1 229
VIL | 20401 247228,84
1l 228 Al 228
Glebokos¢ otworu w m ppt 10,0 5,0
Odleglo$¢ migdzy otw w m 40,0
Data wykonania 21.05.2012

ZATOR ul. Slowackiego- ul. Palimaki
- Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dokumentacja geotechniczna
Przekréj geotechniczny
skala pozioma 1:500
skala pionowa 1:100

Opracowali: mgr inz. Marcin Nowak, mgr inz. Tadeusz Nowak 06.2012



LEGENDA DO PRZEKROJOW [=~

TEMAT ZATOR ul. Stowackiego- ul. Palimgki - Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE warto¢ charakterystyczna x™
wspétczynnik materiatowy v,
warto$é obliczeniowa X"
T S Edometryczn 2 .5
6 - T = § § E Stan gruntu :8 % © g’, modut éc|réy||wogc| Modu' OdkSZtaicenla _é L] gg‘
ﬁc [ TN S S © - Og 0 0o :8 'au E% w2
o £8| =23 1B ¢| g|ss|g8| & |53 52 |35
6 & | Opis litologiczno-genetyczno- |2 2o B ER|[88|22| 28| g |2 |plerwotnej wiomej [pierwotnef wtémego £3 §5
a 59 stratygraficzny E a% POl aN |28 (28|08 o | XS go ss 53
‘3’.9. — -6 | = ool & qu Q > N »
g = z % U>J’nc') -g % @ g) L E W, P C, . MO M ED E Trmax lom
? 2 B IN| 1% % [tm® | kPa| ° kPa kPa kPa kPa kPa %
920292999 nasgp niebudowlany nN
gleba Gb
Iy i pyly prochniczne eI 0,13 20 |2,08| 24 | 17 | 35000
PYDIPYY P I/Gr, T1//Pd g g
A piaski pylaste o | II [P 0,50 16 | 1,75 30,5( 60000
= g I, T1//P
N e I 0 ) O //Pd, C 0,201 22 (2,04 20 | 16 | 30000
: e
i i i i FO 2 TE)
: gﬁz,sihny piaszczyste i gliny = ® v G c 0.40| 24 |2.00| 12 11 1 19000
75
< o
= V |11, Gn C 0,50 26 [ 1,95 9 | 10 | 15000
N
O niaste i gl 0 4,5
e hiome BRI 2 yT [Nmg, GrH 0,55| 33 | 1,90 11 | 8 | 2500 | 7500 o
N 9
. . o . parametry wypetniacza Gp 15%
2wiry gliniaste N [V Zg 0,40 20 [2,05| 10 | 12

G uyeyz



Zat. nr 6
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Zat.nr 7

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa tematu: ZATOR ul. Stowackiego- ul. Palimaki - Zatorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 3
Rzedna: 239,59 m npm
Data wyk: 21.05.2012

: RS =z —
sal o e > |3 . OPIS MAKROSKOPOWY .8 2
82| 8c]e 3 o Profil = == _— g 2| .5
58 | s |2 .3 .|8 2 litologiczny| Q = ) o N 2o ‘€
t3|es|c2s8|eE RS Rodzaj gruntu Ge”ieza 5o |88 2|22 %5
5|52 |55 |0z b i barwa o 52|8e8| S| §8|se
o5 T g..‘;s-gE Skala 1100 S =z stratygrafia] cl=z2x|lvo | Na |39
ON|no OSSRz ala 1: o2 1ed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb 0,3 |Jgleba _ szara s In
= —] 11 0,3 pyt j. brazowy 1x1 tpl 1
g 1 Gp 0,5 glina piaszczysta j. brazowa 4x4 pl 1\
(=1
py!t przewarstwiony piaskiem drobnym
g 27 I1//Pd 16 j. brazowy
g a
= N =
— 3 . ox0 |l I
= 3 : S
£ i S
e 4 | z A w
’ . ° g
) N
2 5 I1 pyl j- brazowy @)
Z |
2,6 2x3 pl/mpl Vv
6
7
73 I1/Gr 0,4 | pyt na pograniczu gliny pylastej bezowy 2x2 pl 1\
— — 21.05.2012
238,97 m npm
0 [aN (\Glb-:lss-:lg 0,4 nasyp niebud (gleba z piaskiem $rednim i kam) In
E ] \ VAVAVAN
g & 1
g TTH 1,6 py! prochniczny szaro- brazowy a 0x1 1
= - =g
— Q N
E 1 T1I/Gr 0,7 pyl na pograniczu gliny pylastej j. szary| T;; 8 w
<
g 3 ) % wl
17 . Lo . 3 g
_;'; T1//Pd 1,3 pyl przewarstwiony piaskiem drobnym bezowy 5 Ixl I
o= 4
2
n
— IT 1,0 pyt bezowy
5,0 5

Opracowali: mgr inz. Nowak Marcin, mgr inz. Nowak Tadeusz




Zal. nr

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

GRUNTY NASYPOWE OPISU GRUNTOW
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niebudowlany // przewarstwienia (Wkladkl)
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME |/ na pograniczu o
H grunt prochniczny 2%<I,<5% () w nawiasie okreslenia uzupeimaj?cce,
Nmg namut gliniasty 59%<1,,.<30% dotyc,za(ce skiafiu nasypow, rodzaJ'u
Nmp namut piaszezysty 59%<I,,<30% gruntéw organicznych, petrografii skat
T torf 30%<I 4 numer wiercenia
o 210,50 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME ’ S
(NIESKALISTE) OPROBOWANIE WIERCENIA
KW  wietrzelina pr(:)bka o naturalnej: stmkturze,: (NNS)
KWg wietrzelina gliniasta probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR  rumosz kamieniste probka wody w wierceniu
KRg rumosz gliniasty OZNACZENIA WODY W
KO  otoczaki WIERCENIU
Z ZWIr H piezometryczny poziom wody gruntowej
Zg  zwir gliniasty gruboziarniste . .
Po  pospilka 050 e o (Tl
Pog pospotka gliniasta . ' N
Pr piasek gruby 206,0 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Ps piasek $redni drobnoziarniste, grunt nawodniony
Pd  piasek drobny niespoiste
Pr  piasek pylasty I~~~ saczenie wody
Pg piasek gliniasty OZNACZENIE RODZAJU
IIp  pyl piaszczysty BADAN I SONDOWAN
I1 pyt .
. . 1] sonda cylindryczna (SPT)
Gp glina piaszczysta sonda $cinajaca obrotowa (VT)
G glina drobnoziarniste, badania presjometrem (P)
G li last ist SL rodzaj sondowan i strefa przebadana sonda:
n g .ma py asta . Spoiste ZW - udarowo- obrotowa
Gpz glina piaszczysta zwigzta SL - lekka wbijana
i i SW - wceiskang
gl gil.na ZWll QZla . SC - cigzka wbijang
nz  glina pylasta zwigzla ST - wkrecana
Ip }i piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
I 1_1 [r=0,50 stopien zaggszczenia
In it pylasty 1.=0,20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST  skata twarda I numer warstwy geotechnicznej
SM  skata mickka 3 VII rzut projektowanego obiektu na przekroj
INNE GRUNTY NIETYPOWE z numerem obiektu i ilo§cig kondygnacji
NIEOBJETE NORMA
kr  kreda mtode osady / podstawowe granice litologiczno-
gy gytia jeziorne stratygraficzne
cb  wegiel brunatny
ck  wegiel kamienny
kp kreda piszaca

gi  gips




