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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI; STAN ISTNIEJACY ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU; ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

1.1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Palczowicach przy ul. Swietojanskiej 7, 32-640 Zator, dz. nr ew.
362, jedn. ewid. 121309 _5 Zator - obszar wiejski obr. 0005 Palczowice, woj. matopolskie.
Przedmiotem Projektu Architektoniczno Budowlanego ,Wymiana pokrycia dachowego i remont
wiezby dachowej Kosciota p.w. Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach” jest wykonanie
nastepujgcych robot ogélnobudowlanych i remontowych:

roboty rozbiérkowe istniejgcego pokrycia dachowego i podtogi na strychu,

montaz tat,

wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, tupanego, iglastego,
naprawa, wzmochienie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej,

naprawa, wzmochienie zniszczonych elementow konstrukcji belkowej stropu,

impregnacja elementéw drewnianych stropu i wiezby dachowej,

wymiana podtogi na strychu,

wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na miedziana,

montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej,

montaz systemu orynnowania na dachu zakrystii.

YVVVVVVVVVY

1.2. Podstawa wykonywania prac

Podstawe wykonywania prac projektowych stanowiag:
Zlecenie Inwestora,

» wytyczne projektowe podane przez Inwestora,
» wizje lokalne wykonane maj — sierpieh 2022 r.,
» inwentaryzacja budowlana,
>
>

Y

program prac konserwatorskich,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.3. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki

1.3.1. Lokalizacja i potozenie

Miejscowos¢ Palczowice potozona jest w wojewodztwie matopolskim, powiat oswiecimskim,
gmina Zator. Obiekt zlokalizowany pod adresem: ul. Swietojanska 7, Palczowice 32-640 Zator, w
poblizu drogi krajowej nr 44, na trasie Skawina — Gliwice, ok. 2 km od miasta Zator w kierunku
poinocno - wschodnim. Budynek Kosciota usytuowany zostat w centralnej czesci placu
przykoscielnego, u zbiegu ulic Swigtojanskiej i Sw. Jakuba.

1.3.2. Konfiguracja terenu

Dziatka o powierzchni 969,0 m?, posiada ksztatt nieregularny. Teren przykoscielny ptaski,
z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno — zachodnim, wyniesiony w obrebie muru ogrodzenia
w stosunku do dziatek sgsiadujgcych. Ogrodzenie placu przykoscielnego trwate, w postaci
ogrodzenia murowanego /stupdw z wypetnieniem pdol miedzystupowych azurowo mocowanymi
deskami,

w uktadzie poziomym/. Cato$¢ posadowiona na cokole murowanym. Zieleh wysoka nie wystepuje
bezposrednio w obrebie inwestycji, drzewa rosng jedynie wzdtuz ogrodzenia placu
przykoscielnego /najblizsze przy bramie wjazdowej z ulicy Swietojariskiej na plac przykoscielny/.

1.3.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie dziatki stanowig nastepujgce obiekty:
> Obiekty kubaturowe:

1 - Budynek Koéciota p.w. Sw. Jakuba Apostota.
» Uzbrojenie terenu:

Dziatka uzbrojona, znajdujg sie na niej nastepujace sieci uzbrojenia: energetyczna.
» Zielen wysoka:
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Na terenie dziatki rosng drzewa. W obrebie placu przykoscielnego, wygrodzonego ogrodzeniem
trwatym, drzewa rosng wzdtuz ogrodzenia. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu zielen wysoka
nie wystepuje /najblizsze przy bramie wjazdowej z ulicy Swietojanskiej na plac przykoscielny/.

1.3.4. Komunikacja

Wijazd i wejscie na dziatke od strony potudniowo - zachodniej przez brame wjazdowg w
ogrodzeniu statym, potudniowo - wschodniej przez bramke wejsciowg oraz brame tylng od strony
potnocno - wschodniej. Komunikacja w obrebie terenu wewnetrznego /placu przykoscielnego
wygrodzonego ogrodzeniem statym/ zorganizowana poprzez uktad wewnetrznych $ciezek
utwardzonych.

1.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

1.4.1. Budynek i urzadzenia budowlane

Projektowany zakres prac ogdlnobudowlanych, polega na remoncie wiezby dachowej i wymianie
pokrycia dachowego na nowe, z gontu drewnianego na budynku Ko$ciota p.w. Sw. Jakuba
Apostota w Palczowicach.

Projektowany zakres inwestycji nie wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania dziatki.

1.4.2. Sieci uzbrojenie terenu
Projektowana inwestycja nie wptynie na zmiane uzbrojenia dziatki. Wszystkie podigczenia
budynku do sieci instalacyjnych zewnetrznych pozostajg bez zmian.

1.4.3. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Projektowany zakres inwestycji nie wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania dziatki.
Teren wokét obiektu pozostaje bez zmian.

1.4.4. Przestanianie obiektow
Lokalizacja obiektu nie powoduje wystgpienia przestaniania obiektow istniejgcych na dziatkach
sasiednich.

1.5. Zestawienie powierzchni dziatki
Powierzchnia dziatki wraz z powierzchnig zabudowy i powierzchnig utwardzona:

> powierzchnia dziatki 969,0 m?

» powierzchnia zabudowy 228,52 m? /budynek Kosciota/

> powierzchnia utwardzona /chodniki, place/ 274,81 m?/obreb placu przykoscielnego/
» powierzchnia zieleni /ftrawnik/ 465,67 m?/obreb placu przykoscielnego/.

Zamierzona inwestycja nie ma wptywu na bilans terenu. Sposéb zagospodarowania dziatki nie
ulega zmianie i nie jest przedmiotem projektu.

2. DANE WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH

2.1. Ochrona konserwatorska

Obiekt znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

Zostat wpisany do rejestru zabytkow decyzjg Wojewddzkiego Matopolskiego Konserwatora
Zabytkéw, pod nrrej.: A-113 z 28.02.1969 oraz A-287/78 z 30.03.1978 (A-967/M).

2.2. Ochrona wynikajaca z wytycznych studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju
Nie dotyczy.

2.3. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy - lokalizacja zgodna z warunkami technicznymi. Sg zachowane odpowiednie
odlegtosci w stosunku do sgsiedniej zabudowy. Do budynku prowadzi dogodny dojazd.

2.4. Warunki oddziatywania na srodowisko

Obiekt nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Inwestycja nie
jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000. Z uwagi na znaczng odlegto$¢ od obszaréw Natura
2000 inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na te obszary oraz nie bedzie
stanowi¢ dla nich jakiegokolwiek zagrozenia. W ramach budowy nie przewiduje sie wycinki drzew
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oraz naruszania stosunkéw wodnych.

2.5. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy - dziatka objeta opracowaniem ani jej sgsiedztwo nie sg objete eksploatacjg gornicza.

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie dotyczy - zamierzona inwestycja nie ma wptywu negatywnego na srodowisko i zdrowie
uzytkownikéw obiektu.

W zakresie ochrony srodowiska projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony sanitarnej projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony konserwatorskiej projektowana inwestycja podlega uzgodnieniu.

W zakresie ochrony p.poz. projektowana inwestycja nie podlega uzgodnieniu.

2.7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Budynek objety opracowaniem jest prostym, nieskomplikowanym obiektem o prostej konstrukgji i
tradycyjnych rozwigzaniach materiatowych.
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OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU, ZAKRES WYMAGANYCH

PRAC REMONTOWYCH, DANE HISTORYCZNE | OGOLNE BUDYNKU, FORMA
ARCHITEKTONICZNA, DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | FUNKCJA BUDYNKU

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestycja polega w ogolnosci na przeprowadzeniu prac remontowych wiezby dachowej i
wymianie pokrycia dachowego na nowe, z gontu drewnianego na dachu budynku Kosciota p.w.
Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach wraz z robotami towarzyszgcymi, wynikajgcymi z
technologii.

Budynek Kosciota p.w. Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach jest obiektem podlegajgcym
ochronie konserwatorskiej, dlatego nie przewiduje sie zmiany funkcji czy sposobu uzytkowania
/obiekt jest miejscem zwigzanym z kultem religijinym i takim powinien pozostac, petni rowniez
wazng funkcje historyczng w regionie. Remont ma zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie budynku
oraz uchroni¢ go przed postepujgcg degradacjg. Ponadto przeprowadzenie planowanych prac
remontowych pozwoli na kontynuacje funkcji uzytkowej obiektu z rownoczesnym zapewnieniem
bezpieczenstwa 0séb w nim przebywajgcych/.

1.2. Dane historyczne i ogdine budynku

1.2.1. Rys historyczny:

Miejscowos¢ znana od 1470 roku, jako wiasno$¢ Mikotaja Myszkowskiego. Zostata wspomniana
przez Jana Diugosza w ksiedze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis /z tac. Ksiega
dobrodziejstw takze Ksiega beneficjow, uposazen/ — spis uposazen, dobr i przywilejow,
zwlaszcza koscielnych, sporzadzana dla celow statystycznych oraz podatkowych). Kolejnym
wiascicielem byt przedstawiciel rodziny, z ktérej pochodzit dworzanin Zygmunta Il kalwinista
Zygmunt Palczowski.

Pierwszym kosciotem byt wzniesiony w roku 1498 koscidt jodtowy. W roku 1894 zakornczono
i dokonano konsekracji drewnianego kosciota parafialnego p.w. $w. Jakuba. Odnowiony w 1965 r.
Kosciot jest budynkiem orientowanym na osi wschod - zachdd. Korpus ko$ciota stanowi nawa
gtébwna, z przylegajagcg do niej od strony zachodniej wieza, przez ktorg prowadzi wejscie do
przestrzeni budynku. Od strony wschodniej do nawy przylega nieco wezsze prezbiterium,
zamkniete trojbocznie. Do potudniowego boku nawy gtéwnej przylega nieco nizsza kruchta
boczna. Od strony pétnocnej do prezbiterium przylega zakrystia. Budynek kosciota kryty dachem
dwuspadowym nad nawg gtéwng i prezbiterium, ktére od strony wschodniej zostato dodatkowo
zamkniete dachem trojpotaciowym. Dach kruchty bocznej dwuspadowy, nad zakrystig
jednospadowy. W czesci frontowej wykonano dwuspadowy daszek nad wejsciem gtéwnym oraz
jednospadowe dachy nad poszerzeniem dolnej czesci wiezy. Wieza zakonczona osmiobocznym
dachem namiotowym, ktérego podstawe stanowi osmioboczna izbica. W czterech potfaciach
dachu wiezy usytuowane zostaty cztery wykusze okienne, okute blachg. Wszystkie dachy kryte
gontem drewnianym, z wyjgtkiem dachy nad zakrystig, ktorego przekrycie stanowi blacha na
rgbek stojgcy.

Konstrukcja budynku kosciota, drewniana, wiencowa. Wieza wykonana jako konstrukcja stupowo
- ryglowa. Sciany od strony zewnetrznej pokryte szalowaniem z desek w uktadzie pionowym z
listwowaniem maskujgcym styki montazowe. /informacje w oparciu o: witryna internetowa: parafii
p.w Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach/.

1.3. Dane charakterystyczne:

Kubatura 1800,00 m®
Powierzchnia zabudowy 228,52 m?
Powierzchnia uzytkowa 216,38 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej 12,87 m
Gtebokos¢ budynku 25,37 m
Wysokos¢ kalenicy 11,78 m
Wysokos¢ wiezy 22,30 m




OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
"RW-PROJEKT" Wojciech R6zak
32-860 Czchow, Jurkéw 210, NIP 8691777728, REGON 387001494

1.4. Forma architektoniczna i usytuowanie obiektu

Budynek Kosciota zostat usytuowany w centralnej czesci placu przykoscielnego, wejsciem
gtéwnym zwréconym w kierunku bramy wjazdowej od strony ul. Swietojanskie;.

Kosciét drewniany, wzniesiony na planie prostokata, na fundamentach kamiennych, wyniesionych
na niewielkg wysoko$¢ powyzej poziomu terenu w formie cokotu.

Korpus podstawowy stanowi nawa gtéwna z przylegajagcg do niej od strony frontowej
czworoboczng, zwezajgcg sie ku gorze wiezg. W kazdej ze Scian wiezy usytuowano niewielki
otwédr okienny, zakonczony ostrokatnie. Wieza zakonczona izbicg, ktorej zamkniecie stanowi
osmioboczny, strzelisty hetm, zwienczony metalowym krzyzem. W poziomie podstawy hetmu
wiezy w czterech kierunkach umiejscowiono wykusze okienne ze stylizowanymi sterczynami,
okute blachg. Od strony pétnocno - wschodniej do nawy przylega nieco wezsze i nizsze
prezbiterium, do ktérego od strony poéinocno - zachodniej dobudowana zostata murowana
zakrystia. W srodkowej czesci nawy gtdwnej od strony potudniowo - wschodniej usytuowana
zostata niewielka kruchta boczna.

Nawa gtéwna i prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym, zamknietym trojbocznie od strony
potnocno - wschodniej. Dach nad zakrystig pulpitowy z tréjspadkowym zadaszeniem nad
schodami wejsciowymi. Kruchta boczna kryta dachem dwuspadowym. W dolnej czesci wiezy
dach trojspadkowy, nad wejsciem gtéwnym dwuspadkowe zadaszenie.

Pokrycie dachowe stanowi gont drewniany /dachy wiezy, nad nawg gtéwng i prezbiterium oraz
nad kruchtg boczng/. Nad zakrystig pokrycie dachowej wykonane z blachy na rgbek stojgcy, nad
wejsciem do zakrystii pokrycie z blachy trapezowe;.

Wejscie do wnetrza obiektu przez drzwi dwuskrzydiowe, w czesci frontowej wiezy, dodatkowe
wejscie stanowi wejscie w kuchcie bocznej oraz osobne do zakrystii.

Elewacje budynku oszalowane deskowaniem w uktadzie pionowym, z listwowaniem maskujgcym
styki montazowe.

Dominuje kolorystyka ciemnobrgzowa /$ciany budynku/, pokrycie dachowe szarobrgzowe i szare
/gont drewniany/ oraz brgzowe /dach nad zakrystig/, stolarka drzwiowa brgzowa, okienna jasno
brgzowa. Cokét kamienny w kolorze zottoszarym /piaskowiec/. Ogrodzenie murowane w kolorze
szarym /obtozone ptytkami imitujgcymi kamien/ i bragzowym /wypetnienie miedzy stupowe/.

1.5. Zakres wymaganych prac zabezpieczajgcych i remontowych

Remont dachu Kosciota p.w. Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach planuje sie przeprowadzié¢
w sposoéb kompleksowy, bez etapowania, z koniecznym zabezpieczeniem budynku przed
wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w trakcie trwania remontu /dotyczy to
gfownie zabezpieczenia przed wnikaniem wod opadowych do wnetrza budynku oraz wykonaniem
stabilnego zabezpieczenia odpornego na mocny wiatr/, a takze zapewnieniem ochrony
wyposazenia kosciofa.

1.5.1. Projektowany zakres prac:

roboty rozbiérkowe istniejgcego pokrycia dachowego i podtogi na strychu,

montaz tat,

wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, tupanego, iglastego,
naprawa, wzmochienie zniszczonych elementow konstrukcji wiezby dachowej,

naprawa, wzmochienie zniszczonych elementow konstrukcji belkowej stropu,

impregnacja elementéw drewnianych stropu i wiezby dachowej,

wymiana podtogi na strychu,

wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na miedziana,

montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej,

montaz systemu orynnowania na dachu zakrystii.

VVYVVVYVVVVYYY

1.5.2.8Szczegdtowy zakres prac w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw budynku:
1.5.2.1. Remont dachu kosciota
Prace remontowe w 0gélnosci obejmujg wykonanie:
» oczyszczenie catej konstrukcji wiezby dachowej,
> okrzesanie czesci elementow, ktére sg porazonych biologicznie lub zniszczone na skutek
dziatania owadow — szkodnikéw technicznych drewna,




>
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wymiana na nowe czesci lub catosci elementéw drewnianych /w zaleznos$ci od stopnia
zniszczenia i mozliwosci technicznych pozostawienia danego elementu w strukturze
konstrukcji/,

naprawa konstrukcji wiezby dachowej /uzupetnienie przez flekowanie, wzmocnienie
elementow/,

impregnacja catosci konstrukcji drewnianej wiezby dachowej,

prace porzagdkowe na budynku, jak i terenie przykoscielnym,

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek.

1.5.2.2. Remont stropu kosciota
Prace remontowe w ogdélnosci obejmujg wykonanie:

>
>
>

>

Y V
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demontaz podtogi na strychu,

oczyszczenie catej konstrukcji belkowej stropu,

okrzesanie czesci elementéw, ktdre sg porazonych biologicznie lub zniszczone na skutek
dziatania owadow — szkodnikéw technicznych drewna,

wymiana na nowe czesci lub catosci elementéw drewnianych /w zaleznos$ci od stopnia
zniszczenia i mozliwosci technicznych pozostawienia danego elementu w strukturze
konstrukcji/,

naprawa konstrukcji stropu /uzupetnienie przez flekowanie, wzmocnienie elementéw/,
wzmocnienie zniszczonych belek stropu, poprzez wykonanie obustronnego wzmocnienia
naktadkami z skreceniem srubami,

impregnacja cato$ci konstrukcji drewnianej stropu,

montaz nowej podtogi drewnianej na strychu,

prace porzadkowe na budynku, jak i terenie przykoscielnym,

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek.

1.5.2.3. Pokrycie dachu
Prace remontowe w 0gdélnosci obejmujg wykonanie:

Y V YV VY

YV VY

zdemontowanie istniejgcego pokrycia dachowego z gontu drewnianego,

demontaz pokrycia z blachy,

demontaz tacenia,

wykonanie czasowego zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnych wplywem
warunkow atmosferycznych, za pomoca plandek i folii,

montaz tat 60x50 mm,

wykonanie nowego pokrycia dachowego nad wszystkimi dachami z gontu drewnianego,
tupanego, utozonego podwdjnie,

montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej,

montaz systemu rynnowego na dachu zakrystii z miedzi,

powtdrna impregnacja gontu po zamontowaniu na dachu,

wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek.

1.5.2.4. Instalacja odgromowa
Prace remontowe w ogdélnosci obejmujg wykonanie:

>
>
>

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej z uwagi na technologie prac,
wymiana instalacji odgromowej na howg z elementéw miedzianych,
wykonanie badan i sprawdzen skutecznosci instalacji odgromowej,

1.5.2.4. Zabezpieczenie ppoz. i przeciw korozji biologicznej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe i zabezpieczenie przed korozjg biologiczng wszystkich
drewnianych elementéw konstrukcyjnych /zabezpieczenie preparatami np. FOBOS M4,
OGNIOCHRON, HYLOTOX Q, PENETRIN, ALTAX lub rbwnowaznymi, wg instrukcji
technicznych producenta. Zalecenia dotyczgce impregnacji wg wytycznych szczegétowych w
dalszej czesci opracowania/.
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1.6. Dostosowanie do krajobrazu i funkcja budynku

Budynek nie stanowi zagrozenia dla krajobrazu, wrecz przeciwnie jest akcentem krajobrazu.
Obiekt petni funkcje uzytkowg jako miejsce zwigzane z kultem religijinym /obecnie petni funkcje
kosciota parafialnego/ oraz historyczng, jest wpisany do rejestru zabytkow decyzjg
Wojewddzkiego Matopolskiego Konserwatora Zabytkow, pod nr rej.: A-113 z 28.02.1969 oraz A-
287/78 z 30.03.1978 (A-967/M).

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
2.1. Uktad konstrukcyjny inwentaryzowanego obiektu
Kosciot p.w. Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach jest budynkiem o konstrukcji drewnianej,
wiencowej scian oraz stupowo - ryglowej wiezy, wspartych na fundamentach kamiennych.
Ponizej przedstawiono opis rozwigzan konstrukcyjnych z podziatem na elementy budynku:
2.1.1. Fundamenty:
» kamienne na catym obwodzie, obcigzone w sposéb liniowy scianami,
2.1.2. Schody zewnetrzne:

> schody zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym, kruchcie bocznej i do zakrystii wykonane jako

konstrukcja zelbetowa / betonowa,
2.1.3. Sciany zewnetrzne:

> $ciany wiezy wzniesione w konstrukcji szkieletowej /stupowo — ryglowej/, uktad gtowny
konstrukcyjny stanowig cztery stupy narozne, oparte dotem na podwalinie, usztywnione
ryglami poprzecznymi i zwienczone gorg belkami oczepowymi,

> $&ciany nawy, prezbiterium i krucht bocznej wzniesione w konstrukcji wiencowej, catos¢
konstrukcji usztywniona w ptaszczyznie wyboczenia ukladem obustronnych, pionowych
lisic,

» Sciany zakrystii wzniesione jako konstrukcja murowa,

» w $cianach poétnocno - zachodniej i potudniowo - wschodniej nawy usytuowane na wprost
siebie prostokgtne otwory okienne, od strony zewnetrznej wykonczone opaskg okienna,

» W Scianie potudniowo - wschodniej prezbiterium dwa, sgsiadujgce ze sobg prostokatne
otwory okienne, od strony zewnetrznej wykonczone opaska okienna,

> w scianie frontowej, potudniowo - zachodniej drzwi wejsciowe gtéwne, dwuskrzydtowe,

> w Scianie potudniowo - wschodniej kruchty bocznej, jednoskrzydtowe drzwi boczne,

> W Scianie potnocno - zachodniej prezbiterium drzwi jednoskrzydtowe, prowadzace do
przestrzeni zakrystii,

» dodatkowe wyjscie z zakrystii w usytuowane w $cianie pétnocno - wschodniej,

2.1.4. Stropy:

> stropy wykonane jako konstrukcja belkowa, pfaskie z wyobleniem krawedzi przy
Scianach, wsparte na $cianach zewnetrznych,

> zamkniecie konstrukcji stropu od strony spodniej i wierzchniej petne deskami /od spodu
deska sufitowa i od strony wierzchniej podfogowa/,

2.1.5. Chor:

» chér muzyczny wykonany jako konstrukcja stupowo - belkowa /ukfad czterech stupow,
liniowo rozmieszczonych, pomiedzy $cianami zewnetrznymi nawy, usztywniony uktadem
belek podtuznych i poprzecznych/,
od spodu wykonczenie sufitu z desek, malowanych,
od strony wierzchniej przybite deski podtogowe,

> balustrada petna,

2.1.6. Wiezba dachowa:

» dach wiezy namiotowy, strzelisty,

» nad nawg gtdwng konstrukcja ptatwiowo - kleszczowa z centralnie usytuowanym stolcem
Srodkowym oraz dwoma bocznymi, na ktérych oparte zostaty ptatwie, stanowigce
podparcie dla krokwi, dotem mocowanych czotowo w belce tramowej. Ponizej ptatwi
podwajne kleszcze. Ramy stolcowe stezone podtuznie uktadem mieczy. Stupy stolca
Srodkowego wsparte na belce podwalinowej, usytuowanej poprzecznie w stosunku do
belek stropowych i na nich oparte. Stupy ram stolcowych bocznych, oparte bezposrednio
na belkach stropowych, usztywnione dotem uktadem podwojnych skleszczowan,
taczacych stup z krokwig,

» konstrukcja wiezby dachowej nad prezbiterium ptatwiowo - kleszczowa, o uktadzie, jak
nad nawg gtdbwnag, z tg réznicg, ze zostata zredukowana o rame stolcowg srodkowg oraz

>
>
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dolne usztywnienia stupow w formie kleszczy,
> konstrukcja wiezby dachowej nad zakrystig krokwiowa,
2.1.7. Pokrycie dachowe:
» pokrycie dachowe z gontu drewnianego /dachy wiezy, nhad nawg gtéwng i prezbiterium
oraz nad kruchtg boczng/,
» okapy dachowe w formie gzymsu z desek,
» nad zakrystig pokrycie dachowej wykonane z blachy na rgbek stojgcy, nad wejsciem do
zakrystii pokrycie z blachy trapezowej,
2.1.8. System odprowadzanie wody opadowej:
» woda opadowa odprowadzana jest tylko z dachu zakrystii,
» dach czesci gléwnej budynku bez specjalnego systemu orynnowania,
2.1.9. Stolarka okienna i drzwiowa:
> otwory drzwiowe w formie ram ze stojakéw drewnianych,
> otwory okienne prostokatne, w formie ram okiennych ze stojakéw drewnianych,
2.1.10. Elewacje:
» $ciany od zewnatrz oszalowane deskami w ukfadzie pionowym z listwowaniem.

2.2. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektu
Stan techniczny elementéw budynku opisuje, tylko stwierdzone w ogdlny sposéb /wizualny
i organoleptyczny/ istniejgce uszkodzenia, ubytki lub zniszczenia w strukturze obiektu w
odniesieniu do catego obiektu oraz szczegdtowo do czesci objetej niniejszym opracowaniem:
2.2.1. Fundamenty. cokot:
» fundamenty kamienne z piaskowca, stabo zwigzane zaprawa/gling,
» fundamenty w strefie cokotowej zakrystii oraz prezbiterium otynkowane, na pozostatej
czesci widoczny kamien w formie ptaskich blokéw, luzno zwigzanych,
» stan techniczny dostateczny, wymagajg w przysztosci podjecia dziatan naprawczych,
2.2.2. Schody zewnetrzne:
» schody zewnetrzne przy wejsciu gtownym, kruchcie bocznej i do zakrystii w stanie
technicznym dobrym,
2.2.3. Sciany zewnetrzne:
> konstrukcja scian wykazuje miejscowe uszkodzenia, powstate na skutek zniszczenia
drewna
w wyniku proceséw biochemicznych /owady szkodniki techniczne drewna oraz grzyby/,
ocena na podstawie ogledzin konstrukcji od strony wewnetrznej, szczegdétowa ocena
stanu technicznego konstrukcji Scian mozliwa po odstonieciu szalowania zewnetrznego,
» szalowanie $cian w stanie dostatecznym, wykazuje miejscowe uszkodzenia, porazenie
biochemiczne, deski powierzchniowo wyerodowane, odksztatcone,
> fartuch gontowy w poziomie cokolu w stanie dostatecznym, wykazuje miejscowe
uszkodzenia, ubytki, pekniecia,
> listwowanie scian wykazuje podobny stopnieh zniszczenia jak deski szalowania.
2.2.4. Stropy:
> belki tramowe stropow wykazujg miejscowe uszkodzenia na skutek dziatania owadow,
szkodnikow technicznych drewna, slady Zzerowania drewno jadow w postaci mgczki
drzewnej,
> stan techniczny belek tramowych okreslono jako dostateczny, na podstawie ogledzin od
strony strychu, w miejscach gdzie sg widoczne /brak lub zniszczone deski podfogowe/,
uszkodzenia desek podtogowych oraz obecnos¢ maczki drzewnej moze wskazywac na
miejscowe uszkodzenia belek, po odstonieciu /usunieciu desek podfogi na strychu/ nalezy
zweryfikowac poprawnos¢ przyjetej oceny,
> deski podtogowe w stanie technicznym srednim, widoczne miejscowe ubytki oraz
zniszczenia na skutek korozji biochemicznej,
» deski sufitowe, malowane od strony wewnetrznej kosciota nie wykazujg znaczacych
uszkodzen czy odksztatcen,
2.2.5. Chor:
» chor muzyczny wykonany jako konstrukcja stupowo - belkowa w stanie technicznym
dobrym, podfoga chéru w tanie technicznym srednim,
2.2.6. Wiezba dachowa:




OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
"RW-PROJEKT" Wojciech R6zak
32-860 Czchow, Jurkéw 210, NIP 8691777728, REGON 387001494

» konstrukcja wiezby dachowej w stanie technicznym srednim, jednakze nieszczelnosci
pokrycia dachowego pozwalajg przypuszczac, ze mozliwe sg lokalne uszkodzenia,
mozliwe do identyfikacji po demontazu pokrycia dachowego i odstonieciu wierzchnie;j
strony krokwi oraz ich kohcowek,

» poszczegolne elementy wiezby dachowej nie wykazujg znaczacych uszkodzeh, niemniegj
stwierdzono miejsca porazenia lub wystepowanie otworéw wlotowych owadow, slady
zerowania drewno jadéw w postaci maczki drzewnej,

» elementem przynaleznym wigzarom dachowym sg belki tramowe, stanowigce konstrukcje
stropu, stan belek opisany w czesci dotyczgcym stropow,

2.2.7. Pokrycie dachowe:

> pokrycie dachu z gontu drewnianego w stanie ztym, wykazuje liczne nieszczelnosci,
powstate na skutek uszkodzenia bgdz ubytkéw fragmentéw lub catych klepek,

> poszczegolne klepki gontowe wyerodowane, miejscowo porazone glonami i porostami,

» pokrycie dachowe z blachy nad zakrystig oraz daszek nad schodami do zakrystii w stanie
technicznym dobrym,

2.2.8. System odprowadzanie wody opadowej:
> rynny i rury spustowe w stanie technicznym dostatecznym
2.2.9. Stolarka okienna i drzwiowa:

> stolarka okienna i drzwiowa w stanie techniczny dostatecznym, pozsychana,

rozszczelniona, wymagajgca miejscowych napraw i konserwacji,
2.2.10. Posadzki i podtogi:
» posadzka w dobrym stan technicznym.

2.3. Projektowane rozwigzania materiatowe i technologiczne
2.3.1. Fundamenty. cokét:
Proponowany zakres prac remontowych:

» nie dotyczy /poza zakresem projektu/,
2.3.2. Schody zewnetrzne:
Proponowany zakres prac remontowych:

» nie dotyczy /poza zakresem projektu/,
2.3.3. Sciany zewnetrzne:
Proponowany zakres prac remontowych:

» nie dotyczy /poza zakresem projektu/,
2.3.4. Stropy:
Proponowany zakres prac remontowych:

» zdemontowaé podtoge z desek na strychu,

> belki po odstonieciu oczyscic / szczotkami, odpylic sprezonym powietrzem pod
niewielkim ci$nieniem lub odkurzy¢ odkurzaczem budowlanyny/,

> kontrola stabilno$ci mocowania desek stropu do belek tramowych,

» miejsca porazone okrzesa¢ do zdrowego drewna /okrzesanie wykona¢ mechanicznie
siekierami, w ramach nadzoru budowy miejsca te zostang wskazane szczegétfowo wraz z
podaniem powierzchni i gleboko$ci do jakiej dopuszcza sie okrzesanie/,

> uszkodzone belki tramowe nalezy wzmocni¢ poprzez montaz naktadek obustronnych,
wykonanych z drewna iglastego klasy C24 o przekroju poprzecznym 50x240 mm,
skreconych srubami M20 co ok. 80 cm, rozmieszczonymi nieliniowo /z przesunieciem na
wysokosci belki/, Srubowanie zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie powtokg malarska,

» wykona¢ wymiany i uzupetnienia zniszczonych czesci poszczegodlnych elementow
konstrukcji z zachowaniem istniejgcych przekrojow i gatunku drewna /wymiany i naprawy
wykonywac pod $cistym nadzorem konserwatorskim, elementy do wymiany kwalifikowac
w ramach nadzoru budowy po wykonaniu petnego odsfoniecia konstrukcji, nowe elementy
nalezy wprowadzac w strukture obiektu z wiernym odwzorowaniem ciesielskiego sposobu
potgczenia, stosowac¢ drewno sosnowe o odpowiednich parametrach jakoSciowych,
wytrzymato$ciowych klasy C24 i wilgotnosciowych — wilgotno$¢ max 15%/,

» ubytki w elementach konstrukgji stropu wypetnia¢ poprzez flekowanie /w przypadkach gdy
ubytek jest wiekszy niz 20%/, fleki wstawia¢ pasownie, osadzaé na zywicy epoksydowe;j
EPIDIAN 5 z utwardzaczem PAC, jako fleki wykorzysta¢ materiat rozbidrkowy nie objety
korozjg biologiczna,

» ubytki mniejsze niz 20% uzupetni¢ zywicg akrylowg HEKOL I-50 + trociny,
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impregnacja belek konstrukcji stropu /impregnowac $rodkiem np. Hylotox Q — zwalcza
oraz zabezpiecza drewno przed owadami szkodnikami technicznymi drewna, Penetrin —
zabezpiecza drewno przed korozjg mikrobiologiczng lub Ogniochron, Fobos M4/,

montaz nowych desek podtogowych na catej powierzchni strychu.

2.3.5. Chor:
Proponowany zakres prac remontowych:

>

nie dotyczy /poza zakresem projektu/,

2.3.6. Wiezba dachowa:

Proponowany zakres prac remontowych:

>
>

Y V VYV

zdemontowac pokrycie z gontu drewnianego,

oczysci¢ szczotkami / strumieniem sprezonego powietrza z okrzesaniem elementy
konstrukcji wiezby dachowej /okrzesanie wykona¢ mechanicznie siekierami, w ramach
nadzoru budowy migjsca te zostang wskazane szczegétowo wraz z podaniem
powierzchni i gtebokosci do jakiej dopuszcza sie okrzesanie/,

uszkodzone krokwie nalezy wzmocni¢ poprzez montaz naktadek obustronnych,
wykonanych

z drewna iglastego klasy C24 o przekroju poprzecznym 32x170 mm, przybitych
gwozdziami /w ramach nadzoru budowy miejsca te zostang wskazane szczegoétowo/,
wykona¢ wymiany i uzupetnienia zniszczonych czesci poszczegdlnych elementow
konstrukcji z zachowaniem istniejgcych przekrojow i gatunku drewna /wymiany i naprawy
wykonywac pod Scistym nadzorem konserwatorskim, elementy do wymiany kwalifikowac
w ramach nadzoru budowy po wykonaniu petnego odsfoniecia konstrukcji, nowe elementy
nalezy wprowadzac w strukture obiektu z wiernym odwzorowaniem ciesielskiego sposobu
potgczenia, stosowac drewno sosnowe o odpowiednich parametrach jakoSciowych,
wytrzymatoSciowych klasy C24 i wilgotnosciowych — wilgotno$¢ max 15%,

ubytki w elementach konstrukcji wiezy wypetnia¢ poprzez flekowanie /w przypadkach gdy
ubytek jest wiekszy niz 20%/, fleki wstawia¢ pasownie, osadzaé na zywicy epoksydowe;j
EPIDIAN 5 z utwardzaczem PAC, jako fleki wykorzysta¢ materiat rozbidrkowy nie objety
korozjg biologiczna,

ubytki mniejsze niz 20% uzupetni¢ zywicag akrylowg HEKOL I-50 + trociny,

montaz tat Aaty z drewna iglastego 60x50 mm/,

impregnacja catej konstrukcji dachu /impregnowac $rodkiem np. Hylotox Q — zwalcza
oraz zabezpiecza drewno przed owadami szkodnikami technicznymi drewna, Penetrin —
zabezpiecza drewno przed korozjg mikrobiologiczng lub Ogniochron, Fobos M4/,
wykonanie czasowego zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnych wptywem warunkow
atmosferycznych, za pomocg plandek i folii.

Nalezy podczas wykonywania prac remontowych zwréci¢ szczegdlng uwage na znaki
ciesielskie mogace wystepowacé na elementach konstrukcji wiezby dachowej /na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej nie stwierdzono wystepowania znakow
ciesielskich na elementach konstrukcji, niemniej jednak po petnym odstonieciu i
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy elementy drewniane posiadajg znakowanie — w
przypadku wystepowania znakéw ciesielskich nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z
zaleceniami nadzoru konserwatorskiego/.

2.3.7. Pokrycie dachowe:

Proponowany zakres prac remontowych:

>

>

montaz nowego pokrycia dachowego z gontéw drewnianych, tupanych utozonych
podwajnie,

impregnacja dodatkowa gontéw po zamontowaniu na dachu /zabezpieczajgco NT DECO,
Altaxin, Gontox lub réwnowazny proponowang kolorystyke zweryfikowa¢ w ramach
nadzoru budowy z przedstawicielem WUOZ w Krakowie/,
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» Dach nie zmienia swojego kata nachylenia i gabarytow.

> Wymiana pokrycia dachowego kosciota na nowe nie powoduje znaczgcego wzrostu
obcigzen dziatajgcych na konstrukcje budynku.

» Z uwagi na brak mozliwosci petnej oceny stanu technicznego poszczegoélnych elementéw
konstrukcji wiezby dachowej wraz z belkami tramowymi stropu nalezy:

» w ramach nadzoru budowy dokona¢ weryfikacji wymiaréw i zatozen realizacyjnych na
budowie, po demontazu i petnym odstonieciu drewnianych elementéw konstrukcji wiezby
dachowej i stropu budynku, w przypadkach watpliwych nalezy powota¢ komisje
skladajgca sie z Inspektora Nadzoru, Przedstawiciela WUOZ w Krakowie, Kierownika
Budowy i Projektanta, celem podjecia wspdlnej decyzji,

» szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne realizowa¢ wg projektu wykonawczego /projekt
wykonawczy zostanie opracowany w pozZniejszym okresie, na wniosek Inwestora,po
demontazu i peinym odstonieciu elementéw konstrukcji wiezby dachowej | stropu
budynku/.

> W przypadku wykonywania wymian elementéw drewnianych na nowe nalezy stosowac
drewno klasy C24 /impregnowane bio- i ogniochronnie/.

> Wyglad elewacji pozostaje bez zmian /projektowane jest tylko naprawa istniejgcej
konstrukcji wiezby dachowej i scalenie kolorystyczne dachu z pozostatymi elementami
obiektu/.

2.3.8. System odprowadzanie wody opadowej:
Proponowane rozwigzanie:

» odprowadzenie do istniejgcego systemu rynnowego odprowadzajgcego wode opadowg
/w ten sam sposob jak obecnie/,

» proponuje sie wymiane istniejgcego orynnowania dachu nad zakrystig i wejsciem do nigj
na nowe z elementéw miedzianych.

2.3.9. Stolarka okienna i drzwiowa:
Proponowany zakres prac remontowych:

» nie dotyczy /poza zakresem projektu/,
2.3.10. Posadzki i podtogi:
Proponowany zakres prac remontowych:

> nie dotyczy /poza zakresem projektu/,
2.3.11. Impregnacja:
Proponowany zakres prac remontowych:
Wszystkie drewniane elementy, nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje $rodkiem
/impregnatem/ do drewna wg zasad i zgodnie z przeznaczeniem. Proponowane impregnaty do
drewna to: NT DECO, Hylotox Q, Ogniochron, Penetrin firmy Altax, Fobos M4 lub réwnowazne, o
parametrach nie gorszych jak proponowane powyze;.
Sposob wykonania impregnacji nalezy realizowac $cisle wg instrukcji technicznej producenta z
zachowaniem warunkow p.poz i BHP.
Wykonanie impregnacji winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Dopuszczalne
jest zastosowanie innych srodkéw o rownowaznych wiasciwosciach.
Proponowane srodki impregnacyjne nalezy stosowac scisle wg zalecen podanych kazdorazowo
przy opisie sposobu naprawy poszczegdélnych elementéw obiektu.

UWAGA!
Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowaé atestowanymi srodkami
oghioochronnymi, grzybobdéjczymi i owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi.

2.4. Proponowana kolejnosé prac remontowych
Budynek Ko$ciota p.w. Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach wykazuje réznego rodzaju
uszkodzenia i postepujacg destrukcje, ktorych przyczyny powstania i miejsce wystepowania nie
sg jednorodne. W zwigzku z powyzszym proponuje sie nastepujgca kolejnosé technologiczng
dziatan remontowych, szczegétowo wczesniej opisanych:

> roboty rozbiérkowe istniejgcego pokrycia dachowego i podtogi na strychu,

» wykonanie czasowego zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnych wptywem warunkéw

atmosferycznych, za pomocg plandek i folii,
» naprawa, wzmocnienie zniszczonych elementdéw konstrukcji belkowej stropu,
» naprawa, wzmochnienie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej,
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impregnacja elementéw drewnianych stropu i wiezby dachowej,

montaz tat,

montaz systemu orynnowania na dachu zakrystii,

montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej,

wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, tupanego, iglastego,
wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na miedziana,

ponowna impregnacja gontu po zamontowaniu na dachu,

wymiana podtogi na strychu.

VVVVYVYYVVYY

2.5. Kolorystyka obiektu
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej zdefiniowano nastepujacg kolorystyke poszczegdinych
elementéw obiektu:

> dach gtéwny: kolor szarobrgzowy, szary /gont drewniany/,
> dach zakrystii: kolor brgzowy /blacha ptaska i trapezowa/,
> Sciany: kolor ciemnobrgzowy /deskowanie/,

> cokot: kolor zéttoszary /kamien, piaskowiec/,

> stolarka okienna: kolor jasnobrazowy /drewno/,

> stolarka drzwiowa: kolor ciemnobrgzowy /drewno/,

> schody: kolor jasny /ptytki gresowe/,

> sygnaturka, wykusze okienne kolor zielonoszary /blacha miedziowana/

Proponowang kolorystyke zweryfikowac¢ w ramach nadzoru budowy z przedstawicielem WUOZ
w Krakowie przed wykonaniem impregnacji kolorystycznej.

2.6. Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek jest wyposazony w instalacje:

- elektryczng.

UWAGA:

Podane powyzej rozwigzania materialowe sg jedynie propozycja, majagca poméc w doborze
materiatéw o odpowiedniej jakosci i mogg zostaé zamienione na inne, rwnowazne mate-
rialy pod warunkiem spetnienia przez te materiaty odpowiednich parametréw technicz-

nych.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
3.1. Wlasciwosci cieplne przegréd

> Nie dotyczy.

3.2. Wymagania oszczednosci enerdgii.
Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
4.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekéw, emisja zanieczyszczen pylowych

i gazowych
Nie dotyczy - Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

4.2. Odpady state
Nie dotyczy.

4.3. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania
Nie dotyczy

4.4. Wpltyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
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opadowe
Nie wystepuje negatywne oddziatywanie.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
5.1. Dane podstawowe:

Kubatura 1800,00 m®
Powierzchnia zabudowy 228,52 m?
Powierzchnia uzytkowa 216,38 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej 12,87 m
Gtebokos¢ budynku 25,37 m
Wysokos¢ kalenicy 11,78 m
Wysokosc¢ wiezy 22,30 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych brak

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych:
> od strony poétnocnej brak zabudowy
> od strony zachodniej minimum 32 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o
Scianach | przekryciu dachu NRO i minimum 20 m do budynku gospodarczego o $cianach
drewnianych i przekryciu dachu NRO
> od strony wschodniej minimum 22m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o
scianach | przekryciu dachu NRO | minimum 34m do budynku gospodarczego o $cianach
murowanych | przekryciu dachu NRO.
> od strony potudniowo brak zabudowy.
5.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych:
> wystepujgcych substanciji palnych - nie wystepuja,
> sktadowania materiatow tatwo palnych, wybuchajgcych i utleniajgcych - nie przewiduje
sie,
» w obiekcie wystepowaé bedg materiaty palne stanowigce elementy konstrukcji obiektu
takie jak stupy, belki, rygle zastrzaty, krokwie, podwaliny, oczepy,
» materiaty wykonane z drewna jak stolarka okienna i drzwiowa, szalowanie Scian,
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie
tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalania tych materiatéw wynosi powyzej 200 st. C.
5.4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:
> budynek dzwonnicy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) - wielkosci obcigzenia
ognhiowego nie liczy sie.
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi:
> caly obiekt zakwalifikowano do ZL |.
Na kondygnaciji przyziemia przewiduje sie pobyt oséb w iloSci:
» max. 140 oséb,
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem:
Budynek Kosciota zostat usytuowany w centralnym miejscu placu przykoscielnego, tuz obok
bramy wjazdowej. Od strony pdétnocno - zachodniej brak zabudowy na dziatkach sgsiednich,
minimalna odlegto$¢ najblizszego budynku sagsiedniego od strony pdtnocno — wschodniej ok.
22,77 m oraz przestrzeni zewnetrznych:
> w budynku nie ma pomieszczenh zagrozonych wybuchem
5.7. Podziat na strefy:
> caty budynek stanowi jedng strefe (pow. wewnetrzna 216,38 m?).
> instalacja ogrzewania nie jest przewidziana w tym budynku.
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzenia ognia elementow budowlanych:
» budynek zakwalifikowany zostat do klasy "D" odpornosci pozarowe;:
budynek 1-kondygnacyjny, jest to obiekt niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
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ludzi ZL | zgodnie z &212 WT, ust. 3.
Jednak wszystkie elementy drewniane muszg by¢ impregnowane do granicy trudno zapalnosci
atestowanymi srodkami.
5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:
» z wnetrza budynku bezposrednio na zewnatrz,
» szerokos¢ drzwi dwuskrzydtowych wynosi 176 cm,
» przejscia nie prowadzg przez wiecej niz jedno pomieszczenie.
5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:
> budynek wyposazony jest w instalacje elekiryczng - bez zmian /poza zakresem
opracowanial/.
5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnosci instalacji
sygnalizacyjno
alarmowych, stalych i poétstatych urzadzen gasniczych, instalacji wodociagowych
przeciwpozarowych, urzadzeh oddymiajacych:
> budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna.
5.12. Wyposazenie w sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem:
» w obiekcie nalezy umieéci¢ w odpowiednio oznakowanym miejscu normatywny sprzet
gasniczy w ilosci 1 szt. na kazde 100 m? powierzchni,
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek do
najblizszej gasnicy nie wieksza niz 30m,
» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep co najmniej o szerokosci 1 m,
> sugeruje sie oby gasnice rozmiesci¢ przy wyjsciu zewnetrznym (1szt. x4 kg).
5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
» woda do celéow pozarowych pochodzi¢ bedzie z hydrantéw ulicznych.
5.14. Drogi pozarowe
» dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana - zapewnia sie dostep jednostek
ratowniczo gasniczych do obiektu bezposrednio z drogi gminnej oraz z parkingu.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i odpowiadac ustaleniom
odnosnie norm.

6.2. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami

i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
i doswiadczenie zawodowe.

6.3. Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem, a moggce wystgpi¢ w trakcie
prowadzenia robo6t zwigzanych z projektowang inwestycja, w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy uzgodnic z projektantem.

6.4. Roboty budowlane mozna rozpoczaé po uprzednim zatwierdzeniu niniejszego projektu

i zgtoszeniu zamiaru budowy do Nadzoru Budowlanego.

6.5. Poniewaz budynek podlegajacy niniejszemu opracowaniu jest wpisany do rejestru
zabytkow, wszelkie roboty remontowe nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i za zgodg WUOZ
w Krakowie.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Architektura — Rzut przyziemia

Architektura — Rzut poziom okien

Architektura — Rzut belek stropu

Architektura — Rzut wiezby dachowej
Architektura — Rzut potaci dachowej
Architektura — Przekréj poprzeczny A-A
Architektura — Elewacja potudniowo - wschodnia
Architektura — Elewacja po6tnocno - zachodnia
Architektura — Elewacja pétnocno - wschodnia
Architektura — Elewacja potudniowo - zachodnia
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