Uwagi:
1. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej,
nalezy zgrubnie oczyscic, miejsca porazone ociosa¢ do zdrowego
drewna, a nastepnie wykona¢ impregnacje biob6jczq (srodkiem
grzybo
7

ym) oraz jé do zai ieczen p.poz.
Miejsca porazone biologicznie, ktdre zostaly okrzesane z czesci
zniszczonej, nalezy uzupelnic przez wykonanie flekowan z takiego
samego drewna. Wskazanie miejsc do naprawy bedzie
nastepowalo systematycznie w miare postepu prac w ramach
nadzoru budowy
i porozumieniu z Przedstawicielem WUOZ.

5 ocena i ew e wymiany uszkodzonych
elementéw zostanq okreslone po zdemontowaniu porkycia
dachowego | pelnym odsfonieciu poszczegélnych elementéw
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konstrukcji.
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‘ ‘ I 1 T TITT g 3. Zokres projektowanych proc — strop:
f e demontaz podtogi na strychu,
‘ ‘ a e oczyszczenie calej konstrukcji belkowej stropu,
o o o okrzesanie czesci elementw, ktére sq porazonych biologicznie
‘ NN Jub zniszczone na skutek dziatonia owadéw — szkodnikéw
B technicznych drewna,
L i e wymiana na nowe czesci lub calosci elementéw drewnianych
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WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIEiBY DACHOWEJ
KOSCIOLA P.W. SW. JAKUBA APOSTOLA W PALCZOWICACH
Palczowice, ul. Swigtojanska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice
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Uwagi: NAZWA RYSUNKL
7. Wezystkie drewniane element, konstrukcji wigzby dachowej, RZUT W]EZBY DACHOWEJ
nalezy zgrubnie oczyscic, misjsca porazone ociosac do zdrowego
drewna, a nostepnie wykonac impregnacje biobGjczq (Srodkiem PROTERTOWAL p— Son
grzybo o
7 owadobajczym) oraz srodkiem do zabezpieczen p.poz. mgr inz. . 1:50
Miejsca porazone biologicznie, ktGre zostaly okrzesane z czgsci Miroslaw Misiura
zniszczone], nalezy uzupefnic przez wykonanie flekowan z takiego Uprawnienia do
samego drewna. Wskazanie miejsc do naprawy bedzie projektowania bez ograniczeit
nastgpondlo systematycznie w miarg postepu”prac w.ramach w specjalnodci architektonicznej
nadzoru” budowy
i porazumieniu z Przedstawicielem WUOZ. MPOIA/034/2004
ocena i wymian,
elementow zostang okreslone po zdemontowaniu porkycia smawozt PODPIS DATA
i pelnym iecit elementtw mgr inz. arch. 02.2023
konstrukcji Pawel Luberda -
Uprawnienia do
projektowania bez ograniczei
w specjalnosci architektonicznej
MPOIA/044/2009
OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH RW-PROJEKT
Wojciech Rézak
Jurkéw 210, 32-860 Czchéw, woj. matopolskie




