WYMIANA POKRYCIA | REMONT DACHU KOSCIOLA P.W. W PALCZOWICACH str. 4
Przedmiar
Lp. Podstawa Opls i wyliczenia . [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: WYMIANA POKRYCIA | REMONT DACHU KOSCIOLA P.W. W PALCZOWICACH
1 ‘Roboty remontowe
1.1 Roboty zabezpleczajace | przygotowawcze
1] NNRNKB 202 | Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych | m
d.1.1 1618-02 - wydzielenie stref niebezpiecznych
2" (27,0 + 6,0) m 66,00
2*(14,0 +6,0) m 40,00
RAZEM 106,00
2| KNR 19-01 | Daszki zabezpieczajace (przed wejsciem do koéciola) m2
d.1.1] 0430-04
30720 m2 6,00
RAZEM 6,00
1.2 Rozbiérki
3] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.1.2| 0535-05
30+50 m 8,00
RAZEM 8,00
4] KNR 4-01 | Rozebranle rynien z blachy nadajgcej sig do uzytku m
d.1.2] 0535-03
1,80*2+3,65+6,72 m 13,97
RAZEM 13,97
5 KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce] sig do m2
d1.2[ 0535-02 uzytku
zakrystia |[6,72*50-0,18*1,85 m2 33,27
daszek 3,65%2,07 m2 7,56
wejscie
zakrystia
RAZEM 40,83
6] TZKNBK VI | Rozebranie pokrycia dachowego z gontéw przy Kryciu m2
d1.2 -144 podwdjnym
nad wejsciem | 2*1,0*250+2*0,5*0,50*0,80 m2 540
dét wieza 2%*597*305+4,31*278 m2 48,40
wiezagéra |8*(1,70*1,80+(2,94-1,70)*05*1,80)+8*05%1,70"722 | m2 82,50
nawa giéwna | 2*1238*7,15+2*1,60%0,75 m2 179,43
prezbiterium |2 * (4,58 +0,15)*4,80+2*(05*1,95*480)+05%241"490| m2 71,14
+2*06*230%4,55
kruchta 2*246 +2,75 m2 7,67
boczna
RAZEM 394,54
7 KNR 4-01 | Rozebranie podidg slepych - podioga na strychu m2
d1.2[ 0428-01
790%11,72 +4,57 * 6,48 +4,3-7-*0,9'-1-1,29*0,97+4.20‘ m2 143,02
4,20
RAZEM 143,02
8| TZKNBK YV | Rozebranie deskowania z posortowaniem odzyskanego m2
di.2 -219 materiaiu, aczyszczenie z gwozdzi i zgrubnie z zanieczyszczer -
pochylenie potaci do 85%
poz.5 m2 40,83
RAZEM 40,83
9] KNR 19-01 | Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m2
d.1.2| 0425-03
poz.6 m2 394 54
RAZEM 394,54
10| TZKNBK Il | Wywiezienie na wyznaczone wysypisko z zaladowaniem i m3
d12 -207 wytadowaniem materiatow z rozbiorek
deskowanie | poz.5* 0,025 m3 1,02
faty poz6*4*0,04*0,05 m3 3,16
gont poz.6 * 0,02 m3 7.89
podtoga poz.7 * 0,03 m3 4,29
RAZEM 16,36
11| TZKNBK Il | Wywiezienie materialéw z rozbidrek samochodami - dodatek za | m3
d1.2 -209 kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.10 m3 16,36
RAZEM 16,36
12 Kalk. Oplata za przyjecie materiatu z rozbiérki na wysypisko m3
d.1.2| indywidualna
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poz10 m3 16,36
RAZEM 16,36|
13 Naprawa, odgrzyblenle | Impregnacja konstrukcjl dachu | wiezy
13| TZKNBK VIl | Oczyszczanie powierzchni elementow drewnianych z m2
d1.3 -162 usunieciem warstwy zagrzybionsj przy zastosowaniu szczotek
stalowych. Powierzchnia ponad 5§ m2
(poz.5 + poz.6) " 1,4 m2 609,52
RAZEM 609,52
14] TZKNBK VIl | Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnianych z m2
d.1.3 -153 usunieciemn warstwy zagrzybionej za pomocg strugow Iub siekier
poz.13 m2 609,52
RAZEM 609,52
15| TZKNBK Vil | Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i m2
d1.3 -184 krawedziakéw dwukrotnie - impregnacja grzybobojcza
poz.13 m2 609,52
RAZEM 609,62
16| TZKNBK VIl | Odgrzybianie belek | krawedziakéw preparatem solnym - m2
d1.3 -202 impregnacja zabezpieczajgca p.poz i biochronna
poz.13 m2 609,562
RAZEM 609,52
17| TZKNBK VII | Odgrzybianie elementéw drewnianych desek lub plyt preparatem| m2
d1.3 -166 grzybobdjczym - impregnacja grzybobdjcza desek sufitowych od
strony strychu
poz.7 m2 143,02
RAZEM 143,02
18| TZKNBK VIl | Odgrzybianie elementdw drewnianych desek |ub piyt preparatem| m2
d.1.3 -183 solnym - impregnacja zabezpieczajgca p.poz | biochronna desek
sufitowych od strony strychu
poz.7 m2 143,02
“RAZEM 143,02
19| TZKNBKV | Prostowanie wiezby dachowe| poprzez podniesienie | ustawienie | m2
d1.3 -108 wigzby na wysokosci okreslone| projektem. Wysokosé
podniesienia do 10 cm. Analogia: wyrownanle ptaszczyzn polaci
dachowych R=0,5
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 435,37|
20| TZKNBKYV | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z m
d1.3 -074 przymocowaniem ich $rubami | gwoZdziami - dwustronnie
6*90+47574 m 76,96
RAZEM 76,96
p 2:‘13 TZKNBK V| Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie m
A -111
8*715+4*480 m 76,40
RAZEM 76,40
22| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - konlec krokwi szt.
d.1.3] 0416-01
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
23] KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - przypustnica szt
d.1.3] 0416-01
46 szt 46,00
RAZEM 46,00
24 TZKNBKV | Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupelnier ubytkéw lub szt.
d.1.3 -340 naprawa czesci zniszczonych. Powierzchnia naroznikowa do
0.50 m2, gigbokos¢ wyciecla 10 cm
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
1.4 1zolacja stropu
25|  KNNR 2 |zolacje poziome przeciwd2wigkowe z plyt z welny mineralnej m2
d.1.4| 0602-05 uktadane na sucho jednowarstwowe
790*11,72+457"6,48+457"097-129*097+4,20" m2 143,02
4,20
RAZEM 143,02
26] KNNR 2 |zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji m2
d.1.4[ 0604-02 drewnianej (izolacja spodnia paroszczelna z przewinigciem belek
stropowych)
(790*11,72+457*6,48 +457"097-129"097+420" m2 228,84
4,20)* 1,60
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RAZEM 228,84
27| KNNR 2 |zolacja z folii polietylenowsj przymocowanej do konstrukeji m2
d.1.4| 0604-02 drewnianej (izolacja gérna paroprzepuszczalna)
790*11,72+457*6,48+457"%0,97-129*097+420" m2 143,02
4,20
‘RAZEM 143,02
28] KNNR2 Podtogi z desek niestruganych o grubosci 28 mm m2
d1.4 1205-02
790*11,72+457*648+4577097-129"087 +4,20" m2 143,02
4,20
RAZEM 143,02
29[ KNR 19-01 | Dwukrotne olejowanie zabezpieczajgce powierzchnig podiog m2
d1.4] 1309-12 drewnianych
790*1172+4,57 *6,48 +4,57 0,97 -1,29*0,97 +4,20* m2 143,02
4,20
RAZEM 143,02
1.6 Pokrycle dachowe
30| TZKNBK VI | Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych m2
d.1.5 =130 plandekami, follg
Krotnos¢ = 2
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 435,37|
31| KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej deskamigr. | m2
d.1.5] 0410-01 256mm
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 435,37|
32 KNR 4-01 | Wymiana desek wiatrownicowych m
d.1.5] 0414-11
25,50 m 11,00
2*(4,20-0,90) m 6,60
2%2,50 m 5,00
23,50 m 7,00
2*(2,80-0,90) m 3,80
RAZEM 33,40
33 KNR 4-01 | Wykonanie podbicia okapu dachu z desek (daszek nad wejsciem| m2
d.1.5| 0414-01 | do zakrysti)
daszek 3,65%2,07 m2 7,56
wejscie
zakrystia |
RAZEM 7,66
34] KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1.5] 0103-02
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 435,37
35| KNR 0-1511 | Przycigcie i przybicie kontrtat m2
d.15] 0517-02
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 435,37 |
36| KNR2-02 | Olacenie potaci dachowych tatami 60x50 mm o rozstawie do 27 | m2
d.1.5] 0410-02 cm 2z tarcicy nasyconej
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 436,37
37| KNR 19-01 Krycie dachu gontami drewnianymi podwéjnle w zawijke przy m2
d.1.5| 0415-09 nachyleniu potaci ponad 120 %
poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 436,37
38[ KNR 19-01 | Krycie dachu gontami drewnianym| - dodatek zakrycie przy m2
d. 1.5 0415-12 kalenicach i narozach przy nachyleniu polaci ponad 120 %
poz5 + poz.6 m2 435,37
"RAZEM 436,37|
39] KNR 4-01 | Impregnacja grzybobdjcza, ogniochronna i zabezpieczajgca m3
d.1.5] 0630-01 przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych przez
moczenie gontdw (powierzchnia w rozwinigciu x ér. gr. gonta 25
mm)
(poz.5 + poz.6) * 2 * 0,025 m3 21,77
RAZEM 21,77
40 TZKNBK VI | Impregnacja gontéw przez trzykrotne smarowanie po m2
d15 -126 zamontowaniu na dachu
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poz.5 + poz.6 m2 435,37
RAZEM 435,37|
16 Roboty blacharskie
41| TZKNBK XXIII| Wykonanie | montaz obrébek blacharskich. Pasy nadrynnowe o | m2
d.1.6] 0205-01 szerokosci do 25 cm
(15 + 6,80) * 0,25 m2 5,45
RAZEM 5,45
42| TZKNBK XXIII| Wykonanie | montaz obrébek blacharskich. Styk dachdw ze m2
d.1.6f 0205-12 $cianami
2*307035 m2 2,10
2%280*035 m2 1,96
2" (4,20-0,90 +1,50)*0,35 m2 3,36
570,35 m2 1,75
6,80 " 0,35 m2 2,38 ]
RAZEM 11,66
43| NNRNKB 202 | (zIV) Rynny dachowe z blachy z miedzi pétokragte o $r. 12 cm m
d. 16| 0530-03
180*2+365+6,72 m 13,97
RAZEM 13,97
44 NNRNKB 202 | (z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 10 cm m
d.1.6| 0531-02
30+50 m 8,00
RAZEM 8,00
45[TZKNBK XXl Wykonanle | zawleszenie rynien pdlokragtych z blachy szt,
d.1.6] 0203-05 miedzianej - dodatek 2a wpust (sztucer)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
46 Renowacja krzyzy metalowych (kalkulacja indywidualna) szt
d16 analiza
indywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.7 Instalacja odgromowa (elementy miedziane)
47 ZK 1 Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na miedziang szt
d.1.7 (kalkulacja indywidualna)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
48/ KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.7 1304-01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
491 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny szt.
d.1.7] 1304-02 pomiar)
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
50 KNNR5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1.7 1304-03
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
511 KNNRS Badania i pomiary instalacji piorunochronne] (kazdy nastgpny szt
d1.7[ 1304-04 pomiar)
6 szt, 6,00
i RAZEM 8,00
1.8 Rusztowanla
52| KNNR2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.1.8] 1504-01
2*(12,70+ 1,0+ 1,60 + 6,20 + 2,30 + 1,20) * 7,50 m2 375,00
(2*7,0+1,0+850+1,0)*550 m2 134,75
3*(9,20+1,00*7,0+(50+10)*7,0 m2 256,20
RAZEM 766,95
53| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.8] 1622a-01
2*(12,70+1,0+ 1,60 + 6,20 + 2,30 + 1,20} * 7,50 m2 375,00
(2*7,0+1,0+850+1,0)"550 m2 134,75
3*(9,20+1,0)*70+(50+10)*7,0 m2 256,20
RAZEM 765,95
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Lp.
54
d.18

KNR 2-02 .16
z2.82.5.16

Czas pracy rusztowan

(pozycle: 3, 4,5,6,8,9,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24,30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
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