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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w Palczowicach przy ul. Swietojanskiej 7, na dziatce o nr ew. 362.
Cato$¢ inwestydcji pn: ,wymiana pokrycia dachowego i remont wiezby dachowej kosciota pw.Sw.
Jakuba Apostota w Palczowicach" polega na wykonaniu nastepujgcych robdét:

- roboty rozbidrkowe istniejgcego pokrycia dachowego i podtogi na strychu,

- montaz tat,

- wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, tupanego, iglastego,

- naprawa, wzmocnienie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowej,

- naprawa, wzmocnienie zniszczonych elementow konstrukcji belkowej stropu,

- impregnacja elementéw drewnianych stropu i wiezby dachowej,

- wymiana podtogi na strychu,

- wymiana istniejgcej instalacji odgromowej na miedziang,

- montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej,

- montaz systemu orynnowania na dachu zakrystii.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

2.1. Lokalizacja i potozenie:

Teren inwestycji potozony jest w Palczowicach przy ul. Swietojanskiej, obszar zabudowany
budynkami o réznym charakterze architektonicznym, zabudowa w przewazajgcej czesci mieszkalna
jednorodzinna. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie juz zainwestowanym.

2.2, Istniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zagospodarowana w nastepujacy sposéb:
- Obiekty kubaturowe:

1. Budynek kosciota p.w Sw. Jakuba Apostota — bedgcy przedmiotem inwestycji
- Uzbrojenia terenu

Teren inwestycji uzbrojony, znajdujg sie na niej nastepujgce sieci uzbrojenia:

1. przytacz energetyczny;
- Zielen wysoka:

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielen wysoka.

2.3. Konfiguracja terenu:
Dziatka przeznaczona pod inwestycje o powierzchni 969 rn?, posiada ksztatt nieregularny. Teren
ptaski.

2.4. Komunikacja:

Dziatka urzgdzona i zagospodarowana. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na
istniejgcy uktad komunikacyjny i zagospodarowanie terenu. Dziatka zlokalizowana bezposrednio
przy publicznej drodze gminnej posiada istniejgcy zjazd publiczny (od ul. Swietojanskiej).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji na dziatce nie projektuje sie powstania nowych obiektéw. Przedmiotem inwe-
stycji jest juz budynek istniejgcy, na ktérym zostanie wymienione pokrycie dachowe z blachy.

3.2. sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,
W budynku nie ma punktéw poboru wody, w zwigzku z powyzszym nie powstajg scieki bytowe.

3.3. uktad komunikacyjny,
Dziatka urzgdzona i zagospodarowana. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na
istniejgcy uktad komunikacyjny i zagospodarowanie terenu.

3.4. sposéb dostepu do drogi publicznej, )
Dziatka posiada potgczenie z publiczng droga gminng (ul. Swietojanska) poprzez istniejacy zjazd
publiczny. Zjazd ten pozostanie bez zmian.

3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
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W ramach projektowanej inwestycji na dziatce nie projektuje sie budowy nowych przytgczy oraz nie
projektuje sie zadnych instalacji wewnetrznych.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projektowany zakres inwestycji nie spowoduje zmiany w uksztattowaniu terenu oraz nie spowoduje
potrzeby likwidacji zieleni wysokiej (brak zieleni wysokiej na terenie przewidzianym pod inwestycje.
W zakresie inwestycji nie planuje sie nowych zasadzen i tworzenia nowych obszarow zieleni
wysokiej.

4. ZESTAWIENIA (powierzchnie zestawione dla czesci dziatki potozonej w terenach:
4.1. powierzchnia zabudowy:

istniejgca 228,52 m?
projektowana: 0.00 m?

razem 228,52 m? (23,58%)
4.2. powierzchnia utwardzona —
istniejgca 274,81,00 m?
projektowana 0.00 m?

razem 274,81 m? (28,36%)

4.3. powierzchnia biologicznie czynna — 465,67 m?%

4.4. powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
powierzchnia catkowita dziatki bedgcej terenem inwestycji wynosi 969,00 m2, caty teren
zlokalizowany jest w w terenach oznaczonych w planie miejscowym symbolem ,5U3”

5. INFORMACJE | DANE:

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajace
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
Brak ograniczen

5.2. Ochrona konserwatorska

Budynek objety wnioskiem wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa matopolskiego pod
numerem A-113 oraz A-287/78 (A-967/M)

Inwestor uzyskat pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw nieruchomych od Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy - inwestycja potozona jest poza granicami terenu gorniczego

5.4. Charakter oraz cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia;
zgodnie z §3. ust. 1 pkt. 54)

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ negatywnie
na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz naruszania
stosunkéw wodnych. Istniejgcy budynek ustugowy oddziatuje na srodowisko w sposdb zgodny z
normatywami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach o ochronie srodowiska.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;
6.1 informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
- powierzchnia zabudowy: 228,52 m?,
- kubatura: 1800,00 m®

wysokos¢ budynku (do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu tgcznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej nad pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi-
zgodnie z §6 [WT]) — 6,50 m (budynek niski) (wysokos¢ do kalenicy 11,78m, wysokos¢ wiezy
koscielnej 22,30m)
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- liczba kondygnaciji - 1

6.2. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

Budynek ustugowy z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zgodnie z §209 ust. 2
rozporzgdzenia M| [WT] zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

6.3 informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Budynek zakwalifikowany zostat do klasy "D" odpornosci pozarowej — (ZLI — niski,
jednokondygnacyjny)
Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej:
Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku51'1
budynku
Gtéwna Konstrukcja dachu Strop1) Sciana zewnetrzna 1),2) Sciana Przekrycie dachu3)
konstrukcja no$na wewnetrzna 1)
1 2 3 4 5 6 7
,D" R30 ) REI30 EI30 (o~i) ) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Oktadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy odpornosci
pozarowej budynku - EI30.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti 24s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przekrycie dachu (o powierzchni wiekszej niz 1000m?) — min. NRO.

6.4. informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,
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Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. W obiekcie oraz przylegtych przestrzeniach zewnetrznych
nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materialtbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg magazynowane.

6.5. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczaine,

Budynek wolnostojgcy, zachowane sg wymagane odlegtosci od granic inwestycji oraz od obiektow
na sgsiednich dziatkach.

- od strony potnocnej brak zabudowy

- od strony zachodniej minimum 32 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o $cianach |
przekryciu dachu NRO i minimum 20 m do budynku gospodarczego o $cianach drewnianych i
przekryciu dachu NRO

- od strony wschodniej minimum 22m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o scianach |
przekryciu dachu NRO | minimum 34m do budynku gospodarczego o $cianach murowanych |
przekryciu dachu NRO.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granic sasiednich dziatek:

- od granicy zachodniej (dz. nr ewid. 323/2)- minimum 4,0 m;

- od granicy wschodniej (dz. nr ewid. 79) — minimum 7,7 m;

- od granicy potudniowej (dz. nr ewid. 323/10) — minimum 6,4 m;

- od granicy pétnocnej (dz. nr ewid. 323/2) — minimum 9,9 m

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania §271, §273 ust. 1 i
§ 19 (WT).

6.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 5a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) jest wymodg doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni
umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze
roku (ul. Swietojanska). Nalezy zapewni¢ utwardzone dojécia o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 50 m
tgczace wyjscia z obiektu z drogg pozarowg w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy w tym budynku.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) dla przedmiotowego obiektu wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 10 dm?¥/s tgczenie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Dla przedmiotowego obiektu zapewniono jeden hydrant na istniejgcej sieci hydrantowej w
odlegtosci do 75 m (ul. Swietojaniska).

6.7. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

7.1. Zgodnos$¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zator dla obszaru Palczowice i Smolice dla terenéw 5U3

- istniejgca powierzchnia zabudowy wynosi 23,58 % (zgodnie z § 20 ust. 5 pkt 2 maksymalna
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60%)

- istniejgca powierzchnia biologicznie czynna wynosi 48,06% (zgodnie z § 20 ust. 5 pkt 4 minimalna
powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 20%);

- obiekt po zrealizowaniu inwestycji pozostanie w niezmienionej formie — zostanie zachowany
historyczny ksztatt dachu (zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 1)
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- inwestycja nie zmieni zasad wystroju architektonicznego, detali i materiatéw elewacji (zgodnie z §

9 ust. 5 pkt 2)

- inwestycja nie bedzie miata wptywu na podstawowe parametry budynku oraz na detal i materiat
istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 3)

7.2. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdolnymi potrzebami, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegOlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Istniejacy budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby ze szczegolnymi potrzebami —

whnetrze kosciota jest dostepne bezposrednio z poziomu chodnika.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
A. Analiza oddziatywania projektowanego obiektu kubaturowego.

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno — prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

uwagi

5/9

(nastonecznienie)

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10, |WT - § 13.1 brak ograniczenia mozliwosci
5/9 (przestanianie) zabudowy terenu dziatek sgsiednich
333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10, |WT - § 60 brak ograniczenia mozliwosci

zabudowy terenu dziatek sgsiednich

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10,
5/9

WT - § 12 ust.1 pkt 1
(usytuowanie)

brak ograniczenia mozliwosci
zabudowy terenu dziatek sgsiednich

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10,
5/9

Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego

brak ograniczenia mozliwosci
zabudowy terenu dziatek sgsiednich

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno — prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

uwagi

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10,
5/9

WT - § 18,19
(miejsca postojowe)

brak ograniczenia mozliwosci zabudowy
terenu dziatek sgsiednich

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10,
5/9

WT - § 324 (emisja hatasu)

brak ograniczenia mozliwo$ci zabudowy
terenu dziatek sgsiednich

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10,
5/9

WT - § 312, 314 (emisja
zanieczyszczen)

brak ograniczenia mozliwosci zabudowy
terenu dziatek sgsiednich

333/8, 323/2, 79, 77/3, 323/10,
5/9

WT - § 271, 272, 273 (p-poz)

brak ograniczenia mozliwo$ci zabudowy
terenu dziatek sgsiednich

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja wyznacza obszar oddziatywania na dziatke

inwestycyjna tj nr ewid.632

Czchoéw luty 2023
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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego z blachy i remont wiezby dachowej
kosciota pw. Sw. Jakuba Apostota w Palczowicach.

W zakresie inwestycji jest rozebranie pokrycia dachowego i podtogi na strychu, naprawa,
wzmocnienie zniszczonych elementow konstrukcji wiezby dachowe;j i stropu, impregnacja
elementéw drewnianych stropu i wiezby dachowej, wymiana podtogi na strychu, montaz tat ,
wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu drewnianego, tupanego, iglastego, wymiana
istniejgcej instalacji odgromowej na miedziang, montaz obrdbek blacharskich z blachy miedziane;j,
montaz systemu orynnowania.

Kategoria obiektu X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGTO;

Projektowany obiekt po zrealizowaniu przedsiewziecia nadal bedzie budynkiem kultu religijnego.
Przedmiotem inwestyciji jest wymiana pokrycia dachowego i remont wiezby dachowej. Inwestycja
nie bedzie miata wptywu na sposéb uzytkowania obiektu, a ma na celu zabezpieczy¢ budynek
przed wptywem warunkow atmosferycznych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH,;

3.1. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Istniejgcy obiekt, jest budynkiem wolnostojagcym. Budynek Kosciofta wzniesiony na planie
prostokgta. Korpus podstawowy stanowi nawa gtéwna z przylegajgca do niej od strony
frontowej czworoboczng, zwezajgcy sie ku gorze wiezg. Wieza zakonczona izbica, ktorej
zamkniecie stanowi osmioboczny, strzelisty hetm, zwienczony metalowym krzyzem. Od strony
poétnocno - wschodniej do nawy przylega nieco wezsze i nizsze prezbiterium, do ktérego od
strony potnocno - zachodniej dobudowana zostata murowana zakrystia. W srodkowej czesci
nawy gtébwnej od strony potudniowo - wschodniej usytuowana zostata niewielka kruchta
boczna.

Nawa gtéwna i prezbiterium nakryte dachem dwuspadowym, zamknietym tréjbocznie od strony
potnocno - wschodniej. Dach nad zakrystig pulpitowy z trojspadkowym zadaszeniem nad
schodami wejsciowymi. Kruchta boczna kryta dachem dwuspadowym. W dolnej czesci wiezy
dach tréjspadkowy, nad wejsciem gtéwnym dwuspadkowe zadaszenie.

Pokrycie dachowe stanowi gont drewniany /dachy wiezy, nad nawg gtéwng i prezbiterium oraz
nad kruchtg boczng/. Nad zakrystig pokrycie dachowej wykonane z blachy na rgbek stojacy,
nad wejsciem do zakrystii pokrycie z blachy trapezowe;.

3.2 Wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji

- dach: pokrycie z gonta drewnianego w kolorze szarobrgzowym i szarym;
- Sciany pokryte deskowaniem w kolorze brgzowym;

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze brgzowym;

- cokét obtozony naturalnym kamieniem.

3.3. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zator dla obszaru Palczowice i Smolice dla terenow 5U3

- istniejgca powierzchnia zabudowy wynosi 23,58 % (zgodnie z § 20 ust. 5 pkt 2 maksymalna
powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60%)
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- istniejgca powierzchnia biologicznie czynna wynosi 48,06% (zgodnie z § 20 ust. 5 pkt 4 minimalna
powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 20%);

- obiekt po zrealizowaniu inwestycji pozostanie w niezmienionej formie — zostanie zachowany
historyczny ksztatt dachu (zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 1)

- inwestycja nie zmieni zasad wystroju architektonicznego, detali i materiatéw elewacji (zgodnie z §
9 ust. 5 pkt 2)

- inwestycja nie bedzie miata wptywu na podstawowe parametry budynku oraz na detal i materiat
istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z § 9 ust. 5 pkt 3)

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja polega na wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie wiezby dachowej
i nie bedzie miata wpltywu na istniejgce parametry budynku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych, podtoze
gruntowe zalicza sie do prostych warunkdéw gruntowych, a projektowany budynek z uwagi na
powierzchnie oraz charakter zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Posadowienie
budynku wykonane jest na tawach i stopach fundamentowych bezposrednio na gruncie nosnym.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W BUDYNKU;
nie dotyczy — w budynku nie ma wyodrebnionych samodzielnych lokali uzytkowych

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169
ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH,;

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wnetrze kosciota dostepne jest
bezposrednio z poziomu chodnika

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych,

W budynku nie ma punktéw poboru wody

Woda deszczowa z rynien odprowadzana bedzie tak jak dotychczas na nieutwardzony teren dziatki
do rozsgczenia bez szkody dla dziatek sgsiednich

9.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych poza granice terenu inwestycji.

9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw.
Wytwarzane odpady state bedg gromadzone tak jak dotychczas selektywnie w pojemnikach
umieszczonych w istniejgcym smietniku w poblizu plebanii i wywozone na wysypisko $mieci przez
koncesjonowang firme. Odpady mogace powstawac w obiekcie to wylgcznie odpady bytowe.
Makulatura, tworzywa sztuczne i metal. Szkto oraz bioodpady. Bioodpady pryzmowane bedg w
kompostowniku. Natomiast pozostatem odpady w oznakowanych oddzielnych pojemnikach.
Powstajgce odpady w wyniku funkcjonowania przedsiewziecia nie stwarzajg zagrozenia dla
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srodowiska ze wzgledu na ich rodzaj, znikomg ilos¢ oraz wiasciwg gospodarke nimi
(magazynowanie w oddzielnych pomieszczeniach a nastepnie przekazanie odbiorcy).

9.4. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakitocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

maksymalny poziom hatasu emitowanego w porze dnia i w porze nocy nie bedzie
przekraczat dopuszczalnych norm zgodnych z przepisami odrebnymi,

Na terenie dziatki w zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie wystepowania emisji
drgan a takze promieniowania jonizujgcego i innych zakiécen w stosunku do dziatek i obiektow
sgsiednich:

9.5. wptywu obiektu budowlanego na isthiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywacé
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

W budynku nie ma punktéw poboru wody w zwigzku z powyzszym nie powstajg Scieki bytowe.
Planowane przedsiewziecie nie zmienia bilansu zagospodarowania istniejgcego terenu w zakresie
terenow porosnietych drzewami (brak zieleni wysokiej).

10) Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na sposéb ogrzewania obiektu oraz nie
zmieni jego charakterystyki energetycznej — budynek nie jest ogrzewany

b) dostepne nosniki energii,

- olej opatowy

- gaz ptynny

- wegiel kamienny

- energia stoneczna

- energia elektryczna

- biomasa

- gaz ziemny

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

budynek nie jest ogrzewany

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie,

projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy wskaznik rocznego obliczeniowego
zapotrzebowania na energie pierwotng EP

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

z uwagi na zakres inwestycji — wymiana pokrycia dachowego nie wykonywano analizy

11. analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

budynek nie jest ogrzewany
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12. informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
obiekt wyposazony jest w:

- instalacje elektryczng (oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych, sity, odgromowa i
przeciwprzepieciowa, ochrony od porazen)

13. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 08 sierpnia 2023r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023r. Poz. 1563).

zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem dokumentacja nie wymaga uzgodnieniu pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z uwagi na zakres planowanej inwestycji (remont) ,
ktéry nie ma wplywu na warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu § 3 ust.2)
13.1. informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnacji,
- powierzchnia zabudowy: 228,52 m?,
- kubatura: 1800,00 m?

wysokos¢ budynku (do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu fgcznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej nad pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi-
zgodnie z §6 [WT]) — 6,50 m (budynek niski) (wysokos¢ do kalenicy 11,78m, wysokos¢ wiezy
koscielnej 22,30m)
- liczba kondygnaciji - 1

13.2. charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych,

W przedmiotowym budynku nie bedg magazynowane ani uzywane materiaty niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym. Wyposazenie pomieszczeh — typowe dla obiektéw sakralnych:

* meble: krzesta, tawki itd.;

W budynku spetnione zostang wymagania przeciwpozarowe w stosunku do elementéw
wykonhczenia wnetrz i wyposazenia statego;

« stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione;

* w przypadku stosowania materiatow wykonhczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg, co najmniej
jednego z kryteriow:

-tiz4s,

-ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepujg ptongce krople.

W zwigzku z powyzszym nalezy stosowac wytgcznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce,
klasyfikowane jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne, a ponadto:

* na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuac;ji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione,

« oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

* palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
grzewcze, wentylacyjne, spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia,

W obiekcie nie bedg przechowywane, przerabiane bgdz magazynowane materiaty niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA [t.j. Dz. U z 2023 r poz. 822].

13.3. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
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Budynek nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

Budynek ustugowy z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zgodnie z §209 ust. 2
rozporzadzenia Ml [WT] zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

13.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,

Budynek nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.
Budynek sakralny uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zgodnie z §209 ust. 2

rozporzgdzenia M| [WT] zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku:

* parter: do 100 os6b (we wszystkich pomieszczeniach fgcznie);

We wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych na tej kondygnacji maksymalna ilo$¢ oséb
mogaca przebywac jednoczesnie nie przekroczy 100 (oséb niebedacych statymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie).
Przewidywalna liczba os6b w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwierac sie na
zewnatrz tych pomieszczen.

Wszystkie drzwi w budynku otwierajg sie na zewnatrz (zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji)

13.5. informacje o podziale na strefy pozarowe,
Budynek w catosci stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 202,25 m?.
Maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej ZL | wynosi 10 000 m?.

13.6. maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Dla stref (pomieszczen) zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

13.7. informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek zakwalifikowany zostat do klasy "D" odpornosci pozarowej — (ZLI — niski,
jednokondygnacyjny)
Poszczegdlne elementy konstrukcji spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej:
Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku51'1
budynku
Gioéwna Konstrukcja dachu Strop1) Sciana zewnetrzna 1),2) Sciana Przekrycie dachu3)
konstrukcja no$na wewnetrzna 1)
1 2 3 4 5 6 7
,D" R30 ) REI30 EI30 (o~i) ) )

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Oktadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy odpornosci
pozarowej budynku - EI30.
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W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegoélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti 24s;

2)ts <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikaciji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przekrycie dachu (o powierzchni wigkszej niz 1000m?) — min. NRO.

13.8. informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. W obiekcie oraz przylegtych przestrzeniach zewnetrznych
nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty takie sg magazynowane.

13.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie,

Z wszystkich pomieszczen kondygnaciji parteru ewakuacja odbywa sie bezposrednio na zewnatrz
poprzez troje drzwi (wejscie gtdwne, wejscie w kruchcie oraz z zakrystii).

Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone w
stosunku do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, nie przekraczajg 20m, nie prowadzg przez
wiecej niz trzy pomieszczenia.

13.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
1) Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z
wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, wyzwalany przyciskiem sterujacym znajdujgcym sie w poblizu wejscia gtéwnego
do obiektu, oznakowany znakiem zgodnym z Polskg Normg.

2) podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy do gaszenia pozaréw grup ABC w
ilosci okreslonej wedtug wskaznika zawartego w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji (jedna jednostka masy srodka gasniczego powinna przypadac¢ na 100 m? powierzchni
strefy pozarowej). Gasnice powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach oraz drogach
komunikacyjnych, przy wyjsciach z pomieszczen (przejscia, korytarze), oraz nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrodet ciepta (np. grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

Do sprzetu nalezy zapewni¢ wolny dostep o szerokosci co najmniej 1,0m.

Zasady rozmieszczenia gasnic w obiekcie:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci: przy wejsciach do budynkow,

na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktébrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO 7010.
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13.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 5a Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) jest wymodg doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni
umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze
roku (ul. Swietojanska). Nalezy zapewni¢ utwardzone dojécia o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 50 m
tgczace wyjscia z obiektu z drogg pozarowg w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy w tym budynku.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) dla przedmiotowego obiektu wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
wynosi 10 dm?¥/s tgczenie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

Dla przedmiotowego obiektu zapewniono jeden hydrant na istniejgcej sieci hydrantowej w
odlegtosci do 75 m (ul. Swietojarnska).

13.12. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek wolnostojgcy, zachowane sg wymagane odlegtosci od granic inwestycji oraz od obiektow
na sgsiednich dziatkach.

- od strony potnocnej brak zabudowy

- od strony zachodniej minimum 32 m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o $cianach |
przekryciu dachu NRO i minimum 20 m do budynku gospodarczego o scianach drewnianych i
przekryciu dachu NRO

- od strony wschodniej minimum 22m do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o $cianach |
przekryciu dachu NRO | minimum 34m do budynku gospodarczego o scianach murowanych |
przekryciu dachu NRO.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granic sgsiednich dziatek:

- od granicy zachodniej (dz. nr ewid. 323/2)- minimum 4,0 m;

- od granicy wschodniej (dz. nr ewid. 79) — minimum 7,7 m;

- od granicy potudniowej (dz. nr ewid. 323/10) — minimum 6,4 m;

- od granicy pétnocnej (dz. nr ewid. 323/2) — minimum 9,9 m

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe spetnia wymagania §271, §273 ust. 1 i
§ 19 (WT).

13.13. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno -budowlanym;

Nie dotyczy

14. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w
zalaczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.
5,z p6ézn. zm.),

14.1. nosnos¢ i statecznosci konstrukcji,

Istniejacy ukfad konstrukcyjny kosciota wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ma-
teriatdw budowlanych gwarantujgcych odpowiednig statecznosc i nosnos¢ konstrukcji.
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu gwarantujg bezpieczenstwo
zarowno uzytkownikow budynku, jak i oséb trzecich.
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14.2. bezpieczenstwo pozarowe:

Przedmiotowy obiekt wykonany zostat w sposéb zapobiegajgcy powstaniu i rozprzestrzenianiu sie
pozaru. Projektowane rozwigzania materiatowe (pokrycie) spetniajg wymagania dotyczace ochrony
ppoz. Rozwigzania projektowe jakie zostaty zastosowane zapewniajg w razie pozaru: ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia oraz no$nos¢ konstrukcji w zatozonym czasie przewidzianym na
ewakuacje ludzi. Elementy wykonczenia wewnetrznego spetniajg wymogi bezpieczenstwa
pozarowego

14.3. odpowiednich warunkéw higieny i zdrowia oraz ochrony srodowiska,

Istniejacy budynek nie bedzie stanowit trwatych zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
Odpowiednie warunki higieniczne zapewnione zostaty poprzez zapewnienie wtasciwego
oswietlenia swiattem dziennym i sztucznym, zapewnienie wtasciwej wentylacji pomieszczen; Obiekt
nie emituje gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw, ktére
zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem, obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych,

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow

14.4. bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosc¢ obiektu

bezpieczenstwa uzytkowania: zapewniono przez stosowanie zabezpieczen (balustrady) i
wiasciwych wymiarow elementow konstrukcyjnych; elementy elewacji zostaty zaprojektowane z
elementéw bezpiecznych dla uzytkowania, drzwi zewnetrzne wejsciowe majg odpowiednig dla
funkcji obiektu szerokos¢, zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych R9 - ciggi
komunikacyjne, R10 - pomieszczenia wilgotne, R11- tazienki w ktérych uzytkownik korzysta z
natrysku, materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.

14.5. ochrony przed hatasem

Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnego w strefie zabudowy mieszkalnej. Rozwigzania
projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie
nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgah.

14.6. oszczednosci energii i izolacyjnos¢ cieplna
Projektowana inwestycja — wymiana pokrycia dachowego i remont wiezby dachoowej nie bedzie miata wplywu
na sposob oszczedzania energii oraz izolacyjnosc cieplna budynku.

14.7. zrdwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych;

Istniejacy budynek kosciota zaprojektowany zostat w taki sposéb, aby wykorzystanie zasobow natu-
ralnych byto zrownowazone i zapewniato w ponowne wykorzystanie lub recykling zaréwno catego
obiektu jak réwniez wchodzgcych w jego sktad materiatow i czesci po rozbidrce; obiekt zaprojekto-
wano w z materiatéw ktore gwarantujg jego trwatos¢; w projekcie uwzgledniono wykorzystanie do
budowy przyjaznych srodowisku surowcow i materiatow.

15. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
15.1 zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

budynek przedmiotowy jest wyposazony w przytgcza do sieci energii elektrycznej, ciepto - obiekt
nieogrzewany;

15.2. usuwania sciekow, wody opadowej i odpadoéw;
W budynku nie ma punktéw poboru wody



OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
"RW-PROJEKT" Wojciech Rozak
32-860 Czchow, Jurkéw 210, NIP 8691777728, REGON 387001494

Woda deszczowa z rynien odprowadzana bedzie tak jak dotychczas na nieutwardzony teren dziatki
do rozsgczenia bez szkody dla dziatek sgsiednich

16. mozliwosé¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Dostep do ustug internetowych zagwarantowany jest na podstawie umowy cywilnoprawne;j, jakg
inwestor zawart z operatorem sieci telekomunikacyjne;.

17. Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Inwestor zobowigzany jest do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym.

18. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

Nie dotyczy

19. minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeltnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osob starszych w ogdlnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

Nie dotyczy

20. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Nie dotyczy

21. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Budynek nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogoéw obrony cywilnej,
dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

22. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska

Budynek objety wnioskiem wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa matopolskiego pod
numerem A-113 oraz A-287/78.

Inwestor uzyskat pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw nieruchomych od Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

23. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej
Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

24. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw osé6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich

w zakresie:

- dostepu do drogi publicznej,

- ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
cieplne;j,

- zaktocen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,

- ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

25. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy
Nalezy zapewni¢ w oparciu o przepisy szczegoétowe, instrukcje BIOZ oraz nadzér kierownika
budowy.

26. Informacja w odniesieniu do § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizaciji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001 r. poz.
1154)

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje stosowania ustrojow konstrukcyjnych, takich jak
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powtoki, tupiny, tarcze, tuki i koputy oraz linowe wiszgce.

Elementy konstrukcyjne sg o rozpietosci mniejszej niz 12 m, a ich wysieg jest mniejszy niz 3 m, wy-
sokosci jednej kondygnaciji jest mniejsza od 6 m,

Ponadto elementy konstrukcyjne nie sg poddane obcigzeniu uzytkowemu powyzej 5 kN/m?,
obcigzeniu zmiennemu ruchomemu, oraz nie sg wymiarowane z uwzglednieniem wptywow
dynamicznych, termicznych, skurczéw materiatowych lub ruchow podpér oraz nie sg sprezane na
budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a takze nie sg poddane
zabezpieczeniu ciegien sprezajgcych i ich urzgdzen kotwigcych.

Czchoéw luty 2023
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