Uwagi:
1. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej,
nalezy zgrubnie oczyscic, miejsca porazone ociosa¢ do zdrowego
drewna, a nastepnie wykona¢ impregnacje biob6jczq (srodkiem
grzybo
7

ym) oraz jé do zai ieczen p.poz.

Miejsca porazone biologicznie, ktdre zostaly okrzesane z czesci
zniszczonej, nalezy uzupelnic przez wykonanie flekowan z takiego
samego drewna. Wskazanie miejsc do naprawy bedzie
nastepowalo systematycznie w miare postepu prac w ramach
nadzoru budowy

i porozumieniu z Przedstawicielem WUOZ.

5 ocena i ew e wymiany uszkodzonych
elementéw zostanq okreslone po zdemontowaniu porkycia
dachowego | pelnym odsfonieciu poszczegélnych elementéw
konstrukcji.

N

b

217
167

71

284
487

1101

72

S

216
166

219

241

43

. Projektuje sie ujednolicenie i wymiane zniszczonego pokrycia
dochowego na nowe z gontu wnia i ’
‘ ‘ ‘ ‘ podwsjnie.
Y 2549 ‘ ‘ . . . .
7 i i i Uktad warstw poszycia dachowego w kolejnosci od gory:
M l 171 " 426 Vl 342 " 102 ’ 326 ’ 102 " 321 672 ., 87 l . e gont drewniany, iglasty, uktadany podwdgjnie,
134 e ! 578 1 i ! ! 1178 ! 1 0 612 103 1,5"b e faty iglaste przekrsj 60x50mm,
1 W '{ . ‘“ e o konstrukcja wiezby dachowej.
Y L L L L I O I L T T°T Gont po utozeniu powinien zosta¢ zaimpregnowany Srodkami do
Il L 1 | | L1 L 8 g impregnacji zabezpieczajqeej przed niekorzystnym wptywem
‘ ‘ 1 i ‘ L @ warunkéw atmosferycznych.
| | I T =T 3. Zakres projektowanych proc - strop:
3 f e demontaz podtogi na strychu,
‘ ‘ N a e oczyszczenie calej konstrukcji belkowej stropu,
N o okrzesanie czesci elementw, ktére sq porazonych biologicznie
‘ ‘ lub zniszczone na skutek dziatania owadéw — szkodnikéw
B technicznych drewna,
L 1L N N L S Y D L LRI L L N S Y B 1 S L B 0 B O L B L T T TI T ITT] g o wymiana na nowe czesci lub calosci elementéw drewnianych
\ IR LT EISREENSINE g 3
N =t —— — — _———— —— — —f— [ — — — — —— — - ——— /w zaleznosci od stopnia zniszczenia i mozliwosci technicznych
M ! =] =] tawienia  d lement trukturze konstrukej
o ‘ i 3 pozostawienia danego elementu w strukturze konstrukcji/,
I ! 63’ e naprawa konstrukcji stropu /uzupelnienie przez flekowanie,
L 280 Wo) 02 | 150 [z 154 | 1 L 174 [z 170] N o B
[T ‘ I + 4 o * + o S S 9 wzmocnienie elementéw/,
o I ~ |9 o wzmocnienic zniszezonych belek stropu, poprzez wykonanie
|
ma ‘ | Q o obustronnego wzmocnienia nakfadkami z skreceniem grubami,
i‘ -+ - 4 — — — — — _— _— o impregnacja catosci konstrukcji drewnianej stropu,
| —
‘ | o montaz nowej podtogi drewnianej na strychu,
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