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Uwagi:

grzybo

7. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji wigzby dachowej,
nalezy zgrubnie oczyscié, micjsca porazone ociosa¢ do zdrowego
drewna, a nastepnie wykona¢ impregnacje biobGjczq (srodkiem

ym) oraz srodkier

do P-
M/s/sca pomzone biologicznie, kiGre zostaly okrzesane z czgsci

i, nalezy
samego drewna. Wskazanie miejsc do naprawy bedzie
nastepowalto systematycznie w miare postepu prac w ramach
nadzoru budowy
7 porozum/sn/u z Przedstawiciele WUOZ.

przez w,

% z takiego

ocena i ewentu wymiany
clementdw zostang okreslone po zdemontowaniu porkycia
dachowego i pelnym odstonigciu poszczegéinych elementow

u

konstrukcji.
2. Projektuje sig y pokrycia
dachowego na nowe z gon[u drewni ), ukte ol
podwdjnie.
Uktad warstw i od géry:
o gont drewniany, /g/asty uktadany podwa/me
o taty iglaste przekréj 60x50mm,
g e konstrukcjo wiazby dachowej.
Gont po ulozeniu powinien zosta¢ zai odkami do
impregnaciji zobezpieczajqcej przed niekorzystnym wplywem
warunkéw atmosferycznych.
3. Zakres projektowanych prac — strop:
e demontaz podtogi na strychu,
— . oc catej kol cji belkowej stropu,
N . A ~ _ L
NI * okrzesanie czesci elementow, ktére sq porazonych biologicznie
E: lub zniszczone na skutek dzialania owadéw — szkodnikéw
| Al technicznych drewna,
|
18x18 | | e wymiona na nowe czesci lub catosci elementéw drewnianych
IS [
& | /w zaleznosci od stopnia zniszczenia i mozliwosci technicznych
|
| pozostawienia danego elementu w strukturze konstrukcji/,
) 14x17
19x19 . i ienit i
x naprawa konstrukcji stropu /uzupetnienie przez flekowanie,
20416 20x16 wzmocnienie elementow/,
20x16 o wzmocnienie zniszczonych belek stropu, poprzez wykonanie
& 26x18 e P POP Y
= ob ego i z skreceniem srubomi,
9 1 e impregnacja catosci konstrukcji drewnianej stropu,
o N o . . SN
e montaz nowej podtogi drewnianej na strychu,
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PONIZEJ POZIOMU POSADZKI OBIEKT NIE INWENTARYZOWANY

A

- gont drewniany, iglasty, utozony podwojnie
- taty 60x50 mm

- konstrukcja wigzby dachowej

B.
- deski podtogowe gr. 28 mm
- deski sufitowe istniejace

‘WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WlEiBY DACHOWEJ
KOSCIOLA P.W. SW. JAKUBA APOSTOLA W PALCZOWICACH
Palczowice, ul. $wigtojariska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice

- ptytki podiogowe, ceramiczne
- podkiad podposadzkowy
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