Uwagi:
1. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji wiezby dachowej,
nalezy zgrubnie oczyscic, miejsca porazone ociosa¢ do zdrowego
drewna, a nastepnie wykona¢ impregnacje biob6jczq (srodkiem
grzybo
7

ym) oraz jé do zai ieczen p.poz.
Miejsca porazone biologicznie, ktdre zostaly okrzesane z czesci
zniszczonej, nalezy uzupelnic przez wykonanie flekowan z takiego
samego drewna. Wskazanie miejsc do naprawy bedzie
nastepowalo systematycznie w miare postepu prac w ramach
nadzoru budowy
i porozumieniu z Przedstawicielem WUOZ.

5 ocena i ew e wymiany uszkodzonych
elementéw zostanq okreslone po zdemontowaniu porkycia
dachowego | pelnym odsfonieciu poszczegélnych elementéw

konstrukcji.
‘ ‘ ‘ ‘ 2. Projektuje sie ujednolicenie i wymiane zniszczonego pokrycia
dochowego na nowe z gontu drewnianego, i 3
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‘ ‘ | L1 ‘ o konstrukcja wiezby dachowej.
L L L L L 1 0 0 L L = T Gont po utozeniu powinien zosta¢ zaimpregnowany Srodkami do
8§ 9 impregnacji zabezpieczajqeej przed niekorzystnym wptywem
‘ ‘ ‘ Lo warunkéw atmosferycznych.
LTI T = T 3. Zakres projektowanych prac — strop:
‘ ‘ Tt W i . proj ych p p:
q RIS AT TN AN SN RN AT AN N | - demontoz podeg 00 sirchu
‘ ‘ R 11 ) a e oczyszczenie calej konstrukcji belkowej stropu,
M | N o okrzesanie czesci elementw, ktére sq porazonych biologicznie
‘ ‘ Linia okapy dachu T I T T T lub zniszezone na skutek dziotania owadsw — szkodnikéw
:7 . Iﬂ ! r technicznych drewna,
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S IINEE BlsRAEISEREEIS L T = e e e e e e ! ;. @ /w zaleznosci od stopnia zniszczenia i moziwosci technicznych
B |
m.‘ H = ‘ I H“ pozostawienia danego elementu w strukturze konstrukcji/,
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H 7 T 7 1 T T e naprawa konstrukcji stropu /uzupelnienie przez flekowanie,
N | N
< 0 | [ | N | [ 9 wzmocnienie elementéw/,
o = N | [ o K ,
o o . o wzmocnienie zniszczonych belek stropu, poprzez wykonanie
2
N n / 3 3 LIS obustronnego wzmocnienia nakladkemi z skreceniem Srubami,
Nl 1
@ —_.—— — — —ﬂ‘ — — _— o impregnacja catosci konstrukcji drewnianej stropu,
N I L o montaz nowej poditogi drewnianej na strychu,
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WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIEZBY DACHOWEJ
KOSCIOLA P.W. SW. JAKUBA APOSTOLA W PALCZOWICACH
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Unagi:
T. Wezysthie drewniane clementy konstrake]i wigiby dachowe, RZUT BELEK STROPU
nalezy zgrubnie oczyscic, miejsca porazone ociosa¢ do Zdrowego
drewno, o nastepnie wykonac impregnacje biobGjczq (srodkiem pv—— . v
grzybo o
7 owadobajczym) oraz srodkiem do zabezpieczen p.poz. mgr inz. . 1:50
Miejsca porazone biologicznie, ktGre zostaly okrzesane z czgsci Miroslaw Misiura
Zniszczone), nalezy uzupelnic’ przez wykonanie flekowan z tokiego Uprawnienia do
Samego drewna. Wskazanie misjsc do naprawy bedzie projektowania bez ogranicze

nastepowato systematycznie w miare postepu prac W ramach

adzoru budowy w specjalnosci architektonicznej

J_porozumieniu z Przedstawicielern WUOZ. MPOIA/034/2004
ocena i wyrmiany
elementow zostang okreslone po zdemontowaniu_ porkycia sz PoDPIS oATA
i pelnym iecit elementtw mgr inz. arch.
meringah, 022023

Uprawnienia do
projektowania bez ograniczei

w specjalnosci architektonicznej
MPOIA/044/2009
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