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1. Projektuje sie ujednolicenie pokrycia dachowego oraz wymiang
zniszczonego gontu na nowy z gontu drewnianego, iglostego,
uktadanego podwoinie.

Uktad warstw poszycia dachowego w kolejnosci od gory:
gont drewniany, iglasty, ukladany podwéjnie,

taty iglaste przekréj 50x60mm,

kontrlaty iglaste przekrsj 40x25mm,

membrana dachowa, wysokoparoprzepuszczalna,
deskowanie pelne z desek szer.10—15cm, gr.25mm,
konstrukcja wigzby dachowe;.

Gont po utozeniu powinien zostat zoimpregnowany Sradkami do
i ji ieczajqcej przed ni wolywem

warunkow atmosterycznych.

KOLORYSTYKA:
(1) Coket kamienny /kolor z6Htoszary, piaskowy!.
(2) Stolarka okienna /kolor jasnobrazowy!.
(3) Stolarka drzwiowa /kolor ciemnobrazowy!.

(@) Oszalowanie $cian z desek w ukladzie pionowym
Jkolor ciemnobrazowy!.

(5) Gont drewniany /ciemonszary!.

(8) Obrobki blacharskie /miedz patynowanal.

WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I REMONTU WIEZBY DACHOWEJ
KOSCIOLA P.W. SW. JAKUBA APOSTOLA W PALCZOWICACH

Palczowice, ul. Swigtojaniska 7, 32-640 Zator, gm. Zator, dz. nr ew. 362, obr. 0005 Palczowice
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