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Wysokość podnoszenia

Sprawność

Wartości NPSH

Moc na wale P2

46SV4/2A [Pompa 1+2] 46SV4/2A [Pompa 1+2+3]46SV4/2A [Pompa 1]

77,4%
Sprawn.

Obszar zastosowania

76,1 m

77,2 %

2,38 m

33,9 kW

126 m3/h

46SV4/2A [Pompa 1+2] 46SV4/2A [Pompa 1+2+3]46SV4/2A [Pompa 1]

76,1 m

77,2 %

2,38 m

33,9 kW

126 m3/h

46SV4/2A [Pompa 1+2] 46SV4/2A [Pompa 1+2+3]46SV4/2A [Pompa 1]

76,1 m

77,2 %

2,38 m

33,9 kW

126 m3/h

46SV4/2A [Pompa 1+2] (P2)

46SV4/2A [Pompa 1+2+3] (P2)

46SV4/2A [Pompa 1] (P2)

76,1 m

77,2 %

2,38 m

33,9 kW

126 m3/h
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Zapotrzebowanie mocy dla:
Woda [100%] ; 4°C; 1kg/dm3; 1,57mm2/s

Dane w yj ociow e doboru

Przepły w
Wy sokość  podnoszenia

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepły w
Wy sokość  podnoszenia69 m

120 m3/h 126 m3/h
76,1 m

Wirnik O
Czestotliwosc
Liczba obrotów

konstrukcja w irnika

50
2900 1/min

133 mm

0 mGeometr. Wy sok. Podnosz.

Perf ormance according to ISO 9906 - Annex A

Hz

Maciejkowicka 26

PL-41-503 Chorzów

603 337 600

A-Zet D. Kozera Sp. z o.o. Sp. K.

lukasz@a-zet.pl

Hydraulic data

MEI >= 0,7


