OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Dostawa oraz montaz wyposazenia biurowego, sportowego oraz mebli w
Miejskim Osrodku Sportu w Zatorze.



L.LUWAGI WSTEPNE:

1.

Przedstawiony ponizej Opis przedmiotu zamowienia zawiera informacje dla
wykonawcow, ktore dotycza wyposazenia pomieszczen Miejskiego Osrodka Sportu w
Zatorze. Zestawienie zawiera opis 1 projekt mebli, wyszczegdlnienie sprzetu,
zalaczniki graficzne oraz inne informacje, ktore sg przydatne do sporzadzenia oferty.
Wykonawcy majg mozliwos¢ przedstawienia ofert rownowaznych. Dopuszcza si¢
rozwigzania alternatywne, jednak zamienne rozwigzania muszg mie¢ takie same
parametry lub wyzsze. Do obowigzkow wykonawcy nalezy udowodnienie
rownowaznosci. Meble muszg spetnia¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Dolgczone do
poszczegbdlnych ofert probki, atesty i/lub certyfikaty musza dotyczy¢ mebli
oferowanych, do ktorych s3 dedykowane. Konieczne jest rowniez potwierdzenie
zgodnos$ci oferowanych mebli z odpowiedniego dla danego rodzaju mebla, normami.
Jako rozwigzanie rownowazne nie bedzie uznawane:
a. Zastosowanie innych materiatéw niz opisane,
b. Modyfikacje konstrukcji biurek i mebli na inne niz wskazane w opisie
przedmiotu,
c. Zastosowanie innych materiatow tapicerskich wzgledem umieszczonych w
OPZ.

Wszystkie nazwy produktow, producenci, ktoérzy zostali wyodrgbnieni maja na celu
orientacyjne przyblizenie wymagan Zamawiajacego.

Nazewnictwa materialow meblowych nalezy traktowac jako wskazowke, ktora ma
pomoc w identyfikacji rodzajow 1 koloréw plyt, ktéore sa pozadane przez
Zamawiajacego. Oprocz aspektow wizualnych, kluczowe sa wiasciwosci fizyczne.
Dopuszczalna jest tolerancja wymiaréw w zakresie +/- 5 % chyba, ze w tresci OPZ
podany jest inny zakres dopuszczalnej tolerancji wymiarowe;.
W odniesieniu do realizacji mebli na wymiar, Zamawiajacy zobowigzuje oferentow do
sprawdzenia wszystkich wymiaréw przed przystgpieniem do realizacji.
Pogladowe zdjecia, rysunki, wizualizacje maja by¢ pomocne w okresleniu wizualnym
wygladu oraz ksztattu poszczeg6lnych mebli 1 elementow wyposazenia.
Rozwigzania zaproponowane przez oferenta muszg by¢ systemowe, z mozliwoscig ich
taczenia w roznych konfiguracjach 1 domawiania w przysztosci. Uwaga ta nie
obejmuje mebli produkowanych na wymiar.
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do oferty:
a. opisy techniczne (karty katalogowe) oferowanych produktow z zawarciem
zdje¢, rysunkow, wymiarow, parametréw technicznych, producentow itp.,
b. katalogi oferowanych wyroboéw jako potwierdzenie, Ze s3 to produkty seryjne,
systemowe,
c. probki proponowanych tkanin tapicerskich w preferowanych wymiarach 20 cm
x 20 cm kazda,
d. probki ptyt melaminowanych o wymiarach min. 20x20 cm kazda, o dowolne;j
grubos$ci, z min. jedng, a max. trzema krawedziami wykonczonymi zgodnie z
opisem w OPZ.

Probki nalezy oznaczy¢ nazwa Wykonawcy 1 wskazaé, jakiej pozycji OPZ
dotyczy



10.

11.

12.

Opis techniczny poszczegdlnych elementow zamoOwienia zostal podzielony na
wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen. Numeracja odpowiada opisom zawartym
w projekcie budowlanym.

Ogodlne uwagi odnoszace si¢ do jakosci mebli: Blat biurek/stotdwwykonane z
materialow o klasie higienicznos$ci E1 1 podwyzszonej trwatosci, w klasie odpornosci
na $cieranie 3A zgodnie z normg EN 14322. Wszystkie krawedzie blatow biurek i
stotéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ doklejka z tworzywa sztucznego w kolorze
ptyty o grubosci min 1 mm zaokraglonej na krawegdziach. Z uwagi na trwato$¢ i
estetyke wykonczenia doklejka musi by¢ wtopiona w strukture ptyty za pomoca
technologii laserowej. Nie dopuszcza si¢ uzycia kleju do montowania doklejki. Z
uwagi na wymagania trwatosci pod wzgledem wycierania si¢ spoiny pomiedzy blatem
ptyty, a obrzezem, stabilny kolor i odporno$¢ na promieniowanie UV meble musza
by¢ wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez uzycia klejow termo
topliwych typu PU, PUR lub EVA. Baza obrzeza i warstwa funkcyjna w jednym
kolorze i1 z tego samego materiatu (polimer). Zastosowana doklejka musi mie
odpornos¢ na promieniowanie UV, powyzej lub rowne wartosci 6 zgodnie z norma
ISO 4892-1.

Montaz wszystkich elementéw metalowych musi odbywa¢ si¢ za posrednictwem
wpustek metalowych (osadzonych na stale w blacie) umozliwiajacych wielokrotny
montaz oraz demontaz blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywnos$ci konstrukcji.
Nie dopuszcza si¢ wkrecania $rub mocujacych bezposrednia w plyte blatu.
Niedopuszczalne jest, aby w elementach metalowych tworzacych zabudowg meblowa
byty widoczne $lady spawania.



II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA DLA CALEGO OBIEKTU:

Pozycja nr 2 zbiorczego zestawienia mebli — lada recepcyjna (pom. 1/02)

Wymiary lady recepcyjnej: wg projektu (rysunki nr 3-8). Cata zabudowa zaprojektowana na
wymiar bez modutowych rozwigzan. Przed przystgpieniem do realizacji zabudowy
wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow na miejscu budowy wzgledem
zatozen projektowych oraz rysunkéw budowlanych.

Korpusy zabudowy trzech szafek zamykanych o szerokosci 60 cm kazda nalezy wykonaé z
ptyty widrowej trojwarstwowej fornirowanej o grubosci 18 mm; kolorystyka forniru winna
tudzaco przypomina¢ wybarwienie dgbu naturalnego; nalezy zadba¢ o estetyczne
wykonczenie krawedzi fornirem; fronty majg ramk¢ o szerokosci 2 cm, ktora ma by¢
wykonczona tozsamg okleing-fornirem; kazda z szafek wyposazona jest w zamek meblowy z
kompletem dwoéch kluczy; drzwi szafek montowane przed korpusem (nie na lico); Korpusy
szafek postawione bezposrednio na posadzce, na metalowych nozkach o wysokosci 20 cm
(konstrukcja metalowa malowana proszkowo na czarny mat). Przekr6j preta, z ktorego sklada
si¢ konstrukcja: 2cm x 2 cm. Nalezy zadba¢ o odpowiednie wypoziomowanie konstrukcji.
Zamawiajacy wymaga zastosowan profesjonalnych okué¢ stosowanych przy produkcji
zabudow kuchennych np. z firmy Blum lub rownowazne rozwigzanie. Fronty wyposazone w
zawiasy cofajace typu STRONG z cichym domykiem. Czg$¢ z szafkami jest obtozona od
strony wejscia 1 hallu plyta frezowang lakierowang w kolorze NCS S 2000 N MAT.
Szerokos¢ zastosowanego frezu: 2,5 cm. Glgbokos¢ frezu: 0,9 cm. Grubos¢ ptyty frezowane;:
1,8 cm. Montaz elementéw frezowanych bezposrednio do korpusu szafek zamykanych na
state, bez mozliwosci modyfikacji zabudowy.

Fragment zabudowy z podniesiong na h=110 cm ladg recepcyjng nalezy wykona¢ z plyty
widrowej trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 36 mm. Wzoér laminatu winien by¢
tozsamy z propozycja projektowa — imitacja czarnego kamienia z jasnym uzyleniem.
Wszystkie krawegdzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru ptyty.

Fragment zabudowy z blatem roboczym dla pracownika recepcji wykonany z ptyty widrowej
trojwarstwowej fornirowanej o grubosci 48 mm (nalezy zalozy¢ potrojng ptyte) 1 wykonczyé
ja fornirem, tak aby blat 1 bok biurka roboczego miaty grubos$¢ +/- 5 cm. kolorystyka forniru
winna tudzaco przypomina¢ wybarwienie dgbu naturalnego; nalezy zadbaé o estetyczne
wykonczenie krawedzi fornirem.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materiatow, jednak =z
zachowaniem estetyki 1 spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stluszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzgledem projektu wynosi +/- 5 %.

Rysunek nr 3 — rzut z géry zabudowy recepcji:
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FREZOWANA PLY TA LAKIEROWANA W KOLORZE NCS S 2000 N MAT
SZEROKOSC FREZU: 2,5 CM

Rysunek nr 4 — widok zabudowy recepcji od strony hallu wejsciowego:
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Rysunek nr 5 — widok zabudowy recepcji od strony wewnetrznej:
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Rysunek nr 6 — widok zabudowy recepcji z boku od strony wejscia do budynku:
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Rysunek nr 7 — widok zabudowy recepcji z boku od strony $ciany:
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Rysunek nr 8 — widok perspektywiczny:

Pozycja nr 4 zbiorczego zestawienia mebli — modulowe szafki dla pilkarzy z siedziskiem,
modulowe szafki w pom. przy silowni (pom. 1/05, pom.1/16, pom.2/06, pom.2/07)

Wymiary szafki modutowej: wg projektu (rysunki nr 11,12)

Rysunek nr 11,12 — rzut z gory oraz widok z frontu modulowej szatki szatniowej z
siedziskiem:
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Specyfikacja produktu:

NoVvk W=

[los¢ sekeji: 3

Ilo$¢ drzwi: 3

Szeroko$¢ schowkow: 40 cm kazdy
Kolor drzwi: czarny, RAL9005
Kolor korpusu: czarny, RAL 9005
Materiat: stal

Material faweczki: sosna/jodta



8. Grubos¢ blachy drzwi: 0,8 mm (z zapewnieniem w gornej czesci poziomych otworéw
wentylacyjnych)

9. Grubo$¢ blachy korpusu: 0,7 mm ( z zapewnieniem otworéw wentylacyjnych
okragtych w dolnej partii zabudowy)

10. Sekcja modutowa — mozliwo$¢ dostawienia i domowienia w pdzniejszym czasie
dodatkowych ilo$ci produktu

11. Drzwi z blokada szerokiego otwarcia na kat powyzej 90 stopni

12. Wszystkie szafki wyposazone w zamki (dokltadny mechanizm zastosowany w
poszczeg6lnych drzwiach do uprzedniego omowienia z Zamawiajgcym)

13. Calo$¢ konstrukeji ze stali malowana proszkowo w wykonczeniu matowym

14. Kazda z szafek wyposazona w $rodku w potke oraz dragzek z dwoma haczykami na
ubrania (mozna zaproponowaé¢ Zamawiajacemu alternatywny podzial w korpusie
szafki)

15. Siedzisko drewniane pokryte lakierem zabezpieczajacym

16. Konstrukcja tawki/siedziska wykonana ze stelazu stalowego o przekroju preta 2 cm x
2 cm. Catos¢ malowana w kolorze tozsamym do reszty elementow stalowych, tj.
czarny mat RAL 9005. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie konstrukcji siedziska
poprzez taczenie poprzeczne o przekroju minimalnym 1 cm x 1 cm. Nalezy
zastosowa¢ konieczne wzmocnienia dla zachowania stabilno$ci 1 bezpieczenstwa
konstrukcji przez wiele lat uzytkowania.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materialow, jednak z
zachowaniem estetyki i spojnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadno$ci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa nie jest w tym przypadku precyzowana, jednak jakiekolwiek zmiany
gabarytow mebla musza by¢ przedyskutowane z Zamawiajagcym oraz uprzednio sprawdzone
wzgledem mozliwosci wymiarowych w danym pomieszczeniu.

Pozycja nr 5 zbiorczego zestawienia mebli — modulowe siedziska/lawki (pom. 1/05,
pom.1/16)

Wymiary tawki modutowe;j: wg projektu (rysunki nr 13,14)

Rysunek nr 13,14 — rzut z gory oraz widok z frontu modutowej tawki szatniowe;j:



RZUT Z GORY:
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Specyfikacja produktu:

1. Siedzisko drewniane (sosna/jodta) pokryte lakierem zabezpieczajacym

2. Konstrukcja tawki/siedziska wykonana ze stelazu stalowego o przekroju preta 2 cm x
2 cm. Catos¢ malowana w kolorze tozsamym do reszty elementow stalowych, tj.
czarny mat RAL 9005. Nalezy przewidzie¢ wzmocnienie konstrukcji siedziska
poprzez faczenie poprzeczne o przekroju minimalnym 1 cm x 1 cm. Nalezy
zastosowa¢ konieczne wzmocnienia dla zachowania stabilno$ci 1 bezpieczenstwa
konstrukcji przez wiele lat uzytkowania.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przedstawienia alternatywnych materialow, jednak z
zachowaniem estetyki 1 spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa nie jest w tym przypadku precyzowana, jednak jakiekolwiek zmiany
gabarytow mebla musza by¢ przedyskutowane z Zamawiajagcym oraz uprzednio sprawdzone
wzgledem mozliwosci wymiarowych w danym pomieszczeniu. Konieczne jest rdwniez
zachowanie zgodnosci 1 proporcji produktu wzgledem poszczegdlnych sekcji szaf.



Pozycja nr 6 zbiorczego zestawienia mebli — biurko trenera, biurko sedziow, biurko w
pom. opiekuna sitowni (pom. 1/07, pom. 1/08, pom.2/09)

Wymiary zabudowy biurka: wg projektu (rysunki nr 15,16,17)

Rysunek nr 15,16,17 — rzut z goéry, widok z boku oraz widok z frontu zabudowy meblowe;j
biurka:
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Rysunek nr 18 — widok perspektywiczny:




Cala zabudowa zaprojektowana na wymiar bez modulowych rozwigzan. Przed
przystapieniem do realizacji zabudowy wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiaréw na miejscu budowy wzgledem zalozen projektowych oraz rysunkoéw budowlanych.

Blat biurka nalezy wykona¢ z ptyty wiorowej trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 36
mm. Wzor laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja dgbu
naturalnego. Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w
kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptyty.

Stelaz konstrukcji biurka wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarny mat (RAL
9005). Przekrdj preta 2 cm x 2 cm. Nalezy zastosowac poprzeczne wzmocnienia konstrukeji o
przekroju 2 cm x 2 cm.

W blacie biurka nalezy przewidzie¢ przelotke meblowa do przeprowadzenia przewodow od
komputera, oswietlenia stotowego itp.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przedstawienia alternatywnych materiatow, jednak z
zachowaniem estetyki i spojnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadno$ci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzgledem projektu wynosi +/- 5 %.

Pozycja nr 7 zbiorczego zestawienia mebli — zabudowa meblowa w pomieszczeniu
trenera, w pomieszczeniu sedziow, w pomieszczeniu prezesa (pom. 1/07, pom. 1/08, pom.
2/13)

Wymiary zabudowy szaf: wg projektu (rysunki nr 19,20,21)

Cala zabudowa zaprojektowana na wymiar bez modulowych rozwigzan. Przed
przystapieniem do realizacji zabudowy wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiarow na miejscu budowy wzgledem zatozen projektowych oraz rysunkoéw budowlanych.

Konstrukcja szafy (korpus + fronty) wykonany z plyty wiorowej melaminowanej o grubosci
18 mm. Wz6r laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja debu
naturalnego. Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w
kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptyty. Uchwyty krawedziowe poziome w kolorze
czarnym.

Stelaz konstrukcji szafy wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarny mat (RAL 9005).
Przekr6j preta 2 cm x 2 cm. Nalezy zastosowa¢ poprzeczne wzmocnienia konstrukcji o
przekroju 2 cm x 2 cm. Wysoko$¢ konstrukeji: 15 cm.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materialow, jednak z
zachowaniem estetyki i spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadno$ci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajgcych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzglgedem projektu wynosi +/- 5 %.



Rysunek nr 19,20,21 — rzut z gory, widok ukladu wewngtrznego oraz widok z frontu
zabudowy meblowej szaf:

FIUTT GORY:




WIDOEK - UEL AD WEWNE TREZNY:

47 . 47
l

L0
N

44
42

1L 19 19 4,

133
35

I

CAr e

I 35

19

119 119 p17

A9

Pozycja nr 9 zbiorczego zestawienia mebli — zabudowa meblowa pralni (pom. 1/19)

Wymiary zabudowy meblowej mieszczacej pralki 1 suszarki automatyczne: wg projektu
(rysunki nr 24,25)

Rysunek nr 24,25 — rzut z gory, widok z frontu zabudowy meblowej pralni:
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Cata zabudowa meblowa pralnijest elementem jednorodnym, zaprojektowanym na wymiar.
Przed przystapieniem do realizacji zabudowy wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiaréw na miejscu budowy wzgledem zatozen projektowych oraz rysunkéw budowlanych.
Zabudowa zostata zaplanowana na cata wysoko$¢ pomieszczenia.

Konstrukcja regatow wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Wzor
laminatu winien by¢ toZzsamy z propozycja projektowa — imitacja dgbu naturalnego.
Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢é obrzezem PCV grubosci — 1 mm w kolorze



maksymalnie zblizonym do koloru ptyty. Cokét meblowy (w czesci, gdzie jest zabudowa z
potkami otwartymi) o wysoko$ci 5 cm wykonany z tozsamego, imitujagcego drewno materiatu
melaminowanego.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materiatéw, jednak z
zachowaniem estetyki i spojnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzglgdem projektu wynosi +/- 5 %.

Oferent ma mozliwo$¢ modyfikacji szeroko$ci poszczegdlnych potek zabudowy wzgledem
sprzetu AGD, ktore zostanie zakupione. Z racji odmiennych gabarytow pralek i suszarek w
oparciu o innych producentow dopuszcza si¢ modyfikacje ww. zabudowy.

Pozycja nr 12 zbiorczego zestawienia mebli — regaly do przechowywania sprzetu
sportowego (pom. 1/22)

e  Wymiary regatéw: 90 x 40 x 180 (5 sztuk) oraz
80 x 40x 180 (2 sztuki)

poiki na ramie metalowej,

potki z MDF

no$nos¢: 200kg

dtugo$¢ zestawu: 6.20mb

Stelaz konstrukcji regatu wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarny mat (RAL
9005). Przekrdj preta 2 cm x 2 cm lub inny dostosowany do przewidywanych obcigzen.
Nalezy zastosowac poprzeczne wzmocnienia konstrukcji.

Blaty poszczegdlnych poétek wykonane z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm.
Wz6r laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowg — imitacja dgbu naturalnego.
Wszystkie krawegdzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru ptyty.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materialow, jednak z
zachowaniem estetyki i spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadno$ci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stluszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzglgedem projektu wynosi +/- 5 %.



Pozycja nr 13zbiorczego zestawienia mebli — sofy skorzane (pom. 2/01)
Wymiary sofy 175 x 78x 80 cm

Podtokietniki oraz oparcie sofy w formie bryt sze$ciennych otaczaja z trzech stron
komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z plaskimi sprezynami falistymi, pokrytego
piankg PU. Stelaz sofy stanowi lite drewno pokryte sklejka. Nogi sofy wykonane z
ksztaltownika 40x40 mm; wysoko$¢ nogi - 130 mm malowane proszkowo na kolor metalik.
siedzisko wykonane z pianki cigtej o gestosci 40 kg/m3. oparcie wykonane z pianki cietej o
gestosci 25 kg/m3.

Sofy tapicerowane zmywalna tkaning powlekana z wytloczong fakturg zewngtrzng (skora
ekologiczna) 1 parametrach nie gorszych niz o parametrach nie gorszych niz:

« Scieralno$¢ : 300 000 cykli

* Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

* Odpornos$¢ na swiatto minimum 5

* Gramatura 650 g/m2

* Skiad : powloka zewngtrzna 100% skora ekologiczna , baza 100% poliester
* Wlasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi

* Duza odpornos¢ na réznice temperatury

» Wlasciwosci bakteriostatyczne.

Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji. Proponowany
kolor: czern.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materialow, jednak z
zachowaniem estetyki 1 spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzgledem projektu wynosi +/- 5 %.

Rysunek nr 27 — widok pogladowy sofy:



Pozycja nr 14 zbiorczego zestawienia mebli — stoliki kawowe (pom. 2/01)
Wymiary produktu: wg projektu

Rysunek nr 28 — rzut stolikow kawowych

SPECYFIKACJA — STOLIK WIEKSZY:

srednica: 60 cm

wysokos¢ catkowita: 45 cm

typ: konstrukcja metalowa

kolor konstrukcji: czarny mat malowany proszkowo

blat: dab naturalny zaimpregnowany



SPECYFIKACJA — STOLIK MNIEJSZY:

srednica: 40 cm

wysokos¢ catkowita: 38 cm

typ: konstrukcja metalowa

kolor konstrukcji: czarny mat malowany proszkowo
blat: dab naturalny zaimpregnowany

Rysunek nr 29 — widok perspektywiczny stolikow kawowych:

Pozycja nr 15 zbiorczego zestawienia mebli — stoly konferencyjne (pom. 2/02)

. e Wymiary stolika: 150 cm x 70 cm x 75 cm (H)
W e e Nowy styl FLIB
_n—'-'_'-'_'-'_._.-'_'-'-'-
_ e Blaty sktadane,
- 2 \,. e Blat z plyty grubosci +/- 36 mm na stelazu
. \\ . aluminiowym,
& o Mozliwos¢ taczenia 1 rozsuwania stolikow

Pozycja nr 17 zbiorczego zestawienia mebli — zabudowa meblowa aneksu kuchennego
(pom. 2/10)

Wymiary zabudowy: wg projektu



Korpusy catosci zabudowy nalezy wykonac¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej melaminowane;j
o grubo$ci 18 mm. Wzdr laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja
debu naturalnego oraz odpowiednik kolorystyczny laminatu wzgledem szarosci NCS S 2000
N MAT. Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — I mm w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru ptyty.

Fronty catosci zabudowy nalezy wykona¢ z ptyty wiorowej trojwarstwowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w kolorze imitujacym dab naturalny. Wszystkie krawedzie nalezy
wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci 1 mm w kolorze plyty.

Blat softowany dwustronnie od frontu o grubosci 38 mm kolor ptyty w kolorze
antracytowym. Wykonczony przy $cianie listwami przy blatowymi w kolorze blatu . W blacie
przygotowany otwor pod zlew oraz ptyte indukcyjna.

Szatki dolne posadowione na 4 nézkach zakonczonych plastikowymi talerzykami o $rednicy
3 cm, zapewniajace mozliwo$¢ przesunigcia szafek bez zniszczenia posadzki. Regulacja
poziomowania ma by¢ mozliwa od spodu szafek — bez potrzeby ich odsuwania lub
podnoszenia. Coko6t dolny wysokosci 100 mm nalezy wykonaé z plyty widrowej
trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Kolor ptyty w odpowiedniku NCS S 5000
N MAT. Cokét ma zosta¢ zamocowany do stopek 1 wykonczony przy podtodze listwa
silikonowg zabezpieczajaca przed wilgocig. W cokole pod lodowka nalezy zamontowaé
kratke wentylacyjna z perforacja otworéw podtuznych wykonang ze stopéw aluminium.

Zabudowa meblowa okapu podszatkowego z ptyty melaminowanej w kolorze maksymalnie
zblizonym do NCS S 5000 N MAT.

Potki otwarte z plyty widrowej trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Wzor
laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja debu naturalnego.
Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru plyty. P6tki maja by¢ mocowane bezposrednio do $ciany
przy pomocy wspornikow/katownikow z ptaskownikow w kolorze czarnym.

Potki mocowane przy pomocy systemu zapobiegajagcemu przypadkowemu wyszarpnigciu.
System ma jednocze$nie zapewni¢ docisk boku szafy do potki, a tym samym zwigkszy¢ jej
odporno$¢ na obcigzenia. Zamawiajagcy wymaga zastosowan profesjonalnych okué
stosowanych przy produkcji zabudéw kuchennych np. Blum lub réwnowazne. Szuflady maja
pracowa¢ na prowadnicach kulkowych typu METABOX z dociggiem 1 cichym domykiem.
Fronty wyposazone w zawiasy cofajace typu STRONG z cichym domykiem.

Meble kuchenne maja by¢ wyposazone w AGD o parametrach zawartych w dalszych
pozycjach niniejszego zestawienia. Zmiany sa dopuszczalne, jednak z zachowaniem estetyki
pierwotnego projektu.

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materiatow, jednak =z
zachowaniem estetyki 1 spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stluszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzgledem projektu wynosi +/- 5 %.



Rysunek nr 30 — widok perspektywiczny ciaggu zabudowy kuchenne;j:

Rysunek nr 31 — rysunek technicznyrzutu zabudowy kuchenne;j:



ny widoku zabudowy kuchenne;j I:

Rysunek nr 32 — rysunek technicz

Rysunek nr 33 — widok perspektywiczny ciggu zabudowy kuchennej II:



Rysunek nr 34 — rysunek techniczny ciggu zabudowy kuchenne;j II:
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Pozycja nr 18 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprzet AGD — lodowka (pom. 2/10)

e chlodziarka wolnostojaca z  wewngtrznym

zamrazalnikiem,
e e jednodrzwiowa,

e zawiasy przestawne

e klasa energetyczna A+

e klasa klimatyczna N,SN,ST,

e poziom hatasu 40 dB,

e mocllOW,

e zdolnos$¢ utrzymywania temp. 11h

e pojemnos$¢ catkowita netto 232 1,

e pojemnos¢ chlodziarki netto 214 1,

e pojemnos$¢ zamrazarki netto 18 1.

e wymiary zblizone 55x61,2x125h cm,

e funkcje: o$wietlenie wnetrza w chlodziarce -
zarowka, sterowanie mechaniczne.

e kolor bialy

e sprzet do zabudowy

e dobor  sprzgtu  nalezy  dostosowaé¢  do

- przewidzianej w projekcie zabudowy meblowe;j

na wymiar

Pozycja nr 19 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprzet AGD - plyta indukcyjna
(pom. 2/10)

czteropalnikowa ptyta ceramiczna,
zasilanie 230 V,

sterowanie dotykowe,

kolor czarny

moc grzejna: min 3500 wat

Pozycja nr 20 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprz¢t AGD — zlew jednokomorowy
z ociekaczem (pom. 2/10, pom. 2/11)

jednokomorowy,

krotki ociekacz,

dostosowany do szatki 60 cm,
glebokos¢ komory: 18 cm,
wymiary: 62 cm x 50 cm (+/-)
system antyprzelewowy,
kolor antracytowy/czarny




Pozycja nr 21 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprzet AGD — czajnik elektryczny
(pom. 2/10, pom. 2/11)

e Pojemnosé: 1,71,

e lampka kontrolna,

e wskaznik poziomu wody,

e Element grzejny: ptaska grzatka ptytowa,
e Moc: 2400 W,

e Wykonanie: stal nierdzewna

Pozycja nr 22 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprzet AGD — ekspres ciSnieniowy
(pom. 2/10)

Automatyczny,

Moc [W] min. 1450

Cisnienie [bar] 15,

Wytwarzanieci$nienia: System
wysokoci$nieniowy,

Konstrukcja: Mtynek zarnowy,

Regulacja wysokosci dozownika,
Wyjmowany zbiornik na wodg,

Filtr Zmiekczajacy wode ,

Spienianie mleka,

Regulacja ilosci kawy,

Mozliwo$¢ wyboru temperatury kawy,
Parzenie cappuccino,

Automatyczne ptukanie 1 usuwanie kamienia,
Automatyczne wylaczanie,

Regulacja twardosci wody,

Mielenie kawy z regulacja stopnia zmielenia,
Wskaznik zapelnienia pojemnika na krople,
Kolor czarny

Pozycja nr 23 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprz¢t AGD — zmywarka do
zabudowy 60 cm (pom. 2/10)

O minimalnej pojemno$¢ 12 kompletow nakry¢,
poziom hatasu 50 dB,

Klasa energetyczna A+,

Moc przytaczeniowa 2400 W,

Zuzycie wody na 1 cykl pracy 11.8 litréw.

Panel sterujacy ukryty.
Funkcje: Ilo$¢ programow 4,




e Zakres temperatury 45/50/65/70 stopni C

Pozycja nr 24 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprzet AGD — mikrofalowka (pom.
2/10)

e Wnetrze wykonczone emalig ceramiczng.

e Pojemnos¢ 20 litrow,

e Srednica talerza obrotowego 25.5 cm ,

e moc min 800 wat,

e wymiary 48,9x32x27,5h cm.

e Funkcje: Przycisk +30s. Minutnik do 99 min.
Przygotowywanie positkéw 1 rozmrazanie, 22
automatyczne programy,

Programator elektroniczny,

Wyswietlacz elektroniczny,

Zegar czasu rzeczywistego,

[lo$¢ poziomdéw mocy 6.

Kolor czarny

Pozycja nr 25 zbiorczego zestawienia wyposazenia — sprzet AGD — okap podszafkowy
(pom. 2/10)

Podswietlenie ledowe,

4 poziomy pracy,

Dostosowany do zabudowy,
Poziom hatasu 65 dB (+/-),

Filtry aluminiowe,

Kolor czarny,

Pochtaniacz z filtrami wymiennymi,
Sterowanie dotykowe

Pozycja nr 26 zbiorczego zestawienia mebli — zabudowa meblowa aneksu kuchennego
(pom. 2/12)

Wymiary zabudowy: wg projektu (rysunki nr 36,37)

Korpusy catosci zabudowy nalezy wykonac¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej melaminowane;j
o grubosci 18 mm. Wzdér laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja
debu naturalnego. Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — I mm
w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptyty.



Fronty cato$ci zabudowy nalezy wykona¢ z ptyty widrowej trojwarstwowej melaminowanej o
grubosci 18 mm w kolorze imitujacym dab naturalny. Wszystkie krawedzie nalezy
wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci 1 mm w kolorze plyty.

Blat softowany dwustronnie od frontu o grubosci 38 mm kolor ptyty w kolorze
antracytowym. Wykonczony przy $cianie listwami przy blatowymi w kolorze blatu . W blacie
przygotowany otwor pod zlew.

Szafki dolne posadowione na 4 ndzkach zakonczonych plastikowymi talerzykami o $rednicy
3 cm, zapewniajagce mozliwos¢ przesuni¢cia szafek bez zniszczenia posadzki. Regulacja
poziomowania ma by¢ mozliwa od spodu szafek — bez potrzeby ich odsuwania lub
podnoszenia. Cokot dolny wysokosci 100 mm nalezy wykonaé¢ z plyty widrowej
trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Kolor ptyty w odpowiedniku NCS S 5000
N MAT. Cokoét ma zosta¢ zamocowany do stopek i wykonczony przy podlodze listwa
silikonowg zabezpieczajaca przed wilgocia.

Potki otwarte z plyty widrowej trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Wzor
laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja debu naturalnego.
Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w kolorze
maksymalnie zblizonym do koloru ptyty. Potki maja by¢ mocowane bezposrednio do $ciany
przy pomocy wspornikéw/katownikoéw z ptaskownikéw w kolorze czarnym.

Potki mocowane przy pomocy systemu zapobiegajacemu przypadkowemu wyszarpnigciu.
System ma jednoczes$nie zapewni¢ docisk boku szafy do potki, a tym samym zwigkszy¢ jej
odporno$¢ na obcigzenia. Zamawiajagcy wymaga zastosowan profesjonalnych okué
stosowanych przy produkcji zabudéw kuchennych np. Blum lub rownowazne. Szuflady maja
pracowac¢ na prowadnicach kulkowych typu METABOX z dociggiem i cichym domykiem.
Fronty wyposazone w zawiasy cofajace typu STRONG z cichym domykiem.

Meble kuchenne maja by¢ wyposazone w AGD o parametrach zawartych w niniejszym
zestawieniu. Zmiany sg dopuszczalne, jednak z zachowaniem estetyki pierwotnego projektu.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przedstawienia alternatywnych materialow, jednak z
zachowaniem estetyki 1 spdjnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzgledem projektu wynosi +/- 5 %.

Rysunek nr 35 — widok perspektywiczny aneksu kuchennego (pom. 2/12)



Rysunek nr 36 — rysunek techniczny aneksu kuchennego (pom. 2/12)
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Rysunek nr 37 — rzut techniczny zabudowy aneksu kuchennego (pom. 2/12)
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Pozycja nr 27 zbiorczego zestawienia mebli — zabudowa meblowa magazynu

kuchennego (pom. 2/11)



Wymiary: 170 cm x 60 cm x 180 cm
Laminat drewnopodobny

Wysoko$¢ minimalna : 180 cm
Podziat na 5 potek otwartych

Pozycja nr 29 zbiorczego zestawienia mebli — st6l konferencyjny (pom. 2/13)
Wymiary: wg projektu

Rysunek nr 38 — rozrys techniczny stolu konferencyjnego:
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Cala zabudowa zaprojektowana na wymiar bez modulowych rozwigzan. Przed
przystagpieniem do realizacji zabudowy wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiaréw na miejscu budowy wzgledem zatozen projektowych oraz rysunkow budowlanych.

Blat biurka nalezy wykona¢ z ptyty wiérowej trojwarstwowej melaminowanej o grubosci 36
mm. Wzér laminatu winien by¢ tozsamy z propozycja projektowa — imitacja debu
naturalnego. Wszystkie krawedzie nalezy wykonczy¢ obrzezem PCV grubosci — 1 mm w
kolorze maksymalnie zblizonym do koloru ptyty.



Stelaz konstrukcji biurka wykonany ze stali malowanej proszkowo na czarny mat (RAL
9005). Przekrdj preta 2 cm x 2 cm. Nalezy zastosowac poprzeczne wzmocnienia konstrukcji o
przekroju 2 cm x 2 cm. (tuz pod blatem).

Wykonawca ma mozliwos¢ przedstawienia alternatywnych materiatdéw, jednak z
zachowaniem estetyki i spojnosci przedstawionej w projekcie pierwotnym. Dla podparcia
zasadnosci swojej propozycji konieczne jest przedstawienie probek meblowych
uzasadniajacych stuszno$¢ wdrozenia alternatywnych rozwigzan.

Tolerancja wymiarowa wzglgdem projektu wynosi +/- 5 %.

Pozycja nr 33 zbiorczego zestawienia wyposazenia — tablica taktyki meczowej (pom. 1/05
oraz pom. 1/16)

e  Wymiary: 90 cm x 60 cm
e Kolor biaty
e Wykonana ze stali z mozliwosciag doczepiania

I_ =L I_ B magnesow,
L " e Mozliwo$¢ zawieszenia na $cianie w pionie 1 W
. . poziomie

Pozycja nr 37 zbiorczego zestawienia wyposazenia — stojak na odziez w sali szkolen
(pom. 2/02)

1N NS

Wymiary: 110 cm x 50 cm x 170 cm

Kolor czarny

Wysokos$¢ minimalna : 170 cm

Nosnos¢: do 25 kg

Stojak mobilny z mozliwoscig blokady wykonany
ze stali malowanej proszkowo

Pozycja nr 38 zbiorczego zestawienia wyposazenia — szafki zamykane na Srodki czystoS$ci
(pom. 1/21)

e  Wymiary: 60 cm x 50 cm x 180 cm
e  Wysoko$¢ minimalna : 170 cm




e Atest higieniczny,

e Blacha stalowa o grubosci 0,6 mm malowana
proszkowo

I11.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE MEBLI, SPRZETU 1 WYPOSAZENIA

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH OBIEKTU:

PARTER:

1/01 HALL GEOWNY:

NR
POMIESZCZENIA.

NR POZYCJI Z
ZESTAWIENIA

OPIS ILOSC

1/01 Nr 1 Siedziska modutowe, tapicerowane, na konstrukcji | 5 szt.
metalowej

1/02 PORTIERNIA/RECEPCIJA:

NR NR POZYCJI Z OPIS 1LOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/02 Nr 2 Lada recepcyjna — zabudowa meblowa na wymiar 1 szt.
1/02 Nr 3 Krzesto biurowe, obrotowe, skorzane 1 szt.
1/05SZATNIA PILKARZY:

NR NR POZYCJI Z OPIS 1LOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/05 Nr 4 Modutowe szafki stalowe z zamkiem wyposazone w | 7 szt.

dostawke z siedziskiem

1/05 Nr 5 Modutowe siedzisko na konstrukcji metalowej 8 szt.
1/05 Nr 33 Tablica taktyki meczowej 1 szt.
1/07POKOJ TRENERA:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/07 Nr 6 biurko — zabudowa meblowa na wymiar 1 szt.
1/07 Nr 3 Krzesto biurowe, obrotowe, skorzane 1 szt.
1/07 Nr 7 Zabudowa z miejscem na ubrania oraz dokumenty 1 szt.

1/08POKOJ SEDZIOW:




POMIESZCZENIA.

NR POZYCIJI Z
ZESTAWIENIA

OPIS

ILOSC

1/08 Nr 6 biurko — zabudowa meblowa na wymiar 1 szt.
1/08 Nr 3 Krzesto biurowe, obrotowe, skorzane 1 szt.
1/08 Nr 7 Zabudowa z miejscem na ubrania oraz dokumenty 1 szt.
1/08 Nr 32 Krzesta z mozliwos$cig taczenia w szereg 3 szt.
1/11 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/11 Nr 8 Regaty — zabudowa powtarzalna 100 x 50 15 szt.
1/16SZATNIA PILKARZY:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/16 Nr 4 Modutowe szafki stalowe z zamkiem wyposazone w | 7 szt.

dostawke z siedziskiem

1/16 Nr 5 Modutowe siedzisko na konstrukcji metalowej 8 szt.
1/16 Nr 33 Tablica taktyki meczowej 1 szt.
1/19 PRALNIA:

NR NR POZYCII Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/19 Nr 9 Zabudowa meblowa na wymiar 1 szt.
1/19 Nr 10 Pralka automatyczna 2 szt.
1/19 Nr 11 Suszarka automatyczna 2 szt.
1/21 POMIESZCZENIE NA SRODKI CZYSTOSCL:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/21 Nr 38 Szafka gospodarcza, atest higieniczny 1 szt.
1/22 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
1/22 Nr 12 Regaly na konstrukcji metalowej do przechowywania | 8 szt.

sprzgtu sportowego

PIETRO:
2/01 KOMUNIKACJA

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/01 Nr 13 Sofy w strefie komunikacji, skora ekologiczna 2 szt.
2/01 Nr 14 Zestaw stolikow kawowych na konstrukcji metalowej | 1 zst.

2/02 SALA SZKOLEN:

NR

[ NRPOZYCIIZ

OPIS

[ ILOSC




POMIESZCZENIA.

ZESTAWIENIA

2/02 Nr 15 Mobilne, sktadane stoty konferencyjne 16 szt.
2/02 Nr 16 Krzesta tapicerowane 32 szt.
2/02 Nr 36 Zestaw wyposazenia rzutnik + ekran 1 zst.
2/02 Nr 37 Mobilne wieszaki na ubrania 2 szt.
2/06 SZATNIE PRZY SILOWNI I:
NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/06 Nr4 Modutowe szafki stalowe z zamkiem wyposazone w | 3 szt.
dostawke z siedziskiem
2/07 SZATNIE PRZY SILOWNI 1I:
NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/07 Nr 4 Modutowe szafki stalowe z zamkiem wyposazone w | 3 szt.
dostawke z siedziskiem
2/08 MAGAZYN PRZY SILOWNI:
NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/08 Nr 12 Regaty na konstrukcji metalowej do przechowywania | 3 szt.
sprzetu sportowego (typ:90x40x180)
2/09 POKOJ OPIEKUNA SIELOWNT:
NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/09 Nr 6 biurko — zabudowa meblowa na wymiar 1 szt.
2/09 Nr 3 Krzesto biurowe, obrotowe, skorzane 1 szt.
2/10 ANEKS KUCHENNY I:
NR NR POZYCJI Z OPIS 1LOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/10 Nr 17 Zabudowa meblowa na wymiar — wg projektu 1 zst.
2/10 Nr 18 Lodoéwka do zabudowy, wysoka 1 szt.
2/10 Nr 19 Plyta indukcyjna 1 szt.
2/10 Nr 20 Zlew jednokomorowy z ociekaczem matym 1 szt.
2/10 Nr 21 Czajnik elektryczny 1 szt.
2/10 Nr 22 Ekspres cisnieniowy 1 szt.
2/10 Nr 23 Zmywarka 60 cm do zabudowy 1 szt.
2/10 Nr 24 Mikrofalowka wolnostojaca 1 szt.
2/10 Nr 25 Okap podszatkowy do zabudowy 1 szt.
2/11 MAGAZYN PRZY KUCHNI:
NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/11 Nr 27 Regat z podziatem na 5 polek 1 szt.




2/12 ANEKS KUCHENNY II:

NR
POMIESZCZENIA.

NR POZYCII Z
ZESTAWIENIA

OPIS

ILOSC

2/12 Nr 26 Zabudowa meblowa na wymiar — wg projektu 1 zst.
2/12 Nr 20 Zlew jednokomorowy z ociekaczem malym 1 szt.
2/12 Nr 21 Czajnik elektryczny 1 szt.
2/13 POKOJ ADMINISTRACJI BUDYNKU:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/13 Nr 28 Podtogowy wieszak na ubrania 1 szt.
2/13 Nr 29 Stot dla 4 0s6b — wg projektu 1 szt.
2/13 Nr 30 Krzesto tapicerowane, konferencyjne 4 szt.
2/13 Nr 31 Sejf meblowy 1 szt.
2/13 Nr 34 Komputer stacjonarny z wyposazeniem 1 szt.
2/13 Nr 35 Urzadzenie wielofunkcyjne — kserokopiarka 1 szt.
2/13 Nr3 Krzesto biurowe, obrotowe, skorzane 1 szt.
2/13 Nr 7 Zabudowa z miejscem na ubrania oraz dokumenty 1 szt.
2/14 POMIESZCZENIE SILOWNI:

NR NR POZYCJI Z OPIS ILOSC
POMIESZCZENIA. ZESTAWIENIA
2/14 Nr 39.1 Atlas wielofunkcyjny 1 szt.
2/14 Nr 39.2 Gryf olimpijski 1 szt.
2/14 Nr 39.3 Zestaw obcigzen ogumowanych 1 zst.
2/14 Nr 39.4 Lawka regulowana ze stojakami 1 szt.
2/14 Nr 39.5 Zestaw hantli 1 zst.
2/14 Nr 39.6 Stojak na obcigzenia 1 zst.
2/14 Nr 39.7 Stojak na hantle 1 szt.
2/14 Nr 39.8 Bieznia klubowa 1 szt.
2/14 Nr 39.9 Rower spinningowy: 1 szt.
2/14 Nr 39.10 Mata fitness 2s7t.
2/14 Nr 39.11 Zestaw gum 1 tasm do ¢wiczen 3szt.
2/14 Nr 39.12 Drabinka drewniana z drazkiem 2 szt.
2/14 Nr 39.13 Pitka gimnastyczna 1 szt.
2/14 Nr 39.14 Panele z tworzywa sztucznego na podtoge -




