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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ogélnej (STO)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)

Niniejsza specyfikacja techniczna ogélna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i rozliczeniu robot budowlanych.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacji technicznej ogélna (STO)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

14. OKreSlenia podstawowe

Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumieé:

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu
budowlanego.

remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci .
dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
ksigzke obmiardw.

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

wyrob budowlany - wyrob w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w <
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem §
budowy. &
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projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacji
technicznych.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci z:
a) planow, rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot

podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,
b) przedmiaru robdt z wyliczeniami, w zakresie o ktorym mowa w & 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 wrze$nia 2004 r.)

C) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”
Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bgdzie podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
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wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8.0graniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatlow
1 wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz osprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i sposob ciaggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymogom jakoSciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ stosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatléw u zrodet ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98)
2) posiadajag deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobatg techniczna, w

przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong

w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
6.5.2. Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
badan beda gromadzone przez Wykonawce 1 winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:

a) pozwolenie na remont,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie co
przewidzianej prawem. §
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz

ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.0dbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot dla zakresu okre§lonego w

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez.

10. Przepisy zwigzane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr
92 poz. 881)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.01
ROBOTY ZIEMNE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w obrebie budynku.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i

rozliczeniu rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
2. Materialy(grunty)
2.1. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, projekcie organizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4., Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ 1 wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na
jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

8. Odbior robdét

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00

8.3. Odbior czesSciowy

Odbiodr czgsciowy zgodnie ze STO 00.00.00

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot zgodnie ze STO 00.00.00

Koszty odbioru wykopéw przez geologa ponosi Wykonawca.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.02
ZBROJENIE BETONU

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji i rozliczeniu robot budowlanych.
1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Zakres robdt obejmuje zbrojenie fundamentéw, stropu nad piwnicami, stropu nad parterem, schodow i elementow
zelbetowych: wg zakresu okre§lonego w projekcie, przedmiarze robot.
1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6.
2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku Alll (34GS) o nast¢pujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8-24
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 410
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 590
- wydluzenie (min) trzpienia w % 16
- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlaczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 6

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wytrzymato$¢ na rozcigganie R (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia: gietarki, prosciarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST0O-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Ukltad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpér i pali,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy S$rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw na przemian.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
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Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaré6w w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedhlug projektu zwieckszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscig: +#1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

7.  Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram lub 1 t.

8. Odbior roboét

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych

zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0.00,,Wymagania ogélne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991  Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-1SO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215  Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna ,,VINCI Dariusz Lubera
Rusocice 93, 32-071 Kamien

Strona 17



Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze

2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.03
BETONOWANIE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obregb 0008 i dziatka nr 94/26, obrgb 0005 jedn. Ewid. 121309 4
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i
rozliczeniu rob6t budowlanych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja Techniczna dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.
1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w
STO-0.00 ,,Wymagania ogolne".
2. Materialy
2.2. Beton — gotowa mieszanka z betoniarni
- Beton C10/15
- Beton C25/30
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowacé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
laty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace §rodkow transportowych podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogdlne
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
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uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oproézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomoca mat lub folii.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno§ciowa betonu i prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na §ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rébwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych 111 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac pofaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwrdci¢ szczegbdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne" .

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,
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- 1 probkana 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstruke;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasigkliwosc¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnos$ci na probkach wycietych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualng normag i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z powierzchni nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub
mniejszym od 6 cm?.

8. Odbior robér

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczna

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia

robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢

samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w

domieszkach.

PN-B-06250  Beton zwykly.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.

PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13  Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytlow mineralnych.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001,9004). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.04
ROBOTY MUROWE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw

Z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz

okresleniami podanymi w STO-0.00 ,,Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

2.2.2. Pustak ceramiczny P+W grub. 25 cm

&  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 15 MPa.

2.2.2. Pustak ceramiczny P+W grub. 11,5 cm

& Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10 MPa.

2.2.3. Pustak ceramiczny P+W grub. 8 cm

&  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10 MPa.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne M7

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

& Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub

moczy¢ w wodzie.

& W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly ceramicznej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypehia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

&
&
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5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15% calkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci rézniacej si¢ wiecej niz o
5mm nalezy wykonywac na strzepig zazgbione boczne.
5.2. Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego
5.2.1. Ogélne zasady wykonywania murow z bloczkéw z betonu komorkowego.
5.2.1.1. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.
5.2.1.2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne i shupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
bloczka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych danej kondygnacji.
5.2.1.3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
W miejscu potaczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdéw niz 4 lub 3 nalezy
dokonac¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
5.2.1.4. Bloczki z betonu komérkowego powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
5.2.1.5.. Stosowanie bloczkow kilku rodzajoéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego
wymiaru i jednej klasy.
5.2.1.6. Izolacje wodoszczelngpozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokos$ci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome;j izolacji wodochronnej murdéw fundamentowych.
5.2.1.7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
5.2.1.8. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw.
Pierwsza warstwe bloczkow muruje si¢ na izolacji poziomej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nastepnie
warstwy bloczkéw muruje si¢ na zaprawe klejowa cienkowarstwowa pozioma po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni murowanej. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworow. W czasie
wykonywania muréw odchylenie muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego
muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.
Scianki dziatowe nalezy murowa¢ na cienka zaprawe klejowa i taczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez
systemowe kotwy z ptaskownika stalowego.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Wykonywanie konstrukcji murowych nie
dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0 C. Rodzaj i grubos¢ spoin w murach winna by¢ zgodna z warunkami
technicznymi i wynosi¢ w spoinach poziomych o grubosci 1-3 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie
wypetione zaprawa.
W przypadku przerwania robot wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
& sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
& proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
v wymiar6w i ksztaltu cegty,
v liczby szczerb i pekniec,
v odpornos$ci na uderzenia,
v’ przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym.
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1. |Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20
2. |Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wys. kondygnaciji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci
- na catej dtugosci 1 2

4. [Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci
- na calej dtugosci 1 2

5. |Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
0 wymiarach: do 100 cm -

szeroko$¢ +6,-3 +6,-3

- wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest —m? i m® muru.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych roboét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platno$ci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.05
ROBOTY IZOLACYJNE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okre§lonego w projekcie, przedmiarze robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami podanymi w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna oraz papa zgrzewalna elastomerowa podktadowa gr. 3,6-4mm
2.2.2. Folia polistyrenowa izolacyjna gr. 0,3mm
2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawartos$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%
- sptywno$¢ - lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.5. Materialy do izolacji przeciwwodnej powlokowej
Wymagania wg kart technicznych producenta
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
< Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepna spienionych,
- dopuszcza sig¢ wystepowanie wgniotoOw i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gigbokosci do 5 mm
L aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
2.3.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsg twardos$¢ oraz $cisliwosc¢, Ptyty do ocieplania
stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkladu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
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Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢

naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C

5.1.3. 1zolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac sie z

jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na

niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na

zaktadach.

€) Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza

niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4. 1zolacje powlokowe przeciwwodne

Wykonanie wg instrukcji producenta systemu

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk
bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy izolacyjne.

&  Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie
o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.

&  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

& Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

& Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

8.  Odbior robét.

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

8.2. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.06
KONSTRUKCJE DREWNIANE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze,

dziatka nr
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: wg zakresu okreslonego
w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.
Dla robot:

Konstrukcje dachowe i stropy drewniane stosuje si¢ drewno klasy K27

Deskowanie potaci dachowych i podsufitki stosuje sie¢ drewno klasy K33. wedtug nastepujacych norm
panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Lp. [Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1 |Zginanie 27 33
2 Rozciaganie wzdhuz wtokien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
4 |Sciskanie w poprzek wtokien 7 7
5 Scinanie wzdhuz widkien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

P¢knigcia, pecherze, zakorki i zbitki: a) |1/3 1/1 1211

glebokie b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina * dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi
zajmujaca do 1/4 szerokos$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm
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Wichrowatos¢ 6% szerokoSci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu. Nierdéwno$¢ ptaszczyzn -
plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm
- w grubo$ci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
* dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1. mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokos$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
* dla Jat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm,
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-8212I
2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$Sciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3. Skltadowanie materiatéw 1 konstrukeji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
2.3.  Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
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Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbioér materiatlow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania
wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5 1 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkow, ktore zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow konstruke;ji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3.Dhugo$¢ elementdow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5
mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

5.3 Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkanu grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $§rodkami ochrony wg

punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla konstrukcji dachowych i stropéw drewnianych - iloé¢ m® wykonanej konstrukcji.

Dla deskowanie potaci dachowych i podsufitek - powierzchnia wykonana w m2,

8.  Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST .

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgéci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.07
ROBOTY POKRYWCZE

OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze,
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obr¢b 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1.  Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Zakres robot obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami i elementami wystajacymi ponad dach budynku.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami podanymi w STO-0.00 ,,Wymagania ogo6lne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogé6lne
2.1.1. Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powtokami poliestrowymi gr. 25 mikrometréw, ptaska gr. 0,70 mm.
2.1.2. Membrana EPDM grub. 1,14 mm i grub. 1,52 mm
Membrana EPDM jest trwata membrana wykonang z syntetycznego kauczuku o duzej odpornosci na
promieniowanie UV, oraz starzenie spowodowane dziataniem warunkoéw atmosferycznych.
3. Sprzet.
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. Transport.
W(g punktu 4.0 STO-0.00
5. Wykonanie robét.
5.1. Pokrycia z membrany EPDM
Wykonanie robét bedzie polegato na przygotowaniu podtoza pod pokrycie. Nastepnie zostanie utozona membrana
podktadowa grub. 1,14 mm oraz nawierzchniowa grub. 1,52 mm wraz z wykonaniem obrobek $cian attyk i
kominow. Na membrang nalezy utozy¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, geowtokning i warstwe balastowg z
otoczakow.
5.1. Podklady pod pokrycia z plyt i blach.
Wymagania ogo6lne:
a) rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit migdzy nig a tata kontrolng o dtugosci 3,0 m
byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,
b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
5.5. Obrobki blacharskie
5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.6.1. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.6.10. Rynny systemowe z blachy powlekanej powinny by¢:
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a) lgczone na zltaczki,

b) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

5.6.11. Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej powinny byc¢:

a) laczone na ztgczki,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez

whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury deszczowej i by¢

wyposazone w czyszczak z siatka.

5.6. Akcesoria do dachow

Plotki §niegowe nalezy montowac zgodnie z wymaganiami producenta.

Lawy kominiarskie nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

¢) nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

d) nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- Pokrycia dachu - m? pokrytej powierzchni,

- Obrobki blacharskie - m? rynny i rury spustowe -1 m. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt.

8.1. Odbior podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o

dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie

powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbior robdét pokrywezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrdobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czgsciowego

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot

pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub

fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materialow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia

ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Doktadno$¢ pomiarow powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci.

Pokrycie ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? pokrycia.

Obrobki ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornos$ci na uderzenie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.08
TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1.Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
1.4. OKreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami podanymi w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
& nie zawiera¢ domieszek organicznych,
& mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
Mieszarki do zapraw,
Agregatu tynkarskiego,
Betoniarki wolnospadowej,
Pompy do zapraw,
& Przeno$nych zbiornikéw na wodg.
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
& Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
& Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

.
-
-
-
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Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i trwadnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podloza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych:
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkoéw zwyklych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1.
Sposdb wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykle kategorii Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne; tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn., w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt 2
niniejszej specyfikacji.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.4.
6.4.1.

999999499

Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow 1 zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej.

Jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow.

Prawidtowos¢ przygotowania podiozy.

Mrozoodporno$¢ tynkéw zewnetrznych.

Przyczepnosci tynkoéw do podtoza.

Grubos¢ tynku.

Wyglad powierzchni tynku.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna ,,VINCI Dariusz Lubera
Rusocice 93, 32-071 Kamien

Strona 42



Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze

&  Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkdéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w
rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchni¢ stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaré6w w stanie surowym.
Odbior robot
7.3. Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
7.4, Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
7.5. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
& Tynk poprawic i przestawi¢ do ponownego odbioru.
& Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii.
& W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
7.6. Odbiér tynkéw
7.6.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
7.6.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
& Pionowego, nie mogga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu
&  Poziomego, nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciankami, belkami itp.).
7.6.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
&  Wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.
@  Trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
7.6.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory powinien zawiera¢:
& Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia
& Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania zamowienia.
8. Podstawa platnosci
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0.00,,Wymagania ogolne”’pkt 9.
9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020;1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzenie
systemami zapewnienia jakosci.
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»1ynki”, wydanie ITB z 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 0.09
POSADZKI I OKLADZINY SCIAN

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Zakres robdt obejmuje wykonanie: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Plytki ceramiczne $cienne glazurowane 60x30 cm

Wiasciwosci ptytek $ciennych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ wodna nie mniej niz 10%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

sila tamigca nie mniejsza niz 200 N

- odporno$¢ na peknigcia wloskowate - odporne wg I1SO 10545-11

- odpornos$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB wg I1SO 10545-13

- odporno$¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i sole min. GB wg ISO 10545-13

- odporno$¢ na plamienie min. klasa 3 wg ISO 10545-14

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.2. Plytki gresowe szkliwione 60x60 cm

Wiasciwosci plytek podtogowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- Scieralno$¢ -V klasa Scieralnosci

- antyposlizgowos¢ — R10

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8

- nasiagkliwo$¢ wodna <= 0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa

- sifa tamigca nie mniejsza niz 1300 N

- odporno$¢ na peknigeia wloskowate - odporne wg 1SO 10545-11

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- odpornos$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu — GLA-GLB wg 1SO 10545-13

- odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole min. GB wg ISO 10545-13

- odpornos$¢ na plamienie min. klasa 3 wg ISO 10545-14

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

- grubos$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.5. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

2.2.5.1. zaprawa klejowa elastyczna do uktadania ptytek na $cianach

2.2.5.2. zaprawa klejowa elastyczna samorozprowadzalna do uktadania plytek na
posadzkach

2.2.5.3. zaprawa elastyczna do spoinowania ptytek na Scianach i posadzkach

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna ,,VINCI Dariusz Lubera
Rusocice 93, 32-071 Kamien

Strona 45



Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze

2.2.6. Materialy pomocnicze
listwy wykanczajace z PCW, aluminium przy ptytkach sciennych i podtogowych
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.
2.2.7. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
2.2.8. Zywica epoksydowa dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa shuzaca do gruntowania podtoza przed
aplikacja posadzki zywicznej
Dane techniczne:
Baza - zywica epoksydowa
Kolor - przezroczysty
Gestose - 1,13g/cm3 przy + 23°C (A)

- 1,02g/cm3 przy + 23°C (B)

- 1,15g/cm3 przy + 23°C (gotowa kompozycja)
Lepkos¢ przy + 23°C, MPa*s - 1400 +/-200 (A)

- 430 +/-50 (B)
- 640 +/-80 (gotowa kompozycja)

Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 67N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - 32N/mm2C
Stwardnienie catkowite - po 7 dniach przy + 23°C
Czas wyrobienia - 25-35 minut przy +23°C
2.2.9 Zywica epoksydowa barwiona dwusktadnikowa bezrozpuszczalnikowa
Dane techniczne:
Baza dwusktadnikowa zywica epoksydowa
Kolory (wg zamowienia)
Lepkos¢ przy + 23°C, MPa*s
8000 +/-800 (A) 300 +/-10 (B) 1636 +/-165 (gotowa kompozycja)
Gestose
1,50g/cm3 +/-5% przy +23°C (A) 1,02g/cm3 +/-5% przy +23°C (B) 1,45g/cm3 +/-5% przy +23°C (gotowa
kompozycja)
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu 51N/mm?2
Wytrzymalo$¢ na §ciskanie 71N/mm?2
Modut sprezystosci 3500N/mm?2
Scieralno$¢ 4,5cm3/50cm?2
Calkowite stwardnienie po 7 dniach przy +23°C
Przyczepno$¢ powloki do zagruntowanego betonu, MPa nie mniej niz 2,0
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-0.00. ,,Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w STO-0.00. ,,Wymagania ogolne"
5.2. Warunki przystgpienia do robot
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin i oktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,
2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.
5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wykladziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-15 grubosci min. 100 mm.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubos$ci podktadoéw z zaprawy cementowej zbrojonej siatkg powinna wynosi¢ 4 cm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna
przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dhugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wicksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajow wyktadzin.

Podloze pod wyktadziny z tworzyw sztucznych powinno by¢ gladkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotno$¢ podtoza nie moze
by¢ wigksza niz 3 % - dla podtoza cementowego, 1,5 % - dla podtoza anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla
podtoza z ptyt widrowych. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
wyktadzin PCV.

Do wygtadzania powierzchni podtoza wykazujacego usterki nalezy stosowa¢ masy wyréwnujace zapewniajace
nalezyta przyczepno$¢ do podtoza, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia wtasciwosci
wytrzymatosciowych podtoza. Grubo$¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 2-5 mm. Do przygotowania
podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.

Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno by¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone.
Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowa¢ odpowiednim
srodkiem gruntujacym. Podklad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac si¢ krotkim czasem wsigkania i
schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych.

Podloze przygotowane pod cokoly powinno zachodzi¢ na $ciany do wysokosci ok.10 cm.

W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowac przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomigdzy
cokolikiem a $ciang, tak aby otrzymac¢ ptynne przejscie.

W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocia lub nie absorpcyjnych, wyktadzing mozna ktas¢
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie ciagliwa konsystencje. Zaleca si¢ takie dopasowanie wyktadziny, by
zkacza arkuszy znalazty si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu Sciekowego.

5.3.2. Wykonanie wykladzin z plytek terakotowych i gresowych

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢ zebatg krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac¢ wielko$¢ zgbow pacy rowng 10 mm

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8 mm.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢
nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowg) po powierzchni wykladziny
paca gumowa. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing
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Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jedne;j
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz
polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji
wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na poditoze gltadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje" si¢ powierzchnie
zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiardow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju 1 rownos$ci podioza oraz rodzaju 1 wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w
zalezno$ci od wymiardow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowg) po powierzchni oktadziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
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krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
5.5. Posadzki z zywicy epoksydowej wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podanow STO-0.00. ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢
materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak roOwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci
kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowy late,

- sprawdzenie spadkow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonujac
pomiardow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wykladzin i oktadzin z SSTw
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kom-
pozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg 1 wprowadzonymi zmianami,

- jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i
w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie
i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy lata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnig¢tego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci
(dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,
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- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé¢ nastepujgce wymagania:

- cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réoznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnos$¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki,
- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypelnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na
catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie okre$la si¢ wg stanu faktycznego.

8.  Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-0.00. ,,Wymagania ogolne".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior podtoz
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5. dla wyktadzin. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoz-
liwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materialow nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
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Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kie-
rownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja i SST

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany jezeli byl wymagany,

- szczegblowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli byly wykonywane.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w
pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiar6w sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wykladziny zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskaznikiem mozliwo$ci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamoéwie-
niem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-0.00 ,,Wymagania og6lne" pkt.9.

10. Przepisy zwiazane.

PN-1SO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci

I znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j,
porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie 1 sity
famiace;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
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pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roéznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornos$ci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(1)) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
$cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe z
polichlorku winylu.
10.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotyczaca wykonywania posadzek zywicznych,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.10
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT Z WELNY SZKLANEJ

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obregb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitu podwieszanego z ptyt z welny szklane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu sufitu podwieszanego z ptyt z wetny szklanej, Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Plyty z welny szklanej sufitu podwieszanego

3.  Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania sufitu z ptyt z welny powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony.

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z plyt na ruszcie:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakéw i tyczenie poziomu przysztego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretow mocujacych,

» zamocowanie profilu przysciennego,

 zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

» pokrycie konstrukcji no$nej ptytami,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt do sufitu:

* przygotowanie podtoza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami gipsowymi,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu ptyt modutowych 60-180x60 cm do sufitu:

- ruszt stanowigcy podloze dla ptyt jest konstrukcja nosna.

- materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie

stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika

wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢

wigksze od pigciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik Iub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych §cianach przez

wytrasowanie gornej krawedzi katownika przys$ciennego na okalajacych $cianach. Katownik

mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Naste¢pnie trasuje

si¢ miejsca przebiegu profili gldwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane,

aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odleglosci wicksze niz potowa szerokosci plyty

tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycigtych w profilach

glownych. Wzdhuz linii przebiegu profili gtownych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakow w

rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile gtdéwne, nastepnie

poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a migdzy nimi profile ,,60” tak,

aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac calg konstrukcje wktada si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty
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powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkow profili

dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupehienie

wszystkich plyt.

5.1.1. Ruszt stalowy do sufitéw podwieszanych.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i dostawg. Sa to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w przekroju przypominajace ceowniki
walcowane na goraco. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancja £0,07 mm lub 0,55
mm z tolerancja =0,03 mm.

Przedluzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu facznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za
pomoca wieszakow o takiej dtugosci, aby zapewni¢ odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

* Ktorych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dtugie i waskie) stosowac ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w plaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzac przyscienne profile UD.
Profile CD uktada¢ pomigdzy §cianami podtuznymi. Ich konce umieszczane sa pomiedzy potkami profilu
przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomoca wieszakow usytuowanych wzdtuz profilu CD w
odstepach nie wiekszych niz 160 cm.

Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkéw jej usytuowania
wzgledem profili CD.

* Wigkszych, ktorych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy krzyzowy. W
standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na
nich gorna warstwe rusztu, ktorg stanowiag profile CD.

Profile, do ktorych przykrecana bedzie ptyta g-k, zawiesza si¢ na tgcznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil
1 wcisnigtych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomigdzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej plyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

5.1.2. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt.

Plyty moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

* Mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu

* Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawegdziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:

» Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdhiznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest aby styki
krotszych krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach

* Plyty rozmie$ci¢ mozliwie tak aby na obu krancach kazdego z rzedow znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci
zblizonej do polowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci)

» Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dlugosci ptyty

* W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku
do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strong ptyty, tak aby karton byt
przecigty. Po zlamaniu plyty nalezy przeciac ja od spodu.

Wycigcia ksztattow w ptycie uzyskuje si¢ za pomoca platnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje
wykonywac¢ nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do konstrukcji nosnej rusztu za pomoca wkretow np. samogwintujacych
wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczone przed korodujacym
dziataniem gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi plyty powinna
wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebialy si¢ w licowe powierzchnie plyt, ale
nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie moga go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementow mocujacych
nalezy zagruntowac¢ farbg olejng i zaszpachlowac masg szpachlowa.

W czasie montazu plyt nalezy uwazac¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z. PN-B-79405
,»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
& rownos¢ powierzchni ptyt,
& narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
&  wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
&  wilgotnos¢ i nasigkliwos$¢,
& obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
7.1. Powierzchni¢ suchych tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach.
8.  Odbiodr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
& zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
& rodzaj zastosowanych materiatow,
& przygotowanie podtoza,
& prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
& wichrowato$¢ powierzchni.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornos$ci ogniowej elementow nieno$nych. Czg$¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtgbieniem
krzyzowym
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.11
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obr¢b 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkow gipsowych).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje: roboty okre§lone w projekcie i przedmiarze robot
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm
2.2. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg
pitna.
3.  Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne"
4.  Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO-0.00 ,,Wymagania og6lne"
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdéw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do
80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.3.2. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze Sciang a rownoczes$nie zapewniajacg jej sztywnosc, sg placki z gipsu
szpachlowego lub Kkleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podloza:
& podloze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
& przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wodg z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
& dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o wigkszej ggstosci.
5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
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- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podloze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgs$ci ,,warstwa nosng" oraz gornej - dalej nazywanej
»warstwg gldéwna". Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage na-
stepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych plyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow
warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu wykonany z ksztaltownikow stalowych.
5.5.3. Kotwienie rusztu
W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwotg.
Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne o grubosci 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe
moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:
& mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nos$nych rusztu,
&  mocowanie podtuzne wzdluz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z. PN-B-79405
,»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
réwnos¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne"
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchni¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchni¢ suchych tynkéow stropdéw plaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.
7.3. Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. Odbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogolne”
8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych z ptyt
gipsowo-kartonowych.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

& zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

& rodzaj zastosowanych materiatow,

& przygotowanie podtoza,

& prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

& wichrowato$¢ powierzchni.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne"
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250  Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Normy ISO (Seria 9000, 9001 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatlowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.12
STOLARKA BUDOWLANA

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obregb 0008 i dziatka nr 94/26, obrgb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Okna z PCW i aluminium, U=0,90 W/m2K

Drzwi z PCW.

Wbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.2. Scianki systemowe z plyt HPL.

Scianka z ptyt z litego laminatu HPL grub. 13 mm wraz z drzwiami i okuciami wg producenta systemu.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normag lub

projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow

punktow zamocowan

wysokos§é szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka

progu

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 |8 po 3 po 2
Powyzej 150  |do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowg a szczelin; przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
& 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
& 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
& 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST-06.00.00.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypeltni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektows.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow
stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami al-1 -1
oscieznica

5.2.4. Osadzanie systemowych kabin z ptyt HPL.

- Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty stanu

wykonczeniowego. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpadow.

zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i

przewietrzone.

- Montaz $cianek systemowych

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementow i

tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdow nastgpuje tyczenie miejsc

montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian i posadzek.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotéw konstrukeyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest szt. i m2 wbudowanej stolarki.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane.
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 438-1:1997 Wysokocis$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.

Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.

Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiccia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatos$ci i tworzywa sztuczne wzmocnione dlugimi wtéknami

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i

metody badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i ta§my uszczelniajace do drzwi, okien,

zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna ,,VINCI Dariusz Lubera
Rusocice 93, 32-071 Kamien

Strona 64



Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.13
SLUSARKA BUDOWLANA

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylniag w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych SST wg zakresu okre§lonego w projekcie, przedmiarze robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1. Slusarka aluminiowa
Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami.
2.1.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.1.2. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozciagganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperaturg od -30 do +80°C
- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos$¢ - nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
2.1.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023 lub
powlekane proszkowo.
2.2. Stal
2.2.1.Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;
St3SY wg PN-EN 10025:2002
2.2.2. Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.3. Stal nierdzewna typu 304 - balustrady
Stal nierdzewna kwasoodporna. Jest to stal chromoniklowa austenityczna, o wysokiej odpornosci na korozjg.
2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg ST
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.5. Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
2.5.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002
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Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania

elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

3.  Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian, -jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub $Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowa¢:

& sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci i spoziomowania,

@ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

& sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o§ciezami,

& gprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

& stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platno$ci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.14
ROBOTY MALARSKIE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Zakres robot obejmuje : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robdt malarskich obiektu.

1.4. OKkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnoéé - 6-8 m?/dm?
czas schniecia -12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajno$¢ - 6-10 m?/dm?

2.4. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4.4. Przy malowaniu farbami silikatowymi $rodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja
akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robdét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i sufitOw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO

8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami silikatowymi powierzchnie gruntowac $rodkiem wodorozcienczalnym (np.

dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego

przygotowania przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

5.3.3. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprgzen termicznych na elewacjach poludniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potlysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngetrzne. Sprawdzenie

wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzone wierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnos$ci powietrza mniejszej

od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego
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sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac

powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest m?.

8.  Odbior robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne

uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot

tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.

5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem

oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych

ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do

powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem

powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002  Farby olejne.
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BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét - wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) oraz elewacyjny system kasetonowy $cian
budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaC]q prO]ektowq,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzory. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ptyty frezowane ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 038)

2.2. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkla wodnego)

2.3. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podloza.

2.4. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze {takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca.

2.5. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

0 gramaturze min, 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojacg.
2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie: silikonowe o grub. ziarna 1,5 mm, faktura kamyczkowa

2.7. kotki rozporowe - wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego

2.8. narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.9. Farby — farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach
tynkoéw cienkowarstwowych.

2.10.System stalowych kasetondow elewacyjnych: szerokos¢ uzytkowa - A:1000 mm, dtugos¢ uzytkowa - B:
1750 mm, Szerokos$¢ taczenia w poziomie - C:30 mm, Szerokos¢ tagczenia w pionie - D:wg projektu,
Grubos¢ kasetonu - E: 50 mm, Materiat: stal, grubo$¢ blachy: 1,50 mm, powloka: lakier proszkowy,
podkonstrukcja z profili stal. ocynk.. umozliwiajaca utozenie izolacji cieplnej z welny mineralnej
grub. 20 cm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Do prowadzenia robot na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.3. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi 1 powierzchni plyt (boniowanie)

3.4. Do mocowania ptyt i kasetonow- wiertarki zwyklte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworéw.

3.5. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatow
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Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji §rodkoéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
» oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostato$ci srodkéw antyadhezyjnych {olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

» usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyréwnawczg),
» usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,
» w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe zhuszczen, spekan, odspajajacych sig

tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,

metoda strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw), cisSnieniowa) nalezy

dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,
» wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
» wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.
5.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy Wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza), Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczaj qcych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektc')re systemy zawieraja

odmiany materiatdéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.3.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na cata
jego powierzchnie.

5.3.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac
takze profile i listwy w miejscach krawgdzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za
pomoca sznuré6w wyznaczy¢ ptaszczyzng plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci
plackéw 1 cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na cafej
powierzchni plyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowa¢ wcze$niej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $cisle utozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng¢ plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tacznikow zalezna jest od grubos$ci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min.
4 szt./m) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.3.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztaltowaé detale BSO — oscieza, krawegdzie naroznikow budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.3.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukoéne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
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nig za pomoca pacy siatkg zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.3.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.3.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (nakleic¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

Przy profilach o wigkszych gabarytach wystajacg z profilu siatke z widkna szklanego nalezy dodatkowo
wszpachlowaé w plaszczyzng $ciany, a takze zaleca si¢ stosowanie obrobek blacharskich.

5.3.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po upiyw1e
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczeg(')lowq. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem
farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania kolorow ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.4. Wykonanie systemowych stalowych kaseton6w elewacyjnych

5.4.1 Technologia mocowania

Dla kasetonow system przewiduje otwarte taczenia z ukrytymi mocowaniami, dla szczelin pionowych wymiary
powinny miesci¢ sie w przedziale od 10 do 30 mm.

System nalezy mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania w czasie robét

- Kontroli przygotowania podtoza — no$noSci, czystoSci, wilgotno$ci, nasigkliwosci

(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakoS$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili, przy klejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnos$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin,

czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkoéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy

i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych pekni¢é w warstwie zbrojonej,

tzn. peknig¢ na potaczeniach ptyt i/lub pgknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej;
» tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

» malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4, Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczego6lnosci w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowy) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
» prawidlowosci przygotowania podtoza,

» prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢
w nastepujacych granicach:
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Kate- [Odchylenie po- Odchylenie
goria |wierzchni tynku  |Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
tynku |od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
pionowego poziomego

[l |nie wigksze niz nie wigksze niz2 mmnal |nie wigksze niz3 mmnalmi [nie wigksze niz

3nnrniwliczbie |miogdtem nie wiecej niz4 |ogodtem nie wiecej Nit6 mmna |3mmnalm
nie wiekszej niz mm w pomieszczeniach do  |catej powierzchni miedzy
3 na calej 3,5 m wysokosci oraz nie przegrodami pionowymi
dlugosci laty wiecej niz 6 mmw ($ciany, belki itp.)
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:
» odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie
powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne"

7.2. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
» dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
» szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
» dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

A\

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiordéw czgsciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

YV V.V V

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
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jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie
i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentoéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac;
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,
» stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcg,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sty-
ropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polisty-
renu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
A1:2005(U) ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
{ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-6280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026  Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-0020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-0023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone cegtano-zelbetawe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:200 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz, U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r,
Nr 202, poz 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U.

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r, zmieniajgce rozporzadzenie W

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych

systemOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspolnowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002
r

- ZUAT 15/V,Q3/2Q03 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen 2 zastosowaniem styropianu jako materiatu

termotzolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT 15/V,04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.Q1/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15M07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej2003r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06-09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz, Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgé¢ 8-Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.16
INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane

2. Materialy

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polietylenu.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami.

instalacja wodociagowa, ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynk. ze szwem, przewodowych

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armature wyptywowa o podwyzszonym
standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

*  Izolacj¢ cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenoweyj,

*  Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozié¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

*  Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

*  Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz instalacji wodociggowej z rur PE

5.1.1. Wymagania ogélne

Rurociagi wielowarstwowe taczone beda taczone przez zaciskanie.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub

w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

& wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

@ przecinanie rur,

& zalozenie tulei ochronnych,

& ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

& wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

5.1.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

5.1.2.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.1.2.2.Nie wolno uktada¢ przewodow wodociagowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

5.1.2.3.Rozdzielcze przewody wodociagowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podiogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) temperatura wewngtrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,
b) przewody uktadane sg na gltebokos$ci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi jezeli podtoga nie
tworzy szczelnej plyty nad przewodem.

5.1.2.4.Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.1.2.5.Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewnic¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

5.1.2.6.Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposob, aby przy
wydhuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprgzenia lub sity rozrywajace
polaczenia.

5.1.2.7.Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowe;.

5.1.2.8.Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng.

5.1.2.9.Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C.

5.1.2.10.Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

5.1.2.11.Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

5.1.2.12.Przewody prowadzone obok siebie, musza by¢ utozone rownolegle.

5.1.2.13.Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

5.1.2.14 Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

5.1.2.15.Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociaggowych powyzej przewodow elektrycznych.

5.1.2.16.Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosié¢
0,1 m.

5.1.2.17. Maksymalny odstep migdzy podporami przewodéw podano w tablicy 1.

Tablica 1
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z PE-X w instalacji wodociggowej
Poz|Materiat rury Srednica nominalna rury Przew6d montowany w instalacji
: wody cieplej | wody zimnej
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pionowo inaczej pionowo Inaczej
m m m m
1 3 4 5 6 7
I|PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6V 1,2
DNG63 1,5 1,2 1,8Y 1,4
DN75 1,79 1,3 2,09 1,5
DN90 1,99 1,4 2,19 1,6
DN 110 2,09 1,6 2,49 1,8
3|PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.1.2.18. Przewo6d w rurze ostonowej powinien by¢ ulozony swobodnie.
5.1.2.19. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:
a.) conajmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
5.1.2.19. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
5.1.2.20. Nalezy stosowac tuleje ochronne z materiatéw z jakich wykonane sg instalacje
5.1.2.21. Przestrzeh miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen §cinajacych.
5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami dostawcy.
5.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC-U
5.2.1. Rurociagi PVC-U laczone beda przez wcisk.
5.2.2. Przewody odptywowe uktadane w ziemi pod podloga nalezy speti¢ nastepujace warunki:
& przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; wysokos$¢ podsypki 10 cm;
& przykrycie przewodow ponizej podtogi powinno wynosi¢ 0,3 m,
& temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0° C; przewody odptywowe prowadzone pod podloga
pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0° C, powinny mie¢ izolacj¢ cieplna.
& szeroko$¢ podsypki i obsypki rur powinna by¢ rowna szeroko$ci wykopu.
& kanalizacj¢ sanitarng 1 deszczowg nalezy podlaczy¢ do istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, poprzez zatozenie przej$¢ szczelnych.
5.2.3. Pion na catej wysokos$ci powinien mie¢ jednakowa $rednice, nie mniejsza od najwigkszej srednicy podejscia
do tego pionu.
5.2.4. Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od $rednicy przewodu:
- dla przewodu $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,0 %,
- dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,
- dla przewodu srednicy DN 200 i wigkszej, nie mniej niz 1,0 %,
5.2.5. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy ulozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.
5.2.6. Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowac za pomoca uchwytow (podpory
stale) lub wspornikow albo wieszakoéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami.
Rozstaw podpor dla przewoddw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC-U; PE; PP
do 1,25 m, dla rur z pozostatych materiatlow do 2,0 m.
5.2.7. Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢
podpory stale nie rzadziej niz co druga kondygnacj¢ budynku. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure pod
kielichem lub innego rodzaju ztaczem.
5.2.8. Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej
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i cieplej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

5.2.9. Minimalna odlegtos$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od prowadzonych

rownolegle przewoddw instalacji wodociagowej wody zimnej 1 wody cieplej oraz przewodow

instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykona

nie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odleglosci od plaszcza ostonowego tej izolacji.

5.2.10. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czg¢$ciowego instalacji kanalizacyjnej.

Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:

- na najnizszej kondygnacji,
- nad odsadzkami (stosowanymi co pie¢ kondygnacji).
5.2.11. Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢é wyposazone w czyszczaki
w odleglosciach nie wigkszych niz:
- 15 mdla $rednic od DN 100 do DN 150,
- 25 mdla $rednic od DN 200 do DN 300.

5.2.12.0dgatezienia przewodoéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow

o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45 °.

5.2.13.Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od DN/OD

przewodu.

5.2.14.Przej$cia przez stropy przewodow z PVC-U, PE i PP wymagaja zastosowania tulei

ochronnej wystajacej okoto 3 cm powyzej podtogi.

5.2.15.W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ ztacze przewodu.

5.2.16.Montaz przyborow sanitarnych

& Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $Scian i posadzek w sposdb zapewniajacy wlasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone silg statyczng réwna 500
N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przy boru w czasie 3 godzin, nie powinny si¢ odksztatci¢ w
sposob widoczny.

& Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest niedopuszczalne.

& Wysoko$¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujaca:

- umywalka 0,75-0,80 m,
- miska ustgpowa wiszaca 0,40 m.

& Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego
powietrza do pomieszczen. Minimalna gleboko$¢ zamknigcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna
wynosi¢ 50 mm.

@ Srednice podej$é do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac:

-umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jezeli na podejs$ciu wystepujg wiecej niz dwie zmiany kierunku),
- miska ustgpowa DN 100,
- brodzik natryskowy DN 50,
@ Srednice podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowac:
- umywalki do 5 sztuk DN 50.

& Minimalne $rednice piondéw dla Sciekdw szarych powinny wynosi¢ DN 70, dla §ciekow czarnych DN 100.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i SST.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty

spetlnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robot

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z SST.

W stosunku do nastepujacych roboét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow
materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci calej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.
8. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-0.00.00,,Wymagania ogélne™.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej STO-0.00,,Wymagania og6lne".
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobor PN
PN-EN 1452-1:2002  Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych. System przewodow z
niezmig¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne
PN-EN 1452-2:2002  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. System przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do przesytania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2002  Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. System przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
PN-EN 1452-4:2002  Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. System przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2002  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.  System przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie
PN-84/B-01701 Instalacje ~ wewngtrzne  wodociggowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-81/B-10700.00 Instalacje =~ wewnetrzne ~ wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-H-74051 -02 Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D,(wlazy typu cigzkiego )
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe .

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.17
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji grzewczej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt: wg zakresu okreslonego w przedmiarze robét.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami podanymi w STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
Dodatkowo w niniejszej SST uzyto nastepujacych okreslen:

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna- Instalacje ogrzewcza wodnag stanowi uktad potaczonych przewodoéw
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi 1 innymi urzadzeniami(w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrddla ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac si¢ z czgsci wewnetrznej i
czesci zewngtrzne;j.

1.4.2. Cze¢$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej- to instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi te cze$¢ od czgsci zewnetrznej
instalacji lub zrédta ciepta.

1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna- instalacja stanowigca czg¢$¢ lub cato$é instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obslugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.4. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)-woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperaturg zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

1.4.5. Zrédlo ciepla- kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.6. Ci$nienie robocze instalacji, prob, (IUb Poper)- obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowe;j, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.7. Ci$nienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.8. Cisnienie prébne, pprobne- ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.9. Ci$nienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.4.10. CiSnienie robocze urzadzenia- obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

1.4.11. Temperatura robocza, tro (Iub toper)-obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nic moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna (DN lub d.)- érednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng
srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

1.4.13. Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en)- grubos$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe plytowe.
2.3. Armatura
Do grzejnikoéw beda wbudowane zawory termostatyczne z gtowicami oraz zawory na powrotach.
Na pionach automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajacymi
2.4. 1zolacja termiczna
Izolacj¢ cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.
3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow.
4. Transport i skladowanie
4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu §rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowacé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.4. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny zawierac sig
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. Wykonanie robét
5.1. Montaz rurociggéw
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym, wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypekni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
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oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Dlugosé przewodow
nie wymagajgca kompensacji wynosi 5 m.
Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Maksymalny odstgp mi¢dzy podporami przewodow podano w tablicy 3

Tablica 3
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw z rur wielowarstwowych
) . ) Przew6d montowany w instalacji
Poz Material Srednica rury ogrzewczej wodnej ogrzewczej wodnej
trobSSOOC trob§6ooc
pionowo inaczej | pionowo | inaczej
2 3 4 5 6 7
PE-X/A1/PE-X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. | jak w kol.
PE-X/A1/PE-HD: 4 5
DN 25 1,2 0,7 jak w kol. | jak w kol.
4 5

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegtosc¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

& wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
& wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

& zawieszenie grzejnika,

-

podlaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu ztaczek w grzejniku
nie nastgpowaly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powloki lakierniczej.

5.3.1. Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych zestawiono w tablicy 8.

Tablica 8
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych
Odstep minimalny grzejnika
od bocznej Sciany wneki
=
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D w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej
niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6¢cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach
o podwyzszonej aseptyce minimum 10cm od lica §ciany wykonczonej; grzejniki powinny
by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia

2 dopuszcza sie mniejszg odleglo$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli
odleglos¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

5.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

& sprawdzenie dziatania zaworu,

& nagwintowanie koncéwek,

& wkrecenie potSrubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,
& skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawoér kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje¢ podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napeini¢ woda uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. L

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow. Ci$nienie robocze
W instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelno$ci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani
roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
7. Odbiér robot
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
przejscia dla przewoddw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatnosé robot i
elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
& Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
& Dziennik budowy,
& dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
& protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
& protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektoweyj,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia), protokoty badan
szczelnosci instalacji.
8. Obmiar robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-0.00 ,,Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnoSci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej STO-0.00 ,,Wymagania og6lne".
10. Przepisy zwiazane
PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".
PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania".
PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003  ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-EN 215-1.2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421.2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze".
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.18
INSTALACJE WENTYLACYJINE | KLIMATYZACYJNE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obrgb 0008 i dziatka nr 94/26, obr¢b 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

& Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot: wg zakresu

okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe - definicje
W warunkach technicznych sa stosowane okreslenia zgodne z PN-B-01411.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.2 Przewody wentylacyjne
2.2.1 Materialy
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
2.2.2. Wykonanie przewodow
2.2.2.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,
peknigc i tym podobnych wad.
2.2.2.2. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.
2.2.2.3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
2.2.2.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
2.2.2.5. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.
4. Transportiskladowanie
Dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
5. Wykonanie robét
5.1. Montaz przewodéw
5.1.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajace;j
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku polaczen kohierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢
co najmniej 100mm.
5.1.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktéorych wymiary sa od 50 do
100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.
5.1.3. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
5.1.4. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
5.1.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej powierzchni.
5.1.6. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
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5.1.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstruke;ji
budowlanej w miejscu zamocowania.
5.1.8. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatos$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.
5.1.9. Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. thumikow,

przepustnic itp.;
d) elementow skladowych podpor lub podwieszen;
e) osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.
5.1.10. Zamocowanie przewodoéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperatur¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.
5.1.11. Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdlczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
5.1.12. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
5.1.13. Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
5.1.14. Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
5.1.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
5.1.16. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
5.1.17. Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15m od zrédia drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialow elastycznych lub wibroizolatorow.
5.2. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
5.2.1. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
5.2.2. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
Sposob.
5.2.3. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelno$ci przewodow, jak rowniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
5.2.4. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.
5.2.5. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia.
5.2.6. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
5.2.7. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
5.2.8. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.
5.2.9. W przewodach o przekroju kotowym o §rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane za$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach
nalezy stosowac¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.
Tablica 1

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu TR ‘
rewizyjnego w $ciance przewodu N FTT o~
IR (
A : | B!
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mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
2 600 500

Yotwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejéciem do wnetrza przewodu

5.2.10.W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

podanych w tablicy 2.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokagtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu mm rewizyjnego w $ciance przewodu f—— -1
mm I_ r
| J
A B LU
<200 300 100 L
200 <s <500 400 200 u
>500 500 400 B
2 600 500

Y wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny
Aotwor rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejéciem do wnetrza przewodu

5.2.11.W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

5.2.12. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak
wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta roéwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu,
w ktorym jest umieszczony.

5.2.13. W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone

w tablicach 1 2.

5.2.14. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych
nad stropem podwieszonym.

5.2.15.Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych

w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chlodnice (z dwdch stron);

d) tlumiki hatasu o przekroju kolowym (z jednej strony);

e) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwodch stron);

1) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna tatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
5.2.16.Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
5.2.17. W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapoéw kuchni zawodowych
nalezy stosowac otwory rewizyjne w odstepach nie wigkszych niz 6 m.
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5.3 Wentylatory

5.3.1. Sposdéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentoéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tagcznikdw elastycznych.

5.3.2. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposob, aby srodek ciezkosci wentylatora
znajdowal si¢ w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

5.3.3. Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

5.3.4. Dhugo$¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L <250 mm.

5.3.5. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

5.3.6. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie kot pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora

i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnia pasowa).

5.3.7. Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ oslonami.

PN-B-01706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposob spelniajagcy wymagania PN-B-01707.
5.3.8. Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do
innych cze$ci instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokona¢ odwodnienia odcinka przewodu nastepnego
po nawilzaczu.

5.4. Filtry powietrza

5.4.1. Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

5.4.2. Filtry mogg by¢: mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci przewodow.

5.4.3. Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

5.4.4. Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.

5.4.5. Wkiady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac¢ je przed
zabrudzeniem.

5.5. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

5.5.1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwos$cig ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.5.2. Nawiewnikoéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

5.5.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

5.5.4. Przewdd laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

5.5.5. W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

zgniata¢ tych przewodow,

stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

5.5.6. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dlugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna
wynosi¢: L > 3D;

przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podtaczony jest przewod
o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosié: s < L/8.

5.5.7. Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacj¢ oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

5.5.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
5.5.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
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5.5.10. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odpornosci na korozje i
wytrzymato$ci mechanicznej odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0
mm oraz spelnia¢ nastepujace wymagania:
zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworow
wlotowych powinny wykraczaé poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej
0 100 mm z kazdej otwartej strony;
wyposazenie w tatwo dostepne filtry thuszczowe (dotyczy okapow nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktorych w czasie przygotowania potraw powstaje thuszcz);
wykonanie z materiatow odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury
np. ze stali nierdzewnej;
zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem przepisow
BHP oraz minimalnej wysoko$ci zamontowania filtra thuszczowego nad powierzchnia
gotowania wg ponizszej tablicy:
Tablica 3
Minimalna wysoko$¢ zamontowania filtra tluszczowego nad powierzchnig gotowania
Typ urzadzenia kuchennego Minimalna wysokos$¢ zamontowania filtra
thuszczowego nad powierzchnia gotowania

- mm

Bez otwartego ptomienia 600
Z otwartym ptomieniem 1000
Spalanie wegla drzewnego 1200

5.6. Czerpnie i wyrzutnie

5.6.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

5.6.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.6.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia
przez dach.

5.7 Przepustnice

5.7.1. Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
5.7.2. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

5.7.3. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.7.4. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

5.8 Thumiki halasu

5.8.1. Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora T).

5.8.2. W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodlami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) thumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia

sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy thumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

5.8.3. Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki
ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.1.1. Prace wstepne
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Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wyplywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego; h) Nastawienie regulatoréw regulacji
automatycznej;

i) Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,

chlodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych; j) Nastawienie

elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; k) Przedtozenie protokotow z

wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej; 1) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli

istnieja.

6.1.2. Procedura prac

6.1.2.1. Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uklady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.>

do catych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych

warunkow pracy (np. ogrzewanie/chlodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i pelna

wydajno$¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady

1 wspodtdziatanie réznych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacje

nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje

okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczeg6lnych elementéw sktadowych instalacji.

Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich

wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy

rowniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,

sprawdzajac jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to

wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci.

Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie 4.3.2.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji

wstepne;j instalacji.

6.1.2.2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Kierunek obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wylacznika;

d) Wlaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

6.1.2.3. Kontrola dzialania wymiennikéw ciepla

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;

¢) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepta;

d) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

6.1.2.4. Kontrola dzialania filtrow powietrza

Wskazania r6znicy ci$nienia i monitorowanie.

6.1.2.5. Kontrola dzialania nawilzaczy powietrza

a) Dziatanie regulacji;

b) Dziatanie elementoéw zasilajgcych i spustowych;
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¢) Dziatanie i kierunek obrotéw pompy cyrkulacyjne;j.

6.1.2.6. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6.1.2.7. Kontrola dzialania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

6.1.2.8. Kontrola dzialania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dtawiacych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.1.2.9. Kontrola dzialania komory mieszajgcej, komory rozpreznej itp.

Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

6.1.2.10. Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w

pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikoéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeplywdéw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegblnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w projekcie lub umowie).

6.1.2.11. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy

réznych warto$ciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrzne;j;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dzialania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dzialania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

6.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielko$ci zadane

zgodnie z wymaganiami.

6.2.1. Zakres rzeczowy pomiar6w kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zalezno$ci od funkcji spelnianych przez instalacje podano w tablicy 4:

Tablica 4

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
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F)M/D

EFﬁMD 111 ]1] 2 2 122
(F)HC 1l1]11] 2 1 2212
(F) HM/HD/CM/CD

(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1l1l1]1] 2 1 122
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

“powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
“Ww zalezno$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

O-pomiar nie jest konieczny 2-wykonac tylko w przypadku wymagan w
1-wykona¢ w kazdym przypadku umowie

(F)- filtracja (jezeli wystgpuje) M- nawilzanie

C - chlodzenie Z — bez zadnego procesu

D - osuszanie termodynamicznego

H - ogrzewanie

6.2.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
6.2.2.1. Wymagania ogélne
W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w réoznych punktach instalacji i pomieszczen.
W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonno$ci dopuszcza si¢ stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego.
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych powinien by¢ ustalony przed
rozpoczeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech poziomow, oznaczonych
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie,
nalezy stosowac poziom A.
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dzialania
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.
6.2.2.2. Okreslenia
Parametr - stan czgsci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktory powinien by¢
sprawdzony, lub wielko$ci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.), ktore powinny by¢ zmierzone.
Podobne lokalizacje - czesci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalacji (wentylatory,
nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktorych funkcje sg tego samego rodzaju i ktore pociagaja za sobg dziatanie
instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkoS$ci.
6.2.2.3. Zakres iloSciowy
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy
5. Wzory dotyczace poziomow A, B i C maja zastosowanie dla n> 10.
Tablica 5
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji
Poziom wykonania Wzor do obliczenia zakresu
pomiaréw kontrolnych i
kontroli dziatania

A p=1,6xn%
B p =223 xn%®
C p=3,16 x n%°
D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:
p - liczba podobnych elementéow wybranych do badan;
N - ogdlna liczba podobnych elementow w instalacji
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Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych parametrow
w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktore stanowig tylko utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w
tablicy 6.

Tablica 6
Liczba pomiaréw do wykonania jako cze$é liczby p (wg tablicy 5)
Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu p/10 1
rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h

Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h

Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1

Poziom dzwieku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sg
identyczne 1 ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki
powietrza tego samego rodzaju, ktore obsluguja pomieszczenia porownywalnej wielkosci i przeznaczenia, sg
klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci powietrza.

Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji,
mozna bra¢ pod uwagg tylko jedna lokalizacje. Np. jesli temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana
strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja).

Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujace w podobny sposob, to
wtedy ogolng liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyja¢ jako n, pomimo podzialu na oddzielne instalacje. Np. jesli
10-cio kondygnacyjny budynek jest obstugiwany przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po
20 nawiewnikow kazda, do obliczen nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikow.

6.2.2.4. Procedura pomiardow

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i doswiadczenie.

Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie
przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wplywajace na jako$¢ powietrza wewngtrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki
cieplne, chtodnicze i wilgotno$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych
wartosci, ktore powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow

Parametr Niepewnosc¢™*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20%
Strumien obj¢tosci powietrza w calej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C
Wilgotno$¢ wzgledna + 15% warto$ci mierzonej

wilgotnosci wzgledne;j
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C
Poziom dZzwigku A w pomieszczeniu +3dBA
*) WartoSci niepewnosci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci
projektowych jak rowniez wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidlowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢ one okreslone
w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementow instalacji wymagaja mniejszych
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niepewnosci, to nalezy si¢ do tego stosowaé. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji

powinny rownocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe z wyzej podanymi niepewnos$ciami.

6.2.2.5. Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajace do zweryfikowania jako$ci dziatania instalacji z

wystarczajaca doktadnos$cig, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program pomiaréw specjalnych, mierzone

parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposob. Uzgodnienia
powinny takze obejmowa¢ dopuszczalng niepewnos$¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane
przed rozpoczgciem montazu instalacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wspotmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie,

nalezy o tym poinformowac¢ inwestora przed rozpoczeciem pomiardw, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementow instalacji. W pewnych

przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i

zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadaé uzgodnionym warunkom. W

przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkoéw powinna istnie¢ mozliwos$¢ okreslenia

odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrow w warunkach
pomiarowych na warunki projektowe.

6.3. Zakres niezbednych ustalen w umowie mi¢dzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwiazku z odbiorem instalacji umowa migdzy inwestorem a wykonawca instalacji powinna zawiera¢ nastgpujace

ustalenia:

a) Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne
odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokotu z badan;

¢) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki p6Zniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np.
warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilo$ciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi (wg tablicy 5);

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtorzenie badan po naprawie
instalaciji).

7. Odbior robdt na podstawie wymagan PrPN EN 12599

7.1. Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane

z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i

zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesSci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymis,

c) Sprawdzenie dostepnos$ci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegolnosci nalezy
wykona¢ nastepujace badania:

7.1.1. Badanie ogélne

a) Dostgpnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikoéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7.1.2. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;
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b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawa czesci zamiennych);

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tyhu);
1) Sprawdzenie zgodno$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
7.1.3. Badanie wymiennikow ciepla

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidlowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.
7.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika r6znicy ci$nienia pod wzglegdem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu

ptynu pomiarowego;
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);
f) Sprawdzenie czystosci filtra.
7.1.5. Badanie nawilzaczy powietrza
a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie warunkow zainstalowania z wielkoscia komory nawilzania wlacznie;
¢) Sprawdzenie kompletnosci poszczegodlnych elementow (pomp, elementdw regulacji poziomu wody i
oczyszczania);
d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).
7.1.6. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukeji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.
7.1.7. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
7.1.8. Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wlasciwego typu.
7.1.9. Badanie sieci przewodow
a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
7.1.10. Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtérnej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodnosci z danymi projektowymi.
7.1.11. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
7.1.12. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos$¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia,
- dostepu;
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- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czgsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- 0znaczenia;
- typow kabli;
- uziemienia;
- schematow potaczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane w punktach 5.1.13,
5.1.14i5.1.15.
7.1.13. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);
¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;
e) Czas dziatania;
f) Obciagzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
g) Inne zrodia emisji (jesli wystepuja);
h) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
i) Wymagane wielkosci roznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
j) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwicku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;
k) Klasa filtrow
1) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);
m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);
0) Wymagana jakos¢ wody zasilajacej;
p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
q) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.
7.1.14. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociaggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);
d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikow;
e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
7.1.15. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;
b) Podrgcznik obstugi i wyszukiwania usterek;
¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czgéci zamiennych zawierajgce wszystkie czgéci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki);
f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

8. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
10. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz. 676)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1999/Azl Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja -Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw -Wymagania
wytrzymatosciowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.19
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zadanie : Budowa budynku Migjskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,

dziatka nr
51/17 obregb 0008 i dziatka nr 94/26, obr¢b 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

instalacji elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Zakres robot obejmuje: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY I WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stoSowac¢ nizej wymienione urzadzenia, aparature i
materialy:

1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej w budynku:

A. Przylacza:

- kablowe, wykonane kablem.

B. Ztacza:

- kablowe w skrzynkach usytuowane na zewnatrz budynku, wolnostojace. Drzwiczki szaf powinny by¢
przystosowane do zamykania i plombowania,

Podstawowe dane techniczne ztaczy:

- napigcie znamionowe: 230/400 V, 50 Hz,

- prad znamionowy: 63; 125; 200; 250; 400 A,

- stopien ochrony obudowy: minimum [P43,

- obudowa wykonana w II klasie ochronno$ci.

C. Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej typu YKY na napigcie znamionowe 0,6/1 kV, o
przekroju zyt 25 mm .
D. Przewody elektryczne:

- wielozytowe, do uktadania na state o izolacji na napigcie: 450/750 V. Przewody na napigcie 300 lub 500 V
nalezy stosowa¢ w obwodach jednofazowych, natomiast przewody na napigcie 750 V w obwodach
trojfazowych. Nalezy stosowaé przewody o przekroju z szeregu znormalizowanego: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
mm . Do odpowiednich obwodow nalezy stosowa¢ przewody o barwie izolacji zgodnej z PN-90/E 05023,

E. Urzadzenia zasilajaco-rozdzielcze:

- rozdzielnica gtowna budynku,

- tablice pietrowe,

- tablice licznikowe,

Drzwiczki szafek powinny by¢ przystosowane do zamykania i plombowania.

Kazde z wymienionych urzadzen zasilajaco-rozdzielczych powinno by¢ wyposazone w znormalizowang szyng
typu TH-35 do mocowania aparatow elektrycznych, wykonanych w I lub II klasie ochronnosci, o stopniu ochrony
obudowy minimum IP2X. Urzadzenia zasilajaco-rozdzielcze nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem z katalogow
producentow.

2. Uktadanie przewodow i rozprowadzenie instalacji w budynku:

A. Rury instalacyjne cienko$cienne (RB), gtadkie sztywne (RL) i karbowane »RKLG) wraz z osprzgtem
(taczniki, ztaczki, uchwyty) do uktadania przewodoéw. Rury powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych lub nie
podtrzymujacych palenia, odpornych na temperature otoczenia -5 + +60°C, o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2
kV. Rury powinny posiada¢ $rednice zgodne z szeregiem znormalizowanym:

- RB: 16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,

-RL: 18; 21; 22; 28; 37; 47,

- RKLG: 15; 18; 21; 28.

B. Kanaly i listwy instalacyjne (wraz z osprzgtem: tagcznikami, naroznikami, koncéwkami, ostonami) do
uktadania przewodow instalacji zasilajacych i odbiorczych. Podstawowe dane techniczne:

- stopien ochrony: min. IP2X,

- temperatura otoczenia: -5 <60 °C,
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- wykonanie z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia.

C. Konstrukcje do uktadania przewodow i kabli (korytka kablowe, drabinki kablowe, wsporniki, wieszaki
pretowe) - gtdéwnie do uktadania instalacji w pomieszczeniach technicznych:

- korytka kablowe wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej perforowanej, zabezpieczone przed korozja,

- drabinki wykonane z perforowanej taSmy stalowej lub aluminiowej, zabezpieczone przed korozja.

3. Osprzet instalacyjny:

A. Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i tacznikow, puszki sufitowe, puszki przelotowe i
Iaczace. Nalezy stosowac puszki odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe. Puszki sprzgtowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd, tgcznikow za
pomoca wkretow lub ,,pazurkéw". Wymagane podstawowe parametry puszek:

- puszka sprzgtowa: ® 60 mm,

- puszka sufitowa i koncowa: ® 60 mm, 60 x 60 mm,

- puszka rozgatezna: ® 70 mm, przylaczalno$¢ przewodow o przekroju 1 + 6 mm?,

- stopien ochrony: min. IP2X,

- wytrzymato$¢ elektryczna izolacji 2 kV,

- wykonanie z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia. B. Ztaczki i zaciski do potaczen
przewodow.

4. Sprzet instalacyjny:

A. Laczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych -
polaczniki jednobiegunowe, przetaczniki S$wiecznikowe z sygnalizacja §wietlng lub bez, przetaczniki schodowe,
przetaczniki krzyzowe, przyciski ,,$wiatto", ,,dzwonek". Powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
<[> 60 za pomocag wkretow lub ,,pazurkoéw". Zaciski powinny by¢ przystosowane do taczenia przewodoéw o
przekroju 1 + 2,5 mm? Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub nie
podtrzymujacych palenia. Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250 V, 50 Hz,

- prad znamionowy: 6A, 10A,

- stopien ochrony: min. [P2X.

B. Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych, natynkowo-
wtynkowych, a takze przylistwowe do mocowania nad listwg instalacyjng. Gniazda powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ®60 za pomoca wkretow lub ,,pazurkéw". Obudowy gniazd
nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia. Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250 V, 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16 A,

- stopien ochrony: min. [P2X.

C. Laczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania w pomieszczeniach o warunkach
zwigkszonego zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Dla tego sprzetu wymagany jest stopien ochrony min.
IP24.

D. Odgalezniki instalacyjne, przystosowane do mocowania do podloza za pomocg wkretow lub gipsowania
(cementowania). Obudowy odgateznikow powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub nie podtrzymujacych
palenia. Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 400V,

- przylaczalnos$é przewodow: 1+16 mm?,

- stopien ochrony: min. IP2X.

5. Sprzet o$wietleniowy:

A. Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych.

B. Oprawy o$wietleniowe sufitowe, Scienne, zwieszakowe. Oprawy moga by¢ wykonane z porcelany lub
innego materialu o podobnych wtasciwosciach wytrzymatosciowych i $wietlnych. Nalezy stosowac oprawy do
instalowania w nich zrédet swiatta o mocy 60150 W. Oprawy powinny by¢ wykonane w I Iub II klasie
ochronnosci, z tym ze oprawy w I klasie musza posiada¢ zacisk ochronny. Nie zaleca si¢ stosowac opraw klasy 0.
Podstawowe dane techniczne:

- napigcie znamionowe: 250 V,

- moc znamionowa 60 4-150 W,

- gwint oporowy: E27,

- stopien ochrony: min. P2X,

- klasa o$wietlenia: II,

- przylaczalnos$é przewodow: 11,5 mm?Cu,
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- max. temperatura nagrzania oprawy: 180 °C.
6. Sprzet do innych instalacji:
A. Sprzet do instalacji przyzywowej (dzwonki, gongi).
B. Sprzgt do instalacji telefonicznej (rozety telefoniczne, gniazda i wtyczki telefoniczne).
C. Sprzet do instalacji domofonowej (bramofony, unifony, aparaty domofonowe).
D. Sprzet do antenowej instalacji zbiorczej i instalacji telewizji kablowej.
7. Aparatura zabezpieczeniowa i pomiarowo-kontrolna:
A. Podstawy i gniazda bezpiecznikowe. Bezpieczniki nalezy dobiera¢ zgodnie z projektem, wedtug katalogow
producentéw. Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe podstawy: 660 V,
- prady znamionowe: 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A,
- wykonanie: §cienne, zamknigte, otwarte, tablicowe, szynowe,
- stopien ochrony podstawy: min. IP2X.
B. Wylaczniki instalacyjne nadpradowe o charakterystyce czasowo-pradowej B, C lub D, przystosowane do
montazu na szynie TH 35. Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 400 V, 50 Hz,
- prad znamionowy: wkretkowe: 6; 10; 16; 20; 25 A (gwint E27): ptaskie: 6; 8; 10; 13;16; 32; 40; 50; 63 A,
- temperatura otoczenia: -25 + +50°C.
C. Wylaczniki ochronne réznicowopradowe, przystosowane do montazu na szynie TH 35. Podstawowe dane
techniczne:
- napiecie znamionowe: 230 V lub 400 V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A,
- znamionowy prad réznicowy: 10; 30; 100; 300; 500 mA
- czas zadziatania: ponizej 0,05 s.
D. Liczniki do pomiaru energii elektrycznej (odpowiedniej taryfy) pradu jednofazowego. Wymagane dane
podstawowe:
- napigcie znamionowe: 230 V, 50 Hz,
- prad znamionowy: 10 A,
- przecigzalnos$¢ pradowa: 300% lub 400% pradu znamionowego.
E. Liczniki do pomiaru energii elektrycznej (odpowiedniej taryfy) pradu trojfazowego. Wymagane dane
podstawowe:
- napigcie znamionowe: 3 x 230/400 V, 50 Hz,
- prad znamionowy: 5, 10 A,
- przecigzalnos$¢ pradowa: do 400% pradu znamionowego. 8. Instalacja piorunochronna:
A. Urzadzenia piorunochronne zewngtrzne, zwody i przewody odprowadzajace.
Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy stosowac : stal ocynkowana w postaci drutéw fi 8 mm,
tasm 30x4 mm.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
4. Transport.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST0-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
5.1. Wymagania ogdlne

e Instalacje elektryczne w budynkach powinny by¢ wykonane tak, aby zapewniaty ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

e Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢
zainstalowane tak, aby zapewniona byta niezawodnos¢ ich dzialania, mozliwos¢ przegladow i konserwacji
oraz fatwy dostep do polaczen.

e Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, by nie istniato zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym uzytkownikow.

e Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly one zrodtem pozaréw w
budynku ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

e Instalacja powinna zapewnia¢ ochron¢ srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddzialywaniem pola elektromagnetycznego.
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Instalacja w budynkach powinna by¢ wykonana tak, aby zapewnione byty:

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona przed pradem przetezeniowym,

- ochrona przed obnizeniem napigcia,

- ochrona odgromowa,

- ochrona przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi. Nalezy zapewnic:

- selektywno$¢ (wybiorczo$¢) zabezpieczen,

- rtdwnomierne obcigzenie przewoddéw fazowych linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbiornikow,

- mozliwo$¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku,

- bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrgbem
mieszkania, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzi¢ w obrgbie danego mieszkania.

W mieszkaniu nalezy wyodrebni¢ nastepujace obwody elektryczne:

- o$wietlenia,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

- gniazd wtyczkowych w lazience,

- gniazd wtyczkowych do urzadzen odbiorczych w kuchni,

- do odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obstuge oraz
ochrong przed dostepem niepowotanych osob.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic¢ niezbgdng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania
gniazd za pomocg wkretow.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednia liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnos$ci instalacji, aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy, itp.

Gniazda wtyczkowe i faczniki o§wietlenia nalezy instalowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych (punkt 4.3.2).

Potozenie zalacz/wylacz tacznikéw oswietlenia nalezy ustalac¢ tak, aby w calym budynku byto ono
jednakowe.
Nalezy instalowa¢ gniazda wtyczkowe tylko ze stykiem ochronnym.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczac tak, aby przewdd fazowy byt

dotaczony do le\lz_vego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
PE N

Rys. 1. Schemat podtgczenia przewodoéw do gniazda wtyczkowego

Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrojnych), w ktorych nie
moze wystepowac jednakowy uktad biegunow wzgledem styku ochronnego PE, taki jak podano powyze;j.
Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe — sufitowe lub $cienne, w zaleznosci od
potrzeby, charakteru i wielkos$ci pomieszczenia. Liczba wypustow i ich rozmieszczenie powinno zapewniaé
prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mie¢ doprowadzony przewod
ochronny PE.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac z przewodow o zytach miedzianych.

Oprzewodowanie powinno spetnia¢ podstawowe warunki podane w normie PN-IEC 60364-5-52.
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5.2 Instalacje zasilajace
5.2.1. Przylaczenie instalacji do sieci
Wykonawca przylaczenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej powinien sprawdzi¢, czy w
dokumentacji znajduja si¢ odpowiednie uzgodnienia przedsiebiorstwem energetycznym oraz czy zaprojektowane
zasilanie jest zgodne warunkami technicznymi wymaganymi przez dostawce energii. Nastepnie wykonawca
powinien wykona¢ przytaczenie zgodnie z projektem.
5.2.2. Przylacze
e Przylacze nalezy wykona¢ zgodnie z projektem jako kablowe.
5.2.3. Zlacze — wg projektu
5.2.4. Rozdzielnice w budynku — wg projektu
5.2.5. Wewnetrzne linie zasilajgce — wg projektu
5.3. WYKONANIE INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU
5.3.1. Instalacja piorunochronna zewnetrzna
5.3.1.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania ochrony zewnetrznej budynkow

1. Urzadzenia piorunochronne nalezy wykonywa¢ z jednego rodzaju materiatu (metalu). W przypadku zastosowania

dwoch rodzajow metalu nalezy w miejscach taczenia zainstalowa¢ ztaczke dwumetalowa, zabezpieczong przed
korozja.
2. Czeg$¢ nadziemng urzadzenia piorunochronnego nalezy dostosowac do konstrukcji budynku i zabezpieczy¢ od
uszkodzen mechanicznych i przed korozja.
3. Czgsci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementow obiektu lub
sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie w ce--ach ochrony odgromowej.
4. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, wystajace ponad powierzchni¢ iachu (np.: kominy, §ciany
przeciwpozarowe, maszynownie dzwigowe itp.) najezy wyposazy¢ w zwody i polaczy¢ z siatkag zwodow na
powierzchni dachu.
5. Wszystkie metalowe czesci znajdujace si¢ na dachu budynku (np.: kominy, wywietrzniki, bariery, wsporniki,
maszty antenowe itp.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.
5.3.1.2. Montaz urzgdzen piorunochronnych — wg projektu
5.3.2. Instalacja piorunochronna wewnetrzna — wg projektu
5.3.2.1. Wymagania ogolne
1. Ochrong wewnetrzna mozna zrealizowac, stosujac:
a) dodatkowe zabezpieczenia urzadzen,
b) ekwipotencjalizacje,
¢) odstgpy izolacyjne.
2. Urzadzenia piorunochronne i inne metalowe instalacje taczone z urzadzeniami elektrycznymi, na ktérych w
stanie awaryjnym moze wystapi¢ napiecie (np.: stojaki dachowe, trzony izolatoréw, obudowy metalowe, powtoki
metalowe), nalezy objac potaczeniami wyrownawczymi.
3. W instalacjach wykonywanych kablami o powtokach metalowych lub prowadzonych w ostonach metalowych,
nalezy taczy¢ bezposrednio z gléwna szyna uziemiajacg budynku metalowe powtoki kabli i ich ostony.
4. Jezeli zachowanie minimalnego odstepu izolacyjnego nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ w miejscu zblizenia
bezposrednie potaczenie wyrdéwnawcze lub ograniczniki przepige.
5. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktorych dzialanie moze by¢ w sposob
niedopuszczalny zaktdcane napigciami wywolanymi przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach
piorunochronnych obiektu, nalezy chroni¢ za pomoca ogranicznikow przepigc.
5.4. Linie kablowe w gruncie

Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac rgcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowu 0,40 m, gleboko$¢ rowu 0,80 m.

Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm,

kable nalezy zasypywac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15

cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.

Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Wykonanie muf

Laczenie kabli nalezy wykonywac¢ przy uzyciu muf kablowych.

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.
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Miejsca polgczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola elektrycznego
w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje¢ miejsc taczenia zyt zaleca
sie stosowac¢ materialy izolacyjne o wlasno$ciach zblizonych do wlasnosci izolacji taczonych kabli. Dopuszcza
si¢ niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc taczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sa z zywic samoutwardzalnych.

Kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypetnione zalewa izolacyjna nie
dzialajacg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK.) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

-50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napi¢ciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa rob6t jest mb i szt.
8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
8.1. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
8.1.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku
1. Wykonawca robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien zapoznac si¢ z
budynkiem, w ktorym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.
2. Odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje si¢ przed
przystapieniem do robo6t elektrycznych.
3. Odbioru robot dokonuje wykonawca robét elektrycznych od inwestora (zleceniodawcy).
4. Szczegdtowy zakres odbioru robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do wykonania.
5. Zakres i termin odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
budynku (lub jego czgsci) przekazywanego do wykonania instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w
umowie o realizacje inwestycji.
6. Odbiodr robdt powinien by¢ udokumentowany protokotem.
7. Przy przekazywaniu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robot lub ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w danym obszarze nie ma
zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.
8.1.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej
8.1.2.1. Odbiory dodatkowe - miedzy operacyjne i czesciowe

8.1.2.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robot) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju robot. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze bra¢ roéwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy
lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
2. Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot nalezy sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem technicznym i ewentualnymi
zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robot).

Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ i zgodno$¢ wykonania z
warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robot.
3. Z kazdego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich
cztonkoéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy (robot).
8.1.2.1.2. Odbidr czegsciowy

1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowiaca etapowa catosc¢. Jako
odbior czesciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robodt zleconych do wykonania jednemu
sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbior czgsciowy ma na celu jakosciowe i ilo§ciowe sprawdzenie
wykonanych robét.
2. Do odbiorow czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robodt przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.
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3. Odbior cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora (zleceniodawcy).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru. Zawiadomienie moze by¢
dokonane w formie wpisu do dziennika budowy (robdt), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych rowniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy (robét)). Z odbioru robot
ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym
rowniez wyniki oceny jako$ci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym
wykonawca 1 przeprowadzi¢ odbidr czesciowy rownoczesnie z odbiorem robo6t od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czeSciowy ogranicza si¢ do odbioru
robot przez inwestora.

5. Czgséciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotana przez inwestora (zamawiajacego).
W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy
robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

6. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

7. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiajacy (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior pousterkowy), sporzadzajac oddzielny protokot z
rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy (rob6t) informujgcym o usunigciu usterek.

8.1.2.1.3. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiazany jest do:

1. Zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robot ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu.

2. Zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed zgloszeniem
budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
poOzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgloszenie to powinno by¢
dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynno$ciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

7. Usunigcia stwierdzonych przez komisj¢ wad i usterek.

8.1.2.2. Odbiér koncowy

8.1.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on powolaé¢ w
tym celu komisj¢ odbiorcza, ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.
2. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ polaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze¢sciowymi (jesli takie byty przewidziane)
oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajacego)
wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wlasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtowny wykonawca robot) jest zobowiazany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robot, bedacych przedmiotem odbioru
(zgodnie z rozdziatem 2.2).

5. Do odbioru niezbedne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalacje elektryczng oraz niezbgdna
dokumentacj¢ do odbiorow przygotowuje kierownik (gtéwny wykonawca) robot elektrycznych.

6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umows, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami sprawdzen odbiorczych oraz
ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbiorow migdzyoperacyjnych i cze$ciowych,
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- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidlowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru.
Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady

1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do
przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wladanie), protokdt powinien zawiera¢ odnos$ne o$wiadczenie
zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

8.1.2.2.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca robot
elektrycznych zglasza inwestorowi instalacje do odbioru koncowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

3. Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznos$ci dzialania zabezpieczen i sSrodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- badania i proby montazowe,

- proby rozruchowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

8.1.2.2.3. Komisja odbiorcza

1. Komisj¢ odbiorcza powoluje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).

3. Sktad komisji odbiorczej powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowiazkowo w sktad komisji powinni
wchodzi¢:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

- kierownik robét elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W skfad komisji odbiorczej moga wchodzi¢ takze:

- projektant instalaciji,

- zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku gdy odbior koncowy instalacji
elektrycznej odbywa si¢ rownoczesnie z odbiorem koncowym catego obiektu).

5. Do obowiazkéw komisji odbioru nalezy:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- rozruch instalacji elektrycznej,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

6. Komisja odbioru moze przerwa¢ swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaly ukonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek.

8.1.2.2.4. Protokoél odbioru koncowego instalacji elektrycznej

1. Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- tytut protokotu, miejscowos$¢ i datg sporzadzenia,

- nazwg¢ i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- oceng wynikow badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,
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- potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz stwierdzenie ich
usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,
warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole,

- wykaz dokumentéw zalaczonych do protokotu.

8.1.2.2.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, W celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze* powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwdch osob, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach
elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- proby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

5. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan odbiorczych. Protokot
ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien
zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- numer protokotu, miejscowo$¢ i datg sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- datg¢ wykonania badan odbiorczych,

- oceng wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.1.2.2.6. Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.

2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania

3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i $srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlgczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzgtu i osprzetu,

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna ,,VINCI Dariusz Lubera
Rusocice 93, 32-071 Kamien

Strona 114



Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze

- oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow, bezpiecznikow,
lacznikéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwac;ji.
8.1.2.2.7. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

1. O jako$ci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastgpujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzgtu do podtoza oraz innych elementoéw mocujacych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci
mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji facznikow oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych.

8.1.2.2.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty zastosowane.

2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich
zgodno$¢ z normami.

3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz  PN-JEC 60364-4-47.
8.1.2.2.9. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na ktorych (w
poblizu ktérych) sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,
- dostepne czgsci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-42 oraz  PN-IEC 60364-4-482.
8.1.2.2.10. Dobér przewoddéw do obciazalnosci pradowe;j i spadku napigcia oraz dobor i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

1. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do warunkoéw pracy
nastepujacych urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- ochronnych réznicowopradowych,

- zabezpieczajacych przed przepigciami,

- zabezpieczajacych przed zanikiem napigcia,

- do odtgczania izolacyjnego.

2. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢:

- nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych, jesli takie
przewidziano w projekcie,

- doboru urzadzen ze wzgledu na selekty wnos¢ dziatania,

- doboru przewodow do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym oraz ich zabezpieczen przed
przetezeniami.

3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami norm PN-EEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC
60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53, PN-1EC 60364-5-523.

8.1.2.2.11. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

1. Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:

- odlaczania od napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego obwodu,

- srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwoséci wytaczenia awaryjnego,

- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

* odfgczania izolacyjnego i taczen roboczych,
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* wylaczania do celow konserwacji,

* wylaczania awaryjnego,

» wynikajacych z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-46 i PN-IEC 60364-5-537.

8.1.2.2.12. Doboér urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych

1. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwiagzan technicznych w zaleznos$ci od warunkoéw
srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

- narazenia mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektroenergetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

- przepigcia atmosferyczne i faczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem,

- kwalifikacje osob.

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-443 oraz PN-IEC
60364-5-51.

8.1.2.2.13. Oznaczenia przewodoéw

1. Stwierdza si¢ prawidlowos$¢ oznaczenia przewodow po sprawdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz upewnieniu sig, ze kolory: zielono-zotty i
jasnoniebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.

2. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023.

8.1.2.2.14. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.

1. Nalezy sprawdzi¢, czy.

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wlasciwym miejscu,
- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski sg oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych §rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne §rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we
wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wlasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacjg instalacji, obwodow lub urzadzen.

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-5-51, PN-92/E-01200, PN-78/E-01245,
PN-90/E-05023, PN-89/E-05027, PN-89/E-05028, PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02,
PN-92/N-01256/03.

8.1.2.2.15. Polaczenia przewodow

1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- polaczenia przewodow sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu,

- nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na polaczenia,

- zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody.

2. Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291, PN-75/E-O6300/13.
8.1.2.2.16. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych.

1. Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji.

2. Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki
ochrony:

- spetniaja wymagania okre$lone w odpowiednich normach,

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0s6b 1 mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
- nie maja uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,

- s3 dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

3. Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
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- pomiar rezystancji $cian i podiog,

- pomiar rezystancji izolacji kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

- pomiar pradéw uplywowych,

- sprawdzenie biegunowosci,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

- przeprowadzenie prob dzialania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokot powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:
- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- datg¢ wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzadow i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

5. Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie

ogledzin, pomiardéw i prob sa dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie te badania, na ktore
usterka mogla mie¢ wptyw.

8.2. ODBIOR INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ BUDYNKU

8.2.1. Odbidr robét

8.2.1.1. Odbiory czeSciowe

W ramach odbioréw cze$ciowych nalezy dokona¢ kontroli miedzyoperacyjnych. Kontrole obejmuja:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych zbrojenia $cian i fundamentow obiektow przed
zalaniem betonem, to jest:

a) przekrojow poprzecznych zbrojenia i potaczen pretow zbrojeniowych,

b) przekrojow przewodow uziemiajacych i prawidtowosci ich potaczen,

c) przygotowania pretow zbrojenia (wypustow) do potaczen z przewodami uziemiajacymi,

d) miejsc wyprowadzenia przewodow uziemiajacych, oznaczonych w dokumentacji,

e) wynikéw pomiarow rezystancji uziemien, wykorzystujacych zbrojenie fundamentow, przed wykonaniem
kondygnacji naziemnych,

- sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem,

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem.

8.2.1.2. Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru koncowego rob6t wykonawca powinien:

- przygotowac dokumentacj¢ powykonawcza- sporzadzi¢ o§wiadczenie o zakonczeniu robot. Komisja odbioru
powinna:

- zbada¢ aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego zewngtrznego i wewnetrznego z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg jego materiatdw, wymiardow i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokot odbioru, z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

8.2.2. Dokumentacja powykonawecza instalacji piorunochronnej

1. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacj¢ powykonawcza, a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- metryke urzadzenia piorunochronnego zewngtrznego,

- protokot badan urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt miedzyoperacyjnych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyroboéw stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.
8.2.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej

1. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochroiniej nalezy wykonaé, uwzgledniajac wymagania
zawarte w normach PN-EEC61024-1:2001, PN-IEC61024-1-1:2001, PN-EEC 6124-1-2:2002 i PN-86/E-05003/01.
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2. W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnego badania powinny obejmowac:

- ogledziny zbrojenia $cian i fundamentow przed zalaniem betonem,

- ogledziny cze$ci nadziemne;,

- sprawdzenie ciaglosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementow uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem).

3. Ogledziny dotycza sprawdzania:

- zgodnosci rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego,

- wymiaréw uzytych materiatow,

- rodzajow potaczen,

- bezpiecznych odstepow izolacyjnych pomiedzy urzadzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami lub
instalacjami budynku,

- prawidtowosci doboru ogranicznikéw przepie¢ zgodnie z projektem i klasg (strefa ochrony) B, C, D (L, 11, III).
4. Ciaglos¢ galwaniczna nalezy sprawdzac przy uzyciu omomierza przytaczonego z jednej strony do zwodow, a z
drugiej do wybranych przewodow urzadzenia piorunochronnego.

5. Pomiary rezystancji uziemienia trzeba wykonywac¢ metoda techniczna.

6. Ogledziny elementow uziemienia powinny by¢ wykonywane dla 10% uziomow oraz ich przewodoéw
uziemiajacych; uziomy do badania nalezy wybra¢ losowo.

7. W przypadku gdy stopien korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, mozna te elementy
pokry¢ farbami tlenkowymi przewodzacymi lub potprzewodzacymi, w celu umozliwienia dalszego ich uzytkowania,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Po stwierdzeniu stopnia korozji, przekraczajacego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, nalezy ten element
wymieni¢ na nowy.

9. Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy ochronie odgromowej powinien posiada¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego.

10.Badania urzadzenia piorunochronnego trzeba przeprowadzi¢ nie rzadziej niz to przewiduja przepisy dla danego
rodzaju obiektoéw. Badania te powinny obejmowac czynno$ci wyszczegdlnione w protokole badan urzadzenia
piorunochronnego.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ faktycznie wykonang z uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy i dokumenty zwiazane

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogblnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i aczeniowymi

PN-IEC 60364-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogblne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetgzeniowym
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PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywdw zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyré6wnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz
ogo6lne zasady systemu alfanumerycznego

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi

PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031  Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomoéw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-IEC 884 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Ogdlne wymagania i badania

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania

PN-85/E-93150  Laczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Wymagania ogolne (w
ustanowieniu projekt PN-IEC)

PN-86/E-93151 Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Laczniki nascienne do 16 A,
250 V. Gtéwne wymiary

PN-83/E-93152  Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku.t.gczniki podtynkowe do 16 A,250V

PrPN-E-93208  Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-BEC 998:19970sprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napigcia do uzytku domowego i podobnego

PN-84/E-02033  Os$wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

PN-/E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC-60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw powtoce polwinitowej na napigcie

znamionowe 0,6/1 kV

PN-74/E-06401  Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudow z thucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z thucznia kamiennego.
Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robdt, poleceniami inspektora nadzoru jako:
- podbudow¢ pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza.
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - czg$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wiecej warstw
no$nych z thucznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostale okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$rod wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktorych wymagania zostang okreslone w SST.
2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
f) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe thuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg thuczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Geowldokniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ttuczniowa powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke. W szczego6lnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowldknin,
uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo nakltadajacymi sig w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgéciowo nakltadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 KN/m?. Gruboé¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1
i 2 niniejszych SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czgstotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne | Maksymalna
ilosci badan po-
na dziennej | wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno badanie
(m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
3 | kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é kruszywa 6000
5 |[Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie Zrodta
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie jako$ci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materialow oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$é
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem
albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzegdne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co100m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
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roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8 Nos$no$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M Wtérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia M do
pierwotnego modutu odksztalcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

< 2.2
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$é, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego
pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne zaggszcezenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubos¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli nosno$¢ podbudowy begdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewla$ciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00,,Wymagania ogolne”pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje : wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogo6lne"
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2.Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.

Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + -3 mm,
- na szerokosci + -3 mm,
- na grubosci +-5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy

1 |Wytrzymato$é na éciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z sze$ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250

3 |Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej]

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne"

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresSla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym Kkorycie.
5.2.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712[ 3 ] Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda zageszczona i
wyprofilowana.

5.3. Warstw a odsaczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace"
5.4.Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie§¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne" .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- oszerokoscido3m: +1cm

- o szerokosci powyzej 3 m. : + -2 cm

- szerokosci koryta: +-5cm

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna ,,VINCI Dariusz Lubera
Rusocice 93, 32-071 Kamien

Strona 128



Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze

Sprawdzenie prawidtlowo$ci wykonania chodnika z betonowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowo$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do

300 m” utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz:

raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekraczac 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + -3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;j

razna kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki

betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika piaskowego
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem

kraweznikow: wg przedmiaru robot, dokumentacji, SST, polecen inspektora nadzoru.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Kraweznik betonowy s$cigty 100x30x15 cm gat. 1
2.4.2. Kraweznik betonowy najazdowy 100x25x12 cm gat. 1
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne ($cieralne), mm

krawedzi 1 narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-
04 lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprietu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt4
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnegtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.4. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawe¢znikow zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

€) Rownos$¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przes$wit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i1 przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zaggszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z
lawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktéore wynosi +1cmna
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

€) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
krawegznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigedzy gérng powierzchnig krawegznika i przylozong tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢é wypehlione calkowicie na pelna
glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021
7. PN-B-11111
8. PN-B-11112
9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-
03/01
15. BN-80/6775-
03/04
16. BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.23
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylnia w Zatorze,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego : wg przedmiaru robot, dokumentacji, SST, polecen inspektora nadzoru.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Betonowe obrzezia chodnikowe 6x20 cm, 8x30 cm, gat. 1
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgsto$¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugos$¢, mm, max 20 40

glebokos¢, mm, max 6 10
2.5. Materialy na tawe — beton B15

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzeZy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. Transport
4.1. Transport obrzeZy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
S. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokosc.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i1 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku, zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
C) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktoére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny
na pelng glebokosé.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingé6w i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingé6w i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej 1 wigzacej wg PN-S-96025:2000: wg zakresu okreslonego w projekcie, przedmiarze robot,
poleceniami inspektora nadzoru.

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drog o kategorii ruchu KR2 wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM - 1997 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobg
KR2 od 13 do 70

2. MATERIALY
2.1. Mieszanka betonu asfaltowego
1. AC16W (w-wa wigzaca)
2. ACL11S (w-wa $cieralna)
2.2. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.3. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,
- skrapiarek,
— walcow lekkich, $rednich i cigzkich ,
— walcow stalowych gladkich ,
— walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania ogolne”pkt 4.
4.2. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Kategoria . . . n
ruchu Mieszanki o wymiarze DY, mm
KR 2 ACl16W

5.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Kategoria . . . n
ruchu Mieszanki o wymiarze DY, mm
KR 2 AC11S

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng | wigzaca i
wzmacniajaca
1 | Drogiklasy A, S'i GP 6 9
2 |Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wicksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyrownac
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikoéw, wlazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajagcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
Podtoze do wykonania warstwy Ilos¢ asfaltu po odparowaniu

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego, kg/m?

Podloze pod warstwe asfaltowa

1 |Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7do 1,0

2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie

3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5

powierzchni

5.5. Polgczenie migdzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem nastgpnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu

Lp. Potaczenie nowych warstw
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uplynnionego kg/m?

1 |Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyrO6wnawcza 0d 0,3do 0,5
lub wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.6. Warunki przystgpienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki tj. 130°C.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym
na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 10 i 11.
Tablica 10. Wiasciwos$ci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢
Typ i wymiar grubos¢ warstwy zageszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%6] przestrzeni w
[cm] warstwie
[%(viv)]
AC11S, KR1- 3,0+5,0 >98 1,5+4,0
KR2
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do W czasie robot
robot
Warstwa $cieralna o grubosci > 3 0 +5
cm
Warstwa $cieralna o grubosci < 3 +5 +10
cm

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
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Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Z}acze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlgcz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 11.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancja okre$long w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie
badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperaturg migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkeji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 probki przy produkcji ponad 500
wytworni Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Whasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwodci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozoér ciaggly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- Jw.
asfaltowej
8 | Wlasciwosci probek mieszanki jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni
Ip.1i 1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

3

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 3

mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢é na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni

z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 12.
Tablica 12. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Rowno$¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 [Rzedne wysokoséciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuzne;j i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztattowanie osi w planie | dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2
8 | Zlacza podluzne i poprzeczne |cala dlugo$¢ ztacza
9 |[Krawedz, obramowanie | cala dlugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2
12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3. Rownos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierownos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
Scieralna wigzgca | wzmacniajgca
2 |Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja +1cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg = 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5
do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi £ 5 mm.
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6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne
Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
4.PN-B-11115:1998  drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych 13.Tymcz
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania asowe
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata wytyc

zne

techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,
1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale. Wytyczne oznaczania
odksztalcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 0.25
SCIANA SPINACZKOWA

Zadanie : Budowa budynku Miejskiego Oérodka Sportu wraz z pochylnig w Zatorze, dziatka nr
51/17 obreb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005 jedn. Ewid. 121309 4

Zamawiajacy: Urzad Miejski w Zatorze, Plac marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu S$ciany
spinaczkowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie i montaz elementéw wyposazenia sali sportowej wg norm, przedmiaru robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania.

2. SCIANA WSPINACZKOWA

*  wysokosc¢: 3,50 m,

*  wysieg przewieszenia: do ok. 0,80 m,

»  szeroko$¢ podstawy: 4,00 m,

*  powierzchnia: 2 x 14,0 m2 = 28,0 m2

Ksztalt $ciany wspinaczkowej musi zapewni¢ prowadzenie zaje¢ dydaktyczno sportowych dla uzytkownikéw o réznym stopniu
zaawansowania technik i umiejetnosci wspinaczkowych. Sciang nalezy wyposazy¢é w komplety indywidualnych punktéw
asekuracyjnych goérnych oraz w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych. Beda one wyznaczaly trasy wspinaczki z
dolng asekuracja, z zastosowaniem lin (p6t-)dynamicznych.

a) Formacje

Powierzchnia uzytkowa $ciany wspinaczkowej zawiera co najmniej nastepujace elementy:

»  formacje przewieszone — min. 25%;

»  formacja pionowe — min.75%

b) Panele wspinaczkowe

Powierzchni¢ wspinaczkowa nalezy wykona¢ z paneli wspinaczkowych, pokrytych strukturg piaskowo-zywiczng zwigkszajaca
tarcie — wymagana klasa palnosci C-s2,d0 wg normy EN 13501-1+A1:2010.

Wykonawca przedstawi dokument ktory bedzie stwierdzat zgodno$¢ z normg EN-12572-1:2009.dla paneli wspinaczkowych.

W miejscach zalamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie krawedzi paneli wspinaczkowych. Krawedzie te
nalezy wykona¢ jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm.
Wyklucza to ostre krawedzie zwlaszcza przy potaczeniu pod katem 90 st..

c) Systemy asekuracji — wymogi dla pojedynczego punktu:

Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):

+  Sruba typu ,,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,

*  Nierdzewna plakietka atestowana o no$nosci 25kN — 1szt.,

*  Nakretka zaciskowa M12-8 — 1 szt.

*  Krazek stalowy ®40 mm, grubo$¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio do elementu stalowego) — 1 szt.
Goérny indywidualny punkt asekuracyjny (GPA):

+  Sruba typu ,,imbus” M12 k1 8.8 — 2 szt.,

»  Stanowisko V-ksztaltne + karabinek OWAL zakrg¢cany ze stali — 1 kpl.,

*  Nakretka zaciskowa M12-8 — 2szt.

*  Krazek stalowy ®40 mm, grubo$¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio do elementu stalowego) — 2 szt.

d) Chwyty wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy EN 12572-3:2008 i posiada¢ dokument zgodnosci z
normami.

Instalacja chwytéw lezy po stronie Wykonawcy.

e) Pozostate wyposazenie — zestaw sprzgtu

Nalezy dostarczy¢ podstawowy zestaw sprzgtu dla 8 osob.

System wyciagania lin.

2.1. Wymagania wykonawcze

a) Dokumentacja projektowa

Wykonawca na podstawie niniejszego opisu wykona projekt $ciany wspinaczkowej z uwzglgdnieniem uwarunkowan miejsca
montazu.

Obowiazkiem wybranego wykonawcy jest:

»  sprawdzenie warunkéw mocowania oraz dokonanie odpowiednich uzgodnien

z konstruktorem budynku;
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»  przygotowanie dokumentacji projektowej.

b) Przygotowanie terenu montazu

Nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren montazu, poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie miejsca prowadzonych prac.
c) Kaolorystyka

Kolor powierzchni wspinaczkowej NCS ustalony zostanie na etapie realizacji.

d) Konstrukcja

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy kotwi¢ do elementow konstrukcyjnych $ciany.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji $ciany wspinaczkowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e) Panele wspinaczkowe

Panele wspinaczkowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1:20009.

W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytéw wspinaczkowych, wykonane z wysokogatunkowej
stali ocynkowanej. Minimalna ilo$¢ gniazd na Im2 — 18 szt.

W miejscach zatamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie krawedzi paneli wspinaczkowych. Krawedzie te
nalezy wykona¢ jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm.
Wyklucza to ostre krawedzie zwlaszcza przy polaczeniu pod katem 900.

Uksztaltowanie paneli w uzgodnieniu z inwestorem.

Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

f)  Systemy asekuracji

»  gorne indywidualne punkty asekuracyjnych — chromowane V-ksztattne stanowiska - ilos¢ ok. 4 kpl.;

» indywidualne punkty asekuracyjne — nierdzewne plakietki atestowane — ilo$¢ 5 szt.

g) Chwyty wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-3:2008 Chwyty wspinaczkowe
nakrecane nalezy dostarczy¢é w rozmiarach od XS do XXL w ilo$ci ok. 140 szt. Ksztalt i forma chwytéw powinna uwzglgdniaé
sportowo — rekreacyjny charakter Sciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drég wspinaczkowych o trudnosciach od III do
VI w skali UIAA.

Instalacja chwytow lezy po stronie wykonawcy.

h) Wyposazenie

Wyposazenie §ciany wspinaczkowej powinno posiadac stosowne atesty CE, EN lub UIAA.

Podstawowy zestaw wyposazenia:

* lina p6t-dynamiczna — 80 mb,

+  ckspresy state — 5 szt.,

*  przyrzad asekuracyjny typu ,.kubek” — 4 szt.,

»  karabinek zakrecany typu HMS — 4 szt.,

*  uprzaz wspinaczkowa biodrowa — 8 szt.,

*  uprzaz wspinaczkowa petana dla dzieci — 1 szt.,

* petla do auto-asekuracji (dtuga tasma 2,0m + 2 karabinki HMS zakrg¢cane) — 1 szt.,

*  klucz do érub typu ,,imbus” — 1 szt.,

i) System wciggania lin — 1kpl. umozliwiajacych zabezpieczenie lin wspinaczkowych przed nieautoryzowanym uzyciem.

j)  Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy $ciany wspinaczkowej musza spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej oraz musza by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania tego typu obiektoéw. Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg
PN-EN 13501-1+A1:2010.

k) Roboty budowlano — montazowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz
zgodnie z przepisami BHP, a szczeg6lnie z zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonujaca projekt

i nadzorujaca prace ze strony wykonawcy powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby
Inzynierow Budownictwa.

I) Inne wymagania

Podstawa do wykonania $ciany wspinaczkowej sa okreslone w opisie parametry (wWymagane wymiary, wyposazenie itp.) $ciany
wspinaczkowej.

Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawiera¢ Instrukcje Uzytkowania §ciany wspinaczkowej, w ktorej
okreslone zostana wszystkie istotne czynno$ci zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym. W ramach niniejszego zamowienia wykonawca przeszkoli 2 osoby do funkcji operatora $ciany wspinaczkowe;j
oraz wywiesi na powierzchni $ciany tablice informacyjne z regulaminem zawierajacym podstawowe informacje do bezpiecznego
uzytkowania obiektu.

2.2. Przepisy prawne i normy

PN-EN 12572-1:2009 ,,Sztuczne $ciany wspinaczkowe — Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczefistwa i metody badan SSW z punktami
asekuracyjnymi.”
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PN-EN 12572-3:2008 ,,Sztuczne $cianki wspinaczkowe — Czeg$¢ 3: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan uchwytow
wspinaczkowych.”

PN-B-03200:1990 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.”
PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-06200:2002 ,,Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe.”

PN-EN 13501-1+A1:2010 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow budynkow -- Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien.”
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