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TOM| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznica,

- wizje lokalne,

- fragmenty podktadéw geodezyjnych w skali 1:2000,

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i opinie jednostek administracji samorzgdowej,

- obowigzujace regulacje prawne, a w szczegoélnosci:
Ustawa z dn. 07.07.1994r. — prawo budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

— standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane.

2. DANE OGOLNE

2.1 Inwestor:
GMINA ZATOR, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator.

2.2 Jednostka projektowania:
Pracownia Projektéw Robert Wojcik, ul. Wadowicka 61b, 32-640 Zator
tel. 692 76 20 08

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestyciji:
1. Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu (MOS) dziatajgcego przy stadionie
miejskim w Zatorze, przy ul. Parkowej, ktory bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje,
jak: elektryczna, gazowa, ogrzewcza, wody, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa,
wentylacja mechaniczna oraz w instalacje poza budynkiem, jak: kanalizacja opadowa,
elektryczna i o$wietleniowa.
Wraz z budynkiem MOS zostang wybudowa urzgdzenia towarzyszace, jak:
- schody tgczgce trybuny z budynkiem i pochylnia dla niepetnosprawnych,
- zbiornik szczelny na wody opadowe z dachu budynku (MOS), z zadaszenia trybun i z
tarasu ziemnego oraz z terenu komunikacji kotowe;j i pieszej,
- dojscie i dojazd wraz z parkingiem na 30 miejsc postojowych.
2. Rozbiérka istniejgcego nasypu ziemnego, umocnionego ptytami prefabrykowanymi
betonowymi tworzgce trybuny wraz z zadaszeniem i budowa nowych trybun z zadaszeniem
oraz z instalacjg fotowoltaiczng o tgcznej mocy szczytowej 20.79kWp.
3. Przebudowa tarasu ziemnego zlokalizowanego przy budynku na ul. Parkowej o nr
porzgdkowym 4, wraz z budowg schodow terenowych i pochylni dla niepetnosprawnych.
4. Rozbiodrka trzech budynkéw o funkcji gospodarczo - magazynowej, wraz z instalacjg
elektryczng i oSwietleniowg oraz rozbiorka ogrodzen.



Inwestycja bedzie realizowana na nieruchomosciach gruntowych o nr: 51/1, 51/17, 51/19
w obrebie ewidencyjnym 0008 i dziatce o nr 94/26 w obrebie ewidencyjnym 0005 Zator.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony do realizacji planowanej inwestycji, sktada sie z czterech
sgsiadujgcych ze sobg nieruchomosci gruntowych, zlokalizowanych w potudniowo -
wschodniej czedci miasta Zator, przyleglych do ul. Parkowej posiadajgcej statut drogi
publicznej gminnej o nr 510465 K, z ktérej istniejg dwa zjazdy publiczne na teren dziatki o nr
ewidencyjnym 51/17, jeden od strony zachodniej na utwardzony obszar stuzgcy jako
parking, drugi w $rodkowej czesci dziatki, prowadzacy do czesci terenu, na ktérym znajduje
sie boisko sportowe.

Dziatka inwestycyjna o nr ewidencyjnym 51/19, jest zabudowana budynkiem mieszkalno -
ustugowym o nr porzadkowym ul. Parkowa 4, do ktérego przylega taras uformowany ze
sztucznego nasypu ziemnego o utwardzonej nawierzchni, wyposazony w balustrade i
schody terenowe, stanowigcy miejsce okoliczno$ciowych spotkan plenerowych czionkéw
klubu sportowego, ktéry ma swojg siedzibe w przedmiotowym budynku.

Na terenie dziatek inwestycyjnych o nr ewidencyjnych 51/17 i 94/26, znajduje sie miejski
stadion sportowy wraz z towarzyszacg infrastrukturg urzadzen towarzyszacych, jak
utwardzone dojscie, bieznia, ogrodzenia i trybuny ziemne wyposazone w prefabrykowane
betonowe elementy stopni schodowych miejsca do siedzenia oraz komunikacji. Trybuny
posiadajg zadaszenie w formie stalowej konstrukcji stupow nosnych i kratownic, pokrytej
stalowg blachg trapezowa.

Obiektom tym towarzyszy dodatkowo infrastruktura techniczna terenéw utwardzonych,
podziemnego i nadziemnego uzbrojenia w przylacza wody, kanalizacji sanitarnej,
elektrycznego wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi i oswietlenia. Istniejgca
zabudowe uzupetniajg budynki gospodarcze, stuzgce celom utrzymaniu boiska sportowego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Usytuowanie budynku.

Planowana zabudowa budynku Miejskiego Os$rodka Sportu, jest zlokalizowana pomiedzy

istniejgcymi obiektami trybun i tarasu ziemnego przy budynku o nr porzgdkowym ul.
Parkowa 4.
Odlegtosci budynku od granic z nieruchomosciami gruntowymi nie wchodzgcymi w zakres
inwestycji oraz obiektéw budowlanych, spetniajg wymagania usytuowania budynkow i
warunkéw przeciwpozarowych wynikajacych z § 121 § 271 - § 273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (w dalszej czesci opisu technicznego zwane jako
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury).

5.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem.

Wraz z budynkiem Miejskiego Osrodka Sportu oraz towarzyszgcej infrastrukturze
podziemnego uzbrojenia terenu, inwestycja przewiduje wykonanie zwigzanych z nim
urzadzen.

5.2.1 Miejsce do skladowania i segregacji odpadkéw statlych w postaci zadaszonego
pomieszczenia, z petnymi trzema Scianami, zlokalizowanego w strefie trybun i umocnien
zwigzanych z projektowanymi zewnetrznymi schodami potgczonymi z pochylnig dla
niepetnosprawnych, ktére jest zlokalizowane zgodnie z warunkami odlegtosci od granic i
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obiektow budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, ktére posiada utwardzone dojscie, ilos¢ odpadkéw
nie przekroczy 1m® na miesiac.

5.2.2 Wewnetrzny uklad komunikacyjny dojscia, dojazdu i parkingu, bazujgcy na
istniejgcym bezposrednim dostepie do drogi publicznej gminnej (ul. Parkowa) o nr 510465
K, wraz z projektowang grupg 30 miejsc postojowych, zlokalizowanych na dziatce o nr
ewidencyjnym 51/1, zgodnie z wymaganiami rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury.

5.2.3 Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych, zlokalizowane przy trybunach,
umozliwiajgcych potgczenie funkcjonalne uzytkownikom obiektow, z poziomu terenu na
gorng czesc trybun i na poziom pietra budynku klubu sportowego.

5.2.4 Szczelny podziemny zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe,
Zlokalizowany w strefie projektowanego parkingu, ktérego zadaniem bedzie czasowe
przejecie wéd opadowych dla zachowania maksymalnego dopuszczonego przeptywu w
gminnej sieci kanalizacyjnej, zaplanowanej wzdtuz ul. Parkowej, jakie zostato okreslone w
decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wydanej przez Marszatka Wojewddztwa
Matopolskiego, w postepowaniu nr SR-IV7322.1.191.2013.EL z dnia 08.09.2014 r..

Zbiornik bedzie przyjmowat wody opadowe z dachu projektowanego budynku, zadaszenia
trybun, tarasu ziemnego i terenbw komunikacji wewnetrznej, za posrednictwem instalacji
kanalizacyjnej z systemem wpustdéw ulicznych i separatora substancji ropopochodnych.
Zbiornik posiada przewymiarowang pojemnos¢ na cele gromadzenia wéd opadowych i
roztopowych do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacyjnej. Po uruchomieniu
kanalizacji wzdtuz ul. Parkowej, funkcja zbiornika pozostaje jak w pierwotnym zatozeniu, a
nadmiar gromadzonej wody opadowej bedzie stuzyt do utrzymania zieleni na przylegajgcym
terenie.

5.3 Uktad komunikaciji.

Dostep komunikacyjny do dziatek inwestycyjnych, bedzie sie odbywat za posrednictwem
istniejgcych dwoch zjazddéw publicznych z ulicy Parkowej, ktdra stanowi droge gminng
publiczng (510465 K), prowadzgce od strony zachodniej na utwardzony teren z miejscami
postojowymi dla samochodow osobowych i od strony potnocnej, na utwardzone dojscie do
planowanego budynku Miejskiego Osrodka Sportu.

5.3.1 Uktad komunikacji od strony pétnocno — zachodniej, na terenie planowanych miejsc
postojowych z placem manewrowym, zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej.
Przedmiotowy teren, w pasie od strony drogi gminnej, obecnie posiada trwatg nawierzchnie
z betonu asfaltowego. Projekt przewiduje zfrezowanie tej nawierzchni w celu wykonania
nowej, z wyprofilowaniem jej w kierunku planowanych studzienek odwadniajgcych. Ponadto
zaleca sie przeprowadzenie badan podbudowy tego obszaru za pomocg atestowanych
urzgdzen, w celu sprawdzenia nosnosci podtoza, dla przyjetej normy i kategorii ruchu KR2.
Wymaga sie doprowadzenie podioza do grupy nos$nosci G1, ktéry charakteryzuje sie
wskaznikiem zageszczenia 1=1.0 i wtérnym modutem odksztatcenia E2=1000MPa.
Pozostata cze$¢ placu manewrowego, wykonana w strefie wolnego, nieutwardzonego
terenu, zostanie zabudowana podbudowg z kruszywa tamanego, zgodnie ze specyfikacjg w
czesci rysunkowej, dla uzyskania wskaznika zageszczenia wg powyzszych wymagan oraz
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.



5.3.2 Dojscie od strony poétnocnej prowadzi do terenu utwardzonego kostkg brukowg, na
podbudowie z kruszywa tamanego, wykonczone obrzezami i kraweznikami i bedzie tworzy¢
plac o trwalej nawierzchni wokot tarasu ziemnego i gtéwnego wejscia do budynku
Miejskiego Osrodka Sportu. Teren bedzie wyprofilowany w kierunku potudniowym do
zaprojektowanego systemu kratek drogowych instalacji kanalizacji opadowej.

5.3.3 Dojscie do strefy trybun, bedzie sie odbywato z kierunku placu manewrowego z
miejscami postojowymi fgczac plac przed wejsciem gtdwnym do budynku MOS. Teren
wokot trybun bedzie utwardzone zageszczonym klinujgcym sie kruszywem mineralnym, o
podwyzszonych walorach estetycznych, wykonczone obrzezami i kraweznikami.

5.4 Uzbrojenie terenu

5.4.1 Zasilanie w energie elektryczng.

Energia elektryczna do planowanego budynku bedzie dostarczana przytgczem
kablowym ziemnym z sieci kablowej, do zestawu zlgczowo — pomiarowego, ktéry bedzie
Zlokalizowany przed budynkiem od strony potudniowej (odrebne postepowanie
administracyjne na podstawie art. 29a prawa budowlanego).

Dodatkowym Zzrodtem energii elektrycznej bedzie planowana instalacja fotowoltaiczna o
mocy 20.79kWp. Panele fotowoltaiczne bedg zamontowane na dachu trybun.

5.4.2 Zasilanie w gaz.

Gaz bedzie dostarczany za posrednictwem przylgcza z sieci gazowej, do szafki gazowej
z uktadem pomiarowym, zlokalizowanej na $cianie budynku (odrebne postepowanie
administracyjne na podstawie art. 29a prawa budowlanego), a nastepnie wewnetrzng
instalacjg gazowag do pomieszczenia kottowni.

5.4.3 Doprowadzenie wody.

Woda bedzie dostarczana do budynku poprzez rozbudowe sieci wodociggowej, o
przekroju @ 110, a nastepnie za posrednictwem przytgcza do hydrantu przeciwpozarowego
DN100 i osobnego przytgcza do budynku MOS (odrebne postepowanie administracyjne na
podstawie art. 29a prawa budowlanego), za ktérym zaprojektowano wewnetrzne instalacje
wodociggowe.

5.4.4 Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane planowanym przytagczem do istniejgcej studzienki
na dziatce nr 51/19 (odrebne postepowanie administracyjne na podstawie art. 29a prawa
budowlanego), z projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku.

5.4.5 Odprowadzenie wdd opadowych.

Wody opadowe z dachu budynku, zadaszenia trybun, z tarasu ziemnego oraz
utwardzonych terendw komunikacji kotowej i pieszej, bedg odprowadzane za
posrednictwem instalacji kanalizacji opadowej do separatora substancji ropopochodnych i
szczelnego zbiornika, ktory bedzie miat zadanie gromadzenie wod i w dalszej kolejnosci
odprowadzenie ich do studzienki nr Kd10, planowanej w drugim etapie budowy sieci
kanalizacji opadowej, zwigzanej z przebudowg ul. Parkowe;j.

Przyjete rozwigzanie budowy szczelnego zbiornika, ma na celu czasowe ujecie wod
opadowych z obiektéw i terenu przedmiotowej inwestycji, aby zachowac¢ ustalone
parametry pojemnosciowe sieci kanalizacyjnej w ul. Parkowej, okreslone w dokumentaciji
technicznej, operacie wodno - prawnym tej inwestycji i decyzji pozwolenia wodnoprawnego,



wydanej przez Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego, w postepowaniu nr SR-
IV.7322.1.191.2013.EL z dnia 08.09.2014 r.

5.4.6 Zaopatrzenie przeciwpozarowe.

Planowana zabudowa bedzie zabezpieczona przeciwpozarowo za posrednictwem
rozbudowy sieci wodociggowej w tym projektowanego hydrantu DN 100, zlokalizowanego
wzdtuz ciggu komunikacyjnego w srodkowej czesci terenu inwestycyjnego.

5.5 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren biologicznie czynny dziatek inwestycyjnych, zostanie zagospodarowany
elementami zieleni niskiej. Inwestycja nie zmienia uksztattowania terenu. Masy ziemne
pochodzgce z robot budowlanych, zostang calkowicie wykorzystane na terenie
inwestycyjnym.

5.6 Informacje dodatkowe.

5.6.1 Istniejgca na terenie inwestycyjnym infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu,
powinna by¢ zinwentaryzowana za pomocg wykopdw kontrolnych bez uzycia sprzetu
ciezkiego. Znajdujgce sie w terenie robot budowlanych przewody sieci i przytaczy energii
elektrycznej, wchodzace w kolizje z tymi robotami, zgodnie z informacjg pisma turon
Dystrybucja S. A. nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/4827/2019 z dnia 29.22.2019 r., nalezy
zabezpieczy¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego o przekroju minimum
110mm Kkoloru niebieskiego dla kabli 1kV i rurg ostonowg przepustu rurowego o przekroju
minimum 160mm koloru czerwonego, dla kabli SN, z zachowaniem 0.5m odlegtosci poza
teren utwardzony.

5.6.2 Inwestycja nie narusza intereséw wiascicieli dziatek sgsiednich oraz nie stwarza
ucigzliwosci w ich uzytkowaniu, ktéra bedzie sie zawiera¢ w granicach przedmiotowej
nieruchomosci gruntowe;.

5.6.3 Odlegtos$¢ planowanego budynku od istniejgcej zabudowy na sgsiednich dziatkach,
Zz pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, umozliwia naturalne oswietlenie tych
pomieszczen, z godnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

5.6.4 Wymagania decyzji wodnoprawne;j

W zwigzku z lokalizacjg planowanego budynku, projektuje sie rozwigzania budowlane
odpowiednie do wymagan decyzji PGWWP z dnia 11.10.2019 r. i tresci wymagan MPZP
gminy Zator. Poziom posadzki parteru bedzie o 0.75m ponad terenem, co zabezpiecza
drzwi wejsciowe do budynku przed naptywem wody powodziowej. Ponadto, zaleca sie
prowadzenie prac budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego, a teren
inwestycji powinien zosta¢ uporzgdkowany po ich zakonczeniu.
Planujgc inwestycje, inwestor powinien mie¢ SwiadomosS¢ szczegolnego zagrozenia
powodzi od rzeki Skawy i wynikajgcych z tego naturalnych zagrozen.

5.6.5 Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o szczytowej mocy 20.79kWp, podlega
uzgodnieniu jej rozwigzan technicznych z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych,
ktéry w ramach wymagan ustawy prawo budowlane, zobowigzuje sie do zgtoszenia tego
organom Panstwowej Strazy Pozarnej, podobnie jak inwestor na etapie zakohczenia robot
budowlanych.



5.6.6 Oddziatywanie na srodowisko

Powierzchnia zabudowy przedmiotowej inwestycji wraz z infrastrukturg techniczna,
obliczana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52, rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 09.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco i potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, PRAWO MIEJSCOWE

6.1 Bilans terenu dziatek inwestycyjnych:

- powierzchnia dziatki nr 51/1

w tym:
powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych dziatki
powierzchnia biologicznie czynna dziatki

- powierzchnia dziatki nr 51/17

w tym:
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku
powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych
powierzchnia biologicznie czynna dziatki

- powierzchnia dziatki nr 51/19

w tym:
powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku
powierzchnia tarasu ziemnego wraz ze schodami i pochylnig
powierzchnia projektowanych terenow utwardzonych
powierzchnia biologicznie czynna dziatki

- powierzchnia dziatki nr 94/26
w tym:
powierzchnia zabudowy trybun
powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych dziatki

powierzchnia biologicznie czynna dziatki
*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

1 591.00 m?

916.60m?
974.40m?

11 740.00 m?

446.12m?
2 465.20m?
8 828.68m?

1 187.00 m?

108.50m?
345.34m?
286.86m?
446.30m?

50 124.00 m?

718.40m?
1 252.57m?
48 153.03m?

6.2 Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie MPZP gminy Zator, zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Zatorze nr
XLIX/412/18 z dnia 11.07.2018 r., nieruchomo$ci gruntowe o nr ewidencyjnych 51/1, 51/17,
51/19, 94/26 w Zatorze, zlokalizowane sg w nastepujacych jednostkach przestrzennych:

- 3US - tereny ustug sportu i rekreaciji,
-9UT - tereny ustug turystyki,
- 28WS - tereny wod powierzchniowych,

- 56kD-D tereny drog publicznych klasy dojazdowej,
- 42U - tereny ustug.

Planowana inwestycja znajduje sie w jednostkach przestrzennych: 3US i 42U

6.2.1 Ustalenia szczegotowe przeznaczenia terenow, zasady zagospodarowania.
o charakter planowanej inwestycji budynku Miejskiego Osrodka Sportu, wraz z

urzadzeniami towarzyszgcymi i infrastrukturg techniczng,

przeznaczenia podstawowego dla tego terenu,
o pozostate wymagania:

spetnia wymogi



Projekt MPZP

powierzchnia 2_agqo maksymalnie 65% (42U)
zabudowy 446.12m" = 3.8% maksymalnie 5% (3US)

maksymalnie 15m (42U)

wysoko$¢ zabudowy 9.48m maksymalnie 10m (3US)
o . maksymalnie 4 (42U)
ilo$¢ kondygnaciji 2 maksymalnie 2 (3US)
maksymalnie
intensywno$¢ 0.08 0.05-2.6 (42U)

zabudowy maksymalnie
0.05-0.8 (3US)

powierzchnia 2 _ g0 minimalnie 20% (42U)
biologicznie czynna 8 828.68m" = 75% minimalnie 30% (3US)

budynek - dach ptaski, dowolny (42U, 3US)

geometria dachow trybuny — dach jednospadowy 8°

- powierzchnia boiska sportowego z bieznig

13 765.60m?,
- powierzchnia uzytkowa budynku
. .| 737.20m?, 1 miejsce na kazde 500m?
miejsca do parkowania . . . . . -
taczna powierzchnia ustug sportu i rekreacji | ustug sportu i rekreac;ji
14 502.80m?,

14 502.80m? / 500m? = 29 miejsc
30 miejsc postojowych

nakaz wzniesienia
pierwszego poziomu
zagrozenie powodzig 0.75m nad poziomem terenu uzytkowanego budynku
minimum 0.7m nad
poziomem terenu

6.2.2 Ustalenia ogdlne wobec takich wymagan jak: ochrona i ksztattowanie fadu
przestrzennego, ochrona s$rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej, nie sg naruszane
przez planowana inwestycje.

7. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki inwestycyjne sg zlokalizowana poza terenem ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z trescig miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, teren
przedmiotowej inwestycji nie podlega dodatkowej ochronie, poza wymaganiami stawianymi
w zakresie zagrozenia powodzig. Brak obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

8. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze wptywow eksploatacji gornicze;j.
9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz przeprowadzonymi
badaniami gruntu, zawartymi w opinii geotechnicznej, projektowany budynek, przebudowa

trybun i zwigzane z nimi urzadzenia, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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Warunki gruntowo wodne sg korzystne, jednak nalezy je dodatkowo sprawdzi¢ po
wykonaniu wykopéw. Wszelkie odstepstwo od okreslonych warunkéw w opinii
geotechnicznej, nalezy zgtosi¢ projektantowi.

10. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | LUDZI

10.1 Na terenie planowanej inwestycji, nie stwierdza sie obecnie Zzadnych zagrozen,
podobnie jak proces budowy oraz funkcjonowanie budynku, nie bedzie niosto za sobg
negatywnych skutkow dla srodowiska przyrodniczego. Obiekty utrzymywane w dobrym
stanie technicznym oraz w prawidtowym dziataniu instalacji, nie bedg narazaty
uzytkownikéw na zadne niebezpieczehstwa utraty zdrowia.

10.2 Inwestycja znajduje sie w sagsiedztwie obszaru Natura 2000 (PLB 120005 Dolina
Dolnej Skawy) i nie posiada zadnego negatywnego wptywu na chronione obszary
srodowiska naturalnego.

11. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe dotyczg trzech budynkdéw znajdujacych sie na terenie inwestycji,
ktére posiadajg funkcje gospodarczo-magazynowg zwigzang z dziatajgcym w budynku
mieszkalno-ustugowym klubie sportowym wraz z instalacjg elektryczng kablem ziemnym do
jednego z tych budynkéw oraz dotyczg rozbidrki napowietrznej instalacji o$wietleniowej do
trybun i rozbidrka ogrodzen.

11.1 Dane techniczne obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

a) Budynek gospodarczo — magazynowy nr 1; parterowy, murowany, o powierzchni
zabudowy 84m?, wysokosci 4.85m, z dachem dwuspadowym, pokrytym papa na
lepiku.

Rozbiorce tego budynku musi towarzyszy¢ wczesniejsze odtgczenie od zasilania
energii elektryczne;.

b) Budynek gospodarczo — magazynowy nr 2; parterowy, murowany, o powierzchni
zabudowy 23m? wysokoséci 4m, z dachem dwuspadowym, pokrytym papg na
lepiku.

c) Budynek magazynowy nr 3, parterowy, w konstrukcji stalowej, o powierzchni
zabudowy 15m?, wysokosci 2.3m, z dachem ptaskim.

d) Kablowa ziemna instalacja kablem ziemnym z budynku o nr porzadkowym ul.
Parkowa 4 do budynku gospodarczo — magazynowego nr 1 o dtugosci ok. 48mb.

e) Napowietrzna instalacja oswietleniowa ze stupa przelotowego napowietrznej sieci
energii elektrycznej, o dtugosci ok. 36mb, w tym jeden stup.

f) Ogrodzenie z plecionej siatki stalowej i stalowych stupkach na betonowym
fundamencie, o tgcznej dtugosci 145mb.

11.2 Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowg obiektow.

11.2.1 Przebudowa trybun zaktada rozbiorke w catosci wszystkich istniejgcych
elementéw sktadowych jakie tworzg ten obiekt. Obecnie trybuny tworzy nasyp ziemny o
Sredniej szerokosci 11m, Sredniej wysokosci 1.8m i dtugosci okoto 90m. Pdétnocng czesc
nasypu tworzy ukfad pieciu poziomoéw tarasowych, umocnionych 2z betonowych
prefabrykowanych piyt, ktére sg podstawg dla zamocowanych na konstrukcji stalowej
systemowych siedzisk, a wiekszym zakresie stanowig miejsce stojgce dla obserwatoréw
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wydarzeh sportowych na boisku. W srodkowej czesci trybun jest zamontowana konstrukcja
wsporcza z rur stalowych dla zadaszenia z blachy trapezowej, tworzgca dach
jednospadowy w kierunku potudniowym. Zadaszenie posiada diugos¢ 18m, szerokos¢ 4.5m
i wysokos¢ 5m. Obiekt jest wyposazony w instalacje oswietleniowg i nagtosnienie.

11.2.2 Przebudowa tarasu ziemnego, ktory jest zlokalizowany przy budynku
mieszkalno — ustugowym, bedzie zwigzana z robotami rozbiérkowymi, obejmujgcymi
obecng nawierzchnie tarasu, wykonang z prefabrykowanych ptyt betonowych wraz z
podbudowa, demontaz stalowej balustrady, czesciowego odcinka muru oporowego oraz
schodow terenowych, zlokalizowanych od strony pétnocnej i od strony potudniowej,
wykonanych z prefabrykowanych ptyt betonowych na podbudowie mineralnej.

11.3 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

Roboty rozbidérkowe bedg prowadzone recznie i za posrednictwem typowego sprzetu
budowlanego. Materialy budowlane pochodzace z rozbiérki budynkdéw, zostang
wykorzystane na utwardzenie terenu, a pozostate materiaty, nie nadajgce sie do tego celu,
zostang przekazane do punktu selektywnej zbiérki odpadkéw statych.

11.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

Roboty rozbiérkowe wraz z pozostatym terenem budowy, bedg zabezpieczone przed
dostepem o0soéb nie zwigzanych z procesem budowy i bedg nadzorowane osobg kierownika
budowy.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie roboty budowlane winny odpowiadaé zasadom sztuki budowlanej oraz by¢
zgodne z aktualnymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Wszelkie elementy nieujete w dokumentacji nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami wspotczesnej sztuki budowlanej. Stosowane materiaty,
wyroby i produkty winny odpowiada¢ obowigzujgcym standardom i normatywom oraz
posiada¢ odpowiednie atesty.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie aktow prawnych, jak:

® Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

ustala sie zakres oddziatywania inwestycji na dziatki o nr ewidencyjnych:
51/1, 51/17, 51/19, obreb 0008, dziatka nr 94/26 obreb 0005 w Zatorze.

CZESC RYSUNKOWA
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