warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5.0cm
podbudowa zasadnicza z Hucznia famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie 15.0cm
podbudowa zasadnicza z tfucznia famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie 30.0cm

KA

poziom istnejgcego terenu

PRZEKROJ A-A

obszar istniejqcej nawierzehni Scieralnej przeznaczony
do zfrezowania i natozenie nowej warstwy,

istnjeqcq podbudowe z ttucznia famanego
doprowadzic do nosnosci G1 z wspdtczynnikiem
zaggszezenia Is—1.0 i wtérnym modufem
odksztatcenia E2=100MPa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5.0cm
podbudowa zasadnicza z Hucznia famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie 15.0cm
podbudowa zasadnicza z tfucznia famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie 30.0cm

istniejgca droga publiczna, ul. Parkowa

228.10
Z A 0.15% 228.03
N = :
3 =8 p=0-¢
o rura osfonowa przewodu instalacji elektrycznej O rura ostonowa przewodu instalacji elektrycznej instalacja kanalizacji opadowej tolocia Kanalraci opadone! O rura osfonowa przewodu instalacji elektrycznej
instalacja_kanalizacji opadowej

warstwa Scieralna z beton

u asfaltowego

5.0cm

podbudowa zasadnicza z ttucznia tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie

15.0cm

podbudowa zasadnicza z ttucznia famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

30.0cm

PRZEKROJ B-B

poziom istnejqcego terenu

O

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5.0cm
podbudowa zasadnicza z tucznia tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie 15.0cm
podbudowa zasadnicza z ttucznia tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie 30.0cm

A

LATARNIA

kostka betonowa wibroprasowana 5.0cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie 15.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie 25.0cm
warstwa odcinajgca z pisaku drobnoziarnistego 10.0cm

przytgcze gazowe

instalacja kandlizacji opadowej O

przytqcze wody

instalacja kanalizacji opadowej

PRZEKROJ C-C

O

poziom istnejgcego terenu

kostka betonowa wibroprasowana 5.0cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 3.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie 15.0cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie 25.0cm
warstwa odcinajqca z pisaku drobnoziarnistego 10.0cm
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