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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotyczaca budowy budynku Miejskiego Osrodka Sportu (kategoria V), schody i pochylnia dla niepetnosprawnych (kategoria XXVIIl) w Zatorze

dane liczbowe dla budynku :

1. powierzchnia zabudowy* 446.12 m2

2. powierzchnia uzytkowa* 737.20 m2

3. powierzchnia wszystkich pomieszczen 788.01 m2

4. powierzchnia catkowita* 959.97 m2

5. kubatura* 4 365.00 m3
6. wysokos$¢ budynku 9.48 m

7. dtugos$¢ budynku 41.36 m

8. szerokos$¢ budynku 16.59 m

9. iloé¢ kondygnacji 2

*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

Zakres robdt obejmuje : wentylacje mechaniczng

1. Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna o wydajnos$ci 1090m3/h; z odzyskiem ciepta, oprzewodowaniem z osprzetem,
okablowanie z rozdzielnicami i osprzetem AKPIA, konstrukcja wsporcza,, masa centrali: 105kg, pobér mocy elekt. wentylatoréw max 0.76kW/~
230V, proby i uruchomienie - 2 kpl

2. Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna o wydajnosci 1430m3/h; z odzyskiem ciepta, oprzewodowaniem z osprzetem,
okablowanie z rozdzielnicami i osprzetem AKPIA, konstrukcja wsporcza, masa centrali: 130kg, pobér mocy elekt. wentylatorow max 1,0kW/~
230V, proby i uruchomienie - 1 kpl

3. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk., okragte - 212,9 m2

4. Nagrzewnice elektryczne 3 kW o ér. 315 mm - 2 szt.

5. Nagrzewnice elektryczne 3,6 kW o $r. 315 mm - 2 szt.

6. Nagrzewnice elektryczne 3,6 kW o $r. 355 mm - 1 szt.

7. Nagrzewnice elektryczne 4,2 kW o $r. 355 mm - 1 szt.

8. Ttumiki akustyczne rurowe o $r. 315 mm L=1,2 m - 8 szt.

9. Ttumiki akustyczne rurowe o $r. 355 mm L=1,2 m - 4 szt.

10. Wyrzutnie dachowe z podstawami kotowe o $r. 315 mm - 2 szt.

11. Wyrzutnie dachowe z podstawami kotowe o ér. 355 mm - 1 szt.

12. Czerpnie $cienne 600x320 mm - 1 szt.

13. Czerpnie $cienne 600x400 mm - 2 szt.

14. Przepustnice stalowe kotowe fi:100 - 160 mm - 46 szt.

15. Anemostaty ze skrzynkg rozprezng - 46 szt.

16. I1zolacja kanatéw matg lamelowg ALU grub.40 mm - 134,6 m2

17. 1zolacja kanatéw matg lamelowg ALU grub.30 mm - 154,7 m2

18. Rura miedz. chtodnicza z izol., fi 12,7 mm (1/2") - 56 mb

19. Rura miedz. chiodnicza z izol., fi 15,88 mm (5/8") - 139 mb

20. Rura z PE-X fi: 20 mm - 36 mb

21. Rura z PE-X fi: 40 mm - 11 mb

22. Syfony do skroplin fi: 40 mm - 8 szt.

23. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora, pobdr mocy elektr. 230/1,0 kW, max. 7,0A (do jedn. wewn. o Qch. 0,9-4,0kW) - 1 kpl

24. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora, pobdr mocy elektr. 230/1,7 kW, max. 9,5A (do jedn. wewn. o Qch. 0,9-5,5kW) - 4 kpl

25. Klimatyzator Qch= 0,9-4,0 kW z kasetonowa 4-stronng jednostkg wewn., z panelem maskujacym kasety, z czynnikiem chtodniczym typu
R410A lub R32, konstrukcjg wsporczg - 1kpl

26. Klimatyzator Qch= 0,9-5,5 kW z kasetonowa 4-stronng jednostkg wewn., z panelem maskujacym kasety, z czynnikiem chtodniczym typu
R410A lub R32, konstrukcjg wsporczg - 4 kpl

27. Serwer systemu klimatyzacji DMS 2.5, MIM-DO1AN - 1 kpl

28. Sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury 360, MWR-WE11N - 2 kpl

29. Sterownik przewodowy dotykowy MWR-SH10N - 2 kpl

30. Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji naw.-wyw. i klimatyzacji - 1 kpl
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/KNR-W 2-17|SST-0.18 Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna o kpl
0323-01 wydajnosci 1090m3/h; z odzyskiem ciepta, oprzewodowaniem
analogia z osprzetem, okablowanie z rozdzielnicami i osprzgtem AK-
PiA, konstrukcja wsporcza, masa centrali: 105kg, pobor mocy
elekt. wentylatoréw max 0.76kW/~230V
R*0,955
2 kpl 2
RAZEM 2
2|KNR-W 2-17|SST-0.18 Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno-wywiewna o kpl
0323-01 wydajnosci 1430m3/h; z odzyskiem ciepta, oprzewodowaniem
analogia z osprzetem, okablowanie z rozdzielnicami i osprzgtem AK-
PiA, konstrukcja wsporcza,, masa centrali: 130kg, pobér mo-
cy elekt. wentylatoréw max 1,0kW/~230V
R*0,955
1 kpl 1
RAZEM 1
3|KNR-W 2-17|SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,10*19,2 m?2 6,029
RAZEM 6,029
4/ KNR-W 2-17|SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-02 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,125*16,2 m?2 6,358
RAZEM 6,358
5/KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-02 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,16*107,1 m?2 53,807
RAZEM 53,807
6/|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,20*37,5 m?2 23,550
RAZEM 23,550
7/KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-03 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,25*23,0 m?2 18,055
RAZEM 18,055
8/KNR-W 2-17|SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-03 do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,315*64,8 m?2 64,094
RAZEM 64,094
9/KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. m?2
0113-04 do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,14*0,355*36,8 m?2 41,021
RAZEM 41,021
10| KNR-W 2-17 |SST-0.18 Nagrzewnice elektryczne 3 kW o $r. 315 mm szt.
0320-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2-17 |SST-0.18 Nagrzewnice elektryczne 3,6 kW o $r. 315 mm szt.
0320-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Nagrzewnice elektryczne 3,6 kW o $r. 355 mm szt.
0320-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Nagrzewnice elektryczne 4,2 kW o $r. 355 mm szt.
0320-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 315 mm - szt.
0155-03 L=1,2m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 355 mm - szt.
0155-04 L=1,2m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 315 mm szt.
0149-03
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szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatow
do 350 mm

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 355 mm szt.
0149-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 315 szt.
0144-02 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. 355 szt.
0144-03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
0146-03 - 600x320 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
0146-03 - 600x400 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
0131-01 przewodow o $r. 100 mm ze skrzynka rozprezng 295x295
mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
0131-02 przewodow o $r. 125 mm ze skrzynka rozprezng 295x295
mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do szt.
0131-02 przewodow o $r. 160 mm ze skrzynka rozprezng 370x370
mm
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
25|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm (zawory wentylacyjne szt.
0140-01 nawiewne)
<N>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm (zawory wentylacyjne szt.
0140-01 wywiewne)
<W>6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm (zawory wentylacyjne szt.
0140-01 nawiewne)
<N>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm (zawory wentylacyjne szt.
0140-01 wywiewne)
<W>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm (zawory wentylacyjne szt.
0140-01 nawiewne)
<N> 21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
30|KNR-W 2-17 |SST-0.18 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm (zawory wentylacyjne szt.
0140-01 wywiewne)
<W>15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
31|KNR 9-16 SST-0.18 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekro- | m? izolacji
0213-01 ju okragtym matg lamelowg ALU grub. 40 mm mocowang na
szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do 35%; $rednica kanatow
do 200 mm
<fi:100mm> 0,57*19,2 m? izolagji 10,944
<fi:125mm> 0,64*16,2 m? izolagji 10,368
<fi:160mm> 0,75*107,1 m? izolagiji 80,325
<fi:200mm> 0,88*37,5 m? izolacji 33,000
RAZEM 134,637
32|KNR 9-16 SST-0.18 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekro- | m? izolacji
0213-02 ju okragtym matg lamelowg ALU grub. 30 mm mocowang na
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<fi:250mm> 1,04*23,0 m? izolagji 23,920
<fi:315mm> 1,24*64,8 m? izolagji 80,352
<fi:355mm> 1,37*36,8 m? izolacji 50,416
RAZEM 154,688
33|KNR INS-  |SST-0.18 Instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 12,7 mm w m
TAL 0202-02 ptaszczu izolacyjnym na bazie
analogia kauczuku syntetycznego z powtokg ochronng
poliolefinowo-kopolymerowg 0,036 W/(m*K) gr.13mm
24,0+32,0 m 56,000
RAZEM 56,000
34/KNR INS- |SST-0.18 Instalacja obiegu freonu, $rednica rurociggu 15,88 mm w m
TAL 0202-03 ptaszczu izolacyjnym na bazie
analogia kauczuku syntetycznego z powtokg ochronng
poliolefinowo-kopolymerowg 0,036 W/(m*K) gr.13mm
49,0+36,0+54,0 m 139,000
RAZEM 139,000
35|KNR INS- SST-0.18 Podejscie do Jednostek zewnetrznych i wewnetrznych szt.
TAL 0203-01
analogia
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
36|KNR INS-  |SST-0.18 Préba szczelnosci instalacji gazowej na ci$nienie w budyn- m
TAL 0205-02 kach niemieszkalnych - rurocigg o $r. zew.do 35 mm
analogia
poz.33 m 56,000
poz.34 m 139,000
RAZEM 195,000
37|KNR-W 2-15|SST-0.18 Rurociagi z tworzyw sztucznych (Rura PE-X) o $r. zewnetrz- m
0112-01 nej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
38|KNR-W 2-15|SST-0.18 Rurociagi z tworzyw sztucznych (Rura PE-X) o $r. zewnetrz- m
0112-04 nej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
39|KNR-W 2-15|SST-0.18 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40/ KNR-W 2-15|SST-0.18 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 40 pode;j.
0211-05 mm o potgczeniach klejonych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
41/ KNR-W 2-15|SST-0.18 Syfony do skroplin pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. szt.
0218-02 40 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42|KNR-W 2-15|SST-0.18 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do
63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
4 préb. 4,000
poz.37 m 36,000
poz.38 m 11,000
RAZEM 47,000
43|KNR 7-24 SST-0.18 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora, pobér mocy elektr. 230/ szt.
0153-03 1,0 kW, max. 7,0A (do jedn. wewn. o Qch. 0,9-4,0kW)
analogia R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNR 7-24 SST-0.18 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora, pobdér mocy elektr. 230/ szt.
0153-03 1,7 kW, max. 9,5A (do jedn. wewn. o Qch. 0,9-5,5kW)
analogia R*0,955
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 2-15|SST-0.18 Klimatyzator Qch= 0,9-4,0 kW z kasetonowg 4-stronng jed- szt.
0432-01 nostka wewn., z panelem maskujgcym kasety, z czynnikiem
analogia chtodniczym typu R410A lub R32, konstrukcjg wsporczg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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46|KNR-W 2-15|SST-0.18 Klimatyzator Qch= 0,9-5,5 kW z kasetonowa 4-stronng jed- szt.
0432-01 nostka wewn., z panelem maskujgcym kasety, z czynnikiem
analogia chtodniczym typu R410A lub R32, konstrukcjg wsporczg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|KNR 7-28 SST-0.18 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw otw.
0205-01 klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubo$ci 1/2 ceg.
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
48/KNR 7-28 SST-0.18 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw otw.
0205-02 klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
49|/KNR 7-28 SST-0.18 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw.
0205-06 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-
bosci 1/2 ceg.
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 7-28 SST-0.18 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla otw.
0205-07 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-
bosci 1 ceg.
11 otw. 11,000
RAZEM 11,000
51|Kalkulacja |SST-0.18 Serwer systemu klimatyzacji DMS 2.5, MIM-DO1AN kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|Kalkulacja |SST-0.18 Serwer systemu klimatyzacji DMS 2.5, MIM-DO1AN kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|Kalkulacja |SST-0.18 Sterownik przewodowy z czujnikiem temperatury 360, MW R- kpl
wiasna WE11N
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
54|Kalkulacja |SST-0.18 Sterownik przewodowy dotykowy MW R-SH10N kpl.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55|Kalkulacja  |SST-0.18 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji naw.-wyw. i kli- kpl
wiasna matyzacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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