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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotyczaca budowy budynku Miejskiego Osrodka Sportu (kategoria V), schody i pochylnia dla niepetnosprawnych (kategoria XXVIIl) w Zatorze

dane liczbowe dla budynku :

1. powierzchnia zabudowy* 446.12 m2

2. powierzchnia uzytkowa* 737.20 m2

3. powierzchnia wszystkich pomieszczen 788.01 m2

4. powierzchnia catkowita* 959.97 m2

5. kubatura* 4 365.00 m3
6. wysokos$¢ budynku 9.48 m

7. dtugos$¢ budynku 41.36 m

8. szerokos$¢ budynku 16.59 m

9. iloé¢ kondygnacji 2

*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

Zakres robot obejmuje : branza inzynieryjna

. Kanalizacja opadowa

. Wykopy z wywozem gruntu kat. llI-IV - 798 m3

Wykopy na odkfad gruntu kat. lll-1V - 253 m3

Umocnienie scian wykopow - 2109 m2

. Podsypka piaskowa grub. 20 cm - 144,8 m3

Rury PVC fi: 160/4,7 mm SN8 lite w wykopach - 89,5 mb

. Rury PVC fi: 200/5,9 mm SN8 lite w wykopach - 300,6 mb

. Rury PVC fi: 250/7,3 mm SNB8 lite w wykopach - 69,9 mb

. Rury PVC fi: 315/9,2 mm SNB8 lite w wykopach - 9,2 mb

. Rury PE100 SDR17 fi: 250 mm w wykopach - 17,0 mb

.10. Rury PE100 SDR17 fi: 90 mm - 3,50 mb

.11. Studzienki z tworzywa szt. fi: 425 mm gteb.1.5 m, rura teleskop. z pokrywa 40 t. - 2 szt.

.12. Studzienki z tworzywa szt. fi: 425 mm gteb.1.5 m, rura teleskop. z pokrywa 12,5 t. - 3 szt.

.13. Studzienki z tworzywa szt. fi: 600 mm gteb.1.8 m, rura teleskop. z pokrywa 40 t. - 1 szt.

.14. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi:1000 mm o gteb. 1,5m, wtaz Zel.cigz.fi 600mm kI.D (40°t) - 11 szt.

.15. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi: 1000 mm o gteb. 1,5m, wiaz Zel.ciez.fi 600mm kl.B (12,5 t) - 4 szt.

.16. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe fi:500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust zel.kl.D (40 t.) - 6 szt.

1.17. Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) typ MAK-II-B-6/60-1.4 zintegrowany z osadnikiem, auto-zamknieciem i obej$-
ciem burzowym 10-krotnym lub réwnowazny - 1 kpl

1.18. Dostawa i montaz kompletnego podziemnego zbiornika retencyjnego na wody deszczowe o pojemnosci Vcatk. = 119m3 z przepompow-
nia, automatykg AKPIA i wyposazeniem: Uktad pompowy o wydajno$ci Q=33m3/h, wg projektu, z armatura, rurociggami i ztagczkami, Zbiornik
prefabrykowany z klasy betonu C35/45, wodoszczelny W8, wykonanym rzgpiem na pompe, 2 x nadbudowa DN1000, 2x wtaz fi*600 kl.D400,
stopniami ztazowymi, odpowietrzeniem, szafa sterownicza z okablowaniem, zabezpieczeniami i czujnikami poziomu wody, kostrukcje wsporcze
ze stali nierdzewnej" - 1 kpl

1.19. Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rur - 228,4 m3

1.20. Zasypywanie wykopow piaskiem - 367,6 m3

1.21. Zasypywanie wykopow gruntem z ukopéw - 99,8 m3

1.22. Inspekcja TV kanatéw (Kontrola CCTV) - uwzgledniajgca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw ka-
nalizacyjnych. System kodowania inspekcji wizualnej - 486,4 mb
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2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Wykopy z wywozem gruntu kat. Ill - 103,5 m3

2.2. Umocnienie scian wykopow - 195 m2

2.3. Podsypka piaskowa grub. 10 cm - 15,1 m3

2.4. Rury PVC fi: 160/4,7 mm SNB8 lite w wykopach - 20,6 mb

2.5. Rury PVC fi: 200/5,9 mm SNB8 lite w wykopach - 35,1 mb

2.6. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi:1000 mm o gteb. 1,5m, wtaz zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) - 3 szt.
2.7. Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rur - 23,6 m3

2.8. Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem, izolacja zuzlem - 8,5 m3

2.9. Zasypywanie wykopow piaskiem - 49,7 m3

2.10. Inspekcja TV kanatéw (Kontrola CCTV) - uwzgledniajgca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw ka-
nalizacyjnych. System kodowania inspekcji wizualnej - 55,7 mb
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1|KNR 2-01 SST-0.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1/0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Rurociag fi:315 mm
<ZD1.1-D12-Skd1-D14> 11,54*1,1%(1,99+1,81)/2 m3 24,119
Rurociag fi:250 mm
<D14-D18> 25,1*1,05*(1,81+1,64)/2 m3 45,462
<D14-D15> 6,3*1,05%(1,81+1,78)/2 m3 11,874
<Kd10-D21> 40,52%1,05*(1,49+1,36)/2 m3 60,628
<D21-ZD1.3> 17,09*1,05%*(1,36+1,26)/2 m3 23,507
Rurociag fi:200 mm
<D18-D20> 19,06*1,0%*(1,64+1,46)/2 m3 29,543
<D20-Wp6> 4,61*1,0%(1,46+1,39)/2 m3 6,569
<D15-D16> 18,93*1,0*(1,78+1,53)/2 m3 31,329
<D16-D17> 47,10%1,0*(1,53+1,04)/2 m3 60,524
<D17-Wp1> 1,90*1,0%(1,04+1,0)/2 m3 1,938
<D18-D19> 33,14*1,0%*(1,64+1,32)/2 m3 49,047
<D19-Wp5> 2,03*1,0%(1,32+1,28)/2 m3 2,639
<D16-Wp2> 1,90*1,0%(1,53+1,47)/2 m3 2,850
<D15-Wp3> 13,64*1,0%(1,77+1,38)/2 m3 21,483
<D18-Wp4> 7,70*1,0%(1,63+1,42)/2 m3 11,742
<ZD1.2-D1-D2-D6> 54,45%1,0%(2,32+1,93)/2 m3 115,706
<D6-D7-D8> 26,93%1,0%(1,93+1,48)/2 m3 45,916
<D8-D9> 15,10*1,0*(1,48+1,50)/2 m3 22,499
<D9-D10> 18,0*1,0*(1,50+1,41)/2 m3 26,190
<D10-D11> 49,87%1,0*(1,41+1,16)/2 m3 64,083
Rurociag fi:160 mm
<D11-RS8> 7,0*0,90%(1,16+2,62)/2 m3 11,907
<D10-RS9> 7,0*0,90%(1,37+2,87)/2 m3 13,356
<D2-D3-D4-D5> 62,17%0,90*(1,97+1,14)/2 m3 87,007
<D5-RS2-RS3> 3,10%0,90*(1,14+1,0)/2 m3 2,985
<D4-RS1> 3,34*0,90%(1,43+1,46)/2 m3 4,344
<D8-RS4> 2,0%0,90%*(1,44+1,41)/2 m3 2,565
<D7-RS5> 2,0%0,90%*(1,44+1,40)/2 m3 2,556
<D6-RS6> 1,4%0,90*(1,43+1,40)/2 m3 1,783
<D1-OL1> 5,24*0,90*(1,56+2,73)/2 m3 10,116
A (sumaczesciowa) | e
m3 794,267
<minus> -poz.3A m3 -171,246
RAZEM 623,021
2|KNR 2-01 SST-0.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1/0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-

chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Zbiornik poj. 119 m3 - wykopy ujete w montazu
Separator fi:1200mm
<Skd-1> 2,94*2,94*3,50-2,94*1,10*1,83 m3 24,334
Studzienki fi:1000mm
<D14>2,7*2,72,01-2,7*1,10*1,71 m3 9,574
<D18> 2,7%2,7*1,89-2,7%1,05*1,59 m3 9,270
<D20> 2,7%2,7*1,66-2,7%1,0*1,36 m3 8,429
<D15> 2,7%2,7*1,98-2,7%1,0*1,68 m3 9,898
<D16> 2,7%2,7*1,73-2,7%1,0*1,43 m3 8,751
<D17> 2,7%2,7*1,24-2,7%1,0*0,94 m3 6,502
<D19> 2,7%2,7*1,52-2,7%1,0%1,22 m3 7,787
<D1> 2,7*2,7*2,42-2,71,02,02 m3 12,188
<D2> 2,7*2,7%2,29-2,7*1,0*1,89 m3 11,591
<D9> 2,7*2,7%1,80-2,7*1,0*1,40 m3 9,342
<D10> 2,7%2,7*1,71-2,7%1,0%1,31 m3 8,929
<D11> 2,7%2,7*1,45-2,7%1,0*1,05 m3 7,736
<D5> 2,7*2,7%1,44-2,7*1,0*1,04 m3 7,690
<Kd1> 2,7*2,7*1,83-2,7*1,05%1,43 m3 9,287
<D21> 2,7%2,7*1,66-2,7%1,05*1,76 m3 7,112
Studzienki fi:600mm
<D12> 2,1*2,1*2,07-2,1*1,1*1,87 m3 4,809
Studzienki fi:425mm
<D6> 1,9*1,9*2,03-1,9*1,01,83 m3 3,851
<D7> 1,9*1,9%1,99-1,9*1,0*1,79 m3 3,783
<D8> 1,9*1,9%1,58-1,9*1,01,38 m3 3,082
<D3> 1,9*1,9%1,76-1,9*1,0*1,56 m3 3,390
<D4> 1,9*1,9%1,53-1,9*1,01,33 m3 2,996
Studzienki $ciekowe fi:500mm
<Wp6> 2,0*2,0*2,40 m3 9,600
<Wp1>2,02,0*2,0 m3 8,000
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<Wp5> 2,0*2,0*2,38 m3 9,520
<Wp2> 2,02,0*2,47 m3 9,880
<Wp3> 2,02,0*2,38 m3 9,520
<Wp4> 2,02,0*2,42 m3 9,680
A (sumaczesciowa) | e
m3 236,531
<minus> -poz.3B m3 -61,962
RAZEM 174,569
3/KNR 2-01 SST-0.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- m3
d.1]0216-03 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV
<D18-Wp4> 7,70*1,0%(1,63+1,42)/2 m3 11,742
<D6-D7-D8> 15,0*1,0%(1,93+1,48)/2 m3 25,575
<D8-D9> 9,0*1,0*(1,48+1,50)/2 m3 13,410
<D9-D10> 18,0*1,0*(1,50+1,41)/2 m3 26,190
<D11-RS8> 7,0*0,90%(1,16+2,62)/2 m3 11,907
<D10-RS9> 7,0*0,90%(1,37+2,87)/2 m3 13,356
<D3-D4-D5> 35,49%0,90%(1,66+1,14)/2 m3 44,717
<D5-RS2-RS3> 3,10%0,90*(1,14+1,0)/2 m3 2,985
<D4-RS1> 3,34*0,90%(1,43+1,46)/2 m3 4,344
<D8-RS4> 2,0%0,90%*(1,44+1,41)/2 m3 2,565
<D7-RS5> 2,0%0,90%*(1,44+1,40)/2 m3 2,556
<D6-RS6> 1,4%0,90*(1,43+1,40)/2 m3 1,783
<D1-OL1> 5,24*0,90*(1,56+2,73)/2 m3 10,116
A (sumaczesciowa) | e
m3 171,246
<studzienki> (2,7*2,7*3,30+1,9*1,9*10,5) m3 61,962
B (sumacze$ciowa) || e
m3 61,962
RAZEM 233,208
4/KNR 2-01 SST-0.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rury ochronne w m3
d.1/0317-0201 gruntach suchych kat. 1lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
33,0*0,60*1,0 m3 19,800
RAZEM 19,800
5/KNR 2-01 SST-0.01 AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2
d.1]0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
R*0,955
Rurociag fi:315 mm
<ZD1.1-D12-Skd1-D14> 11,54*(1,99+1,81)/2*2 m2 43,852
Rurociag fi:250 mm
<D14-D18> 25,1*(1,81+1,64)/2*2 m2 86,595
<D14-D15> 6,3%(1,81+1,78)/2*2 m2 22,617
<Kd1-D21> 40,52*(1,49+1,36)/2*2 m2 115,482
<D21-ZD1.3> 17,09*(1,36+1,26)/2*2 m? 44,776
Rurociag fi:200 mm
<D18-D20> 19,06%(1,64+1,46)/2*2 m2 59,086
<D20-Wp6> 4,61*(1,46+1,39)/2*2 m2 13,138
<D15-D16> 18,93%(1,78+1,53)/2*2 m2 62,658
<D16-D17> 47,10%(1,53+1,04)/2*2 m2 121,047
<D17-Wp1> 1,90%*(1,04+1,0)/2*2 m2 3,876
<D18-D19> 33,14%(1,64+1,32)/2*2 m2 98,094
<D19-Wp5> 2,03*(1,32+1,28)/2*2 m2 5,278
<D16-Wp2> 1,90*(1,53+1,47)/2*2 m2 5,700
<D15-Wp3> 13,64%(1,77+1,38)/2*2 m2 42,966
<D18-Wp4> 7,70*(1,63+1,42)/2*2 m2 23,485
<ZD1.2-D1-D2-D6> 54,45%(2,32+1,93)/2*2 m2 231,412
<D6-D7-D8> 26,93%(1,93+1,48)/2*2 m2 91,831
<D8-D9> 15,10%(1,48+1,50)/2*2 m2 44,998
<D9-D10> 18,0%(1,50+1,41)/2*2 m2 52,380
<D10-D11> 49,87%(1,41+1,16)/2*2 m2 128,166
Rurociag fi:160 mm
<D11-RS8> 7,0%*(1,16+2,62)/2*2 m2 26,460
<D10-RS9> 7,0%(1,37+2,87)/2*2 m2 29,680
<D2-D3-D4-D5> 62,17%(1,97+1,14)/2*2 m2 193,349
<D5-RS2-RS3> 3,10%(1,14+1,00)/2*2 m2 6,634
<D4-RS1> 3,34%(1,43+1,46)/2*2 m2 9,653
<D8-RS4> 2,0%(1,44+1,41)/2*2 m2 5,700
<D7-RS5> 2,0%(1,44+1,40)/2*2 m2 5,680
<D6-RS6> 1,4%(1,43+1,40)/2*2 m2 3,962
<D1-OL1> 5,24*(1,56+2,73)/2*2 m?2 22,480
RAZEM 1601,035
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6/KNR 2-01 SST-0.01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod m?2
d.1]0326-08 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.llI-IV palami sza-
lunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
R*0,955
Zbiornik poj. 119 m3 - wykopy ujete w montazu
<Zd> (9,50+8,0)*2*4,25 m2 148,750
Separator fi:1200mm
<Skd-1> 2,94*4*3,50-2,94%1,83*2 m2 30,400
Studzienki fi:1000mm
<D14> 2,7%4*2,01-2,74*1,71*2 m2 12,337
<D18> 2,7%4*1,89-2,7*1,59*2 m2 11,826
<D20> 2,7%4*1,66-2,7*1,36*2 m2 10,584
<D15> 2,7%4%1,98-2,7*1,68*2 m2 12,312
<D16> 2,7%4*1,73-2,7*1,43*2 m2 10,962
<D17> 2,7%4%1,24-2,7*0,94*2 m2 8,316
<D19> 2,7%4%1,52-2,7*1,22*2 m2 9,828
<D1> 2,7*4*2,42-2,7*2,02*2 m2 15,228
<D2> 2,7*4*2,29-2,7*1,89*2 m2 14,526
<D9> 2,7*4*1,80-2,7*1,40*2 m2 11,880
<D10> 2,7%4*1,71-2,7*1,31*2 m2 11,394
<D11> 2,7%4*1,45-2,7*1,05*2 m2 9,990
<D5> 2,7*4*1,44-2,7*1,04*2 m2 9,936
<Kd1> 2,7*4*1,83-2,7*1,43*2 m2 12,042
<D21> 2,7%4*1,66-2,7*1,76*2 m2 8,424
Studzienki fi:600mm
<D12> 2,1*4*2,07-2,1*1,87*2 m2 9,534
Studzienki fi:425mm
<D6> 1,9*4*2,03-1,9*1,83*2 m2 8,474
<D7> 1,9*4*1,99-1,9*1,79*2 m2 8,322
<D8> 1,9*4*1,58-1,9*1,38*2 m2 6,764
<D3> 1,9*4*1,76-1,9*1,56*2 m2 7,448
<D4> 1,9*4*1,53-1,9*1,33*2 m2 6,574
Studzienki $ciekowe fi:500mm
<Wp6> 2,0*4*2,40 m2 19,200
<Wp1>2,04*2,0 m2 16,000
<Wp5> 2,0*4*2,38 m2 19,040
<Wp2> 2,0*4*2,47 m2 19,760
<Wp3> 2,0*4*2,38 m2 19,040
<Wp4> 2,0*4*2,42 m?2 19,360
RAZEM 508,251
7|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
poz.8*0,90*0,20 m3 16,114
poz.9*1,0*0,20 m3 60,117
poz.10*1,05%0,20 m3 14,683
poz.11*1,10*0,20 m3 2,033
poz.12*1,10*0,20 m3 3,760
<studnie> (2,1*2,1+1,9%1,9*5+2,7*2,7*15+2,0*2,0*6+2,94* m3 32,891
2,94)*0,20
<zbiornik> 9,50*8,0*0,20 m3 15,200
RAZEM 144,798
8/KNR-W 2-18|SST-0.16 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. 160/4,7 mm SN8 m
d.1/0408-02 lite
<D11-RS8> 7,0 m 7,000
<D10-RS9> 7,0 m 7,000
<D2-D3-D4-D5> 62,17 m 62,170
<D5-RS2-RS3> 3,10 m 3,100
<D4-RS1> 3,34 m 3,340
<D8-RS4> 2,0 m 2,000
<D7-RS5> 2,0 m 2,000
<D6-RS6> 1,4 m 1,400
<D1-OL1> 5,24 m 5,240
<minus studzienki> -(0,5*4+0,425*2+0,22*4) m -3,730
RAZEM 89,520
9/KNR-W 2-18|SST-0.16 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200/5,9 mm SN8 m
d.1/0408-03 lite
<D18-D20> 19,06 m 19,060
<D20-Wp6> 4,61 m 4,610
<D15-D16> 18,93 m 18,930
<D16-D17> 47,10 m 47,100
<D17-Wp1>1,90 m 1,900
<D18-D19> 33,14 m 33,140
<D19-Wp5> 2,03 m 2,030
<D16-Wp2> 1,90 m 1,900
<D15-Wp3> 13,64 m 13,640
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<D18-Wp4> 7,70 m 7,700
<ZD1.2-D1-D2-D6> 54,45 m 54,450
<D6-D7-D8> 26,93 m 26,930
<D8-D9> 15,10 m 15,100
<D9-D10> 18,0 m 18,000
<D10-D11> 49,87 m 49,870
<minus studzienki> -(1,0¥7+0,5*8+0,25*6+0,425*3) m -13,775
RAZEM 300,585
10| KNR-W 2-18 |SST-0.16 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 250/7,3 mm SN8 m
d.1/0408-04 lite
<D14-D18> 25,1 m 25,100
<D14-D15> 6,3 m 6,300
<Kd1-D21> 40,52 m 40,520
<minus studzienki> -2,0 m -2,000
RAZEM 69,920
11/KNR-W 2-18 |SST-0.16 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 315/9,2 mm SN8 m
d.1/0408-05 lite
<ZD1.1-D12-Skd1-D14> 11,54 m 11,540
<minus studzienki> -(1,2+0,6+0,5) m -2,300
RAZEM 9,240
12|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1/0109-11 zewnetrznej 250 mm SDR 17
<D21-ZD1.3> 17,09 m 17,090
RAZEM 17,090
13|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
d.1]0109-03 zewnetrznej 90 mm
<ZD1.3> 3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
14|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1/0112-04 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 250 mm - tuk 90st. PE100 SDR17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1/0112-04 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 250 mm - tréjnik PE100 SDR17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1/0112-04 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r. zewnetrznej 250 mm - redukcja PE100 SDR17
250/90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR-W 2-18 |SST-0.16 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt.
d.1/0112-01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-18 |SST-0.16 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me- ztgcz.
d.1/0110-11 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
7 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Potfgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me- ztgcz.
d.1]0110-03 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 90 mm
3 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone szt
d.1|0422-03 na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik 200/160 mm 45st.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczo- szt
d.1|0421-02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana 45 st.
14*2 szt 28,000
RAZEM 28,000
22|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczo- szt
d.1|0421-02 ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - redukcja 160/110
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
23|KNR-W 2-15|SST-0.16 W pust deszczowy z odptywem pionowym Fi 160 mm, do po- szt.
d.1]0222-02 taczenia do rury spustowej rynny Fi 110mm z osadnikiem i ko-
analogia szem
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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24|KNR-W 2-19 |SST-0.16 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. 110 mm - A 110 PS m
d.1/0306-05
15*2,0 m 30,000
RAZEM 30,000
25|KNR-W 2-19|SST-0.16 Rury ochronne (ostonowe) z PE fi:160 mm - A 160 PS m
d.1/0306-08
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) typ stud.
d.1]0513-03 MAK-II-B-6/60-1.4 zintegrowany z osadnikiem, auto-zamknie-
analogia ciem i obejsciem burzowym 10-krotnym lub réwnowazny
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
27 SST-0.16 Dostawa i montaz kpl podziemnego zbiornika retencyjnego na kpl
d.1|wycena indy- wody deszczowe o pojemnosci Vcatk. = 119m3 z przepom-
widualna pownig, automatykg AKPIA i wyposazeniem: Ukfad pompowy
o wydajnosci Q=33m3/h wg projektu z armaturg, rurociggami
i ztaczkami, Zbiornik prefabrykowany z klasy betonu C35/45,
wodoszczelny W8, wykonanym rzgpiem na pompe, 2 x nad-
budowa DN1000, 2x wtaz fi*600 kl.D400, stopniami ztazowy-
mi, odpowietrzeniem, szafa sterownicza z okablowaniem, za-
bezpieczeniami i czujnikami poziomu wody, kostrukcje wspor-
cze ze stali nierdzewnej"
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28|/KNR 9-20 SST-0.16 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 szt.
d.1/0307-02 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowa-
ng) - zwienczenie teleskopowe z uszczelkg i wlazem zel.B125
<D12> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-28 SST-0.16 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m - za- szt.
d.1/0408-01 mknigcie rurg teleskopowg z uszczelkg, pokrywa zel.kl.D400 z
adapterem
<D3>1 szt. 1,000
<D8> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-28 SST-0.16 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m - za- szt.
d.1/0408-01 mknigcie rurg teleskopowg z uszczelkg, pokrywa zel.kl.B125 z
adapterem
<D4> 1 szt. 1,000
<D6> 1 szt. 1,000
<D7> 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
31/KNR 2-28 SST-0.16 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury szt.
d.1]0408-05 karbowanej - dodatek za kazdy 1.0 m réznicy gtebokosci
<D3> -0,54 szt. -0,540
<D4> -0,77 szt. -0,770
<D6> -0,27 szt. -0,270
<D7>-0,31 szt. -0,310
<D8> -0,72 szt. -0,720
RAZEM -2,610
32|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa szt
d.1]0518-05 studni fi:1000 mm z wyprofilowang kineta, przej$ciami szczel-
nymi
<D14> 1 szt 1,000
<D18>1 szt 1,000
<D20> 1 szt 1,000
<D15>1 szt 1,000
<D16>1 szt 1,000
<D17> 1 szt 1,000
<D19>1 szt 1,000
<D1>1 szt 1,000
<D2> 1 szt 1,000
<D9> 1 szt 1,000
<D10>1 szt 1,000
<D11> 1 szt 1,000
<D5> 1 szt 1,000
<Kd10> 1 szt 1,000
<D21> 1 szt 1,000
RAZEM 15,000
33|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- stud.
d.1/0513-01 towym wykopie o gtebok. 3m, wiaz zel.ciez.fi 600mm kl.D400
<D14>1 stud. 1,000
<D18>1 stud. 1,000
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<D20> 1 stud. 1,000
<D15>1 stud. 1,000
<D16>1 stud. 1,000
<D17>1 stud. 1,000
<D19>1 stud. 1,000
<D1>1 stud. 1,000
<D2> 1 stud. 1,000
<D11>1 stud. 1,000
<Kd10> 1 stud. 1,000
RAZEM 11,000
34|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- stud.
d.1/0513-01 towym wykopie o gtebok. 3m, wiaz zel.ciez.fi 600mm kl.B125
<D9> 1 stud. 1,000
<D10>1 stud. 1,000
<D5> 1 stud. 1,000
<D21>1 stud. 1,000
RAZEM 4,000
35|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- | [0.5 m]
d.1]0513-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
<D14> -2 [0.5m] -2,000
stud.
<D18>-3 [0.5m] -3,000
stud.
<D20> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<D15> -2 [0.5m] -2,000
stud.
<D16> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<D17> -4 [0.5m] -4,000
stud.
<D19> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<D1>-2 [0.5m] -2,000
stud.
<D2> -2 [0.5m] -2,000
stud.
<D9> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<D10>-3 [0.5m] -3,000
stud.
<D11> -4 [0.5m] -4,000
stud.
<D5> -4 [0.5m] -4,000
stud.
<Kd10> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<D21>-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -44,000
36|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm (gtebo- szt.
d.1/0524-02 kos$¢ czesci osadowej - min 0,8 m), pierscien betonowy odcig-
analogia Zajacy, wpust uliczny z kotnierzem - Zeliwny kl. D400
<Wp6> 1 szt. 1,000
<Wp1>1 szt. 1,000
<Wp5> 1 szt. 1,000
<Wp2> 1 szt. 1,000
<Wp3>1 szt. 1,000
<Wp4> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
37|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Przejscie szczelne PVC fi:200 mm przez $ciany studni szt.
d.1/0527-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Przejscie szczelne PVC fi:250 mm przez $ciany studni szt.
d.1]0527-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Przejscie szczelne PVC fi:315 mm przez $ciany studni szt.
d.1]0527-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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40/KNR-W 2-18 Wktadka in-situ Fi 160 do rury karbowanej szt
d.1/0421-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
41/ KNR-W 2-18 |SST-0.16 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.1/0706-01 do 150 mm préb.
9 odc. -1 9,000
préb.
RAZEM 9,000
42|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.1]0706-02 200 mm prob.
18 odc. -1 18,000
préb.
RAZEM 18,000
43|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.1/0706-03 250 mm préb.
4 odc. -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
44| KNR-W 2-18 |SST-0.16 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.1/0706-04 300 mm préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
45/KNR 2-28 SST-0.16 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m?3
d.1/0501-09
poz.8*0,90*0,41 m3 33,033
po0z.9*1,0*0,50 m3 150,292
poz.10*1,05%0,55 m3 40,379
poz.11*1,10*0,60 m3 6,098
poz.12*1,05*0,55 m3 9,869
<studzienki z tworzywa> 3,14*0,72*0,30*7,39 m3 5,012
<minus rury> -3,14*(poz.8*0,08*0,08+p0z.9*0,1*0,1+poz.10* m3 -16,249
0,125%0,125+poz.11*0,16*0,16+p0z.12*0,125*0,125)
RAZEM 228,434
46| KNR 2-01 SST-0.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
<D18-Wp4> 7,70*1,0%(1,63+1,42)/2 m3 11,742
<D6-D7-D8> 15,0*1,0%(1,93+1,48)/2 m3 25,575
<D8-D9> 9,0*1,0*(1,48+1,50)/2 m3 13,410
<D9-D10> 18,0*1,0*(1,50+1,41)/2 m3 26,190
<D11-RS8> 7,0*0,90%(1,16+2,62)/2 m3 11,907
<D10-RS9> 7,0*0,90%(1,37+2,87)/2 m3 13,356
<D3-D4-D5> 35,49%0,90%(1,66+1,14)/2 m3 44,717
<D5-RS2-RS3> 3,10%0,90*(1,14+1,00)/2 m3 2,985
<D4-RS1> 3,34*0,90%(1,43+1,46)/2 m3 4,344
<D8-RS4> 2,0%0,90%*(1,44+1,41)/2 m3 2,565
<D7-RS5> 2,0%0,90%*(1,44+1,40)/2 m3 2,556
<D6-RS6> 1,4%0,90*(1,43+1,40)/2 m3 1,783
<D1-OL1> 5,24*0,90*(1,56+2,73)/2 m3 10,116
<minus podioza i obsypki> -(49,7*1,0*0,6+66,57*0,9*0,56) m3 -63,371
<minus rury> -3,14%(66,57*0,08*0,08+49,7*0,1*0,1) m3 -2,898
<minus studzienki> -3,14*(0,6*0,6*3,30+0,2125*0,2125* m3 -5,219
10,5)
RAZEM 99,758
47/KNR 2-01 SST-0.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- m3
d.1/0236-02 iste kat. IlI-IV
poz.46 m3 99,758
RAZEM 99,758
48| KNR 2-01 SST-0.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - ZASYPANIE WY-
KOPOW PIASKIEM
<wykopy> poz.1+poz.2 m3 797,590
<minus zasypy> -poz.46 m3 -99,758
<minus podtoza i obsypki> -(poz.7+poz.45-63,371) m3 -309,861
<minus rury> -3,14*(poz.8*0,08*0,08+p0z.9*0,1*0,1+poz.10* m3 -12,792
0,13*0,13+poz.11*0,16*0,16)+2,898
<minus studzienki> -3,14*(0,6*0,6*5,50+0,2125*0,2125* m3 -7,625
11,66+0,3*0,3*17,6)+5,219
RAZEM 367,554
49| KNR 2-01 SST-0.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1]0236-01 z. sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2. R*1,29; S*1,29
9907
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poz.48 m3 367,554
RAZEM 367,554
50|KNR 2-01 SST-0.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.1]0212-07 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km - wyw6z nadmiaru gruntu
<wykopy> poz.3 m?3 233,208
<zasypy> -poz.46 m3 -99,758
RAZEM 133,450
51|KNR 2-01 SST-0.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- m3
d.1/0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-IV - odlegto$¢ okresla oferent
poz.50 m3 133,450
RAZEM 133,450
52 SST-0.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.1/kalk. wtasna
poz.50 m3 133,450
RAZEM 133,450
53 SST-0.01 Inspekcja TV kanatéw (Kontrola CCTV) — uwzgledniajaca mb
d.1/kalk. wtasna spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnetrz-
nych systemoéw kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji
wizualnej.
poz.8 mb 89,520
poz.9 mb 300,585
poz.10 mb 69,920
poz.11 mb 9,240
poz.12 mb 17,090
RAZEM 486,355
2 KANALIZACJA SANITARNA
54|KNR 2-01 SST-0.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2|0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Rurociag fi:200 mm
<81-S2> 36,1*1,00%(1,24+1,57)/2 m3 50,720
Rurociag fi:160 mm
<bud.-S2> 4,0%0,90%(1,16+1,24)/2 m3 4,320
<bud.-S3> 4,0%0,90%(1,10+1,06)/2 m3 3,888
<83-S2> 18,1*0,90%(1,06+1,24)/2 m3 18,734
RAZEM 77,662
55|KNR 2-01 SST-0.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.2|0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Studzienki fi:1000mm
<81>2,7%2,7*1,77-1,35*1,0*1,37 m3 11,054
<82> 2,7%2,7*1,44-2,71,0*1,04 m3 7,690
<83> 2,7*2,7*1,26-2,7*0,90*0,86 m3 7,096
RAZEM 25,840
56 SST-0.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.2|kalk. wtasna
poz.54 m3 77,662
poz.55 m3 25,840
RAZEM 103,502
57/KNR 2-01 SST-0.01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m?2
d.2/0322-07 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
R*0,955
Rurociag fi:200 mm
<81-S2> 36,1*(1,24+1,57)/2*2 m2 101,441
Rurociag fi:160 mm
<bud.-S2> 4,0%(1,16+1,24)/2*2 m2 9,600
<bud.-S3> 4,0%(1,10+1,06)/2*2 m2 8,640
<83-S2> 18,1*(1,06+1,24)/2*2 m?2 41,630
RAZEM 161,311
58|KNR 2-01 SST-0.01 Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb.do 3m pod m2
d.2/0326-08 obiekty specjalne w gruntach suchych kat.llI-IV palami sza-
lunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka
R*0,955
<81> 2,7*4*1,77-1,35*1,37*2 m2 15,417
<82> 2,7%4%1,44-2,7*1,04*2 m2 9,936
<83> 2,7*4*1,26-2,74*0,86*2 m?2 8,895
RAZEM 34,248
59|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2/0511-03
poz.60%0,90%0,20 m3 3,708
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poz.61*1,0*0,20 m3 7,020
poz.62*2,7*2,7*0,20 m3 4,374
RAZEM 15,102
60| KNR-W 2-18 |SST-0.16 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160/4,7 mm m
d.2|0408-02 SNB8 lite
<bud.-S3> 4,0 m 4,000
<83-S2> 18,1 m 18,100
<minus studzienki> -(1,0+0,50) m -1,500
RAZEM 20,600
61/KNR-W 2-18 |SST-0.16 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm m
d.2|/0408-03 SNB8 lite
<81-S2> 36,1 m 36,100
<minus studzienki>-1,0 m -1,000
RAZEM 35,100
62|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa szt
d.2/0518-05 studni fi:1000 mm z wyprofilowang kineta, przej$ciami szczel-
nymi
<81>1 szt 1,000
<82> 1 szt 1,000
<83> 1 szt 1,000
RAZEM 3,000
63|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- stud.
d.2/0513-01 towym wykopie o gtebok. 3m, wiaz zel.ciez.fi 600mm kl.D400
<81>1 stud. 1,000
<82> 1 stud. 1,000
<83> 1 stud. 1,000
RAZEM 3,000
64|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- | [0.5 m]
d.2/0513-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
<81>-3 [0.5m] -3,000
stud.
<82> -4 [0.5m] -4,000
stud.
<83> -4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -11,000
65|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Przejscie szczelne PVC fi:200 mm przez $ciany studni szt.
d.2|0527-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-18 |SST-0.16 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.2|0706-01 do 150 mm préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
67|KNR-W 2-18 |SST-0.16 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d.2/0706-02 200 mm prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-18 |SST-0.16 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja zuz- m3
d.2/0614-01 lem
28,20%1,0*0,30 m3 8,460
RAZEM 8,460
69|KNR 2-02 SST-0.16 I1zolacje cieplne z ptyt XPS odm.30 grub. 5 cm na wierzchu m2
d.2|0609-03 rur, na sucho - jedna warstwa
42,0*0,70 m?2 29,400
RAZEM 29,400
70|KNR 2-28 SST-0.16 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
d.2/0501-09
poz.60%0,90%0,41 m3 7,601
poz.61*1,0*0,50 m3 17,550
<minus rury> -3,14*(poz.60*0,08*0,08+p0z.61*0,1*0,1) m3 -1,516
RAZEM 23,635
71/KNR 2-01 SST-0.16 Uktadanie ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. do 3 m?2
d.2|0129-05 m2 - ptyta zelb. 300x100x15 cm
R*0,955
42,0*1,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
72|KNR 2-01 SST-0.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2|0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - zasypanie wyko-
pow piaskiem
<wykopy> poz.54+p0oz.55 m3 103,502




OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<minus podtoza i obsypki> -(poz.59+poz.70) m3 -38,737
<minus> -poz.68 m3 -8,460
<minus rury> -3,14*(poz.60*0,08*0,08+po0z.61*0,1*0,1) m3 -1,516
<minus studzienki> -3,14*(0,6*0,6*4,5) m3 -5,087
RAZEM 49,702
73|KNR 2-01 SST-0.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2/0236-01 z. sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2. R*1,29; S*1,29
9907
poz.72 m3 49,702
RAZEM 49,702
74 SST-0.01 Inspekcja TV kanatéw (Kontrola CCTV) — uwzgledniajaca mb
d.2|kalk. wtasna spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnetrz-
nych systemoéw kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji
wizualnej.
poz.60 mb 20,600
poz.61 mb 35,100
RAZEM 55,700

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 15802




