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dane liczbowe dla budynku :

1. powierzchnia zabudowy* 446.12 m2

2. powierzchnia uzytkowa* 737.20 m2

3. powierzchnia wszystkich pomieszczen 788.01 m2

4. powierzchnia catkowita* 959.97 m2

5. kubatura* 4 365.00 m3
6. wysokos$¢ budynku 9.48 m

7. dtugos$¢ budynku 41.36 m

8. szerokos$¢ budynku 16.59 m

9. iloé¢ kondygnacji 2

*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

Zakres robot obejmuije : branza budowlana

1. Roboty ziemne

1.1. wykopy fundamentowe w gruncie kat. I-1V - 857 m3

1.2. zasypanie wykopdéw fundamentowych gruntem kat. I-IV - 198 m3
1.3. wywdz i utylizacja nadmiaru gruntu kat. Ill - 658 m3

2. Fundamenty

2.1. podkiady betonowe grub. 15 cm pod fundamenty - 50,4 m3
2.2. tawy fundamentowe Zelbetowe grub. 40 cm - 100,7 m3
2.3. stopy fundamentowe zelbetowe - 5,1 m3

2.4. sciany fundamentowe zelbetowe grub. 25 cm - 371,5 m2

3. Izolacje fundamentow

3.1. izolacja dwukrotna fundamentéw masa bitumiczng - 1273 m2

3.2. izolacja $cian fund. od zewn. ptytami XPS 3035 CS grub. 15 cm, przyklejane masg bitumiczna - 111,7 m2
3.3. izolacja $cian fund. od wewn. ptytami EPS 100-038 grub. 2 cm, przyklejane masg bitumiczng - 102,6 m2
3.4. izolacja z folii kubetkowej - 168 m2

3.5. izolacja pozioma $cian fundamentowych 2 x papa zgrzewalna podktadowa grub. 4 mm - 92,6 m2

4. Sciany murowane

4.1. 8ciany z pustakow $ciennych ceramicznych P+W kl.15 grub. 25 cm - 703,2 m2
4.2. $ciany z pustakoéw $ciennych ceramicznych P+W kl.10 grub. 11,5 cm - 328,3 m2
4.3. Sciany z pustakow sciennych pianobetonowych grub. 6 cm - 55,7 m2

4.4. wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 17/12 - 70,4 mb

4.5. spalinowe kanaty z pustakéw Rondo Plus 20+W - 9 mb

5. Elementy betonowe i zelbetowe budynkéw ponad terenem

5.1. piyty stropowe Zzelbetowe grub. 16 cm - 966,5 m2

5.2. piyty pochylini i spocznikéw zelbetowe grub. 14 cm - 88,2 m2
5.3. piyty pochylini i spocznikéw zelbetowe grub. 28 cm - 185,1 m2
5.4. ptyty gzymsu zelbetowe grub. 12 cm - 50,13 m2

5.5. Sciany zelbetowe grub. 25 cm - 281,4 m2

5.6. Sciany tukowe Zelbetowe grub. 25 cm - 46,1 m2

5.7. belki, wience Zelbetowe - 56,5 m3

5.8. stupy zelbetowe okragte - 7,6 m3

5.9. stupy zelbetowe prostokatne - 9,5 m3

5.10. schody zelbetowe na ptycie grubosci 12-28 cm - 68,8 m2
5.11. doptata za wykonczenie powierzchni betonem architektonicznym nie zacieranym po rozszalowaniu lub z oktadzin prefabrykatowanych,
powierzchnie impregnowane - 520,3 m2

6. Zbrojenie
6.1. przygotowanie i montaz zbrojenia - 56 817 kg

7. Dachy

7.1. podkiady betonowe na bazie lekkiego kruszywa grub. 15 cm - 67,8 m3

7.2. membrana dachowa EPDM grub. 1.14 mm, w-wa podktadowa - 693,9 m2

7.3. membrana dachowa EPDM grub. 1.52 mm, w-wa wierzchnia - 749,1 m2

7.4. plyty XPS grub. 14+16 cm - 441,3 m2

7.5. ptyty XPS grub. 20 cm - 22,3 m2

7.6. geowtdknina 300g/m2 - 441,3 m2

7.7. warstwa balastowa grub. 8 cm z kruszywa mineralnego gran. 16-32 mm - 441,3 m2

7.8. izolacje z wetny mineralnej grub. 15 cm (wsp.przewodz. ciepta 0,033 W/mK) - 165,2 m2

7.9. zadaszenia gzymsu i attyk (krokiewki 8x16cm mocowane tgcznikami KP6, ptyty OSB3 25-30 mm) - 285,9 m2

7.10. Obsadzenie wpustéw dachowych fi:150 mm ocieplanych i ogrzewanych - 7 kpl

7.11. Kanat przelewowy o $r. 15 cm z blachy stalowej powlekanej - 3 szt.

7.12. Wytaz dachowy 80x80 cm na podstawie wys. 30 cm - 1 kpl

7.13. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej (poliester mat, grub. 0,70 mm) - 302,5 m2

7.14. Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. 160x5,0 mm, niskoszumowe, przy natezeniu przeptywu 4l/s 15db, izolowane matami
kauczuk. lub LDPE grub.50 mm - 63 mb

7.15. Czyszczaki systemowy hermetyczne do rur spustowych fi: 150 mm - 7 szt.

7.16. Rotowent z podstawg kwadratowg oraz ksztaltkg przej$ciowg 17x12/fi:150 mm z blachy chromoniklowej, na tozyskach tocznych - 16 szt.
7.17. Posadzka z ptytek tarasowych betonowych gr. 3 cm na podktadach dystansowych - 22,3 m2
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8. Tynki i oktadziny wewnetrzne

8.1. tynki na stropach gr.15 mm cem.-wap. filcowane - 60,2 m2

8.2. tynki na $cianach dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. filcowane - 2178,9 m2

8.3. okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI grub. 2x12,5 mm na $cianach na ruszcie metalowym 100 - 32,8 m2

8.4. obudowy kanatéw wentyl. z ptyt gipsowo-kartonowych GKI grub. 2x12,5 mm na ruszcie metalowym 55 - 14,2 m2

8.5. gladzie gipsowe na Scianach - 1639,3 m2

8.6. gtadzie gipsowe na stropach - 60,2 m2

8.7. sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych 60x60 i 120x60 cm z zastosowaniem profili po-
przecznych o dtug. 60 i 120 cm - 788 m2

8.8. uszczelnienie Scian pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajacg, dwukrotne - 125,6 m2

8.9. licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej elastyczny, wym. ptytek 60x30 cm, gat. |, raktyfikowane, zaprawa elastyczna do spoin -
539,6 m2

9. Podkiady i posadzki

9.1. podktady z pospdtki zwirowo-piaskowej - 335,3 m3

9.2. podktady betonowe grub. 15 cm - 74 m3

9.3. papa zgrzewalna podktadowa PV200 S40 grub. 4 mm z wywinieciem na $ciany do wys. warstw wyréwnawczych pod posadzki - 542,4 m2
9.4. folia PE grub. 0,3 mm - 901,9 m2

9.5. ptyty styropianowe EPS 100-038 grub. 15 cm - 493,1 m2

9.6. ptyty styropianowe EPS 100-038 grub. 5 cm - 408,8 m2

9.7. warstwy wyréwnawcze grub. 7 cm z zapr. cem., zbrojonych siatkg stalowg z pretéw d:4 mm o oczkach 15x15 cm - 793,3 m2

9.8. warstwy wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm pod wykfadziny - 1674,1 m2

9.9. posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe (heterogeniczne) grub. 2,5 mm z wywinieciem po 10 cm na $ciany - 966,6 m2

9.10. uszczelnienie posadzek pod oktadzing z ptytek, ptynna folig uszczelniajacg, dwukrotne - 161,6 m2

9.11. posadzki z ptytek gresowych wielkoformatowych wysokoestetycznych, rektyfikowany gat. | o wym. szer./dlug. od 80 do 180 cm na kleju
elastycznym - 564,9 m2

9.12. oktadziny schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych - stopnice z naskiem grubo$ci 4 cm i szerokosci 0.30 m, pow. antyposlizg. R12 -
43,5 mb

9.13. oktadziny schodow z ptyt granitowych ptomieniowanych - podstopnice grubosci 4 cm i szerokosci 0.175 m, pow. j.w. - 43,5 mb

9.14. cokoliki wys. 10 cm z piytek gres j.w. na kleju elastycznym - 419,8 mb

9.15. posadzka z barwionej zywicy epoksydowej, szorstka gr. 1 mm, antyposlizg. R10 - 244,9 m2

9.16. posadzka z barwionej zywicy epoksydowej, szorstka gr. 1 mm, antyposlizg. R12 - 270,6 m2

9.17. posadzka zewnetrzna z granitu ptomieniowanego grub. 4 cm o pow. antyposlizg. R12 - 35,8 m2

9.18. stopnie schodowe zewnetrzne z granitu ptomieniowanego o pow. antyposlizg. R12, stopnice grub. 4 cm i szer. 35 cm, podstopnice grub.
4 cmiszer.11cm-57,4 mb

9.19. oktadzina cokotéw zewnetrznych, granit grub. 3 cm ptomieniowany - 9,8 m2

9.20. nakrywy zewnetrzne murkow szer. 35 cm, granit grub. 4 cm ptomieniowany - 22 mb

10. Slusarka budowlana

10.1. balustrady pochylni z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m i z porgczami na wys. 0,75 m i 0,90 m z rur nierdzewnych, wypetnienie balus-
trady: pionowe rury d:20 mm o przeswicie otworéw 0,12 m <wysokos¢ liczona jest od powierzchni ruchu do goérnej krawedzi pochwytu> - 209,4
mb

10.2. balustrady pochylni z poreczami na wys. 0,75 m i 0,90 m z rur nierdzewnych <wysoko$¢ liczona jest od powierzchni ruchu do gérnej kra-
wedzi pochwytu> - 40,4 mb

10.3. balustrady schodowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m z rur nierdzewnych, wypetnienie balustrady: pionowe rury fi:20 mm o prze-
Swicie otworéw 0,12 m - 58,5 mb

10.4. balustrady balkonowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m z rur nierdzewnych, wypetnienie balustrady: szkto bezpieczne - 9,1 mb
10.5. balustrady balkonowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m z rur nierdzewnych, wypetnienie balustrady: pionowe rury fi:20 mm o prze-
Swicie otworéw 0,12 m - 34,5 mb

10.6. pochwyty stal. z rur nierdzewnych poler. D:50x1,5 mm przykrecane do $cian - 4,9 mb

10.7. wycieraczka Alumata wpuszczana w ramce 200x80 cm - 3 szt., 100x60 cm - 1 szt.

11. Stolarka budowlana

11.1. okna z PCV U=0,9, szyby zespolone, profile 5-6 komorowe, okucia obwiedniowe, kolor wewn. i kolor zewn. - 14,9 m2
11.2. okna state z PCV U=0,9, szyby zespolone, profile 5-6 komorowe, kolor wewn. i kolor zewn. - 8,4 m2

11.3. Scianki aluminiowe U=0,9 z drzwiami i oknami - system stupowo-ryglowy z zestawem szklanym bezpiecznym - 391,4 m2
11.4. drzwi wewn. z PCV peine, profile 5-6 komorowe, kolor wewn. i kolor zewn. - 51,66 m2

11.5. drzwi wewn. aluminiowe petne jednoskrzydtowe, z samozamykaczem - EI30 - 1,85 m2

11.6. parapety wewnetrzne - granit grub. 3 cm i szer. 25 cm - 24 szt. (44,6 mb)

11.7. systemowe kabiny z litej ptyty HPL grub. 13 mm - 47,6 m2

12. Roboty malarskie
12.1. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolorowymi z gruntowaniem pomieszczen - 1700 m2

13. Elewacja

13.1. konstrukcja z profili cynkowana ogniowo i malowana pod fasade - 5126 kg

13.2. ocieplenie $cian ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 038 grub. 20 cm - system przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku silikonowego grub. 1,5 mm - 371 m2

13.3. j.w. lecz osciezy ptytami EPS 038 grub. 15 cm - 56,3 m2

13.4. system stalowych kasetonéw elewacyjnych: szerokos¢ uzytkowa - A:1000 mm, dtugo$¢ uzytkowa - B: 1750 mm szeroko$¢ tgczenia w
poziomie - C:30 mm, szeroko$¢ tgczenia w pionie - D: wg projektu, grubosé¢ kasetonu - E: 50 mm, materiat: stal, grubos¢ blachy: 1,50 mm, po-
wioka: lakier proszkowy - 375,2 m2

13.5. Sciany - piaskowiec Mucharz grub. 4-5 cm na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej - 56,6 m2

13.6. ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej grub. 20 cm - 411,6 m2

13.7. ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej grub. 3 cm - 25 m2

13.8. mocowanie folii wiatroizolacyjnej - 411,6 m2

13.9. parapety zewn. z granitu grub. 3 cm i szer. 20 cm - 96,3 mb
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14. Wyposazenie - wg wykazu
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OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 SST-0.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- m3
d.1]0122-01 nym i nizinnym
R*0,955
poz.2 m3 856,798
RAZEM 856,798
2|KNR 2-01 SST-0.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- m3
d.1]0218-02 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il
<budynek> 516,0*1,15 m3 593,400
<elem.zewn.> (26,7*1,6+5,3*1,6+9,3%1,6+3,9*1,6+1,6*1,6*6+ m3 125,430
1,9%1,9*3+6,6%1,6)*1,15
<elem.zewn.> (13,7*3,4+13,2*1,75+17,6%2,37+7,15*1,2)* m3 137,968
1,15
RAZEM 856,798
3|KNR-W 2-01 |SST-0.01 Jednostronne petne umochienie $cian wykopdw o gteboko$ci m2
d.1/0317-01 do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu
120%1,15 m?2 138,000
RAZEM 138,000
4|KNR 2-01 SST-0.01 Azurowe umocnienie pionowych $scian wykopow liniowych o m?2
d.1]0322-07 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz
z rozbidrka(szer. do 1 m)
R*0,955
(26,7+5,3+9,3+3,9+6,6)*2*1,15 m2 119,140
(1,6*4*6+1,94*3)*1,15 m?2 70,380
RAZEM 189,520
5/KNR 2-01 SST-0.01 AZzurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2
d.1]0322-11 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz
z rozbidrka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
R*0,955
(26,7+5,3+9,3+3,9+6,6)*2*1,15 m2 119,140
(1,6*4*6+1,94*3)*1,15 m?2 70,380
RAZEM 189,520
6/KNR 2-01 SST-0.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1I
<wykopy> poz.2 m3 856,798
<minus> -(poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+ m3 -658,362
poz.17*0,08+p0oz.18*0,17+p0oz.103+p0oz.104)
RAZEM 198,436
7|KNR 2-01 SST-0.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- m3
d.1]0236-02 iste kat. IlI-IV
poz.6 m3 198,436
RAZEM 198,436
8/KNR 2-01 SST-0.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.1]0212-07 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km - wyw6z nadmiaru gruntu
<wykopy> poz.2 m3 856,798
<minus zasypy> -(poz.6) m3 -198,436
RAZEM 658,362
9/KNR 2-01 SST-0.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V - odlegto$¢ okresla ofe-
rent
poz.8 m3 658,362
RAZEM 658,362
10 SST-0.01 Optata za utylizacje gruntu m3
d.1/kalk. wtasna
poz.8 m3 658,362
RAZEM 658,362
2 Fundamenty
11/KNR 2-02 SST-0.03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/15 m3
d.2/1101-01 (B15)
<kS1> (3,8+2,41)*1,20*0,15 m3 1,118
<kS2> (1,8+5,08+8,16*2+3,65*2+0,75+7,76)*1,20*0,15 m3 7,022
<kS3> (32,65+13,3+29,1+0,6+9,03+8,18+3,05+3,35+0,6)* m3 14,979
1,00*0,15
<kS4> (13,9+13,3*3+10,9*2+2,9*4+3,05)*1,30%0,15 m3 17,599
<kS5> (12,2+1,0+10,23)*0,65*0,15 m3 2,284
<kS5> (9,01+15,19+2,37+14,95+6,65+0,25)*0,65*0,15 m3 4,721
<81>4*1,50*1,50*0,15 m3 1,350
<82> 6*1,20*1,20*0,15 m3 1,296
RAZEM 50,369
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR 2-02 SST-0.03 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.2|0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
<kS5> (12,2+1,0+10,23)*0,45*0,40 m3 4,217
<kS5> (9,01+15,19+2,37+14,95+6,65+0,25)*0,45*0,40 m3 8,716
RAZEM 12,933
13/|KNR 2-02 SST-0.03 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m?3
d.2|0202-02 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
<kS3> (32,65+13,3+29,1+0,6+9,03+8,18+3,05+3,35+0,6)* m3 31,955
0,80*0,40
RAZEM 31,955
14/KNR 2-02 SST-0.03 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.2|0202-03 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
<kS1> (3,8+2,41)*1,00,40 m3 2,484
<kS2> (1,8+5,08+8,16*2+3,65*2+0,75+7,76)*1,00*0,35 m3 13,654
<kS4> (13,9+13,3*3+10,9*2+2,9*4+3,05)*1,10*0,40 m3 39,710
RAZEM 55,848
15|KNR 2-02 SST-0.03 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do m3
d.2|0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
<§82> 6*1,0*1,0*0,40 m3 2,400
RAZEM 2,400
16|KNR 2-02 SST-0.03 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do m3
d.2|0204-02 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
<81>4*1,30*1,30*0,40 m3 2,704
RAZEM 2,704
17/KNR 2-02 SST-0.03 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z m?2
d.2/0207-01 zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30 (B30)
(32,1+13,85*4+28,55+0,6+14,45+8,34+3,52+11,75*2+3,75* m2 209,287
5)*1,13
(11,75+1,7+9,73+1,7+7,65+6,68+2,17+4,98*2)*(0,7+1,75)/2 m2 62,892
(10,61+9,92+1,67)*0,90 m2 19,980
(9,52+3,67+3,04)*1,13 m2 18,340
(12,0+1,20+9,9)*0,85 m2 19,635
(8,81+15,39+2,17+14,95+6,65+0,7)*0,85 m?2 41,370
RAZEM 371,504
18|KNR 2-02 SST-0.03 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2|0207-07 $cian - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30
(B30)
Krotnos¢ = 17
poz.17 m?2 371,504
RAZEM 371,504
3 Izolacja fundamentéw
19|KNR 2-02 SST-0.05 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3|0603-03 wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
tawy fund.
<k S1> (3,8+2,41)*0,40%2 m?2 4,968
<kS2> (1,8+5,08+8,16*2+3,65*2+0,75+7,76)*0,35*2 m2 27,307
<kS3> (32,65+13,3+29,1+0,6+9,03+8,18+3,05+3,35+0,6)* m2 79,888
0,402
<kS4> (13,9+13,3*3+10,9*2+2,9*4+3,05)*0,40*2 m2 72,200
<kS5> (12,2+1,0+10,23)*0,40*2 m?2 18,744
<kS5> (9,01+15,19+2,37+14,95+6,65+0,25)*0,40*2 m2 38,736
Stopy fund.
<82> 6*1,0*4*0,40 m2 9,600
<81>4*1,30*4*0,40 m2 8,320
Sciany fund.
(32,1+13,85*4+28,55+0,6+14,45+8,34+3,52+11,75*2+3,75* m2 418,575
5)*1,13*2
(11,75+1,7+9,73+1,7+7,65+6,68+2,17+4,98*2)*(0,7+1,75)/2* m2 125,783
2
(10,61+9,92+1,67)*0,90*2 m2 39,960
(9,52+3,67)*1,0*2 m2 26,380
(12,0+1,20+9,9)*0,6*2 m?2 27,720
(8,81+15,39+2,17+14,95+6,65+0,7)*0,6*2 m?2 58,404
RAZEM 956,585
20|KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3|0603-04 druga warstwa
poz.19 m? 956,585
RAZEM 956,585
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21|KNR 2-02 SST-0.05 I1zolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne poziome - m2
d.3|0602-03 wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
tawy fund.
<tS1> (3,8+2,41)*1,0 m2 6,210
<kS2> (1,8+5,08+8,16*2+3,65*2+0,75+7,76)*1,0 m2 39,010
<kS3> (32,65+13,3+29,1+0,6+9,03+8,18+3,05+3,35+0,6)* m2 79,888
0,80
<kS4> (13,9+13,3*3+10,9*2+2,9*4+3,05)*1,10 m2 99,275
<tS5> (12,2+1,0+10,23)*0,45 m2 10,544
<kS5> (9,01+15,19+2,37+14,95+6,65+0,25)*0,45 m2 21,789
Stopy fund.
<82>6*1,0*1,0 m2 6,000
<81>4*1,30*1,30 m2 6,760
Sciany fund.
(32,1+13,85*4+28,55+0,6+14,45+8,34+3,52+11,75*2+3,75* m2 46,302
5)*0,25
RAZEM 315,778
22|KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.3|0602-04 druga warstwa
poz.21 m?2 315,778
RAZEM 315,778
23|KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS grub. 15 cm, m2
d.3/609-8 pionowe, przyklejane masg bitumiczng
<Sciany fund.> 93,1*1,20 m? 111,720
RAZEM 111,720
24|KNR 2-02 SST-0.05 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.3/609-8 EPS 100-038 grub. 2 cm, pionowe, przyklejane masg bitu-
miczng
<Sciany fund.> 90,8*1,13 m? 102,604
RAZEM 102,604
25/KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje z folii kubetkowej - 1 warstwa m?2
d.3/0616-04
poz.23*1,50 m? 167,580
RAZEM 167,580
26|NNRNKB SST-0.05 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozioma $cian fundamento- m2
d.3/202 0618-01 wych z papy zgrzewalnej - 1 warstwa (2-warstwy)
Krotno$¢ = 2
(32,1+13,85*4+28,55+0,6+14,45+8,34+3,52+11,75*2+3,75* m2 92,605
5)*0,5
RAZEM 92,605
4 Sciany murowane
27|KNR 0-27 SST-0.04 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta- m2
d.4/0163-02 kéw ceramicznych P+W (pidro i wpust) kl.15
Parter
<zewn.> (20,23+18,83)*(3,61-0,19) m2 133,585
(4,0+8,0+13,85)*(3,91-0,19) m2 96,162
<minus otwory> -(1,41*0,6+0,94*1,56+1,75*0,6*22+3,75* m2 -53,299
2,72+1,03*2,1+2,2*2,42+3,75*2,72)
<wewn.> (13,85*4+11,75*2+3,75*4)*(3,61-0,19) m2 321,138
<minus otwory> -(1,85*2,1+1,85*3,42+1,03*2,1*6) m?2 -23,190
Pietro
<zewn.> (4,34+5,03)*(4,8-0,9) m2 36,543
(3,65+5,45+5,30)*(4,54-0,76) m2 54,432
1,38%(3,87-0,19) m2 5,078
<minus otwory> -(1,94*0,6+0,89*3,0+2,1*2,84) m?2 -9,798
<wewn.> (5,47+19,75+3,14+13,32)*(3,87-0,19) m2 153,382
<minus otwory> -(1,03*2,1*5) m?2 -10,815
RAZEM 703,218
28| KNR-W 2-02 |SST-0.04 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci m2
d.4/0127-01 6cm
Parter
(0,46+1,9)*3,76 m2 8,874
Pietro
(1,97+1,39*2+1,17*2+1,07+0,32+1,4+1,12+1,11)*3,87 m?2 46,866
RAZEM 55,740
29|KNR 0-27 SST-0.04 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 m2
d.4/0165-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust) k.10
Parter
(4,41+2,32*2+1,0*2*2+5,04*2+11,75+1,68+3,75+2,75+1,54)* m2 154,316
3,46
<minus otwory> -1,03*2,1*7 m?2 -15,141
Pietro
(11,75+5,1+14,26+3,28+4,85+0,25+1,71+3,65*3)*3,87 m2 201,820
<minus otwory> -(1,03*2,1*7+0,8*2,1*2-1,5*3,87) m? -12,696
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RAZEM 328,299
30/KNR 2-02 SST-0.04 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.4/0120-09
poz.28 m?2 55,740
poz.29 m? 328,299
RAZEM 384,039
31|KNR 2-02 SST-0.04 Wentylacyjne kanaty 17x12 cm z pustakéw betonowych m
d.4/0122-07
8*3,6+8%5,2 m 70,400
RAZEM 70,400
32|KNR 2-02 SST-0.04 Spalinowe kanaty z pustakéw Rondo Plus 20+W m
d.4/0122-06
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR 2-02 SST-0.04 Utozenie nadprozy prefabrykowanych szer. 23.8 cm m
d.4/0126-05
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
34|/ KNR 2-02 SST-0.04 Utozenie nadprozy prefabrykowanych szer. 11.5 cm m
d.4/0126-05
14*1,5+2*1,25 m 23,500
RAZEM 23,500
35/KNR 2-02 SST-0.04 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- szt
d.4/0126-02 wanych grubo$ci do 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdéw i
pustakow
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
36/KNR 2-02 SST-0.04 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z szt
d.4/0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 29,000
RAZEM 29,000
5 Elementy betonowe i Zelbetowe budynkéw ponad terenem
37|KNR 2-02 SST-0.03 Ptyta stropowa o grubo$ci 10 cm i powierzchni miedzy belka- m2
d.5|0256-03 mi lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form
<nad parterem> 463,5 m?2 463,500
<nad Ip.> 481,4+5,2*4,15 m?2 502,980
RAZEM 966,480
38|KNR 2-02 SST-0.03 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 m2
d.5|0256-04 cm grubosci ptyty
Krotno$¢ = 6
<nad parterem> 463,5 m?2 463,500
<nad Ip.> 481,4+5,2*4,15 m?2 502,980
RAZEM 966,480
39|KNR 2-02 SST-0.03 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm - pochylnie i spoczniki scho- m?2
d.5/0256-01 dow zewn.
analogia
<pochylnie> (26,33+5,45+13,93+3,62*2+3,4)*1,4+4,05*2,0+ m2 98,690
7,0+4,7
(10,45+18,7+5,36+17,76+9,47)*1,4 m2 86,436
12,0*1,2+4,59*2,6+6,45*1,2 m2 34,074
<podest zewn.> (9,94*2,6+1,4*1,2+21,4) m?2 48,924
<$mietnik> 3,50*1,50 m?2 5,250
RAZEM 273,374
40/KNR 2-02 SST-0.03 Ptyty pochylni i spocznik schodéw zewn. - dodatek za kazdy m?2
d.5|0256-04 nastepny 1 cm grubosci ptyty
Krotno$¢ = 4
<pochylnie> 12,0*1,2+4,59*2,6+6,45*1,2 m2 34,074
<podest zewn.> (9,94*2,6+1,4*1,2+21,4) m?2 48,924
<$mietnik> 3,50*1,50 m?2 5,250
RAZEM 88,248
41| KNR 2-02 SST-0.03 Ptyty pochylni - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$ci pty- m2
d.5/0256-04 ty
Krotno$¢ = 18
(26,33+5,45+13,93+3,62*2+3,4)*1,4+4,05*2,0+7,0+4,7 m2 98,690
(10,45+18,7+5,36+17,76+9,47)*1,4 m?2 86,436
RAZEM 185,126
42|KNR 2-02 SST-0.03 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3
d.5/0219-03
[1,62%(23,96+5,05)+2,09%1,5]*0,12 m3 6,016
RAZEM 6,016
43|KNR 2-02 SST-0.03 Sciany Zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w de- m?2
d.5/0255-01 skowaniu U-Form
5,68*8,05+(3,42+5,95)/2*8,36+4,25*3,61+8,94*4,56 m2 141,000
(7,0+8,6)/2*2,9 m2 22,620
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(4,05*2+1,5)*2,5 m2 24,000
1,40*(4,7+3,9+4,81) m?2 18,774
1,15*3,87*4+(4,94+0,9)*3,87+8,94*3,87 m?2 75,001
RAZEM 281,395
44|KNR 2-02 SST-0.03 Sciany Zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy m?2
d.5/0255-05 nastepny 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 15
poz.43 m? 281,395
RAZEM 281,395
45/KNR 2-02 SST-0.03 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu U-Form - do- m?2
d.5/0255-02 datek za kazdy nastepny 1 m wysoko$ci ponad 4 m
Krotno$¢ = 5
4,64*8,05+(3,42+5,95)/2*8,36 m?2 76,519
RAZEM 76,519
46|KNR 2-02 SST-0.03 Sciany Zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m m?2
d.5/0207-05
4,05*4,2 m?2 17,010
6,61*(3,1+1,3)/2*2 m?2 29,084
RAZEM 46,094
47|KNR 2-02 SST-0.03 Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.5/0207-07 $cian
Krotno$¢ = 13
poz.46 m? 46,094
RAZEM 46,094
48/ KNR 2-02 SST-0.03 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.5/0262-03 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
<BR 25x80> 51,52*0,25*0,80 m3 10,304
<BR 25x63> 4,13*0,25*0,63 m3 0,650
<BR 30x45> 8,40%0,30*0,45 m3 1,134
<BR 30x60> 8,93*0,30*0,60 m3 1,607
<BR 25x137> 6,25*0,25*1,37 m3 2,141
<BR 25x100> 12,0*0,25*1,00 m3 3,000
<BR 25x90> 24,25*0,25*0,90 m3 5,456
<BR 25x85> 20,25*0,25*0,85 m3 4,303
<BR 25x82> 9,98%0,25*0,82 m3 2,046
<BR 25x76> 6,0*0,25*0,76 m3 1,140
<BR 25x62> 5,0*0,25*0,62 m3 0,775
<BR 25x53> 3,90%0,25*0,53 m3 0,517
<BR 25x52> 9,10*0,25*0,52 m3 1,183
RAZEM 34,256
49/KNR 2-02 SST-0.03 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.5|0262-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14
<BR 25x45> 18,51*0,25*0,45 m3 2,082
<BR 25x35> 9,26*0,25*0,35 m3 0,810
<BR 25x45> 20,9*0,25*0,45 m3 2,351
<BR 25x40> 10,8*0,25*0,40 m3 1,080
<BR 25x35> 113,95*0,25*0,35 m3 9,971
RAZEM 16,294
50/ KNR 2-02 SST-0.03 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.5|0262-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16
<BR 25x30> 5,48%0,25*0,30 m3 0,411
<BR 25x25> 89,14*0,25*0,25 m3 5,571
RAZEM 5,982
51|KNR 2-02 SST-0.03 Stupy zelbetowe, okragte; obwdd do 1 m m3
d.5/0209-01
<D25> 3,14*0,125*0,125*45,33 m3 2,224
<SC30> 3,14*0,15*0,15*9,12 m3 0,644
RAZEM 2,868
52|KNR 2-02 SST-0.03 Stupy zelbetowe, okragte; obwdd do 1,5 m m?3
d.5/0209-02
<SC35> 3,14*0,175%0,175*27,45 m3 2,640
<SC40> 3,14*0,20*0,20*16,6 m3 2,085
RAZEM 4,725
53|KNR 2-02 SST-0.03 Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- m3
d.5|0258-08 nego obwodu do przekroju do 13,5
<SR 25x48> 14,92*0,25*0,48 m3 1,790
<SR 25x45> 3,87*0,25*0,45 m3 0,435
RAZEM 2,225
54| KNR 2-02 SST-0.03 Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- m3
d.5|0258-09 nego obwodu do przekroju do 16,5
<SR 25x34> 3,87%0,25*0,34 m3 0,329
<SR 25x25> 77,19*0,25*0,25 m3 4,824
RAZEM 5,153
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55|KNR 2-02 SST-0.03 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa- m3
d.5/0258-10 nego obwodu do przekroju do 20
<SR 25x20> 38,83*0,25*0,20 m3 1,942
<SR 20x20> 3,53*0,20*0,20 m3 0,141
RAZEM 2,083
56|KNR 2-02 SST-0.03 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm m?2
d.5/0218-02
<zewn.> 1,40%(2,8+6,31)+1,40%(9,58+2,13)+3,75*2,93+(1,2* m2 42,060
1,4+0,7*0,35)
<wewn.> 26,7 m? 26,700
RAZEM 68,760
57|KNR 2-02 SST-0.03 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci m2
d.5/0218-06 ptyty
Krotno$¢ = 4
<zewn.> 3,75%*2,93+(1,2*1,4+0,7*0,35) m?2 12,912
RAZEM 12,912
58/KNR 2-02 SST-0.03 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.5/0218-06 ptyty
Krotno$¢ = 8
<wewn.> 26,7 m? 26,700
RAZEM 26,700
59/KNR 2-02 SST-0.03 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci m2
d.5/0218-06 ptyty
Krotno$¢ = 20
<zewn.> 1,40%(2,8+6,31)+1,40%*(9,58+2,13) m?2 29,148
RAZEM 29,148
60|KNR-W 2-02 |SST-0.03 Doptata za wykonczenie powierzchni betonem architektonicz- m?2
d.5/0911-01 nym nie zacieranym po rozszalowaniu lub z okfadzin prefabry-
analogia katowanych, powierzchnie impregnowane
<pochylnia spiralna> (26,33+5,45+13,93+3,62*2+3,4)*(1,4+ m?2 130,246
0,28*2)+4,05*2,0+7,0+4,7
(10,45+18,7+5,36+17,76+9,47+2,8+6,31)*(1,4+0,28*2) m2 138,866
<$ciany> (7,0+8,6)/2*2,9+(7,65+15,93)*0,74+(3,75*2+2,0)* m2 63,819
<$ciany tukowe> 4,05*4,2*2+6,61%(3,1+1,3)/2*2*2 m2 92,188
Stupy
<D25> 3,14*0,25%*45,33 m2 35,584
<SC30> 3,14*0,30*9,12 m2 8,591
<SC35> 3,14*0,35*27,45 m2 30,168
<SC40> 3,14*0,40*16,6 m?2 20,850
RAZEM 520,312
6 Zbrojenie
61/KNR 2-02 SST-0.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.6/0290-04 budowli
<tS1> (6,11*5*0,888+31*0,9*0,888+31*1,4*0,395)/1000 t 0,069
<kS2> (42,0*5*0,888+195*0,9*0,888+195*1,2*0,395)/1000 t 0,435
<kS3> (102,0*5*0,888+500*0,7*0,888+500*1,4*0,395)/1000 t 1,040
<kS4> (93,0*5*0,888+450*1,0*0,888+450%1,4*0,395)/1000 t 1,061
<kLS5> (76,0*4*0,888+356*0,35*0,888+356*1,4*0,395)/1000 t 0,577
<S1>4*(1,20%16*0,888)/1000 t 0,068
<S2> 6*(0,90%14*0,888)/1000 t 0,067
<Sciany fund.> 371,504*19,40/1000 t 7,207
<ptyta nad parterem> 463,5*21,0/1000 t 9,734
<ptyta nad Ip.> 502,98*21,0/1000 t 10,563
<ptyta pochylni i podestéw 12 cm> 88,248*16,0/1000 t 1,412
<ptyta pochylni 28 cm> 185,126*39,0/1000 t 7,220
<plyta gzymsu 12 cm> 50,13*22,0/1000 t 1,103
<Sciany zelbetowe> 327,489%19,80/1000 t 6,484
<BR 25x35> (9,20*3*0,888+9,20*3*2,47+93*1,15*0,395)/ t 0,135
1000
<BR 25x35> (113,9*4*0,888+570%1,15*0,395)/1000 t 0,663
<BR 25x45> (18,46*3*0,888+18,46*4*1,58+124*1,35*0,395)/ t 0,232
1000
<BR 25x45> (20,85*7%0,888+20,85*4*0,617+140*1,35* t 0,256
0,395)/1000
<BR 25x80> (51,5*7*0,888+51,5*6*0,617+344*2,05*0,395)/ t 0,789
1000
<BR 25x63> (4,08*4*0,888+4,08*4*0,617+17*1,7*0,395)/ t 0,036
1000
<BR 30x45> (8,35*4*0,888+8,35*4*1,58+68%1,45*0,617)/ t 0,143
1000
<BR 30x60> (8,88*4*0,888+8,88*4*1,58+72%1,75*0,617)/ t 0,165
1000
<BR 25x137> (6,2*6*0,888+6,2*8*0,617+32*4,0*0,617)/1000 t 0,143




OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<BR 25x100> (11,95*3*0,888+11,95*3*1,58+11,95*7*0,617+ t 0,187
48*2,45*0,395)/1000
<BR 25x90> (24,2*6*0,888+24,2*6*0,617+98*2,25*0,395)/ t 0,306
1000
<BR 25x85> (20,2*6*0,888+20,2*6*0,617+82*2,15%0,395)/ t 0,252
1000
<BR 25x82> (9,93*6*0,888+9,93*6*0,617+41*2,10%0,395)/ t 0,124
1000
<BR 25x76> (5,95*3*0,888+5,95*3*1,58+5,95*6*0,617+31* t 0,091
2,0%0,395)/1000
<BR 25x62> (4,95*4*0,888+4,95*4*0,617+26*1,7*0,395)/ t 0,047
1000
<BR 25x53> (3,85*4*0,888+16*1,5*0,395)/1000 t 0,023
<BR 25x52> (9,05*4*0,888+37*1,5*0,395)/1000 t 0,054
<BR 25x40> (10,75*7*1,58+44*1,25*0,395)/1000 t 0,141
<BR 25x30> (5,43*4*0,888+28*1,05*0,395)/1000 t 0,031
<BR 25x25> (89,1*4*0,888+358*0,95*0,395)/1000 t 0,451
<D25> (52,0*6*1,58+454*0,8*0,395)/1000 t 0,636
<SC30> (10,0*6*0,888+92*1,0*0,395)/1000 t 0,090
<SC35> (32,0*8*0,888+275*1,10*0,395)/1000 t 0,347
<SC40> (20,0*8*0,888+167*1,20*0,395)/1000 t 0,221
<SR 25x48> (18,0*8*0,888+150*1,40*0,395)/1000 t 0,211
<SR 25x45> (5,0*8*0,888+39%1,40*0,395)/1000 t 0,057
<SR 25x34> (5,0*8*0,888+39*1,15*0,395)/1000 t 0,053
<SR 25x25> (84,0*8*1,58+773*0,95*0,395)/1000 t 1,352
<SR 25x20> (42,0*8*1,58+389*0,85*0,395)/1000 t 0,661
<SR 20x20> (4,50*8*1,58+36*0,8*0,395)/1000 t 0,068
<Schody zelbetowe 12cm> (12,912*13,0)/1000 t 0,168
<Schody zelbetowe 16cm> (26,7*19,0)/1000 t 0,507
<Schody zelbetowe 28cm> 29,148*39,0/1000 t 1,137
RAZEM 56,817
7 Dachy
62| KNR-W 2-02 |SST-0.07 Podktady betonowe na bazie lekkiego kruszywa grub. 15 cm, m3
d.7/1101-08 na stropie
<stropodachy> 19,35%15,25+7,94*5,35 337,566
89,13+4,55*3,21 103,736
A (obliczenia pomocnicze) =========
441,302
<taras T1> 5,34*4,17 22,268
B (obliczenia pomocnicze) =========
22,268
poz.62A*0,15 m3 66,195
poz.62B*0,07 m3 1,559
RAZEM 67,754
63/ NNRNKB SST-0.07 Gruntowanie podiozy preparatami pod pokrycie membrang m?2
d.7|202 1134-01 EPDM
poz.62A m2 441,302
poz.62B m?2 22,268
RAZEM 463,570
64|KNR AT-09 |SST-0.07 Dachy zielone; W arstwy konstrukcyjne budowlane - membra- m?2
d.7/0201-01 na dachowa EPDM grub. 1.14 mm - w-wa podktadowa
analogia
<stropodachy> 19,35*15,25+7,94*5,35 m?2 337,566
89,13+4,55*3,21 m2 103,736
<$ciany attyk> (85,08+51,0+15,52)*1,5 m2 227,400
<taras T1> 5,6*4,5 m?2 25,200
RAZEM 693,902
65/KNR AT-09 |SST-0.07 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - membra- m2
d.7/0201-01 na dachowa EPDM grub. 1.52 mm - w-wa wierzchnia
analogia
<stropodachy> 19,35*15,25+7,94*5,35 m?2 337,566
89,13+4,55*3,21 m2 103,736
<dach At1> (22,22+5,4)*2,0 m2 55,240
<$ciany attyk> (85,08+51,0+15,52)*1,5 m2 227,400
<taras T1> 5,6*4,5 m?2 25,200
RAZEM 749,142
66|KNR 2-02 SST-0.07 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.7/0609-03 XPS grub. 14 cm poziome na wierzchu konstrukcji - jedna
warstwa
<potaé dachu> poz.62A m? 441,302
RAZEM 441,302
67|KNR 2-02 SST-0.07 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.7/0609-03 XPS grub. 16 cm poziome na wierzchu konstrukcji - jedna
warstwa
poz.66 m?2 441,302
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RAZEM 441,302
68| KNR 2-02 SST-0.07 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.7/0609-03 XPS grub. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji - jedna
warstwa
<taras T1> 5,34*4,17 m?2 22,268
RAZEM 22,268
69|KNR AT-09 |SST-0.07 Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - geowtdknina 300g/ m?2
d.7/0202-01 m2
analogia
poz.66 m?2 441,302
RAZEM 441,302
70/ KNR AT-09 |SST-0.07 Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna - warstwa m2
d.7|0202-02 balastowa z kruszywa mineralnego gran. 16-32 mm, grub. 8
analogia cm
poz.66 m?2 441,302
RAZEM 441,302
71/KNR-W 2-02 |SST-0.07 Obsadzenie wpustéw dachowych DN 150 ocieplanych i ogrze- szt.
d.7/0534-06 wanych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
72|KNNR 7 SST-0.07 Listwy aluminiowe systemowe do obrébek z membrany m
d.7/0507-04
analogia
3,2°2+3,3+1,94 m 11,640
RAZEM 11,640
73|KNR-W 2-02 |SST-0.06 Ruszt drewniany z listew 50x50 mm na $cianach kominéw m2
d.7/1036-01
<kominy> [(1,26+0,35)*2+(0,78+0,35)*2+(1,17+0,35)*2+ m2 11,192
(0,62+0,35)*2]*1,07
RAZEM 11,192
74/KNR 0-23 SST-0.06 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej grub. 5 cm do $cian m?2
d.7/2613-01
poz.73 m? 11,192
RAZEM 11,192
75/KNR 2-02 SST-0.06 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pozio- m2
d.7/0613-03 me z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa grub. 15 cm
(wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK)
<dach At1> (23,96+5,4)*1,62 m2 47,563
<dach At2> (3,24+3,95)/2%(1,90+0,85) m2 9,886
<dach At3> 6,73*(1,3+1,95) m2 21,872
<$ciany attyk> 82,15*0,69+8,7*1,08+6,14*0,75+10,78*0,72+ m2 88,663
7,09%0,67+(5,2+3,21)*0,65
RAZEM 167,984
76|KNR 2-02 SST-0.06 Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.7/0409-01 nasyconej (montowane ze spadkiem 2%)
<dach At1> 1,62*0,16*0,08*49 m3 1,016
<dach At2> (1,45+0,95)*0,16*0,08*6 m3 0,184
<dach At3> [(2,21+1,95+1,25)*12+1,4*8]*0,16*0,08 m3 0,974
<$ciany attyk> (137*0,69+15%1,08+11*0,75+19*0,72+13* m3 1,451
0,67+15%0,65)*0,12*0,08
RAZEM 3,625
77\KNR 13-26  |SST-0.06 Montaz przez przykrecanie katownika ocynk. z przettoczeniem szt.
d.7/0403-03 KP6 172x105x90x3,0 mm do podtoza betonowego dwoma
analogia kotkami rozporowymi fi:10/80mm
<dach At1> 49*4 szt. 196,000
<dach At2> 6*4 szt. 24,000
<dach At3> 20*4 szt. 80,000
<$ciany attyk> 137*2+15*4+11*2+19*2+13*2+15*2 szt. 450,000
RAZEM 750,000
78/ KNR 0-21 SST-0.06 Ptyty wiorowe OSB3 grub. 25 mm m2
d.7|4004-06
<dach At1> (22,22+5,4)*(1,77+0,16) m2 53,307
<$ciany attyk> 82,15*0,69+8,7*1,08+6,14*0,75+10,78*0,72+ m2 88,663
7,09%0,67+(5,2+3,21)*0,65
(82,15+8,7+6,14+10,78+7,09+5,2+3,21)*0,16*2 m2 39,446
<kominy> poz.73 m?2 11,192
RAZEM 192,608
79/KNR 0-21 SST-0.06 Ptyty wiorowe OSB3 grub. 30 mm m2
d.7|4004-06
<dach At2> (3,24+3,95)/2%(1,90+1,40+0,16*2) m2 13,014
<dach At3> 6,73*(2,83+2,21+0,16*2)+1,86*1,40+(1,86*2+ m2 40,725
1,4)*0,4
RAZEM 53,739
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80|KNR-W 2-02 | SST-0-07 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone KOMINIARCZYK szt
d.7/1016-07 80/30, lub réwnowazne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81|NNRNKB SST-0.07 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- m2
d.7/202 0541-02 winieciu ponad 25 cm (powtoka: poliester , grub. 0,70 mm)
<dach At1> (22,22+5,4)*(2,10+0,25*2) m2 71,812
<dach At2> (3,5+4,2)/2*(2,10+0,25*2) m2 10,010
<dach At3> 6,90*(3,0+0,25*2)+2,2*1,8 m2 28,110
<$ciany attyk> 82,15*0,9+8,7*1,3+6,14*0,95+10,78*0,92+ m2 114,312
7,09%0,87+(5,2+3,21)*0,85
(82,15+8,7+6,14+10,78+7,09+5,2+3,21)*0,25*2 m2 61,635
<kominy> [(1,41+0,5)*2+(0,93+0,5)*2+(1,32+0,5)*2+(0,77+ m2 16,610
0,5)*2]*1,07+1,5*0,6+1,0*0,6+1,4*0,6+0,85*0,6
RAZEM 302,489
82|KNR-W 2-17 |SST-0.07 Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z szt.
d.7/0145-01 pionowym wylotem powietrza - ROTOWENT Z PODSTAWA
analogia KWADRATOWA ORAZ KSZTALTKA PRZEJSCIOWA
17X12/F1:150 MM Z BLACHY CHROMONIKLOWEJ, NA
LOZYSKACH TOCZNYCH
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
83 SST-0.07 Posadzka z ptytek tarasowych betonowych grub. 3 cm na m?2
d.7|wycena indy- podktadach dystansowych
widualna
<taras T1> 5,34*4,17 m?2 22,268
RAZEM 22,268
84|KNR-W 2-02 |SST-0.07 Kanat przelewowy o $r. 15 cm z blachy stalowej powlekanej szt.
d.7/0522-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85|KNR-W 2-02 |SST-0.07 Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o sr. 160x5,0 m
d.7|0531-04 mm - rury niskoszumowe, przy natezeniu przeptywu 4l/s 15db
7*9,0 m 63,000
RAZEM 63,000
86|KNR 0-34 SST-0.07 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 160 mm matami (ptyta- m2
d.7/0116-06 mi) kauczukowymi lub LDPE - gr. izolacji 50 mm
poz.85*0,84 m?2 52,920
3,14*0,21 m?2 0,659
RAZEM 53,579
87|KNR-W 2-15 |SST-0.07 Czyszczaki systemowy hermetyczne do rur spustowych fi: szt.
d.7/0222-02 150 mm
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8 Tynki i okladziny wewnetrzne
88/KNR 9-03 SST-0.08 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpie- m
d.8/0502-05 czajgcych krawedzie
1960 m 1960,000
RAZEM 1960,000
89|KNR 9-03 SST-0.08 Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywana na $cia- m?2
d.8/0501-01 nach sposobem maszynowym z zaprawy cementowej dla poz-
niejszego potozenia tynkéw wtasciwych
PARTER
<pom. 1/01> (0,23+9,83+4,99+0,25)*3,37 m2 51,561
<pom. 1/02> (4,41+1,58)*3,37 m2 20,186
<pom. 1/03> (4,41*2+2,93)*3,37 m2 39,598
<pom. 1/04> (4,85+4,82+5,45)*2*3,37 m2 101,909
<pom. 1/05> (4,85+6,82)*2*3,37 m2 78,656
<pom. 1/06> (13,85+3,75)*2*3,37 m2 118,624
<pom. 1/07> (3,75+2,30)*2*3,37 m2 40,777
<pom. 1/08> (3,75+2,43)*2*3,37 m2 41,653
<pom. 1/09> (3,75+1,50)*2*3,37 m2 35,385
<pom. 1/10> (1,93+1,20*2)*3,37+(1,93+2,55*2)*3,67 m2 40,392
<pom. 1/11> (8,75+3,75)*2*3,67 m2 91,750
<pom. 1/12> (2,03+1,54)*2*3,67 m2 26,204
<pom. 1/13> (2,75+2,09)*2*3,67 m2 35,526
<pom. 1/14> (3,75+2,70+1,90)*2*3,67 m2 61,289
<pom. 1/15> (3,75+4,85)*2*3,67 m2 63,124
<pom. 1/16> (4,85+6,82)*2*3,37 m2 78,656
<pom. 1/17> (4,85+4,82+5,45)*2*3,37 m2 101,909
<pom. 1/18> (12,25*2+1,85)*3,37 m2 88,800
<pom. 1/19> (3,30+1,68)*2*3,37 m2 33,565
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<pom. 1/20> (2,28+1,68)*2*3,37 m2 26,690
<pom. 1/21> (1,12+1,68)*2*3,37 m2 18,872
<pom. 1/22> (4,53+1,68)*2*3,37 m2 41,855
<minus> -(3,75%2,72*2+2,1*2,37+1,75*2,1*2) m2 -32,727
PIETRO
<pom. 2/01> (0,23+10,32+4,99+0,25)*3,36 m2 53,054
<pom. 2/02> (20,0+6,0)*2*3,73 m2 193,960
<pom. 2/03> (4,17+1,2)*2*3,73 m2 40,060
<pom. 2/04> (3,65+2,52+0,87)*2*3,73 m2 52,518
<pom. 2/05> (3,65+1,8+0,55)*2*3,73 m2 44,760
<pom. 2/06> [(3,53+3,28)*2+(2,31+1,7)*2+(1,39+1,11)*2]* m2 99,367
3,73
<pom. 2/07> [(3,7+3,28)*2+(2,47+1,7)*2+(1,12+1,7)*2]*3,73 m2 104,216
<pom. 2/08> (2,96+1,7)*2*3,73 m2 34,764
<pom. 2/09> (2,96+1,83)*2*3,73 m2 35,733
<pom. 2/10> (3,65+2,17)*2*3,73 m2 43,417
<pom. 2/11> (1,77+1,31)*2*3,73 m2 22,977
<pom. 2/12> (1,77+1,31)*2*3,73 m2 22,977
<pom. 2/13> (6,4+3,65)*2*3,73 m2 74,973
<pom. 2/14> (24,13+6,0+0,9*2)*2*3,73 m2 238,198
<pom. 2/15> [(4,43+3,75)*2+5,58+0,6+1,7]*3,73 m2 90,415
<minus> -(19,9*3,73+0,77*3,73+1,94*2,84+5,31*3,02+3,58* m2 -176,717
3,0*5+3,53*2,7+4,85*3,06)
RAZEM 2178,926
90 KNR 9-03 SST-0.08 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- m?2
d.8/0108-05 szynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. filcowane
poz.89 m?2 2178,926
RAZEM 2178,926
91/ KNR 9-03 SST-0.08 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ma- m?2
d.8/0308-05 szynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm cem.-wap. filcowane
<pom. 1/01> 42,0 m? 42,000
<pom. 1/11> 4,85*3,75 m?2 18,188
RAZEM 60,188
92|KNR 2-02 SST-0.08 Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gips.-karton.wodo- m?2
d.8/2004-03 odpornymi grub. 12,5 mm na rusztach metal.pojedyn.dwu-
warstw.55-02
PARTER
<pom. 1/13> 2,95*0,75 m2 2,212
<pom. 1/21> 1,32*0,55 m2 0,726
PIETRO
<pom. 2/05> 1,65*0,55 m2 0,908
<pom. 2/06> 0,70*0,75 m2 0,525
<pom. 2/07> 2,20*0,75 m2 1,650
<pom. 2/14> 1,10*3,73 m2 4,103
<pom. 2/15>1,10*3,73 m?2 4,103
RAZEM 14,227
93|NNRNKB SST-0.08 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI grub. 12,5 mm m2
d.8|202 2027-05 na $cianach na ruszcie metalowym 100
PARTER
<pom. 1/02-1/03> 5,16*3,37 m2 17,389
PIETRO
<pom. 2/01> 4,13*3,73 m?2 15,405
RAZEM 32,794
94/ KNR-W 2-02 |SST-0.08 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI grub. 12,5 mm m2
d.8/2008-07 (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na rusz-
tach na Scianach
PARTER
<pom. 1/02-1/03> 5,16*3,37 m2 17,389
PIETRO
<pom. 2/01> 4,13*3,73 m?2 15,405
RAZEM 32,794
95/NNRNKB SST-0.08 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.8/202 2702-02 ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprze-
cznych o diug. 60 i 120 cm
379,19+408,82 m?2 788,010
RAZEM 788,010
96|KNR 2-02 SST-0.08 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- m2
d.8/2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
poz.91 m? 60,188
RAZEM 60,188
97|KNR 2-02 SST-0.08 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.8/2009-08 szpachlowego wykonywane recznie na stropach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
poz.96 m?2 60,188
RAZEM 60,188
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98|KNR 2-02 SST-0.08 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- m2
d.8/2009-02 low.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
poz.90 m?2 2178,926
<minus flizy> -poz.102 m?2 -539,586
RAZEM 1639,340
99|KNR 2-02 SST-0.08 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.8/2009-07 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm
poz.98 m?2 1639,340
RAZEM 1639,340
100|KNR 0-39 SST-0.08 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzi- m2
d.8/IGM 115-3 ng ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg w ptynie, dwukrot-
ne, powierzchni pionowych bez wkfadki z wtdkniny
PARTER
<pom. 1/04> (4,85+3,3)*2*3,05-1,75*0,6 m2 48,665
<pom. 1/17> (4,85+3,3)*2*3,05-1,75*0,6 m2 48,665
I PIETRO
<pom. 2/06> (1,39+1,11)*2*3,05-1,0*2,1 m2 13,150
<pom. 2/07> (1,12+1,7)*2*3,05-1,0*2,1 m?2 15,102
RAZEM 125,582
101|KNR 2-02 SST-0.09 Licowanie $cian ptytkami na klej elastyczny - przygotowanie m2
d.8/829-1 podtoza
PARTER
<pom. 1/04> (4,85+3,3)*2*3,05+(4,85+2,4+1,0)*2*2,20- m2 82,865
(1,75*0,6+1,0*2,1)
<pom. 1/09> (3,75+1,50)*2*2,20-1,0*2,1 m2 21,000
<pom. 1/12> (2,03+1,54)*2*2,20-1,0*2,1*3 m2 9,408
<pom. 1/13> (2,75+2,09)*2*2,20-1,0*2,1 m2 19,196
<pom. 1/14> [(1,75+2,70)*2+(1,94+1,90)*2]*2,20-1,0*2,1*3 m2 30,176
<pom. 1/15> (3,75+4,85)*2*2,20-1,0*2,1 m2 35,740
<pom. 1/17> (4,85+3,3)*2*3,05+(4,85+2,4+1,0)*2*2,20- m2 82,865
(1,75*0,6+1,02,1)
<pom. 1/19> (3,30+1,68)*2*2,20-1,0*2,1 m2 19,812
<pom. 1/20> (2,28+1,68)*2*2,20-1,0*2,1 m2 15,324
<pom. 1/21> (1,12+1,68)*2*2,20-1,0*2,1 m2 10,220
PIETRO
<pom. 2/04> (3,65+2,52+0,87)*2*2,20-1,0*2,1 m2 28,876
<pom. 2/05> (3,65+1,8+0,55)*2*2,20-1,0*2,1 m2 24,300
<pom. 2/06> [(3,53+3,28)*2+(2,31+1,7)*2]*2,20+(1,39+1,11) m2 52,358
*2*3,05-1,0*2,1*5
<pom. 2/07> [(3,7+3,28)*2+(2,47+1,7)*2]*2,20+(1,12+1,7)*2* m2 55,762
3,05-1,0*2,1*5
<pom. 2/08> (2,96+1,7)*2*2,20-1,0*2,10 m2 18,404
<pom. 2/10> (3,65+2,17)*2*2,20-(1,0*2,10+0,9*2,10) m2 21,618
<pom. 2/12> (1,77+1,31)*2*2,20-0,90*2,10 m?2 11,662
RAZEM 539,586
102|KNR 2-02 SST-0.09 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej elastyczny, m2
d.8/0829-11 metodg kombinowana, wym.ptytek 60x30 cm, gat. |, raktyfiko-
wane, zaprawa elastyczna do spoin
poz.101 m? 539,586
RAZEM 539,586
9 Podktady i posadzki
103|KNR 2-02 SST-0.09 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.9/1101-07 gruntowym, pospédtka zwirowo-piaskowa
<pochylnie> (12,0*1,2+4,59*2,6+6,45%1,2) 34,074
<schody zewn.> [1,40%(2,8+6,31)+3,75*2,93+(1,2*1,4+0,7* 25,666
0,35)]
<podest zewn.> (9,94*2,6+1,4*1,2+21,4) 48,924
<$mietnik> 3,50*1,50 5,250
<budynek-parter> 379,19 379,190
A (obliczenia pomocnicze) =========
493,104
poz.103A*0,68 m3 335,311
RAZEM 335,311
104|KNR 2-02 SST-0.09 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/15 m3
d.9/1101-01 (B15)
<parter> poz.103A*0,15 m3 73,966
RAZEM 73,966
105|NNRNKB SST-0.05 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.9/202 0618-03 niach o pow.ponad 5 m2 - papa podktadowa PV200 S40
grub. 4 mm z wywinieciem na $ciany do wys. warstw wywow-
nawczych pod posadzki
Krotno$¢ = 2
<parter> poz.103A*1,10 m? 542,414
RAZEM 542,414
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106/ KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych fre- m2
d.9/0609-03 zowanych grub. 15 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - EPS 100-038
<parter> poz.103A m? 493,104
RAZEM 493,104
107|KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych fre- m2
d.9/0609-03 zowanych grub. 5 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - EPS 100-038
<pietro> 408,82 m? 408,820
RAZEM 408,820
108/ KNR 2-02 SST-0.05 Izolacje z folii izolacyjnej grub. 0,3 mm, pozioma - jedna wars- m2
d.9/0616-01 twa
analogia
<parter> poz.103A m?2 493,104
<pietro> 408,82 m? 408,820
RAZEM 901,924
109|NNRNKB SST-0.09 W arstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod m?2
d.9/202 1127-02 posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2
<budynek-parter> 379,19 m?2 379,190
<$mietnik> 3,50*1,50 m2 5,250
<budynek-pietro> 408,82 m? 408,820
RAZEM 793,260
110|NNRNKB SST-0.09 (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy m2
d.9/202 1127-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotno$¢ = 5
poz.109 m? 793,260
RAZEM 793,260
111|KNR 2-02 SST-0.09 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg z pretéw fi 4,5 mm o ocz- m?2
d.9/1106-07 kach 150x150 mm
poz.109 m? 793,260
RAZEM 793,260
112|NNRNKB SST-0.09 W arstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- m?2
d.9/202 1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2
poz.109 m? 793,260
RAZEM 793,260
113|KNR 0-39 SST-0.09 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, m2
d.9/0115-01 kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing
ceramiczng ptynna folig uszczelniajgcg w ptynie, dwukrotne;
powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
PARTER
<pom. 1/04> 22,64 m2 22,640
<pom. 1/09> 5,63 m2 5,630
<pom. 1/12> 3,13 m? 3,130
<pom. 1/13> 5,75 m? 5,750
<pom. 1/14> 8,30 m? 8,300
<pom. 1/15> 18,19 m? 18,190
<pom. 1/17> 22,64 m2 22,640
<pom. 1/19> 5,54 m2 5,540
<pom. 1/20> 3,73 m? 3,730
<pom. 1/21> 1,88 m?2 1,880
PIETRO
<pom. 2/04> 8,61 m? 8,610
<pom. 2/05> 5,77 m2 5,770
<pom. 2/06> 17,24 m2 17,240
<pom. 2/07> 18,08 m2 18,080
<pom. 2/08> 4,56 m?2 4,560
<pom. 2/10> 7,59 m? 7,590
<pom. 2/12> 2,31 m? 2,310
RAZEM 161,590
114|NNRNKB SST-0.09 Posadzki z ptytek gresowych wielkoformatowych wysoko este- m?2
d.9|202 2805-06 tycznych ,rektyfikowane gat.| o wym. szer./dtug. od 80 do 180
analogia cm na zaprawie klejowej elastycznej
PARTER
<pom. 1/01> 36,13 m2 36,130
<pom. 1/02> 6,86 m2 6,860
<pom. 1/03> 11,08 m2 11,080
<pom. 1/07> 8,63 m2 8,630
<pom. 1/08> 9,11 m2 9,110
<pom. 1/09> 5,63 m2 5,630
<pom. 1/12> 3,13 m? 3,130
<pom. 1/13> 5,75 m? 5,750
<pom. 1/14> 8,30 m? 8,300
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<pom. 1/18> 22,20 m2 22,200
<pom. 1/19> 5,54 m2 5,540
<pom. 1/20> 3,73 m? 3,730
<pom. 1/21> 1,88 m?2 1,880
<pom. 1/22> 7,56 m?2 7,560
<K> 20,52 m? 20,520
<budynek-pietro> 408,82 m? 408,820
RAZEM 564,870
115|NNRNKB SST-0.09 Cokoliki wys. 10 cm z ptytek kamionkowych GRES naturalny m
d.9]202 2809-01 j-w. na zaprawie klejowej j.w.
PARTER
<pom. 1/01> (0,23+9,83+4,99+0,25) m 15,300
<pom. 1/02> (4,41+1,58) m 5,990
<pom. 1/03> (4,41*2+2,93) m 11,750
<pom. 1/07> (3,75+2,30)*2 m 12,100
<pom. 1/08> (3,75+2,43)*2 m 12,360
<pom. 1/09> (3,75+1,50)*2 m 10,500
<pom. 1/12> (2,03+1,54)*2 m 7,140
<pom. 1/13> (2,75+2,09)*2 m 9,680
<pom. 1/14> (3,75+2,70+1,90)*2 m 16,700
<pom. 1/18> (12,25*2+1,85) m 26,350
<pom. 1/19> (3,30+1,68)*2 m 9,960
<pom. 1/20> (2,28+1,68)*2 m 7,920
<pom. 1/21> (1,12+1,68)*2 m 5,600
<pom. 1/22> (4,53+1,68)*2 m 12,420
PIETRO
<pom. 2/01> (0,23+10,32+4,99+0,25) m 15,790
<pom. 2/02> (20,0+6,0)*2 m 52,000
<pom. 2/03> (4,17+1,2)*2 m 10,740
<pom. 2/04> (3,65+2,52+0,87)*2 m 14,080
<pom. 2/05> (3,65+1,8+0,55)*2 m 12,000
<pom. 2/06> (3,53+3,28)*2+(2,31+1,7)*2+(1,39+1,11)*2 m 26,640
<pom. 2/07> (3,7+3,28)*2+(2,47+1,7)*2+(1,12+1,7)*2 m 27,940
<pom. 2/08> (2,96+1,7)*2 m 9,320
<pom. 2/09> (2,96+1,83)*2 m 9,580
<pom. 2/10> (3,65+2,17)*2 m 11,640
<pom. 2/11> (1,77+1,31)*2 m 6,160
<pom. 2/12> (1,77+1,31)*2 m 6,160
<pom. 2/13> (6,4+3,65)*2 m 20,100
<pom. 2/14> (24,13+6,0+0,9*2)*2 m 63,860
<pom. 2/15> (4,43+3,75)*2+5,58+0,6+1,7 m 24,240
<minus> -(19,9+0,77+1,94+5,31+3,58*5+3,53+4,85) m -54,200
RAZEM 419,820
116|KNR BC-02 |SST-0.09 Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych zywicg epoksy- m2
d.9/0402-01 dowg - posadzka + cokolik wys. 10 cm
analogia
PARTER
<pom. 1/04> 22,64 22,640
<pom. 1/05> 33,05 33,050
<pom. 1/06> 53,44 53,440
<pom. 1/10> 6,97 6,970
<pom. 1/11> 32,62 32,620
<pom. 1/15> 18,19 18,190
<pom. 1/16> 33,05 33,050
<pom. 1/17> 22,64 22,640
A (obliczenia pomocnicze) =========
222,600
poz.116A*1,10 m?2 244,860
RAZEM 244,860
117|KNR BC-02 [SST-0.09 Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowe;j, m?2
d.9/0407-06 szorstka gr. 1 mm - antyposlizg. R10
poz.116 m?2 244,860
RAZEM 244,860
118/ KNR BC-02 [SST-0.09 Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowe;j, m?2
d.9/0407-06 szorstka gr. 1 mm - antyposlizg. R12 - powierzchnie zewn.
<pochylnie> (26,33+5,45+13,93+3,62*2+3,4)*1,4+4,05*2,0+ m2 98,690
7,0+4,7
(10,45+18,7+5,36+17,76+9,47)*1,4 m2 86,436
4,59*2,6+6,45*1,2 m2 19,674
<schody zewn.> 1,40*(2,8+5*0,15+6,31+10*0,15)+3,75* m2 32,529
(2,93+5*0,15)+1,2%(1,4+5*0,15)+0,7*0,35
<podest zewn.> 9,94*2 6+1,4*1,2 m?2 27,524
<$mietnik> 3,50*1,50*1,1 m?2 5,775
RAZEM 270,628
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119|KNR-W 2-02 |SST-0.09 Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice z naskiem m
d.9/2113-01 grubosci 4 cm i szerokosci 0.30 m - granit ptomieniowany o
pow. antyposlizg. R12
<pom. 1/01> 12*(3,05+1,87)/2+9*1,55 m 43,470
RAZEM 43,470
120/ KNR-W 2-02 [SST-0.09 Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gru- m
d.9/2113-01 bosci 4 cm i szeroko$ci 0.175 m - granit j.w.
analogia
poz.119 m 43,470
RAZEM 43,470
121|KNR-W 2-02 [SST-0.09 Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnice grubosci 4 m
d.9/2113-01 cm i szerokosci 0.35 m - granit ptomieniowany o pow. anty-
poslizg. R12
<wejscie gtéwne> 9,6+9,13+8,66+8,18+7,71+3,53+3,18+ m 57,430
2,83+2,48+2,13
RAZEM 57,430
122|KNR-W 2-02 [SST-0.09 Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - podstopnice gru- m
d.9/2113-01 bosci 4 cm i szeroko$ci 0.11 m - granit j.w.
analogia
poz.119 m 43,470
RAZEM 43,470
123|KNR-W 2-02 |SST-0.09 Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych na za- m2
d.9/2112-01 prawie cementowej - granit grub. 4 cm ptomieniowany o pow.
antyposlizg. R12
<wejscie glbwne-podest zewn.> 21,4 m?2 21,400
<pochylnia przy wejsciu gtéwnym>12,0*1,2 m?2 14,400
RAZEM 35,800
124|KNR-W 2-02 |SST-0.09 Oktadzina cokotéw zewnetrznych - granit grub. 3 cm ptomie- m2
d.9/2101-09 niowany
<pochylnia przy wej$ciu gtéwnym> (12,0+10,0)*(0,75/2+0,07) m? 9,790
RAZEM 9,790
125|KNR-W 2-02 |SST-0.09 Nakrywy zewnetrzne murkéw szer. 35 cm - granit grub. 4 cm m
d.9/2106-03 ptomieniowany
<pochylnia przy wejsciu gtéwnym> 12,0+10,0 m 22,000
RAZEM 22,000
10/45421000-4 Slusarka budowlana
126 SST-0.13 Balustrady pochylni z pochwytem stalowym na wys. 1,10 miz m
d.10|kalk. wtasna poreczami na wys. 0,75 m i 0,90 m z rur nierdzewnych, wy-
petnienie balustrady: pionowe rury d:20 mm o przeswicie
otworéw 0,12 m <wysokos¢ liczona jest od powierzchni ruchu
do gérnej krawedzi pochwytu>
(12,2+14,8+36,6+13,6+18,2)*2 m 190,800
5,8+5,2+3,1*2+1,4 m 18,600
RAZEM 209,400
127 SST-0.13 Balustrady pochylni z porgczami na wys. 0,75 mi 0,90 m z m
d.10|kalk. wkasna rur nierdzewnych <wysokos¢ liczona jest od powierzchni ru-
chu do gérnej krawedzi pochwytu>
12,6*2+7,0*2+1,2 m 40,400
RAZEM 40,400
128 SST-0.13 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m m
d.10|kalk. wtasna z rur nierdzewnych, wypetnienie balustrady: rury fi:20 mm o
przeswicie otworéw 0,12 m
<schody zewn.> 6,9*2+8,7*2+2,0*3+1,7*2+3,0+1,65 m 45,250
<schody wewn.> 3,6+3,9+0,35+2,7*2 m 13,250
RAZEM 58,500
129 SST-0.13 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m m
d.10|kalk. wkasna z rur nierdzewnych, wypetnienie balustrady: szkto bezpieczne
<taras> 5,1+4,0 m 9,100
RAZEM 9,100
130 SST-0.13 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m m
d.10|kalk. wtasna z rur nierdzewnych, wypetnienie balustrady: pionowe rury fi:20
mm o przeswicie otworéw 0,12 m
<rampa zewn.> 15,23 m 15,230
<wewn.> 3,1+2,4+1,8*2+8,04+2,17 m 19,310
RAZEM 34,540
131 SST-0.13 Pochwyty stalowe z rur nierdzewnych polerowanych D:50x1,5 m
d.10|kalk. wtasna mm przykrecane do $cian
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
132|KNR-W 2-02 [SST-0.13 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - Wycieraczka Alu- szt.
d.10{1219-03 mata wpuszczana w ramce 200x80 cm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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133|KNR-W 2-02 [SST-0.13 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - Wycieraczka Alu- szt.
d.10{1219-03 mata wpuszczana w ramce 100x60 cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 Stolarka budowlana
134/KNR 0-19 SST-0.12 Montaz okien U=0,9 rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m2
d.11/1023-09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - szyby zespo-
lone, profile 5-6 komorowe, okucia obwiedniowe, kolor wew. i
zewn.
<01>1,75*0,60*12 m2 12,600
<02>1,41*0,60 m2 0,846
<03> 0,94*1,54 m?2 1,448
RAZEM 14,894
135/KNR 0-19 SST-0.12 Montaz okien U=0,9 statych z PCV z obrébkg obsadzenia o m?2
d.11/1023-09 pow. do 2.0 m2 - szyby zespolone, profile 5-6 komorowe, oku-
cia obwiedniowe, kolor wew. i zewn.
<01>1,75*0,60*8 m?2 8,400
RAZEM 8,400
136| KNR-W 2-02 [SST-0.12 Parapety wewnetrzne - granit grub. 3 cm i szer. 25 cm m
d.11/2119-02
2,36+1,75*22+3,75 m 44,610
RAZEM 44,610
137|KNR 0-19 SST-0.12 Montaz drzwi wewn. z PCV z obrébkg obsadzenia, profile 5-6 m?2
d.11{1023-12 komorowe, kolor wewn. i zewn. z nawiewnikami wg projektu
<D10> 0,90*2,05*16 m2 29,520
<D11> 0,90*2,05*12 m?2 22,140
RAZEM 51,660
138/ KNR-W 2-02 |SST-0.12 Scianki aluminiowe U=0,9 z drzwiami i oknami - system stu- m2
d.11/1040-05 powo-ryglowy z zestawem szklanym bezpiecznym
<04>1,0*3,0 m2 3,000
<06> 0,94*3,0 m2 2,820
<08>5,31*3,52 m2 18,691
<09> 20,81%4,15 m2 86,362
<010> 3,75*2,73 m2 10,238
<05> 2,05*3,0 m2 6,150
<07> 3,58*3,0*5 m2 53,700
<0O11> 3,10*8,37+0,31*8,37 m2 28,542
<012>7,79*(10,25+7,42)/2 m2 68,825
<013>4,58*7,04 m2 32,243
<014> 3,75*2,73 m2 10,238
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 320,809
<D3> 2,10*2,39 m2 5,019
<D5> 1,94%2,94*2 m?2 11,407
<D6> 1,00%2,44 m2 2,440
<D7>1,85*2,72 m2 5,032
<D8> 3,53*3,54 m2 12,496
<D9> 4,85*3,53*2 m2 34,241
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 70,635
RAZEM 391,444
139|KNR-W 2-02 |SST-0.12 Drzwi wewn. aluminiowe petne jednoskrzydtowe, z samoza- m2
d.11{1040-01 mykaczem - EI30
<D13> 0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
140 SST-0.12 Montaz systemowych kabin z litej ptyty HPL grub. 13 mm, z m2
d.11|kalk. wkasna drzwiami D12 i D14
PARTER
<pom. 1/04> (1,0*4+0,6+0,4*2+1,32)*2,0 m2 13,440
<pom. 1/09> 0,60*2*2,0 m2 2,400
<pom. 1/13> (2,09+1,42)*2,0 m2 7,020
<pom. 1/14> (0,5+0,4)*2,0 m2 1,800
<pom. 1/17> (1,0*4+0,6+0,4*2+1,32)*2,0 m2 13,440
I PIETRO
<pom. 2/04> (2,13+1,19)*2,0 m2 6,640
<pom. 2/05> 1,45*2,0 m?2 2,900
RAZEM 47,640
12 Roboty malarskie
141/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi kolorowymi, po- m2
d.12/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<$ciany> poz.98 m?2 1639,340
<sufity> poz.96 m?2 60,188
RAZEM 1699,528
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13 Elewacje
142|KNR-W 2-02 [SST-0.15 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m?2
d.13]1609-01 m
<elewacja potudniowa> (43,0+3,5)*9,48 m?2 440,820
<elewacja potnocna> (43,0+3,5)*9,48 m?2 440,820
<elewacja wschodnia> 18,5*(9,8+8,97)/2 m?2 173,622
<elewacja zachodnia> 18,5*9,48 m? 175,380
RAZEM 1230,642
143|KNR-W 2-02 |SST-0.15 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy- m2
d.13{1612-01 Sciennych o wysokosci do 10 m
poz.142 m? 1230,642
RAZEM 1230,642
144 NNRNKB SST-0.15 (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.13]202 1622a-
01
poz.142 m? 1230,642
RAZEM 1230,642
145|KNR-W 2-05 [SST-0.15 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogietych pod t
d.13/1006-03 lekka obudowe - uwzgledni¢ koszt konstrukcji cynkowanej
ogniowo
<150x150x8> 8*8,28*33,95*1,018*1,025/1000 t 2,347
<80x80x5> 93,0*11,27*1,018*1,025/1000 t 1,094
<100x100x8> 3*4,61*21,39*1,018*1,025/1000 t 0,309
<120x40x4> (5*1,4+1,72*3)*9,22%1,018*1,025/1000 t 0,117
<ceownik 160> 10,40%18,8*1,018*1,025/1000 t 0,204
<200x200x8> 15,8*46,51*1,018*1,025/1000 t 0,767
<wsporniki fasady> (60,0*2,2+8*18,0)*1,018*1,025/1000 t 0,288
RAZEM 5,126
146|KNNR 7 SST-0.15 Malowanie przed montazem farbami i emaliami epoksydowymi t
d.13/0929-01 konstrukcji uzupetniajgcych z profili zimnogigtych pod lekka
analogia obudowe
poz.145 t 5,126
RAZEM 5,126
147|KNR 9-12 SST-0.15 I1zolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondyg- m2
d.13/0204-02 nacyjnych, wykonywane metodg lekkg suchg ptytami z wetny
mineralnej grub. 20 cm na gotowym ruszcie metalowym mo-
cowanym do $ciany z zastosowaniem kotew dystansowych
lub tacznikéw mechanicznych (ruszt ze stali uwzgledniony w
kasetonach elewacyjnych)
poz.151 m? 375,201
RAZEM 375,201
148/ KNR 9-12 SST-0.15 I1zolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondyg- m2
d.13/0204-02 nacyjnych, wykonywane metodg lekkg suchg ptytami z wetny
mineralnej grub. 3 cm na gotowym ruszcie metalowym moco-
wanym do $ciany z zastosowaniem kotew dystansowych lub
tacznikéw mechanicznych (ruszt ze stali uwzgledniony w ka-
setonach elewacyjnych)
<elewacja potudniowa> [(3,5+3,0)*2*5+(3,96+0,94)/2+14,81+ m?2 21,662
8,0]*0,24
<elewacja wschodnia> (5,31+3,0)*2*0,2 m? 3,324
RAZEM 24,986
149|KNR 0-21 SST-0.15 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych OSB3 grub. m2
d.13]4004-06 30 mm
<elewacja zachodnia> 5,14*8,33+5,51*(0,92+0,6) m? 51,191
RAZEM 51,191
150/ KNR 9-12 SST-0.15 I1zolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondyg- m2
d.13/0204-03 nacyjnych, wykonywane metodg lekkg suchg ptytami z wetny
mineralnej - mocowanie folii wiatroizolacyjnej
poz.151 m? 375,201
RAZEM 375,201
151 KNNR 7 SST-0.15 System stalowych kasetonéw elewacyjnych: Szeroko$¢ uzyt- m?2
d.13/0601-03 kowa - A:1000 mm, Dtugo$¢ uzytkowa - B: 1750 mm
analogia Szeroko$¢ fgczenia w poziomie - C:30 mm, Szeroko$¢ tgcze-
nia w pionie - D:wg projektu, Grubo$¢ kasetonu - E: 50
mm, Materiat: stal, Grubo$¢ blachy: 1,50 mm, Powtoka: lakier
proszkowy
<elewacja potudniowa> (30,79+28,83)/2*5,93+(1,14+0,84)* m?2 172,385
5,49-3,5*3,0*5+(6,17+3,4)/2*7,61+0,94*0,88
<elewacja pétnocna> (4,92+2,68)/2*6,53+(2,20+3,5)/2*4,52+ m?2 61,104
(4,61+4,17+1,86)*(1,4+0,4*2)
<elewacja wschodnia> 6,69%6,23+2,34*5,07*2-5,31*3,0+ m?2 93,827
6,73*(4,3+1,25+0,3)+4,15%1,2
<elewacja zachodnia> 5,14*8,33+5,51*0,92 m?2 47,885
RAZEM 375,201
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152|KNR 9-12 SST-17.00. |lzolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondyg- m2
d.13/0204-02 00 nacyjnych, wykonywane metodg lekkg suchg ptytami z wetny
mineralnej grub. 18 cm na gotowym ruszcie metalowym mo-
cowanym do $ciany z zastosowaniem kotew dystansowych
lub tacznikéw mechanicznych (ruszt ze stali nierdzewnej
uwzgledniony w oktadzinach kamiennych)
<elewacja potudniowa> [(6,66+4,93)/2+0,61+0,33+0,26]*8,09 m? 56,590
RAZEM 56,590
153|KNR 9-12 SST-17.00. |lzolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondyg- m2
d.13/0204-03 00 nacyjnych, wykonywane metodg lekkg suchg ptytami z wetny
mineralnej - mocowanie folii wiatroizolacyjnej
poz.152 m? 56,590
RAZEM 56,590
154|KNR-W 2-02 |SST-28.00. |Oktadziny Scian i pilastréow zewnetrznych o obwodzie elemen- m2
d.13/2102-05 00 téw do 10 m/m2 i grubosci elementéw do 4 cm - piaskowiec
analogia np. Mucharz grub. 4-5 cm na podkonstrukcji ze stali nie-
rdzewnej
poz.152 m? 56,590
RAZEM 56,590
155/KNR 0-23 SST-0.15 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi frezowanymi EPS m2
d.13/2614-02 038 grub. 20 cm - system przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tyn-
ku silikonowego "baranek" grub. 1,5 mm
<elewacja potudniowa> (27,01+0,64)*2,82 m?2 77,973
<elewacja pétnocna> (4,92+2,68)/2*6,53+(2,20+3,5)/2*4,52 m?2 37,696
<elewacja wschodnia> 8,96*3,87+5,75*2,74+3,88*4,79 m?2 69,015
<elewacja zachodnia> 5,14*7,61+5,51*0,92 m?2 44,185
<attyki> 85,2*1,12+38,1*0,58+12,87*1,49+7,76*0,70 m?2 142,130
RAZEM 370,999
156/ KNR 0-23 SST-0.15 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi frezowanymi EPS m2
d.13/2614-02 038 grub. 15 cm - system przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. tyn-
ku silikonowego "baranek" grub. 1,5 mm
<Ptyta wspornikowa> (22,22+5,4)*(1,62+0,42) m?2 56,345
RAZEM 56,345
157|KNR 0-23 SST-0.15 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z m
d.13/2612-08 siatkg
<elewacja potudniowa> 2,82*2+2,12*2+3,75 m 13,630
<elewacja pétnocna> 6,53*2+4,52*2+11,98*2+0,6*16 m 55,660
<elewacja wschodnia> 8,96+3,87+5,75+2,74+3,0+2,25*2+ m 41,780
1,042,2+2,44%4
<elewacja zachodnia> 7,61*2+5,51*2+0,92 m 27,160
<Ptyta wspornikowa> (22,22+6,97+1,57*2)*2 m 64,660
RAZEM 202,890
158 KNR-W 2-02 [SST-0.15 Parapety zewnetrzne - granit grub. 3 cm i szer. 20 cm m
d.13]2104-02
27,20+3,6*5 m 45,200
12,0+8,5+24,24 m 44,740
2,26+1,8+2,33 m 6,390
RAZEM 96,330
14 Wyposazenie
159 SST-0.12 Atlas wielofunkcyjny z suwnicg szt
d.14|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160 SST-0.12 Gryf olimpijski 20kg 220cm max 500kg szt
d.14|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
161 SST-0.12 Zestaw obcigzen ogumowanych 240kg (w skfad zestawu kpl
d.14|kalk. wtasna wchodzg nastepujace wagi ( x2) : 15kg, 20kg, 25kg w sktad
zestawu wchodza nastepujgce wagi (x6) : 5kg, 10kg w sktad
zestawu wchodza nastepujgce wagi (x8) : 1.25kg, 2.5kg)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
162 SST-0.12 tawka regulowana ze stojakami szt
d.14|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
163 SST-0.12 Zestaw hantli 2,5-30kg (w zestawie: 2x2.5kg, 2x5kg, 2x7,5kg, kpl
d.14|kalk. wtasna 2x10kg, 2x12,5kg, 2x15kg, 2x17,5kg, 2x20kg, 2x22,5kg,
2x25kg, 2x27,5kg, 2x30kg)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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164 SST-0.12 Profesjonalny stojak na hantle (uzytkowa dtugos¢ pétki 2 x szt
d.14|kalk. wtasna 93cm)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
165 SST-0.12 Stojak na obcigzenia (12 bolcéw na obcigzenie (talerze)) szt
d.14|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
166 SST-0.12 Bieznia klubowa (naped: elektryczny, amortyzacja, szt
d.14|kalk. wtasna zasilanie: 230(V))
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
167 SST-0.12 Profesjonalny rower spinningowy (naped: pas a stalowa po- szt
d.14|kalk. wtasna kryta lakierem proszkowym oraz powtoka antykorozyjng)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168 SST-0.12 Mata fitness klubowa 50x100x1 cm (materiat: laminowana i szt
d.14|kalk. wkasna zgrzewana pianka, powtoka PVC)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
169 SST-0.12 Zestaw gum tasm do éwiczen (w zestawie 3 gumy- kpl
d.14|kalk. wkasna tasma treningowa 13mm, opdr — 6 do 10kg, tasma treningowa
22mm, opér — 12 do 17kg, tasma treningowa 32mm, opor —
17 do 26kg)
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
170 SST-0.12 Drabinka drewniana z drgzkiem (materiat: metal, szczeble szt
d.14|kalk. wiasna drewniane, spos6b mocowania: do $ciany
maksymalna waga uzytkownika: 150kg)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
171 SST-0.12 Pitka gimnastyczna ($rednica pitki: 55cm, szt
d.14|kalk. wtasna materiat: PVC, maksymalne obcigzenie 250kg)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
172 SST-0.12 Podtoga na sitownie 15mm (wymiary: 100,5cm na 100,5¢cm, szt
d.14|kalk. wiasna grubosé¢: 15mm, ksztalt: kwadrat)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
173 SST-0.12 Tablica taktyki meczowej (wymiary: 90x60 cm, stalowa z mag- szt
d.14|kalk. wiasna nesem, pionki z dwoma kolorami, mozliwos¢ zawieszenia na
$cianie w pionie i poziomie)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
174 SST-0.12 Sprzet komputerowy prezesa (procesor Intel core i3-10100F, kpl
d.14|kalk. wiasna 3.6GHz, 6 MB, BOX pamie¢ G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB,
3000MHz, CL16 ptyta gtéwna MSI B460M-A PRO (karta gra-
ficzna zintegrowana na ptycie gtéwnej) zasilacz SilentiumPC
Vero L3 500W dysk SSD Kingston A2000 500 GB M.2 2280
PCI-E x4 Gen3 NVMe klawiatura + mysz Logitech MK270
obudowa SilentiumPC Armis AR1 system operacyjny Micro-
soft Windows 10 Professional PL 64 bit monitor 24" monitor
Samsung C24F390)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
175 SST-0.12 Drukarko-kopiarka (urzgdzanie wielofunkcyjne ze skanerem - kpl
d.14|kalk. wtasna Wi-fi - Bluetooth - USB, druk w kolorze, obstuga formatu A3)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
176 SST-0.12 Rzutnik i ekran (ekran: sposéb rozwijania ekranu: reczny, ro- kpl
d.14|kalk. wtasna dzaj: ekran Scienny, format: 4:3; rzutnik:
typ matrycy: DPL moc lampy: 240 lub wigksza
format obrazu: 16:9)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
177 SST-0.12 Kuchnia w pom 2/10 (blat laminowany 4.65mb, kpl
d.14|kalk. wiasna szafki 7 x 60cm; 1 x 60cm zamykane, szafki nad blatowe 3mb
zamykane, okap podszafkowy z filtrem)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
178 SST-0.12 Lodéwka dwukomorowa do zabudowy, efektywnosé energe- kpl
d.14|kalk. wtasna tyczna: klasa E lub wieksza, napiecie 230 V, pojemnosc [l]:
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
179 SST-0.12 Zmywarka do zabudowy (efektywno$¢ energetyczna: klasa E kpl
d.14|kalk. wkasna lub wieksza napiecie 230(V) llos¢ kompletéw naczyn: min 13
kompletéw, wymiary (SX\WxG) 59,8 x 84,5 x 60 cm, pojem-
no$¢/Zuzycie wody - cykl 14 kpl. / 10,5 litra, zuzycie pradu
(100 cykli) 95 kWh, system mycia sztuécow: szuflada na
sztuéce, wyswietlacz elektroniczny LED (diodowy), wykonanie
dna zmywarki:stal nierdzewna)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
180 SST-0.12 Zlew jednokomorowy z baterig (typ: 1 komorowy z kpl
d.14|kalk. wtasna ociekaczem, rodzaj: wpuszczany, odwracalny: tak
syfon: manualny z mozliwoscig podtgczenia zmywarki, typ sy-
fonu: przys$cienny, oszczedzajacy miejsce)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
181 SST-0.12 Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca (pojemnosé: minimum kpl
d.14|kalk. wkasna 17 litréw moc mikrofali: min. 600W, funkcje podstawowe:
podgrzewanie, rozmrazanie lub wiecej, napiecie 230(V))
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
182 SST-0.12 Ekspres do kawy ci$nieniowy (typ ekspresu: automatyczny kpl
d.14|kalk. wtasna ci$nienie: 15 baréw moc: 1500W
pojemnos¢ zbiornika na wode: 1.5 litra lub wiecej
napigcie 230(V))
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
183 SST-0.12 Czajnik elektryczny pojemnos¢ 1.5 litra lub wiecej kpl
d.14|kalk. wiasna moc grzatki 2000W lub wiecej napiecie 230(V)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
184 SST-0.12 Ptyta indukcyjna 59x51 cm (rodzaj zasilania 230— 400V, moc kpl
d.14|kalk. wtasna catkowita 7400W, cztery palniki, wykonanie ptyty grzewczej:
szkto ceramiczne, taczenie pdl grzejnych: tak, sterowanie pty-
ty grzewczej elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na ptycie
grzewczej)
kpl 1,000
RAZEM 1,000
185 SST-0.12 Pralka automatyczna 55x60x85 cm (klasa E lub wyzsza po- kpl
d.14|kalk. wtasna jemnos$¢ znamieniowa w kg: 8 lub wiecej napiecie 230(V),
maksymalna predkos¢ wirowania [obr/min]: 1400, silnik inwer-
terowy, wyswietlacz elektroniczny, sposdb zatadunku: od
przodu)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
186 SST-0.12 Suszarka kondensacyjna do prania 60x60x85 cm (wys$wiet- kpl
d.14|kalk. wiasna lacz elektroniczny, system suszenia pompg cieplng, sposob
zatadunku: od przodu, wielko$¢ zatadunku [kg]: 8)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
187 SST-0.12 Biurko do biura prezesa, wymiary: 180 x 80 x 75 cm kpl
d.14|kalk. wtasna szuflady 45 x 50 x 60 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
188 SST-0.12 Biurko trenera, wymiary: 180 x 80 x 75 cm szuflady 45 x 50 x kpl
d.14|kalk. wtasna 60 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
189 SST-0.12 Biurko w portierni, wymiary: 180 x 80 x 75 cm szuflady 45 x kpl
d.14|kalk. wtasna 50 x 60 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
190 SST-0.12 Biurko sedziéw, wymiary: 180 x 60 x 75 cm kpl
d.14|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
191 SST-0.12 Biurko przy recepciji, lada wymiary: 240 x 70 x 76 cm, nad- kpl
d.14|kalk. wtasna stawka: 240 x 30 x 35 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
192 SST-0.12 Biurko opiekuna sitowni, wymiary: 180 x 60 x 75 cm kpl
d.14|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
193 SST-0.12 Fotel w biurze prezesa, wymiary: 60 x 46 x 140 cm, wysokie kpl
d.14|kalk. wtasna oparcie, oparcie i siedzisko tapicerowane potaczeniem tkaniny
w kolorze czarnym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
194 SST-0.12 Fotel w biurze trenera, wymiary: 62,5 x 65 x 125,5 cm, wyko- kpl
d.14|kalk. wiasna nane z tkaniny membranowej, wysokos$¢ oparcia 106.5- 118.
5cm regulacja wysokosci siedziska w zakresie 116.5-
118.5cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
195 SST-0.12 Krzesta sedziéw i recepcji, wymiary: 47 x 47 x 85 cm, metalo- kpl
d.14|kalk. wiasna wa lakierowana rama, tapicerowane siedzisko oraz oparcie
mozliwos¢ tagczenia w szereg mozliwos¢ sktadania w stosie
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
196 SST-0.12 Stolik w biurze prezesa, wymiary: 100 x 100 x 72 cm, blat z kpl
d.14|kalk. wtasna ptyty laminowanej grubosci 35mm na stelazu aluminiowym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
197 SST-0.12 Krzesta w biurze prezesa, wymiary: 47 x 47 x 82 cm, metalo- kpl
d.14|kalk. wiasna wa lakierowana rama, tapicerowane siedzisko oraz oparcie
mozliwos¢ tagczenia w szereg mozliwos¢ sktadania w stosie
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
198 SST-0.12 tawki w szatni pitkarzy, gosci i gospodarzy (pojedyncza szaf- kpl
d.14|kalk. wtasna ka 36 szt., wymiary h170cm + h10cm, nézki lub wolna prze-
strzen, szer. 50cm, gt. 60cm z siedziskiem, gérna szafka
30cm, na siedzisku ggbka tawki, wymiary: h50cm, szer.
40cm, dt. 120cm, catos¢ z ptyty laminowanej, akcesoria GTV
lub réwnowazne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
199 SST-0.12 Szafka na odziez trenera, wymiary: 40 x 45 x 170 cm, malo- kpl
d.14|kalk. wtasna wana proszkowo zamek w systemie klucza master
blacha stalowa 0.6mm, stabilna konstrukcja zgrzewana
gtebokos¢ siedziska 26.5cm taweczka wysuwana lub stata
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
200 SST-0.12 Szafka na odziez sedziéwi przy sitowni, wymiary: 128 x 50 x kpl
d.14|kalk. wiasna 209 cm, zamek w systemie klucza master blacha stalowa 0.
6mm malowana proszkowo, gtebokosc¢ siedziska 26.5cm ta-
weczka wysuwana lub stata
3+4 kpl 7,000
RAZEM 7,000
201 SST-0.12 Sejf meblowy prezesa, klasy S2, wysoko$¢ zewn./wewn. - szt.
d.14|kalk. wtasna 1000/900 mm, szeroko$¢ - 490/390 mm, gtebokos¢ - 460/305
mm, poj. 107 I.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202 SST-0.12 Sofa 3 osobowa wypoczynkowa tapicerowana skorg ekolo- szt.
d.14 kalk. wtasna giczng
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203 SST-0.12 Regaty metalowe magazynu na sprzet sportowy, wymiary: 90 kpl
d.14|kalk. wiasna x40 x 180 cm - 5szt., 80 x 40 x180 cm - 2 szt., potki na ramie
metalowej, blat z MDF nosnosc¢: 200kg
dtugos¢ zestawu: 6.20mb
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
204 SST-0.12 Regat biurowy w biurze prezesa, wymiary: 180 x 40 x 190 cm, kpl
d.14|kalk. wtasna ptyta laminowana grubo$¢ 18mm, dolna czgs¢ z
frontami, plecy z ptyty HDF w tym samym kolorze
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
205 SST-0.12 Stoliki rozsuwane i fagczone na sali szkolen, wymiary: 150 x 70 szt.
d.14|kalk. wtasna x 75 cm, nowy styl FLIB blaty sktadane blat z ptyty laminowa-
nej grubosci 35mm na stelazu aluminiowym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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206 SST-0.12 Krzesta tapicerowane / komunikacja, wymiary: 47 x 47 x 85 kpl
d.14|kalk. wiasna cm, metalowa lakierowana rama, tapicerowane siedzisko oraz
oparcie mozliwos¢ fgczenia w szereg mozliwos¢ sktadania w
stosie
32 kpl 32,000
RAZEM 32,000
207 SST-0.12 Stojak na odziez u prezesa, wymiary: 30 x 30 x 176 cm szt.
d.14|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208 SST-0.12 Stojak na odziez w sali szkolen, wymiary: 100 x 50 x 170 cm, szt.
d.14|kalk. wtasna kolor: czarny materiat: rura stalowa malowana proszkowo nos-
no$c¢: 25kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
209 SST-0.12 Szafka na $rodki czystosci , wymiary: 60 x 50 x 180 cm, atest szt.
d.14|kalk. wtasna higieniczny malowana proszkowo blacha stalowa 0.6mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210 SST-0.12 Regal w pomieszczeniu przy kuchni: 170 x 60 x 180 cm, 5 szt.
d.14|kalk. wtasna szt. potek
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211 SST-0.12 Zestaw mebli w pomieszczeniu pralni, blat 1.68mb z piyty la- kpl
d.14|kalk. wtasna minowanej szafki pod blatowe 2 x 60cm, 1 x 80cm
z pétkami zamykanymi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
212 SST-0.12 Meble aneksu kuchennego prezesa, blat laminowany 2.8mb kpl
d.14|kalk. wtasna szafki zamykane 2 x 60cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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