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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1 Budynek mieszkalno — ustugowy, zlokalizowany przy ul. Parkowej 4 w Zatorze,
stanowi siedzibe miejscowego Klubu Sportowego, od strony wschodniej jest potgczony na
poziomie parteru z uformowanym sztucznym nasypie ziemnym, posiadajgcym trwatg
nawierzchnie, dojscie z terenow przylegtych za posrednictwem schodow i pochylni dla
niepetnosprawnych. Przeznaczenie tarasu pozostaje jak dotychczas, jako miejsce spotkan i
organizacji szkolen cztonkéw Klubu Sportowego.

1.2 Dane szczegdtowe:

1. powierzchnia zabudowy tarasu* 345.34m?
2.  powierzchnia uzytkowa tarasu* 238.74m?
3.  wysokos¢ nad przylegajgcym terenem drednio 1.20m
4. dhlugosé obiektu 23.85m
5. szerokos¢ obiektu 14.29m

")

o

bliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt budowlany stanowigcy temat projektu architektoniczno — budowlanego, posiada
forme umocnionego nasypu zimnego, przylegajgcego do trojkondygnacyjnego budynku.
Funkcja tarasu jako miejsca zbiorowego zgromadzenia cztonkéw Klubu Sportowego.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

3.1 Taras, pod wzgledem technicznych rozwigzah konstrukcyjnych, tworzy zwarty ukfad
watu ziemnego umocnionego elementami betonowych $cianek, wyposazony w trwate
elementy komunikagiji.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw budowlanych.

3.2.1 Nawierzchnia.

Nawierzchnig tarasu tworzg systemowe wibroprasowane ptyty betonowe duzego formatu
o podwyzszonej estetyce, na posypce pisaku i cementu oraz wyprofilowanej podbudowie w
kierunku zaprojektowanego odptywu dla wéd opadowych.

3.2.2 Schody.

Na gorng cze$¢ tarasu prowadzg zaprojektowane od wschodu i poétnocy schody
terenowe, wykonane z prefabrykowanych elementow, klinujgcych sie stopni schodowych.
W spodniej czesci miejsca tgczenia prefabrykowanych pityt schodowych, wymaga sie
zatozenie pasa papy bitumicznej, o szerokosci zabezpieczajgcej przed przenikaniem
struktury podbudowy.

3.2.3 Odprowadzenie wbéd opadowych

Taras posiada zaprojektowane od strony potudniowej systemowe odwodnienie liniowe,
przebiegajgce wzdituz istniejgcej obecnie Scianki oporowej, potgczone z projektowanym
systemem kanalizacji opadowej do szczelnego zbiornika.

3.2.4 Pochylnia dla niepetnosprawnych.



Od strony pétnocnej znajduje sie projektowana pochylnia dla niepetnosprawnych ze
spocznikiem, skonstruowana z Dbetonowych Scianek oporowych, wykonanych z
zastosowaniem systemowych mieszanek betonu architektonicznego, przy udziale
precyzyjnego, scistego i réwnomiernego roziozenia masy betonowej, w celu uzyskania
gtadkiej nawierzchni.

3.2.5 Wykonczenie

Taras jak i pochylnia dla niepetnosprawnych, zostang wykonhczony balustradami ze stali
nierdzewnej. Teren nasypu ziemnego trybun oraz wokoto nich, bedzie zagospodarowany
zielenig trawiastg. Nawierzchnia dojscia od strony pétnocnej i wschodniej, bedzie wykonana
Z kostki betonowe;.

3.3 Kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki posadowienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, obiekt znajduje sie
w prostych warunkach gruntowych i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne,.

3.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicze;.
Taras i teren inwestycji nie jest zaliczony do obszaréw wystepowania zagrozenh
zwigzanych z eksploatacjg gorniczg.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt posiada bezposredni dostep dla osdb niepetnosprawnych za
posrednictwem projektowanej pochyini.

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

5.1 Planowany obiekt nie bedzie posiadat instalacji oraz nie bedzie miat zainstalowanych
zadnych urzadzen stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkowa.

5.2 Klimat wewnetrzny
Trybuny nie podlegajg wymaganiom dotyczgcym ksztattowania klimatu wewnetrznego.

5.3 Brak podstaw do okreslenia warunkéw charakterystyki energetycznej przedmiotowego
obiektu.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu budowlanego, okresla sie
na podstawie:
- rozporzgdzenia MSWIA z dnia 02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey,
- rozporzgdzenia Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie,
- rozporzadzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Taras, jako obiekt budowlany nie posiadajgcy pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz zwigzanych z nimi stref pozarowych, nie stanowi przedmiotu podlegajgcego
uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.



7. WPLYW ROZWIAZAN TECHNICZNYCH NA ZDROWIE LUDZI, SASIEDNIE OBIEKTY |
SRODOWISKO NATURALNE

7.1 Dane techniczne projektowanego obiektu, nie wptywajg negatywnie na srodowisko
naturalne. Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, planowana
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczgco i potencjalnie oddziatywujgcych na
Srodowisko.

Zasieg ucigzliwosci zwigzanych z procesem budowy oraz uzytkowaniem obiektu nie bedzie
wykraczat poza granice terenu inwestycyjnego.

7.2 Nie wystepuje zapotrzebowanie obiektu na wode.

7.3 Brak emisji zanieczyszczen spalinowych, zapachowych, pytowych i ptynnych podczas
uzytkowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

7.4 Wszelkie odpady zwigzane 2z uzytkowaniem obiektu, bedg segregowane i
gromadzone w wydzielonym miejscu, a nastepnie usuwane drogg obstugi
wyspecjalizowanych jednostek, zajmujgcych sie usuwaniem odpaddw.

llo$¢ odpadéw nie przekroczy 1m? w skali miesigca.

7.5 Brak jakichkolwiek emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen.

7.6 Budowa obiektu i jego uzytkowanie na przedmiotowym terenie nie niesie za sobg
szkodliwych skutkdw na drzewostan, powierzchnige ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete rozwigzania projektowe, sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami, eliminujgcymi szkodliwy wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone zebraniem warstwy humusu i zabezpieczonym w
pryzmach na czas budowy, ktory powinien by¢ wykorzystany podczas niwelacji terenu i
robét porzgdkowych.

7.7 Inwestycja znajduje sie w sgsiedztwie obszaru Natura 2000 (PLB 120005 Dolina
Dolnej Skawy) lecz nie posiada zadnego negatywnego wptywu na chronione obszary
Srodowiska naturalnego.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie roboty budowlane winny odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej oraz byc¢
zgodne z aktualnymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Wszelkie elementy nieujete w dokumentacji nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami wspotczesnej sztuki budowlanej. Stosowane materiaty,
wyroby i produkty winny odpowiada¢ obowigzujgcym standardom i normatywom oraz
posiada¢ odpowiednie atesty.
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