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Opis techniczny.

Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budowy
budynku Miejskiego Osrodka Sportu, schodoéw i pochylni w miejscowosci Zator. Projekt
obejmuje instalacj¢ zasilajacg, przeciwporazeniowg, odgromowsg, potaczen wyréwnawczych,
oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego, gniazd wtykowych, instalacje zewnetrzne 1 instalacje

teletechniczna.

Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

e  Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia.

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

e PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie Zycia.

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

e PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Opis zasilania.

Zasilanie w energi¢ elektryczng bedzie odbywalo si¢ z sieci elektroenergetycznej
wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A. Zasilanie zostanie wykonane zgodnie z warunkami
przytaczenia. Z zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK2a-1P nalezy wykonaé¢ instalacje
zalicznikowg kablem ziemnym YKY 4x25 do projektowanego budynku. Kabel uktada¢ w rowie
kablowym na glebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce piaskowej. Przykry¢ taka samag warstwa
piasku i ziemig. Na glebokosci 0,4 m na calej dlugosci trasy kabla nalezy ulozy¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Przed wejsciem do budynku kabel utozy¢ w rurze ochronne;.
Kabel w rowie uktada¢ linig falistg i zaopatrzy¢ go w opaski metryczne.

Kabel prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na planie zagospodarowania i wprowadzi¢ do
projektowanego gtéwnego wytacznika pradu (GWP) — wytacznik przeciwpozarowy pradu. GWP
zabudowa¢ w obudowie hermetycznej z tworzywa termoutwardzalnego na elewacji obiektu.
Zastosowa¢ kasety w obudowach koloru czerwonego do sterowania wylacznikiem
przeciwpozarowym, zlokalizowa¢ je w poblizu wejs¢ do obiektu (zgodnie z rysunkami). Obwod
kaset sterujacych wytacznikiem przeciwpozarowym wykonaé przewodem PH90 - HDGs 2x1,5 i
dobezpieczy¢ wyltacznikiem nadmiarowopragdowym B6 — zgodnie z rysunkiem E-6. W tej same;j



obudowie zabudowaé ogranicznik przepie¢ spetniajacy wymagania proby typu 1: DB 255 lub
analogiczny (schemat — rys. E-3) Sie¢ niskiego napigcia w miejscu przytaczenia pracuje w
uktadzie TN-C — nalezy rozdzieli¢ funkcje zyty PEN na zyl¢ ochronng PE i neutralng N, a punkt
rozdziatu uziemi¢ (uktad sieciowy TN-C-S, obwody koncowe: TN-S).

Z GWP wyprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy R1 kablem N2XH-J 5x25. W R1 zabudowa¢
roziaczniki bezpiecznikowe (R303 lub analogiczne) i wyprowadzi¢ zasilanie do pozostalych
rozdzielnic obiektu (R2, R3, R4). W przysztosci istnieje mozliwos¢ odrgbnego opomiarowania
rozdzielnic zasilajacych poszczeg6lne czgsci obiektu. We wszystkich rozdzielnicach zainstalowaé
ogranicznik przepie¢ spelniajagcy wymagania proby typu 2 np. DG M TNS. Z rozdzielnicy R1
wyprowadzi¢ takze zasilanie instalacji zewnetrznych: zasilanie zewnetrzne — trybuny, zasilanie do
zbiornika-pompa, zasilanie do tablicy informacyjnej, oraz oswietlenie zewn¢trzne terenu.

Wyposazenie rozdzielnic, kable, przewody, zabezpieczenia - zgodnie ze schematami
ideowymi (rysunki E-6, E-7, E-8, E-9). Do oprzewodowania rozdzielnic zastosowaé przewody
typu HO7Z. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe wolnych modutow, istnieje mozliwosé
rozbudowy i wykonania dodatkowych obwodow elektrycznych zasilajacych dodatkowe
urzadzenia w przysztosci. W gniazdach sprzgtu komputerowego/ w listwach zasilajacych

dodatkowo zaleca si¢ zastosowac ograniczniki przepie¢ spetniajagce wymagania proby typu 3.

Opis instalacji elektrycznych.

Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ kablami typu N2XH-J (klasa CPR: B2ca), zgodnie
ze schematami ideowymi. Kable mozna prowadzi¢ w korytkach, w kanalach kablowych, w
przestrzeni migdzystropowej ponad sufitem podwieszonym stosujac korytka/ uchwyty, a takze
podtynkowo. W przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem podwieszonym przewody prowadzi¢ w
korytkach perforowanych. Trasa kablowa utworzona z korytek powinna tworzy¢ jednolitg 1
sztywng catos¢. Poszczegdlne odcinki tgczy¢ za pomocg tacznikdéw (stosowac taczniki wzdtuzne,
katowe) 1 zatrzaskéw lub $rub. W ukladanych odcinkach pozostawi¢ rezerwe miejsca
umozliwiajaca poprowadzenie dodatkowych kabli 1 przewodoéw w przysziosci. Przejscie
przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w przepustach rurowych i uszczelni¢ materialem
niepalnym. Instalacje 1-fazowa do gniazd wtykowych z kotkiem ochronnym 1 urzadzen w
obudowie przewodzacej wykona¢ jako 3-przewodows. Instalacje sitowg wykonac¢ jako 5-
przewodowa. Zasilanie wentylatorkéw wyciggowych wykona¢ z obwoddéw oswietlenia.
Przygotowa¢ wypusty zasilajagce do central wentylacyjnych, nagrzewnic, klimatyzatorow,

kuchenek elektrycznych - zgodnie z planami instalacji elektrycznej oraz schematami ideowymi.



Osprzet przeznaczony do zabezpieczenia i odigczania wykona¢ w obudowach o stopniu
ochrony nie mniejszej niz IP2X, a w pomieszczeniach z obecnosciag wody (oraz w poblizu
urzadzen wykorzystujacych zrodla wody) oraz na zewnatrz co najmniej 1P44.

Dobrano oprawy o$wietlenia pomieszczen obiektu. Optymalne rozmieszczenie opraw
przedstawiono na planach instalacji. Oznaczenia opraw o$wietleniowych oraz ich parametry takze
przedstawiono na planach instalacji. W tej zaprojektowanej konfiguracji zapewnione jest
wymagane natezenie $wiatla, a rownomierno$¢ oswietlenia na ptaszczyznie pracy Ein/Em jest na
odpowiednim poziomie. Uwzgledniono wspolczynniki konserwacji. Mozna zastosowac
analogiczne oprawy, jednak o nie mniejszym stopniu ochrony, strumieniu $wietlnym oraz
analogicznych parametrach §wietlnych — tworzacych analogiczne srodowisko §wietlne.

Wybrane dobrane oprawy oswietlenia podstawowego oznaczone na rysunkach jako A.1, A.2,
E.1, F.1 wyposazone sg przez producenta we wbudowany czujnik i zasilacz umozliwiajacy auto-
matyczng zmiane strumienia §wiatta w zalezno$ci od ilosci §wiatta naturalnego. System ten dziata
takze na podstawie detekcji ruchu (poprzez rejestracje zmian §wiatta - wynikajace z ruchu ludzi w
poblizu zrédta $wiatla), a zastosowanie go wptywa na dodatkowa oszczgdnos¢ energii elektrycz-
nej oraz wzrost zywotno$ci opraw. Mozna zastosowa¢ analogiczne rozwigzanie innych producen-
tow.

Do sterowania o$wietleniem cze¢sci komunikacyjnej obiektu wykorzystaé programowalne
sterowniki czasowe oraz czujniki ruchu z uktadami wykonawczymi (zaznaczono na planach
instalacji). Wybrane oprawy strefy komunikacyjnej wydzieli¢ jako o$wietlenie nocne i
zastosowa¢ do sterowania ich praca odrebne programowalne sterowniki czasowe. Mozna
alternatywnie zastosowa¢ inne sposoby sterowania oswietleniem czgsci komunikacyjnej (np.
systemy radiowe, DALI, przekazniki bistabilne..).

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Dodatkowo w wybranych
pomieszczeniach zaprojektowano os$wietlenie awaryjne zapasowe. Dobrano oprawy oparte o
zrodla swiatta LED, z wlasnym podtrzymaniem awaryjnym (wbudowane akumulatory) na co
najmniej 1 godzing pracy (mozna wykorzystaé oprawy o dluzszym czasie podtrzymania) przy
zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego — typy poszczegélnych opraw zostaly podane na
planach instalacji. Dobrano oprawy w obudowie IP65. Mozna zastosowa¢ analogiczne oprawy
oswietlenia awaryjnego, jednak o nie gorszych parametrach §wietlnych i analogicznej optyce - tak
by zapewni¢ analogiczne jak projektowane parametry oswietlenia w razie zaniku zasilania.
Oprawy wyposazy¢ w piktogramy wskazujace droge ewakuacji z obiektu. Nad drzwiami

stuzacymi ewakuacji dodatkowo umiesci¢ piktogramy wskazujace droge ewakuacji. Wykonaé



odrgbne obwody zasilajace oprawy o§wietlenia awaryjnego, kazdy obwod oswietlenia awaryjnego
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-pradowym B10 (bez cztonu réznicowo-pradowego).

W WC przystosowanym dla Niepelnosprawnych nalezy wykona¢ instalacj¢ przyzewowa —
urzadzenia instalowa¢ zgodnie z DTR.

Projektuje sie takze os$wietlenie zewnetrzne wokol budynku — zabudowa w daszku
otaczajagcym budynek opraw IP67 oznaczonych jako ,,G.1” na rysunku E-2. W R1 wydzielono
dedykowany obwdd dla oswietlenia zewnetrznego montowanego wokot budynku. Do sterowania
opraw oswietlenia zewnetrznego wykorzysta¢ sterownik astronomiczny np. PCZ 525 F&F.
Alternatywnie do ich sterowania wykorzysta¢ czujniki zmierzchowe z uktadem wykonawczym.
Zabudowane oprawy beda oswietla¢ obszar wejs$¢ do projektowanego obiektu.

Instalacje zewnetrzne.

Oswietlenie zewngtrzne terenu: zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia zewngtrznego
obiektu wyprowadzi¢ z rozdzielnicy R1. Do sterowania o$wietleniem zastosowaé sterownik
astronomiczny np. F&F PCZ 525 lub analogiczny — zasilanie i sterowanie o$wietleniem terenu
zgodnie ze schematem rozdzielnicy R1 (rysunek E-6). Instalacje ta wykona¢ nalezy kablem
ziemnym typu YKY 4x6. Kabel uklada¢ w rowie kablowym na gl¢bokosci 0,7 m, na 10 cm
podsypce piaskowej, trasa zgodnie z PZT. W miejscach skrzyzowan z drogami dojazdowymi i
instalacjami podziemnymi, kable utozy¢ w rurach ochronnych. Ich dlugo$¢ dostosowaé do
wystepujacych warunkow terenowych i stopnia zaawansowania prac ziemnych. Kable w rowie
uktada¢ linig falistg i zaopatrzy¢ je w opaski metryczne. Kabel przykry¢ takg samag warstwa
piasku i ziemig. Na glebokosci 0,4 m na calej dlugosci trasy kabla instalacji oswietleniowej
nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego. W punktach wskazanych na ogdlnym
planie zagospodarowania zabudowac¢ na fundamentach B-50 zestawy oswietleniowe typu DROP I
LED prod. ROSA (material: stop aluminium, anodowany; kolor: inox/grafit). Projektuje sig¢
zabudowe¢ zestawow wyposazonych w zrodto swiatta LED (optyka symetryczna) o mocy 48W
(catkowita moc oprawy 55W), temperaturze barwowej 5000K i strumieniu §wietlnym oprawy
6500lm. Stopien ochrony — IP66. Stupy o$wietleniowe zasili¢ przelotowo kablami YKY 4x6.
Kable zakonczy¢ w tablicach bezpiecznikowych shupoéw os$wietleniowych. Z tabliczek
bezpiecznikowych wykona¢ indywidualne zasilanie kazdej oprawy i zakonczy¢ na listwie
przytaczeniowej. Oprawy o$wietleniowe zabezpiecza¢ bezpiecznikami 6A. W celu podtaczenia
opraw, do listwy przylaczeniowej oprawy oswietleniowej stosowaé przewody kabelkowe w
podwojnej izolacji, na napigcie proby 750V. Cala projektowang instalacje o$wietlenia terenu
wykona¢ w II klasie ochronnosci. Dopuszcza si¢ zastosowaé inne stupy i oprawy niz

proponowane.



Zasilanie trybun obiektu: z rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ zasilanie zewnetrzne do trybun obiektu kablem N2XH-J
5x16. Kabel na calej dlugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVRSO0, trasa zgodnie z PZT. Kabel zakonczy¢ w
rozdzielnicy zewngtrznej przy trybunach, rozdzielnicg (np. RN65 3x12mod.) zabudowaé w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego. W rozdzielnicy trybun zabudowa¢ wylacznik réznicowo-pradowy (np. P304 63/0,03) i
wylaczniki nadmiarowo-pragdowe (np. 2xS303B16 + 2xS301B10 i 3xS301B16) — zabezpieczenia poszczegdlnych
obwodoéw gniazd wtykowych. Instalacje jednofazowa wykona¢ jako 3-przewodowa, a instalacje¢ silowa jako 5-
przewodowa. Zabudowa¢ w obudowie gniazda wtykowe 400V oraz 230V, o stopniu ochrony co najmniej [P44. W
rozdzielnicy trybun zabudowaé takze ogranicznik przepi¢é spelniajgcy wymagania proby typu 1 i 2. Jedno
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe trojbiegunowe mozna w przyszlosci wykorzysta¢ do wpigcia strony AC
falownika trojfazowego w przypadku np. budowy mikro-instalacji fotowoltaicznej w uktadzie on-grid. Pierwszy
wylacznik nadmiarowo-pradowy S301B10 moze postuzy¢ w przysziosci np. do zasilania pod$wietlenia pochyli dla
niepetnosprawnych, a drugi np. do nocnego oswietlenia trybun.

Instalacja fotowoltaiczna: jako generator fotowoltaiczny projektuje si¢ na dachu trybun 63 panele fotowoltaiczne,
kazdy o mocy 330Wp (np. Panasonic VBHN330SJ53). Catkowita moc szczytowa generatora fotowoltaicznego to
20,79 kWp. Panele zostang zamontowane przy uzyciu dedykowanego systemu mocowan. Dla przeksztalcenia napigcia
stalego z paneli fotowoltaicznych na napigcie sieciowe 400V 50Hz przewidziano zastosowanie trdjfazowego,
beztransformatorowego falownika o mocy znamionowej 20kW np. FRONIUS Symo 20.0-3-M. Montaz falownika
przewidziano w pomieszczeniu pod posadzka trybun. Zaciski uziemiajace falownika fotowoltaicznego i
ogranicznikow przepig¢ potaczy¢ z uziemieniem (Ru < 10 Om). Falownik zamontowaé i eksploatowaé zgodnie z
DTR, instrukcjami i zaleceniami producenta. Przewody biegngce od modutow PV do falownika powinny by¢
zabezpieczone ogranicznikiem przepig¢ typ 1. Poszczegélne laficuchy szeregowo polaczonych paneli zakofczyé
nalezy w rozdzielnicy DC, w ktorej przewidziano zastosowanie bezpiecznikow poszczegdlnych tancuchow oraz
komplet ogranicznikow przepie¢ po stronie DC - dla kazdej grupy wejs¢ DC projektowanego falownika. W
projektowanej rozdzielnicy AC zabudowac¢ takze ograniczniki przepiec¢ po stronie AC - spetniajagce wymagania proby
typu 1 i 2. Rozdzielnice AC i DC wykona¢ w obudowach natynkowych modutowych min. IP65, obok falownika.
Wykonac¢ instalacj¢ odgromowa, polaczenia wyréwnawcze oraz uziemienie trybun - zgodnie z rysunkiem E-10.
Zasilanie pompy zewnetrznej: przewidziano takze zasilanie pompy w zbiorniku obok projektowanego obiektu kablem
YKY 5x4. Kabel na calej dlugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVRS50, trasa zgodnie z PZT. Kabel zakonczy¢ w
rozdzielnicy z tworzywa termoutwardzalnego w poblizu pompy, pompe zasili¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Zasilanie zewnetrznej tablicy informacyjnej: z rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ zasilanie zewngtrzne do tablicy
informacyjnej kablem N2XH-J 3x2,5. Kabel na catej dlugo$ci uktada¢ w rurze ostonowej DVRS50, trasa zgodnie z
PZT. Kabel zakonczy¢ na zaciskach pradowych przytagczeniowych tablicy informacyjne;j.

Instalacja teletechniczna.

Szafe teletechniczng (szafa rack) przewidziano w pom. 1/03 - rysunek E-1. Na etapie prac budowlanych
wykona¢ rurarz (DVR 50 z pilotem) z szafy rack do puszki na elewacji obiektu (puszke zabudowac¢ w poblizu
wejscia), co zagwarantuje mozliwo$¢ przylaczenia obiektu do sieci zewnetrznych dostawcow ushug (czy np.
zabudowy anten zewngtrznych) i1 zwigkszy elastyczno$¢ instalacji. Rownolegle nalezy utozy¢ kabel
swiattowodowy bezhalogenowy i skretke U/UTP kategorii 6 LSOH.

Na planach instalacji (rysunki E-1 i E-3) zaznaczono proponowang lokalizacj¢ gniazd teletechnicznych (gniazda
RJ-45 i telewizyjne). Przewidziano takze zabudowe routerow Wi-Fi, ktére zapewnig bezprzewodowy dostep do

Internetu w proj. budynku. Przewody LAN od routeréw i gniazd RJ-45 zakonczy¢ w szafie rack. W szafie rack



zabudowa¢ switch Ethernet. Przewody koncentryczne (powtoka LSOH) od gniazd telewizyjnych
proponuje si¢ takze sprowadzi¢ do szafy rack. Zaleca si¢ wykona¢ instalacji umozliwiajacej
zbiorowy odbidr cyfrowych programéw telewizji naziemnej DVB-T oraz radia, jak rowniez
instalacji umozliwiajacej zbiorowy odbior programow telewizji satelitarnej z dwdch pozycji
satelitarnych, a urzadzenia sluzace rozdzieleniu sygnatu zabudowa¢ w szafie rack. Dokladna
lokalizacje urzadzen teletechnicznych i ostateczng topologi¢ instalacji teletechnicznej uzgodnié z
Inwestorem/ Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo zaleca si¢ doprowadzi¢ przewody
UTP z szafy rack do rozdzielnic obiektu - w przysztosci mozna zabudowaé dodatkowa aparaturg
sterujaca/ pomiarowa. Na zyczenie Inwestora mozna wykonac¢ instalacje monitoringu obiektu i
otoczenia.

Stosowa¢ oprzewodowanie w powtoce LSOH. Wszystkie instalacje niskopragdowe obiektu zaleca

si¢ wykona¢ rownolegle z pracami nad instalacja elektryczna.

Polaczenia wyrOwnawcze.

Glowng szyne wyrownawcza zabudowaé pod rozdzielnica R1 w odrgbnej obudowie.
Potaczy¢ ptaskownikiem ocynowanym z uziemieniem fundamentowym — odrebne odgalezienie
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4. Podpia¢ do niej instalacje wykonane z materiatu przewodzacego:
gaz, woda, c.o., przewody ochronne PE w rozdzielnicy, zaciski uziemiajace ogranicznikow
przepi¢e¢, metalowe obudowy maszyn i urzadzen. W pomieszczeniach sanitarnych wykonad
miejscowe polaczenia wyrdwnawcze. Do potaczen wyréwnawczych glownych zastosowaé
przewod miedziany o przekroju co najmniej 16 mm?®. Do polgczen wyréwnawczych miejscowych
zastosowaé przewod miedziany o przekroju min. 2,5 mm?, stosujac ostony rurowe, lub przewdd o

przekroju 4 mm?®. Stosowaé przewody typu HO7Z.

Instalacja odgromowa.

Na projektowanym dachu budynku zaprojektowano instalacj¢ odgromowg dachu o
zwodach nieizolowanych niskich, wykonang przewodem Fe/Zn fi 8mm. Przewidziano ochrong
komindéw 1 urzagdzen montowanych na dachu poprzez zabudowe¢ masztow 1 iglic odgromowych
(rysunek E-5). Przewody odprowadzajace wykonane drutem ocynkowanym Fe/Zn fi 8mm nalezy
prowadzi¢ w rurach PCV o grubosci $cianki min. 0,5mm utozonych w bruzdzie wykonanej w
warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajace zakonczy¢ w ztaczach kontrolnych. Przewody
odprowadzajace polaczy¢ poprzez zlacza kontrolne z uziomem fundamentowym. PrzejScia

beton/powietrze, grunt uszczelni¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.



Jako wuziemienie wykona¢ uziom fundamentowy plaskownikiem Fe/Zn 30x4mm.
Ptaskownik uktada¢ pionowo, przy uzyciu wspornikow dystansowych. Plaskownik musi zostac
zatopiony przynajmniej Scm w warstwie betonu. Plaskownik potaczy¢é poprzez spawanie z
metalowym zbrojeniem taw, a nastgpnie zakonserwowac miejsca potaczen. Wymagana wartos¢
rezystancji uziemienia ponizej 10 Om.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305. Stosowa¢ materiaty spetniajace aktualne

normy dla komponentow LPS.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

W instalacji odbiorczej (nN) jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano:
Samoczynne szybkie wylgczenie zasilania przez whkladki bezpiecznikowe, wylgczniki
roZnicowoprgdowe i nadmiarowoprgdowe w ukladzie sieci TN-C-S.

Odbiory koncowe: TN-S.

Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac:

e pomiardéw skuteczno$ci ochrony przed porazeniem,

e pomiardw izolacji zastosowanych przewodow,

e sprawdzi¢ dziatanie wytacznikow roznicowopradowych.

Wyniki zaprotokotowac.

Calos¢ prac winien wykona¢ Zaktad Elektroinstalacyjny lub Firma posiadajagca wymagane
uprawnienia. Prace wymagajace wylaczenia istniejacych urzadzen energetycznych spod napigcia
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika Spoiki Dystrybucyjne;.

Rysunki rozpatrywac¢ taczenie z opisem technicznym.

Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnien wykonawczych.

Bilans mocy.

Moc zainstalowang obiektu oblicza si¢ na poziomie:
Pz =PzR1 + PzR2 + PzR3 + PzR4 = 108.3 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj = 0,3047
Moc przytaczeniowa: Ppm = 33,0 kW
Moc przytaczeniowa w wysokosci 33,0 kW wystarczy dla catkowitego zasilania obje¢tego

niniejszym opracowaniem budynku Miejskiego Osrodka Sportu w miejscowosci Zator.



