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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
TOM Il A Projekt architektoniczny

Czes¢ opisowa

Przeznaczenie i program uzytkowy,

Forma i funkcja obiektu,

Uktad konstrukcyjny obiektu,

Dostep 0séb niepetnosprawnych,

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Opis rozwigzah przeciwpozarowych,

Wplyw rozwigzan tech. na zdrowie ludzi, sgsiednie obiekty i Srodowisko naturalne,

©O N gk~ LDd =

Informacje dodatkowe,

Czesé rysunkowa

AT - 11 Inwentaryzacja, rzut trybun,
AT - 12 Inwentaryzacja, przekréj przez trybuny,
AT-01  Widok poziomu uzytkowego,
AT-02 Rzut dachu,

AT-03  Przekréj A1-A1,

AT-04  Przekréj B1-B1,

AT-05 Przekrgj C1-C1,

AT-06 Widok od strony pétnocnej,
AT-07  Widok od strony potudniowe;j,
AT-08 Widok od strony wschodniej,
AT-09 Widok od strony zachodniej,

TOM Ill B Projekt budowlany konstrukcyjny,



1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1 Projektowany obiekt budowlany przeznaczony jest dla os6b obserwujgcych
wydarzenia sportowe odbywajgce sie na terenie boiska sportowego, zlokalizowanego od
strony potnocnej. W tej czesci znajdujg sie uformowane w umocnionym nasypie trzy rzedy
siedzen dla kibicow oraz jeden rzad w najnizszej czesci, zlokalizowany na podstawie
istniejgcego terenu. Rzedom siedzen towarzyszy zespot szesciu schodow, tgczacych je
komunikacyjnie wraz z gérnym i dolnym poziomem trybun.

Potudniowa cze$¢ trybun, wraz z zespotem czterech schodéw terenowych, posiada pie¢
rzedow stopni przeznaczonych do siedzenia dla oséb biorgcych udziat w wydarzeniach
Zlokalizowanych od strony potudniowej, na terenie utwardzonego placu, posiadajgcego
réwniez funkcje dojécia do trybun od strony terendw zielonych oraz placu z miejscami
postojowymi.

Gorna czes$c¢ trybun stanowi rodzaj promenady o trwatej nawierzchni, tgczacg obie strony
trybun i umozliwiajacg komunikacje po miedzy sektorami, a w czesci zachodniej posiada
potgczenie z projektowang spiralng pochylnig i schodami skierowanymi na poziom pietra
budynku Miejskiego Os$rodka Sportu.

W Trybuny bedg zadaszone pulpitowym dachem, w spadku w kierunku potudniowym, ma
konstrukcji z elementéw stalowych.

1.2 Dane szczegdtowe:

1 powierzchnia zabudowy* 714.03m?
2. powierzchnia uzytkowa* 538.53m?
3. wysokosc¢ obiektu 4.72m
4. dhlugosé obiektu 81.61m
5. szerokos$c¢ obiektu 9.70m

*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

2.1 Obiekt budowlany stanowigcy temat projektu architektoniczno — budowlanego, jest
wolnostojgcy, w formie umocnionego nasypu zimnego, posiadajgcego funkcje miejsca
zbiorowego zgromadzenia ludzi, w charakterze obserwatoréw wydarzen sportowych i
imprez kulturalno — rozrywkowych, odbywajgcych sie na boisku sportowym i terenach
przylegtych.

Podstawowe wymagania dla budynku na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994
r. prawo budowlane.

2.1.1 Nos$nos¢ i statecznos¢ konstrukcji obiektu zapewniajg przyjete w obliczeniach normy
dla profili stop fundamentowych, stupéw, belek, przewidujgce obcigzenia uzytkowe, warunki
posadowienia oraz obcigzenia wiatrem i Sniegiem.

2.1.2 Bezpieczenstwo pozarowe zapewnia dostosowanie do wymagan okreslonych w:
rozporzadzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

2.1.3 Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu jest zapewnione poprzez sprawdzone
rozwigzania techniczne elementéw wykonczenia obiektu oraz pozostate wymagania



zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie.

2.1.4 Obiekt spetnia wymagania warunkow ochrony sSrodowiska poprzez zastosowanie
rozwigzan technicznych majacych na celu m.in.: odprowadzenie wod opadowych do sieci
kanalizacyjnej, wyznaczeniu miejsca do gromadzenia i segregacji odpadkow statych, ktére
spetniajg wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

2.1.5 Projektowany obiekt znajduje sie z dala od zrddet hatasu i drgan. Brak przegréd
budowlanych, nie stawia obiektu wobec wymagan izolacyjnosci akustycznej zgodnie z
polskg normg i rozporzgdzenia Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.6 Brak urzadzen technicznych.
2.1.7 Brak instalacji wewnetrznych.

2.1.8 Gospodarka wéd opadowych zorganizowana jest na terenie dziatki inwestycyjnej,
zgodnie z wymaganiami zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.9 Obiekt znajduje sie w strefie radiowego dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w tym
do szerokopasmowego Internetu.

2.1.10 Planowany obiekt bedzie posiadat mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu
technicznego, przez caty okres dziatalnosci, za posrednictwem odpowiedniego nadzoru
kierownika budowy na etapie prac budowlanych oraz rekojmi wykonawcy obiektu na
wszystkie elementy budowlano-konstrukcyjne.

2.1.11 Osoby na wozkach inwalidzkich bedg posiadaty mozliwo$¢ uzytkowania obiektu bez
napotykania barier architektonicznych.

2.1.12 Obiekt nie podlega wymaganiom zachowania wtasciwych warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy, ktére podlegajg przepisom zawartym w rozporzgdzeniu MPIPS z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.1.13 Planowany obiekt w zakresie lokalizacji, funkcji zastosowanych rozwigzan
technicznych, nie wykracza poza zasady ochrony ludnosci zawartych w wymaganiach
ochrony cywilnej.

2.1.14 Obiekt nie jest planowany w poblizu budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
objetych ochrong konserwatorska.

2.1.15 Lokalizacja obiektu na dziatce inwestycyjnej jest zgodna z wymaganiami § 12
rozporzgdzenia M! z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.16 Zakres ucigzliwosci obiektu, bedzie zawierat sie¢ w granicach dziatki inwestycyjnej,
przez co zapewnia sie brak ingerencji i poszanowanie interesu oso6b trzecich oraz
zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

2.1.17 Proces budowy, bedzie prowadzony w oparciu o Sciste zasady wykonywania robot
budowlanych i montazowych, przy poszanowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz statej kontroli kierownictwa budowy, w celu zapewnienia odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy.



3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

3.1 Trybuny, pod wzgledem technicznych rozwigzan konstrukcyjnych, tworzy zwarty uktad
watu ziemnego umocnionego elementami betonowymi oraz zadaszenia wykonanego w
oparciu o stopy fundamentowe i stalowg konstrukcije

Przyjete obcigzenie uzytkowe, zostaly podane w czesci konstrukcyjnej projektu
architektoniczno-budowlanego.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéow budowlanych trybun.

3.2.1 Fundamenty.

Zadaszenie trybun wykonane z profili stalowych blachownic na zbrojonych, betonowych,
wylewanych na miejscu stopach i stupach fundamentowych, o parametrach
scharakteryzowanych w czesci konstrukcyjnej projektu.

3.2.2 Dach.

Dach wykonany nad przewazajgcg czescig trybun, w postaci stupéw noénych i belek,
wykonane z blachownic o zmiennym przekroju, pokrycie stanowi blacha trapezowa, oparta
na ptatwiach stalowych, wykonanych z profili walcowanych (szczegoty techniczne i
zbrojenie, w czesci konstrukcyjnej).

3.2.3 Nawierzchnia.

Wszytki elementy trwatej nawierzchni trybun, jak: cigg komunikacyjny gornej czesci,
rzedy stopni przeznaczonych do siedzenia widzow oraz schody, wykonane zostang z piyt
betonowych prefabrykowanych, montowanych na zageszczonej podbudowie z kruszywa
mineralnego. Elementy betonowe, zostang wykonane z zastosowaniem systemowych
mieszanek betonu architektonicznego, przy udziale precyzyjnego, scistego i rbwnomiernego
roztozenia masy betonowej, w celu uzyskania gtadkiej nawierzchni.

W spodniej czesci miejsca tgczenia piyt prefabrykowanych, wymaga sie zatozenie pasa
papy bitumicznej, 0 szerokosci zabezpieczajgcej przed przenikaniem struktury podbudowy.

3.2.4 Odprowadzenie wbéd opadowych

Dach zostanie wyposazony w rynny stalowe i w krotkie odcinki rur spustowych, ktore
zostang zlokalizowane nad studzienkami spustowymi potgczonymi z projektowang
kanalizacjg opadowa.

3.2.5 Obrébki blacharskie
Dach trybun bedzie wyposazony we wszelkie obrobki blacharskie wymagajgce
maskowania elementéw konstrukcji oraz narazonych na warunki atmosferyczne.

3.2.6 Wykonczenie

Trybuny zostang wykonczone balustradami ze stali nierdzewnej. Teren nasypu
ziemnego trybun oraz wokoto nich, bedzie zagospodarowany zielenig trawiasts.
Nawierzchnia dojscia od strony poétnocnej, bedzie wykonana z kostki betonowej, a od strony
potudniowej nawierzchnia zostanie wykonana z ozdobnego kruszywa mineralnego.

3.3 Kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki posadowienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, obiekt znajduje sie
w prostych warunkach gruntowych i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.



3.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérnicze;.
Obiekt trybun i teren inwestycji nie jest zaliczony do obszarow wystepowania zagrozen
zwigzanych z eksploatacjg goérnicza.

4. DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany obiekt posiada bezposredni dostep dla osob niepetnosprawnych za
posrednictwem projektowanej pochylni spiralne;.

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

5.1 Planowany obiekt nie bedzie posiadat instalacji oraz nie bedzie miat zainstalowanych
zadnych urzadzen stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkowa. Planuje sie zamontowanie
na dachu trybun paneli instalacji fotowoltaicznej, ktéra bedzie zasilata budynek Miejskiego
Osrodka Sportu.

5.2 Klimat wewnetrzny
Trybuny nie podlegajg wymaganiom dotyczgcym ksztattowania klimatu wewnetrznego.

5.3 Brak podstaw do okreslenia warunkéw charakterystyki energetycznej przedmiotowego
obiektu.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu budowlanego, okresla sie
na podstawie:
- rozporzgdzenia MSWIA z dnia 02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey,
- rozporzgdzenia Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie,
- rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Trybuny, jako obiekt budowlany nie posiadajgcy pomieszczenh przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz zwigzanych z nimi stref pozarowych, nie stanowi przedmiotu podlegajgcego
uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. WPLYW ROZWIAZAN TECHNICZNYCH NA ZDROWIE LUDZI, SASIEDNIE OBIEKTY |
SRODOWISKO NATURALNE

7.1 Dane techniczne projektowanego obiektu, nie wptywajg negatywnie na Srodowisko
naturalne. Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, planowana
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczgco i potencjalnie oddziatywujgcych na
Srodowisko.

Zasieg ucigzliwosci zwigzanych z procesem budowy oraz uzytkowaniem obiektu nie bedzie
wykraczat poza granice terenu inwestycyjnego.

7.2 Nie wystepuje zapotrzebowanie obiektu na wode.



7.3 Brak emisji zanieczyszczen spalinowych, zapachowych, pytowych i ptynnych podczas
uzytkowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

7.4 \Wszelkie odpady zwigzane z uzytkowaniem obiektu, bedg segregowane i
gromadzone w wydzielonym miejscu, a nastepnie usuwane drogg obstugi
wyspecjalizowanych jednostek, zajmujgcych sie usuwaniem odpaddéw.

lloé¢ odpadéw nie przekroczy 1m® w skali miesigca.

7.5 Brak jakichkolwiek emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen.

7.6 Budowa obiektu i jego uzytkowanie na przedmiotowym terenie nie niesie za sobg
szkodliwych skutkdw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete rozwigzania projektowe, sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami, eliminujgcymi szkodliwy wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Planowana wycinka drzew kolidujgcych z robotami budowlanymi, jest usankcjonowana
prawnie decyzjg Starosty Oswiecimskiego z zaleceniem réwnowaznego nasadzenia tych
samych gatunkoéw drzew, na innym terenie nalezgcym do inwestora.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone zebraniem warstwy humusu i zabezpieczonym w
pryzmach na czas budowy, ktory powinien by¢ wykorzystany podczas niwelacji terenu i
robot porzgdkowych.

7.7 Inwestycja znajduje sie w sgsiedztwie obszaru Natura 2000 (PLB 120005 Dolina
Dolnej Skawy) lecz nie posiada zadnego negatywnego wptywu na chronione obszary
Srodowiska naturalnego.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie roboty budowlane winny odpowiadaé zasadom sztuki budowlanej oraz by¢
zgodne z aktualnymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Wszelkie elementy nieujete w dokumentacji nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami wspoétczesnej sztuki budowlanej. Stosowane materiaty,
wyroby i produkty winny odpowiada¢ obowigzujgcym standardom i normatywom oraz
posiada¢ odpowiednie atesty.

CZESC RYSUNKOWA



