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S-G-1 RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA

S-G-2 ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJ

S-WK-1  RZUT PARTERU - INSTALACJA WODNA

:100

S-WK-2 RZUT | PIETRA - INSTALACJA WODNA
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S-CO-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
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ODWODNIENIE TERENU
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI BRANZY SANITARNEJ

Temat projektu: ,Budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu w Zatorze wraz z infrastrukturg techniczna,
budowa schodéw i pochylni dla niepetnosprawnych, budowa podziemnego szczelnego zbiornika
retencyjnego na wody opadowe, budowa dojscia i dojazdu wraz z miejscami postojowymi,
rozbiorka i budowa trybun z zadaszeniem, przebudowa tarasu ziemnego, wraz z rozbidrkg trzech
budynkéw gospodarczych”

Adres inwestycji: dziatki nr: 51/1, 51/17, 51/19, obreb 0008 dziatka nr 94/26 obreb 0005,
jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator,
gmina Zator, powiat oswiecimski, woj. matopolskie

Inwestor: Gmina Zator
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator,

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej, instalacji wody
bytowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji centralnego
ogrzewania z kottownig gazowa, oraz wentylacji mechanicznej dla w/w obiektu.

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania instalacji dla budynku, lokalizacja urzadzen oraz
wytyczenie tras prowadzenia instalacji.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt w/w wewnetrznych instalacji sanitarnych,
a takze szczegotowe wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej i elektryczne.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku
- Projekt zagospodarowania terenu
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
- Uzgodnienia z Biurem Architektonicznym i Inwestorem oraz Projektantami branzowymi
- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania
- +Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”
- Przepisy BHP i P.POZ.

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu (MOS) dziatajgcego przy
stadionie miejskim w Zatorze, przy ul. Parkowej, ktéry bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje, jak:
elektryczna, gazowa, ogrzewcza, wody, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, wentylacja
mechaniczna oraz w instalacje poza budynkiem, jak: kanalizacja opadowa, elektryczna i oswietleniowa.

Gaz ziemny bedzie dostarczany przytaczem z sieci, do szafki gazowej z kurkiem gtéwnym i uktadem
pomiarowym, zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku a nastepnie wewnetrzng instalacjg gazowg
do pomieszczenia kottowni.

Do projektowanego budynku zostanie doprowadzona woda i gaz niezaleznymi przytgczami wg
odrebnych opracowan. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacii
sanitarnej oraz planowanym przytagczem do istniejacej studzienki zabudowanej na gminnej sieci
kanalizacyjnej. Przytagcze kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania. Przytacza stanowig odrebne
postepowania administracyjne.

Wody opadowe z dachu budynku, zadaszenia trybun, oraz tarasu ziemnego bedg odprowadzane
instalacjg kanalizacji deszczowej bezposrednio do podziemnego szczelnego zbiornika retencyjnego.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terenéw utwardzonych zostang przechwycone przez
typowe wpusty uliczne z osadnikami a nastepnie po oczyszczeniu w urzgdzeniach osadczych
i oczyszczajacych (separatorze substancji ropopochodnych) zostang odprowadzane do projektowanego
zbiornika retencyjnego. Prefabrykowany podziemny zbiornik retencyjny bedzie miat zadanie przejecie
w catosci wéd opadowych, a nastepnie z opdznieniem czasowym zebrane wody bedg odprowadzenie
przytaczem kanalizacyjnym zgodnie z wydanymi warunkami zatagczonymi do niniejszego opracowania do
studzienki nr Kd10 planowanej w drugim etapie budowy sieci kanalizacji deszczowej, zwigzanej
z przebudowa ul. Parkowe;j.

Przyjete rozwigzanie budowy szczelnego zbiornika retencyjnego, ma na celu czasowe przejecie wod
opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji, aby zachowa¢ maksymalnie dopuszczony przeptyw
w gminnej sieci kanalizacyjnej, okre$lony w decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wydanej przez Marszatka
Wojewddztwa Matopolskiego, w postepowaniu nr SR-1V.7322.1.191.2013.EL z dnia 08.09.2014 r.

Lokalizacja instalaciji i zbiornika wg projektu zagospodarowania terenu na dziatce inwestora.



Powyzsza inwestycja nie bedzie wptywac niekorzystnie na srodowisko i otoczenie. Rozpatrywany
teren inwestycji jest poza obszarem ,Natura 2000” oraz nie podlega nadzorowi konserwatora zabytkow.
Teren inwestycji nie objety jest wptywami eksploataciji gérniczej. Odpadki niebezpieczne nie wystepuja.

2. INSTALACJA GAZU
2.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY
Niniejszy projekt obejmuje rozprowadzenie i doprowadzenie gazu niskiego cisnienia do kotta
gazowego z punktu redukcyjno-pomiarowego. Zapotrzebowanie na gaz:
RODZAJ URZADZENIA ILOSC MOC; |ZAPOTRZEBOWANIE GAZU;

kW m%h
Kondensacyjny kociot gazowy Vitodens 200-W 1 45.0 4.47
o mocy 10,9-44,5 kW h = 98-109% ’ ’
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla obiektu wynosi: 4,47 m3/h.

2.2. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Instalacja wewnetrzna gazu rozpoczyna sie za kurkiem gtownym umieszczonym w szafce gazowej
wentylowanej zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku na wys. okoto 0,7 m nad poziomem terenu.
Do skrzynki gazowej doprowadzone bedzie przytacze gazowe zakonczone kurkiem gtownym. Za kurkiem
gtéwnym zabudowany bedzie punkt redukcyjno -pomiarowy skiadajgcy sie z reduktora cisnienia MIX10
i gazomierza miechowego GM BK-6. W skrzynce zgodnie ze schematem instalacji nalezy za gazomierzem
zabudowa¢ zawo6r odcinajgcy.

Za szafka pomiarowg po zewnetrznej scianie budynku wykonac¢ odcinek gazociggu z rury stalowej
DN32 (stal wg PN-EN 10208-1:2000), taczenia wykona¢ metodg spawania elekirycznego. Elementy
stalowe zabezpieczy¢é powtokg antykorozyjng odpowiadajgca klasie C zgodnie z PN-EN 12068. Rurociag
stalowy zaizolowa¢ tasmg Merit z 50% zaktadka, na podkiadzie gruntujgcym, ze spadkiem w kierunku do
szafki gazowej, a przy skrzynce uziemic.

Instalacje wewnetrzng wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych ze sobg metodg spawania
gazowego o srednicach jak na rysunkach. Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo. Potagczenia roztgczne
dopuszczalne sg w miejscach potgczenia armatury i urzgdzen z rurg stalowg. Potgczenia gwintowane
wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub
paste uszczelniajgca.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwalty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych iograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga
by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod.
W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne o odpowiednio
wiekszych $rednicach, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez
przegrode budowlang majg wystawac¢ ok. 2cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlane;j.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian w odlegtosci co najmniej 10 cm od
innych przewoddéw instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegtosci 2 cm. Przewody gazowe
prowadzone po elewacji budynku nie moga krzyzowac¢ sie z instalacjg odgromowa. Odlegto$¢ przewodu
instalacji odgromowej od przewodu gazowego, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Przed urzgdzeniem gazowym nalezy zabudowa¢ zawdr odcinajacy i filtr gazowy. Kociot potgczy¢ na
state z przewodem gazowym za pomoca dwuztgczki i zamontowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Zastosowany kociot i materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego ,E”.

2.3. ODPROWADZENIE SPALIN, WENTYLACJA

Czopuch i komin nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i zaleceniami producenta kotta. Spaliny z kotta
odprowadzone zostang koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym @80/125 zakonczony
odpowiednim adapterem. Przewiduje sie wykonanie komina z wktadem ze stali kwasoodpornej @80mm
ponad dach budynku z zapewnieniem poprawnej pracy wg wytycznych producenta kottow.

Instalacja wentylacyjna, powinna umozliwi¢ spetnienie warunkédw wymiany i czystosci powietrza oraz
bezpieczenstwa pozarowego okreslonego w rozporzgdzeniu i przepisach szczegdlnych, a takze warunkow
dotyczacych wymiany powietrza okreslonej w Polskich Normach.



W Kkottowni nalezy zapewni¢ naturalng wentylacje nawiewng i wywiewng. Wentylacja wywiewna
z kottowni odbywa sie poprzez komin grawitacyjny o przekroju min. 200cm?. Powietrze do kottowni
doprowadzi¢ poprzez kanat nawiewny typu ,Z” o przekroju min 240 cm?.

Kubatura i wysoko$¢ pomieszczenia odpowiada wymaganiom stawianym dla kottéw z zamknietg
komorg spalania- minimum 6,5 m3 i wysokos$ci min.2,2m.

Zabrania sie stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej. Drzwi stanowiace wyjscie
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie ha zewnatrz pomieszczen.

2.4. ODBIORY INSTALACJI GAZOWEJ

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci w obecnosci inspektora
i wykonawcy instalacji gazu. Prébe wykonuje sie przez napetnienie przewoddw powietrzem o cisnieniu 0,1
MPa po uprzednim odtgczeniu urzadzen. Przy prébie gtdwnej pomiar spadku cisnienia nalezy rozpoczgc
po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie
spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelna. Jezeli wynik préby jest ujemny,
nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztagcza wykonac na
nowo. Po wykonaniu proby z pozytywny wynikiem z proby nalezy sporzadzi¢ protokét.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

2.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI GAZOWEJ

Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie z rdzy,

- odttuszczenie,

- malowanie farbg podktadowsa,

- malowanie farbg nawierzchniowg koloru zé6ttego.

3. INSTALACJA WODNA
3.1. PODSTAWOWE OBLICZENIA INSTALACJI WODNEJ
3.1.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Zapotrzebowanie na wode wynika z potrzeb socjalno-bytowych. Obliczone ilosci sporzadzono w oparciu
o jednostkowe wskazniki zapotrzebowania wody wg wytycznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Zakiada sie: 32 zawodnikéw - osoby éwiczace (gj=66[dm3/U*d]), 30 os6b do celéw ochrony, obstugi
i administracyjnych (gj=15[dm3/U*d]). Przyjeto czas pracy po 6h na dobe przez 128 dni w roku.

- Srednie dobowe Qdsr =2U-gc = 32 - 66 + 30 -15 = 2562 dm?/dobe = 2,56 [m®/d]
- maksymalne dobowe Qdmax = Qdér - Na = 2562 2,0 = 5124 dm?3/dobe
- $rednie godzinowe Ohsr = Qdmax/T = 5124/6 = 854,0 dm3/godzine
- maksymalne godzinowe  Qgnmax = Qnsr - Nh = 854,0 - 3,2 = 2732,8 dm?/godzing
- $rednie roczne Orsr =128-qasr = 128*2,56= 327,7m3/rok

U —liczba uzytkownikow ( 32 oséb ¢wiczgcych, 30 os6b do ochrony i obstugi)
T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby (6 h/d )
N — wspétczynnik nierdwnomiernosci rozbioru

Do projektowanego budynku MOS planowane bedzie doprowadzenie wody przytaczem z gminnej
sieci wodociggowej. Zgodnie z normg PN-B-01706:1992 chwilowy rozbiér wody do celow bytowo-
gospodarczych obliczono na podstawie powyzszej normy:

q =0,682(2q, )+ -0,14
gdzie: gn [dm?/s] — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Stad przeptyw obliczeniowy:

— 0,45 _
q=0,682(2q,) 0.14 _ 5 10dmd/s
3.1.2. OBLICZENIA WYMAGANEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO ZIMNEJ WODY
Przeptyw w zrédle wynosi 2,10 [dm?/s]
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta:
- cisnienie przed odbiornikiem na trasie krytycznej — 100 kPa
- ci$nienie hydrostatyczne - Apnyd = 70,54kPa
- strata cisnienia na zestawie wodomierzowym Apwod =56,64 kPa
- bozostata strata cisnienia dla strat miejscowych i na dtugosci przewodow Apeoz = 68,52 kPa
WYMAGANE CISNIENIE WODY NA POZIOMIE ZRODLA — 295,70 kPa




Wymagane cisnienie w rurociggu w punkcie wejscia przytacza do budynku dla poprawnej pracy proj.
instalacji wewnetrznej wynosi 295,70kPa. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia dyspozycyjnego
w sieci wodociggowej za zestawem wodomierzowym nalezy zabudowaé zestaw hydroforowy do
podnoszenia cisnienia.

3.2. DOBOR WODOMIERZA
Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w pom. nr 1/15 na parterze za pierwszag $ciang
zewnetrzng ok.0,5 metra nad podiogg, w pomieszczeniu wentylowanym oraz posiadajgcym wpust
podtogowy. Przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia
zanieczyszczen. Wodomierz powinien by¢ tatwo dostepny w celu odczytywania wskazan i prac
konserwacyjnych.

Zestaw wodomierzowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, dostepem oséb
nieupowaznionym i zamarznieciem.

Dob6r wodomierza gtownego wg odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego.

Dodatkowo zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w: dobrany wodomierz, 3x zawor odcinajgcy
grzybkowy Dn50, zawédr antyskazeniowy typ EA Dn40 (np. EA-RV 280 firmy Honeywall lub inny
rownowazny), filtr siatkowy Dn50.

UWAGA: przy montazu wodomierza nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w normach:
PN-B/10720:1999 ,Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

PN-ISO 4064-1 ,Pomiar objetosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”.
PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ

Instalacje cieptej i zimnej wody zaprojektowano stosujac rury tworzywowe wielowarstwowe systemu
Mepla PE-Xb/AI/PEHD lub inne réwnorzedne typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie oraz rury przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali Cr-
Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiat nr 1.4401 (AISI 316) wg PN EN 10088 systemu Mapress
Edelstahl lub réwnowaznych. Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Mepla albo inne
réwnorzedne, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed
wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na
ksztattce. Rury z armaturg lub bateriami taczy sie poprzez ksztattki przejsciowe gwintowane.

Obliczenia zostaty wykonane dla rur systemowych firmy Geberit. Zamiana systemu spowoduje
koniecznos¢ ponownego wykonania obliczen instalacji.

Montaz przewodow:

- Rury tworzywowe wielowarstwowe nalezy taczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach
potgczeniowych.

- Giecia rur systemowych mozna dokonywaé¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien giecia wigekszy niz 3,5 x d.

- Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac¢ tak, aby na potgczenia zaciskowe nie byly
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac
konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego (np.
ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen gwintowanych
ze stali nierdzewne.

- Przejscia przez stropy i Sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzgce przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

- Wydluzenia cieplne przejmowane bedg za pomoca samokompensaciji. Punkty state wykonac
wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowa.

- Szczegétowe zasady montazu wg projektu wykonawczego oraz instrukcji producenta rur.

Maksymalny rozstaw obejm rurowych wynosi:

Srednica
nominalna System Mepla System Mapress
DN [mm] Dz [mm] | Rozstaw [m] | Dz [mm] Pionowo [m] Poziomo [m]

DN 12 16 x 2,25 1,00 - - -
DN 15 20 x 2,50 1,00 18,0 2,00 1,50
DN 20 26 x 3,00 1,50 22,0 2,60 2,00
DN 25 32 x 3,00 2,00 28,0 2,90 2,25
DN 32 40 x 3,50 2,00 35,0 3,50 2,75
DN 40 50 x 4,00 2,00 42,0 3,90 3,00
DN 50 63 x 4,50 2,50 54,0 4,60 3,50




Wiaczenie projektowanej instalacji zimnej wody nawigzaé do przytgcza. W budynku piony i przewody
do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych, a przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem na
parterze oraz pod posadzka w warstwie izolacji. Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej wykonac z rur
o $rednicach zgodnych z rysunkami.

W pom. technicznym nr 1/15 na parterze bedzie przygotowywana centralnie ciepta woda uzytkowa
poprzez dwa podgrzewacze pojemnosciowe V=500dm? zasilane pompg ciepta oraz z kotta gazowego.
Podgrzewacze potaczyé szeregowo ze wstepnym podgrzewem poprzez pompe ciepta a nastepnie
dogrzewane bedg z kotta gazowego. Pomiedzy zbiornikami zabudowac¢ pompe cyrkulacyjng mieszajgca.
Z podgrzewacza nalezy rozprowadzi¢ cieptg wode do poszczegdlnych przyboréw rownolegle z przewodami
wody zimnej. Na wejsciu do podgrzewacza zamontowaé zawoér bezpieczenstwa SYR 2115 6bar,
termostatyczny zawdr mieszajgcy, zawor zwrotny oraz na podejsciu i wyjsciu zawory odcinajace.

Dla prawidtowe] pracy instalacji cieptej wody nalezy zamontowa¢ przewdd cyrkulacyjny pomiedzy
podgrzewaczem, a najdalej potozonymi przyborami w poszczegolnych pomieszczeniach o $rednicach
opisanych na rysunkach rzutéw. Cyrkulacje prowadzi¢ razem z rurami cieptej i zimnej wody. Cyrkulacje
wpigé w przewdd cieptej wody przed ostatnim przyborem. Na przewodzie cyrkulacyjnym przy wyjsciu
z podgrzewacza zamontowaé pompe cyrkulacyjng z wytgcznikiem czasowym, zawdr zwrotny oraz zawory
odcinajgce.

Dla ochrony uzytkownikéw instalacji c.w.u. przed zarazeniem sie bakterig Legionella, nalezy
zamontowa¢ na instalacji wody cyrkulacyjnej zawory Aquastrom T-Plus dostosowane do funkcji
dezynfekcyjnej. Zawory te nalezy zamontowac na zakonczeniu nitek cyrkulacyjnych, w wnekach sciennych
rewizyjnych.

W budynku zaprojektowano zestawy WC z miskg do zabudowy wiszgcej, deska sedesowa twarda
z zawiasami ze stali nierdzewnej. Wigczenie ptuczki ustepowej poprzez zawér katowy 1/2" chrom z rozetg
oraz waz elastyczny.

W pomieszczeniach porzadkowych oraz pomieszczeniu WC z pisuarem zamontowaé zawory
czerpalne z wezowym ztgczem srubowym 2" z przerywaczem strugi, na wysokosci 50 cm nad posadzka.

Na zasilaniu umywalek w miejscach ogélnodostepnych nalezy zamontowa¢ mieszacze proporcjonalne
PRESTO PREMIXING CWU oraz baterie czasowe Presto 605S i 705. W tazience dla niepetnosprawnych
nalezy zabudowac przybory sanitarne tj: umywalka z bateria, zestaw WC oraz pochwyty przystosowane
dla niepetnosprawnych.

Na zasilaniu kabin natryskowych w fazniach na parterze w szafce do zabudowy podtynkowej
z zamkiem na klucz, zamontowac¢ zawor mieszajagcy PRESTOTHERM 90L CWU 35-45°C lub rownowazny,
za zaworem mieszajgcym nalezy zabudowac termometr, zawér odcinajacy i zawdr zwrotny.

Wode zmieszang w posadzce i podtynkowo prowadzi¢ do zawordw na zmieszang wode:

- prysznice - zawor Presto 50B z nieruchomg wylewka PRESTO

W kottowni uzupetnianie ztadu instalacji c.0. musi by¢é wykonane przez zaw6r CA, stacje uzdatniania
wody technologicznej oraz waz elastyczny, ktéry po kazdym napetnieniu instalacji nalezy zdemontowac.
Stacja uzdatniania wody wg opracowania kottowni.

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%, w kierunku przytgcza.

Wydtuzenia cieplne rurociggéw prowadzonych w budynku kompensowane sag naturalnie, poprzez
odpowiednie utozenie przewoddw oraz przez zastosowanie kompensatoréw U-ksztattowych. Ze wzgledu
na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng rur tworzywowych oraz ich matg sztywnos¢, przy uktadaniu rur
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydluzen poprzez zmiane kierunku
prowadzenia rur oraz przez zastosowanie kompensatorow U-ksztaltowych. Przewody wykonane
z rur tworzywowych nalezy uktada¢ luzno, tukami - nie przesztywniac¢ rurociagu.

Kompensatory U-ksztattowe montowaé na gtéwnych rozprowadzeniach w odlegtosciach okreslonych
przez producenta rur. Przewody mocowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody przechodzgce przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Miejsca nieostoniete rurami
peszel iizolacjg (ksztaftki) odizolowaé od zaprawy warstwa miekkiego materiatu. Przewody nalezy
mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw.

Przewody zaizolowac cieplnie i przeciw roszeniu.

Przewody instalacji zimnej wody zaizolowac cieplnie izolacjg o grubosci 6 i 10 mm:

Przewody instalacji cieptej wody zaizolowac cieplnie izolacjg o grubosci 6 - 50 mm:

- dla rur prowadzonych nadtynkowo: THERMAFLEX FRZ lub réwnowazna

- dla rur prowadzonych posadzkach i bruzdach sciennych: THERMACOMPACT S lub réwnowazng
Rurociggi nalezy zaizolowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690 z pdézn. zm.)

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez rozbiér wody z punktow czerpalnych. Spust wody
odbywa sie za pomocg krééca spustowego umieszczonego za zestawem wodomierzowym.




3.4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
- armatura, podparcia, zawieszenia posiadajg zabezpieczenia antykorozyjne fabryczne,
- instalacje z polietylenu nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

3.5. WYKONANIE ROBOT | PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODNEJ

Instalacje wodne nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wykonania Robot
Budowlano - Montazowych” cz. Il, Instalacje sanitarne i przemystowe, Przepisami Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdélnych elementow
systemu. PrObe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng izasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy
w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w odstepach, co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara. Podczas
proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé zigcz.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta.

Badanie wodg szczelnosci instalacji wykonanych w systemie Mepla nalezy przeprowadzac¢ jak dla
instalacji z rur stalowych, zgodnie z zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury warunkami technicznymi
wykonania i odbioru.

Wodna proba szczelnosci instalacji wody pitnej powinna by¢ przeprowadzona z uzyciem wody
0 jakosci odpowiadajgcej wodzie pitne;.

Badanie odbiorcze instalacji mozna przeprowadzi¢ réwniez sprezonym powietrzem. Badanie
przeprowadza sie dwustopniowo przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Proba szczelnosci

— ci$nienie prébne wynosi 110 mbar,

— czas trwania proby wynosi co najmniej 30 min przy pojemnosci przewodoéw maksymalnie 100 I;

— jesli pojemnos¢ przewoddw w instalacji bedzie wieksza, to na kazde nastepne 100 | pojemnosci
przediuza sie czas trwania proby o 10 minut,

— po badaniu szczelnosci przeprowadzana jest proba wytrzymatosci.

2. Proba wytrzymatosci

— cisnienie prébne wynosi maksymalnie 3 bary dla przewodéw o srednicy do DN 50; dla przewodow
o $rednicy DN 50 — DN 100 maksymalne cisnienie prébne wynosi 1 bar

— czas trwania proby wynosi 10 minut

W czasie trwania badania nie moze nastgpi¢ spadek cisnienia.

Przejscia rurociggdw przez sciany i stropy nalezy prowadzic, jako ognioszczelne.

3.6. WYTYCZNE BRANZOWE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne ACV~230V z niezaleznego obwodu do:
- szafy sterujgcej pracg kottowni, pomp cyrkulacyjnych i pompy ciepta.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

4.1.1LOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Ogolna ilos¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych rowna bedzie zapotrzebowaniu wody (odczytana
z pomiaru na wodomierzu). Odptyw Sciekdédw nastgpi projektowang instalacjg kanalizacji sanitarnej do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora. Obliczeniowy przeptyw Sciekéw z projektowanego
obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2:

— 0,5
q, = KEDU) K = 0,7 (wspotczynnik czestosci)
Nizej podaje sie zgodnie z normg PN-EN 12056-2 wartosci odpfywow jednostkowych DU dla
przyboréw sanitarnych oraz $rednice pojedynczych podejs¢ odpowiadajgcych podanym przyborom oraz
przytagcza do odpowiednich pionéw kanalizacyjnych.

) llogé Srednica
Przybory sanitarne DU (Scieki sanitarne) podejscia [ m]
Ustep ze zbiornikiem 6,0 | 2,0 12 szt 0,11
Umywalka 0,5 19 szt 0,04
Pisuar 0,5 12 szt 0,05
Brodzik prysznicowy 0,8 15 szt 0,05
Zlew/ zlewozmywak 0,8 2 szt 0,05




Pralka/zmywarka 1,1 2 szt 0,05
Wopust podtogowy @50 0,8 12 szt 0,05
Razem ZDU= 64,9

Qs = 0,7 x (64,9)%5 = 5.64 dm3/s

Dobrano przewo6d odptywowy kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn = 0,15 m.

Z budynku S$cieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane rurg ®160 PVC-U SN8 (SDR34)
zrdzeniem litym (rura kanalizacyjna do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej) poprzez dwa wyjscia w
miejscach przedstawionych na rys. rzutu parteru instalacji kanalizacji sanitarne;.

4.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie, iz catos¢ sciekdéw sanitarnych z budynku kierowana bedzie przytaczem do gminne;
kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng w budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC tgczonych na
uszczelke gumowa. Rury przewodowe wraz z ksztattkami prowadzone w gruncie pod posadzka nalezy
zastosowac rury kielichowe PVC-U SN4 z rdzeniem litym, tgczone na kielichy z fabrycznie wbudowana
uszczelkg w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow wg PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2012, PN-
EN 681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006. Rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej — piony
i podejscia do przyboréw - zastosowano rury kielichowe PVC-U lub HT, taczone na kielichy z fabrycznie
wbudowang uszczelkg w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow, zgodne z PN-EN 1329-1:2001
i aprobatami technicznymi. Instalacja w budynku rozprowadzona jest podposadzkowo oraz pod stropem
i po Scianach zgodnie z rysunkami rzutéw. Wpiecia poszczegdlnych piondw kanalizacyjnych oraz odcinki
zbiorcze wykona¢ pod posadzka na parterze. Na kazdym pionie nalezy zamontowac czyszczak. Piony
kanalizacyjne przy S$cianach zewnetrznych nalezy zaizolowaé¢ przeciwroszeniowo. Poszczeg6lne piony
prowadzi¢ w zabudowie G-K przy $cianach oraz w bruzdach s$ciennych, a podejscia do przyborow
w posadzce i pod tynkiem, zwtaszcza tam gdzie przewidziano potozenie ptytek ceramicznych. W miejscach
gdzie przewody beda prowadzone po $cianach, nalezy mocowac je specjalnymi obejmami. Instalacje
przewodéw pionowych, podej$¢ poziomych oraz rozmieszczenie obejm nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazowag producenta Nalezy zapewni¢ wtasciwe rozmieszczenie obejm akustycznych
ttumigcych drgania.

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywaé sie bedzie za pomocg
wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym, lecz ma by¢ nie mniejsze niz 2% celem zapewnienia
grawitacyjnego sptywu $ciekdw. Spadek przewoddéw poziomych kanalizacji sanitarnej utrzymac staty
wynoszacy 0,5% dla odptywu z kratek sciekowych oraz 2% po wtaczeniu pozostatych punktow.

Prowadzenie przewoddw powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu sSciekéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 450. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne
ttumigce. Na pionach nalezy zastosowac jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw oraz dodatkowo, co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

W budynku wszystkie wpusty podtogowe muszg by¢ zasyfonowane oraz posiada¢ zawor zwrotny
w celu zabezpieczenia przed cofaniem sie sSciekow. Miejsca lokalizacji kratek sciekowych, zaworéw
czerpalnych i przyboréw sanitarnych pokazano w czesci rysunkowe;.

W pomieszczeniu technicznym (kottowni gazowej) zabudowa¢ umywalke, wpust podiogowy oraz
wyjscia na odptyw z zaworéw bezpieczenstwa, kondensatu z komina i kotta gazowego. Wszystkie kratki do
odprowadzenia skroplonej wody nalezy wyposazy¢ w zawdr zapachowy.

W pom. technicznym kottowni nalezy zabudowaé betonowg studnie schtadzajgcg DN500 h=1,0m.
Na studni zabudowac zeliwng pokrywe. Odptyw ze studni poprzez syfon.

Przejscia przez strop oraz sciane z kottowni prowadzi¢ w kotnierzach ognioszczelnych.

Szczeg6towe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukciji
producenta.



Rury w posadzce na parterze uktada¢ na starannie wyréwnanym i zageszczonym podtozu na
podsypce wyrownawczej z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm. Z bokoéw i nad rurg do wysokosci 20
cm wykona¢ warstwe ochronng z gruntu sypkiego, drobnego o dobrej zageszczalnosci.

Przejscia przez mur wykona¢ w rurze ochronnej, zabezpieczy¢ manszetami. Wpiecie do studni
kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne. Kanalizacje zewnetrzng wykona¢ z rur PVC-U kI.SN8 ®160mm,
w miejscach zmiany kierunku trasy zabudowac studnie rewizyjne.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Potaczenia wykona¢ w systemie rur. Wigczenie do projektowanych i istniejgcych studni wykonaé jako
szczelne. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z opisem zawartym w punkcie 7.

Montaz studni i rur zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robdt
wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz
transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

4.3. KANALIZACJA DESZCZOWA — WEWNETRZNA

Odwodnienie stropodachu wykonaé poprzez wpusty dachowe wyposazone w kosz oraz ukfad
kabla grzejnego do zabezpieczenia przed zamarznieciem. Odprowadzenie wody z wpustéw dachowych
wykonaé poprzez system rur spustowych prowadzonych przy $cianach wewnatrz i na zewnatrz budynku w
systemie niskoszumowym wraz z ksztaltkami i obejmami lub w izolacji dzwigkottumiacej oraz zaizolowane
przeciwroszeniowo. Na pionach nalezy zabudowac czyszczaki hermetyczne z dostepem przez drzwiczki
rewizyjne. Rury spustowe zaizolowa¢ matg izolacyjng o grubosci 50mm oraz zabudowac ptytg kartonowo -
gipsowa. Stropodach dodatkowo zabezpieczy¢ przelewem awaryjnym.

Instalacje przewoddéw pionowych, podejs¢ poziomych oraz rozmieszczenie obejm nalezy wykonac
zgodnie zinstrukcjg montazowg producenta. Nalezy zapewni¢ wiasciwe rozmieszczenie obejm
akustycznych ttumigcych drgania. Prowadzenie przewodow powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-
81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu $ciekéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $Scianka rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przez mur wykona¢ w rurze ochronnej, zabezpieczyé
manszetami. Rury prowadzone pod posadzka wewngtrz budynku uktada¢ na starannie wyréwnanym
i zageszczonym podiozu na podsypce wyréwnawczej z piasku gruboziarnistego o grubosci 10 cm. Z bokéw
i nad rurg do wysokosci 20 cm wykona¢ warstwe ochronng z gruntu sypkiego, drobnego o dobrej
zageszczalnosci.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC-U 160mm klasy SN4-8 z rdzeniem litym stosowanych
do kanalizacji zewnetrznej. Potgczenia wykona¢ w systemie rur. Prowadzenie rur wykonaé zgodnie
z rysunkami. Kanaty deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studni kanalizacji deszczowe;.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga miec
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych
zamkniec.

4.4. WYKONANIE ROBOT | BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewoddéw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajagce Scieki bytowe nalezy powyzej kolana tgczacego pion z poziomem napetic
catkowicie wodg i poddaé¢ obserwac;ji.

Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztgcza zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowe;j
z odpowiednim zageszczeniem.

Z préby nalezy spisa¢ protokét i zatgczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy
odbiorze koncowym.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatéw.

Po realizacji przedmiotowego zadania nalezy zgtosi¢ wykonang kanalizacje do odbioru. Wymagane
materiaty do odbioru:

- projekt budowlany, inwentaryzacje utozonej kanalizacji, wynik proby szczelnosci przewodow.
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5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU
Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6ér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metodyka obliczen.”,
PN-B-02403;1982 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
PN-B-02402;1982 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
PN-B-03430; ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”,
PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania"
> PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”
> PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

YV V A\

Y

Uwaga: Obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta poszczeg6inych przegrdéd budowlanych oraz
zapotrzebowania ciepta pomieszczen, znajdujg sie w archiwum projektanta. Do obliczen przegrody okien
zewnetrznych przyjeto szyby zespolone o wspétczynniku U=0,9W/m2*K
Temperature obliczeniowg powietrza na zewnatrz budynku, dla Ill strefy klimatycznej przyjmuje sie¢ —20°C

Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wynosi: Qozc= 42,99kW

Zatozono prace instalacji centralnego ogrzewania bez obnizeh nocnych temperatury.

Wartosci  wspoétczynnikbw ciepta dla poszczegdlnych przegrod zestawiono w charakterystyce
energetycznej budynku.

Straty ciepia budynku | w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Idy 24179

Strata ciepla na wentylacje minimalna Iy vin 18807

Strata ciepla przez inflitracie 0.5 ZdDy int 1047

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Iy sy 15909

Strata ciepla w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Zdry mechinf 625
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Iy 18807
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku ] 42987
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego

o Ebgy s

obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 42987
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz bud 760 m* Py Aograpud 56,6 Wim=
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz bud 2295 m® DL/ Vogrzpud 18,7 W/m?
Powierzchnia cddajgca cieplo A 3578 m®

SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE INSTALACJI
- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta dla ogrzewania wodnego: 98%
- sprawnos$c przesyltu ciepta: 96%
- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta w wezle cieplnym: 95%
- sprawnos$¢ akumulacji: 100%

5.2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - KONWEKCYJNEGO
Instalacja grzejnikowa centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowana zostata, jako wodna,
dwururowa z rozdziatem dolnym iz wymuszonym obiegiem przez pompe zabudowang w kottowni za
rozdzielaczem na poszczegélnym obiegu. Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego dla temperatury
zewnetrznej -20°C wynoszg 65/45°C.
Instalacje zaprojektowano stosujgc rury tworzywowe wielowarstwowe systemu Mepla PE-
Xb/AlI/PEHD Ilub inne réwnorzedne typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg
aluminiowg spawang wzdiuznie oraz rury przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo
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austenitycznej, nierdzewnej materiat nr 1.4401 (AISI 316) wg PN EN 10088 systemu Mapress Edelstahl
lub réwnowaznych.

Do fgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane Mepla albo inne réwnorzedne,
wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem
korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezpos$rednie zacisniecie rury na ksztattce. Rury
stalowe taczy¢ poprzez:

- zlgczki zaciskowe ikotnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiat nr
1.4401/1.4571 wg PN EN 10088. Ztgczki zaciskowe wyposazone we wskaznik zacisniecia (indykator
zaprasowania-VID) sygnalizujagcy niezaprasowane potaczenie w kolorze niebieskim wraz z zaslepkami
w kolorze biatym.

Rury z armaturg taczy sie poprzez ksztattki przejsciowe gwintowane.

Obliczenia zostaty wykonane dla rur systemowych firmy Geberit. Zamiana systemu spowoduje
koniecznos¢ ponownego wykonania obliczen instalacji.

Montaz przewodow:
- Rury stalowe Mapress Edelstahl nalezy tgczyé technikg zaciskowag za pomocg ksztaltek systemowych
kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$niecia rury
i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od
wymiarOéw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.
- Rury tworzywowe wielowarstwowe nalezy tgczyc¢ technika zaciskania rur na ksztattkach potaczeniowych.
- Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomocg gietarek recznych, hydraulicznych
lub elektrycznych. Promien giecia wiekszy niz 3,5 x d.
- Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowaé tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byly
przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac
konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego (np.
ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen gwintowanych
ze stali nierdzewne;.
- Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
- Wydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state wykonaé
wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowa.
- Szczegébtowe zasady montazu wg projektu wykonawczego oraz instrukcji producenta rur.

Maksymalny rozstaw obejm rurowych wynosi:

Srednica
nominalna System Mepla System Mapress
DN [mm] Dz [mm] | Rozstaw [m] | Dz [mm] Pionowo [m] Poziomo [m]

DN 12 16 x 2,25 1,00 - - -
DN 15 20 x 2,50 1,00 18,0 2,00 1,50
DN 20 26 x 3,00 1,50 22,0 2,60 2,00
DN 25 32 x 3,00 2,00 28,0 2,90 2,25
DN 32 40 x 3,50 2,00 35,0 3,50 2,75
DN 40 50 x 4,00 2,00 42,0 3,90 3,00

Rury do zabudowy w posadzce ( podtoga na gruncie) nalezy uktada¢ na min. 5 cm warstwie styropianu
w celu unikniecia strat ciepta czynnika grzewczego. Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowac izolacjg
THERMACOMPACT S lub THERMAFLEX FRZ o grubosci zgodnej z warunkami z dnia 6 listopada 2008 r.
dla rur prowadzonych nadtynkowo i 6mm w posadzkach i bruzdach s$ciennych. Przewody instalacji
grzewczej nalezy prowadzi¢ w miejscach i o $rednicach wg rysunkéw. Przejscia rur przez sciany i stropy
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wolne przestrzenie wypetni¢ miekkim materiatem izolacyjnym.
W tulei nie moze znajdowac sie potaczenie na przewodzie.

Rury nalezy zaizolowaé zgodnie z WT:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji Cieplnej
p. (materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3

przechodzgce przez $ciany Ilub  stropy,

skrzyzowania przewodoéw
5 Przewody ogrzewan centralnych wg Y2 wymagan z poz. 1-3
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poz.1-3, tozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

W projekcie zastosowano grzejniki ptytowe Rettig Purmo Ventil Compact z wbudowana wkiadka
zaworowg lub rownowazne. Wielkosci grzejnikbw opisano na rzutach instalacji. Grzejniki wyposazy¢
w zawory zespolone odcinajgce VK i gtowice termostatyczne. Podigczenie grzejnika z instalacjg nalezy
wykonaé¢ niklowanym zestawem przytagczeniowym i zaworem odcinajgcym. Grzejniki wyposazy¢ w zawoér
i glowice termostatyczng oraz zawoér odcinajgce. Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikéw odbywac sie
bedzie poprzez nastawy wstepne zawordéw termostatycznych. Wielkosci nastaw opisano na rysunkach
instalaciji c.o.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Na zakonczeniu kazdego z pionéw grzewczych
zabudowaé¢ odpowietrzniki automatyczne. Instalacja odpowietrzana bedzie zaworami odpowietrzajgcymi,
znajdujgcymi sie przy grzejnikach i na pionach.

Ze wzgledu na znaczna rozszerzalnos$c¢ cieplng rur oraz ich matg sztywno$¢, przy uktadaniu rur nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzen poprzez zmiane kierunku prowadzenia rur.
Przewody wykonane z rur tworzywowych wielowarstwowych nalezy ukfadaé¢ luzno, tukami - nie
przesztywniac rurociggu.

Podczas montazu rur i urzgdzen instalacji c.0. nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez
producenta. Przy przejsciach przez przegrode oddzielajgcg pomieszczenia o réznych strefach pozarowych
nalezy zastosowac kotnierze lub mase p.poz.

Nad drzwiami w holu wejsciowym nalezy zabudowac elektryczna ,ciepta” kurtyne powietrza. Kurtyne
nalezy montowac jak najblizej drzwi po stronie wewnetrznej

5.3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PLASZCZYZNOWEGO

W budynku w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami rzutéw c.o0. zaprojektowano ogrzewanie
podtogowe. Medium grzewczym jest woda technologicznie uzdatniona o temperaturze na zasilaniu
i powrocie + 37,0/28,4°C doprowadzana do rozdzielaczy przewodami instalacji centralnego ogrzewania
z wymuszonym obiegiem przez pompe. Zaprojektowano rozdzielacze Geberit z przeptywomierzami, ktére
nalezy zabudowa¢ w szafce natynkowej lub podtynkowe;.

Na zasilaniu i powrocie rozdzielacza w szafce nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce i regulacyjne.
Regulacja hydrauliczna poszczegolnego obiegu ogrzewania odbywa sie na rozdzielaczu za pomocg
zawordw regulacyjnych. Do ogrzewania podiogowego zastosowano rury wielowarstwowe o $rednicy
®16x2,25mm systemu Mepla PE-Xb/AI/PEHD lub inne réwnorzedne typu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowa.

Przewody przytgczeniowe obiegi grzejne z rozdzielacza na zasilaniu nalezy zaizolowac.

Regulacja wydajnosci cieplnej ogrzewania podtogowego odbywac sie bedzie poprzez ukfad
automatyki pokojowej — system 230V wykonany z:

- uktad sterujacy TA230 zabudowany na kazdym obiegu grzewczym,

- skrzynka podfgczeniowa VE230

- termostat pokojowy RF 230 zabudowany w kazdym pomieszczeniu, w ktérym jest projektowane
ogrzewanie podtogowe.

5.3.1. KONSTRUKCJA PODtOGI GRZEJNEJ

Powierzchnia stropu betonowego powinna byé pozioma i réwna. W razie nieréwnosci powierzchnia
powinna by¢ wyréwnana poprzez utozenie warstwy wyrownawczej. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej
nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg tam gdzie jest ona zalecana (tazienka). Cata powierzchnia
podtogi powinna by¢ wytozona warstwa izolaciji cieplnej wg wymagan temperaturowych.

Dla pomieszczen na parterze zaleca sie zastosowanie warstwy styropianu o grubosci minimum
150mm (100+50mm); odpowiada to wymaganiom cieplnym dla przegrody. Styropian musi spetnia¢
wymagania na $ciskanie ~30 kg/m?2 oraz posiada¢ odpowiednig klase niepalnosci.

Aby zapobiegaé odptywowi ciepta na boki nalezy przewidzie¢ izolacje wzdtuz Scian pomiedzy
warstwg posadzki a $ciang. lzolacja taka spetnia réwniez role dylatacji pomiedzy $ciang a jastrychem.
Proponuje sie utozy¢ wzdtuz sScian paski elastycznego materiatu umozliwiajgce rozszerzalnosc¢ ptyty
podtogowej, 0 co najmniej 5mm. Jako materiat elastyczny nalezy stosowaé folie ze spienionego
polietylenu. Szerokos¢ paska wynosi 150-180 mm.

Jako izolacji przeciwilgotnosciowej nalezy uzy¢ folii polietylenowej o grubosci 0.2mm. Folia
zabezpieczajgca zapobiega zawilgoceniu izolacji cieplnej poprzez wilgotng wylewke. Kolejne arkusze
powinny zachodzi¢ na siebie, na co najmniej 10 cm. W przypadku stropéw uktadanych na ziemi nalezy
stosowac ostone przeciwwilgotnosciowg z folii polietylenowej, nastepnie potozy¢ warstwe izolacyjna, na
niej roztozyc folie z PE i dopiero rury.

W pomieszczeniu wilgotnym (np. taznia) zalecane jest stosowanie folii réwniez pod izolacyjng matg
podtogowa, jako zabezpieczenie przed para.
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W ogrzewaniu podtogowym proponuje si¢ jastrych cementowy, wymagana grubo$¢ wylewki wynosi
65 mm. Okres wigzania jastrychu wynosi 28 dni. Ogrzewanie podtogowe powinno by¢ uruchomione
dopiero po uptywie tego terminu. W celu poprawy zaprawy jastrychowej stosuje sie domieszki do zaprawy
tzw. plastyfikator. Przy wszystkich przeszkodach takich jak szczeliny dylatacyjne, drzwi, Sciany jak rowniez
w miejscach nieostonietych podejs¢ do rozdzielaczy rure grzewczg nalezy poprowadzi¢ w dodatkowej rurze
ostonowej. Przewody zasilajgce na wyjsciu z rozdzielacza nalezy zaizolowac cieplnie. Rura ostonowa musi
wystawac z obydwu stron przeszkody na dt. 0.25 m.

Wezownice grzejne, rozstaw rur oraz miejsca dylatacji nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.

Po utozeniu na podtodze folii z podziatkg, ktéra staje sie wykresem utozenia trasy wezownic
mocujemy rure klipsami do styropianu. Przy wykonywaniu cokotow z ptytek ceramicznych nalezy utozy¢ na
gotowej posadzce ceramicznej cienki pas tasmy dylatacyjnej o grubosci 2-3 mm aby zaprawa lub klej nie
przedostawaly sie do szczeliny dylatacyjnej. Pomiedzy posadzka i cokotem powinna pozosta¢ szczelina
umozliwiajgca przesuwanie sie.

Na rysunku rzutu podtogi grzejnej przedstawiono zastosowane materialy wykonczeniowe.
W przypadku zmiany materiatu wykonczeniowego podtogi nalezy sprawdzié obliczenia.

5.3.2 NAPELNIANIE INSTALACJI | PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji nalezacej do danego zespotu rozdzielacza trzeba przed przystgpieniem do
wylania jastrychu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Przede wszystkim nalezy odpowietrzyé, a potem
napetni¢ instalacje.

Odpowietrzenie wezownic nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie. W tym celu nalezy otworzy¢ zawér
zasilajgcy i powrotny danej wezownicy tak, aby przeptywajgca woda wyparta powietrze, a nastepnie je
zamknaé. Po usunieciu powietrza z kazdej wezownicy nalezy cafg instalacje danego zespotu rozdzielczego
poddac prébie pod cisnieniem 3 bar. W celu utatwienia okresowych kontroli mozna po zalaniu rur betonem
pozostawi¢ manometry. Nalezy pamieta¢, ze manometry beda wskazywaly pewne wahania cisnienia
spowodowane rozszerzalnoscig rur i zmianami temperatury.

5.3.3. WLACZENIE INSTALACJI ORAZ REGULACJA

Przed wigczeniem Zzrédta ciepta nalezy otworzy¢ zawory regulacyjne i armature zamykajgca.
Jednoczes$nie nalezy skontrolowaé warto$¢ nastawy czujnika temperatury.

Po przytgczeniu instalacji do zrédia ciepta nalezy jg skontrolowac. Nalezy sprawdzié, czy nastawy
i regulacje odpowiadajg firmowym zaleceniom.

Nalezy uruchomi¢ pompe na najwyzszych przewidzianych obrotach i sprawdzi¢, czy wezownice nie
sg zapowietrzone. Najczesciej powietrze dostaje sie do instalacji podczas przytaczania zasilania i powrotu
do rozdzielaczy i musi ono by¢ usuniete przed przystgpieniem do regulacji hydraulicznej wezownic.

Nalezy sprawdzi¢, czy temperatura wody zasilajgcej odpowiada temperaturze obliczeniowej.
Wszystkie zawory regulacyjne na rozdzielaczu powrotnym nalezy nastawi¢ na warto$ci podane na
rysunkach.

Nalezy szczego6lnie pamietaé, ze przy pierwszym uruchomieniu instalacji, nagrzewanie betonowe;j
podtogi bedzie trwato dos¢ dtugo. Zaleca sie, aby podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej odbywato
sie powoli - przez okres kilku dni.

Po catkowitym wyposazeniu pomieszczen i ustaleniu sie warunkéw otoczenia, moze zachodzié¢
potrzeba ostatecznego wyregulowania temperatur wezownic.

5.4. WYKONANIE ROBOT | PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI

Instalacje c.0. nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wykonania Robdt
Budowlano - Montazowych” cz. |l, Instalacje sanitarne i przemystowe, Przepisami Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nalezy nastawi¢ na
maksymalne otwarcie i instalacje 3-krotnie przeptukaé wodg. Po wyptukaniu nalezy wykona¢ probe
szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa wodg zimng. Nastepnie wykona¢ probe na gorgco i wyregulowac
instalacje poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych. Z przeprowadzonych préb
sporzadzi¢ protokdt odbiorow.

5.5. ZAGADNIENIA BHP
1. Montaz kotta i podgrzewacza, uruchomianie i konserwacja mogg by¢é wykonywane przez uprawniong do
tego firme.

2. Woda obiegu grzewczego musi spetnia¢ nastepujgce wartosci : pH <8,5; zawarto$¢ chlorkéw < 20 mg/l,
przewodnos$¢ wiasciwa < 500 m.s./cm przy 25°C, inhibitory korozji mogg by¢ stosowane tylko pod
warunkiem uzyskania swiadectwa producenta o ich nieszkodliwosci.

3. Wymiary przekroju przewodu powietrzno-spalinowego, dopuszczalng dtugosci oraz wymagane Srednice
przewodow powietrzno-spalinowych podaje producent kottéw.
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5.6. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

5.6.1 OPIS PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI

Dla okreslonych potrzeb cieplnych dobrano wysokosprawny, kondensacyjny kociot gazowy Vitodens
200-W firmy Viessmann lub réwnowazny o mocy w przedziale 10,9- 44,5kW z zabudowanym ukfadem
regulacyjno — sterowniczym, utrzymujgcym zadane parametry. Dla zrealizowania wszystkich funkcji uktad
sterowania kotta nalezy wyposazy¢ w szereg elementéw pomiarowych i zabezpieczajacych takich jak:
czujniki temperatury zasilania i powrotu, czujnik przegrzewu po stronie wodnej i spalinowej, czujnik
cisnienia wody, czujnik cisnienia spalin. Kondensacyjne kotlty scienne Vitodens 200-W przeznaczone sg do
uzytku w budynkach komercyjnych i publicznych.

Parametry pracy instalacji 65/45°C. Regulacja odbywa sie za pomoca wbudowanego regulatora
Vitotronic ktory kontroluje wszystkie funkcje urzadzenia, zatozone parametry pracy, a takze sprawdza
funkcjonowanie podzespotéw.

Kociot Vitodens 200-W wyposazony jest w:

- regulator Vitotronic z dotykowym wyswietlaczem tekstowym i graficznym,

- menedzera energii generujgcego wizualizacje: zuzycia gazu, energii elektrycznej,
uwarstwienia w zbiorniku c.w.u., mocy i czaséw pracy palnika,
- cylindryczny palnik gazowy MatriX ze stali szlachetnej o diugiej zywotnosci, z systemem

kontroli spalania oraz modulacjg 1:19

- powierzchnie wymiany ciepta Inox -Radial ze stali szlachetnej z efektem samooczyszczania,

- wysokoefektywng pompe obiegowg klasy A .

- uktad regulacji spalania Lambda Pro Control Plus.

W celu rozdzielenia obiegdéw grzewczych od kottowego projektuje sie sprzegto hydrauliczne, co zapewni
niezaleznos¢ dziatania obiegu grzewczego i kottowego bez koniecznosci rownowazenia przeptywdw. Do
zasilania obiegéw grzewczych w budynku, przewiduje sie wykorzystanie grup pompowych. Uktad
podtgczen kottowni wg schematu zatgczonego do opracowania oraz wytycznych producenta kotta
i powigzanych z nim urzgdzen. W projekcie przyjmuje sie priorytetowy system przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j.

Kociot gazowy zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym nr 1/15 (kottowni).
Kubatura i wysoko$¢ pomieszczenia odpowiada wymaganiom stawianym dla kottéw z zamknigtg komorg
spalania - min.6,5 m3 i wysokos$ci min.2,2m.

Kottownia nie wymaga statej obstugi, lecz tylko okresowego dozoru.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania dla kotta odbywa sie poprzez
dwuptaszczowy czopuch o srednicy ®80/125. Uzupetnianie ztadu instalacji nalezy przeprowadzac poprzez
waz elastyczny, ktdry po kazdym napetieniu instalacji nalezy zdemontowac¢. Spust wody poprzez zawdr
spustowy w najnizszym punkcie instalacji. Kondensat z kotta i komina nalezy odprowadzi¢ do kanalizaciji
w sposob otwarty (poprzez lejek). Aby mogt nastgpi¢ odptyw kondensatu na drodze spalin, wszystkie
poziome rury spalinowe muszg by¢ zainstalowane ze spadkiem 3°. Na spuscie kondensatu z kotta nalezy
zabudowagé syfon.

Uktad podtgczenia kotta wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz wytycznymi producenta kotta.

W Kkottowni nalezy zapewni¢ naturalng wentylacje nawiewng i wywiewng. Wentylacja wywiewna
z kottowni odbywa sie poprzez cigg grawitacyjny, kanatem wentylacyjnym o przekroju 14x14 cm lub
12x17cm, Powietrze do kottowni doprowadzi¢ poprzez kanat nawiewny typu ,,Z” o przekroju 20x12cm.

Zabrania sie stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej.

W pomieszczeniu nr 1/15 dodatkowo zaprojektowano zabudowe pompy ciepta (woda —powietrze)
PCWU-3,8H-A3 lub rownowaznej z automatyka oraz 2 podgrzewaczy V=500l do przygotowywania cieptej
wody uzytkowe;.

5.6.2. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI
Dla obiegbéw zasilania instalacji wewnetrznych, projekiuje sie uktad zamkniety. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami urzgdzenia zabezpieczajgce instalacje ogrzewania wodnego systemu
zamknietego stanowig:
a) zawor bezpieczenstwa dla instalacji wody technologicznej — dla kazdego kotta
Projektuje sie zawdr bezpieczenstwa typu SYR 1915, ¢ krocca wlotowego 3/4”, najmniejsze ¢

kanatu dolotowego 14mm, p1=2,5bar.
b) zawdér bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u. — dla kazdego podgrzewacza
Projektuje sie¢ zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115, ¢ krécca wlotowego 3/4”, najmniejsze ¢

kanatu dolotowego 14mm, pi=6bar dla kazdego podgrzewacza.
C) przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.0. — zbiornik ciSnieniowy przejmujgcy zmiany
objetosci wody, wywotane zmianami jej temperatury w instalacji grzewczej
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Zaprojektowano sumarycznie przeponowe naczynie wzbiorcze typ N50 firmy Reflex o pojemnosci
catkowitej 50 dm3.
d) przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u. —zbiornik cisnieniowy przejmujgcy zmiany
objetosci wody, wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
Projektuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze typ DD33 firmy Reflex o pojemnos$ci catkowitej 33
dm? dla kazdego podgrzewacza.

5.6.3. DOBOR POZOSTALYCH URZADZEN KOTLOWNI
Dobér pozostatych urzgdzen kottowni nalezy wykonac¢ projekcje wykonawczym.
KOMIN
Wysokos¢ i przekréj komina oraz doktadnos¢ jego wykonania powinny zapewni¢ utrzymanie
wymaganej wielkosci ciggu kominowego (okoto 25-35 Pa).

Zgodnie z wytycznymi producenta kottdw gazowych, projektuje sie koncentryczny uktad systemu
powietrzno-spalinowego @80/125mm. Nalezy zastosowac¢ kompletny system spalinowy zgodnie z
wytycznymi producenta kottow. Przewiduje sie zabudowe systemu powietrzno —spalinowego ponad dach
budynku.

Uwaga: Przydatnosé komina do eksploatacji oraz jego zgodnosé z wymaganiami DTR
powinna byé potwierdzona (na pismie) przez uprawnionego kominiarza

AUTOMATYKA PRACY KOTLOWNI I INSTALACJI C.O.
W obiegach centralnego ogrzewania, zaprojektowano automatyczng regulacje ogrzewania w funkciji
temperatury zewnetrznej i czasu, ktoéra realizowana bedzie za pomoca regulatorow zabudowanych na
kotle.
Uktad AKPiA wykonaé wg odrebnego projektu wykonawczego.
Uwaga: czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac¢ na s$cianie pétnocnej, na wysokosci
min. 2m nad poziomem terenu.

POMPY OBIEGOWE
Dob6r pomp obiegowych instalacji c.o. nalezy wykonaé w projekcie wykonawczym.

URZADZENIE ZMIEKCZAJACE WODE

Zgodnie z wytycznymi producenta kottéw uktad nalezy uzupetni¢é wodg uzdatniong. Celem
usuniecia z wody obiegowej nieuzdatnionej soli wapniowych i magnezowych zaleca sie zastosowanie
urzadzenia uzdatniajgcego wode instalacyjng. Woda obiegu grzewczego powinna spetnia¢ ponizsze
wymagania:

- wspotczynnik pH < 8,5

- zawartos$c¢ chlorkéw < 20 mg/l

- przewodnos¢ wiasciwa < 500 m.s./cm

- inhibitory korozji mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania $wiadectwa producenta o ich
nieszkodliwosci.

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA
Wg PN-B-02431-1 powierzchnia kanatu nawiewnego — 5 cm? na kazde 1163 W
Kottownia gazowa:
Sem X 40KW . 193{:]”:;
1,163
Nalezy wykona¢ otwor o wymiarach 200x120mm. Wylot powietrza zabudowaé¢ 30 cm nad
posadzka.

Otwér wywiewny zapewniajgcy wentylacje grawitacyjng stanowi potowe pola nawiewu — stad nie
powinien by¢ mniejszy od 200 cm2. Wentylacja wywiewna z kottowni odbywa sie poprzez komin
grawitacyjny.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

5.6.4. WYKONAWSTWO ROBOT
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie PN-87/B-02411, PN-B-02431-1 oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru kottowni na paliwa gazowe i ciekte.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi normami Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, oraz przepisami BHP.

W pomieszczeniu kottowni nie moga znajdowac sie inne niezwigzane z instalacjami kottowni
materiaty tatwopalne.
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Przed i wewnatrz pomieszczenia kottowni winien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy (gasnice
proszkowe oraz koce gasnicze). Kontrola urzadzenh kottowni winna odbywaé sie min. 1 raz w miesigcu.
Nadzér i kontrola winna by¢ prowadzona przez uprawnione osoby (serwis firmowy).

W projekcie budowlanym wstepnie dobrano cze$é urzadzen, poprawno$¢ doboru nalezy sprawdzi¢ w

projekcie wykonawczym.

ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

1. Montaz kottéw, uruchomianie i konserwacja moga by¢ wykonywane przez uprawniong do tego firme.

2. Do obowigzkéw wiasciciela kottowni nalezy przeprowadzanie okresowych kontroli zgodnie z Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.08.1999 r. (Dz.U.Nr 74 z 1999 r.).

3. Woda obiegu grzewczego musi spetnia¢ nastepujgce wartosci : pH <8,5; zawarto$¢ chlorkéw < 20 mg/l,
przewodnos¢ witasciwa < 500 m.s./cm przy 25°C, inhibitory korozji moga by¢ stosowane tylko pod
warunkiem uzyskania swiadectwa producenta o ich nieszkodliwosci .

4. Kottownie nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy.

5. Kottownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje technologiczno - ruchowsg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru - wraz z wykazem
telefonoéw alarmowych.

6. Kottownia jest prowadzona w ruchu automatycznym, wymaga okresowej obstugi.

7. Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych - zagrozenie wybuchem nie wystepuje
w zwigzku z tym nie okresla sie stref zagrozonych wybuchem. Obiekt posiada wentylacje naturalng
nawiewno - wywiewna.

WYTYCZNE BRANZOWE
ROBOTY ELEKTRYCZNE

Wykona¢ rozdzielnie elektryczng i doprowadzi¢ energie do urzgdzen kottowni.
2. Wykona¢ oswietlenie kottowni, przy czym osprzet oswietleniowy powinien posiadaé stopien
ochrony IP65.
Wykona¢ potgczenia elementdéw automatyki i opomiarowania.
Wykona¢ uziemienie urzadzen i komina.
Zabezpieczy¢ instalacje przed porazeniem.
Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi PN-E-05009/01;1991.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Odzysk ciepta — na kazdej instalacji wentylacji mechanicznej przewiduje sie odzysk ciepta ze
wzgledu na duzg wydajnos¢ systemu wentylacyjnego (>500m?3/h).

Izolacja termiczna kanatow wentylacyjnych - izolowane beda wszystkie kanaty wentylacyjne.

Zastosowane zostaty nastepujace grubosci izolaciji:

- wetna mineralna gr. 40mm dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku,

- wetna mineralna gr. 60mm dla kanatéw powietrza $wiezego i usuwanego prowadzonych w budynku.
Armatura i wszystkie rurociagi, za wyjatkiem rurociggéw skroplin, podlegajg izolacji termiczne;j.
Rurociaggi freonowe zaizolowane zostang otulinami z pianki na bazie syntetycznego kauczuku

gr.13mm, dopuszcza sie stosowanie rur preizolowanych piankg polietylenowg gr. 6mm.

Oczyszczanie powietrza - powietrze Swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach
wentylacyjnych. Zastosowane zostanga filtry na nawiewie oraz na wywiewie.

Ogrzewanie budynku - pomieszczenia ogrzewane beda poprzez ogrzewanie grzejnikowe
i podiogowe.

Chtodzenie budynku - chtodzenie pomieszczen zgodnie z rysunkami realizowane bedzie za
pomoca klimatyzatorow typu split. Dob6r jednostek klimatyzatorow wykonaé w projekcie wykonawczym.
Pozostate pomieszczenia nie bedg chtodzone.

Czynnikiem chtodzacym bedzie R410A.

Osuszanie - powietrze nie bedzie osuszane.

Nawilzanie - powietrze nie bedzie nawilzane.

Skropliny - skropliny z agregatéw chtodniczych i central wentylacyjnych odprowadzone zostang do
kanalizaciji.

Automatyka - centrale wentylacyjne pracowaé¢ beda automatycznie. Automatyka ma za zadanie
utrzymywanie wilasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidiowej pracy urzadzen oraz
sygnalizowanie stanéw alarmowych. Automatyka winna wchodzi¢ w zakres dostawy urzgdzen. Urzadzenia
zasilane beda napieciem 230V oraz 400V/50Hz.

—_
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Lokalizacja urzadzen - urzadzenia wchodzgce w skiad instalacji wentylacji mechanicznej
montowane bedg zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Strefy pozarowe - pomieszczenia wchodzgce w zakres opracowania znajdujg sie w jednej strefie
pozarowej. Przebicia na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ jako przeciwpozarowe.

Obstuga instalacji - Urzadzenia wentylacyjne pracowac¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad ich praca. Sprowadza sie¢ ona do okresowych przegladéw
urzgdzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikéw ciepta i tac skroplin.

Ze wzgledu na rézne przeznaczenie pomieszczen w budynku projektuje sie trzy odrebne instalacje
nawiewno-wywiewne oparte o centrale wentylacyjne z rekuperacjg, kiére zapewnia odpowiednie warunki
sanitarno-higieniczne w wentylowanych pomieszczeniach.

ZALOZENIA DO OBLICZEN
. Temperatura zewnetrzna i wewnetrzna, wilgotnosé¢ wzgledna

lato:
- temperatura zewnetrzna/wilgotno$é: max. 32°C/ =50%,
- temperatura wewnetrzna/wilgotnos¢: — pomieszczenia szatni, socjalne, biurowe, sala szkolen, sala
¢wiczen, 22-26°C / p=wynikowa,
- temperatura wewnetrzna/wilgotno$¢é — w pozostatych pomieszczeniach wynikowa

zima:
- temperatura zewnetrzna/wilgotnos$é: oblicz.-20°C/9=95%
- temperatura wewnetrzna/wilgotnos$¢: sala ¢wiczen 18°C, sala szkolen, pomieszczenia biurowe, socjalne,
sanitariaty 20°C/ p=wynikowa, szatnie, taznie 24°C/ p=wynikowa

Il. llos¢é powietrza higienicznego i wymian powietrza

- w sanitariatach zatozono ilo$¢ wycigganego powietrza: 50m3h na miske ustepowa, 25m3/h na
pisuar, 60-100m3/h na natrysk,

- w sali szkolen przyjeto 30 m3/h na osobe/ min. 2 wymiany /h,

- w pom. biurowych, pom. sedziéw i trenera zatozono 30m3/h na osobe / min. 1 wymiane/h,

- w sali ¢wiczen przyjeto 60ms3/h na osobe ¢wicz.

- szatnie— 4 wymiany/h

- taznie - 5 wymian/h

- fazienka - 70 m3/h

6.2. WENTYLACJA SZATNI ZAWODNIKOW Z SANITARIATAMI ORAZ POM. SEDZIOW |
TRENERA

6.2.1. CENTRALA WENTYLACYJNA | WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dla wentylacji szatni zawodnikéw z przylegtymi sanitariatami oraz pomieszczen dla sedziéw i trenera na
parterze zaprojektowano podwieszang centrale nawiewno -wywiewna o wydajnosci 1090m3/h; z odzyskiem
ciepta i automatyka np. Mistral SLIM 1100 EC lub réwnowazna. Szczegbétowe parametry zostaty opisane
w karcie katalogowej dotgczonej do opracowania.

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu nr 1/06 (holl) na parterze pod stropem. Montaz
centrali na konstrukcji wsporczej - zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej oraz wytycznymi
producenta centrali. Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie z w/w wydajnoscig trakcie korzystania
z pomieszczen, atakze 2 godziny przed i po uzytkowaniu. W pozostatym okresie bedzie pracowa¢ na
minimalnej wydajnosci (1 wymiane/h). Wiaczanie i wytaczanie odbywac sie bedzie za pomocag szafy
sterowniczej zlokalizowanej w miejscu niedostepnym dla gosci i obstugiwane przez uprawnione osoby.
Zatgczanie pracy wentylacji bedzie reczne lub poprzez zegar ustawiony na poszczegdlne okresy pracy
i okresowe przewietrzanie pomieszczeh. Pracg centrali steruje zintegrowana automatyka. Dedykowane
oprogramowanie  sterownika centrali umozliwia automatyczng prace wentylatoréw, ukiadu
rozmozeniowego, by-passu wymiennika ciepta, sterowanie dodatkowymi elementami (przepustnicami,
nagrzewnicami, chtodnicami itp.)

Jednostka nawiewno-wywiewna wyposazona jest w:

- wymiennik przeciwpradowy,

- filtry powietrza klasy G4,

- wentylatory,

- automatyka w postaci regulatora wydajnosci wentylacji oraz procesorowy ukilad
przeciwzamrozeniowy;

Centrala pracowac bedzie na:
- strumien powietrza nawiewanego — 1090 m3/h
- strumien powietrza wywiewanego — 1090 m%h
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Centrala MISTRAL PRO posiada wbudowang przepustnice bypassu z sitownikiem umozliwiajgca
wylaczenia odzysku ciepta, co jest szczegoélnie pozadane w okresie letnim kiedy odzysk ciepta nie jest
zalecany, kieruje powietrze nawiewane z pominigeciem wymiennikéw ciepta (wyposazenie standardowe).
Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a nastepnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane
z obiektu.

Na kanale czerpnym nalezy zamontowac elektryczng nagrzewnice kanatowg wstepng. Bezposrednio
za centralg nalezy zamontowac elekiryczng nagrzewnice kanatowg wtorng. Parametry na rys. S-WM-1.

Regulacja uktadu wentylacyjnego nastapi poprzez zastosowanie przepustnic regulacyjnych przed
kazdym nawiewnikiem/wywiewnikiem.

Dla ochrony pomieszczenia przed hatasem wywotanym praca wentylatora w projektowanej instalaciji
przewidziano ttumiki akustyczne. Lokalizacja ttumikéw zgodnie z rysunkami.

Uktad wentylacyjny nalezy wyposazy¢ w petng automatyke, sterowanie oraz wszystkie wymagane
czujniki. Sterowniki nalezy zaprogramowac wg wytycznych Inwestora podczas realizacji inwestyciji.

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem na parterze. Przy przejsciach przewodéw przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé wypetnienia elastyczne pomiedzy przewodem a przegroda.
Czerpnie powietrza nalezy zabudowa¢ w $cianie zewnetrznej, wykona¢ ostone przed opadami
atmosferycznymi. Wyrzut powietrza nad dach poprzez wyrzutnie dachowa.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wycigg powietrza, nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przedostawania sie do nich powietrza poprzez zachowanie odpowiedniego przeswitu pod drzwiami.
Predkos¢ przeptywajgcego powietrza nie powinna przekroczy¢ 1m/s.

Nalezy zapewni¢ dostep do centrali w celu umozliwienia okresowych przeglagdéw oraz wymiany
filtrow powietrza.

6.3. WENTYLACJA SALI CWICZEN Z PRZYNALEZNYMI SANITARIATAMI ( POM. 2/14)

6.3.1. CENTRALA WENTYLACYJNA | WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dla wentylacji sali éwiczen sportowych wraz z przynaleznymi szatniami i sanitariatami na poziomie | pietra
(pom. 2/14, 2/06, 2/07) zaprojektowano podwieszang centrale nawiewno -wywiewng o wydajnosci
1430m3/h; z odzyskiem ciepta i automatykg np. Mistral SLIM 1500 EC lub réwnowazng. Szczegbtowe
parametry zostaly opisane w karcie katalogowej dotgczonej do opracowania.

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu nr 2/07 (szatnia) na | pietrze w pod stropodachem.
Montaz centrali na konstrukcji wsporczej - zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej oraz wytycznymi
producenta centrali. Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z w/w wydajnoscia trakcie korzystania z sali,
a takze godzine przed i po uzytkowaniu. W pozostatym okresie bedzie pracowac¢ na minimalnej wydajnosci
(1 wymiane/h). Wiagczanie i wytgczanie odbywacé sie bedzie za pomoca szafy sterowniczej zlokalizowane;j
w miejscu niedostepnym dla gosci i obstugiwane przez uprawnione osoby. Zatgczanie pracy wentylaciji
bedzie reczne lub poprzez zegar ustawiony na poszczegdlne okresy pracy i okresowe przewietrzanie
pomieszczen. Praca centrali steruje zintegrowana automatyka. Dedykowane oprogramowanie sterownika
centrali umozliwia automatyczng prace wentylatoréw, uktadu rozmozeniowego, by-passu wymiennika
ciepta, sterowanie dodatkowymi elementami (przepustnicami, nagrzewnicami, chtodnicami itp.)

Jednostka nawiewno-wywiewna wyposazona jest w:

- wymiennik przeciwpradowy,

- filtry powietrza klasy G4,

- wentylatory,

- automatyka w postaci regulatora wydajnosci wentylacji oraz procesorowy ukitad
przeciwzamrozeniowy;

Centrala pracowac¢ bedzie na:

- strumien powietrza nawiewanego — 1430 m%/h

- strumien powietrza wywiewanego — 1080 m%h

Centrala MISTRAL PRO posiada wbudowang przepustnice bypassu z sitownikiem umozliwiajaca
wylaczenia odzysku ciepta, co jest szczegoélnie pozadane w okresie letnim kiedy odzysk ciepta nie jest
zalecany, kieruje powietrze nawiewane z pominigciem wymiennikéw ciepta (wyposazenie standardowe).
Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a nastepnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane
z obiektu.

Na kanale czerpnym nalezy zamontowac elekiryczng nagrzewnice kanatowg wstepng. Bezposrednio
za centralg nalezy zamontowac elekiryczng nagrzewnice kanatowg wtorng. Parametry na rys. S-WM-2.

Regulacja uktadu wentylacyjnego nastapi poprzez zastosowanie przepustnic regulacyjnych przed
kazdym nawiewnikiem/wywiewnikiem.

Dla ochrony pomieszczenia przed hatasem wywotanym praca wentylatora w projektowanej instalaciji
przewidziano ttumiki akustyczne. Lokalizacja ttumikéw zgodnie z rysunkami.

Uktad wentylacyjny nalezy wyposazy¢ w petng automatyke, sterowanie oraz wszystkie wymagane
czujniki. Sterowniki nalezy zaprogramowac wg wytycznych Inwestora podczas realizacji inwestyciji.
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Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ przy $cianach na poziomie poddasza oraz pod stropem na
parterze. Przy przejSciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ wypetnienia
elastyczne pomiedzy przewodem a przegrodg. Czerpnie powietrza nalezy zabudowa¢ w $cianie
zewnetrznej, wykona¢ ostone przed opadami atmosferycznymi. Wyrzut powietrza nad dach poprzez
wyrzutnie dachows.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wycigg powietrza, nalezy zapewni¢ mozliwosc
przedostawania sie do nich powietrza poprzez zachowanie odpowiedniego przeswitu pod drzwiami.
Predkos¢ przeptywajgcego powietrza nie powinna przekroczy¢ 1m/s.

Nalezy zapewni¢ dostep do centrali w celu umozliwienia okresowych przeglgdéw oraz wymiany
filtrow powietrza.

6.4. WENTYLACJA SALI SZKOLEN ( POM. 2/02)

6.4.1. CENTRALA WENTYLACYJNA | WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dla wentylacji sali szkolen wraz z przynaleznym aneksem kuchennym na poziomie | pietra (pom. 2/02,
2/10) zaprojektowano podwieszang centrale nawiewno -wywiewna o wydajnosci 960m3/h; z odzyskiem
ciepta i automatyka np. Mistral SLIM 1100 EC lub réwnowazna. Szczegbétowe parametry zostaty opisane
w karcie katalogowej dotgczonej do opracowania.

Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu nr 2/10 (aneks kuchenny) na | pietrze w pod
stropodachem. Montaz centrali na konstrukcji wsporczej - zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej oraz
wytycznymi producenta centrali. Centrala wentylacyjna pracowaé bedzie z w/w wydajnoscig trakcie
korzystania z sali, a takze godzine przed i po uzytkowaniu. W pozostatym okresie bedzie pracowac na
minimalnej wydajnosci (1 wymiane/h). Wiaczanie i wytaczanie odbywac sie bedzie za pomocag szafy
sterowniczej zlokalizowanej w miejscu niedostepnym dla gosci i obstugiwane przez uprawnione osoby.
Zatgczanie pracy wentylacji bedzie reczne lub poprzez zegar ustawiony na poszczegdlne okresy pracy
i okresowe przewietrzanie pomieszczeh. Pracg centrali steruje zintegrowana automatyka. Dedykowane
oprogramowanie  sterownika centrali umozliwia automatyczng prace wentylatoréw, ukiadu
rozmozeniowego, by-passu wymiennika ciepta, sterowanie dodatkowymi elementami (przepustnicami,
nagrzewnicami, chtodnicami itp.)

Jednostka nawiewno-wywiewna wyposazona jest w:

- wymiennik przeciwpradowy,

- filtry powietrza klasy G4,

- wentylatory,

- automatyka w postaci regulatora wydajnosci wentylacji oraz procesorowy ukilad
przeciwzamrozeniowy;

Centrala pracowac bedzie na:

- strumien powietrza nawiewanego — 960 m3%h

- strumien powietrza wywiewanego — 960 m3/h

Centrala MISTRAL PRO posiada wbudowang przepustnice bypassu z sitownikiem umozliwiajaca
wylaczenia odzysku ciepta, co jest szczegoélnie pozadane w okresie letnim kiedy odzysk ciepta nie jest
zalecany, kieruje powietrze nawiewane z pominigeciem wymiennikéw ciepta (wyposazenie standardowe).
Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a nastepnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane
z obiektu.

Na kanale czerpnym nalezy zamontowac elektryczng nagrzewnice kanatowg wstepng. Bezposrednio
za centralg nalezy zamontowac elekiryczng nagrzewnice kanatowg wtorng. Parametry na rys. S-WM-2.

Regulacja uktadu wentylacyjnego nastapi poprzez zastosowanie przepustnic regulacyjnych przed
kazdym nawiewnikiem/wywiewnikiem.

Dla ochrony pomieszczenia przed hatasem wywotanym praca wentylatora w projektowanej instalaciji
przewidziano ttumiki akustyczne. Lokalizacja ttumikéw zgodnie z rysunkami.

Uktad wentylacyjny nalezy wyposazy¢ w petng automatyke, sterowanie oraz wszystkie wymagane
czujniki. Sterowniki nalezy zaprogramowac wg wytycznych Inwestora podczas realizacji inwestyciji.

Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ przy $cianach na poziomie poddasza oraz pod stropem na
parterze. Przy przejsciach przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowa¢ wypetnienia
elastyczne pomiedzy przewodem a przegrodg. Czerpnie powietrza nalezy zabudowa¢ w Scianie
zewnetrznej, wykona¢ ostone przed opadami atmosferycznymi. Wyrzut powietrza nad dach poprzez
wyrzutnie dachows.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wycigg powietrza, nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przedostawania sie do nich powietrza poprzez zachowanie odpowiedniego przeswitu pod drzwiami.
Predkos¢ przeptywajgcego powietrza nie powinna przekroczy¢ 1m/s.

Nalezy zapewni¢ dostep do centrali w celu umozliwienia okresowych przegladéw oraz wymiany
filtrow powietrza.
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6.5. WENTYLACJA POZOSTALYCH POMIESZCZEN

Pozostate pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie zgodnie z normg PN-B-03421:1978
+~Wentylacja i klimatyzacja-parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego pobytu ludzi”. Nawiew Swiezego powietrza poprzez infiltracje i nawiewniki
cisnieniowe zabudowane w ramach okiennych oraz okresowe przewietrzanie. We wszystkich
pomieszczeniach zgodnie z rysunkami nalezy zabudowaé¢ na kanatach wentylacyjnych wentylatory
tazienkowe wyciggowe z opdznieniem czasowym wytgczania i wbudowang przepustnicg zwrotng. Na
dachu na kominach grawitacyjnych zamontowa¢ nasady wentylacyjne ze wspomaganiem ciggu
wentylacyjnego. Na kominach- kanatach wentylacyjnych, do ktérych podtagczone sg wentylatory
wyciggowe, zabudowa¢ kominki wentylacyjne. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wyciag
powietrza nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przedostawania sie do nich powietrza, poprzez kratki drzwiowe lub
zachowanie odpowiedniego przeswitu pod drzwiami. Predko$¢ przeptywajacego powietrza nie powinna
przekroczyé 1 m/s.

Lokalizacja i wydajnosci wentylatoréw zostaty przedstawione na rysunkach.

6.6. PRZEWODY WENTYLACYJNE | UZBROJENIE

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przewody iksztattki wentylacyjne wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodoéw o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przy
zmianie Kierunku przeptywu powietrza nalezy stosowac tuki, natomiast przy zmianie przekroju przewodu
nalezy stosowac zwezki. W miejscach rozdziatu powietrza nalezy zastosowac trjniki - nasady.

Podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podpory
przewodow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do zawieszenia kanatéw
stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane prety nagwintowane
M8 i M10, (M8 — do 320 kg; M10 do 500 kg).

Centrale wentylacyjne fgczy¢ z instalacjg za pomocg kré¢céw elastycznych. Stosowac krdécce
dostarczone przez producenta central. Kro¢ce powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych.

Przy odbiorze urzadzeh wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz
stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potaczen, zamocowan
i podwieszen, sztywnos¢ $cianek przewodow, czystos¢ przewoddw, filtrow, komér i elementow
zakonczajgcych oraz szczelnosé przewodow wentylacyjnych i ich potaczen.

Nalezy przewidzie¢ otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz mozliwo$é demontazu elementu
sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. W przewodach poziomych
odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m. W przypadku odcinkéw
przewodow pionowych otwory kontrolne powinny znajdowac sie w gérnej i dolnej czesci kazdego odcinka
pionowego.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania
zanieczyszczen. Nalezy zapewni¢ ,gtebokie” czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urzadzeh do obrébki
powietrza co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowang firme serwisowg udostepniajac informacje
o wielkosci, rodzajach i lokalizacji otworéw serwisowych.

W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy podaé¢ czestotliwos¢ kontroli pod wzgledem
czestotliwosci oczyszczania elementéw instalaciji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Sposéb przytgczenia instalacji zasilania nagrzewnic powinien utatwic¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworédw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
wody z catej instalacji. W przewodach zasilajgcych i powrotnych zainstalowaé zawory odpowietrzajace
i odwadniajgce. Przewody rurowe nie powinny utrudnia¢ demontazu nagrzewnicy.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego. Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakornczeniu ,brudnych”
prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulacje urzgdzen
i wymiane filtrow nalezy zleca¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdzac stan
filtrow, czyscic je, a w razie koniecznosci - wymienic.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- porownacé elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej,
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- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacije,
- sprawdzi¢ czystosc instalaciji,
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-
ISO 5221) celem uzyskania pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne
wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych.
Do wszystkich central nalezy zapewni¢ dostep w celach serwisowych.
W projekcie budowlanym wstepnie dobrano czes¢ urzadzen, poprawnosé doboru nalezy sprawdzié
w projekcie wykonawczym.

6.7. OPIS UKLADU KLIMATYZACJI

Chtodzenie pomieszczen nr 2/02, 2/13, 2/14 zgodnie z rysunkami realizowane bedzie za pomocg
klimatyzatoréw typu split wyposazonych w kasetonowg 4-stronng jednostke wewnetrzng i jednostke
zewnetrzng. Dobér jednostek klimatyzatorobw wykona¢ w projekcie wykonawczym. Pozostate
pomieszczenia nie beda chtodzone. Czynnikiem chtodzacym bedzie R410A lub R32.

Jednostki zewnetrzne zabudowac¢ na ramach montazowych zaopatrzonych w podktadki gumowe w celu
wyeliminowania przenoszenia drgan. Klimatyzatory bedg pracowac¢ na powietrzu obiegowym przejmujgc
zyski ciepta od oswietlenia, ludzi oraz urzadzen. Przewiduje sie zastosowanie klimatyzatoréw
wyposazonych w funkcje szybkiego chtodzenia i ogrzewania. Urzadzenia sterowane zdalnie pilotem, ktéry
steruje kierunkiem wyptywu powietrza, sitg nawiewu oraz pozwala na wytgczenie i wtgczenie urzgdzenia.
Skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do podej$¢ kanalizacyjnych. Podtgczenie wykonac
poprzez syfon. Odprowadzenie skroplin od jednostek zewnetrznych wykonac do najblizszych rynien.
Przewody czynnika chtodniczego przewiduje sie wykonac¢ z rur miedzianych bezszwowych. Przewody
nalezy przeprowadzi¢ w korytkach montazowych i w przestrzeni miedzystropowej, podtaczy¢ do jednostek
wewnetrznych. Przewody czynnika winny by¢ zabezpieczone termicznie celem wyeliminowania tzw.
roszenia, za pomocg izolacji zimnochronnej.

6.8. WYTYCZNE BRANZOWE
INSTALACJA SANITARNA
Kazda z central posiada wanne na skropliny z kro¢cem odptywowym. Do krééca nalezy podtgczy¢ syfon,
bedacy na wyposazeniu centrali, zapobiegajgcy podsysaniu powietrza. Nalezy wykona¢ odprowadzenie
skroplin przewodem elastycznym i wpig¢ do pionu kanalizacyjnego. Z agregatéw chitodniczych nalezy
wykonac¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego odbiornika kanalizacji sanitarnej. Odptyw z urzadzen do
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac poprzez zastosowanie syfonu z barierg antyzapachows.
BRANZA BUDOWLANA
Nalezy wykona¢ niezbedne przebicia przez mury dla kanatéw wentylacyjnych. Przebicia w murach
uszczelni¢ masa wypetniajgcg. Gruz wywies¢ na miejskie sktadowisko odpaddéw. Przebicia przez dach
zabezpieczy¢ obrébkg blacharska.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W moc elektryczng nalezy zasili¢ nastepujace urzadzenia:
» centrale wentylacyjne
* nagrzewnice elektryczne
e wentylatory
» klimatyzatory
« szafy sterownicze central

6.9. WYMAGANIA | ZALECENIA.

Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Przewody wentylacyjne,
orurowanie oraz izolacje wykonane beda z materiatdw niepalnych. Izolacje termiczne stosowane beda na
zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych i orurowania. Zewnetrzna izolacja termiczna przewodéw
jest wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniaja warunki obowigzujacych przepiséw BHP jak:

- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednie réznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach,

- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzeh wentylacyjnych.
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Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE, certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
z aprobatg techniczng) Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie
z DTR producentoéw i obowigzujgcymi przepisami BHP. Montaz instalacji i urzgdzen musi by¢ prowadzony
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wymaganych przepiséw
w zakresie szkolenia BHP oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania
okreslonych prac na wysokosci. Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego
wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiadaé odziez i sprzet ochrony osobistej dostosowany do zagrozehn wystepujacych przy
wykonywanych pracach. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami przepiséw
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy
wykonywali prace z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych i bezpieczenstwa. Wykonawca
musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet
i odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Na catym terenie
prowadzenia robot obowigzywa¢ powinien nakaz noszenia kaskow ochronnych przez wszystkich
pracownikéw. Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepiséw:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze
zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac,
ktére musza by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

- Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy wg zasad art. 208
Kodeksu Pracy.

Wymagania sanitarno - higieniczne.

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane sa
wymagane parametry $srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno -
higienicznymi.

Wymagania ochrony akustyczne;.

Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrédtem hatasu mogg by¢ elementy nawiewne i wywiewne,
jednak ich dobér przeprowadzono biorgc pod uwage dopuszczalny hatas w pomieszczeniu.

Wymagania ochrony srodowiska.

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikéw szkodliwych
/gazéw, par, pytéw/, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.04.1998r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajagcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55
z 1998r. poz. 355/.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalaciji.
- rysunki rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym,
-instalacja winna by¢é montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét,
- montaz urzadzenh wykonaé zgodnie z DTR,
- zwraca sie uwage, aby przed zamowieniem ksztattek wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej sytuacii
w obszarze, w ktérym majg by¢ te ksztaltki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢ zgodnosc¢ zaprojektowanych
tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjg budowlang i innymi instalacjami.
- nalezy zapewni¢ staty dostep do centrali wentylacyjnej i klap przeciwpozarowych, montaz armatury przy
centralach powinien by¢é wykonany w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie okresowych czynnosci
eksploatacyjnych, tzn. wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikdw,
- sie¢ kanatéw wentylacyjnych winna spetnia¢ warunki szczelnosci klasy A,
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- przepustnice oraz klapy przeciwpozarowe montowaé tak, aby zachowa¢ dojscie do ich
dzwigni/sitownikow,
- wszystkie przejscia kanatdéw przez sSciany nalezy uszczelni¢, a w sposob szczegdlny nalezy zwrécic¢
uwage na przejscia instalacji przez przegrody o odpornosci ogniowej (w takich przypadkach stosowaé
materiaty posiadajace aprobaty ITB),
- zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez inne branze,
- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajace z normy PN-78/B-10440 i z ,Wytycznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” nalezy wykonaé¢ po zmontowaniu instalacji. Jako
uzupetnienie w/w normy nalezy traktowac ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;.
- podczas prowadzenia roboét instalacyjno-budowlanych oraz préb nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw i zarzadzen odnosnie BHP i ppoz.

Transport urzadzen.

Zastosowane urzadzenia transportowane bedg drogami komunikacyjnymi, dostarczone zostang
w podzespotach utatwiajgcych transport.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.
Projektowane instalacje wentylacyjne bedg catkowicie zautomatyzowane. Warunkiem prawidtowej
pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja.

7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM

7.1. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH
Bilans wéd opadowych sporzadzono w oparciu 0 znajomosc¢:

. natezenia deszczu;
. bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych;
. wspétczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ wéd deszczowych wyliczono w oparciu o0 wytyczne projektowania kanalizacji deszczowej
postugujac sie wzorem:
Q=qxFxW¥dmd¥s
Gadzie:
Q- ilo$¢ wbd opadowych;
F- powierzchnia zlewni:
1) - projektowany budynek MOS (powierzchnia dachu w rzucie) Fda = 553m?
- projektowany dach trybun (powierzchnia dachu w rzucie) Fdb = 351m?
Razem: Fd =904m?

2) powierzchnia tarasu przy bud.4 w rzucie Ftc= 333m?
3) powierzchnie utwardzone:- nawierzchnia bitumiczna Fta= 1894m?
4) powierzchnie utwardzone:- nawierzchnia z kostki brukowe; Ftk= 877m?
5) powierzchnie utwardzone:- dojscie z kruszywa mineralnego Ftp= 1071m?

Y — wspotczynnik sptywu:
1) dla dachéw o nachyleniu — ponizej 15° = 0,9
2) dla terenu utwardzonego: - taras, chodniki i dojscia—kostka brukowa - 0,7
- dojazd i plac manewrowy z parkingiem  —0,85
- dojscie z ttucznia ( kruszywa mineralnego) - 0,6

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono wg modelu Btaszczyka z zaleznosci:

_ 6,63 H*C
qd=" 067
td
t — czas trwania deszczu miarodajnego 15min
¢ — czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu (przyjeto c=5 lat, co oznacza prawdopodobienstwo
pojawienia sie deszczu p=20%)
H- Natezenie opadu dla miasta: Zator 743[mm] (Wg danych z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej)
Na tej podstawie wyliczono natezenie deszczu miarodajnego:
q= 152,8dm3/s ha = 0,0153 dm?®s-m?

Przyjeta liczba dni deszczowych w roku wynosi td=176 dni
Srednia dobowa ilo$¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru: Qzss= Qzer/ta [m3/dobe]
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Srednia roczna ilo$é opadu:

Qzsr= Fared * her/1000 [M3/rok]

Maksymalna godzinowa ilo$¢ wéd opadowych: Dla czasu t=60 min gs0=60,6 dm?3/s x ha
Qzmaxh= Fzred * gs0 * 3600/1000 [m3/h]

DO OBLICZEN PRZYJETO:

Powierzchnia | Powierzchnia | Max ilo$¢ wod | Srednia roczna l\ﬂiéc%sgj Srednia
ZLEWNIA rzeczywista | zredukowana opadowych ilos¢ wod ooad dobowa
WD1 zlewni F2 Far= F2* W Qzmax= q*Fzr opad. Qzsr QS h Qzsq
max
[ha] | [m3 [m?] [dm3¥/s] | [m¥s] [m3/rok] [m3/h] [m3/dobe]
Dachy 14 0904 | 904 813,6 12,43 | 0,0124 604,50 3,43 17,75
budynkéw
nggﬁ(lz 0,0333 | 333 233,1 3,56 | 0,0036 173,19 0,98 5,09
Teren —
nawierzchn. | 0,1894 | 1894 1609,9 24,60 | 0,0246 1196,16 6,80 35,13
bitumiczna
Teren -
kostka 0,0877 | 877 613,9 9,38 0,0094 456,13 2,59 13,39
brukowa
Dojsciez | 1071 | 1071 642,6 9,82 | 0,0098 477,45 2,71 14,02
tiuqznla
OGOLEM |0,5079 | 5079 3913,1 59,79 | 0,0598 2907,43 16,52 85,38

Sprawdzenie przekroju kanalizacji:

- dla kanalizacji odp. z dachéw kd200 PVC-U SN8 - imin=0,8%
Qz= 15,99 dm?¥/s > 31,88 dm3/s —przepustowos$¢ wystarczajagca
Dla Q=15,99 dm3/s — wypetnienie rurociagu 55,0%, v=1,02 m/s

- dla kanalizacji odp. z terenu kd250 PVC-U SN8 - imin=0,8%
Qz= 43,80 dm3/s > 57,58 dm?/s —przepustowos$¢ wystarczajgca
Dla Q=43,80 dm3/s — wypetnienie rurociggu 71,2%, v=1,32 m/s

Whiosek: Przekréj kanalizacji dobrano prawidtowo. Srednica kanalizacji zapewni swobodny
przeptyw wod z objetej opracowaniem zlewni.

DOBOR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Przyjete do obliczen powierzchnie terenu:

»Fzr-R”’= powierzchnia zredukowana zlewni = 2866,4m2 = 0,2866 [ha]

- natezenie deszczu obliczeniowe Qnom = 15 I/s ha = 0,0015 dm?3/s-m?

- wielko$¢ opadu przy deszczu nawalnym Qor= 43,80 dm3/s  przy (qan = 152,8 I/s ha)
- wspotczynnik gestosci Sciekéw fa=1,0

- przepustowos$¢ nominalna

QN = (F X @ X qnom)X fq
QN = (2866,4* 0,0015) * 1,0 = 4,30 dm?3/s

Dobrano separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) typ MAK-II-B-6/60-1.4 zintegrowany
z osadnikiem, auto-zamknieciem i obejsciem burzowym 10-krotnym prod. NAVO-TECH lub réwnowazny,
o przeptywie NG=6,0 dm3/s QM=60,0 dm?3/s

Sprawdzenie: NG _ Qobl 2 Qnom

© _ _20.93 dm¥s-ha = 15 dm¥/s-ha gnom
0,2866

QM > Qor
60,0 dm3/s >43,80 dm?/s
Za odptywem z separatora $ciekdw, zabudowac studzienke kontrolng do poboru préb sciekow.
Przed separatorem nalezy zabudowac osadnik zawiesin mineralnych. Wielkos¢ osadnika ustala sie
na podstawie nominalnej wydajnosci separatora, przyjmujgc 200 dm3 pojemnosci czynnej na 1 dmd/s
wydajnosci nominalne;j.
Vn=100*NG / fs = 200*6,0 / 1,0= 1200 dm3
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7.2. DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODY DESZCZOWE
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej z dachu budynku i terenu utwardzonego bedzie
odprowadzata wody opadowe i roztopowe do prefabrykowanego =zbiornika retencyjnego ZD.
Projektowany zbiornik bedzie zabudowany na dzialce inwestora. Woda ze zbiornika bedzie
odprowadzana do miejskiej kanalizacji deszczowej lub wykorzystywana do celéw gospodarczych np. do
podlewania zieleni.
Zaktada sie dobér zbiornika na przejecie catosci wéd opadowych.
Vr= WR(qdop/1000) m?
VR - wymagana pojemnos$¢ retencyjna
Qdop — Wartos¢ doptywu do zbiornika
WR — wspotczynnik retencji (z wykresu Antena i Londonga)
Vr=1425 * (59,79/1000) = 85,20m3
Wymagana pojemnos¢ retencyjna zbiornika ZD: Vgr=85,20m3® przy max wypetieniu w 80% -
zastosowano wspétczynnik bezpieczenstwa ze wzgledu na odgraniczenie wyptywu.
Dobrana pojemnos¢ czynna zbiornika retencyjnego wynosic¢ bedzie: Vzp=107,0m?
Sprawdzenie: 107,0 x 0,80 = 85,6m3 >85,2m3
Dobrano podziemny zelbetowy zbiornik szczelny, monolityczny, prefabrykowany, o pojemnosci
catkowitej/czynnej Vc/Vecz =119m3/107m3 o wymiarach zewnetrznych (dl. 7,5m* sz.6,0m* wys.3,5m).
Posadowienie zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta. Zbiornik wyposazy¢ w przelew awaryjny na
tereny zielone w przypadku catkowitego napetnienia oraz w automatyczny system wczesnego ostrzegania
napetnienia zbiornika.
Doptyw do zbiornika 1x®250 + 1x ®200mm - odptyw oraz odptyw awaryjny na tereny zielone 2x
®250mm.
W okresach deszczowych w przypadku max 80% wypetnieniu zbiornika nalezy wody deszczowe
wywies¢ do najblizszej pracujacej oczyszczalni sciekéw komunalnych.

7.3. OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW

Wody opadowe z powierzchni drogi, placu manewrowego i parkingu ujete w system
odwodnienia moga zawierac:

» produkty naftowe z samochoddw poruszajacych sie po drogach (substancje ropopochodne),

»  zawiesiny na skutek ruchu pojazdéw,

e inne zanieczyszczenia, jakie mogg zawiera¢é wody opadowe zbierane z terenu inwestycji sg
zanieczyszczeniami naturalnymi zwigzanymi ze s$rodowiskiem Ilub mogacymi wystgpié
wypadkami losowymi.

Sptywy wdd opadowych charakteryzuje duza nierbwnomiernos¢ ilosciowa i jakosciowa zalezna od
funkcji obiektu, pory roku i doby. Mogg one mieé charakter silnie zanieczyszczonych wéd tzw. Sciekéw
opadowych, w szczegdlnosci po dluzszym okresie pogody suchej, wskutek duzej akumulaciji
zanieczyszczen na powierzchni.

Jakos¢ wod opadowych odprowadzanych w duzym stopniu zalezy od utrzymania czystosci na
terenie zlewni.

7.4. JAKOSC ODPROWADZANYCH WOD ORAZ PRZEWIDYWANEGO SPOSOBU | EFEKTU
ICH OCZYSZCZANIA

Obowigzujace rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu wéd do
wod lub ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska:

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce
Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1. terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych
do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

— mogg by¢ wprowadzane do wadd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilo$ciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdinych oraz 15 mg/| weglowodoréw ropopochodnych($§
21. 1).

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktdrych
mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do waéd lub do ziemi bez oczyszczania. (§ 21. 2).

Objeta niniejszym wnioskiem inwestycja zamyka oddzialywanie w powierzchni parkingéw
mniejszej niz 0,1 ha, w zwigzku z czym inwestycja ta nie kwalifikuje sie do obszarow podlegajacych
przepisom § 21ust.1 pkt 1 rozporzadzenia. Inwestycja zobligowana jest do posiadania
uregulowanego systemu gospodarki wodno - sciekowej bez koniecznosci stosowania
dodatkowych systeméw podczyszczania.
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Ze wzgledu na ochrone zastosowano dodatkowo urzgdzenie podczyszczajgce w postaci separatora
substancji ropopochodnych. Przed odprowadzeniem wdéd opadowych z drég, parkingdw i terendéw
utwardzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej Scieki beda oczyszczone w separatorze substanciji
ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem i by-pasem o przeptywie
nominalnym 6/60 I/s (np. MAK-B-6/60-1.4 prod. Navo-Tech). Za odptywem z separatora Sciekdw,
zabudowac¢ studzienke kontrolng do poboru préb Sciekdw.

Wody opadowe wstepnie bedg podlegaly oczyszczeniu w urzgdzeniach osadczych (osadniki
wpustédw ulicznych oraz osadnik gtéwny przed separatorem. W wyniku procesu sedymentacji bedzie
gromadzony nadmierny osad. Uzytkownik bedzie zobowigzany do kontroli zalegania osadu oraz
podpisania umowy z zaktadem posiadajgcym odpowiednio koncesje na wybieranie i czyszczenie urzgdzen
oczyszczajacych i osadnikowych. Wybierany osad nalezy wywiez na wysypisko lub miejskg oczyszczalnie
sciekow.

Jakos¢ wod w miejscu zamierzonego wprowadzania do wod ujetych w szczelny system
kanalizacji deszczowej i po przeptynieciu przez urzgdzenia oczyszczajgce beda spetniaty wymagane
parametry:

- warto$¢ zawiesiny ogdlnej — ponizej 100 mg/dm?

- warto$¢ weglowodoréw ropopochodnych — ponizej 15 mg/dm?

SKUTECZNOSC USUWANIA ZANIECZYSZCZEN

W pierwszej kolejnosci zanieczyszczenia ptyngce z wodami opadowymi i roztopowymi
charakteryzujg sie duzg iloscig zawiesiny ogélniej (w tym wypadku gtéwnie piaski, pyty), ktére zostang
wytapane w osadnikach. Ze wzgledu na natezenie ruchu ilos¢ zwigzkéw weglowodoréw ropopochodnych
bedzie niewielka.

Skuteczno$¢ oczyszczania  Sciekow  powinna  spetniajagc  wymagania  obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Zaleca sie czyszczenie osadnikow przynajmniej dwa razy w roku.

7.5. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku, zadaszenia trybun, oraz tarasu ziemnego beda odprowadzane
instalacjg kanalizacji deszczowej bezposrednio do podziemnego szczelnego zbiornika retencyjnego.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terenéw utwardzonych zostang przechwycone przez
typowe wpusty uliczne z osadnikami a nastepnie po oczyszczeniu w urzadzeniach osadczych
i oczyszczajacych (separatorze substanciji ropopochodnych) zostang odprowadzane do projektowanego
zbiornika retencyjnego. Prefabrykowany podziemny zbiornik retencyjny bedzie miat zadanie przejecie
w catosci wod opadowych, a nastepnie z op6znieniem czasowym zebrane wody bedg odprowadzenie
przytaczem kanalizacyjnym zgodnie z wydanymi warunkami zataczonymi do niniejszego opracowania do
studzienki nr Kd10 planowanej w drugim etapie budowy sieci kanalizacji deszczowej, zwigzanej
z przebudowa ul. Parkowe;j.

Przyjete rozwigzanie budowy szczelnego zbiornika retencyjnego, ma na celu czasowe przejecie wod
opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji, aby zachowa¢ maksymalnie dopuszczony przeptyw w
gminnej sieci kanalizacyjnej, okreslony w decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wydanej przez Marszatka
Wojewddztwa Matopolskiego, w postepowaniu nr SR-1V.7322.1.191.2013.EL. z dnia 08.09.2014 r.

Szczego6towg trase projektowanej kanalizacji deszczowej do obiektu j.w. przedstawiono na planie
zagospodarowania w skali 1:500. Kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych PVC-U ®160-315 SN4-8
stosowanych do kanalizacji zewnetrznej ze scianka litg. Odptyw wody opadowej z dachu budynku odbywaé
sie bedzie przez system rynien i rur spustowych zewnetrznych wyposazonych w kosze szlamowe (wg
projektu architektonicznego). Rury odptywowe z rur spustowych tgczone beda w kolektor zbiorczy.

Odwodnienie terenéw utwardzonych (placéw manewrowych i miejsc postojowych) wykona¢ poprzez
typowe wpusty uliczne. W czesci osadowej wpustéw ulicznych nastepuje sedymentacja zawiesiny. llos¢
osadu oraz stan urzadzen ocenia sie na podstawie przeprowadzanych, co najmniej 2 razy do roku,
przegladoéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych. W czasie uzytkowania nalezy indywidualnie
okresli¢ czestotliwos¢ czyszczenia osadnika, na podstawie obserwacji w pierwszych okresach eksploataciji.
Nie nalezy dopuszcza¢ do catkowitego wypetnienia osadnika. Minimalna réznica pozioméw pomiedzy
dnem rury odptywowej a lustrem osadu wynosi 0,3m. Odpompowanie osadu mozna wykonac przy uzyciu
WwOzUu asenizacyjnego.

Wopusty uliczne wykona¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych z osadnikiem i
umocowaniem wpustu zeliwnego na niezaleznym od studzienki, zelbetowym pierscieniu odcigzajagcym.
Gtebokos$¢ czesci osadowej winna wynosi¢ min. 0,8m.

Potaczenia wykonaé elastycznie w systemie rur. W miejscach zmiany kierunku trasy oraz przy
wigczeniach przykanalikow zabudowaé studnie betonowe tgczone elastycznie lub studnie tworzywowe,
ktére nalezy zabudowa¢ z pierscieniem odcigzajgcym Ilub adapterem teleskopowym do studni
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tworzywowych i wlazem Zeliwnym typu D400 (w drodze i na miejscach postojowych) oraz pokrywowg typu
A15 w pasie zieleni. Kanaly deszczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynikajacym z profili podtuznych w
kierunku studni i zbiornika kanalizacji deszczowe;.

Szczegotowe warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.

Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.
Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie.

7.6. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANLIZACYJNYCH
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewoddw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce scieki bytowe nalezy powyzej kolana tgczacego pion z poziomem napetnic
catkowicie wodg i podda¢ obserwacji. Oddzielnie sprawdzac¢ poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie
studzienki rewizyjne.

Po wykonaniu préby nalezy wszystkie ztgcza zabezpieczyé osypka z piasku w strefie kanatowej
z odpowiednim zageszczeniem. Z proby nalezy spisaé protokét i zatgczy¢ go do dokumentow
odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koncowym.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

7.7. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie z projektem.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejace kable, przewody i kanatly, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty
ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736.
Wykopy powyzej 1,25 m wykonac, jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050.

Przekrdj wykopu pod rurociag przedstawia rysunek dotgczony do opracowania.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych, trase projektowanej kanalizaciji nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczyé cieplnie poprzez
zastosowanie warstwy o grubosci 30cm Zzuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach
rurociggu tupin styropianowych o gr. 5cm.

Wigczenie kanalizacji przewodem z PVC do studni betonowej realizuje sie poprzez stosowanie
adapteréw lub muf przytgczeniowych.

Rzedne gornych tworzacych studni przyjeto wg rzednych z mapy i projektu drogowego,
w razie watpliwosci nalezy je uzgodni¢ z autorem opracowania. Po zakoinczeniu prac ziemnych nalezy
przywrécic teren do stanu pierwotnego. Nadmiar gruntu rodzimego nalezy wywiez w miejsce wskazane
przez inwestora.

7.7.1. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ robot prowadzi¢é w sposob reczny, po odstonieciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub przewodu nalezy
natychmiast przerwacé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wiasciciela uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi nalezy kable
zabezpieczy¢ rurg ochronng AROTA typ A-PS ®110, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowac¢ folig
koloru odpowiadajgcemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac odlegtos¢ miedzy przewodami
(skrajnie w pionie) min. 20cm. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana nalezy na wodociag zatozy¢ rury
ochronne.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem nalezy zachowa¢ odlegto$¢é miedzy przewodami zgodnie Dz.U.
z 2013r. poz. 640. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana, nalezy na gazociggu zatozy¢ rury ochronne.

7.7.2. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE

Przejscie przez drogi dojazdowe (wewnetrzne) lub parkingi wykona¢ przekopem z odktadem na
poszczegolne warstwy celem przywrécenia drogi do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robét teren
przywrocic¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni utwardzone;.

7.7.3. WYKOPY POD RUROCIAGI

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z istniejaca infrastruktura
podziemna terenu. Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem. Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z projektem.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mieé
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych
zamkniec.

7.7.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przed przystgpieniem do ukfadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ dokfadnie wyczyszczone
z kamieni ikorzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowg. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla
projektowanego przytgcza kanalizacji wynosi min.20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej préby szczelnosci przytacza, nalezy przystgpi¢ do zasypania
wykopu. Do wysokosci ok. 30 cm nad gorng tworzacg rurociggu zastosowacé obsypke piaskowg piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktory zaleca sig ubic¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajac wodg. Dalszg
czes¢ obsypki wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw
niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z
gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia
97% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy
zasypu dla kanatow usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety rob6t
ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is= 1,0. W przypadku stwierdzenia w
podtozu gruntéw organicznych, wymienic je zagesci¢ do Is= 1,0.

Przewéd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na catej
swej dtugosci. Ztgcza powinny zostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
projektem.

Szczegdtowe warunki uktadania przewoddéw kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukciji
producenta.

UWAGA:. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociaggu w wykopie winny by¢é
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zniszczenia wnetrza rury bgdz jej uszkodzenia.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne-
wymagania i badania przy odbiorze”.

7.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy zgtosic je do odbioru. Wymagane materiaty do odbioru:

- projekt budowlany

- inwentaryzacja geodezyjna utozonej instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

wynik préby szczelnosci przewoddw utozonych w wykopie.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna
posiadac pieczatke wlasciwego Starostwa Powiatowego.

Po ukonczeniu robot teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7.9. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robdt wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejsze;
inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7.10. UWAGI KONCOWE
- rozpoczecie prac winno byé poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,
- przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych
i spenetrowac istniejace uzbrojenie podziemne,
- przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ gotowe instalacje celem dokonania odbioru koncowego,
- catos¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac budowy.
- Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajagcg odpowiednie przygotowanie
zawodowe.
- Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normg, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
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UWAGA: przed zamoéwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu do punktu
zerowego i skorygowaé wysokosci studni do terenu. Nalezy sprawdzi¢ dokiadny kat wiaczenia
odptywoéw w studni i zamoéwi¢ odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

8. UWAGI

Catos¢ robét wykonac zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac¢ i eksploatowaé zgodnie z dokumentacjg tych
elementéw.

Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem pradéw btagdzacych oraz objeta systemem
elektrycznych potgczen wyréwnawczych .

Instalacje wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) z
pbzniejszymi zmianami.

Roboty spawalnicze dla instalacji gazowej nalezy wykonac w oparciu o nastepujace normy:

PN-M-69009;1987. Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze; PN-M-69008;1987.
Spawalnictwo, klasyfikacja konstrukcji spawanych; PN-M-69772;1987. Spawalnictwo.  Klasyfikacja
wadliwosci ztagczy doczotowych na podstawie wynikbw badan ultradzwiekowych; PN-M-69777;1989
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikéw badan ultradzwigkowych.

Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie zawodowe.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac¢ polskim normg, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw
oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wymienione w wykazie elementow instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardow
technicznych i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy
zachowaniu ich parametrow technicznych i waloréw jakosciowych

9. OSWIADCZENIE

Zgodnie ze zmianami w artykule 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6éz. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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