
KANAŁ WENTYLACJI GRAW. WYCIĄGOWEJ

PROJ. PRZEWÓD KOMINOWY Ø80/125mm

ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)
WYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKU

POWIETRZNO-SPALINOWY

ZAKOŃCZONY NASADĄ

ZAKOŃCZONY NASADĄ układ podłączenia kotła wg schematu
producenta kotła

ZZestaw: kondensacyjny kocioł gazowy
 (c.o./c.w.u) Vitodens 200-W
o mocy 10,9 - 44,5 kW lub równoważny
wraz z układem spalinowym i sterownikiem

KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z"
nawiewnik wyprowadzić 30cm
nad powierzchnię podłogi

12x20cm izolowany

ZRP - punkt redukcyjno- pomiarowy
KG1 - kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W
         o mocy P=10,9 - 44,5kW   Vn=4,47m³/h
�������������������	

ZK   - zawór kulowy do gazu
T     - trójnik stalowy
F     - filtr do gazu śrutowany

   UWAGA:
- Stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC
- Stalowe rury zabezpieczyć antykorozyjnie
- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować
  powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić
  na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm
  od innych przewodów instalacyjnych.
- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej
  z innymi przewodami należy zachować odległość
 co najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach
  ochronnych.
- Przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

- INSTALACJA GAZOWARZUT PARTERU



ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJ

układ podłączenia kotła wg schematu
producenta kotła

Zestaw: kondensacyjny kocioł gazowy
 (c.o./c.w.u) Vitodens 200-W
o mocy 10,9 - 44,5 kW lub równoważny
wraz z układem spalinowym i sterownikiem

ZRP - punkt redukcyjno- pomiarowy
KG1 - kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W
         o mocy P=10,9 - 44,5kW   Vn=4,47m³/h
�������������������	

ZK   - zawór kulowy do gazu
T     - trójnik stalowy
F     - filtr do gazu śrutowany

   UWAGA:
- Stosować rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC
- Stalowe rury zabezpieczyć antykorozyjnie
- Przewody gazowe w budynku należy lokalizować
  powyżej wszystkich przewodów innych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzić
  na powierzchni ścian w odległości co najmniej 10cm
  od innych przewodów instalacyjnych.
- W przypadku krzyżowania przewodów instalacji gazowej
  z innymi przewodami należy zachować odległość
 co najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzić przez przegrody w rurach
  ochronnych.
- Przez strefy pożarowe wykonać przejścia ognioszczelne

PROJ. PRZEWÓD KOMINOWY Ø80/125mm

ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)
WYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKU

POWIETRZNO-SPALINOWY



 W1

Ø32/25/16

Ø63mm PE100 SDR11

UWAGA:
W PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJACEGO

CIŚNIENIA WODY W MIEJSKIEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ NALEŻY ZABUDOWAĆ ZESTAW

PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY
POMIAR CIŚNIENIA WODY WYKONAĆ NA

BUDOWIE

Ø63 PE

EA-RV280    DN40

ZESTAW WODOMIERZOWO -ANTYSKAŻENIOWY

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA BUDOWY PRZYŁĄCZA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA BUDOWY PRZYŁĄCZA
(wg odrębnego postępowania administracyjnego)

POMPA CYRKULACYJNA
Z REGULATOREM CZASOWYM

POMPA CYRKULACYJNA MIĘDZY ZBIORNIKAMI

 TERMOSTATYCZNY 3-DROGOWY
ZAWÓR MIESZAJĄCY Z REGULATOREM

WYLOT POWIETRZA  Z POMPY CIEPŁA
-KANAŁ Ø200mm + IZOLACJA GR.80mm
POD STROPEM NA PARTERZE
-OBUDOWA 2xPŁYTA G-K ogniochronna typ DF/GKF

WLOT POWIETRZA DO POMPY CIEPŁA
-KANAŁ Ø200mm + IZOLACJA GR.80mm
POD STROPEM NA PARTERZE
-OBUDOWA 2xPŁYTA G-K ogniochronna typ DF/GKF

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA PCWU 3,8H-A3
Pobierana moc elektryczna ~1,2kW, 230V

Montaż na konstrukcji pod stropem

Qnom: 1,5 m³/h
Qnom: 2,5 m³/h

Qnom: 0,6 m³/h

3x WODOMIERZ
z.w.
c.w.
cyr.

Ciśn. dysp. ZW=295,70 kPa
Q ZW=2,10 dm³/s

Qnom: 10,0 m³/h

EAQ=1,09 dm³/s V Cyrk=0,03 dm³/s

DN 40/40/15
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Zawór termostatyczny do regulacji
termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji
c.w.u. z funkcją dezynfekcji
Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C
z izolacją i czujnikiem temp.
 n= 6,00  DN15
w szafce rewizyjnej

PION WODNY

ZAWÓR MIESZAJĄCY
TERMOSTATYCZNY
w szafce podtynkowej

Zawór termostatyczny do regulacji
termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji
c.w.u. z funkcją dezynfekcji
Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C
z izolacją i czujnikiem temp.
 n= 1,60  DN15
w szafce rewizyjnej
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ZAWÓR MIESZAJĄCY
TERMOSTATYCZNY
w szafce podtynkowej

Zawór termostatyczny do regulacji
termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji
c.w.u. z funkcją dezynfekcji
Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C
z izolacją i czujnikiem temp.
 n= 1,00  DN15
w szafce rewizyjnej

Zawór termostatyczny do regulacji
termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji
c.w.u. z funkcją dezynfekcji
Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C
z izolacją i czujnikiem temp.
 n= 1,00  DN15
w szafce rewizyjnej
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W2 Ø32/26/16
PION WODNY

W1 Ø20/20
PION WODNY

Zawór termostatyczny do regulacji
termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji
c.w.u. z funkcją dezynfekcji
Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C
z izolacją i czujnikiem temp.
 n= 1,00  DN15
w szafce rewizyjnej
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Zawór termostatyczny do regulacji
termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji
c.w.u. z funkcją dezynfekcji
Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C
z izolacją i czujnikiem temp.
 n= 1,00  DN15
w szafce rewizyjnej

Ø16/16

Ø16/16

Ø16/16

Zawory
 odcinające

2x ZAWÓR BEZPIECZ. SYR2115 3/4"

2x PODGRZEWACZ C.W.U. V=500dm³
Z  WĘŻOWNICĄ C.O.    

Naczynie wzbiorcze Reflex DD33 3/4"
 + Złącze Flowjet

STACJA UZDATNIANIA
WODY OBIEGOWEJ
 INST. GRZEWCZEJ

PRZEJŚCIE
OGNIOSZCZELNE

PRZEJŚCIE
OGNIOSZCZELNE

UWAGI:

Ø20 x 2,5mm
Ø16 x 2,25mm

Ø26 x 3,0mm

Ø32 x 3,0mm

RURY TWORZYWOWE WIELOWARSTWOWE
ZACISKANE PE-Xb/AL/PE-HD PN10 (95°C):

Ø63 x 4,5mm

Ø40 x 3,5mm
Ø50 x 4,0mm

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY

~230V

SCHEMAT IDEOWY PODŁĄCZENIA POMPY CIEPŁA
(WODA/POWIETRZE)



 W1

Ø32/25/16

RURY TWORZYWOWE
WIELOWARSTWOWE ZACISKANE
PE/AL/PE PN10 (95°C):

Ø20 x 2,5mm
Ø16 x 2,25mm

Ø26 x 3,0mm
Ø32 x 3,0mm
Ø40 x 3,5mm
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Zawór termostatyczny do regulacji

termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji

c.w.u. z funkcją dezynfekcji

Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C

z izolacją i czujnikiem temp.

 n= 1,00  DN15

w szafce rewizyjnej

Ø16/16

Zawór termostatyczny do regulacji

termicznej i statycznej obiegu cyrkulacji

c.w.u. z funkcją dezynfekcji

Dn 15 GW 1/2" 40-65 °C

z izolacją i czujnikiem temp.

 n= 1,00  DN15

w szafce rewizyjnej
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UWAGI:

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WODY



PION

PIONU KANALIZACYJNEGO
WPIĘCIA ODPOWIETRZENIA

KANZLIZACYJNY

SZCZEGÓŁ "A"

ODPŁYW Z KOTŁA, KOMINA
I ZAWORU BEZPIECZ.

K1

K3

K2

Qtot=5,64 dm³/s
ΣDU=64,92 dm³/s

K4

K7

K5

K8K6

K9

K10

K11

K12

K12'

S2 S3

PRZEJŚCIE SZCZELNE
W RURZE OCHRONNEJ

PRZEJŚCIE SZCZELNE
W RURZE OCHRONNEJ

Ø110
CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110
CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110CZYSZCZAK Ø110

Ø110

ODPOWIETRZ. KAN. Z PIONU K5
ZABUDOWAĆ POD STROPEM   Ø110

wpięcie do pionu K4wg szczegółu"A"

ODPOWIETRZ. KAN. Z PIONU K2
ZABUDOWAĆ POD STROPEM   Ø110

wpięcie do pionu K3wg szczegółu"A"

Ø110CZYSZCZAK Ø110

D4 D5

PRZEJŚCIE SZCZELNE
W RURZE OCHRONNEJ

RS1 
 Ø160Rewizja z koszem

RS2 
 Ø160

Rewizja z koszem

RS3
 Ø160 Rewizja z koszem

D6

RS6
 Ø160 Rewizja z koszem

RS5
 Ø160 Rewizja z koszem

D7 D8

RS4
 Ø160 Rewizja z koszem

ODPOWIETRZ. KAN. Z PIONU K9
ZABUDOWAĆ POD STROPEM   Ø110

wpięcie do pionu K10wg szczegółu"A"

ODPOWIETRZ. KAN. Z PIONU K11
ZABUDOWAĆ POD STROPEM   Ø110

wpięcie do pionu K12'wg szczegółu"A"

STUDNIA BETONOWA
SCHŁADZAJĄCA

ODPŁYW POPRZEZ SYFON

K1'
Ø110

ODPOWIETRZ. KAN. Z PIONU K1
ZABUDOWAĆ POD STROPEM   Ø110

RS7
 Ø160Rewizja z koszem

PRZEJŚCIE SZCZELNE
W RURZE OCHRONNEJ

K1

UWAGI:

LEGENDA:

RS1

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJRZUT PARTERU



PION

PIONU KANALIZACYJNEGO
WPIĘCIA ODPOWIETRZENIA

KANZLIZACYJNY

SZCZEGÓŁ "A"

K1'

K3

K4

K7

K8K6

K10

K12'

Ø110

Ø110

Ø110 Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

Ø110

RS1 
 Ø160 RS2 

 Ø160

RS3
 Ø160

RS6
 Ø160

RS5
 Ø160

RS4
 Ø160

odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)

odpowietrzenie nad dach 
(wywiewka dachowa Ø160/110)

ODPOWIETRZ. KAN. Z PIONU K6,K7
ZABUDOWAĆ POD STROPEM   Ø110

wpięcie do pionu K8wg szczegółu"A"

K1

LEGENDA:

RS1

UWAGI:

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



H=10,6 kPa

układ podłączenia kotła wg schematu
producenta kotła

PROJ. PRZEWÓD KOMINOWY Ø80/125mm

ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)
WYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKU

Zestaw: kondensacyjny kocioł
gazowy Vitodens 200-W
o mocy 10,9 - 44,5 kW lub równoważny
wraz z układem spalinowym i sterownikiem

POWIETRZNO-SPALINOWY

KG1

1622,2 kg/h1,656 m³/h

DN 32

CV22-600
[1100 mm]

Φwym=883 W
3,00

CV22-600
[1100 mm]

Φwym=942 W

3,00

CV22-600
[1100 mm]

Φwym=913 W
3,00

CV22-600
[1100 mm]

Φwym=906 W
3,00

CV22-600
[1100 mm]

Φwym=858 W
3,00

CV22-900
[600 mm]

Φwym=763 W

2,00

CV11-600
[1000 mm]

Φwym=520 W

2,00

C
V

2
1s

-6
00

[6
00

 m
m

]

Φ
w

ym
=

38
8 

W

1,00

32 x 3,0
4585 W

40 x 3,5
31971 W

5
0
 x

 4
,0

1
4
3

4
5
 W

4
0

 x
 3

,5

9
7
6

0
 W

40 x 3,5
9760 W

32 x 3,0
5212 W

32 x 3,0
5212 W

26 x 3,0
4547 W 2

6
 x

 3
,0

4
5

4
7

 W 26 x 3,0
12018 W

26 x 3,0
11779 W26 x 3,0

11779 W Stromax-M
2,50 obr.DN15
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[1200 mm]

Φwym=1303 W
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16 x 2,25
1999 W

1/04b +22 °C
Φwym: 273 W

1/14 +20 °C
Φwym: 2197 W

1/06 +16 °C
Φwym: 1882 W

1/01 +16 °C
Φwym: 3816 W

1/03 +20 °C
Φwym: 942 W

1/05 +24 °C
Φwym: 3073 W

1/11 -4 °C
Φwym: 0 W

1/16 +24 °C
Φwym: 3113 W

1/15 +20 °C
Φwym: 763 W

1/22 +18 °C
Φwym: 0 W

1/17a +24 °C
Φwym: 631 W

1/07 +20 °C
Φwym: 520 W

1/09 +24 °C
Φwym: 353 W

1/08 +20 °C
Φwym: 388 W

1/10 +16 °C
Φwym: 0 W

1/21
+18 °C

1/20 +20 °C
Φwym: 209 W

1/17b +22 °C
Φwym: 285 W

1/13 +20 °C
Φwym: 1566 W

1/04a +24 °C
Φwym: 628 W

1/19 +20 °C
Φwym: 292 W

1/09
4,88 m²VA 100

16x2.25 62,6 m

1/16_a
14,58 m²VA 150
16x2.25 90,8 m

1/17b
7,45 m²VA 100

16x2.25 81,1 m

1/17a
10,76 m²VA 100
16x2.25 125,2 m

1/06_b
22,00 m²VA 250
16x2.25 78,6 m

1/01_a
23,73 m²VA 250
16x2.25 115,7 m

1/19
5,45 m²VA 100

16x2.25 58,4 m

1/04a
10,87 m²VA 100
16x2.25 110,6 m

1/04b
7,75 m²VA 100

16x2.25 62,5 m

1/05_b
14,43 m²VA 150
16x2.25 100,5 m

1/01_b
24,68 m²VA 250
16x2.25 113,0 m

1/20
3,49 m²VA 100

16x2.25 30,7 m

1/06_a
26,48 m²VA 250
16x2.25 106,8 m

1/06_c
26,59 m²VA 250
16x2.25 90,5 m

1/16_b
14,58 m²VA 150
16x2.25 76,8 m

1/05_a
14,44 m²VA 150
16x2.25 87,7 m

PION C.O.:G2

R-8

AUTOMATYCZNY

ODPOWIETRZNIK

R-8

AUTOMATYCZNY

ODPOWIETRZNIK

PION C.O.:G1

KANAŁ NAWIEWNY TYP "Z" 12x20cm izolowany
nawiewnik wyprowadzić 30cm
nad powierzchnię podłogi

NACZYNIE WZBIORCZE
REFLEX N50 +  SUR 

ZAWÓR BEZPIECZEŃ. SYR 1915 3/4"

2x ZAWÓR BEZPIECZ. SYR2115 3/4"

2

1

Sprzęgło hydrauliczne 
KANAŁ WYWIEWNY

PION C.O.:G3

PION OP1

2x PODGRZEWACZ C.W.U. V=500dm³
Z WĘŻOWNICĄ C.O.    

Naczynie wzbiorcze Reflex DD33 3/4"
 + Złącze Flowjet

STACJA UZDATNIANIA
WODY OBIEGOWEJ
 INST. GRZEWCZEJ

PRZEJŚCIE
OGNIOSZCZELNE

GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY

GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY

cwu

Rozdzielacz: 1/05

G = 661,1 [kg/h] Δp min = 22,01 [kPa]

1/04b 19,5 0,03

1/05_a 122,6 1,05

1/05_b 135,4 1,28

1/04a 114,7 0,92

1/19 25,2 0,04

1/01_a 112,8 0,89

1/01_b 110,6 0,85

1/20 20,3 0,03

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami

Typ szafki: Szafka podtynkowa do 10 obwodów

8 Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

7 Podłoga grzewcza

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Δp (P)

[kPa]

1

2

3

4

5

Rozdzielacz: 1/16

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami

Typ szafki: Szafka podtynkowa do 10 obwodów

G = 619,1 [kg/h] Δp min = 17,84 [kPa]

1/16_b 111,9 0,88

1/16_a 126,7 1,12

1/17b 51,4 0,18

1/17a 96,3 0,65

1/06_c 26,6 0,05

1/09 148,3 1,54

1/06_a 33,3 0,08

1/06_b 24,5 0,048 Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

6 Podłoga grzewcza

7 Podłoga grzewcza

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Δp (P)

[kPa]

1

2

3

4

5

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

3,00

NASTAWA
ODPOWIETRZNIK

TYP GRZEJNIKA

CV22-600
[800 mm]

Φwym=1187 W
MOC WYMAGANA

G1

OGRZEWANIE
 PODŁOGOWE

NR POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
GRZEWCZA

ŚREDNICA RURY

ROZSTAW RUR

DŁUGOŚĆ RURY0.0
12,67 m² VA 100

16x2.0 81,8 m

R-5

HRB_3

ROZDZIELACZ OBIEGÓW C.O. Z GRUPAMI POMPOWYMI:

2 - OBIEG  OGRZEWANIA KONWEKCYJNEGO - GRZEJNIKI - +65/45°C

1 -OBIEG OGRZEW.PODŁOG.- +37.0/28.4°C

H=14,7 kPa1,251 m³/h

DN25/ kvs=10H=29,0 kPa1,715 m³/h

N

- INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

UWAGI:

W NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻY
ZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKI

UWAGA:

RZUT PARTERU



R-5

AUTOMATYCZNY

ODPOWIETRZNIK

CV33-300
[2600 mm]

Φwym=2113 W

4,00 CV33-300
[2600 mm]

Φwym=2157 W
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CV22-600
[800 mm]

Φwym=759 W
2,00

CV33-300
[2600 mm]

Φwym=1781 W
4,00

CV33-300
[2600 mm]

Φwym=1805 W
4,00

CV33-300
[2600 mm]

Φwym=1824 W
4,00

CV33-300
[2600 mm]

Φwym=1827 W
3,00

CV22-900
[1000 mm]

Φwym=1154 W
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CV22-600
[1200 mm]

Φwym=696 W
2,00

26 x 3,0
4547 W

16 x 2,25
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8390 W

2/07a +24 °C
Φwym: 1372 W

2/06a +24 °C
Φwym: 1356 W

2/14 +18 °C
Φwym: 8886 W

2/13 +20 °C
Φwym: 2067 W

2/02 +20 °C
Φwym: 9620 W

2/01 +16 °C
Φwym: 4497 W 2/05 +20 °C

Φwym: 112 W

2/06b +23 °C
Φwym: 0 W

2/12 +19 °C
Φwym: 0 W

2/10 +20 °C
Φwym: 331 W

2/07b +23 °C
Φwym: 0 W

2/04 +20 °C
Φwym: 322 W

2/03 +17 °C
Φwym: 0 W

2/08 +20 °C
Φwym: 0 W

2/09 +20 °C
Φwym: 166 W

2/01_c
17,40 m²VA 200
16x2.25 92,1 m

2/04
7,98 m²VA 100

16x2.25 79,5 m

2/05
5,12 m²VA 100

16x2.25 58,6 m2/01_a
20,22 m²VA 200
16x2.25 102,9 m

2/01_b
24,08 m²VA 200
16x2.25 122,7 m

PION C.O.:G2

PION C.O.:G1PION C.O.:G3

PION OP1

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

3,00

NASTAWA
ODPOWIETRZNIK

TYP GRZEJNIKA

CV22-600
[800 mm]

Φwym=1187 W
MOC WYMAGANA

G1

OGRZEWANIE
 PODŁOGOWE

NR POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA
GRZEWCZA

ŚREDNICA RURY

ROZSTAW RUR

DŁUGOŚĆ RURY0.0
12,67 m² VA 100

16x2.0 81,8 m

R-5

N
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami

Typ szafki: Szafka podtynkowa do 8 obwodów

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Podłoga grzewcza

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Δp (P)

[kPa]

1

2

3

4

5

Rozdzielacz: 2/03

G = 423,4 [kg/h] Δp min = 19,62 [kPa]

2/04 34,4 0,08

2/05 26,1 0,05

2/01_a 124,0 1,07

2/01_b 108,8 0,82

2/01_c 130,0 1,18

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA CENTRALNEGO  OGRZEWANIA

UWAGI:

W NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻY
ZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKI

UWAGA:



1

          OZNACZENIA:
KG1,        -kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W
                  o mocy 10,9 - 44,5  wraz z systemem spalinowym,
                 układem sterowania,  czujnikami i okablowaniem
ZW1,ZW2 - podgrzewacz  c.w.u o pojemności V= 500dm3
P1-P4     - pompa obiegowa wody grzewczej
P5,P6      - pompa cyrkulacyjna z regulatorem czasowym
                 i temperaturowym
PNW1     - Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG50
PNW2     - Przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex DD33, wiszące

OPIS POŁĄCZEŃ:

- połączenia aparatury kontrolno
  pomiarowej i sterującej

- zasilanie wodą grzewczą

- ciepła woda użytkowa 

- zimna woda
- cyrkulacja

- powrót wody grzewczej

W NAJWYŻSZYCH PKT NALEŻY
ZAMONTOWAĆ AUTOM. ODPOWIETRZNIKI

UWAGA:

P

- woda zmieszana

OPIS ARMATURY:OPIS ARMATURY:

Zawór bezpieczeństwa

Zawór odcinający

Filtr siatkowy

Pompa

ManometrManometr

TermometrTermometr

Zawór zwrotny

Odpowietrznik aut.

Przeponowe naczynie wzbiorcze
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

uzupełnianie wody
do układu C.O.

Czujniki temperatury na zasilaniu
obiegu grzewczego

Czujniki temperatury zewnętrznej

Czujniki temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury c.w.u.

Zawór równoważący  STRÖMAX M

Przepustnica zaporowa

Zawór trójdrogowy mieszajacy z
napędem elektrycznym

Zawór różnicy ciśnień

D
N

32

3 3

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ
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ZW1

DN40

ZW2

SYR2115
3/4"

T
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TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJACY
PROJEKTOWANY

DN40

ZAWÓR NORMALNIE
ZAMKNIĘTY DN40

~230V

POMPA CIEPŁA
PCWU 3,8H-A3

spust kondensatu

PNW2

SYR2115
3/4"

PNW2
DD33 3/4"

ZAWÓR NORMALNIE
ZAMKNIĘTY DN40

P5

D
N

15

V=500dm³ V=500dm³ 

SYR2115
1/2"

P6

DN32

DN32

D
N

32

P2
-20-

uzupełnianie wody
do układu C.O.

3



ścienna czerpnia powietrza

Ø600x320mm
TŁUMIK 1.2m

podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

o wydajności 1090m3/h; z odzyskiem ciepła i automatyką

np. MISTRAL SLIM 1100 EC lub równoważna

masa centrali: 105kg, pobór mocy elekt. wentylatorów max 0.76kW/~230V

 kanałowa elektryczna nagrzewnica

- pierwotna o mocy 3.6kW /~400V AC

TŁUMIK 1.2m

kanałowa elektryczna nagrzewnica

- wtórna o mocy 3.0kW /~400V AC

TŁUMIK 1.2m

TŁUMIK 1.2m

 165 m³/h

 160 m³/h

 160 m³/h

 30 m³/h

 160 m³/h  160 m³/h  165 m³/h

 90 m³/h

 90 m³/h

 50 m³/h

 75 m³/h

 30 m³/h
 180 m³/h

 180 m³/h

 180 m³/h

 180 m³/h

 75 m³/h

 50 m³/h

Vpow= 485m³/h
N=4.8 wym/h

Vpow= 485m³/h
N=4.8 wym/h

Vpow= 30m³/h
N=1.2 wym/h

Vpow= 90m³/h
N=3.3 wym/h

Vpow= 90m³/h

Vpow= 360m³/h

Vpow= 125m³/h

Vpow= 360m³/h

Vpow= 125m³/h

Vpow= 35m³/h

N=2.0 wym/h
Vpow= 30m³/h

Vpow= 75m³/h

Vpow= 125m³/h

Vpow= 100m³/h
Went. grawit.

Went. grawit.

N

LEGENDA:

 150 m³/h

 240 m³/h

UWAGI:

- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJRZUT PARTERU



ścienna czerpnia powietrza

600x400mm

kanał wywiewny zakończony

wyrzutnią dachową Ø355mm
umieszczoną na podstawie dachowej

TŁUMIK 1.2m

T
Ł
U

M
IK

 1
.2

m

TŁUMIK 1.2m

 kanałowa elektryczna nagrzewnica

- pierwotna o mocy 4.2kW /~400V AC

ścienna czerpnia powietrza

600x400mm

podwieszana centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna o wydajności 1430m3/h;
z odzyskiem ciepła i automatyką

np. MISTRAL SLIM 1500 EC lub równoważna

masa centrali: 130kg, pobór mocy elekt. wentylatorów

 max 1.0kW/~230V

T
Ł
U

M
IK

 1
.2

m

podwieszana centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

o wydajności 960m3/h; z odzyskiem ciepła i automatyką

np. MISTRAL SLIM 1100 EC lub równoważna

masa centrali: 105kg, pobór mocy elekt. wentylatorów max 0.76kW/~230V

 kanałowa elektryczna nagrzewnica

- pierwotna o mocy 3.6kW /~400V AC

kanałowa elektryczna nagrzewnica

- wtórna o mocy 3.0kW /~400V AC

kanałowa elektryczna nagrzewnica

- wtórna o mocy 3.6kW /~400V AC

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora

2x Jednostka zewnętrzna klimatyzatora

 160 m³/h
 160 m³/h

 160 m³/h
 160 m³/h

 160 m³/h  160 m³/h

 50 m³/h

 180 m³/h

 30 m³/h

 180 m³/h
 180 m³/h  170 m³/h

 170 m³/h

 160 m³/h  155 m³/h

 155 m³/h

 160 m³/h

 160 m³/h

 180 m³/h  180 m³/h  180 m³/h

 180 m³/h 180 m³/h

 180 m³/h

 160 m³/h

 160 m³/h

 160 m³/h

 160 m³/h

TŁUMIK 1.2m

T
Ł
U

M
IK

 1
.2

m

kanał wywiewny zakończony

wyrzutnią dachową Ø315mm
umieszczoną na podstawie dachowej

Vpow=1080m³/h

Vpow=160m³/h Vpow=160m³/h

Vpow=60m³/h
Vpow=100m³/h

Vpow=80m³/h

Vpow=80m³/h

N=1.0 wym/h
Vpow=70m³/h

Vpow=960m³/h
N=2.6 wym/h

N=2.8 wym/h

Vpow=30m³/h

Vpow=100m³/h

Vpow=75m³/h
Vpow=30m³/h

N

LEGENDA:

 150 m³/h

 240 m³/h

UWAGI:

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



II

LEGENDA

           UWAGA:
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne

- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych

- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi i teletechn. należy zabudować rury ochronne



WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.2WARSTYWY WYKOPU

WG RYS. S-K-4.1 TEREN
 ISTNIEJĄCY

TEREN
 PROJEKTOWANY

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  SANIT.

1:100/500

       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
    PO DOKONANIU ODKRYWKI

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne
wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń
podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i
teletechn. należy zabudować rury ochronne  AROT typu A-PS Ø160
/110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki  terenowe dopuszcza się wypłacenie
kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów
(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej
wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy
zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych
rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku

 wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

S-K-2

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
wg odrebnego opracowania
(odrębne postępowanie administracyjne)

PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

TEREN
 ISTNIEJĄCY

TEREN
 PROJEKTOWANY

ZIELEŃ ZIELEŃ

TEREN
 ISTNIEJĄCY

TEREN
 PROJEKTOWANYNawierznię przywrócić

do stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwy



PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  - ODWODNIENIE TERENU

PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1

TEREN

 ISTNIEJĄCY

TEREN

 PROJEKTOWANY

WARSTYWY WYKOPU

WG RYS. S-K-4.1 TEREN

 ISTNIEJĄCY

TEREN

 PROJEKTOWANY
WARSTYWY WYKOPU

WG RYS. S-K-4.2
WARSTYWY WYKOPU

WG RYS. S-K-4.1

WARSTYWY WYKOPU

WG RYS. S-K-4.1
WARSTYWY WYKOPU

WG RYS. S-K-4.1

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZ.-ODWODNIENIE TERENU

S-K-3.11:100/500

       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne  AROT
typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki  terenowe dopuszcza się wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub rury z
materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku

 wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

odpowietrzenie



ZIELEŃ

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  - ODWODNIENIE DACHU

WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1

PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

TEREN
 ISTNIEJĄCY

TEREN
 PROJEKTOWANY

WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1

WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1

TEREN
 ISTNIEJĄCY

TEREN
 PROJEKTOWANY

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZ.-ODWODNIENIE DACHU

S-K-3.21:100/500

       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne  AROT
typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki  terenowe dopuszcza się wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub rury z
materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku

 wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

odpowietrzenie



PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wg odrebnego opracowania

(odrębne postępowanie administracyjne)

Nawierznię przywrócić

do stanu pierwotnego z odkładem

na poszczególne warstwy WARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-4.1

TEREN
 ISTNIEJĄCY

TEREN
 PROJEKTOWANY

ACV~400V

 Q~33m3/h P=2,9kW 3~400V
do wody brudnej  Pompa nr 1 zatapialna

UWAGA:
- pompę zamontować w sposób aby
pracowała przy całym zanurzeniu korpusu

 i opóźnieniem czasowym

Doprowadzić zasilanie  ACV ~400V
z niezależnego obwodu elektrycznego
w szafce rewizyjnej zamykanej na klucz

sterowanie sondami wys.wody w zbiorniku

PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI  DESZCZ.-ODPŁYW ZE ZBIORNIKA

S-K-3.31:100/500

 wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

       UWAGA:
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTN. UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne 
AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki  terenowe dopuszcza się wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub
rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku



SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE

Nawierznię przywrócić

do stanu pierwotnego z odkładem

na poszczególne warstwy

podsypka piaskowa

piasek

Zużel wielkopiecowy lub

keramzyt izolacyjny (zamiennie)

gdy przykrycie rury jest

mniejsze niż 1,2m

ustabilizowana zasypka piaskowa

Grunt rodzimy-bez gruzu i kamieni

SZALUNEK

RURA KANALIZACJI

PVC-U SN8 / PP SN8

zagęszczana warstawami -gr.20cm

 wymiary na rysunku podano w [cm]

       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę

obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu

prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

% S-K-4.1



polistyren ekstrudowany
  gr. 5cm

Nawierznię przywrócić

do stanu pierwotnego z odkładem

na poszczególne warstwy

ustabilizowana zasypka piaskowa

rura kanalizacyjna
PVC SN8

podsypka piaskowa

piasek

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC W WYKOPIE
NA TERENIE PRZEJAZDOWYM

PRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,9m

lub grunt rodzimy

płyta żelbetowa

wg projektu

konstrukcji drogi

warstwy nawierzchni

utwardzonej

szalunek

warstwy konstrukcyjne drogi

 wymiary na rysunku podano w [cm]

       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę

obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu

prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

% S-K-4.2



       UWAGA:
- wymiary na rysunku podano w cm
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować
   do docelowych rzędnych terenu

PREFABRYKOWANY KRĄG

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA

(wykonywana na miejscu budowy)

w zależności od wysokości studni)

KRĘGI STUDZIENNE

(ilość oraz wys. kręgów

DENNY

STOPNIE ZŁAZOWE

PŁYTA ŻELBETOWA

WŁAZ ŻELIWNY KL.D400

Ø 625

WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka
     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 1917
    oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić
niwelację terenu i skorygować wysokości studni.
16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni
i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.

SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

1:20 S-K-5


