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Uwagi: Inwestor GMINA ZATOR, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32—640 Zator
Zwody niskie, przewody odprowadzajqce wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8mm. Obiekt budynek Miejskiego Osrodka Sportu wraz z pochylniq
Adres dziatka nr 51/17 obreb 0008 i dziatka nr 94/26, obreb 0005
Przewody odprowadzajgce pofqczyé poprzez ztqeza kontrolne z uziomem fundamentowym. jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator
Przejécia beton /powietrze, grunt uszczehi¢ zgodnie z obowiqzujgeymi normami. Faza projekt budowlany
Uziom fundamentowy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4. Ptaskownik uktadaé pionowo, Tytul rysunku | Plan instalacji odgromowej
przy uzyciu wspomikdw dystansowych. Ptaskownik zatopiony przynajmniej Scm w warstwie Specjalnose elektryczna
betonu. Ptaskownik potqczyé poprzez spawanie z metalowym zbrojeniem faw, a miejsca - - -
pofqczefi zakonserwowat. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia ponizej 10 Om. Projektant mgr inz. Grzegorz Zuk | Nr ewid. 340/2001
Sprawdzajqcy | mgr inz. Michal Zuk Nr ewid. MAP/0069/PWBE/17
Stosowaé materialy spefniajgce aktualne normy dla komponentdw LPS. -
Rysunki rozpatrywa€ fqcznie z opisem technicznym. Skala 1:100
Projekt budowlany nie wyczerpuje wszystkich zaganiefi wykonawczych. Data lipiec 2019
Numer rysunku | E=5




