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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i wielko$ci zweryfikowac¢ na budowie.
2. Wszystkie zmiany uzgodnic¢ z Projektantem.
3. Rysunek nalezy czytac wraz ze specyfikacja, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4. Hierarchia dokumentaciji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcii,
3)Projekty instalacii.
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1. Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowac na budowie. A /I
2. Wszystkie zmiany uzgodnic z Projektantem.

3. Warstwy pokrycia i wykonhczenia wg osobnego opracowania.

4

. Wszelkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki +46 6 6
budowlanej, obecnqg wiedzg oraz warunkami kontraktu. INWESTYCJA:
5. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie i ID 3 P 2
Egzriczz;%%?(z:iorcog\/o zgodnie ze specyfiacja architektoniczng. Kategoria _— P 4_ —/—// 1 PRZEBUDOWA TRYBUN Z ZADASZENIEM
6. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wszystkie wymiary nalezy P 3 _ ( : dziatka nr 5]/] 7 obreb 0098 : dz"’,”@ nr 94/26,
zweryfikowac z rzeczywistym uktadem istniejgcych elementdw. P 2 obreb 0005, jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator
7. Nieoznaczone potaczenia blach i profili wykonac jako spawane. Spoiny |:) 2 B | 1 /
pachwinowe wykonywaé na catym obwodzie, o grubosci 0.7 t, gdzie t - - T -
oznacza grubos¢ ciehszego elementu spawanego. Spoiny czotowe =4 . INWESTOR:
wykonywaé na petny przetop typu K lub % V. ( P 4— ) ’
8. Potgczenia srubowe elementdw nalezy wykonywaé za pomocq $rub: GMINA ZATOR,
-M12 dla otwordw @13mm Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1,
-M16 dia otworow @18mm . o . o 2.640 7ator
- M20 dla otwordw @18mm } 32-640 Zato

tagczniki srubowe nalezy zastosowad we wszystkich przewidzianych w : P 4_ : ,/ : : \ BIURO PROJEKTOW:
konstruckciji otworach. Nie dopuszcza sie zastosowania mniejszej ilosci. B | 2 N PRACOWNIA

9. Ptaszczyzna Scinania tgcznikéw Srubowych powinna przechodzi¢ przez ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA "VINCI"

niegwintfowang czes¢ Sruby. I:) 3 DARIUSZ LUBERA
10. Do potgczen Srubowych nalezy stosowac tgczniki klasy minimum 8.8. | ! ! ! tel: +48 512 801 851
zgodne z normq DIN 601 lub ISO 4016. / . - P 3 e-mail: dariusz.lubera@o2.pl
11. Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztgczy spawanych: _/ \ PROJEKTANT:
C wg PN-EN & ISO 5817:2009 P. . . . . | P 2 inz. Dari Lub
12. Klasa konstrukcji spawanej EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012. mgrinz. Danusz Lubera
13. Ukosowanie brzegdw wg PN-EN ISO 9692-1:2008. L/ B | 1 MAP/0454/PWBKb/16
14. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg normy PN - 06200. = T : T T S =
PRAWDZAJACY:
mgr inz. Bozena Sobczyk

15. Stal wg wykazéw materiatowych. e |:) 4_ AP %4 ™
16. Materiaty spawalnicze w potgczeniach stosowad wg zalecen / \
technologa w zaleznosci od gatunku stali i technologii spawania. RV 1 B | 1 M MAZ/0464/POOK/11

17. Elementy spawac na dtugosci przylegania.

18. Wymiary sprawdzi¢ przed wykonaniem i montazem konstrukcji. .—| .—| .—| p— B | 1 OPRACOWANIE:
19. Zakotwienie konstrukcji stalowej do fundamentdw nalezy wykonac za P /I N 7 1 mgr inz. Dariusz Lubera
pomocq zabetonownanej marki (rys.PW-02). ID 4_ \
20. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy sporzqdzi¢ projekt H |D 2
warsztatowy. 1 TYTUL RYSUNKU:
- - - - ZADASZENIE TRYBUN W OSIACH
- - ; - -
\@ T1/5T-8T
‘ - ‘ ‘ BRANZA FAZA

KONSTRUKCJA | PROJEKT WYKONAWCZY
DATA  [SKALA OPRAC. [REWIZJA |[NRRYS.

01.2020| 1:10 DL - PW-01

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie]
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a takze opracowanie
w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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