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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1 Projektowany budynek przeznaczony jest do uzytku przez zorganizowang jednostke,

dziatajgcg na polu sportu w ramach klubu sportowego pitki noznej, przy istniejgcym
boisku sportowym na ul. Parkowej w Zatorze oraz w ramach ogolnodostepnych
dziatan, nakierowanych na rozwoj kultury fizycznej i rekreacji mieszkancow gminy
Zator.
Budynek posiada gtéwne wejscie od strony zachodniej, gdzie w pomieszczeniu hallu
znajduje sie klatka schodowa prowadzgca na wyzszg kondygnacje. Parter posiada
funkcje przeznaczone dla cztonkéw klubu sportowego pitki noznej, w tym szatnie dla
druzyny gospodarzy i gosci, ktore posiadajg odrebne wyjScie na zewnatrz,
bezposrednio na ptyte boiska sportowego. Ponadto na tym samym poziomie znajdujg
sie pomieszczenia techniczne i magazynowe. Pietro zawiera dwa oddzielne zespoty
pomieszczen, wsrod ktérych wystepuje sala szkolen z zespotem sanitarnym,
zapleczem kuchennym i pomieszczeniem zarzadcy budynku, a nastepnie zespét
sitowni wraz z zapleczem szatni i towarzyszgcym im weztach sanitarnych.

1.2 Dane szczegdtowe:

1 powierzchnia zabudowy* 446.12m?
2. powierzchnia uzytkowa* 737.20m?
3. powierzchnia wszystkich pomieszczen 788.01m?
4. powierzchnia catkowita* 959.97m?
5.  kubatura* 4 365.00m°
6. wysokos¢ budynku 9.48m
7.  dtugo$c budynku 41.36m
8. szerokos¢ budynku 16.59m
9. ilos¢ kondygnacii 2

*) obliczenia na podstawie normy PN-ISO 9836:1997

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

2.1 Budynek ustugowy bedgcy tematem projektu architektoniczno — budowlanego jest
wolnostojgcy, dwukondygnacyjny i tworzy spéjng forme na planie zblizonym do prostokata,
z funkcjg ustug publicznych o charakterze sportowo — rekreacyjnym.

Podstawowe wymagania dla budynku na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994
r. prawo budowlane.

2.1.1 Nosnos¢ i statecznos¢ konstrukcji obiektu zapewniajg przyjete w obliczeniach normy
dla profili fundamentéw, stupdw, belek, $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych oraz
ptyt stropowych, przewidujgce obcigzenia uzytkowe, warunki posadowienia oraz obcigzenia
wiatrem i $niegiem.

2.1.2 Bezpieczenstwo pozarowe zapewnia dostosowanie do wymagan okreslonych
w:rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.



2.1.3 Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu jest zapewnione poprzez sprawdzone
rozwigzania techniczne elementéw wykonczenia obiektu oraz pozostate wymagania
zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.4 Budynek ustugowy spetnia wymagania warunkéw ochrony s$rodowiska poprzez
zastosowanie rozwigzan technicznych majacych na celu m.in.: odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych do sieci kanalizacyjnej, wyznaczeniu miejsca do gromadzenia i segregacji
odpadkéw statych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku, spetniajg wymagania
zawarte w rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.5 Budynek projektowany jest z dala od zrddet hatasu i drgan. Zewnetrzne przegrody
budowlane posiadajg izolacyjno$¢ akustyczng zgodnie z polskg normg i spetniajg
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu M| z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.6 Zastosowane urzadzenia techniczne w budynku, bedg wybrane sposréd tych, ktére
ktadg nacisk na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i gazu ziemnego do celéw
ogrzewania pomieszczen. Pomieszczenia budynku, posiadajg dobrany rodzaj przegrdéd
budowlanych, umozliwiajgcych utrzymanie odpowiedniej temperatury dla ich funkcji.

2.1.7 Budynek jest obiektem funkcjonujgcym w oparciu o przyjete warunki eksploatacyjne i
wymagania uzytkownikéw w efektywnym wykorzystaniu nosnikow energii elektrycznej, gazu
i wody, przyznanych przez gestorow medidw w zakresie wystarczajgcym dla
zapotrzebowania, jak réwniez bedzie funkcjonowat w oparciu o zréwnowazone
wykorzystanie zasobow naturalnych.

2.1.8 Gospodarka odpadkéw, Sciekowa i woéd opadowych zorganizowana jest na terenie
dziatki inwestycyjnej, zgodnie z wymaganiami zawarte w rozporzgdzeniu MI| z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie.

2.1.9 Budynek bedzie posiadat dostep ustug telekomunikacyjnych w tym do
szerokopasmowego Internetu.

2.1.10 Planowany obiekt bedzie posiadat mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego, przez caty okres dziatalnosci, za posrednictwem ochrony gwarancyjnej
urzgdzen techniczno-instalacyjnych, odpowiedniego nadzoru kierownika budowy na etapie
prac budowlanych oraz rekojmi wykonawcy obiektu na wszystkie elementy budowlano-
konstrukcyjne.

2.1.11 Osoby na wozkach inwalidzkich bedg posiadaty mozliwos¢ uzytkowania budynku
bez napotykania barier architektonicznych na obu kondygnacjach.

2.1.12 W budynku zaprojektowano pomieszczenia wg wymagan zachowania wiasciwych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore podlegajg przepisom zawartym w
rozporzadzeniu MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoéinych przepisow bezpieczerstwa
i higieny pracy.

2.1.13 Planowany budynek w zakresie lokalizacji, funkcji zastosowanych rozwigzan
technologicznych, nie wykracza poza zasady ochrony ludnosci zawartych w wymaganiach
ochrony cywilnej.

2.1.14 Budynek nie jest planowany w poblizu obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw i
innych objetych ochrong konserwatorska.



2.1.15 Lokalizacja budynku na dziatce inwestycyjnej jest zgodna z wymaganiami § 12
rozporzadzenia Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie.

2.1.16 Zakres ucigzliwosci budynku, bedzie zawierat sie w granicach dziatki inwestycyjnej,
przez co zapewnia sie brak ingerencji i poszanowanie interesu o0séb trzecich oraz
zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

2.1.17 Proces budowy budynku, bedzie prowadzony w oparciu o Sciste zasady
wykonywania rob6ét budowlanych i montazowych, przy poszanowaniu zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz statej kontroli kierownictwa budowy, w celu
zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie
budowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

3.1 Budynek Miejskiego Osrodka Sportu oraz trybun, pod wzgledem technicznych
rozwigzan konstrukcyjnych, tworzy spoéjny uktad oparty na zelbetowych tawach i Scianach
fundamentowych, stupach i belkach zelbetowych oraz monolitycznych zelbetowych
stropach. Sciany nosne wykonane w technologii murowanej i wylewanych na miejscu tarcz
zelbetowych. Zadaszenie trybuny wykonane w oparciu o zelbetowe, wylewane na miejscu
stopy fundamentowe i stalowe elementy konstrukcyjne.

Przyjete obcigzenie uzytkowe, zostaty podane w czesci konstrukcyjnej projektu
architektoniczno-budowlanego.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw budowlanych budynku MOS.

3.2.1 Fundamenty.

Fundamenty wykonane z betonowych, zbrojonych stop, taw i Scian, wylewanych na
miejscu, z betonu klasy C20/25, o parametrach scharakteryzowanych w czeSci
konstrukcyjnej projektu.

3.2.2 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne murowane, wykonane z warstwy konstrukcyjnej pustaka

ceramicznego klasy 15MPa, na pidro i wpust, o grubosci 25cm, na zaprawie 5MPa oraz
Scian konstrukcyjnych zelbetowych, w oparciu o ukfad zelbetowych stupdéw i belek.
Sciany na kazdym etapie kondygnacyjnym wienczone wieficem zelbetowym monolitycznie
wylewanym z ptytg. Sciany czesci attykowej zakonczone wieficem Zelbetowym, $ciana przy
wejsciu do budynku wykonana w oparciu o konstrukcje stalowych profili (szczegdty
techniczne i zbrojenie, w czesci konstrukcyjnej).

3.2.3 Sciany wewnetrzne nosne.
Sciany wewnetrzne no$ne wykonane bedg z pustaka ceramicznego o grubosci 25cm
klasy 15MPa, na zaprawie klejowej 5SMPa.

3.2.4 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe bedg wykonane z pustaka ceramicznego o grubosci 12cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5MPa, bedg realizowane po wykonaniu podstawowych
elementéw konstrukcyjnych stupow, belek i stropéw. Pozostate sciany, gtéwnie w
pomieszczeniach sanitarnych, wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych na systemowej
konstrukciji profili stalowych oraz stosowane jako wypetnienie sciany murowanej dla potrzeb



zabudowy urzgdzen instalacyjnych. Stanowiska sanitarne, bedg posiadaty zabudowe
Scienng i drzwiowa z ptyt HPL.

3.2.5 Stropy

Stropy nad kondygnacjami sg monolityczne, wylewane na miejscu z betonu klasy
C20/25, zbrojone wg opracowania czesci konstrukcyjnej, o grubosci 16cm. Uzupetnieniem
monolitycznego uktadu nodnego, bedzie system stupdw, belek, belek wspornikowych i
zelbetowych Scian (szczegoty techniczne i zbrojenie, w czesci konstrukcyjnej).

3.2.6 Nadproza

Nadproza scian zewnetrznych, wykonane w postaci obnizenia wienca ptyt zelbetowych
kondygnacji oraz wykonywanych bezposrednio tylko nad otworami. Nadproza stosowane w
Scianach wewnetrznych nie przekraczajgce 90cm, mogg by¢ wykonane w postaci belki
prefabrykowanej lub lokalnego zbrojenia.

3.2.7 Schody

W budynku planuje sie wykonanie monolitycznych schodéw zelbetowych o grubosci ptyty
17cm, zbrojonych wg opracowania czesci konstrukcyjnej, dwubiegowych z spocznikiem,
oparte na belkach ptyty stropowych i stopie fundamentowe;j.
Ponadto na zewnatrz budynku projektuje sie schody z poziomu trybuny na druga
kondygnacje budynku, ktére tworzg wspdélnych monolityczny ustrdj nosny wraz z kretg
pochylnig dla oséb na woézkach inwalidzkich. W czesci nasypu ziemnego trybuny, schody
bedg wsparte na betonowym ustroju uformowanych w tuk $cian oporowych oraz
betonowych przegréd pomieszczenia do celow sktadowania odpadkéw statych (szczegoty
techniczne i zbrojenie, w czesci konstrukcyjnej).
Pozostate schody do budynku, prowadzgce do strefy szatni z kierunku boiska sportowego,
planuje sie wykona¢ w formie zelbetowej, wylewanej na miejscu.

3.2.8 Pochylnia dla niepetnosprawnych

Rozwigzania projektowe umozliwiajg dostep o0séb niepetnosprawnych na drugg
kondygnacje budynku, za posrednictwem zelbetowego, spiralnego ustroju ptyty, na
podporach z zelbetowych stupow i Sciany. Plyta bedzie brata poczatek z poziomu terenu od
strony zachodniej budynku, a nastepnie w sposéb spiralny wraz ze spocznikami, bedzie
formowac¢ pochylnie w kierunku poziomu trybuny, gdzie zostanie uzyskanie poziome
pofgczenie i w kolejnym biegu w kierunku schodéw do budynku. Podpore dla pochyini
tworzg zaprojektowane stupy zelbetowe i Sciana, ktéra na przedtuzeniu stanowi szkielet
konstrukcyjny do mocowania elementéw podkonstrukcji dla paneli na bazie widkna
szklanego, tworzgcego rzezbe skalng, przeznaczong do amatorskiej wspinaczki
bulderingowe;.

3.2.9 Stropodachach

Budynek bedzie posiadat dach petny, sktadajgcy sie z warstw izolacji i warstwy
balastujgcej wykonanej z kruszywa mineralnego frakcji 8mm-16mm, na bazie Zelbetowe;j
ptyty stropowej (szczegoty warstw w dalszej czesci opisu i rysunkach architektonicznych).
Zadaszenia elementéw wspornikowych, wykonane w konstrukcji profili stalowych i
wykonczone blachg stalowg powlekang, na bazie stabilnego podktadu z ptyt OSB.

3.2.10 Atyki
Sciany attykowe, zaprojektowane w zewnetrznych przegrodach oraz na przediuzeniu
scian wewnetrznych nos$nych, wynikajgcych z konsekwencji réznego poziomu stropu nad



ostatnig kondygnacjg. Wykonczenie attyk, za posrednictwem materiatdw izolacyjnych i
warstwy wykonczeniowej blachy stalowej powlekanej, z uformowanym kapinosem.

3.2.11  Kominy

Pionowe przewody wentylacyjne, zostang wykonane z pustakéw wentylacyjnych o
prostokgtnym przekroju kanatu. Przewdd kanatu spalinowego kottowni, zostanie wykonany
z rury stalowej kwasoodpornej obudowanej cegtg petng lub umieszczonej w systemowych
ksztattkach segmentowych. Ponad dachem, przewody wentylacyjne i spalinowy zostang
wykonczone warstwg izolacji termicznej i cienkowarstwowego tynku. Komin bedzie
zabezpieczony daszkiem ochronnym, na ktérym zostang zamontowane systemowe
urzadzenia do wymuszenia ciggu wentylacyjnego.

3.2.12 Taras
Nad pomieszczeniem magazynowym budynku zostanie wykonany taras, zabezpieczony
warstwami izolacyjnymi na bazie ptyty stropowej i wylewki w spadku.

3.2.13 Izolacje

Projekt przewiduje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
- na tawach i scianach fundamentowych, w postaci warstwy hydroizolacyjnej na bazie
rozpuszczalnikow wodnych oraz foli kubetkowej,
- na poziomie posadzek na gruncie wszystkich pomieszczen, w systemie folii
termozgrzewalnej w dwoch warstwach: podktadowym i wierzchnim,
- systemowej masy hydroizolacyjnej na posadzkach i $cianach pomieszczenh higieniczno-
sanitarnych, do wysokosci urzgdzen sanitarnych i punktéw poboru wody,
- w warstwie tarasu i stropodachu zostanie zastosowana izolacja w systemie folii
termozgrzewalnej w dwéch warstwach: podktadowym i wierzchnim,

Izolacje termiczne zostang zastosowane:

- na $cianach fundamentowych w postaci warstwy styropianu ekstrudowanego na kleju,

- na posadzce parteru w zastosowaniu warstwy styropianu,

- w warstwach tarasu, w postaci styropianu,

- w warstwach izolacyjnych $cian attykowych i wspornikowego zadaszenia,

- w warstwach Sciany zewnetrznej o konstrukcji stalowej, w postaci wetny mineralnej,

- na Scianach zewnetrznych, w systemie ocieplenia metodg lekkg mokra, w oparciu o
systemowy styropian oraz za posrednictwem wetny mineralnej w miejscach montazu
elewacji wentylowane;.

Izolacja akustyczna w warstwach stropowych z systemowego styropianu oraz w czesciach
cokolikowych stropéw.

Pozostate izolacje:

- folia wiatroizolacyjna w miejscu weiny mineralnej elewacji wentylowanej $ciany
zewnetrznych i stropow,

- folia wiatroizolacyjna i paraizolacyjne w $cianie o konstrukcji z elementéw stalowych,

- warstwy stropdw miedzy kondygnacyjnych wykonane z udziatem foli budowlanej,
zabezpieczajgcej warstwe izolacji akustycznej,

3.2.14  Tynki
Tynki wewnetrzne projektowane sg jako wyprawy tréjwarstwowe, cementowo-wapienne
o grubosci warstwy okoto 1.5cm, kategorii Ill, wykonywanej w systemie obrzutki z bardzo

rzadkiej zaprawy, narzutu i gtadzi z zaprawy z drobnego piasku. W finalnym wykonczeniu



tynki bedg wykonane w systemie gtadzi gipsowej. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy jako
silikonowy, barwiony w masie, pokrywany na bazie kleju i siatki polipropylenowe.

3.2.12 Posadzki

Posadzka w pomieszczeniach parteru, poza hallem gtdwnym, portiernig i
pomieszczeniem przy portierni, bedzie wykonana na bazie zywicy epoksydowej o
wiasciwosciach antyposlizgowych w stopniu minimum R9 i antystatycznych, na podtozu o
parametrach technicznych na Sciskanie 25MPa i odrywanie 1.5MPa. Strefa cokoftowa
wykonczona warstwg zywiczng. W pozostatych pomieszczeniach wymienionych powyzej,
zaktada sie wykonanie posadzki z ptyt granitowych lub wysoko estetycznych ptyt ceramiki
podiogowej duzego formatu, w V klasie odpornosci na $cieranie.
Posadzki w czesci pietra pomieszczen komunikacji ogolnej, sali szkolen, kuchni i
pomieszczenia administracji oraz pomieszczen sanitarnych, wykonane z ptyt ceramiki
podtogowej w V klasie odpornosci na Scieranie. Strefa cokotowa wykonczona systemowymi
listwami przypodtogowymi.
Posadzka w sali ¢wiczen oraz zespotu szatni i weztébw sanitarnych, wykonana z na bazie
zywicy epoksydowej i parametrach podtoza jak w czesci parterowe;j.
Taras wykohczony ptytami tarasowymi na podktadkach dystansowych.
Nawierzchnia ptyt schodéw zewnetrznych i spiralnej pochylni dla niepetnosprawnych,
zostanie wykonana na bazie zywicy epoksydowej, w technologii wykonczenia kruszywem
kwarcowym dla celéw uzyskania wiasciwosci antyposlizgowych w stopniu minimum R12.

3.2.16 Sufit podwieszany

Sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach, wykonane na bazie systemowego
rusztu o niewidocznym profilu oraz piyt sufitowych o parametrach pochtaniania dzwieku w
klasie A, o wymiarach 60cmx60cm lub 60cmx120cm, w kolorze biatym lub pastelowym. W
uktad elementéw sufitu podwieszanego bedg zamontowane oprawy os$wietleniowe,
anemostaty wentylacji mechanicznej oraz klimakonwektory kasetonowe (rozmieszczenia
urzagdzen wg projektu instalacji sanitarnej i elektryczne;j).
Nad hallem gtéwnym i korytarzem komunikacji ogdlnej czesci pietra, bedzie wykonany sufit
podwieszany w systemie profili o podobnych parametrach jak w/w opis, umozliwiajgcy
dodatkowo wykonanie elementdw o roznej wysokosci.
Poziom montazu elementéw sufitu podwieszanego 3m nad podiogg, poza ciggami
komunikacji, gdzie moze zostac¢ obnizony ze wzgledéw na przewody instalacyjne.

3.2.17 Balustrady

Balustrady schoddéw klatki schodowej, korytarza na pietrze, tarasu, schodéw
zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych zostang wykonane z elementéw nosnych i
pochwytu ze stali nierdzewnej z wypetnieniem w postaci szkta bezpiecznego. Dopuszcza
sie wykonanie balustrady wewnatrz budynku w postaci samonosnego szkta bezpiecznego,
mocowanego do czesci betonowych.
Wszystkie balustrady powinny odpowiada¢ warunkom technicznym w zakresie wysokosci
oraz parametréw dopuszczenia do uzytku przez osoby na wozkach inwalidzkich.

3.2.18 Woykonczenie wewnetrzne

Powierzchnie scian wewnetrznych, w strefach wymagajgcych podwyzszonej higieny, jak
punkty czerpania wody, zostang wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Sciany wykonczone gtadzig gipsowg i wszelkie potgczenia z o$cieznicami drzwi oraz
warstwg cokotowa wykorniczone masg akrylowa.
Cokoty posadzki z ptyt ceramiki podiogowej, wykohnczone systemowymi ptytkami
ceramicznymi, wtopionymi swg gruboscig w tynk.



Parapety okienne, zostang wykonane z ptyt kamienia naturalnego lub ptyt konglomeratu.
Stopnie i podstopnice schodow wykonczone ptytg granitowa.

3.2.19 Malowanie i powtoki antykorozyjne

Sciany malowane na podktadach gruntowych, farbg emulsyjng o wiasciwosciach
higienicznych, posiadajgcych certyfikat PZH o przydatnosci do uzytku w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobytu ludzi. Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych beda
posiadaty wykonczenie z ptyt terakoty sciennej, do wysokosci co najmniej nadproza drzwi
lub okna.
Elementy drewniane dachu, wspornikow attykowych, zostang zabezpieczone Srodkami
grzybobdjczymi jak Fobos M-4 lub innym o podobnych wiasciwos$ciach.
Elementy stalowe budynku zostang zabezpieczone farbg miniowa i pomalowane dwukrotnie
farbg olejng chlorokauczukows.

3.2.20 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna bedzie wykonana z elementéw pieciokomorowych profili PCV o
podniesionych wifasciwosciach izolacyjnosci cieplnej, z okleing w kolorze popielatym,
odporng na warunki atmosferyczne w tym UV lub powtokg z aluminium, z szybg zespolong
dwukomorowg z powiokg niskoemisyjng, catos¢ elementu ztozonego z profili i zestawu
szklanego o wspotczynniku Uy=0.9 W/m?K. W pomieszczeniach nastonecznionych, nalezy
zastosowac szybe selektywng, refleksyjng, umozliwiajgcg redukcje promieniowania ciepfa.
Parapety zewnetrzne z ptyt kamienia naturalnego lub konglomeratu.
Drzwi wewnetrzne ze skrzydtem petnym fornirowanym, bez naswietli, z oscieznicg
regulowang i opaskami przyoscieznicowymi, drzwi do pomieszczen sanitarnych
wyposazone w szczeliny wentylacyjne.
Drzwi zewnetrzne w systemie Scian ostonowych, przeszklone z profiléw aluminiowych.
Przegroda oddzielajgca sale szkolen od korytarza wykonana z ptyt szkta bezpiecznego,
wyposazona w dwuskrzydtowe drzwi, mocowane w systemie recznego otwierania
przesuwanego.

3.2.21 Sciany ostonowe

Projektuje sie $ciany ostonowe w konstrukcji z profili aluminiowych stupdéw i rygli, w
systemie ALIPLAST lub podobnym, o charakterystyce cieplnej przegrody U,=0.9 W/m3K.
Zestawy szklane selektywne, charakteryzujgce sie przejrzystoscig potgczong z
termoizolacyjnoscig, o transmisji Swiatta widzialnego w granicach 62%, absorpcji energii
stonecznej w granicach 30% i wielko$ci wspotczynnika g = 34%.

3.2.22 Odwodnienie dachu, rury spustowe

Odwodnienie dachéw za posrednictwem systemowych wpustow dachowych wklejanych
w strukture powtoki hydroizolacyjnej przechodzgcych przez attyke do systemu rur
spustowych wg projektu architektonicznego. Rury spustowe z stalowe lub PCV o $rednicy
minimum @150 maskowane w $cianach zewnetrznych z elewacjg wentylacyjng i warstwie
styropianu fasadowego. Przed potgczeniem rury spustowej z kanalizacjg opadowg nalezy
zamontowac rewizje. W Scianach attykowych bedg zamontowane rury stalowe przelewowe,
po wyzej poziomu wpustow dachowych, na wypadek ponad normatywnych opadow
deszczu.

3.2.23 Obrdébki blacharskie

Wymaga sie wykonania obrébek blacharskich na wszelkich elementach wystajgcych i
nieostonietych, z elementdéw blachy powlekanej Ilub ocynkowanej, krytej farbag
chlorokauczukows.



Obrébki na styku pokrycia dachowego i komindw nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg przed przenikaniem wilgoci.

Sciany attykowe zostang wykonczone ptytami blachy powlekanej w kolorze popielatym,
tgczonej na rab.

Obroébki blacharskiej bedzie wymagata cze$¢ cokotowa budynku, na styku styropianu
ocieplajgcego Sciane.

3.2.24 Elementy wykonczenia zewnetrznego

Sciany zewnetrzne na wydzielonym obszarze bedg wykonczone metodg lekkg mokrg za
posrednictwem systemowej technologii styropianu fasadowego, klejonego i mocowanego
kotkami do warstwy konstrukcyjnej Sciany, zabezpieczonego siatkg polipropylenowg i
wykonczone barwionym w masie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Warstwa
styropianu bedzie od poziomu przylegtego terenu, zabezpieczona stalowg, systemowg

listwg startows.

Czes¢ scian zewnetrznych zostanie wykonczona elementami fasady wentylowanej, przy
zastosowaniu systemowych rozwigzan stalowej podkonstrukcji konsoli dystansowych i
kaset sciennych, montowanych do warstwy konstrukcyjnej sciany zewnetrznej oraz profili
montazowych, stanowigcych stelaz dla oktadziny z kasetondéw blachy stalowej ocynkowanej
z zamkiem prostym, o grubosci ok. 1.5mm. Kolorystyka kasetondéw, wg rysunkéw
architektonicznych.

Sciana w osi C przy gtéwnym wejsciu do budynku, zostanie wykofnczona ptytami kamienia
naturalnego piaskowca, w systemie sciany wentylacyjnej, na kotwach ze stali nierdzewnej z
atestem dopuszczenia do przeniesienia odpowiednich obcigzen. Podziat ptyt kamiennych,
wg rysunkow czesci architektonicznej. Plyty kamienia naturalnego powinny zostaé
zaimpregnowane preparatami zabezpieczajgcymi przed osadem organicznym.

Schody zewnetrzne gtéwnego wejscia do budynku, zostang wykonczone stopnicami i
podstopnicami z ptyt kamienia naturalnego z wyprofilowanym noskiem. Plyty montowane na
mrozoodpornej zaprawie klejowej, po zamontowaniu zostang zaimpregnowane.

Pochylnia dla niepetnosprawnych zaprojektowana w strefie gtdbwnego wejscia do budynku,
zostanie wykonana w technologii betonowego muru oporowego i wylewki betonowej,
wykonczone ptytami kamienia naturalnego, tego samego rodzaju co Sciana zewnetrzna i
schody. Pochylnia dla niepetnosprawnych od strony potudniowej budynku, schody oraz
wyniesiona nawierzchnia w podcieniu wspornika budynku od strony wschodniej, zostang
wykonane i umocnione z elementéw betonowych, prefabrykowanych lub wylewanych na
miejscu, przy zastosowaniu systemowych mieszanek betonu architektonicznego i
precyzyjnego, scistego i rbwnomiernego roztozenia masy betonowej, w celu uzyskania
gtadkiej nawierzchni ptyty oraz czesci oporowych. Piyta, schody i pochylnia zostanie
wykonczona nawierzchnig na bazie barwionej zywicy epoksydowej odporng na UV, z
posypka pisaku kwarcowego do uzyskania nawierzchni o wtasciwosciach antyposlizgowych
w stopniu minimum R12.

Spiralna ptyta pochylni z podporami stupow i $cian, wraz z ptytg schodéw tgczacych trybune
z budynkiem, zostang wylane na miejscu, przy zastosowaniu systemowych mieszanek
betonu architektonicznego i precyzyjnego, $cistego i rownomiernego roztozenia masy
betonowej, w celu uzyskania gtadkiej nawierzchni i wykonczona masg na bazie barwionej
zywicy epoksydowej odporng na UV, z posypkg pisaku kwarcowego do uzyskania
nawierzchni o wiadciwosciach antyposlizgowych w stopniu minimum R12. Podobnie mur



oporowy przy trybunie, stanowigcy zwarty monolityczny ukfad z pomieszczeniem
sktadowania odpadkéw statych, zostang wykonane z systemowej masy betonu
architektonicznego.

Budynek i pozostate obiekty towarzyszgce, zostang oddzielone od nawierzchni trawiastej,
pasem zwiru mineralnego, z prefabrykowanym obrzezem betonowym.

Nawierzchnia trenu wokot Sciany wspinaczkowej, zostanie wykonana kruszywa
mineralnego amortyzujgce upadki, wg obowigzujgcej normy PN-EN 12572-2:2008

3.3 Kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki posadowienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, budynek znajduje sie
w prostych warunkach gruntowych i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.4 Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej.
Budynek i teren inwestycji nie jest zaliczony do obszaréw wystepowania zagrozen
zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek, posiada bezposredni dostep dla oséb niepetnosprawnych na
wszystkie kondygnacje, za posrednictwem zespotu pochyini.

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

5.1 Planowany budynek bedzie posiadat wewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej, gazowa, ogrzewczg, elektryczng, piorunochronng i wentylacji mechaniczne,.
Szczegoty techniczne instalacji sg przedstawione w projektach branzowych.

Podstawowe urzgdzenia zainstalowane w budynku, to m.in.:

a. kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni,

b. pompa ciepta zlokalizowana w kottowni,

c. centrale wentylacyjne oraz zespét agregatow skraplajgcych,

d. grzejniki elektryczne w pomieszczeniu zespotu WC dostepnego z zewnatrz,

e. klimatyzatory wraz z jednostkami zewnetrznymi,

f. wentylator kuchenny,

g. kutyna powietrzna nad gtdwnym wejsciami do hallu,

h. kuchenka elektryczna indukcyjna w aneksie kuchennym.

Moc grzewcza oraz moc zasilania elektrycznego, jest przedstawiona w opracowaniach
projektéw branzowych.

5.2 Klimat wewnetrzny

Klimat wewnetrzny przedmiotowego budynku ksztattujg przyjete dane techniczne oraz
podstawowe normy budowlane:

Temperatury pomieszczen:

- temperatura wewnetrzna pomieszczen 20°C,

- temperatura pomieszczen higieniczno-sanitarnych 24°C,

(na podstawie PN 82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach).
Temperature obliczeniowg powietrza na zewnatrz budynku, dla Ill strefy klimatycznej
przyjmuje sie —20°C (na podstawie PN 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne),
Strumierr objetosci powietrzna wentylacyjnego jest wigkszy od 20m*h na osobe (na
podstawie PN 83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania



zbiorowego i uzyteczno$ci publicznych),

Wysokos$¢ i szeroko$¢ pomieszczen na staty pobyt ludzi, zgodna z obwieszczeniem MIiR z
dn. 17.07.2015 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich
usytuowanie,

Na podstawie zatozen ilosci uzytkownikow budynku, przyjmuje sie trzecig klase wilgotnosci
pomieszczen (na podstawie PN ISO 13788:2003 cieplno wilgotnosciowe wtasciwosci
komponentow budowlanych i elementow budynku, temperatura powierzchni wewnetrznej
koniecznej do unikniecia Krytycznej wilgotnoSci powierzchni | kondensacja miedzy
warstwowa, metody obliczania),

Przegrody zewnetrzne budynku zostaty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami: PN-EN
ISO 6949:2008 komponenty budowlane i elementy budynku — opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta — metoda obliczania, PN-EN ISO 13788:2003 cieplno wilgotnosciowe
wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku, temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzy warstwowa, metody obliczania,

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto na podstawie PN-B-02025 obliczanie
sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

Racjonalizacja uzytkowania energii zostaje uwzgledniona w projektowaniu budynku przy
spetnieniu wymagan §328 obwieszczeniem MIIR z dn. 17.07.2015 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie.

5.3 Instalacje centralnego ogrzewania i wody uzytkowej oraz zespdt elementéw
wyposazenia technicznego kottowni, instalacji wentylacji mechanicznej i instalaciji
elektrycznej, zostaly w petni scharakteryzowane w opracowaniach branzowych projektu
budowlanego, w ktérych przedstawia sie podstawy doboru i szczegdty ich parametréw
technicznych.

5.4 Charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg alternatywnych rozwigzan
instalacyjnych znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

6. TECHNOLOGIA LOKALOW USLUGOWYCH
6.1 Wyposazenie instalacyjne budynku.

Pomieszczenia budynku, wg zaprojektowanej funkcji wyposazone bedg w instalacje
biezgcej wody zimniej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej, znajdujgce sie w punktach
poboru. Wentylacje zapewnia sie poprzez system mechanicznego nawiewu i wywiewu, z
kontrolg temperatury i wilgotnosci powietrza nadmuchiwanego oraz jego odpowiednig
iloscig (krotnoscig wymian), w zaleznosci od funkcji pomieszczenia, przy wykorzystaniu
urzgdzen central wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Centralne ogrzewanie pomieszczen odbywaé sie bedzie za posrednictwem instalaciji
podtogowych i grzejnikowych, ktorego zrédtem bedzie kottownia na paliwo gazowe,
zlokalizowana na poziomie parteru w czesci technicznej budynku.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg zaprojektowang Instalacje elektryczng i oswietleniowa,
z doborem mocy stosownie do funkcji.

6.2 Funkcje uzytkowe pomieszczen

Pomieszczenia uzytkowe bedg posiada¢ wysokos¢ 3m od posadzki do sufitu, ktory
bedzie wykonany w systemie podwieszanym, na bazie profili stalowych i wypetienia z



tworzyw nakierunkowanych na rozwigzania akustyczne i estetyczne, umozliwiajgce
jednoczesnie montaz opraw oswietleniowych oraz urzadzeh wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Przestrzen po miedzy stropem budowlanym a uzytkowym, bedzie
wypetnia¢ strefa instalacyjna.

Posadzki bedg wykonane z materiatbw posiadajgcych wiasciwosci antyposlizgowe i
antystatyczne oraz zapewniajgce mozliwos¢é utrzymania nawierzchni w warunkach
wysokich standardéw higieny.

Sciany pomieszczen higieniczni-sanitarnych oraz w punktach poboru wody, zostang
wykonczone nawierzchnig ceramiczng lun inng zmywalng.

Wymiary okien pomieszczen, sg dobrane w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie wiasciwego
unormowanego poziomu swiatta dziennego, w zaleznosci od funkcji, a zestawy przeszklen
od strony nastonecznienia, bedg wyposazone w szkto selektywne, ograniczajgce nadmierne
ogrzewanie pomieszczen.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe, bedg posiada¢ certyfikaty Panstwowego Zaktadu
Higieny, potwierdzajgce dopuszczenia do wykorzystania w pomieszczeniach
przeznaczonych do korzystania przez ludzi oraz w warunkach podwyzszonej higieny.

6.3 Miejsce do gromadzenia odpadkéw statych.
Obiekt bedzie wyposazony w pomieszczenie przeznaczone do gromadzenia odpadkéw
statych, zlokalizowane w strefie trybuny, z utwardzonym dojsciem.

6.4 Miejski Osrodek Sportu.

6.4.1 Budynek bedzie posiadat podstawowg funkcje Miejskiego Osrodka Sportu, w zakresie
ktorego zostanie powotany zarzad administracyjny, kierujgcy sekcjg pitki noznej w ramach
dzialajgcego obecnie Klubu Sportowego. Zawodnicy klubowi oraz goscie innych druzyn,
beda mieli w czesci parterowej do dyspozycji szatnie z zespotem sanitarnym, w strefie
ktérej bedg znajdowaty sie pomieszczenia dla sedzidw i trenera. Pietro jest wyposazone w
sale do celdw szkolen zawodnikéw, wraz z aneksem kuchennym, przeznaczonym do
obstugi w systemie cateringowym. Przy sali znajduje sie wezet sanitarny, z rozdziatem
mesko damskim.

W odrebne;j strefie pietra znajduje sie sala do ¢wiczeh dla zawodnikéw oraz mieszkancéw
gminy Zator, wraz z zespotem szatni i towarzyszgcych pomieszczen sanitarnych.

6.4.2 Zatrudnienie

Miejski Osrodek Sportu bedzie funkcjonowat w oparciu personel, sktadajgcy sie z osoby
administrujgcej budynek, ktorym moze by¢ prezes Klubu Sportowego oraz osoby
odpowiedzialnej za dozér i utrzymanie czystosci w budynku i na terenie wokot niego.

6.4.3 Czas pracy
Budynek bedzie swiadczyt swoje ustugi w dni powszednie i wolne od pracy, w godzinach
zaleznych od harmonogramu dziatalnosci Klubu Sportowego.

6.4.4 Pomieszczenia socjalne

Budynek bedzie wyposazony w wydzielone pomieszczenie socjalne, przeznaczone dla
personelu obstugi, do ktérego nalezy aneks kuchenny oraz zespdt pomieszczen
sanitarnych. Miejsce szatni na odziez wiasng i roboczg personelu obstugi, bedzie sie
miedcito w pomieszczeniu portierni.

6.4.5 Pomieszczenia porzgdkowe



Na parterze, w zespole pomieszczen technicznych, zaprojektowano pomieszczenie do
celow gromadzenia $rodkéw i sprzetu do utrzymania czystosci budynku. Ponadto od strony
wschodniej znajduje sie wejscie zewnetrzne do pomieszczenia magazynowego,
przeznaczonego do sktadowania sprzetu utrzymania ternu wokét budynku oraz urzgdzen
sportowych.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku Miejskiego O$rodka Sportu, okresla sie na
podstawie:
- rozporzgdzenia MSWIA z dnia 02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowey,
- rozporzgdzenia Ml z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie,
- rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

7.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacgiji.
Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia wszystkich pomieszczen 788.01m?,

- wysokos$¢ budynku 9.48m,

- liczba kondygnaciji 2,

- kubatura 4 365,00m”°.

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Projektowany budynek nie bedzie magazynowat oraz produkowat materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

7.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi.

Projektowany budynek, ze wzgleddéw na sposob uzytkowania o charakterze uzytecznosci
publicznej oraz ze wzgledu na ilo$¢ uzytkownikéw nie przebywajgcych na state, zawiera sie
w kategorii zagrozenia ludzi jako ZLIII.

7.4 Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego.
Projektowany budynek nie przekracza obcigzenia ogniowego 500MJ/m?.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem.
Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem.

7.6 Klasa odpornosci pozarowe;.

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej C.
Przegrody budowlane zostajg projektowane dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej, co
najmniej, jak:

- gtdbwna konstrukcja nosna - R60 (NRO) ptyta zelbetowa,

- konstrukcja dachow - R60 (NRO) stropodach petny na ptycie zelbetowej,

- stropow - REI60 (NRO) ptyta zelbetowa,

- Sciana zewnetrzna - EI30 pustak ceramiczny,

- Sciana wewnetrzna - EI15,

- pokrycie dachu - RE15, nawierzchnia wierzchnia z folii termozgrzewalne;j

balastowana warstwg kruszywa mineralnego,
7.7 Strefy pozarowe



Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg, ktéra nie przekracza wymaganej powierzchni
(maksymalna 8 000m? dla ZLIII), posiada wydzielone pomieszczenie kottowni gazowej, z
oknem. Kociot 0 mocy 45kW.

Dla pomieszczenia kottowni przyjmuje sie klase odpornosci ogniowej:

- konstrukcja scian wewnetrznych - EI60,
- stropu - REI60,
- drzwi - EI30.

7.8 Usytuowanie ze wzgledéw na bezpieczenstwo pozarowe.

Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem najblizszego obiektu kategorii
zagrozenia ludzi ZLIV, wynosi 43.0m.
Odlegtos¢ wzgledem najblizszych granic sgsiednich nieruchomosci gruntowych, od strony
potudniowej wynosi 42m oraz od strony pétnocno — zachodniej 12m.

7.9 Ewakuacja

Budynek posiada na poziomie parteru dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz budynku.
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na poziomie parteru wynosi po 13m.
Na poziomie pietra, budynek posiada wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz, na zaprojektowang
pochylnie i schody oraz w kierunku klatki schodowej o zmiennej szerokosci uzytkowe;j
biegu, minimum 1.65m, prowadzgcej do hallu gtdwnego z wyjSciem na zewnatrz budynku.
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomie pietra do wyjscia ewakuacyjnego na poziom
pochylni, wynosi 17m.
Dtugo$¢ najdtuzszego przejscia ewakuacyjnego w najwiekszym pomieszczeniu budynku
wynosi 24.5m.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.

7.10 Zabezpieczenie instalacji

Instalacja  elektryczna posiada system  zabezpieczen  przeciwzwarciowy i
przeciwporazeniowy oraz przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zlokalizowany w strefie
wejsciowej do budynku. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowsa.
Przepusty instalacyjne przez stropy i sciany, bedg zabezpieczone przeciwpozarowo do
poziomu danej przegrody, odpowiednio do 60min. i 30min.

7.11 Dobér urzgdzeh przeciwpozarowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:
- oSwietlenie ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gidwnym wejsciu do budynku.

7.12 Wyposazenie w gasnice

Pomieszczenia budynku bedg wyposazona w przenosne gasnice o masie 2kg lub 3dm
$rodka gashiczego, rodzaju GP6 ABCg na kazde 100m? powierzchni, spetniajgce
wymagania Polskiej Normy odpowiednika normy europejskiej (EN). Na parterze budynku
zostanie zlokalizowane 4 gasnice, m.in. w pomieszczeniach szatni. Na pietrze 4 gasnice.
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7.13 Zaopatrzenie w wode
W odlegtosci 19m od budynku znajdujg sie projektowany hydrant DN80, ktéry po
wybudowaniu powinien mieé wydajno$¢ 20dm?/s.

7.14 Drogi pozarowe
Projektowany budynek nie podlega wymaganiom projektowania drogi pozarowej.
Pomimo tego, plan zagospodarowania terenu uwzglednia mozliwosé dostepu dla jednostek



ochrony pozarowej, za posrednictwem zjazdu z ul. Parkowej na teren utwardzonej drogi, od
strony pétnocno- zachodniej oraz od strony potudniowo-zachodnie;.

7.15 Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, przedmiotowy budynek nie podlega wymaganiom
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

8. WPLYW ROZWIAZAN TECHNICZNYCH NA ZDROWIE LUDZI, SASIEDNIE OBIEKTY |
SRODOWISKO NATURALNE

8.1 Dane techniczne projektowanego budynku nie wptywajg negatywnie na srodowisko
naturalne. Zgodnie z trescig rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko, planowana
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczgco i potencjalnie oddziatywujgcych na
Srodowisko.

Zasieg ucigzliwosci zwigzanych z procesem budowy oraz uzytkowaniem obiektu nie bedzie
wykraczat poza granice terenu inwestycyjnego.

8.2 Zapotrzebowanie budynku na wode, zgodnie z danymi projektu sanitarnego, znajduje
sie na poziomie zgodnym z warunkami technicznymi przytgczenia sie do sieci
wodociggowej. Scieki sanitarne na tym samym poziomie co woda, bedg odprowadzane do
sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na dziatce inwestycyjnej.

8.3 Brak szczegdlnych emisji zanieczyszczen spalinowych pochodzgcych z kottowni
budynku. Nie przewiduje sie jakichkolwiek emisji zapachowych, pytowych i ptynnych
podczas uzytkowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

8.4 Wszelkie odpady zwigzane z uzytkowaniem budynku, bedg segregowane i
gromadzone w wydzielonym miejscu, a nastepnie usuwane drogg obstugi
wyspecjalizowanych jednostek, zajmujgcych sie usuwaniem odpaddw.

llo$é odpadéw nie przekroczy 1m? w skali miesigca.

8.5 Brak jakichkolwiek emisji hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen.

8.6 Budowa budynku i jego uzytkowanie na przedmiotowym terenie nie niesie za sobg
szkodliwych skutkow na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Przyjete rozwigzania projektowe, sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami, eliminujgcymi szkodliwy wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone zebraniem warstwy humusu i zabezpieczonym w
pryzmach na czas budowy, ktory powinien by¢ wykorzystany podczas niwelacji terenu i
robét porzgdkowych.

8.7 Inwestycja znajduje sie w sasiedztwie obszaru Natura 2000 (PLB 120005 Dolina
Dolnej Skawy) lecz nie posiada zadnego negatywnego wptywu na chronione obszary
Srodowiska naturalnego.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie roboty budowlane winny odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej oraz by¢
zgodne z aktualnymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wszelkie elementy nieujete w dokumentacji nalezy



realizowa¢ zgodnie z zasadami wspoiczesnej sztuki budowlanej. Stosowane materiaty,
wyroby i produkty winny odpowiada¢ obowigzujgcym standardom i normatywom oraz
posiada¢ odpowiednie atesty.
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