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K-Graboszyce-SP-modernizacja drogi

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

dojazdowej.bem (lic. 00054808)
Przedmiar robot
Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej na terenie Szkoty
Podstawowej w Graboszycach
1 |Element ST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |KNR 231/811/2 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem,
grubose¢ ptyt 15-cm m2 264,5
2 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce piaskowe;j m2 32,6
3 |KNR 231/813/1 |Rozebranie krawgznikow, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 605454 65900000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 285415 . 40000000
RAZEM:; 105,900000|m 105,9
4 |KNR231/812/3 1 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonw ]
WyliczenieiloscirobOt:
1059006 6,354000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,354000|m3 6,4
5 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochodéw na zmiane ]
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 397+23+48+64 53200000
RAZEM:; 53,200000|m3 53,2
6 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 53,2
7 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 53,2 8
8 Dodatek za sktadowanie gruzu m3 53,2
2 |Element ST-01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
9 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill - korytowanie |
777777777777777777777777 1 9,128000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  147,402000|m3 147,4
10 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-IV, samochéd 15-20-t m3 147,4 8
11 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii |-IV m2 294,2
12 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii llI-IV m2 32,6
3 |Element D-04.02.01 PODBUDOWY - warstwa odsaczajaca
13 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm - pospétka m2 294,2
14 |KNR 231/104/8 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia m2 294,2 5
4 |Element D-04.04.02 PODBUDOWY - podbudowy z kruszyw tamanych
15 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm
Wyliczenie ilogcirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 264541059028 . 294,152000
RAZEM:; 294,152000|m2 2942
16 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 294,2 5
17 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 297,100000
‘ 297,100000|m2 2971
18 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 264,5 7
19 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 32,6/ 17
5 |Element D-8.05.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
20 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 264,5
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Nr | Kod pozyciji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
2.
Krot
21 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 32,6
6 |Element D-08.01.01 KRAWEZNIKI
22 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowaz oporem |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 0,324000]
RAZEM:; 6,354000| m3 6,4
23 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 100,5
24 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 5,4
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