K-Zator-ZSO-inst. wod-kan Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 3304)

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 INSTALACJAWOD - KAN.

1.1 DEMONTAZE

1.1.1 KNRW 402/317/3

Demontaz urzadzen gazowych, kuchnia 4-palnikowa 1 szt
1.1.2 KNRW 402/317/1
Demontaz urzadzen gazowych, taboret gazowy 14 kW 1 szt

1.1.3 KNRW 402/235/4
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, zlewozmywak blaszany ze

stali nierdzewnej 3 kpl
1.1.4 KNRW 402/235/3
Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, zlew kuchenny 3 kpl
1.1.5 KNRW 402/235/5
Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, zlewozmywak zeliwny 2 kpl
1.1.6 KNRW 402/235/6
Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, umywalka 4 kpl
1.1.7 KNRW 402/235/8
Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, ustep z miska porcelanowg 1 kpl
1.1.8 KNRW 402/235/7
Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odptywowych, kabina prysznicowa 1 kpl
1.1.9 KNRW 402/141/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej 14 szt
1.1.10 KNR 402/114/1
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm 45,0 m
1.1.11 KNR 402/114/2
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm 40,0 m
1.1.12 KNR 402/114/3
Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-40-mm 30,0 m

1.2 ROBOTY INSTALACYJNE

1.2.1 KNRW 215/112/4 (1)

Rura PP PN10 Fi 40x3,7 mm 35,0 m
1.2.2 KNRW 215/112/3 (1)
Rura PP PN10 Fi 32x3,0 mm 21,0 m
1.2.3 KNRW 215/112/2 (1)
Rura PP PN10 Fi 25x2,3 mm 9,0 m
1.2.4 KNRW 215/112/1 (1)
Rura PP PN10 Fi 20x1,9 mm 25,0 m
1.2.5 KNRW 215/112/3 (1)
Rura PP PN20 Fi 32x5,4 mm 17,0 m
1.2.6 KNRW 215/112/2 (1)
Rura PP PN20 Fi 25x4,2 mm 12,0 m
1.2.7 KNRW 215/112/1 (1)
Rura PP PN20 Fi 20x3,4 mm 50,0 m
1.2.8 KNRW 215/121/4 (2)
Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40-mm 9 szt
1.2.9 KNRW 215/121/3 (2)
Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 32-mm 9 szt
1.2.10 KNRW 215/121/2 (2)
Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25-mm 5 szt
1.2.11 KNRW 215/121/1 (2)
Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20-mm 19 szt
1.2.12 KNR 34/106/4
I1zolacja rurociggéw otulinami PE gr. 6 mm z ptaszczem z foli PE na rure PP Fi 40 mm 9,0 m
1.2.13 KNR 34/106/4
I1zolacja rurociggéw otulinami PE gr. 6 mm z ptaszczem z foli PE na rure PP Fi 32 mm 38,0 m
1.2.14 KNR 34/106/4
I1zolacja rurociggéw otulinami PE gr. 6 mm z ptaszczem z foli PE na rure PP Fi 25 mm 21,0 m
1.2.15 KNR 34/106/3
I1zolacja rurociggéw otulinami PE gr. 6 mm z ptaszczem z foli PE na rure PP Fi 20 mm 75,0 m
1.2.16 KNR 34/101/2
Izolacja PE gr. 6 mm na rure PP Fi 40 mm 24,0 m
1.2.17 KNRW 215/112/3 (2)
Rura PE SDR 11 Fi 32 mm 49,0 m
1.2.18 KNRW 215/112/2 (2)
Rura PE SDR 11 Fi 25 mm 49,0 m

1.2.19 KNR 401/106/1
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3:m

0,45%0,35%*(11,0+14,5+1,0+2,5) = 4,57
46 ~4,6 m3
1.2.20 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm
0,45%(11,0+14,5+1,0+2,5) = 13,05
13,1] ~13,1 m2
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1.2.21 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatéw piaskiem
20 cm ponad rure
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
0,45*0,35*(11,0+14,5+1,0+2,5) = 4,57
46| ~4,6 m3
1.2.22 KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru
budynku 46 m3
1.2.23 KNRW 215/203/4
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdw, na wcisk, Fi-160-mm 11,0 m
1.2.24 KNRW 215/203/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-110-mm 14,5 m
1.2.25 KNRW 215/203/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-75-mm 1,0 m
1.2.26 KNRW 215/203/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-50-mm 2,5 m
1.2.27 KNRW 215/208/3
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm 20,5 m
1.2.28 KNRW 215/208/2
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm 4,0 m
1.2.29 KNRW 215/208/1
Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm 15,5 m
1.2.30 KNRW 215/222/2
Rewizja PVC Fi 110 mm 3 szt
1.2.31 KNRW 215/213/5
Wywiewka Fi 110/160 mm 2 szt
1.2.32 KNRW 215/216/1 (1)
Kratka $ciekowa 2 szt
1.2.33 KNRW 215/137/2
Bateria zlewozmywakowa, stojgca, Dn-15-mm 10 szt
1.2.34 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm 4 szt
1.2.35 KNRW 215/135/1
Zawér czerpalny Dn-15-mm 2 szt
1.2.36 KNRW 215/130/3 (1)
Zawér odcinajgcy Dn 25 mm 4 szt
1.2.37 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa (z demontazu) 4 kpl
1.2.38 KNRW 215/229/4 (2)
Zlewozmywak z blachy (z demontazu) 3 szt
1.2.39 KNRW 215/229/1
Zlew kuchenny (z demontazu) 3 szt
1.2.40 KNRW 215/229/1
Zlewozmywak zeliwny (z demontazu) 2 szt
1.2.41 KNR 35/123/1 (1)
Kabiny natryskowe do kapieli z kabing (z demontazu) 1 kpl
1.2.42 KNRW 215/232/2 (2)
Brodzik natryskowy (z demontazu) 1 kpl
1.2.43 KNRW 215/233/3
Miska ustepowa stojgca ze sptuczkg 6/3 | 1 kpl
1.2.44 KNRW 215/218/3
Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi-50-mm 3 szt
1.2.45 KNRW 215/218/2 (1)
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 4 szt
1.2.46 KNRW 215/218/2 (1)
Syfon umywalkowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 4 szt
1.2.47 KNRW 215/314/6
Kuchnie gazowe (z demontazu) 1 szt
1.2.48 KNRW 215/315/3
Taboret gazowy (z demontazu) 1 kpl
1.2.49 KNRW 215/116/1 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. 0 potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm 16 szt
1.2.50 KNRW 215/116/6 (3)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych, Fi_zew. 20-mm 1 szt
1.2.51 KNR 215/208/3
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg weiskowsg, Fi 50-mm 13 szt
1.2.52 KNR 215/208/5
Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg weiskowg, Fi 110-mm 1 szt
1.2.53 KNRW 215/127/3
Préba szczelnoéci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag
Fi-do 63-mm 267,0 m
1.2.54 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 267,0 2|m
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
1.3.1 KNNR 5/721/3
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokosé 5:cm
29,0*2+0,45*4 = 59,80
59,8| ~59,8 m
1.3.2 KNNR 5/721/4
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm gtebokos$ci (ponad 5) 59,8 m
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1.3.3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
29,070,45%0,1 = 1,31
1,3] ~1,3 m3

1.3.4 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - uzupetienie ptyty
dennej 1,3 m3

1.3.5 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose 1/4 x 1/2
cegly 114,0 m

1.3.6 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc/szerokose 1/2 x 1/2

cegly 40,0 m
1.3.7 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegty 154,0 m

1.3.8 KNR 401/705/1 (1)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z

betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15-cm 154,0 m
1.3.9 KNR 401/333/8
Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 1/2 cegty 4 szt
1.3.10 KNR 401/333/9
Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 1 cegly 4 szt
1.3.11 KNR 401/333/10
Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ $cian 1 1/2 cegty 2 szt
1.3.12 KNR 401/333/11
Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 2 cegly 2 szt
1.3.13 KNR 401/333/13
Wykonanie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 3 cegly 3 szt

1.3.14 KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

1,0+0,6+1,3 = 2,90
29 ~29 m3
1.3.15 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 2,9 5/m3
1.3.16 Dodatek za sktadowanie gruzu 2,9 m3
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2 KANALIZACJA ZEWNETRZNA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
2.1.1 KNR 231/805/3

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm

1,2*11,5+0,6"2,5*2 = 16,80
16,8| ~16,8 m2

2.1.2 KNR 231/204/3

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10-cm -

odtworzenie podbudowy 16,8 m2
2.1.3 KNR 231/204/4

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy 16,8/ 30|m2

2.1.4 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - z
rozbiérki 16,8 m2

2.2 ROBOTY ZIEMNE

2.2.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizaciji 0,011 km

2.2.2 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il -
85% mechanicznie

wykop (0,91,5*11,5)*0,85 = 13,20
dokop dla studni Fi 1000 2,0*0,85 = 1,70
dokop dla separatora 4,070,85 = 3,40
18,3/ ~18,3 m3

2.2.3 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m -
15% recznie
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
21,50,15 = 3,23
3,2 ~3.2 m3

2.2.4 KNRW 201/802/1
ANALOGIA Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowg przesuwnanki -
typ boksowy, gteboko$¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 0,9-1,0-m - zabezpieczenie $cian wykopdéw obudowami
systemowymi przesuwnymi 21,5 m3

2.2.5 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il -
zasypanie wykopow 85% mechanicznie

wykopy 21,5%0,85 = 18,28
- objetos¢ podsypek i obsypek -(4,6+2,0+0,7)*0,85 = -6,21
- objetos¢ studni Fi 1000 -2,0*0,85 = -1,70
- objetos¢ separatora -3,070,85 = -2,55
78 ~7.8 m3

2.2.6 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll 7,8 m3

2.2.7 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m - 15%
9,20,15 = 1,38
1,4 ~1,4 m3

2.2.8 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW - odwéz
nadmiaru gruntu 12,3 m3

2.2.9 KNR 201/214/4 (1)
Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5-t 12,3 8/m3

2.2.10 Kalk. wiasna Koszt sktadowania i utylizacji ziemi 12,3 m3

2.3 KANALIZACJA SANITARNA

2.3.1 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20-cm - piasek
0,9*11,0 = 9,90
99| ~9,9 m2

2.3.2 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC-U SN8 tgczone na wcisk, Fi-160-mm 11,0 m

2.3.3 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanatéw piaskiem
30 cm ponad rure
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,9*0,46*11,0-(3,14*0,08*0,08*11,0) = 4,33
43 ~43 m3
2.3.4 KNNR 10/403/5 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5:cm, naktady podstawowe
3,1470,770,7 = 1,54
3,1470,5"0,5 = 0,79
23 ~23 m2

2.3.5 KNNR 10/403/6 (1)
Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5-cm grubosci 2,3 5/m2

2.3.6 KNRW 218/513/1 (1)
Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych tgczonych na uszczelki w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m,
wiaz klasy B 1 szt
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2.3.7 KNRW 218/513/2
Studnia z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci -3 0.5m
2.3.8 KNRW 218/517/1 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PP Fi 425-mm, wtaz klasy B, h=1,3 m 1 szt

2.3.9 KNR 201/610/6
Obsypanie studzienki piaskiem gr. 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2*3,14*0,5*1,0 = 3,14
3,1 ~3,1 m3

2.3.10 Kalk. wiasna Separator ttuszczu z osadnikiem Qnom=21/s, betonowy Dw=1200 mm, pojemnos$¢ czesci osadowe;j
400I, pojemno$¢ magazynu ttuszczu 3201 1 szt

2.3.11 KNR 401/208/1
Wykonanie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 10-cm -

wpiecie do istniejgcej studni betonowej 3 szt
2.3.12 KNRW 218/527/1

Tuleja ochronna Fi 160 mm 3 szt
2.3.13 KNR 218/804/2 (1)

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-160-mm 10,0 m

2.4 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

2.4.1 KNR 201/701/2 (3)
Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 1.0-m - wykopy
kontrolne
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,0 m

2.4.2 KNR 201/704/2 (4)
Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do
1.0-m - zasypanie wykopdw kontrolnych
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,0 m

2.4.3 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,5*1,0*1,0 = 0,50
05 ~05 m3
2.4.4 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm
0,51,0 = 0,50
05 ~05 m2

2.4.5 KNR 510/303/2
Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych AROT, rura Fi 110 mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,0 m

2.4.6 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu |-l
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 04 m3

Spis dziatéw

Lp. Nr CPV Opis
1.1 DEMONTAZE
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE
1.3 ROBOTY BUDOWLANE
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