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WYNIKI SYMULACJI

o= )

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna fgiqgalna Moe  Roczna Produkeja Energii

Redukcja Emisji co2

22,57 xwp 21,93 «w 21,45 mwn 16,58

) m

Max Osiagalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci

21,93 kw 88 25,00 ww 85«

Max Osiggalna Mac DC Przewymiarowanie DG/AC

(4 Energy™

Ekwiwalent Posadzonych
Drzew

761

U
Indeks Wydajnosci

950 kwnskwp
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
&
{
i ' I | I | | | I I I &
Miesige Produkcja z PV (kWh) Konsumpcja (kWh) Pabor whasny (kWh) Przycieta energia (kWh)
Sty 450
Lut 813
Mar 1657
Kwi 2596
Maj 2970
\ Cze 3000
Lip 3207
Sie 2620
Wrz 1996
Paz 1288
Lig 543 »
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MODULY PV
Szczytowa
wartosé
# Modut Model moey  Typ montazy Orientacja AzymutNachylenie
i sunProPower, SP370-120M (2definiowane priez s iz !
a1 uzytkownika) 22,6 kWp =T 220 16
Calkowity: 61 22,6 kwp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja llogé
SE25K 1
@_ PRO1 2
@ SunProPower, 5P370-120M 61
PROJEKT ELEKTRYCZNY
Moduly PV na
Falowniki i baterie Laricuchy na falownik Optymalizatory na lareuch tancueh
1% SE25K 1 x baneuch B 15xPBO1(21),1 x PROY (1:1) B

; W 8% - 2 e =
21 93kW | BB At 1 ¥ ladeush a 15 x PBO1 (2:1) @ 30
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DIAGRAM STRAT SYSTEMU
Catkowite poziomie natezenia promieniow 1,04 MWh/m?
- -4,04
Energia po konwergji PV 23,75 MWh
B
| 0.6
l -1,5%
JUS
l -2,5¢
| 0.63
Energia po uwzglednieniu strat DC 21,97 MWh
Energia mozliwa do eksportu 21,45 MWh
PARAMETRY SYMULACJI
LOKALIZACJA | SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT
Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wigez
Stacja pogodowa Oswiecim (17,27 km stad) Albedo 0,20
Wysokos¢ geagraficzna stacji 242 m Zabrudzenia i énieg 0%
Zrodlo danyeh stagjl Meteanerm 7.1 Modyfikator kata padania (1AM), ASHRAE b0 Param. 0,06
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Wspétczynnik strat cieplnych Uc (stale) Montaz zintegrowany 20

Wspotezynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wapdlezynnik strat LID 0%

Niedostepnos¢ systemu 0%
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Projekt instalacji fotowoltaicznej 22 570 Wp przytaczanej do sieci.
Inwestor: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
Lokalizacja: Budynek S.Pp. Graboszyce
Opis instalac;ji:

1. Moduty fotowoltaiczne SUN PRO POWER, typ SP370-120M , 61 sztuk, taczna moc
zainstalowana 22 570 Wop. Klasa bezpieczerstwa pozarowego C. Konstrukcja noéna na dachu
budynku sktadajgca sie z typowej konstrukcji na dach ptaski, profili nosnych i $rub

2. Kabel potaczeniowy DC Pomigdzy modutami, a inwerterem  typ. PV-F1,
6,0 mm?, napiecie 1 kV. Zabezpieczenie przepieciowe DC 1000V T1/T2. Kable DC prowadzone
kanatem technicznym w ostonach z dachu do miejsca zabudowy inwerteréw.

3. Inwerter produkcji  SolarEdge Technologies Ltd., Israel, model SE25kK tréjfazowy
zabudowany w budynku. Inwerter PO stronie AC jest wpiety do instalacji elektrycznej
budynku. Potaczenie inwerteréw do rozdzielnicy PV AC przewodem YKY 5 x 10 mm2.
Inwerter posiada wbudowany roztgcznik DC obwodu statopradowego oraz umozliwia
obnizenie do poziomu bezpiecznego napigcia w obwodzie DC,

4. Zabezpieczenia PV AC zabudowane w szafce obok inwertera: wytgcznik roznicowo-
pragdowy 100 mA typ A, wytacznik nadpradowy B40A. Roztacznik p/poz FR100A.

5. Licznik energii pobieranej i oddawane;j (dwukierunkowy) zabudowany w istniejgcej szafce
pomiarowej na terenie obiekty. Granica wtasnosci zaciski pradowe przewoddw w skrzynce
odgateznej SO, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

6. Zabezpieczenia i ochrona p/poz. Wszystkie komponenty uzyte w instalacji Sg zgodne
Z Wymaganiami norm i deklaracjami zgodnosci wymaganymi prawem oraz Operatora Sieci
Dystrybucyjne;j. Instalacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

a) Zmniejszenie zagrozenia fukiem elektrycznym po  stronie DC: stosowanie kablj

W podwdjnej izolacji zgodnego z normg PN-EN 50618, stosowanie ztaczy kompatybilnych
Z typem MC4 zgodnych z norma PN-EN 62852, kable uktadane w ostonach odpornych na UV
z zachowaniem dopuszczalnego promienia giecia 3xD, zastosowanie wytacznika
réinicowopradowego typ A po stronie AC do w celu odtzczania instalacji od siecj
energetycznej w przypadku wystgpienia uszkodzeniowego doziemienia kabli DC,
zmniejszenie do minimum ilosci  potgczen kabla DC, zastosowanie optymalizatoréow
powodujgcych spadek napiecia i pradu w obwodzie DC minimalizujgc zagrozenie powstania
tuku elektrycznego w przypadku uszkodzen. Zastosowanie roztgcznika w obwodach DCi AC.



b) Zastosowanie szafek rozdzielczych spetfniajgcych wymagania normy PN-EN 61439-2.

c) Wytaczenie instalacji w przypadku zagroizenia. Zastosowanie inwertera typu on-grid,
wytaczajgcego sie automatycznie w przypadku odigczenia od sieci energetycznej
roztgcznikiem typu FR (oznaczonym jako P.POZ) lub zaniku napiecia AC/odciecia od sieci
energetycznej obiektu. Technologia Solar Edge zapewnia obnizenie wysokiego napiecia
w kablach DC do poziomu 1V x ilos¢ optymalizeréw, co wptywa na zmniejszenie ryzyka
porazenia elektrycznego w czasie akcji pozarowej obiektu.

d) Zastosowanie zgodnie z wymogiem normy PN-EN 62305 zabezpieczen przepieciowych DC
Typ T1/T2, przewodow uziemiajgcych-wyrownawczych o polu przekroju 16 mma2, uziemienie
funkcjonalne o wartosci opornosci ponizej 10Q.

e) Oznakowanie obiektu zgodnie z normg PN-HD 60364-7712 wskazujagce na obecnosé
instalacji fotowoltaicznej w obiekcie.

Zataczniki:

1. Karta katalogowa modutéw SP370-120M
2. Karta katalogowa inwertera SE25K

3. Karta katalogowa optymalizatoréw P801
4. Schemat elektryczny instalacji.

@EnergyRE

EnergyRe Szymon Zaremba
ul.Grojecka 128 , 32-600 Oéwigcim
tel: 501 688 486
NIP; 549 225 62 50 Regon: 12060955

www.energyre.pl
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3 rT\I‘UINBi'FACh‘llLNI 10™ GEN HIEFF
SIINP”” 370-463 Wp 166.00 MM

v POWER SPXXX-120M l

TR

#5

PN REWOLUCYINA SPRAWNOSC DO 25,04 %
25, 049% Technologia HIEFFICIENCY ta gwarancja najwyzsze)
wydajnosci i mocy oraz obnizenia kosztow BOS

BIFACIAL TO NAWET O 25 % MOCY WIECEJ

S-25% Technologia BifFacial wykorzystuje energie stoneczna
odbitg od podtoza, zwiekszajac moc od 5 % do 25 %

= DOSKONALA WYDAINOSC
d;g: W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH
7

Znakomite parametry wydajnosci w warunkach
stabego nastoneczhienia, jak i skrajnych temperatur

_ EKSTREMALNA WYTRZYMALOSC

{} Odporno&e na huraganowy wiatr (2400 Pa)
oraz bardzo wysokie obcigzenia sniegiem (5400 Pa)

CERTYFIKOWANA ODPORNOSC

Certyfikaty potwierdzajace odpornosé na sol, piasek,
amaniak, jak i niekorzystne zjawiska PID oraz LID

POZYTYWNA TOLERANCIJA MOCY

Tolerancja mocy od 0 do +5 W pozwala na osigganie
dodatkowych uzyskéw w odniesieniu do sprawnosci

GWARANCJA PRODUKTOWA: 30 LAT LINIOWA GWARANCJA WYDAJNODSCI:
SUNPRO POWER y§ INNE MODULY: 15 LAT: 91% 36 LAT: 83.5%
98%
 SUNPRO POWER 30 vLAT rh
Maoduly premium \g
:

SUNPRO POWER
— Standard rynkowy

10 tat 15 lat 20 Lat <9 lat 10 La | Fok 15 lat 25|.at 30 lat

BE ey ovce (€ 150 1850 150 ©
UNCIL -~

QON IMJIH ﬂSDDE WEEE

IEC 51215-1 (ED.1) IEC 81215-1-1 (ED.1) IEC 61215-2 (ED.1) 1EC 61730-1(ED.2) 1EC 61730-2 (ED.2) IEC 61701 (ED.2) 1EC 62716

WWW.SUNPROPOWER.COM.PL
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SUNPRO

POWER

‘Si’ECYFIKACJA PRODUKTU (STC)

KOD MODULU: SPXXX-120M

Maksymalne napiecie zasilania Ui 339Vv 340V 341V .
Maksymalne natezenie pradu e 10,62 A 10,74 A 10,85 A §
Napiecie obwodu otwartego Use 41,0V w3v w4V 2
Prad zwarciowy st 10,07 A 10,74 A Nau1A
Sprawnose modutu 19,46 % 19,73 % 20,00 %

Maksymalne napiecie systermu U

Maksymalna wartosc pradu |

znamionowego bezpiecznika R

DC 1500 V (TUV) / DC 1000 V (TUV)

20A

Parametry elektryczne w standardowych warunkach badania (STC: AM=1,5; 1000 W/m?; temperatura komirek 25°C)

LN R

Maksymalna moc Poee 385w 426 W 463 W
Maksymalne napiecie zasilania Usia 34,1V 341V 342V
Maksymalne natezenie pradu e N41A 12,50 A 13,54A :
Napiecie obwodu otwartego Uy, 41.4v 41.4v 415V

[ rad zwarciowy ke 12,00 A 1314A 14,25A
Sprawnosc¢ modutu n 21,04 % 23,04 % 25,04 %

.y  SPECYFIKACJA TECHNICZNA j

TESTY, CERTYFIKATY, GWARANCIJE

Wymiary 1765 x 1048 x 35 mm Testy standardowe 1EC 61215, IEC 61730, IEC 61701, 1ET 5
Klasa uzytkowa ,A", Klasa ochizny i
Waga 20,2 kg LID<3%

Szyba przednia
" Kabel wyjéciowy

Ztgeza i gniazdo
przytaczeniowe

Typ ogniwa

Liczba ogniw
Narozniki ramy

Rama

Diody Bypass

3,2 mm, hartowana z nanopowtoka
antyrefleksyjng

Dtugosé: 2 % 110 cm
Przekrdj: 4 mm?

Kompatybilne z MC4, IP6B

Monokrystaliczny (5BB 98B 12BB),
166 x 83 mm, Bifacial

120 ogniw w szeregu
Zaciskane mechanicznie
Anodowane aluminium

3 szt.

Odpornos¢ na ogieni
Certyfikaty systemowe
Certyfikaty produktu

Maksymalne obcigzenie
wiatrem i Sniegiem

Tolerancja mocy
Puszka przytaczeniowa

Gwarancje

Klasa ,C"

1S0 9001, 1SO 14001, 150 45001

TUV, CE, WEEE, INMETRO

Wiatr: 2400 Pa
Snieg: 5400 Pa

od0do+5W
P68

30 lat gwarancji na produkt

30 lat gwarancji na moc (83,5 %)

"~ KONFIGURACJA PAKOWANIA WYMIARY | STRUKTURA
Kontenter 40'HQ Szt. na palecie 64 IO | 121 o
Palet w kontenerze 13 Szt. w kontenerze 832 d |

Isc (TK Is()
PoclT P

max

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA ,'

0,046 %/°C
-0,35%/°C

Temperatura pracy

Natezenie pradu (A)

1o TREIWAI - DLA ROINYCH TEMPERATUR DGNIWA P21 1000 W/
e e

-0,26 %/°C
+45 + 2°C

Vn: (TK Voc)

NMOT
od -40 do +85°C

———— — 5%
50°C
— Wi

1 L 11,

10

20 30 40 50
Napigcie (V)

o e

YINFIAOOYINGO 003ZSIBINSIZIM 239 BNZIINHIIL YA M NvINZ VINYZAYMOddi 00
OMYHd IIBOS YIIZHLSYZ HINAd OHdNNS NLANOOHS IINYZS4310 310910 YN NGI192M 37



ISET S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Uffici Cap. soc. i.v. € 10.200,00

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc. e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369

Tel. e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369

ISTITUTO SERVIZI www.iset-italia.com commerciale1@iset-italia.com Cap. soc. i.v. MN 0221098
EUROPE! TECNOLOGICI

CERTIFICATE

Certificat - Certificado- Cepruduxar - Zertifikat - &

1) APPLICANT: (who finally puts the product on the market)
YUHUAN SUNPRO POWER CO.,LTD
Qinggang Industrial Zone,Yuhuan,Zhejiang,China

2) CERTIFICATE NO.: ISETC.000920200529
TECHNICAL REFERENCE: SPTCF0526-LVD/EMC
3) ISET MARK: <IFic
& Ve
R AN
§ * ol & %
0 g ¥
Yry w b
21 gUROP

4) CAUTION ABOUT CE MARKING (Instruction for the Applicant who puts the product on the EU market):
The label of the CE Marking on the left side should be not less than 5mm height. CE Marking and
c € EC Declaration of Conformity are duties for the manufacturer or its applicant who puts the product
on the market. This one is responsible to start the CE marking and certification procedure as required
by the legislation in force. Only for the products which are compulsorily included into specific Directives or Regulations
will be necessary to appoint a Notified Body.
5) TYPE OF PRODUCT: SOLAR PANEL
MODEL(S): See the following annex I
6) LIST OF DIRECTIVES / REGULATIONS /STANDARDS (as declared by the manufacturer itself)
Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
EN IEC 61730-1:2018, EN IEC 61730-2:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
7) NOTE: This document is not referred to any evaluation that could be considered as included in the scope of the
activities covered by the standard BS EN ISO/IEC 17065:2012 or European Regulation 765/2008.
8) REMARK: Certificate is issued on voluntary application from the Client and it gives to the applicant the right to
use and affix the ISET Mark on their products, even if it doesn’t imply any assessment on the safety and compliance
of the product. ISET declares that the only scope of the assessment is to verify the existence of the declaration issued

by the manufacturer or an applicant under its own responsibilities.
9) DATE OF ISSUE: 29/05/2020 EXPIRY DATE: 28/05/2025
10) SIGNATURE: Xiag"Mjng
(Op'behalf of the Legal representative)

/

/




ISET S.r.I. Unipersonale

Sede Legale e Uffici Cap. soc. i.v. € 10.200,00

Via Donatori di sangue,9 - 46024 Moglia (MN) Cod. Fisc. e PIVA Reg. Imprese 02 332 750 369

Tel. e fax +39 (0)376 598963 REA 02 332 750 369
ISTITUTO SERVIZI www iset-italia.com commerciale1@iset-italia.com Cap. soc. iv. MN 0221098

EUROPEI TECNOLOGICI

ANNEX I

SPxxx-144M,xxx=430 to 450 in step of 5;SPxxx-120M,xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=325 to 335 in step of 5;SPxxx-96M,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=430 to 450 in step of 5;SPxxx-120MHV,xxx=360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV,xxx=325 to 335 in step of 5;SPxxx-96MH V,xxx=290 to 300 in step of 5;
SPxxx-72M,xxx=330 to 390 in step of 5;SPxxx-60M,xxx=275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54M,xxx=245 to 290 in step of 5;SPxxx-48M,xxx=220 to 260 in step of 5;
SPxxx-72MHV,xxx=330 to 390 in step of 5;SPxxx-60MHV,xxx=275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54MHV,xxx=245 to 290 in step of 5;SPxxx-48§MHV,xxx=220 to 260 in step of 5;
SPxxx-144M,xxx=370 to 415 in step of 5;SPxxx-120M,xxx=305 to 345 in step of 5;
SPxxx-108M,xxx=275 to 315 in step of 5:SPxxx-96M,xxx=245 to 275 in step of 5;
SPxxx-144MHV,xxx=370 to 415 in step of 5;SPxxx-120MHV,xxx=305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108MHV,xxx=275 to 315 in step of 5;SPxxx-96 MHV,xxx=245 to 275 in step of 5
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

Holder of Certificate: YUHUAN SUNPRO POWER CO.,LTD

Qinggang Technological Ind.Zon,
317606 Yuhuan, Zhejiang Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Product: Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules
Mono-Crystalline Silicon Photovoltaic Module

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements,

The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the
certification mark in any way. In addition. the certification holder must not transfer the certificate to
third parties. This certificate is valid until the listed date. unless it is cancelled earlier. Al applicable
requirements of the testing and certification regulations of TUV SUD Group have to be complied.
For details see: www tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 701262008601-00

Valid until: 2025-04-14

Date, 2020-07-06 L o
W

( Zhulin Zhang )

Page 1 of 2
TUV SUD Product Service GmbH Certification Body + Ridlerstraiie 65 - 80339 Munich « Germany

Product Service



Praduet Service

CERTIFICATE

No. Z2 107931 0001 Rev. 00

. 1000 V DC system voltage Single Glass modules:
MOdBI(S). SPxxXX-72M, xxx= 330 to 390 in step of 5;
SPxxx-60M, xxx= 275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54M, xxx= 245 to 290 in step of 5,
SPxxx-48M, xxx= 220 to 260 in step of 5;
SPxxx-24M, xxx= 110 to 130 in step of 5;

1500 V DC system voltage Single Glass moduies:
SPxxx-72MHV, xxx= 330 to 390 in step of 5;
SPxxx-60MHV, xxx= 275 to 325 in step of 5;
SPxxx-54MHV, xxx= 245 to 290 in step of 5,
SPxxx-48MHV, xxx= 220 to 260 in step of 5;
SPxxx:24MHV, xxx= 110 to 130 in step of 5;

Half cell 1000 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-144M, xxx= 370 to 415 in step of 5;

SPxxx-120M, xxx= 305 to 345 in step of 5;

SPxxx-108M, xxx= 275 to 315 in step of 5;

SPxxx-96M, xxx= 245 to 275 in step of 5;

SPxxx-144M, xxx= 430 to 450 in step of 5;

SPxxx-120M, xxx= 360 to 375 in step of 5;

SPxxx-108M, xxx= 325 to 335 in step of 5;

SPxxx-98M, xxx= 290 to 300 in step of 5;

Half cell 1500 V DC system voltage Single Glass modules:
SPxxx-144MHV, xxx= 370 to 415 in Step 67 5
SPxxx-120MHV, xxx= 305 to 345 in step of 5;
SPxxx-10BMHV, xxx= 275 to 315 in step of 5;
SPxxx-96MHV, xxx= 245to 275 in step of 5.
SPxxx-144MHV, xxx= 430 to 450 in step of 5;
SPxxx-120MHV, xxx= 360 to 375 in step of 5;
SPxxx-108MHV, xxx= 325 to 335 in step of 5;
SPxxx-96MHV, xxx= 290 to 200 in step of 5,
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xxx is standing for rated output power at STC,

H

a

Parameters: Construction: Framed, with Junction box,

Cable and connector.

Test Laboratory: Yangzhou Opto-Electrical
Products Testing Institute
No.10 West Kaifa Road. Yangzhou
225009 Jiangsu, P.R.China.

Safety Class: Class Il

Max. system voltage: 1000 V DC or 1500 V DC

Fire Safety Class: Class C according to UL790

b

=T

IEC 61215-1(ed.1)
Tested IEC 61215-1-1(ed 1)
according to: IEC 61215-2(ed.1)

IEC 61730-1(ed.2)
IEC 61730-2(ed.2)

Production 083334
Facility(ies):

ZERTIFIKAT o CERTIFICATE ¢

Page 2 of 2
TUV SUD Product Service GmbH « Certification Body + Ridlerstralle 65 « 80339 Munich - Germany




Magdalena Warzala-Wojtasiak ul Pigtkowska 55/13
Thinwiczka preysigala jezyka angieiskiogo 650-648 Poznan
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CERTYVIEKAT

1) WHNIOSKODAWGA: (kloiy Gatatacaiie wpiawadds s produkt na rynek

YUHUAN SUNPRO POWER CO LTD
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2) NUMER CERTYFIKATU 1SETC 000820200824
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Optymalizator mocy

P650/ P701 / P730 / P800p / P8O1 / P850 / PS50 / P1100

/' Gwarangja \)

25

lat
N

dOLVZITVYINALLO

Najbardziej ekonomiczne rozwigzanie dla instalacii
komercyjnych i duzych projektéw

/' Specjalnie zaprojektowany do pracy z I Nowe rozwiazanie konserwacji, przez
falownikami SolarEdge monitorowanie systemu z poziomu modutéw
/' Do 25% wiecej energii /' Rozszrzone bezpieczenstwo instalatorow,
B serwisantow oraz stuzb ratowniczych poprzez
/' Znakomita sprawnos¢ (99.5%) redukcje napiecia na poziomie moduty

. zgodnie m niami VDE AR-E 2100-712
/" Redukcja kosztow systemu: o 50% mniej e el

prZeWOdé\f/f bezpiecznikéw i skrzynek I Jeden optymalizator na dwa moduty potaczone
przytaczeniowych szeregowo

Ponad dwukrotnie dtuzsze tancuchy

solaredge.com S 0 I a r‘m

y
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Maodel optymalizatora
{typowa kompatybilnosc modulowa)

WEJSCIE
"\Inmmaln 1 Mo wvyﬁ(imwd )
Rod 24 ;;o%ar zenia

Mal ymalne ndpn(;cio wejsaov, rze) |

ahw napigcia MPPT

apwsza temreralu

MJI-s\m alny prad wejsciowy na wejscie tlsu
vkwm amd sp:dwmsc

Bez puu e ndp\‘,ue opt)mah,’dmra

ZGODNOSC Z NORMAMI
H\

Bez ;\ eczeristy

-,’erz‘;'{‘-k": 7 i€
SPECYFIKACJA INSTALAC)I

Kempaiybilnos¢ 7 falownikiem SolarEdge

Maksymalne rfo;u 1SZC zdlne napiecie systemu
Wymiary (sz x ot x w)

Waga (wraz 7 przewodami)

Zlac

7e wejsciowe
Diugosc przewodu wejsciowego

Ztacze w vjsciowe

5 przewodu wyjécio wego

Zakres temperatur pracy
Stopiert achrony
Wilgotnos

zgledna

= ER

Optymalizator mocy
P650 / P701 / P730

P650
(2 moduly 60

P701
(2 moduly 607120 ogniw)

P730

ogniw) (2 moduly 72 ogmw.l)

700
°OJedvnc,e WPJSUF dla po#qazen

730

d szer eqowaqm moduk;vv

FCC Part 15 Class B, JFce 51000-6-2, EC610006-3
IEC 62109-1 (klam DE7PIEC1’FH>IV all
[aF«

_- Tm’)_jfd;)owy falownik SE15K fuby
| wiekszy

Trojfazowy falownik SE16K lub wr(,-h?r

1000 Mt
129%153 %425/ 515617 B 29% 153 x 495 /51%6%19 | mm /i
834 /18 933/2.1 ! ar /I
MC4
016/0,5 016/0,52, 09/ 2.95 i
TS . | L o
Orientacja pionowa: 1,2 / 30 E:
- e == Orientagja pozioma: 2,4 7.8 m/ft
Orientacja pozioma: 18/59
——_ I 0d-40do +85 /od A0 doaEs o [ c/F
P68 / NEMAGP '
%

| MOCY go

{edukeja moc ¥ pod wplywem teg

mE




/ Optymalizator mocy
P800p / P801 / P850 / P950 / P1100

P800p P801
(rc’;wnoleg!e (2 moduty
polaczenie 2 72 ogniwa)

modutow 96 ogniw)

Model optymalizatora
(typowa kompatybilnos¢
modutowa)

...... i i ! =
Nominalna moc wejsciowa ] 800 800
bl o Lol e B 1 o S, st i SV
Radzaj potaczenia Padwaine wejicie dla
el ROIICROnI: niezalezneqo polaczeniat”
Maksymalne napiecie wejsciowe | 83 ‘
Moc nainizszej temperaturze) | & p— ol e

MPPT 125-83

Zakres napi
Maksymalny prad wejsciowy na wejscie (Isc)

Maksymalna sprawnose

Sprawnose wazona

Maksymal ne napiecie vyjsciowe
WYJSCIE W TRYBIE G
JEST WYLACZONY)
Bezpieczne napiecie optymalizatora ol
ZGODNOSC Z NORMAMI
EMC

Pojedyncze we

P850
(szeregowe
potaczenie 2

modutow 96 ogniw)

850

125

wysokiej mocy
lub bi-facial)

25-105

P950
(2 moduty

P1100
(2 moduty
wysokiej mocy
lub bi-facial)

950

1160 W

Jcie dla polaczenia szer egowego moduldw

Bezpiec ;z:'r,q;vo e ) i 62109-1 (Ll;l:';i bezpueﬁ ens\\;a II-J- .

i - “ L _1a}:_ e ooy = . &
7d__L_éé&’bia_-:'?Jn.?;;_"ﬁé}i__i e T o e BB
SPECYFIKACJA INSTALACII S el S c ST

Kompa

ybilnos¢ z falownikiem SolarEdge
Maksymalne dopuszczalne napl systemu | 1000

129%T68% 59/ 51x6,
x2,32

7 przewodami) 1064 /2,3

Wymiary (sz

ol xow)

51x6x19

Waga (wraz
Zlacze wejsciowe
016/0,52,0,9

Dlugose przewody wejsciowego 0,16 /0,52 /295

Zlgcze wyjécion
Dlugosé przewodu wyisciowego e s
Orientacja pozioma 18/ 59
Zakres temperatur pracy’

Stopien ochrony

Wilgotnose wzgledna

amicnawe) mocy wejéciowe] D

Cdulami puszek rozdzielczych (Przy zamaGw

X0 Y )

POWyZej +

Falownik
PROJEKT SYSTEMU PRZY UZYC) trojfazowy
FALOWNIKA SOLAREDGE X6
wiekszy

Kompatybilny optymalizator |

Minimalna diugoé¢

fancucha
Maksymalna dlugos¢ B =
fancucha |

Maksymalna moc lancucha 11250

3

sciach |

nolegte lariuchy o 163rych diugo
arientacji

P00 moze byt

Tréjfazowy falownik SE16K Jub wiel
53x495/ ]

933,21 |

Orientacja pionowa: 1.2

optymalizatora. [

uje obnizenie mocy, Aby uzyshad wigcej informacji, patrz Nota Aplikacyina: Red

SET5K lub Falownik trojfazowy SE16k lub wiekszy

kszy

MC 4~
0.16 /0,52, 0,9 / 2,95,
13/ 4,26, 16 /524
MC4

39

Orientagja pozioma: 2,2 /7.2
ad -40 do +85 / od -40 do +185
IP68 / NFMAGP

0-100

129%162 % 59 / 5,1x 6,4 x 2,32

1064 /

[ 0167052 137478

O=xxxlxxx. Przy 1

ukcja mocy

j gr/ H:J

016 /0,52, 09 /2,95

A, m/ ft
16 /5,24 | 13/426,16/5245 | M
Orientacja
A m/ ft
pozioma:2 4
CAF
9,
do + 59
Im zamowienie PB50/PI50/PTI00-xo e Ok 16m dla

PCd wotywem terr

Falowniki trojfazowe sieci Delta

277/480V

P800p /

paso | P90 | Prico.

14 I
— =

— S |
= I

13500 ) 15300 W

tem PV (potaczenie 1), o ile cay ci

50/P1100 podigczon

Wi w przypadiu PE50/P1100 d 8 300W na faricuch, gy mak ymalna



solarbdge jest swiatowym lidetem w dziodzinie
Hm‘h:]r'ulxu‘; L hinole I cnergelye 2ney \I’\f\'l-l‘l,'\‘-ltl|‘i<
swiatowe ) klasy mosiwosominzyniengne 1 nenstannie
koncentrujac e na mnowadpach. Solarl e twor oy
mteligentne TOZWIgsant energetye sne, ktore zasilapg nasze

Vol napedsagg o ayesle [ronde

Solarbdge opracowal inteligentne rozwiazanie falownikow

Ktore zmienito sposob wytwar zania | zarzadzania
energia w systemach fotowoltaic znve h (PV). SolarEdge
maksymalizujac wytwarzanie energil przy jednoczesnym
obnizeniu kosztow energii wytwarzanej przez system PV.

Kontynuujac rozwoj inteligentnej energii, SolarEdge
zajmuje sie szeroka gama segmentow rynku energii
poprzez rozwigzania PV, pamieci masowej, tadowania
akumulatorow elektronic znych, UPS i ustug siec lowych

SolarEdge
@solarEdgePV
@SolarkdagelPV
SolarkdgePv
Solark dage

mfo@solaredge.com

© SolarEdge Technologies, Inc. Wszelkie prawa
Zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge
OPTIMIZED BY SOLAREDGE sa znakami ochronivmi
lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spofki
SolarEdge Technologies, Inc. Wszystkie pozostate
podawane znaki ochronne uwazamy za znaki
ochronne odpowiednich wlascicieli Data
1272020/VO1/PL. Podlega mozliwosci zmiany bes

uprzedniego informowania

Uwaa do danveh iynkowyeh Progno
Dranzowych Nimopsza bros st moso
Zawietad dane rynkowe oraz [RIERTSTRTRSSN
hranzowe 2 okreilonveh 2iodel
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Autorow. Nie nosna capewni

e dane te g poprawne ani e
biranzowe Prognosy s spelng
Pomimo, ze mie poddalisimy
niezalezne) kontiali poprawnose

tych danych rynkowych | prognoz
branzowych wierzymy, ze dane

te sa wiarygodne a prognozy
przemystowe realne
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Falownik tréjfazowy

SE12.5K - SE27.6K

7 12-20 )

lat

gwarancji

S S —

Optymalny wybér do Systeméw SolarEdge

7 Wyjatkowa sprawnos¢ (98%)

7 Maty, najlzejszy w swojej klasie, prosty w
instalagji

J Zintegrowany monitoring na poziomie
modutu

! Potaczenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi

7 1P65 - instalacja na wolnym powietrzu [ub w
budynkach

solaredge.com

! Falownik o statym napieciu do dtuzszych
tancuchow

7 Kontrola za pomoca inteligentnego systemu
zZarzadzania energia

/' Dostepny opgjonalnie zintegrowany uktad
zabezpieczajgcy DC -- brak koniecznosci
stosowania dodatkowego bezpiecznika DC
(tylko w przypadku SE25K i SE27.6K)

! Opcjonalnie 2 ochrong przepieciowa DC |
bezpiecznikami D¢ (tylko w przypadku SE25K

i SE27.6K)
solar:GT

e ———



/ Falownik tréjfazowy
SE12.5K - SE27.6K

|
= T
AC |
Napiecie wyjsciowe AC - faza do fazy / JJ[
faza do przewodu Zerowego (napiecie Znamionowe) |
AC - zakres napiecia wyjsciowego - faza do przewodu
Zerowego

e ded —tfeave ]  (uremon purem
Mor_monng stecl, ochrona przed tworzeniem wysp, I
konfigurowany wspokzynnik macy, konfigurowane |
w zale2nosd od kraju bl i b S i
EJSCIE
Moc maksymalna DC (mol 570 T w0 | mme T 21600
D a—— .
Maksymalne napiece weficoms -
BT N —
Mak malnypradwejs’mow-y 21 | 22 I 23
Zabepieciene prad oo poyzacy N oy
e  Crdose 700k _
Maksymalna sprawnaéc falow | 98
Spounose cocpepta batong L T o | o
Zuzycie energii noca | _ o <25 |
POZOSTALE FUNKCJIE
"ofb;iiﬁ]g...m'e’.ﬁkéﬁsg}}J&L.%T:;;{_\Jjﬁe"”' RS i  RSAB5. Etherney, Zigbee (ondja) Wi-Fi (0pga), whudowary G5 opga) Ji
Inteligentny S};ﬂé’l{{?;zija“m_;I;r:‘rl(’?;i‘@ .......... - ,‘7 - S;s .-(;grr.;;\c;o.n\a;?ksproi.fu. S\,slom -z_arz-a Z .'1 éll.i‘ré;lq dOf'ﬂ(‘)\-’\'r) .
UKtAD ZABEZPIECZAJA Y DC (OPCJA)
: ( e ﬁ i, % L - : _4 IIIII )
Ochrona pr zepieciowa
Bezpiccniki DC do D T C T
L;dn;;i_,, : S Lo,

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenawo

ke _w-_m__u—w__%.‘_%m peci s e
zenie do siec | -4777 EN 50438 CEI-021,VDE 0125-1
51000-3-11, | |

SPECTKACAMECHANICZNG T ———

E VY |

] T Ty F Dezemet R to
a - . £ 3 ; | 15-21mm / Przewe 25mm / Przewad jednodruta
Srednica diawika Wyjsciowego AC / Przekroj przewody |

2T ’ i)
r\fn:ﬁJ 16 mm, Przewod linkowy 2 5-10 | 2516 mm, Pracusd Kk

d jednodrutow

e g { %g_.___wéé‘“ N
T — 1 . 3payMe4 = -

Wymiar zewnetrzny dlawika

Wejscie DC 7 ukiadem zabezpieczajacym DC . Niedostepny kabln\ivggo 5-10 :
rzekroj kabla
...... = — s e st — il i i b
Wymiary z uktadem zabezpieczajacym DC | T |
yary HEEE | Niedostepny 775 x 315 % 260 mm
(wys. X szer x gleb.) | |
Masa 15 kg
Weilag - e b e i b
Ciezar z uklademn zabezpieczajacym DC ; 48
Zakres temperatury eksploatagji
...... S— —%——._-ﬁ—__‘_f.._.-—f—___-_,..—.‘ e e e ————— SR—
Rodzaj chiodzenia |
I dBA
_ e — kol
Stopien ochron J
estawie) i
e .
z Iokalne przepisy
e 53 w specyfikaci technicznej - “Specyfikaja dla dodatkowych opgi Romumkacy:n,‘:h w kategorii k:)mumkaqa w sekeji do cobrania na stranie in ternetowej
2.com/gr oups/support/downloads
53 dostepne w sekeji pobierania: ht!p‘//’\wm.\'o!aredge COM/Groups/support/downloads
u SE: LIS
graniczaniu mocy mozna znales¢ na stronie: .*1:.';35://m-aw<ofareu'ge_ccm;’s‘les;'aEfat.—il/ﬁles,."se-:smperature-deraung-nme_pﬁf
© Solartdge Tec hnologies, Ltd Wszelkie prawa Zastrzezone, SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED By SOLAREDGE 53 Znakarni ochronnymi lub 2arejestrowanymi znakami ochronnymi spotki SolarEdge R H =
Technologies, Inc Wszystkie Pozostate podawane znaki ochronne wazamy za znaki achronne adpowiednich wiaiciciel Data: 11/201 8/VO1/PL Podlega mozliwosc zmiany bez upr zedniego informowania c E 0 @




Opis konstrukgi:

-konstrukcja na dach ptaski - balastowa

Od strony boczne;j ostonigte s3 owiewkami wykonanymi z blachy aluminiowe;j.
Konstrukcja nie jest mocowana do dachu i nie narusza jego struktury.
Stabilno$¢ zapewniajg bloczki balastowe umieszczone na tgcznikach

RYS pogladowy:

W skiad zestawu wchodza: podpora skrajna 1. podpora $rodkowa i podpora
skrajna 2. Do mocowania paneli stosowane sa klemy: skrajne i $rodkowe. Od
Czofa zamontowana jest aluminiowa owiewka. g

FOT: Konstrukcja dachowa — balastowa

98 889 T0S 19}
WPBIMSO 009-2€ * 82T exIafoin|n

53/(6.lau_:1@

1d"21AB19us mmm .
1SS6090Z1 :u08ay 05 79 SZZ 615 'dIN
Bquisiez uowAzs ayAsiaug



FOT: Klema $rodkowa FOT: klema boczna

Balastem sg typowe bloczki betonowe dostepne w sklepach budowlanych o
masie ok 20 kg.

Wszystkie sktadniki tej konstrukcji sg wytwarzane wﬁrﬁ. z
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