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\_x Kleszcze 2x6x16

N 2o
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latew 16x16 i
Platew 16x16 R
3 Wylewka
Styropian
Folia PE
Murtata 16x16
Strop DZ-3

Platew 16x1.

Ptatew 16x16

Dachéwka ceramiczna

taty 6x4 cm

Kontrtaty 4x2 cm

Oooo Krokiew 8x16

Folia paroprzepuszczalna

Proj. weitna mineralna 16cm A=0.035

Proj. wetna mineralna 8cm A=0.035

Proj. folia paroizolacyjna

Murlata 16x16

Cegta ceram. gr. 38cm

Proj. styropian EPS 15cm

Proj. plyta GKf x2

Cegta ceram. gr. 38cm
Proj. styropian EPS 15cm

A=0.031 f 4=0.031
PRZEKRQOJ B-B - stan projektowany
skala 1:100
Blacha trapezowa
|katy drewn. 6x4 cm
w_mn:n_m wm_n_oﬁma owlekana Kontrfaty 5x5 cm [Blacha trapezowa
aty drewn. 6x4 cm - 2x papa na lepiku taty drewn. 6x4 cm
Kontrfaty 5x5 cm wﬁm n%m_.m_uxqm _Hu_mmzmﬁaxm W Szlichta cementowa 1 cm Kontrtaty 5x5 cm
Nx.uwum na lepiku gr. Plyta Zelbetowa gr. 10 cm 2x papa na lepiku
Szlichta cementowa 1 cm Proj. okno nalezy Proj. welna mineralna 20cm £A=0.035 Szlichta cementowa 1 cm
ﬂ%_m_ Ww:m_.%,\-,“_m gr.12cm z cegly dziurawki zmniejszy¢ | wysokosciowo ““._ Wﬂﬂmﬂm_mw_.. 94mm _d_ﬁﬂ_ _Amw_._wﬁ%ﬁm _m..ﬁﬁﬂmmm nm_‘.%w_Nn:ﬂ.mix_
Wdmuch granulatu welny mineralnej gr. 20 cm dopasowac do J: Welna .:.:m_.nm__wn g
A=0.039 projektowanego ocieplenia | _ r.20cm A=0.035
Istn $.<<< izolacyjne stropodachu i Hnmn. -Wy i _\ ]
2x v.mvm na sucho Sl vgzm ﬂmﬂw&ﬂmmm@_%oo
Strop DZ-3 gr. 23 cm Proj. obrébka blacharska m / 100 Tynk cem. 1,5 cm
S . =F .
N P zelbetowa™ T //
3° Plyta korytkowa
=== \l\u\u N+m<_._nm i W //
——————— ~ = 1 —
= | \|dm.\| §clanka azurowa —
| fa ceram. gr. 38cm
Cegta ceram. gr. 38cm [ : 1 wwmwu.. mn<-.o—mmw= EPS 15cm UWAGA:
Proj. styropian EPS 15cm — - , , A=0.031 : ! . .
A=0.031 scianka azurowa Strop DZ-3 W < Piyta kanatowa SZ/600 m 1. Z ISTNIEJACYCH KOMINOW NALEZY SKUC TYNK, A NASTEPNIE
N N 5 s e
L b WYKONAC NOWY I DWUKROTNIE POMALOWAC FARBA
yt o 650 ¥ ] N SILIKONOWA.
o O 7 P ya
m m1 2. OCZYSCIC CZAPY KOMINOWE, A NASTEPNIE ZAGRUNTOWAC I
Folia kubetkowa | A WYKONAC POWLOKE ZABEZPIECZAJACA.
Styropian ekstr. XPS 8cm ~ - - - -
Tzol. bitumiczna a Istn. warstwy posadzki Isin. warsiwy posadzki m Foiia kubeliowa 3. NA SCIANACH OGNIOWYCH WYKONAC NOWE OBROBKI
Beton gr. 38cm mqaﬂmﬂ-._ ekstr. XPS 8cm m;nI>mN_AHm.
-0,32 |[Izol. bitumiczna
Beton gr. 38cm
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Obiekt: TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU SZKOLY Data:
PROUJ.VAVY PODLOGINAGRUNCE PODSTAWOWE] W GRABOSZYCACH 03.2021r.
Wyktadzina homogeniczna NA DZIALCE NR 569/3; Obr. 0001 GRABOSZYCE,
At 1. EW. 121309_5 ZATOR- OBSZAR WIEISKI
Wylewka samopoziomujaca 3mm Tyt 7 Skala:
M«_mw__%ooma. zbroj. Sem rysunku: PRZEKROJ A-A, B-B - stan projektowany 1:100
ia ,4 mm - -
Styropian FS200 10 cm Zesp6t Dariusz Obstarczyk Podpis: Nr rys.:
- . . Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B
_mo%m wm _m\“ e 10 cm zbroj. @ 6 PROJ. SCIANKI LEKKIE gr. 12,5cm klasa od ci ogniowej RET 120 PrOJION: - upr. w spec. konst. 88/51 85 4-A
a Zelbetowa 10 cm zbroj. . r. 12,5cm klasa odpornosci ogniowe s Mi is:
o oczkach 15x15cm zgodnie z warunkami wybranego u_dn_:nm:nw 9 ! _ﬁm_ﬂn_ﬂva_M_n_.nwaqmwmﬁ__ﬁnxw&Mm\gme: Pode
Grunt rodzimy lub z ucm.nm__%,\m No%qmaﬂﬂs,\ns grub. 12 cm klasa odpornosci — —— Podpis: FIRMA PROISICTOWA
ogniowej Opracowat: mgr inz. Katarzyna Kli§-Ciok KO Z‘sm:__w,@,w_




